Obliczenia swietlne

Data: 07-07-2008

Opis: Budowa oswietlenia ul. bez nazwy odchodzace;j
od ul. Fieldorfa w kierunku kosciota p.w. Ojca Pio
w Warszawie

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich

rozmieszczeniem oraz witasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Droga 6.5.1



Obliczenia swietlne
Data: 07-07-2008

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D
Z Y
X
C — = SGS203 PC P1
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Obliczenia swietlne
Data: 07-07-2008

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtéwna

Oprawa : SGS203 PC P1
Zrodio $wiatta . 1*SON-TP70W
Strumien : 6600 lumen
Rot90 (Ty = 5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania . 077

. I
Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi (W) : 500m
llo$¢ pasow o1
Tablica wspt. odbi¢ : Asphalt CIE R3
Tablica QO :0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokos¢ (H : 800m
Odstepy (S) : 27.00m
Montaz (O) : 0.00m

Ogolne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja Ol$nienie
Srednia = 0.52 cd/m2 TI = 72 %
Minimum/srednia = 0.83
ul = 073 Wspl otoczenia
SR = 092

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.5.1 Strona: 3/6



Obliczenia swietlne

Data: 07-07-2008

3. Wyniki obliczen

3.1 Gtéwne L: Tablica graficzna

Siatka : Gtowny na wysokosci Z = 0.00 m TI ( 2.50,-17.88, 1.50) = 7.2%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (2.50,
-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIE R3z Q0 =0.070
N 3
& 054 059  0.63
- 045 053 058
N 049 052  0.67
2 047 049 065
© 046 048  0.59
=7
e
045 045 053
= 045 043 052
~ 047 045 055
047 050 0.54
N 055 060 061
° = o
10 9 8 -7 6 5 4 3 2 -1 0 1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 15
X(m)
C — = SGS203 PC P1
Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
0.52 0.83 0.65 1:150
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Obliczenia swietlne
Data: 07-07-2008

3.2 Gtéwne L: Izopola

Siatka : Glowny na wysokosci Z = 0.00 m TI ( 2.50,-17.88, 1.50) = 7.2%
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (2.50,

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt CIER3z Q0=0.070
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< 0.45
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X(m)
C — = SGS203 PC P1
Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
0.52 0.83 0.65 0.77 1:150
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Obliczenia swietlne

Data: 07-07-2008

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

SGS203 PC P1 1xSON-TP70W

|

Sprawnosé

DLOR : 0.80

ULOR : 0.00

TLOR : 0.80
Dtrawik : Standardowy
Strumien zrédta : 6600 Im
Moc oprawy : 80.0 W
Kod pomiarowy : LVA2033700
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Wykres cewiat®*oceci

(kandela/1000 Im)
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