Zalacznik Nr 6 SIWZ

Nr sprawy UD-VI-ZP/130/08

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiar robot:
= roboty budowlane remontu dachu (zal. 6a)

» naprawa tynkéw renowacyjnych (zal. 6b)
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PRZEDMIAR Nr sprawy UD-VI-ZP/130/08

Klasyfikacja rob6t wy. Wspdlnego Sfownika Zamowien .
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne padobne roboty specjalistycze

NAZWA INWESTYGCJl :  MOS Nr 2 Remont dachu

ADRES INWESTYCJ] Warszawa, ul. Wal Miedzeszyriski 397

INWESTOR : Urzad m.st. Warszawy dia Dzielnicy Praga Potudnie.

ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA ' Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : Wiadyslaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA T 20.10.2008

Ogotem wartosé kosziorysowa rob6t : zi
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2008 MOS 2 Remont dachu.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartosé
spec jedn.
techn

1 452600007 |Remont dachu
1{8.01.01 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- |m2 24 10%2*
d.1].00 0519-06 wych pasa krawedzi dachu - pierwsza warstwa 050 =
24.10
2/B.01.01 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono- |m2 24.10
d.1{.00 0519-07 wych j.w. - nastepna warstwa
Krotnosé = 3
3|B.01.04 |[TZKNBK Naprawa pgkniec kapinosa polaci dachowej fana- |m? {2410+
d.1{.00 150624370 logia/ 14.50)*2 =
77.20
4|B.01.02 |KNNR 3 Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowane] z roz- |m?2 (14.50+
d.1].00 0607-05 bitrkg zniszczonych krawedzi dachu. 24 10)%2*
0.60=
46.32
5|B.01.03 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie|m 10.00%4 =

d.1].00 0535-05 do uzytku 40.00

6/B.10.01 {KNR 4-01 Posmarowanie powlerzchni dachu roztworem do |m2 13.41*

d.1{.01 0518-05 konserwacji papy z zakitowaniem uszkodzen 24.10%1.01

= 326.41
7/B.04.01 |[KNR 4-01 Naprawa elementow bet. z zatarciem na gladko o migjsc. 12
d.1[.00 0804-02 pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu fanaliza/
8|B.10.04 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elemen-|m 40.00
d.1].00 0505-07 6w prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - ru-
ry spustowe okragie 150 mm
9{B.10.02 |KNR 4-01 Uzupetnienie konstrukcji ciesielskiej wiazow komi-|szt., 1
d.1;.00 0415-03 niarskich
10{B.10.02 :KNR 4-01 Uzupetnienie pokryc lub obrobek blacharskich -  |szt. 1
d.11.00 0532-06 wytazu dachowego z pokryciem klapy z blachy
ocynkowanej
11/B.10.01 |[KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewal- [m2 8.0
d.1].00 0503-05 ng {obrébki z papy /koierze! przepustow
wystep.na dachu wraz z oczyszez.i
Zaimpregnow.)
121B.10.04 {KNNR 2 Obrdbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w | szt. 3
d.1:.00 0504-07 dachach krytych papa
13{B.10.01 |[KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewal- |m?2 326.41
d.11.00 0503-02 ng (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy
wierzchn.pokrycia WF 250/4000 grub. 5,2 mm na
istn.pokryciu z papy)
14|B.10.01 |KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng j.w. jed- {m?2 24.10*
d.1/.00 0507-01 nowarstwowe czeéci uzupelinianej dachu, czapek 0.50%2+
kominowych | wywiniecie papy na kominy {2.00+
0.90+
1.70+0.60)
*2+0.75*%
13.41%2+
3.30*0.60*
8 =6782
151B.10.01 |KNNR 7 Montaz listwy ostaniajgcej aluminiowej przy wywi- |m 10.40
d.1..00 0507-04 nigciach na kominach /analogia/
16/B.04.01 |KNR 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie i odboje z zapra- Im2 13.41*%
d.1].00 0923-04 wy 0.10%2+
24, 10%2*
0.50 =
26.78
17|8.10.04 |KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej deszczowej kieli- [mse. 4
d.1].00 0217-01 chowej o ér. 150 mm /analogia/
18/B.710.04 |KNR 4-02 Wymiana podejscia otptywowego z rur zeliwnych [szt. 4
d.1{.00 0204-04 deszczowych $r. 150 mm uszezelnionych zapra-
_ wa cementowa /analogia/
19/B.10.03 [KNR 2-15 Montaz wpustow dachowych z PCV z kolnierzem [szt. 4
d.1].00 0212-03 0 &r. 150 mm /analogia/
201B.04.05 [KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w  [szt. 4
d.17.00 0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40
cm -
21|B.04.05 |[KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o |szt. 4
d.il.oo 0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci ponad 10
cm
22/B.04.07 |KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami im2 10.40%1.17
d.1/.00 1405-03 akrylowymi =1217
23/B.04.04 [KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilos-|szt. 4
d.1].00 0308-02 cido 3 szt.
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2008 MOS 2 Remont dachu.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.! Nr Podstawa Opis Jedn.obm. ltosé Cena Wartosé
spec. jedn.
techn

24|B.04.04 [KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z  |m2 2.00%0.90+
d.1.00 0203-13 betonu monolitycznego 1.70*0.60
Krotnos¢ = 0.4 =2.82
25|B.04.02 |[KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. lll o szero-|m 10.40
d.1;,.00 0705-01 kosci do 15 em na cokolach komindw /analogia/
26(B.10.05 |KNR 2-02 |zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych  [m 24.00
d.1].00 Q617-12 pionowych kitemn trwaleplastycznym /analogia/
27|B.10.04 |[KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum-  jkol. 4
d.1{.00 1611-03 nowe wysckoscido 8 m
28{B.10.01 |KNR 4-01 Prowizoryczne zabezpieczenie - przed warunkamim?2 326.41
d.1].02 0534-07 pogodowymi - potaci dachowych z rozebraniem
papg /analogia/
29(B.10.06 Zabezpieczenie istniejacej instalacji odgromowej |kpl 1
d.1].00 kalk, wlasna |przy robotach dekarskich
30|B.01.05 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i papy samochodami samowy- |m3 48.20*
d.1:.00 0108-11 tadowczymi na odl.do 1 km / z utylizacja papy/ 0.03+0.15*
0.15%40 =
2.35
31/B.01.05 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 2.35
d.1].00 0108-12 mi samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km x 29
km
Krotnoéé = 28
Rarem dzial: Remont dachu
[Ogétem waitosé kosztorysowa robét

Stownie:
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Nr sprawy UD-VI-ZP/130/08

PRZEDMIAR jedn.
NAZWA INWESTYCJI @ MOS Nr 2 Naprawa tynkdw jedn.
ADRES INWESTYCJI  :  Warszawa, ul. Wat Miedzeszyriski 397
INWESTOR ¢ Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Poludnie
ADRES INWESTORA  :  Warszawa ul. Grochowska 274
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt KALKULACJE :  Wiladystaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2008
Ogoétem warto$é kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR .
Data opracowania . Data zatwierdzenia
20.10.2008

_;' SJALISTA

\ Tarmontowicz
P47 3-
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2008 MOS 2 Naprawa tynkow jedn.ATH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Nr Podstawa QOpis Jedn.obm. llogé Cena Wartosc
spec. jedn.
techn.

1 45453100-8 | Tynki renowacyjne
1|B.04.01 [KNR 4-01 Usunigcie nalotdéw zaciekéw na stropie | scianach |m2 1.060
d.1{.00 1217-01 SEK |jako oddzielna robota przed przetarciem lub maio-
waniem
2/B.04.01 |[KNNR-W 3  [Usuniecie tynku zewngtrznego ze stropu - do go- |m2 0.295
d.1/.00 1403-1 tej cegly fanalogia/
3/B.04.06 [KNNR-W 3  |Wykucie spoin w murach gfadkich z cegly cera- |m2 0.295
d.1{.00 1201-04 micznej
4/B.04.06 [KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie $cian preparatem m?2 1.000
d.1].00 1403-02 Isolit grzybobdjczym
5/B.04.06 |KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwars-m2 0.295
d.1(.00 0111-03 twowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z tynku podkia-
dowego, druga z suchej mieszanki tynkarskie] bia-
e
6/B.04.01 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych iynkow zewnetrznych z |m2 0.295
d.1{.00 0713-02 zeskrobaniem farby na strepach, biegach /analo-
gia/
7iB.04.01 |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynk6éw zewnetiznych z |m2 0.410
d.1].00 0713-01 zeskrobaniem farby na scianach /analagia/
81B.04.06 [KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie jedno-  Im2 0.705
d.1;.00 0111-01 warstwowe gr. 1 cm
9/B.04.06 |[KNR 0-39 Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy m2 1.000
d.1].00 0113-01
10/B.04.06 |KNR 0-39 Paroprzepuszczalna powloka malarska x 2 ma2 1.000
d.1{.00 0113-02 Krotnosé = 2
11/B.10.04 [KNNR 3 Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej z roz- |m2 0.019
d.1].00 0607-05 hidrka zniszczonych gzymséw i paséw elewacyj-
nych krawedzi dachu.
12{B.04.09 |KNR 4-01 Rozszklenie $wietlikéw o ramach metalowych m2 0.006
d1}.00 1111-02
13|B.04.09 |KNR 4-01 Oczyszczenie wnek naswietli /analogial m2 0.008
d.11.00 0211-01
14/B.04.09 [KNNR 3 Naprawa metalowych czesci naswietli /anatogia/ |m2 0.008
d.1].00 0703-02
15/B.04.09 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng swietlikéw sta- |m2 0.006
d.1;.00 1212-14 lowych
16{B.04.09 [KNR 4-01 Szklenie zdejmowanych ram swietlikow dacho- | m2 0.006
d.1[.00 1107-08 wych metalowych na kit podwdjny szkiem ptaskim
klejenym 02 o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ma-
towymi
17/B.04.06 |KNR 2-02 Ostony okien i balustrad oraz zabezpieczenie m2 0.937
d.1).01 0925-01 strefy robét przed czynnikami amosterycznymi -
folia polietylenowa /analogia/
18|B.04.10 |[KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum-  kol. 0.017
d.1/.00 1611-04 nowe wysokosci do 10 m
19!B.01.06 [KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m? 0.008
d.1.00 0106-04
20(B.01.05 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 0.009
d.1/.00 0108-11 mi samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
21]B.01.05 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochada- |m3 104.89%
d.1.00 0108-12 mi samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 0.03 =
X 24 km 3.147
Krotnos¢ = 24
Razem dzial: Tynki renowacyjne
jOgotem wartosé kosztorysowa robét

Slownie:
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