WLZ- INWESTOR
YKY 4 x 120 + FeZn 40 x 3

Stacja transformatorowa nr 10650_RWE STOEN

Szafka pomiarowa SP -RWE STOEN

Zigcze kablowe ZK-RWE STOEN

rozdzielnica n.n.- RWE STOEN

A.H

& 91200

01200

A

studnia wodomierzong 91000

BOISKA SPORTOWE "ORLIK 2012" Z ZAPLECZEM

W PARKU POLINSKIEGO W WARSZAWIE PRZY UL. SZASEROW

DZIAtKA NR EWID. 121/17 Z OBREBU 3-04-07
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500

GRANICE OPRACOWANIA
MODUtOWE SYSTEMOWE ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH

BOSIKO DO PItKI NOZNEJ
BOSIKO DO PItKI KOSZYKOWEJ | SIATKOWE.
CHODNIKI

Rozdzielnica budowlana RB

LlinieL1iL2-YKY 4 x 10 + FeZn 30 x4, 0,8 m pod ziemig
Maszty M1-M10 - maszt AL,z poprzeczkg ,9 m np Elektromontaz Rzeszow

n1-24 - naswietlacz Phoilips MVP506 A/59 1xHPI-TP250 SRG/640
Maszty M1-M6 - boisko pitki noznej

Maszty M6-M9 - boisko koszykowki

Wiaczanie - zmierzchowe lub reczne

‘ SZYBKIE WYLACZANIE ‘

- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECHA KORNATOWSKIEGO -
02-804 WARSZAWA ul.GZEGZOLKI 6 tel/fax 6446987

TEMAT OSWIETLENIE BOISK "ORLIK 2012
W PARKU POLINSKIEGO, UL. SZASEROW, WARSZAWA

FAZA PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI' ELEKTYCZNYCH

AUTOR inz. JERZY KOBYLINSKI upr. proj. $t-512/83

SPRAWDZAJACY mgr inz.Grzegorz Stodolski upr proj.St=222/78

YT PLAN INSTALACJ OSWIETLENIA BOISK

WSPOLPRACA PROJEKTOWA RYSUNEK NR.

DATA WRZESIEN 2008R. W SKAL @ 1: 500 E2/2




