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8.2 Rozliczeniowy uktad pomiarowy nalezy lokalizowaé w instalacji elektrycznej Klienta (w rozdzielnicy
pomiarowej) w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
8.3.Bezposredni rozliczeniowy uklad pomiarowy trojfazowy, jego lokalizacje oraz sposéb podigczenia
na etapie projektowania uzgodnic w Serwisie Technicznym RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

ul. Oszmiariska 20.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2.Przed podpisaniem umowy o przylaczenie przedstawi¢ pozwolenie na budowg oraz dokument
potwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3.Nalezy dostarczy¢ do Serwisu Technicznego RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Oszmiariska 20
schemat jednokreskowy przylgczanej instalacji z okreéleniem pradu znamionowego zabezpieczen
i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybugiji
i Umowe sprzedazy energii elekirycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawcg) oraz zgtosic¢
do sprawdzenia tymczasowa linie zasilajaca.

9.4, Tymczasowa linia zasilajaca pozostaje na majatku i w eksploataciji Klienta.

9.5. W przypadku wykonania tymczasowei linii zasilajgcej jako kablowej trasg kabla uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Przylaczenie do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. nastapi na podstawie zawartej umowy
o przylgczenie.

9.7. Podlaczenie linii zasilajacej uzgodni¢ z Eksploatacja i Utrzymaniem Sieci Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. lub z Serwisem Technicznym RWE Stoen Operator Sp.z0:.0:
ul. Oszmianska 20.

9.8.W przypadku przejscia tymczasowej linii zasilajacej przez nieruchomos¢ osoby trzeciej nalezy
uzyskac zgode jej wiasciciela,

9.9.Klient ponosi catkowita odpowiedzialnoé¢ za prawidiowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu
z RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

9.10. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich wydania.

9.11. Przylaczenie do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. nie moze trwac diuzej niz 12 miesigcy

(zgodnie z deklaracjg Klienta) od dnia zawarcia umowy sprzedazy energii elektryczne;.

Adres do korespondencji
RWE STOEN Operator Sp. z 0. 0.
ul. Wiodarzewska 68

02-384 WARSZAWA KOORDYNATOR
telefon (22) 821 31 31 %
fax (22) 821 31 32 Wwe, ~jech Magdalifisk

e-mail: info@rwestoenoperator.pl
strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl




Warszawa, wrzesien 2008 roku
inz. Jerzy Kobylinski
ul. Uznamska 18
03-699 Warszawa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam,

ze wykonany przeze mnie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania placu budowy
boisk w parku im.Polinskiego w Warszawie przy ul. Szaseréw , Inwestor : Wydziat
Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie , zostat sporzgadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Warszawa, wrzesien 2008 roku
Mgr inz. Grzegorz Stodolski
ul. Przyktadowa 7
00-000 Warszawa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami),

oswiadczam,

ze sprawdzony przeze mnie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania placu
budowy boisk w parku im.Polifskiego w Warszawie przy ul. Szaserow , Inwestor : Wydziat
Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie , zostat sporzgadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy:

[[. OPIS TECHNICZNY




1.DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zasilanie placu budowy boisk sportowych ORLIK 2012
w zakresie instalacji elektrycznych oswietlenia boisk w parku im. Polinskiego przy ul.
Szaserow w Warszawie
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

umowa

Warunki zasilania placu budowy

inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznych

dokumentacja typowa boiska ORLIK 2012

uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

normy PN-E ; PN-IEC , przepisy PBUE , zasady wiedzy technicznej.

. PROJEKT

N

Projektuje sie zasilenie placu budowy ze ztacza kablowego ZK i szafki pomiarowej SP
wykonanych przez RWE Stoen Operator . Ztgcze i szaftka pomiarowa SP bedg wykonane jano
przyscienne przy stacji transformatorowej nr 10650 . Szafki SP bedzie wyprowadzona WLZ
wykonany linig kablowg podziemna n.n. do rozdzielnicy budowlanej RB zlokalizowanej na
terenie boisk w miejscu przysztego zaplecza sanitarnego . WLZ nalezy wykonac¢ kablem n.n.
typu YKY 4 x 120 mm 2+ ptaskownik FeZn 30 x 4 , prowadzonymi na gtebokosci 0,8 m pod

ziemig . Trase pokazano narys. 1/1 .

3. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W celu wyréwnania potencjatow elektrycznych , metalowych masztéw oswietleniowych
nalezy poprowadzi¢ tasme stalowg FeZn 40 x 3 obok podziemnych linii kablowych WLZ i

przytaczy¢ do niej zaciski PE rozdzielnicy RB .



5. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” — cz. V-ta ,, Instalacje elektryczne”.

2. Urzadzenia w tablicach elektrycznych beda dostepne tylko dla upowaznionych oséb
obstugi.

3. Eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

4. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznej o$wietlenia .

5. Po zakonczeniu wszystkich robot, dokonaniu prob wymaganych przez ,PN” i uzyskaniu
pozytywnych wynikéw, Inwestycje wraz z protokétami pomiarow nalezy przekazac¢
Inwestorowi

6. Wszelki zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzgodnic

z Projektantem .

PROJEKTOWAL :

Inz. Jerzy Kobylinski

nr. Upr. St—512 /83



[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.BILANS MOCY

1. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA
1.1 NAJWIEKSZY SPADEK NAPIECIA

100xIxP
AU-=
57 x S x U?
2.1.1 spadek napiecia pomiedzy stacjg transformatorowg a rozdzielnig budowlang RB - A U1
S=120mmCu ; 1=210m ; P=40000W ;U =400V
AU =11%

2.1.5 Spadek napiecia A U (1,1 ) mniejszy od A pop.( 2 % ) - warunki normy spetnione

2 . DOBOR ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW OD PRZECIAZEN

Tabela 4
Czasy zadziatania zabezpieczeh zwarciowych
Lp. OBIEKT In (wyt. In (zab. lk1 twyt WARUNEK
Nadpradowy | Zwarciowe) [A] [s] twyis
)
1 ROZDZIELNICA RB - WT-00/F 650 <<5 5
125
2

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. Rozdzielnic budowlana RB kpl. 1

Il. KABLE | PRZEWODY
2. Kabel YKY 4x120 mb 210
3. Ptaskownik FeZn 30 x 4 mb 210




