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CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego
Projekt placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w Warszawie.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych i ogrodniczych

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej
Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w Warszawie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: projekt zagospodarowania terenu placu -
nawierzchnie, rozmieszczenie urzadzen zabawowych i wyposazenia placu oraz projekt zieleni.
Ksztalt zewnetrzny placu wyznaczony jest istniejgcymi nawierzchniami.

W zakres robét budowlanych wchodza nastepujace prace:

Roboty zwigzane z projektowanymi nawierzchniami:
- korytowanie
- wykonanie nawierzchni syntetycznej wylewanej wraz z podbudowg
- ustawienie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu- wyposazenie placu
zabaw:
- dostarczenie urzadzen do zabawy
- montaz urzadzen zabawowych
Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu-dodatkowe elementy
wyposazenia parku:
- zakup, dostarczenie i montaz gotowych elementéw wyposazenia
Roboty ogrodnicze — zaktadanie i pielegnacja zieleni:
- reczne przekopanie terenu
- dostarczenie krzewdw lisciastych i pnaczy - wybor |
- sadzenie krzewoOw lisciastych i pnaczy na terenie ptaskim do dotéw do dotéw @ 0,5 m
zaprawionych ziemig urodzajng
- reczne rozrzucenie kory i zwiru pod drzewami i krzewami warstwg 5 cm
Roboty zwigzane z wykonaniem prac pielegnacyjnych krzewéw w okresie gwarancyjnym:
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych krzewow,
- pielenie chwastéw, usuwanie podrostéw korzeniowych,
- zasilanie krzewbw nawozami mineralnymi,
- zabezpieczenie krzewbw na zime przez zwiekszenie grubosci kory,
- podlewanie w okresie suszy..

Przedmiot i zakres rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

(nazwy i kody: grup robot, klas roboét, kategorii robét)

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych — urzadzenia zabawowe i elementy d.f.a.
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Oprécz samego wykonania robot skfadajgcych sie na modernizacje parku, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

3.1. Prace towarzyszace:
- pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzaddw - tyczenie geodezyjne i niwelacja,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw zrealizowanych i ich dokumentaciji
powykonawczej,
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajacych z
robét realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz.
622 z pézniejszymi zmianami),
- nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,



- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznos$ci odpowiedzialnosci cywilnej.

3.2. Roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia,
skarpy wykopOw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek
warunkoéw atmosferycznych i wdd gruntowych,
- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizaciji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu,
- usuwanie przeszkdéd utrudniajacych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robo6t w czasie mrozow, opaddw atmosferycznych, itp.,
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujacych terenach w strefie
wptywu prowadzonych rob6t oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu,
- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.),
- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robét oraz
usuniecie tych zabezpieczen,
- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
- magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi.

3.3. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez wykonawce w
cenach jednostkowych robét podstawowych.

4. Niezbedne informacje o terenie budowy:

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Kierownik budowy musi opracowaé projekt organizacji budowy okreslajacy jednoznacznie
trasy poruszania sie sprzetu po terenie parku i przedstawi go do akceptacji Inspektorowi
nadzoru.

Wykorzystanie mediow zwigzane jest z organizacjg robot.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczaca wyznaczenia
miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatébw i stacjonowania sprzetu oraz
doprowadzenia wody i energii do poszczegodlnych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych
do realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).

Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z
zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo i w catosci.

Na okres wykonywania prac budowlanych fragmenty terenu objete pracami budowlanymi
muszg zosta¢ wytaczone z uzytkowania. Nie nalezy jednak wylgcza¢ z uzytkowania catego
terenu szkoly.

Prace zwigzane z zakladaniem zieleni nie wymagaja wytgczenia terenu z uzytkowania z
wyjatkiem fragmentow, w ktérych w danej chwili prowadzone s prace, lub sg sktadowane
materialy.

4.2. Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt wszelkich szkdd powstatych z
jego winy na terenie nalezacym do Inwestora lub do oséb trzecich (np. szkody na terenach
sgsiadujacych z inwestycja).

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomic o tym
Wojewoddzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkéw Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Senatorska
14, 00-082 WARSZAWA, tel./fax.: 826-57-51; 826-57-52.;

4.3. Ochrona srodowiska

Drzewa przeznaczone do adaptacji na czas urzadzenia placu zabaw nalezy ostoni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (ostonieta musi by¢ zaréwno bryta korzeniowa jak i korona).
Pnie drzew, ktére znajduja sie w poblizu przejazdu pojazdéw mechanicznych i innych robot
budowlanych nalezy obtozy¢ deskami. Deski umieszczone wokot pnia zabezpieczanego drzewa
muszg szczelnie do niego przylega¢, wysokos¢ oszalowania 150-200cm, dolna czes¢ kazdej
deski musi by¢ lekko wkopana w ziemie, oszalowanie nalezy przymocowa¢ opaskami z drutu
lub tasmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40-60cm od siebie), w  miejscach,
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gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg przestrzen miedzy pniem i deskami
nalezy wypetni¢ torfem lub juta.

W obrebie koron nalezy maksymalnie ograniczy¢ poruszanie sie pojazdéw, nie wolno parkowac,
sktadowa¢ materiatbw budowlanych, zwiaszcza kruszyw, betonu, cegiet oraz ptynnych
chemikaliow.

Zasieg korony mozna ograniczy¢ czesciowo na czas budowy poprzez odgiecie cienszych gatezi
ku gorze. Grubsze gatezie kolidujace z pracami mozna réwniez odgia¢ ku goérze i podwigzaé
szeroka tasma ogrodniczg do wyzszych konardéw lub pnia. Pod zadnym pozorem nie wolno cig¢
zdrowych gatezi! Powierzchnie woko6t drzew nalezy pokry¢ 20cm warstwg zwiru, w strefie
narazonej na wieksze obcigzenia (ruch pojazdow mechanicznych) warstwe zwiru nalezy
przykry¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Wszystkie prace w obrebie koron drzew muszg by¢ wykonywane recznie.

W przypadku napotkania korzeni drzew w wykopie nalezy je w miare mozliwosci pozostawic
(np. w przypadku wykonywania wykopow tymczasowych). Jezeli nie mozna ich zachowac
nalezy je ucig¢ ostrym narzedziem pod katem prostym do osi w celu pozostawienia jak
najmniejszej i rbwnej powierzchni ciecia.

Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzgsane, wyszarpywane badz naruszane.

Korzenie nie powinny pozostawa¢ odkryte podczas nocy. Wszystkie prace zwigzane z
wykopami w rejonie bryt korzeniowych powinny zosta¢ wykonane w ciggu jednego dnia.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny byé doktadnie podlane.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
obiektdw o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamielin, itp.)
nalezy niezwtocznie zawiadomié o tym Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska,
Mazowiecki Urzad Wojewddzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38.;

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
- zapewnienia przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- podjecia dziatan zabezpieczajacych przed wypadkami przy pracy, takze na rzecz innych
przedsiebiorstw,
- oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem oséb nieupowaznionych.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wybor miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic:
- oswietlenie i ogrzewanie (oprécz sezonu letniego) pomieszczen pracowniczych,
- doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania,
- wyznaczenie miejsc sktadowania materialtdbw poza zasiegiem stref korzeniowych
istniejacych drzew.

4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wijazd na teren budowy od ul. Zbaraskiej lub inaczej po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczaca organizacji transportu.
Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacja ruchu.

4.7. Ogrodzenie

Teren szkoly jest ogrodzony. Szczegdtowg granice placu budowy nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Plac budowy musi by¢ wygrodzony w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym (zwtaszcza dzieciom) — w porozumieniu z Inwestorem dopuszcza sie réwniez
ustawianie na terenie szkoly ogrodzen tymczasowych w celu wylaczenia z uzytkowania
fragmentow terenu, na ktorych aktualnie sktadowany jest sprzet. Miejsca wygrodzen nalezy
ustali¢ z Inwestorem. W przypadku prac ogrodniczych miejsca prowadzenia prac wystarczy
wygrodzi¢ tasma i oznakowac.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Istniejace nawierzchnie na terenie szkoty, po ktérych bedg sie porusza¢ srodki transportu,
jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np.
za pomoca ptyt betonowych).



5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Iwestora lub osobe przez
niego upowazniona.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.Wykonawca dostarczy Iwestorowi lub osobie przez niego upowaznionej kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywac¢ sprzetem o gabarytach umozliwiajacych
przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezarze nie powodujacym
nadmiernego zageszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejacych — do 3,5 tony.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Na terenie parku nalezy uzywa¢ maszyn o gabarytach umozliwiajacych przemieszczanie sie
bez uszkadzania koron drzew i krzewdéw oraz o ciezarze nie powodujacym nadmiernego
zageszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejacych — do 3,5 tony.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

jednostki obmiaru — zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze:
korytowanie — m*

nawierzchnie — m? i cm grubosci

elementy wyposazenia— szt.

krzewy— szt.

kora— ha i cm grubosci

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu.

Wg zasad odbioru robét zanikajacych (czyli robot ulegajacych zakryciu) nalezy odebrac:
korytowanie, podbudowy nawierzchni, fundamenty wyposazenia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST daty wyniki
pozytywne. (Parametry podlegajace sprawdzeniu podczas odbioru podano w czesci
szczegobtowej.) Dodatkowo dla urzadzeh zabawowych Oferent jest zobowigzany dostarczy¢
informacje od producenta dotyczace sposobu fundamentowania urzadzen i szczegOtow
konstrukcyjnych — kontroli podlega zgodnos¢ montazu i wykonania z tymi dokumentami.

9. Dokumenty odniesienia

- ,Projekt placu zabaw na terenie Szkoly Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w
Warszawie” wykonany przez Abies-Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Galinska w
grudniu 2007 oraz Przedmiar do w/w projektu.

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana Al)

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-88/B-06250 Beton zwykly

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég ulic, parkingéw ....
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN-1176 —(wszystkie 7 arkuszy ze zmianami) - Wyposazenie placéw zabaw.

BN-65-9125-02



CZESC SZCZEGOLOWA

10. Korytowanie

10.1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
- Korytowanie bedzie prowadzone w gruncie istniejgcym, w zasiegu koron drzew prace
prowadzi¢ recznie. Grubsze korzenie napotkane w wykopie pozostawi¢ nienaruszone.
- Nowo projektowane nawierzchnie na poziomie réwnym z istniejgcym terenem z
odpowiednimi spadkami (wg projektu)
- W przypadku stwierdzenia duzej ilosci korzeni zyjacych drzew w strefie korytowania pod
nawierzchnie nalezy skontaktowaé¢ sie z projektantem lub Inspektorem Wydziatu Ochrony
Srodowiska.
- Ziemie z korytowania nalezy wywiezc.

10.2. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t
budowlanych.
kontroli podlega:
- spos6b wykonania
- gtebokos¢ korytowania
- spadki nawierzchni i dna koryt

11. Nawierzchnia syntetyczna wylewana z podbudowag

11.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
- nawierzchnia wylewana, antyudarowa, sprezysta, przeciwposlizgowa i szybkoschnaca
(dostosowana do duzej dynamiki i intensywnosci zabaw). Nawierzchnia musi
charakteryzowa¢ sie duzg odpornoscig na Scieranie i trwatymi kolorami, nie ulegac
zniszczeniu pod wptywem czynnikéw atmosferycznych i intensywnego uzytkowania.
Przeznaczona do uktadania na przepuszczalnej podbudowie ttuczniowej. Kolor nawierzchni
bezowy.
- Nawierzchnia w trzech grubosciach w zaleznosci od wysokosci upadku z urzadzen pod
ktorymi jest wykonywana (wg rys. w projekcie):
e wys. upadku z urzadzenia 2,8m - grubos¢ 14cm.
e wys. upadku z urzadzenia 2,4 m - grubos¢ 10cm.
e wys. upadku z urzadzenia 1,4m - grubos¢ 5 cm
- obrzeze betonowe chodnikowe, kolor szary
podbudowa:
- tluczen dolomitowy i kliniec g 0-35mm
- warstwa odsaczajaca z piasku
- geowt6knina— gramatura:200 g/m?®, grubo$é: 0,3 cm

11.2. Wymagania dotyczgace wykonania robét budowlanych
- Nawierzchnie elastyczng wolno ukfada¢ tylko przy temperaturze powietrza
przekraczajacej 5°C i przy braku opaddw atmosferycznych.
- obrzeze nie wystaje ponad poziom nawierzchni syntetycznej,
- spadki nawierzchni na zewnatrz placu i zgodnie z ogélnym spadkiem terenu — 0,5-0,8%
- poziom nawierzchni identyczny jak poziom terenu

11.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t
budowlanych.
kontroli podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podbudowe
- grubos¢, rownomiernosc i zageszczenie warstw podbudowy
- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow
- materiat uzyty na warstwe Scieralng
- grubosg, elastycznos¢ i rownomiernos¢ warstwy Scieralnej
- kolorystyka nawierzchni syntetycznej



12. Urzadzenia do zabawy

12.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
Urzadzenia do zabawy musza spetnia¢ nastepujace wymogi:
- podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek: dobre gatunkowo drewno i sklejka
drewniana, wodoodporne, impregnowane, ptyty HPL, stal zabezpieczona przed korozja,
tworzywa sztuczne wysokiej jakosci (polietylen)
- konstrukcje nosne wykonane ze stupow ze stali galwanizowanej,
- zlacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i
zabezpieczen),
- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,
- wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samozatrzaskujacymi sie nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,
- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostona,
- czesci stalowe ocynkowane, lub ocynkowane i malowane proszkowo(powtoka na bazie
EPDM),
- czesci z bezpiecznych tworzyw sztucznych i gumy - odporne na dziatanie niskich i
wysokich temperatur, niepalne, odporne na promieniowanie UV.
Zabawki musza posiadac certyfikaty, gwarancje oraz serwis pogwarancyjny.
Zabawki muszg by¢ dostarczane tgcznie z czescig fundamentowg w komplecie lub z oryginalng
instrukcjg fundamentowania.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:
- gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw skladowych);
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji);
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);
- parametréw technicznych (np. wytrzymatosc¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie,
itp.);
- parametréw bezpieczehnstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosé, zasieg strefy
bezpieczenstwa, itp.);
- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych zabawek musza odpowiadaé strefom
bezpieczenstwa na odpowiednim rysunku w _ Projekcie placu zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w Warszawie.” wykonanym przez Abies-Architektura
Krajobrazu Barbara Kraus-Galinska w grudniu 2007

Urzadzenia zabawowe musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN-1176 —(wszystkie 7 arkuszy
ze zmianami)

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig wiek 6-12 lat

Zestaw tworzg dwie wieze z podestami na wysokosciach 1,4m i 2,4m potgczone specjalnymi
schodkami. Na nizszy podest prowadzg szerokie schodki z kolorowymi uchwytami do
wspinaczki umieszczonymi po zewnetrznej stronie schoddw.

W skiad zestawu wchodzg réwniez: scianka wspinaczkowa, specjalne podpory i podciagi,
skrecona drabina ze stalowymi szczeblami, dwa stupy do wspinania zaopatrzone w uchwyty i
podpory, stalowe porecze stanowigce wersje nowatorskiej zjezdzalni umozliwiajacej zjazd z
dolnego podestu.

Z go6rnego, zadaszonego tarasu widokowego wejscie na dtuga, esowato wygietg zjezdzalnie.
Zestaw zaopatrzony jest ponadto w znajdujacy sie na wysokosci 1,8m balkon i dwa ruchome
hamaki-siedziska.

Materiaty: Konstrukcja nosna oparta na 10-ciu stalowych stupach pokrytych warstwg
specjalnego gumowanego tworzywa. Konstrukcja ram podestéw stalowa, podesty z trwatego
laminatu HPL z anty poslizgowa fakturg (kolor szary). Z tworzywa sztucznego wykonane sg
Scianki wspinaczkowe o specjalnym wyoblonym ksztatcie (kolor granatowy), specjalnie
profilowane $cianki boczne schodkéw, panele boczne zestawu (zielone i granatowe),
zjezdzalnia (szara) i daszek (czerwony).

Drabinki, pochwyty, barierki i drazki oraz podpory zjezdzalni wykonano z galwanizowanej stali,
skrecona drabina i porecze do zjazdu ze stali nierdzewne;.

Wymiary: diugos¢ — 756¢cm; szerokos$¢ — 407cm; wysokos¢é catkowita — 484cm;

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 240cm.



Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B25 wedtug instrukcji
producenta.
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 11,07m x 7,63m

Zestaw zabawowy wiek 6-12 lat

Liny tworzace sie¢ do wspinania w ksztaicie koputy. W jej wnetrzu na linach i podporach
zawieszone s trzy siedziska — hamaki. Zwienczeniem konstrukcji jest wysoka wieza

centralna — na ktorej szczycie mozna siedziec.

Konstrukcja nosna stalowa zfozona z trzech stupow ustawionych na bazie tréjkata,

potaczonych z wygietymi stalowymi podporami stanowigcymi punkty zaczepienia dla
ruchomych lin ze stali w oplocie z poliamidu. Siedziska z trwatego tworzywa w kolorach
granatowym i zielonym.

Kotwienie stupéw nosnych w gruncie na gtebokosci 0,90m; lin i podpér na gtebokosci 0,54m
przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 5,78m x 5,66m x 2,94m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,78m

Wymagana strefa bezpieczenstwa 8,78m x 8,66m

Hustawka - rownowaznia sprawnosciowa , wiek 6-15 lat

Stojac na zawieszonej na linach podstawie

i trzymajac sie specjalnie wyprofilowanej poreczy mozna wprawi¢ ciato w ruch imitujagcy jazde
na nartach lub na desce snowboard’owej.

Materiaty: Konstrukcja nosna z galwanizowanej stali, ztozona z dwdch stupéw stanowigcych
punkt zaczepienia dla lin ze stali w oplocie z poliamidu, na ktérych umieszczona jest podstawa z
trwatego tworzywa (kolor czarny).

Wymiary: dlugos¢ — 233cm; szerokos$¢ — 63cm; — 294cm,;

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 135cm.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,89m przy uzyciu betonu klasy B25 wedtug instrukcji
producenta.

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 5,33m x 4,70m

Roéwnowaznia wiek 6-12 lat

Réwnowaznia z centralnie umocowanym trzonem z uchwytami dla rak. Platforma umieszczona
jest na przegubie (poprzez odpowiednie ruchy ciata mozna powodowac jej przechyly).
Materiaty: Platforma wykonana jest z laminatu wysokocisnieniowego HPL (kolor szary) z
powtoka antyposlizgowa, trzon i elementy mocujace wykonane sg ze stali galwanizowanej,
uchwyty — z mocnego tworzywa.

Wymiary: diugos¢ — 122cm; szerokos¢ — 96cm; wysokos¢ — 125¢cm;

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 60cm.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B25 wedtug instrukcji
producenta.

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,72m x 3,46m

Piruet— karuzele tarczowe - wiek 6-12 lat

Piruet z zakrzywiong raczka do dynamicznych zabaw w ruchu wirowym — 2sztuki.

Materiaty: Cato$¢ wykonana z galwanizowanej stali z obrotowg platforma z tworzywa w kolorze
granatowym. Zakonczenie raczki w jednym - w kolorze zielonym, w drugim- w pomaranczowym.
Obrotowa platforma umieszczona jest na wysokosci 0,31m

Wymiary: diugos¢ — 45cm; szerokos¢ — 44cm; wysokosé — 166¢cm;

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 100cm.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,92m przy uzyciu betonu klasy B 25 wedtug instrukcji
producenta.

Wymagana strefa bezpieczenstwa: koto o srednicy 3,51m

Rownowaznia, wiek 6-15 lat

Ruchoma ktadka umieszczona na wysokosci 0,38m do ¢wiczenia rownowagi — nawet delikatne
ruchy ciata powodujg przesuniecie srodka ciezkosci i przechylenia.

Z jednej strony ruchomej ktadki, na wysokosci 0,51m, znajduje sie tréjkatna platforma
stanowigca punkt startowy lub koncowy.

Materiaty: Konstrukcja oparta na dwodch stupach z galwanizowanej stali. Ktadka wykonana z
tworzywa w kolorze granatowym.

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,92m przy uzyciu betonu klasy B 25.

Wymiary urzadzenia: 3,22m x 0,48m x 0,51m



Wymagana strefa bezpieczenstwa: 6,22m x 3,48m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: ponizej 0,6m

Hustawka, wiek 6-12 lat

Hustawka dwuosobowa.

Materiaty: Konstrukcja nosna oparta na dwoch stalowych galwanizowanych stupach z
poprzeczng belka z galwanizowanej stali. Stupy posiadajg zamontowane po dwie specjalne
podpory, ktére dodatkowo wzmacniajq i stabilizujg konstrukcje.

Szerokie siedziska z czarnego tworzywa sg specjalnie wyprofilowane zapewniajac wygodne,
stabilne i bezpieczne korzystanie z urzadzenia. Lancuchy ze stali nierdzewnej zamocowane sg
do specjalnych tozysk na belce nosnej — catos¢ zapewnia miekka i cichg prace.

Belka zawieszona na wysokosci 3m.

Wymiary urzgdzenia: 3,66m x 2,06m x 3,12m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,7m

Wymagana strefa bezpieczenstwa: 6,46m x 8,11m

Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,6m - stupy nosne i 0,8m - podpory przy uzyciu betonu
klasy B25 wedtug instrukcji producenta.

12.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
- Montaz urzadzen do zabaw powinien by¢ wykonany przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela z udzieleniem gwarancji na poprawnos¢ i trwatos¢é tego
montazu (wzgledy bezpieczenstwa).
- Ewentualne nadmiary ziemi z dotdw na fundamenty pod zabawki nalezy wywiez¢é w
ramach montazu zabawek. (Koszty zwigzane z wywozem ziemi zostaly ujete w przedmiarze
i kosztorysie w ramach pozycji ,zakup, dowéz i montaz zabawek”.)
- Odlegtos¢ montazu zabawek, czyli tzw. strefy bezpieczenstwa sg okreslane przez
producenta dla kazdego typu zabawki i zgodnie z tym sg rozmieszczone na placu (wg rys w
projekcie).
- Sposéb mocowania w ziemi (fundamentowania) jest opracowany przez producenta
stosownie do typu zabawki i jest dotgczony do instrukcji jej montazu. Tylko tak wykonana i
zamontowana zabawka moze da¢ gwarancje prawidtowego funkcjonowania.

12.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t
budowlanych.

kontroli podlega:
- jakos¢ materiatéw z jakich wykonano gotowe urzadzenia,
- zgodnos¢ dostarczonego urzadzenia z opisem w projekcie - w tym wymiary strefy
bezpieczenstwa,
- prawidtowos¢ montazu - sposob fundamentowania — zgodnos¢ z instrukcjg dostarczong
przez producenta
- zgodnos¢ montazu i wykonania z dostarczonymi przez oferenta informacjami od
producenta dotyczacymi sposobu fundamentowania urzadzen i szczegétéw konstrukcyjnych

13. Wyposazenie pozostate gotowe

13.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:
- gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw skladowych);
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji);
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);
- parametréw technicznych (np. wytrzymato$c, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie,
itp.);
- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosc, nietoksycznosg, itp.);
- wygladu (struktura, faktura, barwa proporcje elementow sktadowych).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

tawka z oparciem

Model Puczynski 06-04-09 lub inny o zblizonej formie.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego olejowanego- kolor TEK, konstrukcja
nosna z ksztattownika stalowego 50x50mm, cynkowanego ogniowo i lakierowanego proszkowo,
fasadowo na kolor grafitowy RAL nr 7015

10



wyréb przystosowany do montazu na state
Wymiary: dlugosé 200cm, szerokos¢ 70cm, wysokos$¢ 90 cm

Kosz na $mieci

Model Puczynski 07-06-10 lub inny o zblizonej formie.

wyréb przystosowany do montazu na state

Pojemnik kosza (w rzucie o ksztalcie kota) wykonany jest z drewna egzotycznego, olejowanego
w celu impregnaciji, kolor naturalny lub TEK, wkiad ze stali cynkowej.

Pojemnik zamocowany jest na nodze z rury 100mm. Stal jest cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo, fasadowo na kolor grafitowy RAL nr 7015

Wymiary: Pojemnosc¢ 401, Wysokosc 80cm, srednica 35cm

Ptotek trawnikowy

Model Puczynski 01-12-01 lub inny o zblizonej formie

Ptotek umieszczony na granicy placu i zieleni. Konstrukcja z blachy stalowe;.

Stal jest cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, fasadowo na kolor grafitowy RAL nr
7015

wyréb przystosowany do montazu na state

Wymiary: wysokos$¢ 30cm, szerokosé 3cm, diugosé 150cm

13.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Montaz na state (w gruncie) zgodnie z zaleceniami producenta. Ewentualne nadmiary ziemi z
dotéw na fundamenty pod wyposazenie nalezy wywiez¢é w ramach montazu. (Koszty zwigzane z
wywozem ziemi zostaly ujete w przedmiarze i kosztorysie w ramach pozycji zakup, dowdz i
montaz elementéw wyposazenia”).

13.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t
budowlanych.
kontroli podlegaja;
- jakosc¢ dostarczonych elementéw wyposazenia,
- sposéb fundamentowania — zgodnos¢ z instrukcjg dostarczong przez producenta
- zgodnos$¢ z opisem w projekcie

14. Roboty ogrodnicze

14.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
- Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02.
- Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i diugosci peddw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadkg
dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawdw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosna¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony. Drzewa i
krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Krzewy - muszg by¢ dwa
razy szkétkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami (zalecenia jakosciowe opracowane przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich).
- Krzewy nalezy zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz podane ponizej i 0 wysokosci
wg danych ponizej.
- Pnacza nalezy zakupi¢ w pojemnikach w pojemnikach C2, prowadzone na podporach
wys. min. 80cm i o diugosci pedéw min. 60cm.
- Krzewy lisciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C3 i wys. min. 30cm.
- Kora przekompostowana.
- Ziemia urodzajna do zaprawy dotdw i roziozenia na powierzchni — zawartosc
rozpuszczalnych soli w glebie maks. 500ppm.
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14.2. Wymagania dotyczace wykonania robo6t
- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
- Wszystkie prace ogrodnicze musza byé wykonane przez specjalistyczna firme
ogrodnicza.
- W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie wystepujagcego na mapie
przy wykonywaniu wykopow nalezy przerwac prace i skonsultowa¢ sie z Inwestorem i
Projektantem.
- Po zakonczeniu robdt budowlanych teren, na ktérym beda sadzone rosliny, zaktadane
trawniki oraz nalezy oczyscic¢ ze $mieci i resztek budowlanych.
- Pnaczai krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw zaprawionych do potowy humusem.
- Pod pnaczami i krzewami roztozy¢ kore drzewng warstwa grubosci 5cm.
- Ziemie z dotéw do sadzenia roslin wywiezc.
- Wszystkie krzewy i pnacza po posadzeniu muszg rosng¢ na tej samej gtebokosci w
gruncie, na ktorej rosty w szkofce lub w pojemniku.
- Po wykonaniu nasadzen wszystkie rosliny nalezy obficie podlac.

14.3. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych.
kontroli podlegaja;
- jakos¢ materiatu roslinnego, w tym zgodnosc¢ z zatozonym w projekcie standardem,
- sposO6b sadzenia roslin,
- grubos¢ warstwy kory.

15. Roboty zwigzane z wykonaniem prac pielegnacyjnych krzewéw i pnaczy w
okresie gwarancyjnym

15.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét

W okresie gwarancji nalezy uwzgledni¢ 12-miesieczny okres pielegnacji posadzonych
krzewow i pnaczy.

Pielegnacja krzewdw i pnaczy musi obejmowa¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych
krzewow, pielenie chwastow, usuwanie podrostow korzeniowych, zasilanie krzewow nawozami
mineralnymi, zabezpieczenie krzewOw na zime przez zwiekszenie grubosci kory oraz
podlewanie.

Pobdr wody do podlewania uzgodni¢ z inwestorem.

15.2. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
Kontroli podlegaja:
- podlewanie w okresie suszy,
- utrzymanie nasadzen — ilos¢ egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopien
zachwaszczenia, prawidtowos¢ prowadzonych zabiegow pielegnacyjnych,
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