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CZ  OGÓLNA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Projekt placu zabaw na terenie Szko y Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w Warszawie.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych i ogrodniczych
Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw na terenie Szko y Podstawowej

Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w Warszawie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: projekt zagospodarowania terenu placu –
nawierzchnie, rozmieszczenie urz dze  zabawowych i wyposa enia placu oraz projekt zieleni.
Kszta t zewn trzny placu wyznaczony jest istniej cymi nawierzchniami.

W zakres robót budowlanych wchodz  nast puj ce prace:
Roboty zwi zane z projektowanymi nawierzchniami:

- korytowanie
- wykonanie nawierzchni syntetycznej wylewanej wraz z podbudow
- ustawienie obrze y betonowych

Roboty zwi zane z projektowanym zagospodarowaniem terenu- wyposa enie placu
zabaw:

- dostarczenie urz dze  do zabawy
- monta  urz dze  zabawowych

Roboty zwi zane z projektowanym zagospodarowaniem terenu-dodatkowe elementy
wyposa enia parku:

- zakup, dostarczenie i monta  gotowych elementów wyposa enia
Roboty ogrodnicze – zak adanie i piel gnacja zieleni:

- r czne przekopanie terenu
- dostarczenie krzewów li ciastych i pn czy - wybór I
- sadzenie krzewów li ciastych i pn czy na terenie p askim do do ów do do ów ø 0,5 m
zaprawionych ziemi  urodzajn
- r czne rozrzucenie kory i wiru  pod drzewami i krzewami warstw  5 cm

Roboty zwi zane z wykonaniem prac piel gnacyjnych krzewów w okresie gwarancyjnym:
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych krzewów,
- pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych,
- zasilanie krzewów nawozami mineralnymi,
- zabezpieczenie krzewów na zim  przez zwi kszenie grubo ci kory,
- podlewanie w okresie suszy..

Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV):
(nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót)
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych – urz dzenia zabawowe i elementy d.f.a.
77310000-6 Us ugi sadzenia ro lin oraz utrzymania terenów zielonych

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych
Oprócz samego wykonania robót sk adaj cych si  na modernizacj  parku, na Wykonawcy
spoczywa  b dzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno  za nast puj ce prace:
3.1. Prace towarzysz ce:

- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrz dów - tyczenie geodezyjne i niwelacja,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji
powykonawczej,
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszcze  wynikaj cych z
robót realizowanych przez Wykonawc  (Gospodarka odpadami zwi zana z budow  i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spe nia  wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz.
622 z pó niejszymi zmianami),
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsi biorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
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- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okoliczno ci odpowiedzialno ci cywilnej.

3.2. Roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie robót przed wod  opadow  (materia y, sprz t, urz dzenia, narz dzia,
skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne dzia ania zabezpieczaj ce przed szkodami na skutek
warunków atmosferycznych i wód gruntowych,
- ustawienie, utrzymanie i usuni cie urz dze  poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkód powsta ych wskutek tego transportu,
- usuwanie przeszkód utrudniaj cych wykonanie robót, w tym dodatkowe dzia ania
zwi zane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.,
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i s siaduj cych terenach w strefie
wp ywu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu,
- urz dzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urz dze  do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o wietlenie, itp.),
- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz
usuni cie tych zabezpiecze ,
- utrzymanie urz dze  placu budowy wraz z maszynami,
- magazynowanie drobnych materia ów, urz dze  i narz dzi.

3.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wykonaniem prac tymczasowych
i towarzysz cych nie podlegaj  odr bnej zap acie i b  uwzgl dnione przez wykonawc  w
cenach jednostkowych robót podstawowych.

4. Niezb dne informacje o terenie budowy:
4.1. Organizacja robót budowlanych

Kierownik budowy musi opracowa  projekt organizacji budowy okre laj cy jednoznacznie
trasy poruszania si  sprz tu po terenie parku i przedstawi go do akceptacji Inspektorowi
nadzoru.

Wykorzystanie mediów zwi zane jest z organizacj  robót.
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzj  dotycz  wyznaczenia

miejsc dla administracji budowy, sk adowania materia ów i stacjonowania sprz tu oraz
doprowadzenia wody i energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezb dnych
do realizacji inwestycji nale y uzgodni  z Inwestorem).

Wykonawca ponosi tak e koszty zwi zane z wykorzystaniem mediów, w tym z
zainstalowaniem odpowiednich urz dze  pomiarowych.
Inwestycja b dzie realizowana jednoetapowo i w ca ci.
Na okres wykonywania prac budowlanych fragmenty terenu obj te pracami budowlanymi
musz  zosta  wy czone z u ytkowania. Nie nale y jednak wy cza  z u ytkowania ca ego
terenu szko y.
Prace zwi zane z zak adaniem zieleni nie wymagaj  wy czenia terenu z u ytkowania z
wyj tkiem fragmentów, w których w danej chwili prowadzone s  prace, lub s  sk adowane
materia y.
4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowi zany do usuni cia na w asny koszt wszelkich szkód powsta ych z
jego winy na terenie nale cym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach

siaduj cych z inwestycj ).
 W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek przedmiotów posiadaj cych cechy zabytku nale y niezw ocznie zawiadomi  o tym
Wojewódzki Oddzia  S by Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego, ul. Senatorska
14, 00-082 WARSZAWA, tel./fax.: 826-57-51; 826-57-52.;

4.3. Ochrona rodowiska
Drzewa przeznaczone do adaptacji na czas urz dzenia placu zabaw nale y os oni  przed
uszkodzeniami mechanicznymi (os oni ta musi by  zarówno bry a korzeniowa jak i korona).
Pnie drzew, które znajduj  si  w pobli u przejazdu pojazdów mechanicznych i innych robót
budowlanych nale y ob  deskami. Deski umieszczone wokó  pnia zabezpieczanego drzewa
musz  szczelnie do niego przylega , wysoko  oszalowania 150-200cm, dolna cz  ka dej
deski musi by  lekko wkopana w ziemi , oszalowanie nale y przymocowa  opaskami z drutu
lub ta my stalowej, minimum trzy na pniu (w odleg ci 40-60cm od siebie), w miejscach,
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gdzie p aszczyzna desek nie przylega do pnia powsta  przestrze  mi dzy pniem i deskami
nale y wype ni  torfem lub jut .
W obr bie koron nale y maksymalnie ograniczy  poruszanie si  pojazdów, nie wolno parkowa ,
sk adowa  materia ów budowlanych, zw aszcza kruszyw, betonu, cegie  oraz p ynnych
chemikaliów.
Zasi g korony mo na ograniczy  cz ciowo na czas budowy poprzez odgi cie cie szych ga zi
ku górze. Grubsze ga zie koliduj ce z pracami mo na równie  odgi  ku górze i podwi za
szerok  ta  ogrodnicz  do wy szych konarów lub pnia. Pod adnym pozorem nie wolno ci
zdrowych ga zi! Powierzchni  wokó  drzew nale y pokry  20cm warstw wiru, w strefie
nara onej na wi ksze obci enia (ruch pojazdów mechanicznych) warstw wiru nale y
przykry  prefabrykowanymi p ytami betonowymi.
Wszystkie prace w obr bie koron drzew musz  by  wykonywane r cznie.
W przypadku napotkania korzeni drzew w wykopie nale y je w miar  mo liwo ci pozostawi
(np. w przypadku wykonywania wykopów tymczasowych). Je eli nie mo na ich zachowa
nale y je uci  ostrym narz dziem pod k tem prostym do osi w celu pozostawienia jak
najmniejszej i równej powierzchni ci cia.
Korzenie drzew nie powinny by  wstrz sane, wyszarpywane b  naruszane.
Korzenie nie powinny pozostawa  odkryte podczas nocy. Wszystkie prace zwi zane z
wykopami w rejonie bry  korzeniowych powinny zosta  wykonane w ci gu jednego dnia.
Po zako czeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by  dok adnie podlane.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. g azów narzutowych, skamielin, itp.)
nale y niezw ocznie zawiadomi  o tym Konserwatora Przyrody, Wydzia  Ochrony rodowiska,
Mazowiecki Urz d Wojewódzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38.;

4.4. Warunki bezpiecze stwa pracy
Wykonawca jest zobowi zany do:

- zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo arowej i warunków
bezpiecze stwa i higieny pracy,
- podj cia dzia  zabezpieczaj cych przed wypadkami przy pracy, tak e na rzecz innych
przedsi biorstw,
- oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dost pem osób nieupowa nionych.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wybór miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca jest zobowi zany zapewni :

- o wietlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszcze  pracowniczych,
- doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania,
- wyznaczenie miejsc sk adowania materia ów poza zasi giem stref korzeniowych
istniej cych drzew.

4.6. Warunki dotycz ce organizacji ruchu
Wjazd na teren budowy od ul. Zbaraskiej lub inaczej po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzj  dotycz  organizacji transportu.
Wykonawca jest zobowi zany ustawi  tymczasowe oznakowanie zwi zane z organizacj  ruchu.

4.7. Ogrodzenie
Teren szko y jest ogrodzony. Szczegó ow  granic  placu budowy nale y uzgodni  z

Inwestorem. Plac budowy musi by   wygrodzony w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom
postronnym (zw aszcza dzieciom) – w porozumieniu z Inwestorem dopuszcza si  równie
ustawianie na terenie szko y ogrodze  tymczasowych w celu wy czenia z u ytkowania
fragmentów terenu, na których aktualnie sk adowany jest sprz t. Miejsca wygrodze  nale y
ustali  z Inwestorem. W przypadku prac ogrodniczych miejsca prowadzenia prac wystarczy
wygrodzi  ta  i oznakowa .

4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Istniej ce nawierzchnie na terenie szko y, po których b  si  porusza rodki transportu,

je li zachodzi niebezpiecze stwo ich uszkodzenia, nale y na czas budowy zabezpieczy  (np.
za pomoc  p yt betonowych).
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5. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i by  uzgodniony i zaakceptowany przez Iwestora lub osob  przez
niego upowa nion .

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub
wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy.
Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania.Wykonawca dostarczy Iwestorowi lub osobie przez niego upowa nionej kopie
dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zmechanizowane nale y wykonywa  sprz tem o gabarytach umo liwiaj cych
przemieszczanie si  bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ci arze nie powoduj cym
nadmiernego zag szczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniej cych – do 3,5 tony.

6. Wymagania dotycz ce rodków transportu
Materia y powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, eby unikn

trwa ych odkszta ce  i dostarczy  materia  w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
Na terenie parku nale y u ywa  maszyn o gabarytach umo liwiaj cych przemieszczanie si
bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ci arze nie powoduj cym nadmiernego
zag szczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniej cych – do 3,5 tony.

7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót
jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyj tymi w przedmiarze:
korytowanie – m3

nawierzchnie – m2 i cm grubo ci
elementy wyposa enia– szt.
krzewy– szt.
kora– ha i cm grubo ci

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych, oraz odbiorowi ko cowemu.

Wg zasad odbioru robót zanikaj cych (czyli robót ulegaj cych zakryciu) nale y odebra :
korytowanie, podbudowy nawierzchni, fundamenty wyposa enia.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami
In yniera Kontraktu, je eli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST da y wyniki
pozytywne. (Parametry podlegaj ce sprawdzeniu podczas odbioru podano w cz ci
szczegó owej.) Dodatkowo dla urz dze  zabawowych Oferent jest zobowi zany dostarczy
informacj  od producenta dotycz ce sposobu fundamentowania urz dze  i szczegó ów
konstrukcyjnych – kontroli podlega zgodno  monta u i wykonania z tymi dokumentami.

9. Dokumenty odniesienia
- „Projekt placu zabaw na terenie Szko y Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w
Warszawie” wykonany przez Abies-Architektura Krajobrazu Barbara Kraus-Gali ska w
grudniu 2007 oraz Przedmiar do w/w projektu.

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki. Wymagania
bezpiecze stwa i metody bada  (Zmiana A1)
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka.
PN-88/B-06250  Beton zwyk y
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg ulic, parkingów ....
Kraw niki i obrze a chodnikowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki. Wymagania bezpiecze stwa i metody
bada
PN-EN-1176 –(wszystkie 7 arkuszy ze zmianami) - Wyposa enie placów zabaw.
BN-65-9125-02
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CZ  SZCZEGÓ OWA

10. Korytowanie
10.1. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych

- Korytowanie b dzie prowadzone w gruncie istniej cym, w zasi gu koron drzew prace
prowadzi  r cznie. Grubsze korzenie napotkane w wykopie pozostawi  nienaruszone.
- Nowo projektowane nawierzchnie na poziomie równym z istniej cym terenem z
odpowiednimi spadkami (wg projektu)
- W przypadku stwierdzenia du ej ilo ci korzeni yj cych drzew w strefie korytowania pod
nawierzchnie nale y skontaktowa  si  z projektantem lub Inspektorem Wydzia u Ochrony

rodowiska.
- Ziemi  z korytowania nale y wywie .

10.2. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych.
kontroli podlega:
- sposób wykonania
- g boko  korytowania
- spadki nawierzchni i dna koryt

11. Nawierzchnia syntetyczna wylewana z podbudow
11.1. Wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych

- nawierzchnia wylewana, antyudarowa, spr ysta, przeciwpo lizgowa i szybkoschn ca
(dostosowana do du ej dynamiki i intensywno ci zabaw). Nawierzchnia musi
charakteryzowa  si  du  odporno ci  na cieranie i trwa ymi kolorami, nie ulega
zniszczeniu pod wp ywem czynników atmosferycznych i intensywnego u ytkowania.
Przeznaczona do uk adania na przepuszczalnej podbudowie t uczniowej. Kolor nawierzchni
be owy.
- Nawierzchnia w trzech grubo ciach w zale no ci od wysoko ci upadku z urz dze  pod
którymi jest wykonywana (wg rys. w projekcie):

wys. upadku z urz dzenia 2,8m - grubo  14cm.
wys. upadku z urz dzenia 2,4 m -  grubo  10cm.
wys. upadku z urz dzenia 1,4m - grubo  5 cm

- obrze e betonowe chodnikowe, kolor szary
podbudowa:

- t ucze  dolomitowy i kliniec ø 0-35mm
- warstwa ods czaj ca z piasku
- geow óknina– gramatura:200 g/m2, grubo : 0,3 cm

11.2. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych
- Nawierzchni  elastyczn  wolno uk ada  tylko przy temperaturze powietrza
przekraczaj cej 5°C i przy braku opadów atmosferycznych.
- obrze e nie wystaje ponad poziom nawierzchni syntetycznej,
- spadki nawierzchni na zewn trz placu i zgodnie z ogólnym spadkiem terenu – 0,5-0,8%
- poziom nawierzchni identyczny jak poziom terenu

11.3. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych.

kontroli podlega:
- przygotowanie pod a
- materia  u yty na podbudow
- grubo , równomierno  i zag szczenie warstw podbudowy
- jako  dostarczonych prefabrykatów
- materia  u yty na warstw cieraln
- grubo , elastyczno  i równomierno  warstwy cieralnej
- kolorystyka nawierzchni syntetycznej
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12. Urz dzenia do zabawy
12.1. Wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych
Urz dzenia do zabawy musz  spe nia  nast puj ce wymogi:

- podstawowe surowce u yte do wykonania zabawek: dobre gatunkowo drewno i sklejka
drewniana, wodoodporne, impregnowane, p yty HPL, stal zabezpieczona przed korozj ,
tworzywa sztuczne wysokiej jako ci (polietylen)
- konstrukcje no ne wykonane ze s upów ze stali galwanizowanej,
- z cza konstrukcji trwale odporne na cz ste luzowanie si  (specjalna konstrukcja rub i
zabezpiecze ),
- spr yny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,
- wszystkie ruby i wkr ty przykryte g adkimi, samozatrzaskuj cymi si  nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,
- siatki i linki wykonane z materia u uniemo liwiaj cego przeci cie z zewn trzn  os on ,
- cz ci stalowe ocynkowane, lub ocynkowane i malowane proszkowo(pow oka na bazie
EPDM),
- cz ci z bezpiecznych tworzyw sztucznych i gumy - odporne na dzia anie niskich i
wysokich temperatur, niepalne, odporne na promieniowanie UV.

Zabawki musz  posiada  certyfikaty, gwarancje oraz serwis pogwarancyjny.
Zabawki musz  by  dostarczane cznie z cz ci  fundamentow  w komplecie lub z oryginaln
instrukcj  fundamentowania.

Wszystkie zastosowane przez wykonawc  urz dzenia musz  by  zgodne z opisanymi pod
wzgl dem:

- gabarytów i konstrukcji (wielko , rodzaj i liczba elementów sk adowych);
- charakteru u ytkowego (to samo  funkcji);
- charakterystyki materia owej (rodzaj i jako  tworzywa);
- parametrów technicznych (np. wytrzyma , trwa , konstrukcja, fundamentowanie,
itp.);
- parametrów bezpiecze stwa u ytkowania (bezurazowo , nietoksyczno , zasi g strefy
bezpiecze stwa, itp.);
- wygl du (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów sk adowych).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawc  powinny posiada  niezb dne, wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i wiadectwa zgodno ci z Polsk  Norm .

Uwaga! Wymiary stref bezpiecze stwa montowanych zabawek musz  odpowiada  strefom
bezpiecze stwa na odpowiednim rysunku w „Projekcie placu zabaw na terenie Szko y
Podstawowej Nr 60 przy ul. Zbaraskiej w Warszawie.” wykonanym przez Abies-Architektura
Krajobrazu Barbara Kraus-Gali ska w grudniu 2007

Urz dzenia zabawowe musz  spe nia  wymogi normy PN-EN-1176 –(wszystkie 7 arkuszy
ze zmianami)

Zestaw zabawowy ze zje alni  wiek 6-12 lat
Zestaw tworz  dwie wie e z podestami na wysoko ciach 1,4m i 2,4m po czone specjalnymi
schodkami. Na ni szy podest prowadz  szerokie schodki z kolorowymi uchwytami do
wspinaczki umieszczonymi po zewn trznej stronie schodów.
W sk ad zestawu wchodz  równie : cianka wspinaczkowa, specjalne podpory i podci gi,
skr cona drabina ze stalowymi szczeblami, dwa s upy do wspinania zaopatrzone w uchwyty i
podpory, stalowe por cze stanowi ce wersj  nowatorskiej zje alni umo liwiaj cej zjazd z
dolnego podestu.
Z górnego, zadaszonego tarasu widokowego wej cie na d ug , esowato wygi  zje alni .
Zestaw zaopatrzony jest ponadto w znajduj cy si  na wysoko ci 1,8m  balkon i dwa ruchome
hamaki-siedziska.
Materia y: Konstrukcja no na oparta na 10-ciu stalowych s upach pokrytych warstw
specjalnego gumowanego tworzywa. Konstrukcja ram podestów stalowa, podesty z trwa ego
laminatu HPL z anty po lizgow  faktur  (kolor szary). Z tworzywa sztucznego wykonane s
cianki wspinaczkowe o specjalnym wyoblonym kszta cie (kolor granatowy), specjalnie

profilowane cianki boczne schodków, panele boczne zestawu (zielone i granatowe),
zje alnia (szara) i daszek (czerwony).
Drabinki, pochwyty, barierki i dr ki oraz podpory zje alni wykonano z galwanizowanej stali,
skr cona drabina i por cze do zjazdu ze stali nierdzewnej.
Wymiary: d ugo  – 756cm; szeroko  – 407cm; wysoko  ca kowita – 484cm;
Maksymalna wysoko  upadku: 240cm.
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Kotwienie w gruncie na g boko ci 0,9m przy u yciu betonu klasy B25 wed ug instrukcji
producenta.
Wymagana strefa bezpiecze stwa: 11,07m x 7,63m

Zestaw zabawowy  wiek 6-12 lat
Liny tworz ce sie  do wspinania w kszta cie kopu y. W jej wn trzu na linach i podporach
zawieszone s  trzy siedziska – hamaki. Zwie czeniem konstrukcji jest wysoka wie a
centralna – na której szczycie mo na siedzie .
Konstrukcja no na stalowa z ona z trzech s upów ustawionych na bazie trójk ta,
po czonych z wygi tymi stalowymi podporami stanowi cymi punkty zaczepienia dla
ruchomych lin ze stali w oplocie z poliamidu. Siedziska z trwa ego tworzywa w kolorach
granatowym i zielonym.
Kotwienie s upów no nych w gruncie na g boko ci 0,90m; lin i podpór na g boko ci 0,54m
przy u yciu betonu klasy B 25.
Wymiary urz dzenia: 5,78m x 5,66m x 2,94m
Maksymalna wysoko  upadku: 2,78m
Wymagana strefa bezpiecze stwa 8,78m x 8,66m

Hu tawka - równowa nia sprawno ciowa , wiek 6-15 lat
Stoj c na zawieszonej na linach podstawie
i trzymaj c si  specjalnie wyprofilowanej por czy mo na wprawi  cia o w ruch imituj cy jazd
na nartach lub na desce snowboard’owej.
Materia y: Konstrukcja no na z galwanizowanej stali, z ona z dwóch s upów stanowi cych
punkt zaczepienia dla lin ze stali w oplocie z poliamidu, na których umieszczona jest podstawa z
trwa ego tworzywa (kolor czarny).
Wymiary: d ugo  – 233cm; szeroko  – 63cm; – 294cm;
Maksymalna wysoko  upadku: 135cm.
Kotwienie w gruncie na g boko ci 0,89m przy u yciu betonu klasy B25 wed ug instrukcji
producenta.
Wymagana strefa bezpiecze stwa: 5,33m x 4,70m

Równowa nia wiek 6-12 lat
Równowa nia z centralnie umocowanym trzonem z uchwytami dla r k. Platforma umieszczona
jest na przegubie (poprzez odpowiednie ruchy cia a mo na powodowa  jej przechy y).
Materia y: Platforma wykonana jest z laminatu wysokoci nieniowego HPL (kolor szary) z
pow ok  antypo lizgow , trzon i elementy mocuj ce wykonane s  ze stali galwanizowanej,
uchwyty – z mocnego  tworzywa.
Wymiary: d ugo  – 122cm; szeroko  – 96cm; wysoko  – 125cm;
Maksymalna wysoko  upadku: 60cm.
Kotwienie w gruncie na g boko ci 0,9m przy u yciu betonu klasy B25 wed ug instrukcji
producenta.
Wymagana strefa bezpiecze stwa: 3,72m x 3,46m

Piruet– karuzele tarczowe - wiek 6-12 lat
Piruet z zakrzywion  r czk  do dynamicznych zabaw w ruchu  wirowym – 2sztuki.
Materia y: Ca  wykonana z galwanizowanej stali z obrotow  platform  z tworzywa w kolorze
granatowym. Zako czenie r czki w jednym - w kolorze zielonym, w drugim- w pomara czowym.
Obrotowa platforma umieszczona jest na wysoko ci 0,31m
Wymiary: d ugo  – 45cm; szeroko  – 44cm; wysoko  – 166cm;
Maksymalna wysoko  upadku: 100cm.
Kotwienie w gruncie na g boko ci 0,92m przy u yciu betonu klasy B 25 wed ug instrukcji
producenta.
Wymagana strefa bezpiecze stwa: ko o o rednicy 3,51m

Równowa nia, wiek 6-15 lat
Ruchoma k adka umieszczona na wysoko ci 0,38m do wiczenia równowagi – nawet delikatne
ruchy cia a powoduj  przesuni cie rodka ci ko ci i przechylenia.
Z jednej strony ruchomej k adki, na wysoko ci 0,51m, znajduje si  trójk tna platforma
stanowi ca punkt startowy lub ko cowy.
Materia y: Konstrukcja oparta na dwóch s upach z galwanizowanej stali. K adka wykonana z
tworzywa w kolorze granatowym.
Kotwienie w gruncie na g boko ci 0,92m przy u yciu betonu klasy B 25.
Wymiary urz dzenia: 3,22m x 0,48m x 0,51m
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Wymagana strefa bezpiecze stwa: 6,22m x 3,48m
Maksymalna wysoko  upadku: poni ej 0,6m

Hu tawka, wiek 6-12 lat
Hu tawka dwuosobowa.
Materia y: Konstrukcja no na oparta na dwóch stalowych galwanizowanych s upach z
poprzeczn  belk  z galwanizowanej stali. S upy posiadaj  zamontowane po dwie specjalne
podpory, które dodatkowo wzmacniaj  i stabilizuj  konstrukcj .
Szerokie siedziska z czarnego tworzywa s  specjalnie wyprofilowane zapewniaj c wygodne,
stabilne i bezpieczne korzystanie z urz dzenia. cuchy ze stali nierdzewnej zamocowane s
do specjalnych ysk na belce no nej – ca  zapewnia mi kk  i cich  prac .
Belka zawieszona na wysoko ci 3m.
Wymiary urz dzenia: 3,66m x 2,06m x 3,12m
Maksymalna wysoko  upadku: 1,7m
Wymagana strefa bezpiecze stwa: 6,46m x 8,11m
Kotwienie w gruncie na g boko ci 0,6m - s upy no ne i 0,8m - podpory przy u yciu betonu
klasy B25 wed ug instrukcji producenta.

12.2. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych
- Monta  urz dze  do zabaw powinien by  wykonany przez producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela z udzieleniem gwarancji na poprawno  i trwa  tego
monta u (wzgl dy bezpiecze stwa).
- Ewentualne nadmiary ziemi z do ów na fundamenty pod zabawki nale y wywie  w
ramach monta u zabawek. (Koszty zwi zane z wywozem ziemi zosta y uj te w przedmiarze
i kosztorysie w ramach pozycji „zakup, dowóz i monta  zabawek”.)
- Odleg  monta u zabawek, czyli tzw. strefy bezpiecze stwa s  okre lane przez
producenta dla ka dego typu zabawki i zgodnie z tym s  rozmieszczone na placu (wg rys w
projekcie).
- Sposób mocowania w ziemi (fundamentowania) jest opracowany przez producenta
stosownie do typu zabawki i jest do czony do instrukcji jej monta u. Tylko tak wykonana i
zamontowana zabawka mo e da  gwarancj  prawid owego funkcjonowania.

12.3. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych.

kontroli podlega:
- jako  materia ów z jakich wykonano gotowe urz dzenia,
- zgodno  dostarczonego urz dzenia z opisem w projekcie - w tym wymiary strefy
bezpiecze stwa,
- prawid owo  monta u - sposób fundamentowania – zgodno  z instrukcj  dostarczon
przez producenta
- zgodno  monta u i wykonania z dostarczonymi przez oferenta informacjami od
producenta dotycz cymi sposobu fundamentowania urz dze  i szczegó ów konstrukcyjnych

13. Wyposa enie pozosta e gotowe
13.1. Wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych
Wszystkie zastosowane przez wykonawc  urz dzenia musz  by  zgodne z opisanymi pod
wzgl dem:
     -      gabarytów i konstrukcji (wielko , rodzaj i liczba elementów sk adowych);

- charakteru u ytkowego (to samo  funkcji);
- charakterystyki materia owej (rodzaj i jako  tworzywa);
- parametrów technicznych (np. wytrzyma , trwa , konstrukcja, fundamentowanie,
itp.);
- parametrów bezpiecze stwa u ytkowania (bezurazowo , nietoksyczno , itp.);
- wygl du (struktura, faktura, barwa proporcje elementów sk adowych).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawc  powinny posiada  niezb dne, wymagane
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i wiadectwa zgodno ci z Polsk  Norm .

awka z oparciem
Model Puczy ski 06-04-09 lub inny o zbli onej formie.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego olejowanego- kolor TEK, konstrukcja
no na z kszta townika stalowego 50x50mm, cynkowanego ogniowo i lakierowanego proszkowo,
fasadowo na kolor grafitowy RAL nr 7015



11

wyrób przystosowany do monta u na sta e
Wymiary: ugo  200cm, szeroko  70cm, wysoko  90 cm

Kosz na mieci
Model Puczy ski 07-06-10 lub inny o zbli onej formie.
wyrób przystosowany do monta u na sta e
Pojemnik kosza (w rzucie o kszta cie ko a) wykonany jest z drewna egzotycznego, olejowanego
w celu impregnacji, kolor naturalny lub TEK, wk ad ze stali cynkowej.
Pojemnik zamocowany jest na nodze z rury 100mm. Stal jest cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo, fasadowo na kolor grafitowy RAL nr 7015
Wymiary: Pojemno  40l, Wysokosc 80cm, rednica 35cm

otek trawnikowy
Model Puczy ski 01-12-01 lub inny o zbli onej formie

otek umieszczony na granicy placu i zieleni. Konstrukcja z blachy stalowej.
Stal jest cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, fasadowo na kolor grafitowy RAL nr
7015
wyrób przystosowany do monta u na sta e
Wymiary: wysoko  30cm, szeroko  3cm, d ugo  150cm

13.2. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych
Monta  na sta e (w gruncie) zgodnie z zaleceniami producenta. Ewentualne nadmiary ziemi z
do ów na fundamenty pod wyposa enie nale y wywie  w ramach monta u. (Koszty zwi zane z
wywozem ziemi zosta y uj te w przedmiarze i kosztorysie w ramach pozycji zakup, dowóz i
monta  elementów wyposa enia”).
13.3. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót

budowlanych.
kontroli podlegaj :

- jako  dostarczonych elementów wyposa enia,
- sposób fundamentowania – zgodno  z instrukcj  dostarczon  przez producenta
- zgodno  z opisem w projekcie

14. Roboty ogrodnicze
14.1. Wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów

- Materia  ro linny u yty do nasadze , jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgl dem jako ciowym odpowiada  normie BN-65-9125-02.
- Materia  ro linny musi by  czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkó karskiej. Ro liny powinny by  zdrewnia e, zahartowane oraz prawid owo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko ci,
szeroko ci i d ugo ci p dów a tak e równomiernego rozkrzewienia i rozga zienia. Powinny
by  zachowane odpowiednie proporcje mi dzy pniem i koron  oraz mi dzy podk adk
dobrze z ni  zro ni  cz ci  szlachetn .
Materia  musi by  zdrowy, bez ladów erowania szkodników, uszkodze  mechanicznych,
objawów b cych skutkiem niew ciwego nawo enia i agrotechniki oraz bez odrostów
podk adki poni ej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by  dobrze wykszta cony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku ro liny.
Ro liny pojemnikowe powinny posiada  silnie przero ni  bry  korzeniow  i by  uprawiane
w pojemnikach o pojemno ci proporcjonalnej do wielko ci ro liny. Ro lina musi rosn  w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wi cej ni  dwa sezony. Drzewa i
krzewy nie mog  by  produkowane w pojemnikach a urowych. Krzewy - musz  by  dwa
razy szkó kowane i mie  przynajmniej 3 dobrze wykszta cone p dy g ówne z typowymi dla
odmiany rozga zieniami (zalecenia jako ciowe opracowane przez Zwi zek Szkó karzy
Polskich).
- Krzewy nale y zakupi  w pojemnikach nie mniejszych ni  podane poni ej i o wysoko ci
wg danych poni ej.
- Pn cza nale y zakupi  w pojemnikach w pojemnikach C2, prowadzone na podporach
wys. min. 80cm i o d ugo ci p dów min. 60cm.
- Krzewy li ciaste nale y zakupi  w pojemnikach nie mniejszych ni  C3 i wys. min. 30cm.
- Kora przekompostowana.
- Ziemia urodzajna do zaprawy do ów i roz enia na powierzchni  – zawarto
rozpuszczalnych soli w glebie maks. 500ppm.
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14.2. Wymagania dotycz ce wykonania robót
- Wszystkie prace nale y wykonywa  zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
- Wszystkie prace ogrodnicze musz  by  wykonane przez specjalistyczna firm
ogrodnicz .
- W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie wyst puj cego na mapie
przy wykonywaniu wykopów nale y przerwa  prace i skonsultowa  si  z Inwestorem i
Projektantem.
- Po zako czeniu robót budowlanych teren, na którym b  sadzone ro liny, zak adane
trawniki oraz nale y oczy ci  ze mieci i resztek budowlanych.
- Pn cza i krzewy nale y sadzi  do do ów zaprawionych do po owy humusem.
- Pod pn czami i krzewami roz  kor  drzewn  warstw  grubo ci 5cm.
- Ziemi  z do ów do sadzenia ro lin wywie .
- Wszystkie krzewy i pn cza po posadzeniu musz  rosn  na tej samej g boko ci w
gruncie, na której ros y w szkó ce lub w pojemniku.
- Po  wykonaniu nasadze  wszystkie ro liny nale y obficie podla .

14.3. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych.

kontroli podlegaj :
- jako  materia u ro linnego, w tym zgodno  z za onym w projekcie standardem,
- sposób sadzenia ro lin,
- grubo  warstwy kory.

15. Roboty zwi zane z wykonaniem prac piel gnacyjnych krzewów i pn czy w
okresie gwarancyjnym

15.1. Wymagania dotycz ce wykonania robót
W okresie gwarancji nale y uwzgl dni  12-miesi czny okres piel gnacji posadzonych

krzewów i pn czy.
Piel gnacja krzewów i pn czy musi obejmowa  wymian  suchych lub silnie uszkodzonych

krzewów, pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, zasilanie krzewów nawozami
mineralnymi,  zabezpieczenie krzewów na zim  przez zwi kszenie grubo ci kory oraz
podlewanie.

Pobór wody do podlewania uzgodni  z inwestorem.

15.2. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
Kontroli podlegaj :
- podlewanie w okresie suszy,
- utrzymanie nasadze  – ilo  egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopie
zachwaszczenia, prawid owo  prowadzonych zabiegów piel gnacyjnych,


