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(pefny adres wraz z kodem pocziowym),

posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. L

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem MA-... TS50 .

Zaswiadczenie wazne jest do dnia .....n.0 2L LS

Anatol Kuczynski
Sekretarz Mazowieckie]j

Warszawa, dnia .09 maj 2008.
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. POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Kemllel Budownlclwa Urbanlstykl 1Archileklury

2088/6
Nr ewid. vprawn, w e’
UPRAWNIENIA
z orl. 361 prawa budowlanego
Ob. . ... PIESKOVW Borys

~magister inzynier archit ektury_ —

vodz. dnia . 18 _Lutego 1932 r, w Warszamie

B IR e et o n bves beeees e

po wykozaniu sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych arl, 341 tozporzgdzenia
Prez. z dnio 16 lulego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniy osiedli (Dz. U.
z 1939 r.Nr 34, poz. 216) oroz po zloZeniv egzaminu przewidzianego w orl. 361 Iif. c)
lego rozporzqdzenia, o ' rz y m v [ e na podslawie orl. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do:

1. kierowania robolomi budc;wlonyrni, z wyjqlkiem kierowania robolam konstrukeyinymi,
dolyczqeymi budynkow okreslonych w arl. 358 usl. (2) powolanego rozporzqdzenia,

2. sporzgdzanio projeklaw (planéw) tych robel.
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URZAD WOJEWODZKI P —— { 1utego 1991r.
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Z\;r ewidcncy)ny ‘Ha—lq‘o/gl

STWIERDZEREE POSIADANIA PRIYGOTOWAIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budawnictwia

Ha podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo bucdcwlare (Dz. U. Nr 28, poz..229) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 4 ust.l,

-9 5 ust.l pkt 1, § 6 ust.z, $ 7, § 13 ust.l pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-

rmodzielnveh funkeji l‘echnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z poin. zmianarmi).

STWIERDZAM

56 Ob ANDRZZJ STANISLAW M ATRZAEK S. Ryszgrda

mzgister ipzynier érchitekt

ool dnis 17 merca 1959 r. Warszawa .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funlcji technicznej |

projektznta oraz kierownika budowy i rTobdt -

w specjalnoici ErchitEKtoﬂiCZﬂej

1/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ komstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych v budowni-
ctwie o0sdb fizycznych, z wyaczeniem konstrukecji fundazmen-
tow giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyzneczalnych,

2/ do kierowaniag,
kierowanis i ko

nadzorowenia i kontroiowania budowy i robat,

ntrolowania wytwarzania konstrukcyjoych ele-

mentSw budowlanych orez ocenimnia i badania stanu ‘technicz-

nego : .

2/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie osdb fizycznych orasz budowli siu-
zacych do celdw rozrywki, wypoczynku i sportu

~ 2z vydaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniej—
szych konstrukcji Statycznie niewyznaczalnych.a

LElttialse wia FRy ek
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) SRSt o Wolomady Facsenytios
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Za zgodnosé ygingtem
mgr inz. Piotr RAKOWSKT TH

nazwisko, podpis i data
Centralae Biuro Prajeklowa-Badawcze
Budawnictiva Kalejowego
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Oswiadczenie.
Zgodnie z tre$cig ustawy z dnia 15.04.2004 nowelizacjg ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr.93,p0z.888) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

PROJEKTANT:

mgr. inz. arch. Borys Pieskow

inz. arch. Tomasz Purchala

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Andrzej Matrzak




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

DELEGATURA W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie ,ul.Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel. +22/810 5229, fax: +22 810 51 38

DAM-D-VI-U-JMO-7327-96-2-08 Warszawa, 08.07.2008r

Miasto Stoleczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
Wydziat Adm.Gospodarczy
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Wypis z ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kalenskiej
i Modrzewiowej”

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2008r. dotyczace wypisu i wyrysu
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozo-
nego przy ul. Grochowskiej 274, oznaczonego jako dz.ew.nr 63/1 z obrebu
3-02-07, Delegatura Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w
Dzielnicy Praga Potudnie informuije.

Przedmiotowa nieruchomos$é - wediug obowigzujacego ,Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Grochowskiej na od-
cinku od ul. Lubelskiej do ul. Kalenskiej i Modrzewiowej”, zatwierdzo-
nego Uchwatq nr 143/VIl/99 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 29
kwietnia 1999r. opublikowang w Dz.U.Woj.Maz. Nr 59 z 12 lipca 1999r.
poz.2082,

wchodzi w skiad terenéw ustugowych, oznaczonych na rysunku planu

symbolem U 8.

Ustalenia dla terenéw U - ustugowych

Na terenach U

e Plan ustala utrzymanie i rozwdj funkcji ustugowych z zakresu administra-
cji, obstugi finansowej, ustug realizowanych w pomieszczeniach biuro-
wych, sportu i rekreacji, handlu, gastronomii, o$wiaty i kultury oraz do-
moéw parkingowych,

» Plan dopuszcza lokalizowanie innych funkcji ustugowych nie kolidujgcych
z funkcjami preferowanymi,

e Plan wyklucza Iokalizowanie samodzielnych funkcji mieszkaniowych,
obiektéw produkcyjnych, magazynéw, sktadow, obiektow i urzadzen
ucigzliwych oraz prowizoryczne formy zagospodarowania i uzytkowania
terenu.

Na terenach U plan nakazuje dla nowej zabudowy:

o stosowanie materialtéw elewacyjnych o wysokim standardzie,

e realizacje potrzeb parkingowych na dziatkach wiasnych,

Na terenach U plan zaleca systematyczne dziatania majgce na celu uwol-

nienie terenow zajetych przez zaktady produkcyjne, warsztaty, sktady i ma-

gazyny, zuzyte technicznie budynki biurowe, substandardowe budynki




-9

mieszkalne, oficyny i budynki gospodarcze oraz wykorzystanie ich dla wpro-

wadzenia zabudowy ustugowe;.

Plan ustala dla dziatki U 8:

e wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,0,

e maksymalng wysokos$¢ zabudowy — 20 m,
e utrzymanie funkcji administracji samorzadowe;j,

utrzymanie publicznego charakteru czesci dziatki przylegtej do ul. Gro-

chowskiej oznaczonej na planie symbolem U8.2,

* zwigkszenie stanowisk parkingowych na czesci dziatki oznaczonej na

planie symbolem U8.3.,

Zataeznik :
1. Wyrys z planu + legenda

2. kserokopie z planu w :

- zakresie obowiazywania planu,

- ustalen ogdlnych w zakresie ksztaltowania Srodowiska

- ustalen ogéinych w zakresie infrastruktury technicznej

- ustalen ogolnych w zakresie komunikaciji,

- ustalen ogoélnych w zakresie ochrony $rodowiska,

- ustaleri ogolnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
- ustalen dla komunikaciji,

- zakresie skutkéw prawnych w zakresie wartosci hieruchomosci,
- W zakresie przepiséw przejsciowych,

- w zakresie przepiséw koncowych

Y% TELEGATURY
{7 riniwania Fresimenndgo

) /L SuA A EPckdnis
C @[/(/{/L [M/D
Zignisiaw Zawadzki




Dziennik Urzedowy Nr 59

- 3425 - Poz. 2082

UCHWALA Nr 143/V111/99

RADY GMINY WARSZAWA-CENTRUM
Z dnia 29 kwietnia 1999 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej
na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kalenskiej i Modrzewiowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pdzn. zm.)
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 za-
gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139), w wykonaniu
uchwaty Nr 103/XV/95 Rady Gminy Warszawa-
Centrum z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
ru po pdinocnej i potudniowej stronie ulicy Gro-
chowskiej na odcinku od ul. Lubelskie] do ui.

2. linii rozgraniczajgcych tereny ulic, placow i
ciggow pieszych,

3. terenow przeznaczonych dla realizagji celow
publicznych oraz linii rozgraniczajgcych te te-
reny,

4. zasad obstugi obszaru w zakresie komunika-
cji publicznej, kotowej, pieszej i rowerowe;j,

5. zasad obstugi obszaru w zakresie infrastruk-
tury technicznej oraz linie rozgraniczajgce te-
reny tej infrastruktury,

6. lokalnych warunkéw, zasad i standardow
ksztattowania zabudowy, okreslone poprzez:

Kalenskiej i Modrzewiowej, Rada Gminy War- - linie zabudowy,
szawa-—-Centrum uchwala, co nastepuje: - gabaryty obiektéw, w tym maksymaing
wysoko5¢ zabudowy,
Dziat | - maksymalne wskazniki intensywnosci za-
budowy,
Rozdziat 1 - minimalny procentowy wskaznik terendw

Zakres obowigzywania planu

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego rejonu ulicy Gro-
chowskie] na odcinku od ul. Lubelskiej do ul.
Kaleriskiej i Modrzewiowej, zwany dalej
“planem”,

2. Granice potozonego w Dzielnicy Praga
Poludnie obszaru objetego planem sg wyzna-
czone przez nastepujace linie:

- od pblnocy - pdinocno-zachodnia krawedz
jezdni ul. Berka Joselewicza, o$ ul. Bliskiej,
05 ul. Kamionkowskiej, 05 ul. Terespolskigj,
potnocna granica dziatki Zaktadu Weterynarii
SGGW-AR, poludniowa granica dziatki osie-
dla TOR, 0$ ul. Kobielskiej,

biologicznie czynnych,

7. zasad i warunkéw podziatu terenu na dziatki

budowlane,

8. szczegdinych warunkéw zagospodarowania
terendw wynikajgcych z potrzeb srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

9. zasad i warunkow rehabilitacji obszarow ist-
niejgcej zabudowy i infrastruktury oraz grani-
ce tych obszaréw,

10.tymczasowych sposobdw zagospodarowa-
nia, urzadzania oraz uzytkowania terenu.

§ 4.1. Rysunek planu odnosi ustalenia za-
warte w niniejszej uchwale do obszaru objetego
granicami planu.

2. Ustaleniami planu sg nastepujace ozna-
czenia graficzne zawarte na rysunku planu: = 5

- od wschodu o$ ulicy Kaleriskiej i Modrzewio- - linie rozgramczajape tereny o roznym REZE-
wej, znaczeniu, réznych funkcjach lub rozwc ﬁ! :

- od potudnia - 05 ulicy Dobrowoja i Lubomira, zasadach zagospodarowania, g o
0§ facznicy wezta komunikacyjnego ul. Gre- - linie wydzielajace dzialek oraz linie |chC%ve 5\3
nadieréw, o8 ul. St. Augusta, wschodnia linia wnetrznych podziatow, ?3 : :3;'
rozgraniczajgca ul. Kinowej do przediuzenia - obowigzujgce linie zabudowy ciggtej i nigglq: o
ul. Zbaraskiej oraz pdinocno-wschodni brzeg alej, = 7
Kanalu Wystawowegeo i péinocny brzeg Jez. - nieprzekraczalne linie zabudowy, =S
Kamionkowskiego, - projektowany uktad komunikacji pubhcéﬂeﬁ‘ﬁ\

- od zachodu 0s ul. Lubelskie] .

§ 2. Granice planu sg wyznaczone graficznie
na rysunku planu sporzadzonym w skali 1:1000,
stanowigcym integralng czesé planu i bedacym
zatacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 3. Plan zawiera ustalenia dotyczace:

1. przeznaczenia teren6w oraz linii rozgrani-
czajacych tereny o roznych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania,

kotowej i pieszej, w tym wiloty komuni&aqg
kotowej oraz bezkolizyjne przejscie pieszés
pod trasg Tysigclecia,

- projektowane dominanty oraz specjalne
opracawanie naroznikéw budynkdw,

- projektowane szpalery drzew i zielefl para-
wanowa oraz miejsca widokowe,

- projeklowane posadzki placéw i ciggow pie-
szych,
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pomniki, rzezby, schody terenowe, skarpy,
ktadki, mostki, pomosty,

granica obszaru krajobrazu chronionego,
granice ochrony prawnej i konserwatorskiej
zespoltow dziedzictwa kulturowego,

granice obszarow rehabilitacji istniejacej za-
budowy i infrastruktury,

budynki i obiekty wpisane w rejestr zabytkow
oraz pomnik przyrody wraz ze strefg ochron-
ng -podlegajace ochronie konserwatorskie;.
3. Odnos$nie linii okreslajgcych granice dzia-

tek inwestycyjnych przewidzianych pod zabudo-
we, jako obowigzujaca nalezy przyjmowac ze-
wnetrzng, w stosunku do wnetrza dziatki, kra-
wedz linii.

N

! Rozdziat 2
¢ Ustalenia ogdlne w zakresie
ksztattowania przestrzeni

§ 5. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

. planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego ob-

szaru po péinocnej i potudniowej stronie ulicy

Grochowskiej na odcinku od ulicy Lubelskiej

do ulicy Kaleniskiej i Modrzewiowej.

obowigzujgcych liniach zabudowy - nalezy

przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce li-

nie usytuowania zewnetrznej, najblizszej do

ulicy $ciany budynku, bez uwzgledniania bai-
konow, loggii | werand wystajacych poza ob-
rys budynku nie wiecej niz 1,0m, przy czym:

- obowigzujace linie zabudowy ciagtej nale-
2y traktowaé jako usytuowanie zabudowy
bez zachowania odstepéw pomiedzy po-
szczego6inymi budynkami,

- obowiazujgce linie zabudowy nieciggtej
nalezy traktowac jako usytuowanie zabu-
dowy z zachowaniem adstepdw pomigdzy
poszczegdlnymi budynkami, przy czym
minimalne odlegtosci pomiedzy budynka-
mi muszg zachowywa¢ wymagania za-
warte w obowigzujgcych przepisach,

. nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-

zy przez to rozumieé wyznaczone na dziaice
linie okreslajace najmniejszg dopuszczalng
odlegio$¢ budynku od ulicy, placu, ciggu pie-
szego, lub obszaru krajobrazu chronionego,
maksymalnej wysoko$ci zabudowy - nalezy
przez to rozumie¢ wymiar pionowy mierzony
od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku, (nie bedgcym wylacznie
wejsciem do pomieszczen gospodarczych i
technicznych ) do gornej najwyzszej krawedzi
dachu,

. maksymalnych wskaznikach intensywnosci

zabudowy - nalezy przez to rozumieé naj-
wiekszg nieprzekraczalng warto$¢ stosunku
powierzchni catkowitej wszystkich kondygna-
cji nadziemnych wszystkich budynkéw ist-
niejgeych i lokalizowanych na dzialce do po-
wierzchni catkowitej dziatki,

6. minimalnym procentowym wskazZniku tere-
néw biologicznie czynnych - nalezy przez to
rozumieé najmniejszg nieprzekraczalng war-
tos¢ procentowq niezabudowanych i nie-
utwardzonych powierzchni pokrytych roslin-
noscig, w stosunku do powierzchni catkowitej
dziatki, z czego jedynie 10% mogg stanowic
wody powierzchniowe lub zieleri na dachach i
tarasach (o grubosci warstwy ziemi roslinnej
min. 10cm ), a minimum 80% powierzchni
pokrytej roslinnoscig musi stanowic zielef na
gruncie rodzimym,

7. giéwnych przestrzeniach publicznych - nale-
zy przez to rozumie¢ system przestrzeni
ogbinodostepnych dla wszystkich uzytkowni-
kéw obszaru objetego planem,

8. terenach przeznaczonych na cele publiczne -
nalezy przez to rozumie¢ te tereny, ktorych
zainwestowanie bedzie finansowane ze
Srodkéw publicznych w catosci lub w czesci,

9. terenach rehabilitacji istniejacej zabudowy i
infrastrulktury - nalezy przez to rozumiec te-
reny o zainwestowaniu zgodnym z funkcig
wyznaczong planem, lecz wymagajgce sana-
cji technicznej zabudowy i infrastrukiury, po-
rzadkowania, modernizacji i uzupetnien za-
budowy, zagospodarowania i obstugi parkin-
gowej, wariantowego opracowania elewacji i
wytworzenia ciagéw ustugowych w parterach
budynkdw tworzgcych pierzeje ulicy Gro-
chowskiej oraz urzadzenia terendw zielonych
wewnatrzblokowych w tym nad podziemnymi
parkingami,

10.ustugach - nalezy przez to rozumie¢ obiekty
budowlane, pomieszczenia w budynkach o
innych funkcjach gtéwnych niz ustugowe i
urzadzenia stuzgce do dziatalnosci, ktdrej
celem jest zaspakajanie potrzeb ludnosci, a
nie wytwarzajacej bezposrednio metodami
przemystowymi dobr materialnych,

11.Uslugi dzieli sig na:

- nieuciazliwe tj. speilniajgce wymogi sani-
tame wiasciwe dla gtéwnej funkciji obiektu
budowlanego lub wskazanego w planie,
obiektu przylegiego i nie zaliczane dg=in-§
westycji mogacych pogorszyé stan -Hro-
dowiska, w obiektach ustugowych ugug,:

nieucigzliwych moga byc lokalizowoianeq %3

jednostki prowadzace dziatalnosé inng,nizy
wiw pod warunkiem, ze spelnione beda?
warunki dla ustug nieucigzliwych, = =
- ucigzliwe tj. nie spetniajgce w/iw wymogow:
lub mogacych pogorszyé stan $rodowiskas
§ 6. Plan okresla przeznaczenie terenéﬁ na
poszczegdlne cele poprzez zdefiniowaniez,icfe
funkcji, odnoszac odpowiednie ustalenia W tyny
zakresie do terendéw wydzielonych [iniami roz-
graniczajgcymi, zwanych dalej dziatkami.
§ 7. Plan wyznacza:
1[Tereny wielofunkcyjnych centréw ustugo-
] wych, potozone w zachodniej czesci obszaru
| objetego planem, po péinocnej i potudniowe]
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! stronie ulicy Grochowskiej, do wprowadzenia
| W miejsce istniejacego ekstensywnego, zu-
zytego technicznie i niezgodnego z funkcjg
wyznaczong planem zainwestowania) ze-
spotow ustug nie zaliczane do inwestycji mo-
gacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz
mieszkalnictwo wielorodzinne jako funkcja

i uzupelniajaca - okre$lane dalej jako tereny

—CU,

2. Tereny ustugowe zainwestowane podlegajg-
ce ochronie dziedzictwa kulturowego, poto-
zone po potudniowej stronie ulicy Grochow-
skiej przy ulicy Lubelskiej oraz po pdinocnej
stronie ulicy Grochowskiej przy ulicy Tere-
spolskiej - okreslane dalej jako tereny UK,

3. Tereny ustugowe, polozone po pdinocnej
stronie ulicy Grochowskiej pomiedzy rezerwg
terenu na trase Tysigclecia i ulicg Goctaw-
skg, a takze pomiedzy ulicami Goctawska,
Rybng i Terespolskg i nastepnie pomigdzy
ulicami Podskarhiriskg i Siennicks, i przy ul.
Kaleniskiej oraz po potudniowej stronie ulicy
Grochowskiej przy Lr. rezerwy na projekto-
wang trase Tysiaclecia, a takze w centralnej
czesci obszaru objetego planem, zainwesto-
wane, z mozliwoscig przeksztalceri zagospo-
darowania, uzupeinien zabudowy i lokalizacji
nowych inwestycji - oraz teren nowych lokali-
zacji na poludnie od ul St. Augusta, przy ul.
Kinowej - okreslane dalej jako tereny U,

4. Tereny usfugowo - mieszkaniowe potozone
po péinocnej stronie ulicy Grochowskie] przy
ulicy Goctawskiej oraz miedzy ulicami Rybng
i Terespoiska i po potudniowej stronie ulicy
Grochowskie] przy ulicy Grenadieréw, cze-
Sciowo zainwestowane z mozliwoscig uzu-
petnien zabudowy i lokalizacji nowych inwe-
stycji - okreslane dalej jako tereny UM,

5. Tereny mieszkaniowo - ustugowe pofozone
po polnocnej stronie ulicy Grochowskiej w
rejonie ulic: Minskiej, Goctawskiej i- Siennic-
kiej, po potudniowej stronie ulicy Grochow-
skiej i St. Augusta oraz fragment osiedla przy
ulicy Kinowej, zainwestowane, z mozliwoscig
uzupeknief zabudowy. Tereny we wschodniej
czesci obszaru objetego planem po pdtnoc-
nej i poludniowej stronie ulicy Grochowskiej
oraz w centralnej czesci obszaru po potu-
dniowej stronie ulicy Grochowskiej, zainwe-
stowane, wymagajace rehabilitacji, sanacji
technicznej zabudowy i infrastruktury, a takze
przeksztatcen i uzupeiniedn w zagospodaro-
waniu oraz tereny nowych lokalizacji na po-
tudnie od ul. St. Augusta - okreslane dalej ja-
ko tereny MU,

6. Tereny zieleni urzadzonej, potozone po pot-

nocnej stronie ulicy -Grochowskiej: park przy

ulicy Podskarbinskiej i zielence w kwartale
ulic Podskarbiriska - Siennicka oraz po polu-
dniowej stronie ulicy Grochowskiej zieleniec

w centralnej czesci obszaru objetego planem

- okre$lane dalej jako tereny ZU,

!
!
1
i

7. Tereny zieleni, potozone nad Jez. Kamion-
kowskim i nad Kanatem Wystawowym na ob-
szarze Kamionka w strefie krajobrazu chro-
nionego - okreslane dalej jako tereny Z.

§ 8.1. Plan wprowadza funkcjonalny podziat
obszaru na dwie czesci:

- tereny potozone na gérnym nasypowym tara-
sie tzw. praskim,

- tereny pofozone na dolnym tarasie zalewo-
wym.

2. Plan ustala wyznaczong na rysunku planu
granice obszaru krajobrazu chronionego - jako
granice migdzy terenami gornego i dolnego ta-
rasu.

§ 9.1. Plan przeznacza tereny polozone na
gérnym tarasie pod inwestycje kubaturowe, ko-
munikacje i zespoty zieleni urzadzone;j.

2. Plan ustala przebieg linii granicy gémego
tarasu jako granicg obszaru chronionego zgod-
nie z rysunkiem planu.

§ 10.1. Plan przeznacza tereny pofozone na
dolnym tarasie pod zielen z zachowaniem ist-
niejacych zadrzewiefi, z mozliwoscig lokalizacji
inwestyciji niekubaturowych o charakierze rekre-
acyjnym.

2. Plan wyklucza lokalizowanie obiektow ku-
baturowych na terenie dolnego tarasu.

§ 11. Plan ustala ukfad gldwnych przestrzeni
pubhcznych

ulica Grochowska oznaczona na planie sym-

bolem 1KDG wraz z polozonymi po jej pol-

nocnej i poludniowej stronie placami ozna-
czonymi w planie symbolami 34KP i 35KP

oraz zielencami oznaczonymi symbolami
ZU3 i ZU4,
- ulica St. Augusta ze $ciezkg rowerows,

oznaczona w planie symbolem 23KDD wraz
z ulica Miedzyborskg oznaczong symbolem
6KDZ,

- ulica Podskarbifiska ze $ciezka rowerowa
oznaczona w planie symbolem 4KDZ oraz
ulica Terespolska oznaczona w planie sym-
bolami 8KDL i 11KDL,

- ciggi piesze z dopuszczeniem ruchu kotoweg
go po péinacnej stronie ulicy Grochow?éki
oznaczone w planie symbaolami 26K'l?d
27KPd,

- ciggi piesze taczace potudniowg strongauhcﬁ
Grochowskiej z ulicg St. Augusta i dalej: pres
wadzace na tereny zieleni rekreacyjngj ng
Kamionku, oznaczone w planie sym!ébla@
28KP, 29KP, 30KP, 31KP, - E

- tereny zieleni urzadzonej na gérnym ta;asrs
polozone po poinocnej stronie uhcya Gl‘&-
chowskiej - park i zieleniec - oznaczgneﬁv
planie symbolami ZU1 i ZUZ2,

- teren zielony Bulwaru St. Augusta nad Ka-
natem Wystawowym w granicach obszaru
krajobrazu chronionego oraz péinocny brzeg
Jez. Kamionkowskiego wraz z pasem zieleni,
Sciezkg pieszg | rowerowsg, oznaczone w pla-
nie symbolami Z1 i Z2 - w caloSci.
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§ 12. Plan ustala zachowanie rezerwy tere-
nowéj pod frase Tysigclecia.

§ 13. Plan wyznacza zasigg terenow prze-
znaczonych na cele publiczne:

- tereny potozone w liniach rozgraniczajacych
ulic, ciggow pieszych i placdw oznaczonych
w planie symbolami: 1KDG, 2ZKDGP, 3KDZ,
4KDZ, 5KDZ,6KDZ, 7KDL, 8KDL, SKDL,
10KDL, 11KDL, 12KDD, 13KDD, 14KDD,
15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD,
20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD,
25KPd, 26KPd, 27KP, 28KP, 29KP, 30KP,
33KP i 34KP,

- tereny zieleni urzgdzonej oznaczone symbo-
lami: ZU1, ZU2, ZU3 i ZU4,

- {ereny nad Jez. Kamionkowskim i na dolnym
tarasie oznaczone symbolami Z1 i Z2.

§ 14. Plan okreéla zasady rozmieszczania
reklam:

- plan wyklucza umieszczanie wszelkich re-
klam w liniach rozgraniczajgcych ulic ozna-
czonych symbolami: 1KDG, "3KDZ, 4KDZ,
5KDZ, 6KDZ, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 11KDL,
13KDD,17KDD, 21KDD, 23KDD, 27KPd,
28KP, 29KP, 30KP, 31KP, 32KP, 33KP oraz

w pasach terenu po obydwu stronach ulicy .

po 6,0m szerokosci, liczagc od linii rozgrani-

czajacych na zewnairz osi drogi,

- plan wyklucza umieszczanie frwatych tablic
reklamowych na terenach zieleni oznaczo-
nych symbolami Z1 i Z2, zieleni urzgdzone;j
oznaczonej symbolami ZU1, ZU2, ZU3 i ZU4
oraz placow publicznych oznaczonych sym-

( bolaml 34KP i 35KP.

§15 Plan wskazuje miejsca rozmieszczenia

wolnostojacych elementdw Miejskiego Systemu

informacji: P i

- dla ulic 1KDG, 2KDGP, 13KDZ i4KDZ, 5KDZ,
6KDZ, 7KDL, 8KDL,SKDL;TIKDL, 18KDD,
19KDD, 20KDD, 23KDD, w liniach.rozgrani-
czajacych w odleglosci 2m od zewnetrznej

krawedzi jezdni, przy czym w pasie jezdni -

nalezy lokalizowaé elementy Miejskiego
Systemu Informacji ponad jezdnig z zacho-
waniem obowigzujgcych skrajni,

- dla pozostalych ulic w liniach rozgraniczajg-
cych z wykluczeniem pasa jezdni, oraz cig-
gow pieszych z wykluczeniem chodnika. -
§ 16. Plan wyznacza zasieg terenéw podle-

gajgcych ochraonie:

- zespoly dziedzictwa kulturowego zgodnie z
granicami ochrony prawne;j i konserwatorskiej
zespotow dziedzictwa kulturowego zawartymi
w rysunku planu, jako tereny podlegajgce
szczegoélnemu nadzorowi konserwatorskiemu
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

- tereny parkowe Bulwaru St. Augusta polozo-
ne na dolnym tarasie oraz pétnocny brzeg
Jez. Kamionkowskiego zgodnie z granicq
zawartg w rysunku planu.

§ 17.1. Plan zakazuje wprowadzania ogro-
dzen ograniczajgcych dostepnosé do gtéwnych
przestrzeni publicznych.

2. Plan proponuje wprowadzenie zywoplotow
o wysokosci do 1m jako zalecang forme ogro-
dzenia giownych przestrzeni publicznych.

18. Plan wyklucza lokalizowanie obiektow
technicznej obstugi komunikacji (takich jak: sta-
cje paliw, stacje obstugi, myjnie samochodowe,
autokomisy) z wytaczeniem taczonych z domami
parkingowymi.

Rozdziat 3
Ustalenia ogdlne w zakresie
infrastruktury technicznej

§ 19. W zakresie urzgdzen inzynieryjnych w
obszarze objetym planem, ustala sie utrzymanie
istniejgcych sieci magistralnych oraz dopuszcza
przebudowe ich fragmentéw na wyzsze Sredni-
ce.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w wodeg plan
ustala:

- zaopatrzenie w wodg obszaru objgtego pla-
nem z miejskiej sieci wodociggowej zasilanej
z istniejacego gléwnego przewodu magistral-
nego &J 300mm ulozonego w ulicy Grochow-
skiej i istniejgcych przewodow sieci rozdziel-
czej & 150mm i & 100mm po obu stronach
jezdni ulicy Grochowskiej oraz we wszystkich
bocznych i rownoleglych do niej ulicach w
granicach obszaru objetego planem.

§ 21. W zakresie odprowadzenia Sciekow i
wad opadowych plan ustala:

1. Odprowadzenie Sciekdw i wéd opadowych do
istniejacej sieci kanalizagji ogdlnosplawnej ze
wskazaniem jako odbiornikéw kanatéw ogol-
nosptawnych:

- | Klasy w ulicach: Grochowskiej, Kamion-
kowskiej, Terespolskiej, Podskarbiriskiej i
Kobielskiej oraz klasy IA w ulicach Kobiel-
skiej i Stanistawa Augusta,

- Il Klasy w ulicach: Grochowskiej i Lubel-
skiej (odc. po po6inocnej stronie ul. Gro-

chowskigj),
- Il Klasy w ulicach: Grochowskiej lfﬁﬂmé
skiej, =%
- IV Klasy w ulicy Grochowskiej, La} rp‘-!

- oraz kanatéw & 40 cm i @ 30 cm VEul®
cach: Goctawskiej, Siennickiej, Kaleriskiejg
Kobielskiej, Modrzewiowej, Dobrowojas
Lubomira i Lubelskiej (odc. po polughios
wej stronie ul. Grochowskiej). o e

2. Lokalizacje projektowanych kanalow éctekow
wych w liniach rozgraniczajacych ulic i=cign
géw pieszych oznaczonych symbcﬁamE
24KDD, 28KP, 30KP.

§ 22. W zakresie systemu cieptowniczego

plan ustala:

- zasilanie budownictwa ustugowego i miesz-
kaniowego w energig cieplng z miejskiej sieci
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cieplowniczej, ktérej giéwne ciagi biegng od

péinocy w rejonie ulicy Stanistawowskiej, a

od poludnia nad péinocnym brzegiem Jez.

Kamionkowskiego i dalej wzdiuz ulicy St. Au-

gusta i s spigte miedzy sobg magistralami

przesytowymi 2xDn500 w rejonie ulic: Sien-
nickiej i Migdzynarodowej, Rybnej oraz w uli-
cy Lubelskiej,

- dopuszczalno$é zaopatrzenia w ciepto z
miejskiej sieci elektroenergetycznej lub z
miejskiej sieci gazowej dla terenéw oznaczo-
nych symbolem UM i MU, pod warunkiem
uzyskania przydziatu od wiasciwe; jednostki.
§ 23. W zakresie systemu gazyfikacji prze-

wodowej plan ustala:

- Zzasilanie w gaz ziemny z przewoddw miej-
skie] sieci gazowej niskopreznej & 300mm
istniejacej w ulicach: Grochowskiej, Podskar-
biriskiej i Migdzyborskiej oraz przewodow
rozdzielezych & 150mm i & 100mm istnieja-
cych po obu stronach ulicy Grochowskiej, a
takze pozostatych ulicach bocznych i réwno-
legfych do ulicy Grochowskiej - w granicach
objetych planem.

§ 24. W zakresie systemu elekroenergetycz-
nego plan ustala:

- Zzasilanie w energie elektryczng z rozdzielni
SN:RSM *“Zupnicza" zachodniej czeéci ob-
szaru objetego planem do aranicy rezerwy
terenowej pod trase Tysigclecia 0znaczong
symbolem 2KDGP,

- zasilanie w energie elektryczng z rozdzielni
SN:RPZ “Wschadnia” pozostatego obszaru
objetego planem,

- dopuszczaino$é modemizacji lub wymiany
istniejacych w ulicach linii kablowych SN
15kV na nowe o wyzszym przekroju,

- obowigzek lokalizowania stacji transformato-
rowych na terenie dziatek wtasnych.

§ 25. W zakresie systemu telekomunikacyj-
nego plan ustala obstuge telekomunikacyjng
obszaru w granicach planu z kablowej sieci ma-
gistrainej zasilanej z centrali CA “Brzeska”.

§ 26. W zakresie systemu usuwania i uniesz-
kodliwiania odpadéw plan ustala selektywng
zbiérke odpadéw w miejscu ich powstawania
oraz ich wywozu przez obstuge miejska na wa-
runkach obowigzujacych w Gminie Warszawa-
Centrum.

: Rozdziat 4
! Ustalenia ogoéine w zakresie komunikacji

V

2.W skiad podstawowego, zewnetrznego

uktadu komunikacji kotowej wchodza:

‘ulica Grochowska,
1KDG,

ulica Lubeiska, oznaczona symbolem 3KDZ
wraz z polozong poza granicg planu projek-
towang zbiorczg obszarowa ulica Zupnicza,
ulica Podskarbiriska, oznaczona symbolemn
4KDZ oraz ciag ulic Miedzyborska i Grena-
dierow oznaczonych symbolami 5KDZ i
6KDZ,
docelowo przewiduje sig realizacje trasy Ty- ;
sigclecia oznaczong symbolem 2KDGP, dia
ktérej plan ustala zachowanie rezerwy tere-
nowej. I
§ 29.1. Plan ustala podstawowy, wewngtrzny

oznaczona symbolem

——

uktad komunikacji kofowej obstugujacy teren

objety oprac i

momunikacji kotowej wchodza:

|

|

l

: ™

skiad podstawowego, wewnetrznego‘\
I

J

ulice lokalne oznaczone symbolami: 7KDL,

8KDL, 9KDL, 10KDL, 11KDL,

ulice dojazdowe oznaczone symbolami:

12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 17KDD,
21KDD,

18KDD, 19KDD,(:T_JED£:) 22KDD,
23KDD oraz projekiowana 24KDD,%WJ
kowanajako ulica dojazdowa zakiadowa.

§ 30. Plan ustala podstawowy ukiad komani-

kacji pieszej, obejmujacy:

ciagi piesze oznaczone symbolami: 28KP,
29KP, 30KP, 31KP, 32KP,

ciag pieszo-rowerowy oznaczony symbolem
33KP/KR,

ciagi pieszo-jezdne oznaczone symbolami
26KPd i 27KPd,

projektowane place oznaczone symbolami
34KP i 35KP,

sklasyfikowane jako wewnetrzne wskazane
do zaprojektowania: KPd (taczaca 18KDD z
27KPd) oraz KP (taczaca 34KP z 13KDD),

§ 31. Plan ustala podstawowy uktad komuni-

kacji rowerowej obejmujgey:

§ 27. Plan wyznacza linie rozgraniczajgce ;eT-_ :

renéw przeznaczonych pad komunikacje oraz
okresla klasyfikacje funkcjonalng ukiadu drogo-
wego, przebieg ulic i zasady obstugi komunika-
cyinej dziatek, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 28.1. Plan ustala podstawowy, zewnetrzny
ukiad komunikacji kotowej obstugujacy teren
objety planem.

wydzielong z ciggu pieszo-rowerowego
Sciezke rowerowa nad péinocnym brzegiem
Jez. Kamionkowskiego 0znaczong symbolem
33KP/KR, £

obowigzek wykonania bezkolizyjnego r};ﬂézej{ *

Scia przez trase Tysiaclecia 0znaczong ym-:
bolem 2KDGP, =
obowigzek wprowadzenia wydzielonych $cie-:
zek rowerowych w liniach rozgraniczajagychs :
ulic. St. Augusta oznaczonej symbBlent
23KDD (wzdiuz potudniowej linii rozgfane
czajacej ulicy), Miedzyborskiej oznacznej:
symbolem 8KDZ i Podskarbiriskie] oznaczos
nej symbolem 4KDZ (wzdiuz parku ZU1) =
udostepnienie dla ruchu rowerowego Bulwa-
ru St. Augusta na dolnym tarasie, oznaczo-
nego symbolem Z2, poprzez dopuszczenie
ruchu na terenach przeznaczonych dla ko-
munikaciji pieszej.

S
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§ 32. Plan okresla powigzanie obszaru obje-
tego planem z zewnetrznym ukladem komunika-
cyjnym (zgodnie z rysunkiem planu) poprzez
skrzyzowania o peinych relacjach ulicy giéwnej
Grochowskiej o0znaczonej symbolem 1KDG z:

- ulica Lubelskg oznaczong symbolem 3KDZ,

- ulicg Podskarbiriskg oznaczong symbolem
4KDZ, w kierunku péinocnym i ulicami Gre-
nadierdw i Miedzyborska oznaczonymi sym-
bolami 5KDZ i 6KDZ, w kierunku potudnio-
wym, —)

- docelowo przewiduje sig realizacje wezia,

komunikacyjnego trasy Tysigclecia oznaczo-
nej symbolem 2KDGP, dla ktérej plan za-:

chowuje rezerwe terenowa. -

§ 33. Plan wyklucza:

- obstuge komunikacyjng z ulicy Grochowskie]
za wyjatkiem oznaczonego na rysunku planu
wjazdu miedzy tereny oznaczone symbolami
Ccu2 i U4,

- wprowadzenie komunikacji kotowej na tere-
ny: dolnego tarasu oznaczonego symbolem
Z2 oraz péinocnego brzegu Jez. Kamion-
kowskiego oznaczonego symbolem Z1, za
wyjatkiem dojazdéw zwigzanych z obsiugg
tych terendéw.

§ 34.1. Plan ustala obstugg obszaru komuni-
kacjg masows;

- komunikacja tramwajowg - trasg istniejgcy
wzdtuz ulicy Grochowskiej w oparciu o ist-
niejace przystanki iramwajowe,

- komunikacjg autobusowg prowadzong na
kierunku W-Z ulicg Grochowskg w oparciu o
istniejgce przystanki w rejonie: skrzyzowania
z ul. Lubelska, rezerwy na trase Tysigclecia,
wylotu 28KP, skrzyzowania z ul. Terespol-
ska, skrzyzowania z ul. Podskarbiriskg - Gre-
nadieréw oraz projektowane przystanki: przy
placu 35KP w kierunku wschodnim, a w kie-
runku zachodnim w rejonie skrzyzowania z
ul. Podskarbifiska i przy ul. Goctawskiej,

- komunikacja autobusowg prowadzong na
kierunku N-S ciggiem ulic: Podskarbifiskg i
Grenadierdw - Miedzyborska z przystankami
projektowanymi: przy skwerze ZU2 - w kie-
runku péinocnym oraz za skrzyzowaniem z
ulica Grochowska przy ul. Miedzyborskiej - w
kierunku potudniowym.

2. Plan ustala obowigazek urzadzenia zatok
autobusowych zgodnie z rysunkiem planu.

3. Plan wyklucza wprowadzenie komunikacii
autobusowej na terenie podstawowego, we-
wnetrznego uktadu komunikacji kotowe;.

§ 35.1. Plan ustala dia nowych inwestycji lo-
kalizacje miejsc parkingowych wytgcznie na
terenie lokalizacji wtasnej w iloSci wynikajgcej z
przyjetych wskaznikdw.

2, Plan zaleca nastepujgce wskazniki parkin-
gowe dla obszaru objetego planem:

- dia funkcji ustugowych, biurowych, handlo-
wych i podobnych - 30 miejsc parkingowych
na 1000m powierzchni uzytkowej budynkéw,

- dla szk6t ponadpodstawowych - 30 miejsc
parkingowych na 100 zatrudnionych,

- dla szkot wyzszych - 20 miejsc parkingowych
na 100 studentow,

- dla kosciota - 10 miejsc parkingowych na
1000 mieszkancow,

- dla funkcji mieszkaniowych - 1,6 miejsca
parkingowego na 1 mieszkanie dla budynkow
wielorodzinnych,
dla terendw zieleni i terenéw rekreacyjnych -

10 miejsc parkingowych na 100 uzytkownikéw.
3. Dopuszcza sie zmniejszenie wskaznikow

parkingowych o 20%.

§ 36.1. Plan rezerwuje nastepujgce cztery te-
reny na obrzezach obszaru z obowigzkiem reali-
zacji doméw parkingowych:

- w zachodniej czesci obszaru po potnocnej
stronie ulicy Grochowskiej przy ul. Lubelskiej
oznaczony symbolem U1 oraz po potudnio-
wej stronie ulicy Grochowskiej na terenie U14
zwigkszona o okoto 400 mp. ilos¢ migjsc par-
kingowych w stosunku do wynikajgcych z
przyjetych wskaznikéw (z zastrzezeniem §35
p-3),

- we wschodniej czeéci obszaru przy ulicy
Kaleriskiej oznaczony symbolem U13,

- w potudniowej czesci obszaru przy ulicy Ki-
nowej oznaczony symbolem U17.1.

2. Dopuszcza sig uzupetnienie domow par-
kingowych funkcjg ustugowa nie przekraczajacg
30% powierzchni ogdlnej budynku.

§ 37.1. Plan ustala miejsca parkingowe wy-
dzielone w ulicach:

- ul. Lubelskiej ozn. symb. 12KDD jako parking
dla terenu UK2 (Kosciét MBZw.),

- ul. Kinowej ozn. symb. 10KDL jako parking
dla terendw zieleni Z2,

- ul. Terespolskiej ozn. symb. 8KDL (po stronie
wschodniej) jako parking dla terenu UK1
(SGGW-AR),

- ul. Kamionkowskiej ozn. symb. 7KDL jako
parking dla terenéw MU4, UM2, U8,

L]

- ul. Siennickiej ozn. symb. 17KDD jako gar-

king dla terenéw: U12 (szkoia ponadpodstam
wowa) oraz ustug na terenie MU7, = .

- teren pomiedzy 5KDZ i 6KDZ a Ia_cz@caa
oraz 22KDD jako parkingi ogélnodostepne, o

- parkingi przy Urzedzie Dzielnicy ozn. symb;
U8.3 jako parkingi dostepne dia intetgsan_:
tow.
2. Plan ustala miejsca dla postoju tag w&}

dzielone w ulicach: =

- ul. Terespolskiej ozn. symb. 8KDL (po & &r
zachodniej),

- ul. Podskarbiriskiej ozn. symb. 4KDZ (po
stronie wschodniej),

- ulicach dojazdowych 17KDD i 21KDD.

i dn

r-

(i,
7

C.
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Rozdziat 5
Ustalenia ogdine w zakresie
__ochrony Srodowiska

§ 38.1. Plan wyznacza zasieg terendw ziele-
ni:
- na gémym tarasie tzw. praskim tereny zieleni
urzgadzonej,
tereny dolnego tarasu tzw. Bulwaru St. Au-
gusta nad Kanatem Wystawowym i péinocny
brzeg Jez. Kamionkowskiego zawarte sg w
granicach strefy obszaru krajobrazu chronio-
nego.

2. Na terenie gornego tarasu plan ustala za-
chowanie wartosciowych drzew, porzgdkowanie
oraz wprowadzenie nowych nasadzert na wy-
dzielonych terenach zieleni urzgdzone;j:

parku potozonego po poinocnej stronie ulicy
Grochowskiej przy skrzyzowaniu z ulicg Pod-
skarbifiska oznaczonego symbolem ZU1
oraz zielefica oznaczonego symbolem ZU2,
zielefica stanowiacego otoczenie zabytkowe-
go obelisku - pomnika budowniczym Szosy
brzeskiej oznaczonego symbolem ZU3,
zielefica po potudniowe] stronie ulicy Gro-
chowskiej oznaczonego symbolem ZU4.

3. Plan ustala zachowanie i ochrone cennych
zespotéw zieleni na terenach podlegajacych
ochronie dziedzictwa kulturowego:

. na terenie oznaczonym symbolem UK1 -
cennej zieleni o charakierze parkowym ota-
czajacej Zakiad Weterynarii SGGW-AR,

na terenie oznaczonym symbolem UK2 -
zieleni przykoscielnej z zabytkowym cmenta-
rzem, a szczegolnie bardzo cennego staro-
drzewu z pomnikowymi okazami drzew, w
tym 1 pomnikiem przyrody oznaczonym w
rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Przy-
rody Nr 732, dla ktorego obowigzuje strefa
ochronna r=15m z wykluczeniem w nigj
wszelkich robét budowlanych i ziemnych.

4. Plan ustala zachowanie oraz uzupetnienie
szpaleréw drzew wzdiuz ulic i ciagow pieszych :
pbinocnej strony ulicy Grochowskiej ozn.
symb. 1KDG,

p6itnocnej strony ulicy St. Augusta ozn. symb.
23KDD,

ulicy Migdzyborskiej ozn. symb. 6KDZ oraz
ulicy Grenadieréw ozn. symb. 5KDZ,

ulicy Terespolskiej (na pétnoc od ulicy Gro-
chowskiej) ozn. symb. 8KDL,

ulicy Siennickiej (na pétnoc od ulicy Gro-
chowskiej) ozn. symb. 17KDD,

ciagu pieszego prowadzacego na Bulwar St
Augusta ozn. symb. 28KP,

oraz placéw polozonych po péinocnej i potu-
dniowe] stronie ulicy Grochowskiej w za-
chodniej i wschodniej czesci obszaru 0zn.
symb. 34KP i 35KP.

§ 39. Plan ustala procent powierzchni biolo-
gicznie czynnej dla dziatek inwestycyjnych

zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi dia po-
szczegblnych dziatek.

§ 40. Na dolnym tarasie, terenach 21 i Z2
zawartych w granicy strefy obszaru krajobrazu
chronionego obowigzuje:

- ochrona krajobrazu, rzezby terenu i zadrze-

wien oraz zakrzewieri nadwodnych,
- utrzymanie minimum 80% powierzchni biolo-
gicznie czynnych,

- wprowadzenie nowych nasadzen,

. zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych,

nakaz-traktowania wszelkich inwestycji jako

mogacych spowodowaé pogorszenie stanu

Srodowi SRR

§ 41. Na terenie objetym planem zakazuje

sie lokalizowania inwestycji szczegblnie szko-

dliwych dla $rodowiska i inwestycii mogacych

pogorszy¢ stan srodowiska. A
42, Plan wprowadza nakaz uwzgledniania

uciazliwosci komunikacyjnej ulicy Grochowskiej

(zwiazanej z brakiem mozliwosci jej ekranowa-

nia) w pasach 120m od skraju jezdni ulicy w

kierunkach péfnocnym i potudniowym :

- dla nowej zabudowy poprzez odpowiednie

ksztattowanie bryt oraz projektowanie zabez-

pieczen akustycznych,

dla istniejacych obiektow zaleca zmiane

funkgji chronionych w parterach i pierwszych

pietrach budynkéw oraz zwickszenie izola-

cyjnosci przegrod zewngtrznych (np. wymia-

ne stolarki okiennej, stworzenie dodatkowej

przegrody izolacyjnej poprzez ocieplenie bu-

dynkow i inne).

-

1
i
L]

i

i
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Rozdziatl 6
Ustalenia og6lne w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 43. Plan ustala ochrong zabytkéw dzie-
dzictwa kulturowego podlegajace nadzorowi
prawnemu i konserwatorskiemu Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

§ 44.1. Plan wskazuje zespoty zabytkowe
objete ochrong prawng i konserwatorskg w gra-
nicach ustalonych na rysunku planu, do ktérych
naleza: I
- zesp6t koscielny pod wezwaniem Matki go-g

skiej Zwycieskiej wraz z dzwonnica, cme‘rga— -

Y

rzem przykoscielnym oraz cennym staro- 9

drzewem, wpisany do rejestru zabytkow pod¥ S

nr 983 z dn. 23.06.1979r., oznaczony Né&ry-< :\33
S

sunku planu symbolem UK2, = -5
zespét zabytkowy Wydziatu Weteninariiz
SGGW-AR wraz z cenna zielenig podle§ajad \&
cy ochronie konserwatorskiej, oznaczony Ng oy
rysunku planu symbolermn UK1. = =
2. Obiekty zabytkowe, do ktérych naleza: =
obelisk upamietniajacy budowe Szosy Brze-
skiej wpisany do rejestru zabytkéw pod nr
166 z dn. 6.07.1965r. wraz z zielencem sta-
nowigcym jego otoczenie, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZU3,
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- kamienica przy ul. Grochowskiej nr 342, zbu-
dowana 1848r. wpisana do rejestru zabytkéw
pod nr 879 z dn. 17.01.1975r.

3. Wartosciowe obiekty dziedzictwa kulturo-
wego, do ktérych nalezg kamienice w pierzejach
ul. Grochowskiej z poczatku XX w. bedace
Swiadectwem ciagtosci historycznej i tworzace
charakterystyczny dla praskiej strony klimat to
jest: ul. Grachowska nr 302, nr 297, nr 299, nr
242, nr 231 oraz gmach “HIGIENY" przy ul. Gro-
chowskiej nr 339 zbudowany w latach 30-tych
XXw.

§ 45.1. W stosunku do zespotow i obiektow
wymienionych w § 44 p. 11 2 plan nakazuje
uzgadnianie z Paristwowg Stuzbg Ochrony Za-
bytkow:

- wszelkich zmian w zagospodarowaniu dziat-
ki,

- wszelkich zmian bryly, gabarytu, wystroju
elewacii, detalu i kolorystyki budynkow,

- wszelkich zmian w otoczeniu obiekiow.

2. W stosunku do budynkéw wymienionych w
§44 p. 3 wymaga sig uzgodnienia z Paristwowg
Stuzba Ochrony Zabytkéw w wypadku zmiany
funkgcji lub nadbudowy.

Dziat ll

Rozdziat 7
Ustalenia dla terenéw CU

§ 46. W skiad terenéw CU wchodza dziatki
inwestycyjne oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: CU1 i CU2.

§ 47. Na terenach CU plan:

- ustala rozwoj ustug z zakresu handlu, ga-
stronomii, obstugi finansowej, rozrywki, kultu-
ry i turystyki - jako zwarty zespét obiektow i
jako funkcie uzupeiniajacq mieszkalnictwo
wielorodzinne,

- wyklucza lokalizowanie samodzielnej funkgji
mieszkaniowej,
sktadow, magazynéw, obiektdw i urzadzen
ucigzliwych oraz prowizoryczne formy zago-
spodarowania i uzytkowania terenu.

§ 48. Na terenach CU plan nakazuje wyda-
wanie decyzji administracyjnych dla pojedyn-
czych obiektéw wytacznie w oparciu o wytyczne
wynikajace z koncepcji zagospodarowania i
uksztattowania przestrzennego catego rejonu
(przedstawionej przez inwestora) oraz zaleca
uzyskiwania koncepcji poprzez orgamzowame
konkurséw lub co najmniej opracowan warian-
towych.

§ 49. Na terenach CU plan nakazuje dla no-
wych inwestycji:

- realizacie potrzeb parkingowych na dziatkach
wiasnych,

- uwzglednienie ucigzliwosci komunikacyjnej
zwigzanej z docelowa realizacjg trasy Ty-
siaclecia poprzez odpowiednie ksztattowanie
bryt i zabezpieczenia akustyczne,

obiektéw przemystowych, .

- nieprzekraczalng linig zabudowy od strony
trasy Tysigclecia oznaczong na rysunku pla-
nu, przyjmowaé jako najmniejsza mozliwg
odlegtos¢ budynku od skraju przysziej jezdni
projekiowanej trasy.

§ 50. Na terenach CU plan zaleca systema-
tyczne dziatania, majgce na celu uwolnienie
terenéw zajetych przez zaklady produkcyjne,
warsztaty, skiady i magazyny, a takze zuzyte
technicznie budynki biurowe, substandardowe
budynki mieszkalne, oficyny i budynki gospodar-
cze oraz wykorzystywanie ich dla wprowadzania
zabudowy ustugowej o wysokim standardzie
uzytkowym, technicznym i materialowym oraz
duzych wartosciach przestrzennych i plastycz-
nych.

§ 51. Plan ustala dia dziatki CU1:

- wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 3,0,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy dia prze-
widywanych dominant wysokoSciowych -
50m,

- uksztaltowanie pierzei zabudowy od strony
ulicy Grochowskiej oraz od strony potnocnej,
zgodnie z rysunkiem planu,

- przeprowadzenie wewnetrznej ulicy obstu-
gujacej dziatke, z wlotami z ulicy Berka Jo-
selewicza oznaczonymi na rysunku planu
symbolem 25KDD,

- zachowanie istniejgcego szpaleru drzew na
granicy z osiedlem mieszkaniowym spék
dzielni Osiedle Miodych, oraz przeprowadze-
nie ciggu pieszego na plac miejski oznaczony
na rysunku planu symbolem 34KP.

§ 52. Plan ustala dla dziatki CU2:

- wskaznik maksymalnej mtensywnosc: zabu-
dowy - 2.5,

- maksymalna wysokos¢ zabudowy - 28m,

- rozebranie substandardowej zabudowy poiu-
dniowej pierzei ul. Grochowskiej, dla posze-
rzenia potudniowej jezdni ulicy Grochowskiej
do ‘trzech paséw ruchu zgodnie z rysunkiem
planu,

- uksztatowanie pierzei zabudowy od strony

ulicy Grochowskiej, trasy Tysigclecia ofaz
Jez. Kamionkowskiego, zgodnie z wsunklemg ‘s r

planu, .
- pizeprowadzeme wewnetrznej ulicy obgiu- q \*ENA
gujgcej dziatke z wlotem z ulicy Grochowskne] o N
oznaczonym na rysunku planu. @ o= DN
Rozdzial 8 - B
Ustalenia dla terenéw UK g 8
= e
g g

§ 53. W skiad terenéw UK wchodzg q@aﬁéf
zabudowane zespotami zabytkowymi chronio”
nymi jako dziedzictwo kulturowe, oznaczone na
rysunku planu symbolami UK1 i UK2.

§ 54.1. Na terenach UK plan ustala utrzyma-
nie funkcji ustug: nauki na dzialce UK1 oraz
kultu religijnego na dziaice UK2.
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westycyjne oznaczone na rysunku planu sym-
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2. Stopniowa likwidacje substandardowej za-
budowy gospodarczej w péinocne] czescei dziatki
SGGW AR oznaczonej na planie symbolem
UK1.2 (z wykluczeniem remontow i modernizadji
istniejacej zabudowy w okresie przejsciowym),

3. Dopuszcza niewielkie uzupeinienia zago-
spodarowania i zabudowy pod warunkiem
uzgodnienia z \Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw (z zastrzeZzeniem § 54 p.2),

4. Wyklucza lokalizowanie nowych budynkéw
i obiektéw, zmiane funkcji budynkéw lub ich
czesci, zmiany bryly, wystroju elewaciji, otworow,
detali oraz kolorystyki.

§ 55. Na terenach UK plan nakazuje :

1. utrzymanie i ochrong istniejacego uktadu
urbanistycznego, budynkéw, obiektéw oraz
innych elementéw zagospodarowania {z za-
strzezeniem § 54 p.2),

2. utrzymanie i ochrong istniejgcego starodrze-
wu i wartoSciowej zieleni parkowej,

3. likwidacje wjazdéw na dziatki od ulicy Gro-
chowskiej,

4. realizacje potrzeb parkingowych na parkin-
gach w przylegtych ulicach zgodnie z rysun-
kiem planu.

§ 56. Do terenow UK stasuje sie odpowiednio
ustalenia zawarte w § 431 § 44 p.1 oraz § 45.p.1

Rozdziat 9
Ustalenia dla terenéw U )

§ 57. W skiad terenow U wchodzg dziatki in-

U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17.

§ 58.1. Na terenach U plan ustala utrzymanie
i rozwéj funkcji ustugowych z zakresu admini-
stracji, obstugi finansowej, ustug realizowanych
w pomieszczeniach biurowych, sportu | rekre-
acji, handlu, gastronomii, oSwiaty i-kultury oraz
domdéw parkingowych,

2. Dopuszcza lokalizowanie innych funkeiji
ustugowych nie kolidujacych z funkcjami prefe-
rowanymi,

3. Wyklucza lokalizowanie samodzielnych
funkcji mieszkaniowych, obiektéw produkeyj-
nych, magazynow, sktadow, obiektow i urzgdzen
ucigzliwych oraz prowizoryczne formy zagospo-
darowania i uzytkowania terenu.

§ 59. Na terenach U plan nakazuje dia nowej
zabudowy:

- stosowanie materialow elewacyjnych 0 wy-
sokim standarcie,

- realizacje potrzeb parkingowych na dziatkach
wiasnych.

§ 60. Na terenach U plan zaleca syslema-
tyczne dziatania majace na celu uwolnienie te-
renéw zajetych przez zaktady produkeyjne,
warszlaty, skiady i magazyny, zuzyte technicz-
nie budynki biurowe, substandardowe budynki
mieszkalne, oficyny i budynki gospodarcze oraz

wykorzystanie ich dla wprowadzenia zabudowy
usfugowe;j.
§ 61. Plan ustala dla dziatki U1:

1. docelowo przeznacza sig teren na zespot

parkingowo-ustugowy  Z dopuszczeniem

utrzymania produkcji piekamiczej,

2. nowa zabudowa winna by¢ realizowana na
podstawie koncepcji obejmujacej caty teren
oznaczony symbolem U1 i spetniaC naste-
pujgce warunki:

- intensywnosé zabudowy 2,5 - 3,0,

- powierzchnia parkingbw ca 70% po-

wierzchni ogolnej,

- maksymalna wysokoé¢ zabudowy - 18m,

- obstuga komunikacyjna zespoiu (w tym
wjazdy i wyjazdy z parkingu) z ul. ul. Lu-
beiskiej i Berka Joselewicza.

§ 62. Plan ustala dla dziatki U2 uzaleznienie
docelowej funkcji i zagospodarowania od po-
trzeb terenowych centrum ustugowego CU1.
%‘ééfptan ustala dla dziatki U3:

- wskaznik maksymalnej intensywnoéci zabu-

' dowy-3,0,

- maksymalng wysokos$é zabudowy - 28m,

- nieprzekraczalng lini¢ zabudowy od strony

trasy Tysiaclecia ozn. symb. 2KDGP zgodnie
Z rysunkiem planu,

.- obsiuge komunikacyjna wylgcznie z ulicy

Kamionkowskiej,

- koniecznoé¢ uwzglednienia  ucigzliwosci
zwigzanej z docelowa realizacjg trasy Ty-
sigclecia,

- preferowana funkcja

“—(hank).

§ 64. Plan ustala dla dziatki U4:

- wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 2,0,

- maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 18m,

- uksztattowanie zabudowy w pierzei ulicy
Grochowskiej zgodnie z rysunkiem planu,

- obstuge komunikacyjna dziatki wytacznie z
ulicy Kamionkowskiej,

- dopuszcza utrzymanie funkcji produkcyjnej
Polskich Zaktadéw Optycznych pod warun-

obstugi finansowej

kiem, ze uciazliwos¢ zaktadu nie wykroczy
= &

poza granice dzialki, 5 o
- docelowo preferowana funkcja ustug EFeali
zowanych w pomieszczeniach biurowycfiy
§ 65. Plan ustala dla dziatki U5: 5 9
- wskaznik maksymalnej intensywnosci '_zab@
dowy - 2,0, 2 =
- maksymalng wysokos¢ zabudowy - 180, S
- uksztattowanie zabudowy w pierzeic uli
Grochowskiej zgodnie z rysunkiem plaril, &
- obstuge komunikacyjng dziatki z ulic grzyle-
glych z wykluczeniem ulicy Grochowskigj, =
- docelowo preferowana funkcja ustug realizo-
wanych w pomieszczeniach biurowych.
§ 66. Plan ustala dla dziatki U6:
- utrzymanie i rozwdj funkcji oéwiaty (szkota),
- wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabu-
dowy - 0,5,
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maksymaling wysoko$¢ zabudowy - 14m,
przytaczenie dziatek nr 76 i 78 z obrgbu 3-02-
06 oznaczonych na rysunku planu symbolami
Us.2iUs.3,

uzupetnienie programu sportowo-rekreacyj-
nego w zagospadarowaniu dziatki,

obstuge komunikacyjng dziatki z ulic przyle-
gtych z wykluczeniem ulicy Grochowskiej.

§ 67. Plan ustala dla dziatki U7:

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy-1,5,

maksymalng wysokosé zabudowy - 20m,
strefe ochronng cieptociagu miejskiego w
granicach dziatki zgodnie z rysunkiem planu,
obstuge komunikacyjng dziatki wytgcznie z
ulicy Kamionkowskiej.

§ 68. Plan ustala dla dziatki U8:

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy-1,0,

maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 20m,
utrzymanie funkcji administracji samorzgdo-
wej,

utrzymanie publicznego charakteru czesci
dziatki przylegtej do ul. Grochowskiej ozna-
czonej na planie symbolem U8.2,
zwickszenie stanowisk parkingowych na
czeéci dziatki oznaczonej na planie symbo-
lem UB8.3.

§ 69. Plan ustala dla dziatki U9:

wskaznik maksymalnej intensywnoéci zabu-
dowy - 0,5,

maksymaing wysoko$é zabudowy - 7m,
nakaz wariantowego opracowania bryly bu-
dynku w tym szczeg6lnie naroznika

ul. Grochowskiej r/ ul. Podskarbinskiej,

nakaz lokalizacji funkcji ustug gastronomii
(kawiarnia, ciastkarnia).

§ 70. Plan ustala dla dziatki U10:

utrzymanie i rozwoj funkeji obstugi finanso-
weji

wskaznik maksymalnej mtensywnosm zabu-

dowy-1,0,

maksymalna wysoko5¢ zabudowy - 13m,
uksztattowanie pierzei zabudowy od strony
ulicy Grochowskiej zgodnie z rysunkiem pla-
nu,

nakaz wariantowego opracowania naroznika
ul. Grochowskiej /r ul. Podskarbinskiej.

§ 71. Plan ustala dla dziatki U11:
utrzymanie i rozwdj funkcji ustug kultury ma-
sowej (wielofunkcyjne centrum rozrywki),
wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy-15,

maksymalng wysoko5¢ zabudowy - 15m,
uksztaltowanie pierzei zabudowy od strony
ulicy Podskarbifiskiej zgodnie z rysunkiem
planu,

przytgczenie dziatek nr 55/3 i cz.55/1 z obre-
bu 3-04-06 ozn. na rysunku planu symbolami
u11.2iuU11.3,

nakaz obstugi komunikacyjnej wytacznie z
ulicy Kobielskiej.

§ 72. Plan ustala dla dziatki U12:

utrzymanie i rozwdj funkcji ustug oSwiaty,
wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy-0,5,

maksymalng wysokoS6 zabudowy od strony
zielerica oznaczonego symbolem ZU3 - 7m,
uksztattowang zgodnie z nieprzekraczalng li-
nig zabudowy wrysowang na rysunku planu,
nakaz nasadzenia drzew iglastych tworzg-
cych parawan przy granicy dziatki z zieleri-
cem oznaczonym symbolem ZU3, wrysowa-
nym na rysunku planu.

§ 73. Plan ustala dla dziatki U13:
przeznaczenie na dom parkingowy z uzupel-
niajacym programem handlowym nie prze-
kraczajacym 30% powierzchni catkowitej
obiektu,

wspbiczynnik maksymalnej intensywnosci
zabudowy - 4,5,

maksymalng wysokos¢ zabudowy - 18m,
nakaz realizacji wewnetrznej, zakltadowej
ulicy aczacej ul. Kickiego z ul. Kaleriskg do
obstugi dziatki jak oznaczono na rysunku
planu.

§ 74. Plan ustala dla dziatki U14:

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 4,0,

maksymalng wysokos¢ zabudowy 24m od
ulicy Grochowskiej oraz 15m od strony Jez.
Kamionkowskiego,

uksztattowanie pierzei zabudowy od strony
ulicy Grochowskiej zgodnie z rysunkiem pla-
nu,

nieprzekraczalng linie zabudowy oraz
uksztattowanie pierzei zabudowy od strony
JeZ. Kamionkowskiego, zgodnie z rysunkiem
planu,

nakaz obstugi komunikacyjnej dziatki wytacz-
nie z wewnetrznej ulicy dojazdowe;j,

nakaz zapewnienia zwiekszonej o ok. 400
m.p. ilosci miejsc parkingowych - jako dom
parkingowy pod calym terenem,

zalecenie lokalizacji banku przy ul. Grochow-
skiej oraz zespotu hotelowego od strony Jez.
Kamionkowskiego,

zaleca sie wariantowe opracowania elewacjlaz
w pierzei ulicy Grochowskiej oraz bryt bugyn-~
ku od strony Jez. Kamionkowskiego (rér‘Zm-'&'
cujac wysokosci i stosujgc pokryte roslmnoe,
cig tarasy, balkony i dachy).
§ 75. Plan ustala dla dziatki U15: $
utrzymanie funkcji ustug zdrowia,

nakaz uzgodnienia wszelkich zmian bry@ IU
zmiany funkgji budynku z Paristwowg Szuz@
Ochronny Zabytkdw,

nakaz ochrony warto$ciowych drzew |§Tn1eja-
cych na dziatce,

nakaz obstugi komunikacyjnej dziatki z ulicy
osiedlowej, potozonej na terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolem MU8.1.
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§ 76. Plan ustala dla dziatki u16:

- wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy-1,5,

- maksymalng wysokos¢ zabudowy w pierzei
ulicy Grochowskiej - 20m oraz w pierzei ulicy
St. Augusta - 15m,

. uksztaltowanie zabudowy od strony ulicy
Grochowskiej oraz ulicy St. Augusta zgodnie
z rysunkiem planu,

. uksztattowanie zabudowy na wydzielonej
dziatce U16.2 zgodnie z rysunkiem planu,

- obstuge komunikacyjng dziatki wylgcznie od
ulicy St. Augusta,

. docelowe przeznaczenie na zespot ustugowy
o charakterze ogdlnomiejskim.

§ 77. Plan ustala dia dziaiki Ui7:

1. na czeéci dziatki oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem U17.1 wprowadzenie domu
parkingowego uzupeinionego funkcja ustu-
gowa w wielkosci nie przekraczajacej 30%
powierzchni ogdinej obiektu:

- wskaznik maksymalnej intensywnosci za-
budowy - 3,0,
- maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 24m,

2. na czesci dziatkki oznaczonej na rysunku
symbolem U17.2 wprowadzenie funkgji ustug
sportowych (basen kryty z zapleczem rekre-

acyjnym):
- ‘wskaznik maksymalnej intensywno$ci za-
budowy - 0,7,

- maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 15m,
- minimalny procent powierzchni biologicz-
nie czynnej 30%,

3. uksztaltowanie pierzei zabudowy od strony
St. Augusta oraz terenu zieleni Z2, zgodnie z
rysunkiem planu,

4. obowiazek przedstawienia przez inwestora
projekiu zagospodarowania lub co najmnigj
koncepcji programowo-przestrzennej, dla
calego obszaru zawartego w granicach: po-
fudniowej strony ul St. Augusta, zachodnigj
strony alei pieszej oznaczonej w planie sym-
bolem 29KP, péinocnego brzegu Kanatu Wy-
stawowego | poinocno-zachodniej granicy
osiedla mieszkaniowego przy ul. Kinowej,

5. obowiazek ochrony drzew istniejacych w
péinocno-zachodniej granicy dziatki U17.2

Rozdziat 10
Ustalenia dia terenéw UM

§ 78. W skiad terendw UM wchodzg dziatki
inwestycyjne oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: UM1, UM2, UM3, UM4, UMS.

§ 79.1. Na terenach UM plan ustala rozwoj
funkeji ustugowych z zakresu: administracii,
obstugi finansowej, lecznictwa otwartego,
oswiaty, kuitury, rekreacji oraz ustug realizowa-
nych w pomieszczeniach biurowych,

2. Mieszkalniclwo  wielorodzinne w  tym
apartamentowe, jako funkcja uzupeiniajgca, nie
moze przekroczyé 30% powierzchni catkowitgj

wszystkich budynkéw na terenie dziatki inwesty-

cyinej,

3. Dopuszcza lokalizowanie innych funkgji
uslugowych niz wymienione W punkcie 1, w
szczegdlnosci handlu i gastronomi,

4. Wykiucza lokalizowanie obiektéw produk-
cyjnych, magazynéw i skiadéw a takze obiekiow
i urzadzefi uciazliwych oraz prowizoryczne for-
my zagospodarowania i uzytkowania teremmu:

§ 80. Na terenach UM plan nakazuje realiza-
cje potrzeb parkingowych dla samochoddw 050-
bowych na dziatkach wiasnych.

§ 81. Plan ustala dla dziatki UM1:

- wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 3,5,

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 24m,

. uksztattowanie naroznika ul. Grochowska .
ul. Goctawskiej oraz pierzei zabudowy ulicy
Grochowskiej, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 82. Plan ustala dla dziatki UM2:

. wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 1,5,

- maksymalng wysokos$¢ zabudowy - 18m,

. uksztaltowanie plerzei zabudowy ulicy Gro-
chowskiej, zgodnie z rysunkiem planu,

- nakaz wytworzenia ciggu  handlowo-
ustugowego w parterach i na pierwszych pig-
trach budynkéw w pierzei ul. Grochowskiej,

- nakaz obstugi komunikacyjnej dla zespotu
istniejacej i projektowanej zabudowy Z ulic
Kamionkowskiej i .Rybnej_oraz wykluczenie
obstugi komunikacyjnej z ulicy Grochowskiej.
§ 83. Plan ustala dla dziatki UM3::

- wskaznik maksymalnej intensywno$ci zabu-
dowy - 1,5,

- maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 18m,

- uksztattowanie pierzei zabudowy ulicy Gro-
chowskiej zgodnie z rysunkiem planu,

. nakaz wytworzenia ciggu  handlowo-
ustugowego w parterach i na pierwszych pie-
trach budynkéw w pierzei ul. Grochowskiej,

- nakaz obstugi komunikacyjnej dla zespotu
istniejacej i projektowanej zabudowy z ulicy
Kamionkowskiej. i
§ 84. Plan ustala dla dziatki UM4:

. wskaznik maksymalnej intensywnosci Zabuy
dowy - 3,0, Z G
- maksymalng wysokos¢ zabudowy - 24mz] &
- uksztattowanie naroznika od strony Sulicy
Grochowskiej i terenu oznaczonego fd rf?
sunku planu symbolem U8.2 zgodniezz rg
sunkiem planu, g ©
- nakaz obstugi komunikacyjnej z ulicy K&
mionkowskiej. 8 =
§ 85. Plan ustala dla dziatki UM5: s =

. wskaznik maksymalnej intensywnosciZats-
dowy - 2,0,

- maksymalng wysoko$¢ nowej zabudowy
ustugowej - 7m,

- uksztattowanie pierzei zabudowy od strony
ulicy Grochowskiej oraz placu miejskiego

2/l




Dziennik Urzgdowy Nr 59

- 3436 -

Poz. 2082

oznaczonego na rysunku planu symbolemn
35KP, zgodnie z rysunkiem planu,

. nakaz obstugi komunikacyjnej z ulicy Lubomi-
ra,

Rozdzial 11
Ustalenia dla terenéw MU

§ 86. W skiad terenéw MU wchodzg dziatki
oznaczone na rysunku planu symbolami:
MU1,MU2, MU3, MU4, MU5, MUB, MU7, MUS,
MU9, MU10, MU11, MU12, MU13, MU14,
MU15, MU16 i MU17.

§ 87.1. Na terenach MU plan ustala utrzyma-
nie i rozwéj funkcji mieszkaniowych w wielkosci
minimum 75% powierzchni catkowitej wszystkich
budynkéw na tych terenach oraz funkcji ustugo-
wych z zakresu handiu, gastronomii i ustug re-
alizowanych w pomieszczeniach biurowych w
wielkosci nie przekraczajacej 25% powierzchni
catkowitej wszystkich budynkéw na tych tere-
nach.

2. Wyklucza lokalizowanie obiektow przemy-
stowych, skiadéw, magazynow a takze obiektow
i urzadzen ucigzliwych, ktérych ucigzliwosé wy-
kracza poza granice lokalizacji oraz prowizo-
ryczne formy zagospodarowania i uzytkowania
terenu.

§ 88.1. Na terenach MU plan nakazuje reha-
bilitacje istniejacej zabudowy i infrastruktury, w
granicach wrysowanych na rysunku planu finii
rozgraniczajgcych dziatek oznaczonych symbo-
lami: MU7, MU11, MU12 i MU14,

2. Dla nowej zabudowy realizacjg potrzeb
parkingowych dla samochod6w osobowych na
dziatkach wiasnych. i #

§ 89.1. Na terenach MU plan zaleca s ste-
matyczne dziatania majace na celu uwolnienie !
terenow zajetych przez ucigzliwe zaktady, tym-
czasowe bazy, skiady i ‘magazyny a takze cai-

kowicie zuzyte technicznie budynki mieszkalne, |
oficyny i budynki gospodarcze oraz wykorzysta- |,

nie ich dla zabudowy mieszkaniowo-ustuggwej o |
wysgkim standarcie uzytkowym.
{2, Rizeksztalcanie  parteréw i pierwszych

pieter budynkéw w pierzei ulicy Groghowskiej na
ciggi ustugowo-handlowe.

3. Wydawanie decyzji administracyjnych dla
nowych lokalizacji poprzedzi¢ projektem prze-
ksztatceri i rehabilitacji zabudowy catego kwar-
talu w granicach otaczajgcych ulic, lub przy-
najmniej studium programowo-przestrzennym z
ustalonymi zasadami etapowania.

4. Nowe realizacje kubaturowe w obrebie
kwartatow uzaleznié od réwnolegiej realizacji
parkingéw podziemnych dla zaspokojenia po-
trzeb parkingowych wystepujacych w kwartale,
w ilosci wynikajacej z przyjetych wskaznikow.

§ 90. Plan ustala dla dziatki MU1:

- wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabu-

dowy - 1.5,

- maksymalng wysoko$é zabudowy - 14m,

koniecznosé  uwzglednienia  ucigzliwosci
zwiazanej z docelowa realizacig trasy Ty-
sigclecia,

przez cze$t dziatki ozn. symb. MU1.3 prze-
prowadzi¢ ulice dojazdowa od ulicy Miriskiej.
§ 91. Plan ustala dla dziatki MU2:

utrzymanie i rewaloryzacj¢ zabytkowego
budynku,

obowigzujg odpowiednio ustalenia §44 p.2
oraz §45p.1i2. '

§ 92. Plan ustala dia dziatki MU3:

utrzymanie budynku 11 kondygnacyjnego w
narozniku ul. Grochowskiej i placu miejskiego
ozn. symb. 34KP,

docelowe przeznaczenie czesci dziatki ozna-
czonej na rysunku planu symbolem MU3.2
pod plac parkingowy.

§ 93. Plan ustala dla dziaiki MU4:

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 1,5,

maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 18m,
docelowo potgczenie z dziatkg U4.

§ 94. Plan ustala dla dziatki MUS:

docelowo potgczenie z dziatkg U4.

§ 95. Plan ustala dla dziatki MUG6:

utrzymanie funkgji mieszkaniowej,
rewaloryzacje budynku i likwidacjg oficyn.

T § 96.Plan ustala'dla dziafkirMU7: T

utrzymanie i rozwdj funkcji mieszkaniowej z
uzupehieniem funkcjg ustugowa,
wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 1,5,
maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 24m,
rehabilitacje  istniejacej zabudowy, infra-
struktury technicznej oraz zagospodarowa-
nia,
wprowadzenie podziemnych parkingéw dla
potrzeb istniejgcej i projektowanej zabudowy
w wewnetrznych przestrzeniach migdzyblo-
kowych czes$ci dziatki oznaﬁzog_ych na rysun-
ku planu symbolami M7.17M7.2) M7.3 i M7.4 1A
oraz urzadzenie terenéw zietonych w prze-
strzeniach miedzyblokowych (w tym nad par-
kingami podziemnymi),
podniesienie budynkéw w pierzei ulicy Gio-
chowskiej do 7 kondygnacji, przy czym obs-
wigzuje kompleksowe i jednolite opracowasie
pod wzgledem architektonicznym, plastyez-
nym i materiatowym catej elewacii pierzei ali-
cy Grochowskiej (na odcinku od zielefta .=
oznaczonego symbolem ZU3 do ul. Kaigﬁ-'g

skiej) oraz przeksztalcenie parteréw i piegw- =

3~
szych pieter na ciag handlowo-ustugows zg
pozostawieniem przejécia z ciggu piesz€go &
ulicy Kickiego na ulice Grochowska, < 5
opracowanie plastyczne naroznika ul. Gro-
chowskiej i zielerica ZU3.
—'§/9L_P_I_qr_| ustala dla dziatki MU8:
TUtrzymanié™i rozwoj funkcji mieszkaniowej z
uzupeiniajaca funkcjg ustugowa,
wskaznik maksymalnej intensywno$ci zabu-
dowy - 1,5,

DE .03, OBV,

a
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maksymaling wysokos¢ zabudowy - 24m,
projektowany pasaz handlowo-ustugowy
dzieli dziatke na 2 czesci oznaczone na ry-
sunku

planu symbolami MUS8.1 i MUB8.2 i dla kazdej
z nich nalezy uzupefni¢ zagospodarowanie
terenu, przede wszystkim poprzez likwidacje
odgrodzenia terenu spéidzielczego i komu-
nalnego oraz przeprowadzenie wewnetrznej
ulicy abstugujacej teren osiedlowy z wiotem z
ulicy St. Augusta oznaczonym na rysunku
planu,

wykluczenie obstugi komunikacyjnej dzialki
MUS8 (MUS8.1 i MUB8.2) z ulicy Grochawskiej
oraz z terenu rezerwy na projektowang trase
Tysiaclecia,

przeksztatcenie parterdw budynkdw w pierzei
ul. Grochowskiej na ciagi handlowe,
wprowadzenie funkcji ustlug gastronomii i
handlu w pasazu handlowym po obu stro-
nach ciagu pieszego oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem 30KP (w wielkosci nie-
przekraczajgcej 500m2 powierzchni ogdlnej
dia gastronomii i 160m2 dla handlu) oraz
maksymalnej wysokosci - 7m,

nakaz plastycznego opracowania posadzki i
schodéw ciagu pieszego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 30KP.

§ 98. Plan ustala dla dziatki MU9:

utrzymanie funkcii mieszkalnictwa wieloro-
dzinnego z uzupeiniajgcy funkcja ustlugowa,
uzupetnienie zagospodarowania i infrastruk-
tury technicznej ,

przeprowadzenie wewnetrznej ulicy z wlotem
-- Z ulicy St. Augusta oznaczonym na rysunku
planu obslugujgcej teren osiedlowy (czesci
dziatki oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami MU9.1, MU9.2, MU9.3 i MU9.4),
wykluczenie obsfugi komunikacyjnej dziatki z
ulicy Grochowskiej,

wprowadzenie podziemnych parkmgow W
przestrzenie migdzyblokowe oraz urzgdzenie
terenéw zielonych, w tym nad parkingami

uksztaftowanie pierzei zabudowy od strony
ul. St. Augusta, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 100. Plan ustala dla dziatki MU11:
utrzymanie i rozwdj funkcji mieszkalnictwa
wielorodzinnego,

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 1,5,

maksymalng wysokos¢ zabudowy: 20m w
pierzei ul. Grochowskiej oraz 18m na pozo-
stalej czesci dziatki,

rehabilitacie istniejgcej zabudowy, infra-
struktury technicznej oraz zagospodarowania
z mozliwoscig podniesienia budynkéw w pie-
rzel ul. Grochowskiej, nakaz wprowadzenia
zabudowy w przestrzen migdzyblokowg wy-
tacznie pod warunkiem réwnolegtej realizacji
podziemnych parkingéw dla potrzeb istnieja-
cej i projektowanej zabudowy, urzadzenia te-
renow zielonych wewnatrzblokowych, w tym
nad podziemnymi parkingami oraz uksztatto-
wanie projektowanej zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

obstuge komunikacyjna dziatki poprzez prze-
prowadzenie ulic wewnetrznych z wlotami z
ulicy Terespolskiej oznaczonymi na rysunku
planu.

§ 101. Plan ustala dia dziatki MU12:
utrzymanie i rozwdj funkcji mieszkalnictwa
wielorodzinnego oraz ustug nieucigzliwych,
wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 1,5,

maksymalng wysokoSé zabudowy: 20m w
pierzei ulicy Grochowskiej, oraz 18m na po-
zostalej czesci dzialki,

rehabilitacje istniejacej zabudowy, infra-
struktury technicznej oraz zagospodarowania
z mozliwoscig podniesienia budynkéw w pie-
rzei ul. Grochowskiej,

obstuge komunikacyjng dziatki poprzez prze-
prowadzenie ulic wewnetrznych z wlotami z
ulicy St. Augusta oznaczonymi na rysunku
planu,

nakaz wprowadzania zabudowy w przestrzeri

migdzyblokowa, wylacznie pod warunkiems- ~;

podziemnymi,
rdwnoleg{ej realizacji podziemnych par;k;m‘a?

- dopuszczenie nadbudowy budynkéw w wiel-

kosci nie przekraczajgcej 20% powierzchni
og6inej istniejgcej zabudowy na dzialce oraz
20m wysokosci.

§ 99. Plan ustala dla dziatki MU10:

lokalizacje funkcji mieszkalnictwa wieloro-
dzinnego,

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabu-
dowy - 1,5,

maksymalng wysoko$¢ zabudowy - 18m,
wykluczenie zabudowy pasa terenu szeroko-
5ci 9m przy wschodniej granicy dzialki, prze-
znaczonego na ulice wewnetrzng z wlotem z
ulicy St. Augusta, oznaczonym na rysunku
planu, do obslugi komunikacyjnej dziatki MU9
(czesci dzialki oznaczone na rysunku planu
symbolami MU9.1, MU9.2, MU9.3 i MU9.4),

géw dla potrzeb istniejgcej i pro;ektow@;ej .
zabudowy oraz uksztattowanie pro;ektowﬁne;q
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, ~, of
zaleca si¢ przeksztalcenie parteréw i pigrw--
szych pieter budynkéw w pierzei ul. GFOE
chowskiej na ciagi ustugowo-handlowe. 5
§ 102. Plan ustala dla dziatki MU13: 3
utrzymanie i rozwdj funkcji mieszkalng:twﬁ
wielorodzinnego oraz ustug nieucigzliwyeh,
wskaznik maksymalnej intensywno$ci E’ébuf’
dowy-1,5,

maksymalna_ wysoko$¢ zabudowy : 20m w
pierzei ulicy Grochowskiej, oraz 18m na po-
zostalej czesci dziatki,

obstuge komunikacyjng dziatki poprzez prze-
prowadzenie ulicy wewnetrznej z wlotem z

iZam d
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ulicy Lubomira, oznaczonym na rysunku pla-
nu,

nakaz wprowadzenia zabudowy w przestrzen
miedzyblokows, wyfacznie pod warunkiem
réwnolegtej realizacji podziemnych parkin-
géw dla potrzeb istniejgcej i projektowanej
zabudowy, urzadzenia terendw zielonych
wewnatrzblokowych, w tym nad podziemnymi
parkingami oraz uksziaftowarnie projektowa-
nej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
zaleca sig przeksztalcenie parterow i pierw-
szych pieter budynkéw w pierzei ulicy Gro-
chowskiej na cigg ustugowo-handlowy.

§ 103. Plan ustala dla dziatki ;MU14§\
utrzymanie funkcji mieszkaniowej,
rehabilitacje istniejacej zabudowy, infra-
struktury technicznej oraz zagospodarowania
przestrzeni miedzyblokowej, w tym realizacje
parkingéw podziemnych dla potrzeb istnieja-
cej zabudowy oraz urzadzenia terenow zielo-
nych wewnatrzblokowych, w tym nad pod-
ziemnymi parkingami,

obstuge komunikacyjng dziatki poprzez prze-
prowadzenie ulic wewnetrznych, z wlotami z
ulicy Dobrowoja oznaczonymi na rysunku
planu,

zaleca sie przeksztalcenie parterdw i pierw-
szych pieter budynkéw w pierzei ul. Gro-
chowskiej na cigg ustugowo-handlowy.

§ 104. Plan ustala dla dziatki MU15:
utrzymanie istniejgcej zabudowy, jej wysoko-
$ci oraz funkcji mieszkalnictwa wielorodzin-
nego i ustug z zakresu oswiaty i zdrowia na
dziatce ozn. na rys. planu symb. 15.2 (przed-
szkole, zlobek),

nakaz uzupeinienia zagospodarowania dzial-
ki ozn. na rys. planu symb. 15.1 przede
wszystkim w zakresie realizacji potrzeb par-
kingowych dla samochodéw osobowych, w
iloci wynikajacej z przyjetych wskaznikéw
oraz urzadzenia terendow zielonych, w tym
nad podziemnym parkingiem,

nakaz obstugi komunikacyjnej dziatki ulicg
wewnetrzng z wlotem z ulicy St. Augusta

oraz zachowanie nieprzekraczalnej linii za-
budowy w potudniowe]j granicy dziatki,

zaleca sig¢ ksztattowanie architektury kame-
ralnej, nawigzujgcej do architektury budyn-
kéw istniejgcych w potnocnej pierzei ul. St.
Augusta (w kierunku wschodnim od narozni-
ka ul. Terespolskiej).

§ 106. Plan ustala dla dziatki MU17 (czesé

spotdzielczego osiedla mieszkaniowego):

zachowanie funkcji mieszkalnictwa wieloro-
dzinnego i istniejacej zabudowy oraz uzupel-
nienia zagospodarowania w zakresie realiza-
cji potrzeb parkingowych dla samochodéw
osobowych, w ilosci wynikajacej z przyjetych
wskaznikéw poprzez nadbudowy nastgpnych
pozioméw nad istniejacym zagtebionym par-
kingiemn.

Rozdziat 12
Ustalenia dla terenow ZU

§ 107. Plan wyznacza granice terenéw ziele-

ni urzgdzonej, zlokalizowanych na gérnym tara-
sie, oznaczonych na rysunku planu symbolami
ZU1, ZU2, ZU3i ZU4.

§ 108. Dia teren&w 2V plan:

nakazuje zachewanieé minimum 80% po-
wierzchni jako terenéw biologicznie czynnych
oraz istniejgcego wartosSciowego drzewosta-
nu.

zakazuje lokalizowania zabudowy (z wyklu-
czeniem urzgdzen sanitarnych na terenie
ZU1).

§ 109. Dla terenu ZU1 - parku, polozonego

przy skrzyzowaniu ulic Grochowskiej z Podskar-
binska, plan wprowadza nastepujgce ustalenia:

przywrocenie historycznego ukiadu alei par-
kowych, nowe nasadzenia i wymiane czesci
drzewostanu oraz zagospodarowanie parku
maltg architektura, urzgdzeniami sanitarnymi i
placem zabaw dia dzieci,

dopuszczenie ogrodzenia parku z warunkiem
nieprzekroczenia linii rozgraniczajgcych, wry-
sowanych na rysunku planu oraz zastrzeze-

niem zastosowania indywidualnie projefto-a
- dopuszczenie mozliwosci uzupetnienia zabu- wanego ogrodzenia azurowego o wysofdch 3
dowy w wielkoSci nie przekraczajacej 30% walorach plastycznych i inspiracji hlstorﬁz
ogdlnej powierzchni zabudowy istniejacej na nej.
dziatce, oraz nie przekroczenia 15m wysoko- § 110. Dla terenu ZU2 - polozonego po@hg-a
§ci. dzy terenami inwestycyjnymi U10 i U11 &fraz=S
§ 105, Plan ustala dla dziatki MU16: terenu ZU4 - polozonego pomiedzy terefamic
- lokalizacje funkcji mieszkalnictwa wieloro- MUS i U16, plan wprowadza nastepujgce Lj§’[ -3
dzinnego, w tym apartamentowego, z cia- lenia: =5 =
giem ustugowym o charakterze rekreacyjno- - nakaz uzupetienia istniejacego zadrz@ne-—
sportowym w parterach, nia nowyml nasadzeniami oraz zagospeda-m
- wskaznik maksymalnej intensywnoéci zabu- rowania zieleficéw malg architektura.
dowy- 1,5, § 111. Dla terenu ZU3 - zielefica, stanowia-
- maksymalng wysoko$¢ zabudowy do 20m w cego otoczenie wpisanego do rejestru zabytkéw
pierzei ulicy St. Augusta craz do 15m przy pod nr 166 obelisku upamietniajacego budowe
potudniowej granicy dziatki, Szosy Brzeskiej, podlegajgcego nadzorowi
- uksztattowanie pierzei zabudowy od strony prawnemu i konserwatorskiemu VWojewddzkiego
ul. St. Augusta zgodnie z rysunkiem planu

0znaczonym na rysunku planu,

-
b=
oS
-y
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Konserwatora Zabytkéw, plan wprowadza na-

stepujgce ustalenia:

- nakaz urzgdzenia posadzki o wysokich walo-
rach plastycznych w bezposrednim otoczeniu
obelisku, oraz zagospodarowania zielenig i
mata architekiurg terenu zielefica w liniach
rozgraniczajacych dziatki wrysowanych na
rysunku planu, wedtug projektu uzgodnione-
go z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
(obowigzuja odpowiednio ustalenia §43, §44
oraz §45 p.1.),

- zakaz ogradzania terenu od ulicy Grochow-
skiej oraz zalecanie stosowania zywoptotu do
wysokosci maks. 1m.

Rozdzial 13
Ustalenia dla terenéw Z

§ 112. Plan wyznacza granice terenéw ziele-
ni zawartych w granicach strefy obszaru krajo-
brazu chronionego obejmujace pbinocny brzeg
Jez. Kamionkowskiego oraz fragment tzw. Bul-
waru St. Augusta na doinym tarasie, oznaczone
na rysunku planu symbolami Z1 i Z2.

§ 113. Na terenach Z plag wprowadza naste-
pujace ustalenia (obowigzujg odpowiednie
ustalenia § 40):

- obowigzek wzmoZzonej ochrony krajobrazu,
rzezby terenu, zadrzewien oraz zakrzewierl
nadwodnych,

- zachowanie i ochrone istniejgcych zadrze-
wien, w tym szczegGinie cennych zespotow
zieleni oraz szpaleréw drzew wzdtuz péinoc-
nego brzegu Jez. Kaminkowskiego i alei nad
Kanatem Wystawowym oraz ich uzupetnienia
nowymi nasadzeniami,

utrzymanie, rewaloryzacie i uzupeinienie
istniejacego zagospodarowania rekreacyjne-
go na terenie dolnego tarasu tzw. Bulwaru St.
Augusta,

przeprowadzenie ciggu pieszo-rowerowego
oznaczonego na rysunku planu symbolem
33KP/KR nad péinocnym brzegiem Jez. Ka-
mionkowskiego oraz podsypanie skarpy w
zachodniej czesci terenu zgodnie z rysun-
kiem planu,

przeprowadzenie alei pieszych na terenie Z2
oznaczonych na rysunku planu symbolami
29KP i 31KP, uzupehnienie chodnika oraz
obsadzenia istniejacej alei pieszej nad Ka-
nalem Wystawowym, oznaczonej na rysunku
planu symbolem 32KP,

dosadzenie szpaleréw drzew, wprowadzenie
schodéw terenowych, kiadek, mostkow i po-
mostéw oraz urzadzenie miejsc widokowych,
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

§ 114. Na terenach Z plan zakazuje:
lokalizowania zabudowy oraz nakazuje trak-
towaé wszystkie inwestycje jako maogace
spowodowaé pogorszenie stanu Srodowiska,
wprowadzania komunikacji kotowej, z wyjat-
kiem komunikacji stuzacej do bezposredniej
obstugi terenu.

przeksztatcania brzegéw Jez. Kamionkow-
skiego i brzegéw Kanatu Wystawowego z
dopuszczeniem umocnienia fragmentu brze-
gu Kanatu Wystawowego (na odcinku okoto
30m w kierunku wschodnim od zakoriczenia
alei pieszej oznaczonej na rysunku planu
symbolem 29KP), zgodnie z rysunkiem planu
oraz zastrzezeniem stosowania do realizacji

tych prac matena{ow nafgrU éwﬁpz oryﬂmﬂ“

stwierdzam dnia.Q€ 03084
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Rozdziat 14

Ustalenia dla komunikacji

§ 115. Plan wprowadza nastgpujgce ustalenia dla budowli komunikacji kotowej:

Szerokosé
Pkt | Symbol Nazwa Polozenie Funkcja w liniach jezdni
obiektu rozgranicz. (m) Uwagi
(m)

1 2 3 4 5 6 7 8

1) 1KDG | ul. oé komunika- | ulica zmienna | 2x9,0-10,5 | Wyklucza si¢ wjazdy i
Grochowska | cyjna w kierun- | gtéwna 44,0-59,5 obsluge komunikacyj-

ku W-Z ng przylegltych terendw
Z ulicy.
Komunikacja publicz-
na: linia tramwajowa
wzdiuz cale] ulicy, to-
rowisko w pasie dzie-
lacym jezdnie szer.
7,75-12,30 m,
przystanki T na wy-
sepkach, autobus
wzdiuz calej ulicy.
Ustalenia obowigzujg
w granicach planu.
2) 2KDG [trasa zachodnia ulica gléwna | 80,0 Srednio | wg przy- | Rezerwa terenu zgod-
P Tysigclecia |czesé obszaru, | ruchu przy- szlego nie z miejscowym pla-
po Sladzie ulic: | $pieszonego projektu nem ogdlnym zago-
Bialej i Migdzy- trasy spodarowania  prze-
narodowej strzennego m. st. War-
szawy zatwierdzonym
uchwata Rady M. St
W-wy dn. 28.09.1999r.

3) 3KDZ jul zachodnia ulica do osi 20,0 |do osi 9,0 Ustalenia obowigzujgy

Lubelska granica obsza-|zbiorcza w granicach planu {do
ru, po poéinoc- osi ulicy).
nej stronie ul
Grochowskiej

4) 4KDZ |ul wschodnia ufica 37,0 12,0 Projektowana wydzie-
Podskarbin- |czeS¢ obszaru | zbiorcza lona Sciezka rowerowa
ska pc  poinocnej po zachadniej stronie

stronie ul. Gro- ulicy i wsch. granicy
chowskiej parku ozn. symb. ZU1,
- komunikacja autobu-
sowa. Ustalenia obo-
wigzujg w granicach

planu.

5) 5KDZ {ul wschodnia ulica 20,0 9,0 Ruch jednaostronny w.
Grenadieréw | czeS§¢ obszaru | Zbiorcza kierunku pé%nocnynﬁ

po poludniowej komunikacja autoby=
stronie ul. Gro- sowa. =
chowskiej Ustalenia obowiazug
w granicach planu.
8) 6KDZ |ul. wschodnia ulica 23,0 7.0 Ruch jednostronny %
- |Miedzybor- |czes¢ obszaru|zbiorcza kierunku poludniowyfs
ska po potudniowej autobus po zachodnig)
stronie ul. Gro- stronie ulicy, projekis-
chowskiej wana wydzielofa
Sciezka rowerovi.
Ustalenia obowigzi3a
w granicach pianu.

7) 7KDL | ul centralna czesé | ulica 12,0-17,0 7.0 Poszerzenie istn.
Kamionkow- | obszaru, po6i-| lokalna jezdni oraz przediuze-
ska nocna granica nie od ul. Goctawskiej

obszaru w kierunku zachodnim.

5
J
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8) 8KDL | ul. centralna czesé | ulica 30,0 10,5 Miejsca parkingowe,
Terespolska | obszaru, odc, |lokalna miej- szpalery drzew. Usta-
po  pdinocnej | ska lenia obowiazuje w
stronie ul. Gro- granicach planu.
chowskiej

9) KDL ful. wschodnia ulica 17,0 6,0

Kobielska czesé obszary, | lokalna
péinocna grani-
ca obszaru

10) | 10KDL |ul centralna czesé | ulica 25.0 7,0 Miejsca parkingowe po
Kinowa obszaru, odc. |lokalna obu stronach ulicy,

na potudnie od ustalenia obowigzujg
ul. St. Augusta w granicach planu

11) | 11KDL {ul centralna czesé | ulica 17,0 6,0
Terespolska |obszaru, odc. | lokalna

po potudniowej
stronie ul. Gro-
: chowskiej

12) { 12KDD |ul. zachodnia ulica 250 7.0 Miejsca parkingowe po

Lubelska granica obsza- | dojazdowa obu stronach ulicy,
ra, ode. po ustalenia obowigzujg
poludniowej w granicach planu
stronie ul. Gro-
chowskiej

13) | 13KDD |ul. poinocna - | ulica 10,0 5,56 Ulica odbarczeniowa
Berka .ose- | zachodnia dojazdowa Zbiorczej obszarowej
lewicza granica obsza- ul. Zupniczej projekto-

ru wanej poza granicg
planu

14) | 14KDD |ul w centralngj | ulica 15,0-16,0 55 Zawrotka 12x20m i
Goclawska | czeSci obszaru | dojazdowa stupki na linii rozgr. ul.

po  pdinocnej Grochowskiej.
stronie ul. Gro-
chowskiej

15) | 15 KDD {ul. po  pdinocnej | ulica Zawrotka  12,0x20,0

Kobielska granicy Parku | dojazdowa przy dzialce SGGW-

H. Sawickiej AR, miejsca parkingo-
we miedzy drzewami
przy granicy z osie-
dlem TOR.

16) § 16KDD | projektowa- | péinocna grani- | ulica 12,0-17,0 6,0 Miejsca  parkingowe
na ulica do-| ca dzialki dojazdowa — przy péinocnej granicy
jazdowa SGGW-AR . |[rezerwa te- dzialki na SGGW-AR.

renu na
przediuzenie
15KDD do
ul. Terespol-
; skiej
17y | 17KDD |ul. odc. ulicy na|ulica 20,0-22,0 6,0 Miejsca parkingowe po
Siennicka pétnoc od ul. | dojazdowa wschodniej stronie uli-
: Grochowskiej cy, placyk parkingowy i
; zawrotka oraz slupki
na granicy z zieleficem
oznaczonym w planie
symbolem ZU3, po
stronie zachodniej uli-
cy szpaler drzew.

18) | 18KDD |ul wschodnia ulica 20,0 7,0 Granica planu po osi

Kalenska granica obsza- | dojazdowa ulicy, slupki na linii
ru na poludnie rozgraniczajgcej ul.
od ul. Grocho- Grochowskiej.
wskiej

19) [19KDD |ul wschodnia ulica 18,0 6,0 Granica planu po osi
Modrzewio- | granica obsza- | dojazdowa ulic, slupki na linii
wa ru na poludnie rozgraniczajacej ul.

ad ul. Grocho-
wskiej

Grochowskiej.

[ -
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20) {20KDD |ul poludniowa ulica Zmienna 7,0 Granica planu po osi
Dobrowgja | granica we | dojazdowa Srednio ok jezdni
wschodnie] 17,0

czesci obszaru

21) |21KDD | ul we wschodniej | ulica zmienna 6,0 Granica planu po osi
Lubomira czesci obszaruy, | dojazdowa Srednio ok jezdni,

poludniowa 16,0 miejsca parkingowe,

granica .Zawrotka" 12,0x20,0m
oraz slupki na linii
rozgr. ul. Grenadierow

22) |22KDD |ul. we wschodniej | ulica 30,0 6,0 Miejsca parkingowe po
Siennicka czesci obszaru, | dojazdowa obu stronach, ,zawrot-

po poludniowej ka" 12,0x20,0m oraz

stronie ul. Gro- stupki na linii rozgrani-

chowskiej czajgcej ul. Grochow-
skiej.

23) |23KDD |ul w potudniowsj | ulica 20,0 6,0 Wydzielona  sciezka
St. Augusta | czesci obszaru, | dojazdowa rowerowa po polu-

réwnolegla do dniowej stronie jezdni,

ul. Grochow- JZzawrotka® 12,0x20,0m

skiej w rejonie ul. Miedzyna-
rodowej.

24) |24KDD |ulica od zbiegu ul. |ulica 10,0 6,0 Zawrotka 12,0x12,0m
projektowa- |Kinowe] i St |dojazdowa oraz slupki na granicy
na Augusta {zakladowa) Zz obszarem zieleni

chronionej Z2.

25) | 25KDD | ulica péinocno- ulica 10,0 6,0 zgodnie z projektem
projektowa- |zachodnia dojazdowa centrum CU1
na czesé obszaru | (zakladowa)

§ 116. Plan wprowadza nastepujace ustalenia dla komunikacii pieszej:
Szerokosé
Pkt | Symbol Nazwa Polozenie Funkcja w linjach
obiektu rozgranicz. Uwagi
{m)

1 2 3 4 5 6 8

1) |26KPd |ul. w centralnej czesci|ciag pieszy z 8,0 Utwardzony, zakonczony
Rybna obszaru, {aczaca | ograniczonym (12,0x20,0 {,zawrotkq” i slupkami na

péinocng strone ulicy [ ruchem  kolo- | poszerzenie na granicy z chodnikiem ul.
Grochowskiej z ul. |wym .zawrotke”) | Grochowskiej, wjazd od
Kamionkowska ul. Kamionowskiej.

2) {27KPd |ul we wschodniej czesci | ciag pieszy z| 120-20,0 |Utwardzony ze specjal-

Kickiego obszaru fgczace pol-| ograniczenym nym opracowaniem po-
nocng strone ul. Gro- { ruchem  Kolo- sadzki i elementami ma-
chowskiej z ul. Ko-|wym lej architektury, wjazd od
bielska wewnatrz ul. Kobielskiej.
kwartalu zabudowa-
nego

3) |28KP |projektowa- |w centralnej czesci|ciag pieszy 10,0 Czesciowo utwardzony,
ny ciag pie- | obszaru fgczacy Ze szpalerem drzew w
szy poludn. strone ul. granicy zachodniej.

Grochowskiej z ul
St. Augusta :

4) | 29KP projektowa- |cigg dalszy 28KP | ciag pieszy 10,0 Czesciowo utwardzony,
ny ciag pie- |tgczacy ul. St. Augu- Ze szpalerem drzew w
szy sta z terenem zieleni granicy zachodniej.

Z2

5) [30KP projektowa- |w zachodniej czesci | cigg pieszy 12,0—-20,0 |Utwardzony, ze specjal-
ny cigg pie- | obszaru faczacy nym opracowaniem po-
szy poludn. strong ul. sadzki i elementami ma-

Grochowskiej z ul {ej architektury.
St. Augusta
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8) |31KP projektowa- |cigg dalszy 30KP [cigg pieszy min. 40 m |[Czesciowo utwardzony
ny ciag pie- [taczaey ul. St Augu- chodnik w szpalerach drzew.
szy sta z terenem zieleni
Z2
7) |32KP aleja piesza | przy potudniowej | aleja piesza min. 3,5m Istniejaca aleja czescio-
na terenie | granicy obszaru na chodnik wo utwardzona, do uzu-
Zieleni nad | terenie zieleni Z2 pelnienia szpalery
Kanatem drzew.
Wystawo-
wym
8) |33KP/ |aleja piesza|na skarpie nad péi-|aleja piesza ze 7,0-14,0 Istniejaca Sciezka na
KR ze Sciezkg | nochym brzegiem | Sciezkg rowe- skarpie do poszerzenia,
rowerowa na | Jez. Kamionkowskie- podsypanie skarpy na
Jez, Kamio- | go zachodnim odcinku i
nkowskim wydzielenie zywoplotemn
§ciezki rowerowej.
9) |34KP projektowa- [zachodnia czesé | plac miejski 35,0x65,0 |Plac czesciowo utwar-
ny plac obszaru, przy likwi- dzony, ze specjalnym
dowanym skrzyzowa- opracowaniem posadzki,
niu ul. Minskiej z ul. fontanng i elementami
Grochowskg malej architektury.
10) | 34KP projektowa- |wschodnia czesé | plac miejski r=235,0 Os widokowa na zabyt-
ny plac obszaru, wiot ul. Gre- kowy obelisk upamiet-
nadierdw niajagcy  budowniczych
szosy brzeskigj, plac
czesciowo  utwardzony
ze specjalnym opraco-
waniem posadzki, fon-
tanng i elementami matej
architektury.
Rozdziat 15 § 119. Plan ustala mozliwosé tymczasowego

Skutki prawne w zakresie
wartosci nieruchomosci

§ 117.1. Okreséla sie, ze w wyniku uchwalenia
planu wzroSnie wartoS¢ terenéw oznaczonych
na rysunku planu symbolami CU, UM i U.

2 Wysokosé stawki procentowej, stuzacej na-
liczaniu optaty zwigzanej z tym wzrostem warto-
§ci nieruchomosci, okresla sie na poziomie 30%
dla terenéw CU i UM oraz 25% dla terendw U.

3. Dla pozostalych terendw wysokos¢ stawki
okresla sie na poziomie 0%.

Dziat 1l

Rozdzial 16
Przepisy przejSciowe

§ 118. Plan ustala tymczasowe formy zago-
spodarowania ferenéw znajdujgcych sie w re-
zerwie terenowej pod trase Tysigclecia, wyzna-
czonej zgodnie z rysunkiem planu.

uzytkowania wskazanych zgodnie z rysunkiem
planu terenéw - do czasu realizacji projektowa-
nej trasy Tysigclecia ozn. symb. 2KDGP - na
dotychczasowych zasadach, bez zmiany funkcji
i sposobu uzytkowania oraz z mozliwoscig prze-

. Zznaczenia ulicy Miedzynarodowej na plac par-

kingowy, z wjazdem od ulicy St. Augusta ozn.
symb. 23KDD.,

Rozdziat 17
Przepisy koricowe

§ 120. Do spraw z zakresu zagospodarowa-
nia przestrzennego wszczetych przed dniem
wejécia w Zycie planu, a nie zakoriczonych de-
cyzjg ostateczng, stosuje si¢ ustalenia planu.

§ 121. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Za-
rzgdowi Gminy Warszawa-Centrum.

§ 122. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urze-
dowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Warszawa-Centrum:

Henryk Skrobek

Zgonnos¢ odnisu z oryginatem
stwierdzam dnis. 08..03..08:.

.......................
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Projekt budowlano wykonawczy adaptaciji pomieszczen skrzydta E oraz sali WOM oraz dobudowy w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ul.Grochowska 274 Warszawa

ll. Plan zagospodarowania terenu — opis techniczny

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a BLOKHAUZ Pracownia
Architektoniczna Tomasz Purchata

1.2. Wypis z miejscowego planu zagospdoarowania

1.3. Podkiad geodezyjny opracowany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacj
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie

1.4. Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy
Ustawa z 7.07.1994 Prawo Budowlane (J.t.Dz.U z 2003r Nr 207,
p0z.2016;zm:

Dz.U z 2004r Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz 888, Nr 96, poz 959)
Rozporzadznie Min.Pracy i Polityki Socjalnej 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t: Dz.U. Z 2003r N r. 169, p0z.650)
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Socjalnej oraz Zdrowia z dn. 20 marca
1954r “W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawii” Dz. U. Nr
15 poz.58).
Rozporzadzenie Min. Gospodarki z dnia 31.10.2002r “ W sprawie minimalnyh
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podszas pracy” (Dz.U.Nr 191 poz.1596; zm:Dz.U. Z
2003r. Nr. 178 poz. 1745)
Rozporzadzenie R.M. Z dnia 28 lipca 1998r.”"W sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy” (Dz.U. Nr 115,
p0z.744 ; zm Dz.U. Z 2004r. Nr 14 poz.117)
Rozp.Min.Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.2003r. “W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych” (Dz.U.Nr. 26, poz.313; zm.:
Dz.U. Z 2002r Nr.82, poz. 930)
Rozp.Min.Pracy Infrastruktury z 06.02.2003r. “W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t bydowlanych” (Dz.U.Nr. 47, poz.401)
Rozp.Min.Pracy Infrastruktury z 23.06.2003r. “W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”
(Dz.U.Nr. 120, poz.1126)

1.6. Wizja lokalna w terenie

1.7. Badania geotechniczne terenu i odkrywki fundamentow

1.8. Uzgodnienia miedzybranzowe



Projekt budowlano wykonawczy adaptaciji pomieszczen skrzydta E oraz sali WOM oraz dobudowy w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ul.Grochowska 274 Warszawa

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wytgcznie zmiany w
zagospodarowaniu terenu parceli nr 63/1 przy ul. Grochowskiej 274 wynikte z

dobudowy do budynku urzedu dzielnicy Praga Potudnie.

Stan istniejacy.

Omawiany teren oznaczony na mapie ABCDA o powierzchni 7562m?, ptaski, jest
zabudowany. Na dziatce znajduje sie budynek uzytecznosci publiczne — urzad
dzielnicy Praga Potudnie 4 kondygnacyjny.

Zielen stanowi trawnik i kilka drzew.

Projektowane zmiany.

Powierzchnia terenu objetego modyfikacjg wyniktg z dobudowy do budynku
uzytecznosci publicznej:

Zakres robo6t obejmuije:
- dobudowa wiatrotapu oraz zaplecza sanitarnego

- organizacji terenu wokot dobudowy budynku
Modyfikacje wynikte z projektowanej budowy nie pociggajg za sobg zmiany i nie
powodujg konieczno$¢ przeprojektowania uzbrojenia terenu.

Dojazd do budynku projektowany od strony ul. Grochowskiej i Kamionkowskiej

Zasilanie instalacji

Instalacja wodna istniejgca zasilana z sieci miejskiej.

Instalacja elektroenergetyczna istniejgca zasilana ze ztgcza kablowego. Rozdzielnica
RG istniejgca zlokalizowana jest w budynku.

Scieki sanitarne odprowadzane grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji

Sciekowej. Centralne ogrzewanie dostarczane z istniejacego wezta

cieplnego zlokalizowanej w budynku.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja istniejgca z centralg w piwnicy budynku

oraz nowa — urzgadzenia montowane na dachu skrzydta E

Bilans powierzchni terenu obejmuije:

Powierzchnia dziatki 7562.0 m2
Powierzchnia zab. budynku istniejgcego 1350,59 m2 - 17.8%
Powierzchnia zab. dobudowy 23.0m2 - 0.3%



Projekt budowlano wykonawczy adaptaciji pomieszczen skrzydta E oraz sali WOM oraz dobudowy w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ul.Grochowska 274 Warszawa

Bilans miejsc parkingowych.

Nie wprowadza sie zmian w ilosci miejsc parkingowych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie ochrony konserwatorskiej zabytkow
architektury oraz w strefie istotnych parametréw historycznego uktadu urbanistycznego.

Budynek wpisany na liste obiektéw objetych ochrona.

Wplyw eksploatacji goérniczej.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne wystepujace w podtozu dziatki nalezy uznac za
korzystne i nalezy zaliczy¢ je do prostych, a dzieki temu projektowany budynek

mieszkalny zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej

Odlegto$¢ miedzy budynkami ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa

Projektowana dobudowa nie powoduje zblizenia budynku do dziatek sgsiednich.
W zwigzku z usytuowaniem budynku wzgledem kierunkow swiata — projektowana

dobudowa nie powoduje padania cienia stonecznego na dziatki sgsiednie.

Emisja zanieczyszczen

Projektowana dobudowa nie bedzie emitowat pytdw, zanieczyszczen gazowych,

hatasu, wibracji a takze promieniowania jonizujgcego.

Zielen
Na dziatce nie znajdujg sie zadne pomniki przyrody ani drzewa unikatowe..
PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:
mgr. inz. arch. Borys Pieskow

inz. arch. Tomasz Purchata

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Andrzej Matrzak



Projekt budowlano wykonawczy adaptaciji pomieszczen skrzydta E oraz sali WOM oraz dobudowy w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ul.Grochowska 274 Warszawa

lll. Plan zagospodarowania terenu — cze $¢ rysunkowa

0.01. Plan zagospodarowania terenu 1:500
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Ponisza informacja zostata spadzona w oparciu o Rozpadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji doigeg bezpieczégstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadm#wa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét oraz kolejncéé realizaciji.

Zakres robot obejmuije:
- prace przygotowawcze placu budowy
- prace ziemne
prace budowlane zezane ze wznoszeniem budynku
prace wykaczeniowe budowlane
monta nastpujacych instalacji:
instalacja c.o.
instalacja wod.-kan.
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Kolejnaos¢ wykonywania prac wynikabedzie z przygtych technologii oraz konieczia
sukcesywnego maskowania poszczegolnych elemengimiagii.
Fragmenty instalacji wymagsge trwatego zakrycia np. wod.-kan, pcaé do grzejnikéw,
nalezy wykona w pierwszej kolejngi.

2. Wykaz obiektow budowlanych.
Rozpatrywany obiekt budowlany jest obiektem istigm rozbudowywanym i adaptowanym.

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Istotnym elementem magym mi& wptyw na bezpieczestwo jest wiaciwe skladowanie
materiatdw oraz spetu niezlegdnego do wykonania prac . Materiaty budowlany pawiby¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, powinéigldgdowane w pote@niu poziomym na
ptaskim, stabilnym i rownym podio.

Nieodzowne jest wyznaczenie dogodnego, z punktzevich komunikacji oraz nitwosci
ewakuacji bezpiecznego miejsca na w/w cele.

4. Zagrozenia mogice wyshpi¢ podczas realizacji robot.

Roboty, przy ktorych magwystpi¢ zagraeniazycia lub zdrowia to:
podczas wykonywania prze€bimazliwos¢ uszkodzenia istniggych przewodow biegieych
w przegrodzie (np. inst. elektryczna, wod.-kan.).

- obstuga urzdzer pod napiciem

- monta instalacji przy ayciu gazow technicznych i otwartego ognia

- roboty wytadunkowe i transportowe

- roboty wykonywane na wysoka (przy wyciu rusztowa)

- roboty ziemne

5. Instrukta z pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy mugposiadé aktualne zéwiadczenia o dopuszczeniu do pracy po
uprzednich badaniach lekarskich.
Powyzsze badania powinny rowii@wzgkdniat sprawdzenie predyspozycji do pracy ha



WYSOKGCI.

Ponadto wszyscy pracownicy powinnicgyrzeszkoleni w zakresie bezpieng®va i higieny pracy.
Zasady przeprowadzania szkolekreslone s w rozporzadzeniu Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w spi@szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285).

Niezaleznie od szkolé wstkepnych (instruktau ogblnego), szkofepodstawowych i  okresowych,
pracownicy zatrudnieni przy robotach momaych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni
by¢ zapoznani z technolagmontau.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kiecajpracownikami, wyznaczona przez
pracodawe, posiadajca odpowiednie kwalifikacje i dwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instrukta

Odbycie przez pracownika instruktaogolnego i stanowiskowego powinnctlpotwierdzone

przez pracownika nagnie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy powinni by wyposaeni w odzie robocz i sprzt ochrony osobiste;.

6.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach zagreenia.

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z:

- Ustawg z dn.7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. Z 20081207, poz.2016).

- ,Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietn@02 r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75, poz.690).

- Aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odhialla danej instalacji.

- Odrebnymi wytycznymi producentow ugdzen lub materiatdw.

Praca poszczeg6lnych pracownikéw powinné tak zorganizowana, aby maksymalnie

zmniejszy ryzyko zaistnienia wypadku.

Na budowie nie nafy stosowa ani przechowywamateriatdw hdz substancji niebezpiecznych

dla zdrowia.

Przed przysipieniem do robot naky zapozné si¢ ze wszystkimi istniecymi instalacjami w

obiekcie.

Wszystkie montowane wdzenia i materialy mugzy¢ zgodne z tymi, ktGre zostaty przewidziane

w projekcie. Ponadto winny spehdivymogi dotycace aprobat technicznych, deklaracji zgogmo

z aprobat i certyfikaciji.

Szczegolnej uwagi wymagayvszelkie roboty spawalnicze. Najewykonywa je z dala od

materiatow tatwopalnych i wybuchowych np. wsgedztwie przewodow instalacji gazowej. Réwnie

ostraznie naley przeprowadzawszelkie prace w poliil przewodow elektrycznych. sigest to

mozliwe, to naley wytaczy¢ doptyw do nich energii elektrycznej. W patliwykonywania w/w

robot niezlkdne jest umieszczenie pgedenego spradu ganiczego.

Specjalnego oznakowania i wydzielenia wymagmajejsca prowadzenia robot mombavych na

wysokaici. Strek wykonywania tych rob6t w odlegioi 6m naley oznakowa i wygrodzi np.

tasmami ostrzegawczymi. W strefie zagemia musz znajdowa si¢ tablice informugce o

grozacym niebezpieczsstwie. Rusztowania musby¢ ustawione stabilnie i zgodnie ze sziuk

budowlan. Pracownicy musgby¢ wyposaeni w kaski ochronne.

Podczas wykonywania prac ziemnych, obszagtglyykopami powinien b§ odpowiednio

oznakowany i ogrodzony. Wykop powiniendmabezpieczony przed naptywem wod gruntowych.

Szalowanigcian wykopu powinno nakycie zapewni jego stateczrigé. Szczegollnej uwagi

wymaga wykonywanie wykopow w miejscach kolizji nymi sieciami

(gazowymi, elektrycznymi). Zabezpieczenie przewoddryzujacych st polega na ich

podwieszeniu i ochronie przed uszkodzeniami mecizagmi.

7.Zabezpieczenie pracownikow przed skutkami zagéen.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokop. dachu nafs zastosowabalustrady.
Otwory w stropach zabezpieczgrzed maliwoscia wpadngcia np. przez wygrodzenie. Pomosty



robocze wykonane z desek lub bali powinny dgstosowane do przewidywanego abenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmipotozenia.
. W czasie prowadzenia robét przebywanie ludziingjpotazonych kondygnacjach jest
zabronione. ROwniezabronione jest przewracanie, podkopywanie i patdescian.
Do usuwania gruzu lub innych drobnych elementdwazbiorki naley stosowd zsuwnice pochyte
np. rury.
Stosowa srodki ochrony indywidualne;j:

ubrania robocze, chetmy ochronngkawice ochronne

ostony twarzy, okulary i maski przeciwpytowe

nauszniki przeciwhatasowe

uprzeze, w tym szelki bezpiecastwa i pasy biodrowe.

8.Nadzér techniczny.
Roboty rozbiérkowe naly wykonywa podscistym nadzorem technicznym oraz przez
uprawnionego kierownika budowy. O kolefaodemontau poszczegdlnych elementéw decyduj
osoby nadzoru technicznego. Kierownik budowy odgolzialny jest za prowadzenie szkole
wstepnych i okresowych z zakresu BHP.
WSszyscy pracownicy mugzosiada aktualne zéwiadczenia o dopuszczeniu do pracy po
uprzednich badaniach lekarskich.
Powyzsze badania powinny rowmi@wzgkdniat sprawdzenie predyspozycji do pracy ha
WYSOKGCI.
Ponadto wszyscy pracownicy powinnicgyrzeszkoleni w zakresie bezpieag®va i higieny pracy.
Zasady przeprowadzania szkolekreslone s w rozporadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w spigzczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285).
Niezaleznie od szkolé wstkpnych (instruktau ogblnego), szkofepodstawowych i  okresowych,
pracownicy zatrudnieni przy robotach mamaych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni
by¢ zapoznani z technolagmontau.
Instrukta stanowiskowy przeprowadza osoba kigcajpracownikami, wyznaczona przez
pracodawe, posiadajca odpowiednie kwalifikacje | dwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instrukta
Odbycie przez pracownika instruktaogdlnego i stanowiskowego powinncotkgotwierdzone
przez pracownika nagnie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy powinni by wyposaeni w odzie robocz i sprzt ochrony osobistej.
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|. Czes¢€ architektoniczna
1.0.0Opis techniczny

Podstawa opracowania:

1.1Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie ul. Grochowska 274 a
BLOKHAUZ Pracownia Architektoniczna Tomasz Purchata
Warszawa ul.Zgbkowska 22/24/26 m.78

1.2. Aktualne obowigzujgce normy budowlane

1.3.Uzgodnienia miedzybranzowe

1.4. Uzgodnienia z uzytkownikiem

1.10Opis stanu istniej acego
Planowana modernizacja zaklada wykorzystanie przestrzeni pozostatej po
Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury w parterowej czesci budynku urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie od strony ul.Kamionkowej oraz pokoje w skrzydle B
budynku gtéwnego.
Obecnie pomieszczenia DCPK sg puste — bufet wraz z zapleczem ,sala
widowiskowa wraz z zapleczem techniczno — biurowym.
Pozostate pomieszczenia w skrzydle B i C to pokoje biurowe WOM.
Dobudowa zaktada wykonanie wejscia wraz z zapleczem sanitarnym dla sali
pomocy spotecznej. Projektuje sie dobudowe przy wejsciu bocznym do DCPK.

1.2. Opis ogolny
Planuje sie zlokalizowanie w skrzydle E (DCPK) oraz dobudowie pokoi biurowych
WOM oraz sali obstugi pomocy spotecznej wraz z pokojem biurowym,
sanitariatbw ogolnodostepnych, komunikacji zamykajgcej “obwod” korytarzy
urzedu oraz archiwum z urzgdzeniami typu Rotomat.
W skrzydle B planuje sie pokdj dla matki z dzieckiem, pokdj rozméw, biura GUS /
USC / wydziat paszportéw oraz pokoje biurowe dla postepowan.
W skrzydle C planuje sie potaczy¢ pierwsze cztery pokoje a w trzecim obnizenie
Scianki do wysokosci 75cm.
Ponadto w sali WOM planuje sie zlokalizowanie urzadzeh PIT-omatu i WPLATO-
matu a takze w przestrzeni informacji po prawej stronie sali WOM -
przeszklonego pokoju dla kierownika sali WOM.
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Planowang przebudowe zaplanowano w etapach:

Prace w skrzydle C

- demontaz regatéw archiwum

- demontaz wiatrotapu oraz czesci zewnetrznych schodéw
- prace demontazowe i rozbiorkowe

— wykonanie konstrukcji pod rotomaty

— prace budowlane wewnetrzne

— prace budowlane zewnetrzne - dobudowa

— prace instalacyjne

— prace wykonczeniowe

— zabezpieczenia i instalacja alarmowa

Prace w bloku DCPK

Przeniesienie sciany z drzwiami do korytarza — skrzydto C
Przekucie otworéw pomiedzy DCPK i skrzydiem C

prace wykonczeniowe w korytarzu skrzydta C
przeniesienie pokoi WOM do nowych pomieszczen
odciecie skrzydta B na odcinku prowadzonych prac

prace w pomieszczeniach skrzydta B

demontaz przeszklen

© ©®© N O 0k wDdPRE

prace w pomieszczeniu kierownika sali WOM

1.3. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnie:

powierzchnia modernizowana po DCPK — 299.8m2
powierzchnia dobudowy — 23.0m2

powierzchnia w skrzydte B — 180.9m2

kubatura 1199.2m3

1.4. ARCHITEKTURA WEWN ETRZNA

1.4.1 Sciany
- wewnetrzne:
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- Scianka odgradzajgca pomieszczenie archiwum — ROTOMAT -  Scianki
dziatlowe szerokosci 12cm gipsowo-kartonowe z piyt gr 12.5mm na ruszcie
stalowym z profili pelnych oraz z krata stalowg z pretbw 06 o oczkach
10*10cm z wypetnieniem wetng mineralng

- Scianki dzialowe o0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB
szerokosci 12.0cm gipsowo-kartonowe z ptyt gr 12.5mm na ruszcie stalowym
ocynkowanym z wypetnieniem weilng mineralng podwdjng warstwg i folig
dzwieko akustyczng 2 warstwy w $rodku, w miejscach osadzenia drzwi
zastosowac profile wzmocnione.

W pomieszczeniach mokrych ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne.

Konstrukcja dobudowy:

Fundamenty:

— stopy i tawy fundamentowe Zzelbetowe — monolityczne. Klasa betonu B30,
stopien, sposob i rodzaj betonu zgodnie z odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.
Sciany :

1. Sciany wewnetrzne z bloczkow gazobetonowych odmiany 0.9 gr 24 i 12cm na
zaprawie cementowej marki 3 MPa, obustronnie otynkowane. Wience i
nadproza belki zelbetowe, w scianach wewnetrznych beleczki prefabrykowane
L19. Klasa betonu B30 stal AO/Alll, stopien, sposéb i rodzaj betonu zgodnie z
odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.

2. Sciany zewnetrzne ostonowe z bloczkdw gazobetonowych odmiany 0.9 na
zaprawie cementowej marki 3 MPa ocieplone STYROPIAN PSE FS 20 100MPA gr
12cm

3. sciany piwnicy ostonowe gr 24cm, bloczki betonowe ponizej poziomu gruntu
styropianem ekstrudowanym gr 12cm. Klasa betonu B30, stal AO/AIlll, stopien,
Sposob i rodzaj zbrojenia zgodnie z odrebng dokumentacjg konstrukcyjna,

4. $cianka attykowa na dachu z bloczkow betonowych odmiany 0.9 na zaprawie
cementowej marki 3 MPa ocieplone obustronnie STYROPIAN PSE FS 20 100MPA
gr6/12cm

Stropy :

- stropy zelbetowe monolityczne gr 15cm oparte bezposrednio na $cianach i
stupach Zelbetowych monolitycznych oraz fragmentarycznie na belkach
zelbetowych monolitycznych. Klasa betonu B30, stal AO/AIll, stopien, sposob i
rodzaj zbrojenia zgodnie z odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.
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Stropodach

— na stropie zelbetowym monolitycznym niewentylowany — Wylewki betonowe przy
kominach i skosach. Klasa betonu, stopien, sposob i rodzaj zbrojenia zgodnie z
odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.

1.4.2. Posadzki
W pomieszczeniach komunikacji, archiwum Rotomat, sali pomocy spotecznej

oraz pokoju matki z dzieckiem posadzka z ptyt gresowych antyposlizgowych
40*40 impregnowanych w masie typu Nova Gala Quarzite QZ 01 jasny bez na
zaprawie klejowej. Cokoty z ptyt z gresu h=15cm.

Pokoje biurowe o wyktadzina dywanowa niepalna antystatyczna bez pamieci
wgniecen gr min 6mm typu Sp 620 kolor jasny morski melanz. Cokoty z listew z
mdf w okleinie pcv w kolorze zielonym h=10cm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ izolacje powlokowg
podposadzkowg wraz z uszczelnieniem narozy preparatem typu Hydrostop na

warstwie wyréwnawczej samopoziomujgcej.

1.4.3. Wykonczenie $cian i sufitow.

Z istniejgcych tynkéw zerwac farbe, wyszpachlowac ubytki i pekniecia, pokryé
podktadem do farb akrylowych. Malowaé dwukrotnie farbg akrylowg

0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie f-y Beckers: biaty Beckers nr S 0500 N..
Sciany ponad glazurg malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi
kolor biaty.

Sufity malowane na kolor biaty farbami f-y Beckers nr S 0500 N.

Scianki gipsowo — kartonowe wyszpachlowaé na tgczeniach piyt, pokryé tynkiem
gipsowym cienkowarstwowym dwuwarstwowo. Malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg

0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie f-y Beckers: biaty Beckers nr S 0500 N.

W pokoju $niadan i pokoju matki z dzieckiem na $cianach do wysokosci 2.0m ptytki
glazurowane w kolorze jasno bezowym 20*20cm na zaprawie klejowej, fuga w

kolorze bezowym.

1.4.4. Podokienniki wewnetrzne
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Istniejgce z lastrika w dobrym stanie.
W oknie wymienianym i projektowanych — konglomerat 3cm.

1.4.5. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne do pokoi biurowych i pokoi uzytkowych
drewniane ptytowe w oscieznicach stalowych.

Do korytarza w skrzydle C aluminiowe przeszklone szkiem bezpiecznym
jednokomorowe.

Drzwi do archiwum stalowe w oscieznicach stalowych.
Peten zakres zastosowanych drzwi oraz szczegoOtowe informacje techniczne

dotyczace poszczegolnych drzwi wg. wykazu stolarki drzwiowej.

1.4.6. Stolarka okienna

Istniejgca zostata niedawno wymieniona na wykonang z PCV.
Wymieniane i projektowane okna w elewacji od strony ul.Kamionkowej wg wykazu
stolarki PCV w kolorze biatym, szklenie jednokomorowe gr 12mm.

1.4.7. Slusarka
- konstrukcja stalowa pod urzgdzenia Rotomat wg projektu konstrukciji.

2. Wykaz projektowanych prac

PRACE ROZBIORKOWE:
-wyburzenia $cianek dzialowych z piyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji stal
ocynk w DCPK
-wyburzenia Scianek dziatowych z cegly peinej w korytarzu 1.32 i pomiedzy
pokojami 1.33 /1.34 i 1.35/1.36
-wyburzenie scianki pomiedzy pokojem 1.37 / 1.38 do wysokosci 75cm
-skucie tynkdéw cem-wap. ze scian i sufitow
-demontaz parapetow wewnetrznych
-demontaz parapetow zewnetrznych
-demontaz okien w DCPK
-demontaz schodéw zewnetrznych stalowych i wiatrotapu przy DCPK
-demontaz drzwi drewnianych — 12szt

- zerwanie posadzki z gresu i wyktadziny PCV w DCPK
-demontaz urzadzen sanitarnych — muszle klozetowe 4szt

- umywalki 6szt
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- brodziki 1szt
-demontaz urzadzen starej wentylacji mechanicznej w piwnicy oraz szlongu
stalowego wentylacji mechanicznej ok 100 mb
-demontaz instalacji wodno kanalizacyjnej 3 piony
-demontaz grzejnikow 4 szt
-demontaz instalacji elektrycznej
-demontaz instalacji telefonicznej
-demontaz sceny drewnianegj
-demontaz sufitbw podwieszonych kasetonowych w DCPK
-skucie glazury i terakoty w sanitariatach
-wykonanie bruzd do przewodow elektrycznych
-wykonanie bruzd do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
-poszerzenie otworow drzwiowych do pokoi 1.20/1.22 /1.23/1.24/
-demontaz przeszklenia aluminowego ze szkiem p.poz do sali WOM 2 szt
162/280
-demontaz przeszklenia aluminowego ze szktem p.poz w korytarzu skrzydta B
270/280
-z piwnicy DCPK przekucie 12 otworéw 20*20cm przez strop zelbetowy gr.18
cm
-demontaz posadzki betonowej w korytarzu piwnicy pod stopy podestu
stalowego wg.projektu konstrukcji
-demontaz posadzki betonowej w archiwum pod podest stalowy
-przekucie 8 otorow 50/80 cm w chudym betonie do gtebokosci - 4.00m
-przebicie otworéw do urzadzen wentylacji mechanicznej 2*420/420cm
-demontaz warstw posadzki na gt 4cm i wielkosci podestu stalowego

-demontaz czesci schodow zewnetrznych

PRACE BUDOWLANE

- za$lepienie otworéw drzwiowych z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu ze
stali ocynk. Z wypetnieniem weing mineralng gr. 12.5 + 50 +12.5mm - 90
/200cm 8szt

- wykonanie scianek z plyt gipsowo kartonowych na stelazu ze stali ocynk. Z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 12.5 + 50 +12.5mm w DCPK
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- wykonanie Scianki z piyt gipsowo kartonowych na stelazu ze stali profile

zamkniete oraz krata pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem rotomatéw

- wykonanie nadprozy w otworach drzwiowym do pomieszczenia archimuwm z
dwuteownika 140 dt 140 - 2szt

- wykonanie posadzki z terakoty antyposlizgowej w pokoju sniadan i
komunikacji oraz pokoju matki z dzieckiem

- wykonanie glazury z ptytek 15*15cm do wysokosci 2.0m w w sanitariatach i
pokoju matki z dzieckiem

- wykonanie posadzek z wyktadziny dywanowej w pokojach biurowych w
skrzydle DCPK

- montaz drzwi ptytowe, z oscieznicami stalowymi wg.wykazu
- wykonanie tynkow gtadkich kat IV lub szlichty gipsowej

- wykonanie fundamentéw dobudowy

- wykonanie scian i stropéw dobudowy

- montaz okien z PCV w dobudowanej czesci

- oklejenie okien w catym skrzydle C folia antywtamaniowg P4

- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej do sanitariatow i pokoju matki z
dzieckiem - pod stropem piwnicy

- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej do sanitariatow i pokoju matki z
dzieckiem

- wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, sieci komputerowej oraz
alarmowej

- montaz nowych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
- wykonanie posadzek samopoziomujgcych pod nowe posadzki

- remont pochylni dla os. niepetnosprawnych oraz schodéw

PRACE WYKONCZENIOWE
- malowanie Scian i sufitdw dwukrotnie farbg akrylowg

- montaz sufitu podwieszonego systemowego kasetonowego typu Armstrong
Cirrus w pokojach biurowych w skrzydle DCPK
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- wykonanie listwy antyobiciowej z MDF oklejanego w korytarzu DCPK
PRACE POZOSTALE

- montaz urzadzen sanitarnych
- umywalki 2 szt.
- sanitariaty 2 szt.
- pisuar 1 szt.
-montaz nowej wentylacji mechanicznej i Kklimatyzacji do pokoi
biurowych w skrzydle DCPK
-montaz nowej klimatyzacji do pokoi biurowych w skrzydle C - VRV3 i
do pomieszczenia serwera w piwnicy
-montaz urzadzen wentylacji i klimatyzacji na dachu na konstrukcji
stalowej z dwuteownikow
-montaz ptyty stalowej na ruszcie z belek stalowych dwuteowych
wg projektu konstrukcji
-montaz stupow stalowych dwuteowych wg.projektu konstrukcji
-zabezpieczenia stupow stalowych farba p.poz do poziomu EI120
-wykonanie kotnierzy p.poz EI120 wokét stupow przy przejsciu przez
strop piwnicy
-wykonanie zaluzji systemowych ostaniajgcych urzadzenia na dachu
wys. 1.5m
-montaz 4 rolet antywtamaniowych aluminiowych w otworach pomiedzy
korytarzem a pokojami biurowymi — GUS / USC / Paszporty
— montaz 4 rolet antywlamaniowych aluminiowych w otworach sali
pomocy spotecznej
— montaz lady obstugi pomocy spotecznej
- przeniesienie regatdw mobilnych do drugiej potowy archimum w
piwnicy.
- montaz zadaszenia wejscia
- montaz zaluzji systemowych na dachu

- montaz balustrad i poreczy

INSTALACJE WOD-KAN
1. podiaczenie rurkami PCV 025 wody cieptej i zimnej do nowych urzadzen

sanitarnych sanitariatow i pokoju matki z dzieckiem pod stropem piwnicy
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2. podiaczenie w posadzce rur PCV O75 do kanalizacji pod stropem piwnicy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. montaz catej nowej instalacji gniazd wtykowych, wigcznikdéw, oswietlenia w
skrzydle DCPK

4. montaz instalacji alarmowej i zabezpieczen 4* PIRi 3 * ADR

3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Z uwagi na charakter uzytkowania pomieszczen (budynek uzytecznosci
publicznej) w budynku nie wystepujg zagrozenia typu wypadkowego i
Srodowiska pracy.
Pomieszczenia potaczone sg komunikacyjnie z obiektem urzedu
Adaptowane pomieszczenia nie powodujg zniszczen zieleni i nie bedg
emitowaty szkodliwego promieniowania, ani zanieczyszczen wody i powietrza.
Zastosowany system ochrony przeciwprzepieciowe] eliminuje zagrozenie
przebicia i porazenia podczas eksploatacji instalacji elektrycznej.
W budynku nie wystepujg urzadzenia produkcyjne wymagajgce szczegolnego
przeszkolenia pracownikéw z zakresu przepiséw BHP.
Wszelkie pomieszczenia sanitarne oraz znajdujgce sie na ich wyposazeniu
urzadzenia zostaly usytuowane i zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wszelkie materialy uzyte do wykonania i wykonczenia budynku muszg
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg zagrozenia charakterystyczne dla
procesu technologicznego np. zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen
budowlanych, pracach na wysokosciach, robotach ziemnych, praca w niskich i
wysokich temperaturach. W celu ustalenia zakresu zabezpieczeh przed
mozliwymi zagrozeniami kierownik budowy winien opracowac¢ plan ,BIOS”
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze w istniejgcym budynku urzedu
posiadajgcym odpowiednie zabezpieczenia p-poz, w bezposredniej odlegtosci obok

10



Projekt budowlano wykonawczy adaptacji pomiesicsdazydta E oraz sali WOM oraz dobudowy w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ul.Grochowska 274 \Wansz

klatek schodowych oraz w korytarzu skrzydta C znajduja sie nowe hydranty p.poz
025, i uktad komunikacyjny umozliwiajacy ewakuacije.

Projektowana adaptacja i dobudowa nie powoduje zmian w sposobie komunikacji i
ewakuacji.

Z adaptowanej czesci zapewniono trzy wyjscia o szerokosci min 120cm : korytarzem
do bocznych klatek schodowych i na zewnatrz oraz poprzez dobudowywang czesé.
Szeroko$¢ biegéw klatki schodowej 125cm, spocznikow 150 cm, korytarza 160 i
180cmm.

Z adaptowanych pomieszczen zapewniono wiasciwe szerokosci oraz dtugosci
przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wszystkie projektowane elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ogien.
Wszystkie stosowane do wykonczenia wnetrz materialy bedg co najmniej
trudnozapalne .

W projekcie nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

4.1.. Instalacje u zytkowe - zabezpieczenie przeciwpo zarowe.

Wytyczne p.po z odno $nie instalacji elektrycznej .

Instalacje elektryczna jest wyposazona w istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik

pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym.

Wytyczne p.po z odno $nie instalacji wodno — kanalizacyjne;j.
W wypadku koniecznosci przejScia instalacji i urzadzen przez strop piwnicy
stanowigcy wydzielenie pozarowe nalezy zastosowac kotnierze przeciwpozarowe o

odpornosci ogniowej EI120min.

4.2. Urzadzenia przeciwpo zarowe:
- ochrona odgromowa podstawowa istniejgca dla catego budynku
- 0znaczenia ewakuacyjne z piktogramami znakdéw ewakuacyjnych istniejace
dla catego budynku oraz nowe w skrzydle E
- gidéwny wytgcznik p.poz pradu istniejacy

4.3. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem.

11
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5. Wplyw planowanej inwestycji na  srodowisko, zdrowie ludzi i interes os6b
trzecich.

5.1 Warunki pracy

Z uwagi na charakter uzytkowania pomieszczen (budynek uzytecznosci publicznej) w
budynku nie wystepujg zagrozenia typu wypadkowego i srodowiska pracy.
5.2 Zasilanie instalacji

Instalacja wodna istniejgca zasilana z sieci miejskie;.

Instalacja elektroenergetyczna istniejgca zasilana ze zlgcza kablowego.
Rozdzielnica RG istniejgca zlokalizowana jest w budynku.

Scieki sanitarne odprowadzane grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji
Sciekowej. Centralne ogrzewanie dostarczane z istniejgcego wezta

cieplnego zlokalizowanej w budynku.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja istniejgca z centralg w piwnicy budynku

oraz nowa — urzadzenia montowane na dachu skrzydta E

8.3 Emisja zanieczyszczen

Odpady state wytwarzane w znikomych ilosciach bedg podlega¢ segregacji i
skladowaniu w wiacie $mietnikowej przy placu gospodarczym. Adaptowane i
dobydowane pomieszczenia nie bedg emitowaé pytdw, zanieczyszczen gazowych,
hatasu, wibracji a takze promieniowania jonizujgcego.

8.4 Whnioski

Projektowana adaptacja pomieszczeh nie zmienia wygladu i gabarytow budynku ,
nie zmienia sposobu komunikacji wobec stanu istniejgcego; technologia wykonania,
uzyte materialy oraz spetnienie przepisow BHP nie narusza interesOw osob trzecich
(wkascicieli sasiednich nieruchomosci, gestorow sieci), nie wptywa negatywnie na

zdrowie uzytkownikow oraz nie wptywa negatywnie srodowisko naturalne.

12



Projekt budowlano wykonawczy adaptacji pomiesicsdazydta E oraz sali WOM oraz dobudowy w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie ul.Grochowska 274 \Wansz

UWAGI KONCOWE:

1. Przed przystgpieniem do prac wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze .

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny miec aktualne
dopuszczenia do stosowania w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zastrzega sie wszelkie prawa autorskie i materialne do niniejszego opracowania.

4. Zastosowaé¢ dobrane materialy budowlane systemowe lub inne o podobnych

parametrach

5. Kolor, faktura oraz jakos¢ dobranych materiatdw do uzgodnienia w nadzorze

autorskim i z uzytkownikiem.

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:
mgr. inz. arch. Borys Pieskow

inz. arch. Tomasz Purchata
SPRAWDZAJ ACY:
mgr inz. arch. Andrzej Matrzak

Oswiadczenie.
Zgodnie z trescig ustawy z dnia 15.04.2004 nowelizacjg ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr.93,p0z.888) os$wiadczam, ze projekt budowlany zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA:
mgr. inz. arch. Borys Pieskow

inz. arch. Tomasz Purchata

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Andrzej Matrzak
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Opracowanie graficzne:

0.0. Rzut sytuacyjny 1:500
0.1. Rzut —inwentaryzacja 1:100
0.2. Przekroj A-A - inwentaryzacja 1:100
0.3. Rzut piwnic — prace wyburzeniowe i murarskie 1:100
0.4. Rzut parteru — prace wyburzeniowe i murarskie 1:100
0.5. Rzut parteru 1:100
0.6. Rzut piwnic 1:100
0.7. Przekroj A-A 1:100
0.8. Rzut sufitu podwieszonego 1:100
0.9. Rzut stropodachu - przebicia 1:100

0.10. Rzut dachu 1:100

0.11. Przekroj dobudowy B-B 1:100

0.12. Elewacje dobudowy 1:100

0.13. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

0.14. Schemat instalacji wodnej 1:100

0.15 Schemat instalacji kanalizacyjnej 1:100

0.16 Detal $cianki w sali WOM 1:50
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Czesé konstrukcyjna.
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Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak

Skala: Data: Nr rysunku:
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SALA WOM

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.
2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

+6.25
1625
/jl\‘ +4.92
Ve
L0)|
+4.04 A
sufit do dk
I I _ _ _ A

yay | | |

— +2098 1 1 1

| | |

250 sciana do wyburzenia
POKOJE BIUROWE PRZY WOM KORYTARZ POMIESZCZENIA DCPK m &
|
0|
[se]
+/- 0.00
1000
1 <t
0|
|
-2.80
L SZ——
- — — — - — _ ————e e e ——
r—=--7
| |
C_ 1 _ R C——

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Przekréj A - A - stan istniejacy

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 lipiec 2008 2
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—
<
— — — — —
- - - - -
303
= 267 )
“ = O“_. archiwvum
T —— 1t — o= 84.48|posadzka betonowa
“ " _.1 ON archivum
i ; _ 83.4 |posadzka betonowa
i i “ 0. 3|wentylatornia
“ “ 13.4 |posadzka betonowa
H |
| | .
i i
| |
i i
| |
| |
3| i
™~| i i
i i
! _|_| — N 1 UWAGA:
B B | | . = H H H
1 1 urzgdzenia wentylacji
_ E L 1. _qumn ENv\mEb_n,:_mB do prac wymiary
1 _. ......... o3 demontazu 0.2 nalezy sprawdzi¢ w naturze.
i i ’ ! 2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
8 _ _ wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz
pai i i 130 130 130 130 v\ <<< U U ._ @ .
“ “ HL e p— — — " 3.Zastosowac dobrane materiaty budowlane systemowe
“ g gl u‘ b u‘m b u‘m b u‘m T i . lub inne o podobnych parametrach.
i L Lo 2 Lo ! Lo ! Lo ! Lo 2
kanaty wentylacji mechanicznej
48 DCPK do demontazu _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ m _ 11 U — O —A : m. _(_ N
L1401=140 . . |_| _ _ _ _ _ . . . i _ _ I pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
170 170 170 170 170
—————— N —————— ———————— ———————— ————————z ———————=z g b 03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652
| | -7 | -7 | -7 | -7 | Pl AR
N el "8 L~ e e e |- e 8= | “% pe m ] Inwestor:
[} ! i - ] T ] ] ] | Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
T T
|11 wykucie otworéw w posadzce [ Obiekt: :
i betonowej oraz Wykopanie Ziem do i Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
poziomu chudego betonu. w Dzielnicy Praga Potudnie
_ __ _ Przekucie chudego betonu pod _ _ _
[ stopy konstrkgji stalowej. 11 03 - 841 ul.Grochowska 274
L] 11 . . , .
L 4/ \ ] Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
Ly _ _ _ Ly organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
_I__I_E_ B_V_LI_N_N_m_ NN 1l _I L]
Branza: Architektura
& Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Rzut piwnic - prace budowlnae i rozbiérkowe

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
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WYMIANA OKIEN NA OKNA PCV
ANTYWLAMANIOWE Z SZYBAMI P4
i
0 e I
1371 1371
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:
I 1.01 HoL weJsciowy GRES ANTYPOSLIZG. 104.6 m2
o
| I I I | < .
RERE g 1.02 Hou GRES ANTYPOSLIZG. 31.14 m2
[ 1| .
Pt E‘SEC 1.03 romoc spotEcZNA GRES ANTYPOSLIZG. 19.02 m2
[ (] E punkty obstugi mieszkancéw
it | =l ] 1.04 PRZESTRZEN OCZEKIWANIA GRES ANTYPOSLIZG. 60.32m2
. ' .05 WOM WYDZIALY | DELEGATURY POZOSTALE :
demontaz wiatrola . L - 1.05 | DELEGATURY POZ GRES ANTYPOSLIZG. 24.2 m2
g 1.06 wom wYDZIAL KOMUNIKAC GRES ANTYPOSLIZG. 94.75 m2
punkty obstugi mieszkafcow
1.07 PRZESTRZEN OCZEKIWANIA GRES ANTYPOSLIZG. 76.75m2
1.08 ewibEncIA LUDNOSCL | i miesziaricon GRES ANTYPOSLIZG. 24.02m2
1.09 PRZESTRZEK OCZEKIWANIA GRES ANTYPOSLIZG.  60.38m2
1.10 SZYB TECHNICZNY-KOMUNIKACIA GRES ANTYPOSLIZG. 9.5m2
- 1.11 oDBIOR DOWODOW OSOBISTYCH GRES ANTYPOSLIZG. 19.02m2
| punkty obstugi mieszkafcow
1.12 Hou GRES ANTYPOSLIZG. 31.16m2
| 1.13 KLATKA SCHODOWA GRES ANTYPOSLIZG. 21.10m2
1.14 PUNKT INFORMACJI GRES ANTYPOSLIZG. 12.89m2
T |' 3 1.15 POW. DO WYNAJECIA - SALA OBSLUGI GRES ANTYPOSLIZG. 34.6m2
) o 1.16 POW. DO WYNAJECIA - ZAPLECZE GRES ANTYPOSLIZG.  4.89m2
| o
: 1 E 1.17 SANITARIAT OGOLNOD. - NIEPELNOSPRAWNI GRES ANTYPOSLIZG. 5.5m2
‘ ‘ @ ' 1.18 SANITARIAT OGOLNOD. - MESKI GRES ANTYPOSLIZG. 16.77m2
0 @ D | 1.19 SANITARIAT OGOLNOD. - DAMSKI GRES ANTYPOSLIZG. 15.08m2
E— L] ST B e A - I £ s == 1.20 KANCELARIA WYKLADZINA DYWAN. 35.5m2
J ! 264 4] { b 270 ! 270 0 269 '
1p1fap L | _ 132 ! | _ 1.271 ZAPLECZE WOM WYKLADZINA DYWAN. 17.36m2
przesuniecie sciany wra, .
~% | z drzwiami istn. ! | | | | | 1.22 zapLECZE wom WYKLADZINA DYWAN. 17.16m2
| :
000 ! | 1.23 REFERAT DEKRETUJACO ROZDZIELCZY WYKELADZINA DYWAN. 17.0m2
+- 0. |
v | 7%9% I| / | / | 90 | \ | 90 | \ : / 1.24 KIEROWNIK REFERATU WYKLADZINA DYWAN. 17.3m2
|
[ : |
_Ir ._l__% - . . . T T A I -] = NNN—E NN l 4|—- : NN P éi_ — 125 ZAPLECZE WYDZIALU KOMUNIKACJI WYKLADZINA DYWAN. 17.16m2
. JAY JAY JAY JAY
demontaz kuchni/zlewu | i} E | l | | | é AL 1.26 ZAPLECZE WYDZIALU KOMUNIKACJI WYKELADZINA DYWAN. 17.0m2
1 = Al | =
! 1.28 BE | N | | T | 1.27 zAPLECZE WYDZIALU KOMUNIKACII WYKLADZINA DYWAN. 17.68m2
it | | . [ ~ | o |
! % - | | | . | ! 1.43 ISTN. STACJA TRAFO i~ 1.28 PokdI SNIADAN GRES ANTYPOSLIZG. 17.3m2
] : . . - [Tt | ¢
i | | | | 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 | 1.40 | M _ \ 1.29Q SANITARIAT PERSONELU - MESKI GRES ANTYPOSLIZG. 19.7m2
i | | | I '
HI L . A ' | . | 1.30 zAPLECZE SANITARNE BARU GRES ANTYPOSLIZG. 4.4m2
I 1 T . L | 1
L é | | 1.41 f 1.31 KOMUNIKACJA BLOK "D" GRES ANTYPOSLIZG. 106.5m2
. :
HIE 127 = ' . ‘ | | | 1.32 KOMUNIKACJA BLOK "C" GRES ANTYPOSLIZG. 70.1m2
. 1 . .
i | | | “ he75em 1.33 REJESTRACIA POJAZDOW GRES ANTYPOSLIZG. 16.5m2
1 : =
i : ' < | | L | 1.34 REJESTRACJIA POJAZDOW GRES ANTYPOSLIZG. 18.6m2
1 o ©
1 | ﬂ{ D | / / / 1 D N E ol : \ 1.35 REJESTRACIA POIAZDOW GRES ANTYPOSLIZG. 17.3m2
1 : I N
— || /= . - = — . — .3 . lco. — ./ | o 2lco. — /1. K | —\ . — . <o . — = . C— . o . C— - 4 5
I | i . === [II sl [— = . [— il [ — - : m'\__/h=l_H__ | |--!- — — | ! 1.36 REJESTRACJIA POJAZDOW GRES ANTYPOSLIZG. 18.2m2
i g ! ! < ! ! : &v 50 "M 1.37 REJESTRACIA POIAZDOW GRES ANTYPOSLIZG. 17.8m2
H = i i i i T
! 126 / r 7 T T T | 1.38 REJESTRACJIA POJAZDOW GRES ANTYPOSLIZG. 17.09m2
| | . |  ntosiepimiviniesimier 4 Wittt prilepi SoIoos Y 4.5 W I
! , i -,rr"""__{fz_ ____________________________________________ Sl ISEEEEEE CI O 1.39 REFERAT PRAWA JAZDY GRES ANTYPOSLIZG. 16.8m2
1 : ) i1 i l ) | '
b | | J[— il ) Ll 1.40 REFERAT PRAWA JAZDY GRES ANTYPOSLIZG. 18.03m2
i . e g° "—_E}'—'- | 1.41 KOMUNIKACJA BLOK "B" GRES ANTYPOSLIZG. 92.14m2
| —= = T S .© e wiion m RETE S T e o - Nt | | )
VL | & | 1.31 | :i : i | 1.42 SANITARIAT PERSONELU - DAMSKI GRES ANTYPOSLIZG. 24.5m2
. | ! L
i . L] T .:I | 1.43 POM.TECHNICZNE GRES ANTYPOSLIZG. 2.6m2
i @ ! |
i | % | it N ! 2 1.44 mac.$RoDKOW CzYSTOSCI GRES ANTYPOSLIZG. 2.6m2
| D $cianka | p » )
i 1.25 = -7 szKiana ! o |4 1.45 saLaEwiDENCI LUDNOSEGT GRES ANTYPOSLIZG. 107.08m2
(AR 1 ™ | 127 8 S | punkty obstugi mieszkafcow
il | o\ | F ; ,
: i O 1.46 EwipENCIA LUDNOSCI GRES ANTYPOSLIZG. 17.3m2
M . . | ] — = . — | — ] ]
! ! : : : : : R ZESILENE W ] ! _E 1.47 EwIDENCJIA LUDNOSCI GRES ANTYPOSLIZG. 16.76m2
1 | g KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ I |
i DO DEMONTAZU ay i O aiil 1.48 NACZELNIK DBAISO GRES ANTYPOSLIZG. 16.4m2
1 . = \ | | !
: { Dé_ i“ I O T | 1.49 SEKRETARIAT DBAISO GRES ANTYPOSLIZG. 18.25m2
1 | l il - ! .
I 1 24 ‘ | roleta antywtamaniowa alumini I : I 222 i O 1.50 SALA KAS GRES ANTYPOSLIZG. 34.36m2
! ) . ) . il | ¢
s | g i i il I L 1.51 zaPLECZEKAS GRES ANTYPOSLIZG. 4.89m2
1 EE clo. | i | ¥ | .
i 2 NN N BIURO PRZEPUSTEK/OCHRONA S
= : : : : = . CHE XD i —— Vg W ! | 1.52 GRES ANTYPOSLIZG. 12.58m2
s | - KONSTRUKCI! ALUMINIOWED\ | i ) ! L[] 1.53 POW.WYNAIMOWANA - UBEZPIECZENIA GRES ANTYPOSLIZG. 6.2m2
111 |
I .
: . Q -|_roleta antywtamaniowa aliminiowa \ I :I | 1.45 | 1.54 POw.WYNAIMOWANA - PIECZATKI GRES ANTYPOSLIZG. 8.0m2
| | 1M1 | .
i | 1.23 % +/- 0.00 I I-:i : 1.55 POW.WYNAIMOWANA - KIOSK GRES ANTYPOSLIZG. 9.0m2
. h |
il ! ! @) | 1.56 WIATROLAP GRES ANTYPOSLIZG. 10.15m2
1A Il | =
i i ! 1.57 PALARNIA GRES ANTYPOSLIZG. 8.8m2
— i B — . — . I II __________________ __| . —_— . - . g —
i 1 i Kl £ ! l% 1.58 POW.WYNAIMOWANA - CAFE BAR GRES ANTYPOSLIZG. 16.4m2
I N (Y Attt SR Ty ]
’ i INe
! H | | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU DCPK:
1 i !
|
1 .
: . i 2.01 HoL weisciowy LASTRIKO 21.4 m2
! | | |
= | a8
I | roleta antywtamaniowa aluminiowa I O 2.02 OBSLUGA AUDIO LASTRIKO 5.0 m2
1 clo. ! .
)t IL = . I | 2.03 saLa wibowiskowA LASTRIKO 90.31 m2
1 120 102 )
s i % | o o 2.04 pokdy BIUROWY WYKLADZINA DYW.  13.80m2
! .
L T L1 I N A
i 121 | 1 | €5 e’ I | 2.05 SEKRETARIAT WYKLADZINA DYW. 181 m2
1 ' !
! | D% i 2.06 BuUFET WYKLADZINA PCV 494 m2
i =
iy = ! O | 2.07 zapLeCZE sALI WYKLADZINAPCY 250 m2
1 |
1 i %_ S VA : g . . . . : : . . : . S— . o =N . . . . ' . | — 2.08 SANITARIAT TERAKOTA 3.38m2
1 O
i iy 102 |20 | ' E 0. — o ' | 2.09 SANITARIAT MESKI TERAKOTA 13.57m2
! | N ALOWINIGED 5 DEMONTAZL 3 @ 3 . ' ) 2.10 SANITARIAT DAMSKI TERAKOTA 12.4m2
1 . . . Y .
= . o ]
i 1.20 =i 'tﬁ J & BRZESZUENE GORXLADY) I | | 2.11 PrzEDSIONEK GRES ANTYPOSLIZG. 3.57m2
| | | | | | - 1.46 - ,
| | . i , . : 2.12 MAGAZYN GRES ANTYPOSLIZG. 0.65m2
L _ . . | | il
! | % | | l -I'—l '_‘I' I I | 2.13 SANITARIAT GRES ANTYPOSLIZG. 2.3m2
! . .
HIE . _ 1.02 112 b | . : | 2.14 ZAPLECZE BUFETU GRES ANTYPOSLIZG. 8.14m2
1 102 T o | | L | ]
] | 1.20a i | . | | | | _ T . 3000 15130 o - 2.15 ZAPLECZE BUFETU GRES ANTYPOSLIZG. 0.71m2
1 - ! . il 1 LS A
1 . posadzki z gresu ptyty 20*20cm M +/- 0.00 | . v 2.16 ZAPLECZE BUFETU GRES ANTYPOSLIZG. 8.16m2
I antyposlizgowe % v | | |
il | | | ! |
i 1315+Bo
g W : l} : h | | % | L
! I | | ll
W - T :
—1 o (=] [ p— S . = p— pi— . P IS4 J— = T i e . . — . — . 1 eee——————————
i ' =/ gEE' D'Z'Ha:lq S o e ! i "I OBSZAR OPRACOWANIA
1 =A L [aN] ) || =8 = A i
TS | | | | | E T
| | | | | | i |
- ‘ ‘ . _ 1.01 ] : . 1.47 |
0|0 1.15 | | | |
oS | | [ y | I UWAGA:
il V IV @ : : =" 1.52 150 - | | ] 1. Przed przystapieniem do prac wymiary
| ; | | | | : | : _ nalezy sprawdzi¢ w naturze.
T z . z
. J:[ 116 - ' | 2. Kolorystyka, faktury oraz dobér materiatéw
| | : | - 0.00 1.48 wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
_ v 3.Zastosowac dobrane materiaty budowlane systemowe
| o | lub inne o podobnych parametrach.
e w3 | I —T -
¢ | bl ok ha uz
| | ) | -0.02 | : pracownia architektoniczna Tomasz Purchala
: : v | NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
| | (o | ) 03-725 Warszawa Z abkowska 22 / 24 / 26 m.78 tel. O 508 092 652
{ l
— : : + % 5065 , = : 1 Inwestor:
| . L .
| | | | i 9 | Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
|
i HITT = Obiekt: :
i H Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
I N . . .
_______ i SV o ) - w Dzielnicy Praga Potudnie
a4 i 03 - 841 ul.Grochowska 274
i il i . .
i 1.58 i - 0.65 j Modernizacja budynku urzedu zwigzana z
| |||! v L . . . . . .,
i i ! i organizacja Wydziatu Obstugi Mieszkancow
! i i ! Branza: Architektura
H i 1] H
! | o 1.55 ! — :
| i — = : ! Stadium: Projekt wykonawczy
. i .
i ! B ! . - ”
i 157 i L° ] i Nazwa rysunku: prace budowlane i rozbiérkowe
| ' ! I
! T L Nr uprawnien Podpis
i .56~ :
= T —— i . ) upr.bud.art.361
i mgr.inz.arch. Borys Pieskow |y ewid. 2088/60
Opracowat:
- 0.67
67 s tech.arch Tomasz Purchata
Skala: Data: Nr rysunku:
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uzupetnienie tynkéw obudowy istn. pochyini
porecz h=110cm rura 050 - X .
stal ocynk lakierowana RAL 9006 _uzupetnienie posadzki pochylni_
.25 | e A
1
i |
I ]
: |
: — _ -1.60 :
1
kSJ(aall:J‘sjiada h=110cm rura 050 w ‘ r\}_\J ‘ H X
ynk lakierowana RAL 9006 N
, \ S D\
I o\
' ¢ | | | _ | | | =l
s / _ ! ! . = ! |
uzupetnienie osadl i schod o P4 . P4 AN . P4 . P4 P4 2 . P4 2 1
. 1
I 1.6 oleta antywtamaniowa :E:' ':E:' ':E:' ':E:' ':E:' ’_I_ | ]
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= 5 N e B P i 1 i Lo
! S0 203l g 278 1P / \ gh2 L ./12 276 1P 288 1P 288 ie 288 e 268 iss !
I ]
: 315~ H 1.68 @ \vl YRR \\II :
balustrada h=110cm rura P50 P8 DG) /@ - _”I\\ b . b Il\. k k 1
stal ocynk lakierowana R:L 9006} L m 176 1,02)% 8 \\ I/ \\l I/ \\ I’ \ | | § | I
! lﬂ 1.66 !
= "E_"[ / / \ / I\ % I_'l . . :
: R o |l
! 200 | 1.61 | o | | | '
1 = . . b . ) ) 1
: o T s [ e [ wa Thsss || 162 1.63 164 1.65 :
: q U | U &ﬁ | ROLETA ANTYWEAMANIOWA ALURIINIOWA N | N | 1
I 5 = i
i A — e e T >“—1:—§=:E ]
I "C_j' — — — | | — | i
I ]
| 3 L Q | O L C) | - L | 62 | 100 221806 :
1 g | 9 = 9 ]
! | | | 8 A:@ (e | 32%\@ |
| S 160 ® @ ® :
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! | | 12 133 100 |43l'f 73/ 100 15| [P 288 12 157 100 || 3altf :
' e - ' d 4 s _— 167 § bol |
' | 902 | LA | 1488 | ) “ | i
; g | | AN | | IR A !
| \ = = 250 . 1.40 $cianka z plyt GK na ruszcie stalkowy% z kratd 50 03 I
d |ata|-a 2em | . | | | stalowa w sfodku +/- 0.0 T . I :
kit trwfe plastyczn: | ! | | I
- e - - . . —  ——  —
| v il ol 2
| | 11— o | I i | s .
. ] podest V\"ko stiikciji stalowkj pod szafyjardhiwizujace - Rdtomaty - wg |prbjeltu konstrukdyjnego ”l ”l i )]]]]IE
i i " . ! |
il 1 -l 3 N !
| \ /- 0.00 l%l l%l l%l 0.144 Q) o
o0 - 0. SN
H g1 | i | 1.39 ) | (NN |
' g5 1 . 765 - {1 - 41
| HEE '@ i 166 -— ; e e ; iy : S : 12
\ + —+ + +
:’FA"—IA‘, =¥ B - . = - . = : . [ = o I POKOJ DLA MATKI Z DZIECKIEM TERAKOTA 16.9m2
R + —=0 1 = 17 “L— E_ : N — — — .. e | ] ./.000 = R 1.20 9m
I: [ ! [ — +/- 0. . . .
l 12[1530 = 12*'1L*3> : H : @ | | | | | | 1.21 PokdI ROZMOW ISTN. WYKLADZINA DYWAN. 17.8m2
L)
; | ; ' i . 130 / 1.22 usc WYKL DYWAN./GRES ~ 34.89m2
- 0. )
100 v LI | 7 | | ' | | | I 1.23 cus WYKL DYWAN./GRES 17.52m2
i . T . . . . . _ |
| 1 : +/-0.00 : H : / \ \ | +/- 0.00 - 1.00 1.24 WYDZIAL PASZPORTOWY WYKEL. DYWAN./GRES 17.25m2
r 4 Lyl | | _________ . | H | | _____ = | 1.25 POSTEPOWANIA ISTN. WYKLADZINA DYWAN. 17.16m2
I i % . ‘ c ‘ = = e = : é . 1.26 POSTEPOWANIA ISTN. WYKLADZINA DYWAN. 17.0m2
. |
I Eg i S | 1.27 POSTEPOWANIA ISTN. WYKEADZINA DYWAN, 17.68m2
|l - i f g ,
! ! . POSTEPOWANIA GRES ANTYPOSLIZG. 17.3m2
! g i i'1.43 ISTN. STACJA TRAFO —~ 1.28 "
1 = (Lo
iip 1.28 / /’ 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 ! | . \
1 [T 1 .
1 1
V| Emmme———————— ¢ i i !
L o | 1.41 i
VI 2 ] 1.32 KOMUNIKACJA BLOK C* ISTN. GRES ANTYPOSLIZG. 51.2m2
1 (o] ! | . .
: | 1.27 i ! 1.33 REJESTRACJIA POJAZDOW ISTN. GRES ANTYPOSLIZG. 16.5m2
! 1 .
: . | I 1.34 REJESTRACJIA POIAZDOW ISTN. GRES ANTYPOSLIZG. 18.6m2
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N \ 1.16 _ +/-0.00 _ wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
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i , . | il 3.Zastosowac dobrane materiaty budowlane systemowe
I . o (0 K== L i : o A lub inne o podobnych parametrach.
| HJ | | | | bl ok hauz
: @C& . : pracownia architektoniczna Tomasz Purchala
. -1.95 | NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
| | 03-725 Warszawa Z asbkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652
— __|—_J:H_________i_|_ | ,
nwestor:
| | Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
) Obiekt: .
| Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274
Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
Branza: Architektura
Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy
Nazwa rysunku: Rzut parteru poziom +/- 0.00
Nr uprawnien Podpis
. ) upr.bud.art.361
mgr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60
Opracowat:
B inz.arch Tomasz Purchata
Sprawdzit _ WA 140/91
mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
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[Te) Ly
i N | pracownia architektoniczna TomaszPurchala
[
m g NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652
[] Inwestor:
_._|_.1 = Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
[ b Py
| [ Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
| b w Dzielnicy Praga Potudnie
_ __ _ 03 - 841 ul.Grochowska 274
L1 Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
W_ ........ . | . . . . organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
Branza: Architektura
Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Rzut piwnic

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
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usuniecie plytek korytkowychw celu zamontowania
onstrukci stalowe] pod urzadzenia wentylacii i Kimatyzacji

wi

gres antyposlizgowy typu Nova Gala Quarzite QZ1 40*40cm
wylewka samopoziomujgca cementowa

ist.szlichta zerwana i wyréwnana na gr.2cm

istn.warstawa izolacji termicznej

istn.strop zelbetowy

w2

wykladzina dywanowa antyelektrostatyczna
wylewka samopoziomujgca cementowa
ist.szlichta zerwana i wyréwnana na gr.2cm
istn.warstawa izolacji termicznej

istn.strop zelbetowy

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary

2.
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+2.50
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+0.144 W2
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o supi
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B 3
3 Y
N
-2.80
S ) S R S v s——
Bij r
_H_ L | l_

nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Kolorystyka, faktury oraz dobdr materiatéw
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.

3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

ub inne o podobnych parametrach.

b |

ok hauz

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750

03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652
Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274
Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
Branza: Architektura
Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Przekréj A-A

Nr uprawnien Podpis

magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

upr.bud.art.361

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
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61 |||||| sufit ist. - tynk cementowy pokryty gladzia gipsowa, by Inwestor:
Q [l . . . .
O < Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
(o] Q|
et o o S i S R J Obiek: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
@ © w Dzielnicy Praga Potudnie
o
@ L E 03 - 841 ul.Grochowska 274
30 60.]60 1560 | 60 | 60 | 60 Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
Branza: Architektura
Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Rzut sufitu podwieszonego

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
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1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
. _ _ nalezy sprawdzi¢ w naturze.
_ . . . . . . . 2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
_ _ _ _ _ _ _ wykonhczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
poszerzenie otorOw Istiiciacych 3.Zastosowaé dobrane materiaty budowlane systemowe

_ ’ do rozmiaru 420*420 mm ’ i i i T

_ wg projekiu _a:wixns.:m% _ _ _ _ |_ —_ = " — lub inne o podobnych parametrach.

395

_ _ _ _ _ _ _ pracownia architektoniczna TomaszPurchala
_ ) NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
_ _ _ _ _ _ _ 03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 / 26 m.78 tel. O 508 092 652

_ ’ 1 Inwestor:

_ _ I _ _ :
-_._ ._| T T T T T T | Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

_ _ _ _ _ _ _ _ Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

w Dzielnicy Praga Potudnie

belki wﬁﬁO_oOQmpOjC 03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Rzut stropodachu - przebicia

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.

————3 Zastosowacé dobrane materialy budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
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03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Rzut dachu

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 lipiec 2008 10
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w3

3 razy papa na lepiku

5cm - 10cm jastrych cementowy

folia PCV

20cm styrodur ROOFMATE SL150

folia pcv

15cm strop zelbetowy

sufit podwieszony typu Armstrong Cirrus 75

w4

gres antyposlizgowy typu Nova Gala Quarzite QZ1 40*40cm
4cm jastrych cementowy

folia PCV

4cm styropian EPS 100

folia pcv

15cm strop zelbetowy

W5

gres antyposlizgowy typu Nova Gala Quarzite QZ1 40*40cm
4cm jastrych cementowy

folia PCV

10cm styropian EPS 100

folia pcv

15cm ptyta betonowa zbrojona siatkg,

podsypka z piasku

obrébka blacharska pta)

szkio hartowane gr 15mm

na dystansach systemowych

belka stalowa 515 ocynk

0.5mm kolor graffiowfy

dylatacja 2cm
kit trwale plasfyc

belka stalowa 515 ocynk belka stalowa 55 ooynk
Takierowana na Kolor grafitowy ,mmx ,hnw_wm mwﬂm xoﬂ maesé
ocynk gr.
+4.25
A am—
s 1T 1T I ]
5 g
[ w3 [
n
& Q|
x—— <
+270 —
8
[eelfe]
©| S| N
AN
T
w4 —
0|
+/- 0.00 -0.05
istn. podest schodowy i pochyinia
N
Yol
N
W5
2.80
~—
o
4.20

Takierowana na kolor grafiowy

stup stalowy 15*15 ocynk

Takierowany na Kolor grafitowy

porecz h=110cm rura 050
stal ocynk lakierowana RAL 9006

uzupetnienie tynkéw obudowy isth.

ochyini

-1.60

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Przekroj B-B dobudowy

Nazwa rysunku:

Nr uprawnien Podpis
o ) upr.bud.art.361

magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60
Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata
Sprawdzit . WA 140/91
mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:

1:100 lipiec 2008 11

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

|

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Elewacje - dobudowy

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
1:100 lipiec 2008 12
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE D1 D2 D3 D4 D5 D6
DRZWI DREWNIANE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE | DRZWI DREWNIANE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE
PLYTOWE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PLYTOWE PRZESZKLONE PRZESZKLONE
OPIS LAZIENKOWA SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE
SCHEMAT
i - N i b
WYMIARY W SWIETLE S 900 1660 1800 1000 1200 1800
OSCIEZNICY (mm)
H 2000 2500 2500 2000 2500 2500
WYMIARY W SWIETLE So 1020 1660 1800 1120 1300 1800
OSCIEZY (mm)
Ho 2060 2500 2500 2060 2500 2500
ILOSC SZTUK LEWE 11 - 1 1 - -
PRAWE - 1 1 2 1 1
RAZEM 11 1 2 3 1 1
TYP OSCIEZNICY stalowe ALUMINIOWE ALUMINIOWE stalowe ALUMINIOWE ALUMINIOWE
ODPORNOSC OGNIOWA D _ _ _ _ _
OZNACZENIE NA PROJEKCIE o1 02
OKNO PCV OKNO PCV
NIEROZWIERALNE UCHYLNO-ROZWIERALNE
OPIS
SCHEMAT

WYMIARY OKNA So 500 88
Ho 2000 1180
ILOSC SZTUK 2 1
SZKLENIE ZESPOLONE | SZKLENIE ZESPOLONE
SZKLENIE JEDNO KOMOROWE GR | JEDNO KOMOROWE GR
12MM 12MM
PARAPETY KONGLOMERAT 30MM | KONGLOMERAT 30MM
KOLOR GRANATOWY KOLOR GRANATOWY
UWAGI

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
wykonhczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750

03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku:  Wykaz stolarki drzwiowej i okiennej

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
lipiec 2008 13
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balustrada h=110cm rura 050

porecz h=110cm rura 050

stal ocynk lakierowana RAL 9006

uzupetnienie tynkéw obudowy istn. pochyini

uzupetnienie posadzki pochylni

stal ocynk lakierowana RAL 9006 ,

1515 ocyn
posadzki obej

nie posadzki schodgw

- 1.6
v

balustrada h=110cm rura 050
stal ocynk lakierowana RAL 900!

leta antywtamaniowa

dylatacja 2cm
kit trwale plastyczn

K

\]

NNN
NANN

B
NNN .NEL

-1.00

Ws

UWAGA:
1. Przed przystapieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobér materiatow
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

ok hauz

b |

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750

03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel.

0 508 092 652

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt:

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza:

Architektura

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku:

Schemat instalacji kanalizacyjnej

| | | _
oo P4 P4 P4 < . P4
\ — I —
|
|
|
1.62
ROLETA ANTYWLAMANIOWA >_rr_ INIOWA
|
|
gl _ gl<
| T
12503 - 1.40
| i W
u
|
1.39 | |
I ﬂnﬂlllu
1.32 _

Nr uprawnien Podpis
o ) upr.bud.art.361
mgr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60
Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata
mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
lipiec 2008 14
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balustrada h=110cm rura 050

porecz h=110cm rura 050

stal ocynk lakierowana RAL 9006

uzupetnienie tynkéw obudo

uzupetnienie posadzki pochylni

istn. pochyini

stal ocynk lakierowana RAL 9006 ,

1515 ocyn
posadzki obej

nie posadzki schodgw

- 1.6
v

P4

leta antywtamaniowa

balustrada h=110cm rura 050
stal ocynk lakierowana RAL 900!

dylatacja 2cm
kit trwale plastyczn

\

1.62 1.63
ROLETA ANTYWLAMANIOWA >_rr_ INIOWA
| o
g5 || 8|<
_
| |
80
15003 - 1.40
i W
u
1.39 | |
|

Jugiu

NESk

- A, | A |oo
12{15130 LA

-1.00

|

Ws

UWAGA:
1. Przed przystapieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobér materiatow
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750

03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel.

0 508 092 652

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt:

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza:

Architektura

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku:

Schemat instalacji wodnej

Nr uprawnien Podpis
o ) upr.bud.art.361
mgr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60
Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata
mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
lipiec 2008 15
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180

wzmocnienie blachg
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UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobd6r materiatéw
wykonhczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac¢ dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna TomaszPurchala
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750
03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow

Branza: Architektura

Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Detal $cianki w sali

Nr uprawnien Podpis

) ) upr.bud.art.361
magr.inz.arch. Borys Pieskow | ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
1:50 lipiec 2008 16
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UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Kolorystyka, faktury oraz dobor materiatow
wykonczeniowych w opracowaniu projektu wnetrz.
3.Zastosowac dobrane materiaty budowlane systemowe

lub inne o podobnych parametrach.

bl ok ha u z

pracownia architektoniczna Tomasz Purchata
NIP 113-225-33-59 Regon 140563750

03-725 Warszawa Zabkowska 22/ 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

Obiekt gy dynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
- w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274
. . . Adaptacja pomieszczen budynku urzedu zwigzana z
Q ° ° organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
o1 © . oo © i eo1 © i u
_II_ _||I_ u Branza: Architektura
XM_ ) NV % 5 v - - - -~ 1 Stadium: Projekt budowlano - wykonawczy
|1|_ |||||| nv_ |||||||||||||||||||||||||||||||Mo ||||||||||||||||||||| I/W/IlA_WIIIIIIIIl_.OI 9 |o 1_” : Nazwa rysunku: Detal $cianki w sali - rzut

= Nr uprawnien Podpis

upr.bud.art.361

mgr.inz.arch. Borys Pieskow |qr ewid. 2088/60

Opracowat:
inz.arch Tomasz Purchata

Sprawdzit:

. . WA 140/91
mgr.inz.arch Andrzej Matrzak
Skala: Data: Nr rysunku:
1:50 lipiec 2008 17
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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukeyjnego rozbudowy skrzydla ,,E” w budynku Urze¢du

Dzielnicowego Praga Poludnie usytuowanego przy ul.Grochowskiej 274 w

Warszawie

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o nastgpujgce
materialy:

- Projekt budowlany architektury

- Inwentaryzacja budowlana do celow projektowych

- Projekt archiwalny budynku »E” opracowany przez »WARCENT” w
1980r.

- Ogledziny budynku podczas wizji lokalnej w lipcu 2008r.

- Badania podloza gruntowego z dokumentow archiwalnych

- Polskie Normy i przepisy z zakresu budownictwa

2. Opis ogdlny istniejacego budynkn

Budynek ,,E” stanowi cze$¢ zabudowy Urzedu Miasta Stolecznego
Warszawa-Dzielnica Praga Poludnie. Usytuowany jest od strony ponocnej i
przylega do budynku ,,C”.

Jest to budynek parterowy, podpiwniczony. W pozniejszym okresie zostalo
wykonane wejscie do budynku.

Wykonane sg schody zewnetrzne wraz z podestem, oraz podjazd-pochylnia.
Na podeécie wykonano przedsionek wej$cia do budynku w konstrukeji
stalowej. Ponadto nad schodami i podestem zrealizowano daszek jako plyta

zelbetowa oparta na konstrukeji stalowej.



3. Konstrukecia budynku

Fundamenty wykonane s3 jako stopy i lawy fundamentowe Zelbetowe,
wylewane. Konstrukcje noéng stanowi szkielet zelbetowy wylewany.
Sciany zewnetrzne w piwnicach wylewane, betonowe. Na parterze Sciany
warstwowe murowane z gazobetonu, ocieplenie Sem styropian i cegla
dziurawka gr.12cm , stropy wylewane zelbetowe.

Dach wykonany z plytek korytkowych, opartych na ciankach azurowych,
murowanych z cegly dziurawki.

Stan techniczny konstrukeji budynku nie budzi zastrzezen.

Schody zewnetrzne wykonane w konstrukeji zelbetowej wylewanej. Istnieje
mozliwo§é wykorzystania czesci schodéw, po wykonaniu odkrywek i
rozpoznaniu sposobu pddparcia konstrukeji.

Pochylnia podjazdowa moze by¢ ﬁiytkowana po wykonaniu remontu.

4. Zakres projektowanej rozbudowy

Niniejszy pmjekt—obe«j-muj-emrzb-udowg---p-Fz—y-‘-wejé-eiuwodw-st-re}ny%ae—hﬂdnie«jz
Projektuje si¢ dodatkowy trakt o szer. 2,79m od Sciany zewnetrznej
istniejacej do projektowanej.

Na parterze stanowi to gléwny przedsionek wejSciowy i pomieszczenia
sanitariatéw. Projektuje si¢ rowniez daszek nad wejsciem.

Projekt przewiduje rozbiorke czesci schodow i podestow.

Jednakze nalezy przyjaé¢ alternatywnie koniecznoS¢ rozbiérki calych
schodéw po wykonaniu odkrywek i ustaleniu sposobu podparcia
konstrukeji. W ramach nadzoru autorskiego zostanie podj¢ta ostateczna
decyzja odno$nie zakresu rozbiorki schodow i podestu.

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacego wiatrolapu oraz daszka nad wejsciem.



5. Opis projektowane] rozbudowy

Dobudowana czeéé budynku bedzie wykonana na samodzielnej konstrukeji
no$nej, oddylatowanej od istniejgcego budynku.

- Fundamenty zaprojektowano jako lawy i stopy Zelbetowe, wylewane z
betonu B20 zbrojone stalag A HII1 A 0.

Posadowienie fundamentéw na poziomie posadowienia istniejgeych
przylegajacych law fundamentowych

- Konstrukeje noéng od strony istniejgcej Sciany zewnetrznej stanowia
stupy i podciggi w poziomie stropu nad piwnicami i nad parterem. Stupy i
podciagi zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A IH i A 0.

Z drugiej strony i od szczytu konstrukcje¢ nosng stanowig Sciany.

W piwnicach $éciany murowane z bloczkéw betonowych kl.150 na zaprawie
cementowo wapiennej marki 50.

W parterze zaprojektowano §ciany murowane z gazobetonu odm.09 na
zaprawie cementowo wapiennej marki 50, ocieplenie styropianem gr.12cm.
W poziomie stropéw wience zelbetowe o wymiarach 24x30cm, wylewane z
betonu B25, zbrojone stala A Il i AO.

Nadproza nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi z
prefabrykowanych belek typu L 19.

-Stropy zaprojektowane jako plyty Zelbetowe gr 15cm , wylewane z betonu
B25, zbrojone stalg A 11§ A0.

Nad parterem plyta stropowa stanowi stropodach. Ocieplenie ze styroduru

gr 20cm, nastepnie jastrych cementowy ze spadkiem oraz pokrycie pap3.

6. Kolejno$¢ wykonywania robét

6.1. Roboty rozbiorkowe

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe. Wygrodzi¢

teren, aby w czasie rozbiorek nie mialy dostgpu osoby postronne.



Zdemontowacé istniejacy wiatrolap,. Istniejacy daszek nad wejSciem nalezy
podstemplowa¢ i odciaé od Sciany przy pomocy pily lub liny diamentowej.
Nastepnie zdemontowaé plyte i shupki. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywaé pod $cistym nadzorem technicznym oraz przez kierownika
budowy, ktéry odpowiedzialny jest za prowadzenie szkoleni wstgpnych w
zakresie zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw podczas
rozbiorek. O kolejnosci demontazu poszczegélnych elementéw decydujg
osoby nadzoru technicznego.

6.2 Wykopy i odkrywki posadowieniaschodéw zewnetrznych i podestu

Przed przystapieniem do realizacji robo6t nalezy wykona¢ odkrywki przy
schodach zewnetrznych. Odkrywki uzgodnié i ustali¢ z projektantem. Na
podstawie odkrywek zostanie usciS§lony zakres rozbidrki istniejacych
schodow. Zostanie tez ustalona dalsza kolejno$é wykonywania wykopow i

realizacja robot fundamentowych.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlane wykonywaé pod §cislym
nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.

Przestrzegaé obowiazujace przepisy B.H.P.

Opracowala :

T

mgr inZ, Halina Muzyl
upr, nr 2888/61 art, 382
WARSZAWA
ul. Zwirki | Wigury 67A m. 38
Rzeczognawca PZiTB
w Zakresie Konstrukeji
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Fundamenty dobudowy
Przekroj A-A 1:25
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_ 03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652
| T _ 120
_ _ _ Inwestor:
_ | _ Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
T 1! Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy
| A | _ 03 - 841 ul.Grochowska 274
- | Wyciae odsadzki 1 _ Dfugos¢ ogdlna ) ) - )
= _ awjo“mmomowg *Mg, _M¢P _ Nr | Srednica | Diugose | Liczba m >Qm9mm_m pomieszczen UCQV\:_.AC .CE@QL N<<_m,Nm:m
_ _ _ oreta| ~preta oreta ogofem T T Z organizacjg Wydziatu Obstugi Mieszkancow
| L L] 14 B B
_M | | | . e Iy i Branza: Konstrukcja
2
“ “ | _ 4 T T30 5 43 70 Stadium: Projekt wykonawczy
—— I._Pl |||||||||| .“|||_._I H_._. — 2 16 160 24 38.40 Nazwa rysunku: Fundamenty dobudowy
e T 3 12 1.15 8 9.20 Nr uprawniefi Podpis
32 4 12 40.30 1 40.50 Projektant: upr.bud.art.361
L @; 3 6 1.20 39 42.00 mgr.inz. Halina Muzylak nr ewid. 2588/61
7 Dfugos¢ ogblna wg srednic m 42.00 49.50 81.60 Opracowat.
Masa Tmb preta kg/m | 0.222 0.888 1.58 tech. Maria Domin
Masa catkowita kg 9.30 44.00 | 128.90 -
Maso ogdlem k| 9.30 172.90 Sprawdzi:
Skala: Data: Nr rysunku:
1:50, 1:25 sierpien 2008 1
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Fragment rzutu parteru-dobudowa-
1:50

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Dtugosc ogdlna
Nr | Srednica | Drugos¢ | Liczba m
pretal preta préta ogotem
A—| A=l
m 36 48 #12 #16
[ 3 2.97 140 415.80
2 8 1.00 188 18.80
3 6 £.88 401 275.20
4 12 83.76 [ 83.76
5 6 1.00 /0 70.00
6 12 /.40 6 44.40
7 16 /.40 6 44.40
8 6 1.20 104] 12480
9 17 4.45 8 55.60
10 12 3.20 8 25.60
1 6 0.88 84 73.92
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic m [ 54392 | 434.60 | 189.16 44,40
Masa 1mb preta kg/m | 0.222 0.395 0.888 1.58
Masa catkowita kg | 120.75 | 171.70 | 168.00 70.15
Masa ogofem kg | 120.75 409.85

schemat konstrukcji

Elementy wylewane dobudowy 1:25
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Poz.3 - Ptyta stropu nad piwnicami
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pracownia architektoniczna Tomasz Purchala

NIP 113-225-33-59 Regon 140563750

03-725 Warszawa Zabkowska 22 / 24 /| 26 m.78 tel. O 508 092 652

Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt:

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

Adaptacja pomieszczen budynku Urzedu zwigzana
Z organizacjg Wydzialu Obstugi Mieszkancow

Branza: Konstrukcja

Stadium: Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku: Plyty stropowe, podciggi i stupy dobudowy

Y, 5x9

T |
7/, S S,
\\\\\\\\\\
7/ s s

Poz.7 A

.

Nr uprawnien

Podpis

Projektant:

X ) upr.bud.art.361
mgr.inz. Halina Muzylak

nr ewid. 2588/61

Opracowat:
tech. Maria Domin

Skala: Data:

1:50, 1:25 luty 2008

Nr rysunku:

2
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Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

1.Wstep.
2.0pis techniczny istniejacego budynku.

3.Projekt adaptacji Dzielnicowego Centrum Kultury na pomieszczenia

biurowe.
3.1.0pis projektowanej funkcji i mozliwos¢ adaptacii.
3.2.0pis fundamentowania i konstrukcji rusztu pod ROTOMATY.
4.Pomosty pod urzadzenia wentylacyjne.
5.Zabezpieczenie przeciwpozarowe i antykorozyjne konstrukcji stalowe;.
6.Uwagi koncowe.

Obliczenia statyczne

Ruszt pod rotomaty
poz.1.Belki poprzeczne
poz.2.Belki podtuzne
poz.3.Shupy
poz.4.Stopy fundamentowe
poz.5.Pomosty pod urzadzenia wentylacyjne

Rysunki



Nr.1.Rzut fundamentéw
Nr.2.Ruszt stalowy
Nr.3.Pomosty pod urzadzenia wentylacyjne

Nr.4.Fragment rzutu dachu



Warszawa , luty 2008

Oswiadczenie

Dotyczy: dokumentacji projektowej przebudowy czesei budynku
Urzgdu Dzielnicowego Praga-Poludnie usytuowanego w Warszawie
przy ul .Grochowskiej 274

Oswiadczamy, ze sporzadzona dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. .

- PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY:
-}M mgr inz, Jacek Zawadzki
) / upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
Nr ewid. Wa-188/90
upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi

myr ing, Halina Muzvlak bez ograniczer w specjalnosci
upr. nr 2588/61 art. 362 konstrukevino-budowlane;
CWARSZAWA fir ewid. Wa-048; wo

ul. Zwirki | Wigury 57A m. 36
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Warszawa, 27 grudnia 2007

Zaswiadczenie

Pan JACEK ZAWADZKI

miejsce zamieszkania:
" KULCZYNSKIEGO 9 m 31
02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/6042/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 r.
MAZOWIECKA OXREGOWA IZBA

INZYNIEROW BUROWNICTWA
Z-ca FRZEWO NICZACEGO

erzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vllp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02

, Www.maz.piib.org.pl

fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl

04,

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05

, 31, fax w. 26

. 022 826 11 05 w. 24, 25

» tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokaj 105



URZAD WOJEWODZKI - . WarsSzawa, .. o w.cciiiiereiianeastioniacasnsaneansansin
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbariistycznégo

i Budowlanego

Wa-188 /90

Nr ewideneyiny ...l il

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

; & , ; i . g ooy : p e sy - -y
ust.1 Pkt 1, § % ustl.?, ¢ O ust.d, & 7, 3 13 ust, 1 pkt 2

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pozn. zmianami).

STWIERDZAM

oo
r“
~
i
d

>

. L m g o~ o
N VAN DRy iy

............. Erili sl

urodzony(a) dnia 12 @aja. 1938 r. Warszaws

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

................................................................ prodjektamnta

w specjalnosci konstrukey jno~budowlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno-

)
™~

budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii
wezldw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych

i melioracji wodnych,

do sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdéw w

zakresie rozwigzatl architektonicznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro jek—
téw typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzg-
dzania plandw zagospodarowania dzialki zwigzanych z rea-
lizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

w budownictwie o0sdéb fizycznych - do kierowsnia, nadzorowania

i kontrolowania buadowy, Klierowaniaz i kontrolowania wytwarza-—

nia konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i

badania stanu technicznego obiektdw budowlanvech,

ARCHITEKT WOIEW DDZKI

DYREKTOR WYDZiAL
rHaniptyczitgo § Budpwlanego
' dzk arszawie

mgrini.arch. Zygmun! idichalowski

)




OPIS TECHNICZNY

Do projektu adaptacji pomieszczen skrzydta E w budynku Urzedu
Dzielnicowego Praga Potudnie usytuowanego przy ul. Grochowskiej 274 w

Warszawie.

1.Wstep

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o nastepujace materiaty:
-Projekt budowlany architektoniczny adaptacji

-Inwentaryzacja budowlana

-Projekt architektoniczny budynku ,,E” opracowany przez ,,WARCENT” w
1990r

-Ogledziny budynku podczas wizji lokalnej w styczniuz 2008r 7

>~

-Badanie podioza gruntowego—z dokumentdw archiwalnych

-Dane techniczne dotyczace rotomatow z firmy I SL Innowacyjne systemy

logistyczne sp. z.0.0 Pruszkow ul. Staszica 1 p. Marcin Koztowski
-Polskie normy i przepisy z zakresu budownictwa

2.0pis techniczny istniejacego budynku

2.1.0pis ogdlny

Budynek ,,E” stanowi czg$¢ zabudowy Urzgdu Miasta Stotecznego Warszawa-
Dzielnicy Praga Potudnie. Usytuowany jest od strony péinocnej i przylega do
budynku ,,C”, z ktérym posiada wspdlne fundamenty w osi Hi H'. Jest to

budynek parterowy, catkowicie podpiwniczony.



Wg. opisu w archiwalnym projekcie architektonicznym z 1992r. pierwotnie w
piwnicach budynku zaprojektowany byt basen rehabilitacyjny. Projekt ten nie
zostat zrealizowany catkowicie. Jednakze wykonano fundament pod mur

oporowy oraz $ciany muru do wys.-0,90 m.

Po rezygnacji z basenu zostat zaprojektowany i zrealizowany strop nad
piwnicami. Parter przeznaczono na Urzad Stanu Cywilnego. Obecnie na

parterze znajduje si¢ Dzielnicowe Centrum Kultury.

2.2.Konstrukcja budynku.

-Fundamenty wykonane sa jako stropy i tawy zelbetowe, wylewane. Ponadto w
srodkowej czgsci wykonany jest mur oporowy, zelbetowy monolityczny, ktory
posiada fundament z odsadzkami 40 i 120 cm. Calkowita szeroko$é fundamentu

muru oporowego wynosi 180 m (40+20+120 cm)
-Konstrukcja nosna szkieletowa. Stupy podciagi i rygle zelbetowe, wylewane.

-Stropy nad piwnicami i nad parterem wykonane jako plyty zelbetowe
monolityczne. Nad piwnicami wg. rysunkéw archiwalnych grubo$é plyty

stropowej wynosi 18 cm, a nastepnie 8,0 cm warstwy posadzkowe.

-Dach wykonany z ptytek korytkowych zelbetowych, prefabrykowanych. Phytki
oparte na Sciankach azurowych murowanych z cegly, usytuowanych na plycie

stropowej nad parterem.

2.3.Stan techniczny elementéw konstrukceii budynku.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Podczas ogledzin budynku w

nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ ani ugieé elementéw

konstrukcyjnych.

3.Projekt adaptacji Dzielnicowego Centrum Kultury na pomieszczenie

biurowe.



3.1.0pis projektowanej funkcii i mozliwoé¢ adaptacii.

Zmiana funkcji w pomieszczeniach budynku z Centrum Kultury, na
pomieszczenie biurowe, jest mozliwa. Istniejacy strop parteru (nad piwnicami)

pierwotnie uzytkowany miat by¢ na Urzad Stanu Cywilnego.

Obowiazujace Normy Budowlane PN-82/B-02003 dotyczace obciazen
technologicznych okre$laja nastepujaco: 2,0 kN/m2-dla pokoi biurowych, 3,0
kN/m?-audytoria, sale zebran itp. Jest to wystarczajaca nosnos¢ dla

projektowanych pokoi biurowych.

Natomiast w pomieszczeniu z projektowanymi ROTOMATAMI, obcigzenie na
strop wielokrotnie przewyzszaja no$no$¢ stropu. Pod te urzadzenia o cigzarze
80kN i powierzchni 251x125 cm projektuje sie samonosng konstrukcje,
oddylatowana od istniejacych fundamentéw i stropu.

3.2.0pis fundamentowania i konstrukeii rusztu pod ROTOMATY.

-Posadowienie rusztu

Wymiary rusztu nad istniejacym stropem piwniczym uwarunkowane sa, oprécz
wymiardw rotomatéw, mozliwoscia wykonania stép fundamentowych pod
projektowane stupy, pomiedzy istniejacymi fundamentami budynku.
Fundamenty istniejace przyjeto wg. projektu archiwalnego konstrukcji budynku.
Wykonane odkrywki potwierdzity istnienie stép fundamentowych i odsadzke
muru oporowego. Istniejace w projekcie ,,wolne” miejsca miedzy
fundamentami, gdzie usytuowane sa projektowane stopy fundamentowe, zostaty
czgsciowo zabetonowane. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy
odkry¢ istniejace fundamenty. W przypadku braku wolnych przestrzeni dla

projektowanych stop nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

- Warunki gruntowo-wodne




Dane dotyczace gruntu przyjeto z archiwalnej opinii geotechnicznej. W
poziomie posadowienia budynku wystepuja piaski $rednio ziarniste,
przewarstwione gruboziarnistymi. Parametry gruntu przyjeto w obliczeniach
statycznych. Poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu

posadowienia fundamentéw.

- Fundamenty rusztu

Projektuje si¢ stopy fundamentowe oddylatowane od istniejacych fundamentéw

1 posadowione na gruncie rodzinnym.

Stopy pod stupy o wymiarach 0,5x0,8 m i 0,6x0,6 m o wysokosci 0,6 m. Sa one -
zelbetowe, wylewane z betonu B 25, zbrojone stala A-III. W stopach osadzi¢
podstawe stupa z blachy gr.16 cm mocowana na kotwy HILTI HIT-HY 150 M

16 wklejane iniekcyjnie.

- Konstrukcija rusztu

Zaprojektowano ruszt pod rotomaty w konstrukcji stalowej. Stupy ze stali
profilowej HEB 160 z glowica z blachy gr. 16 mm. Przed montazem shupéw
zerwaé warstwy posadzkowe w miejscach usytuowania stupéw. Stupy
spuszczac z parteru do fundamentow poprzez otwory 20x20 cm wyciete w
istniejgcym stropie. Glowice stupa ustawi¢ 4,0 cm powyzej plyty stropowe;.
Stupy przyspawa¢ do podstawy osadzonej w stopach. Pomiedzy stupami
zaprojektowano skrzyzowania w trzech przestach oznaczonych na rysunku.
Podczas montazu shupéw stosowaé zabezpieczenia montazowe w postaci
rusztowan i podp6r. Wykona¢ belki podtuzne rusztu z belek profilowanych HEB
160 przyspawanych do glowic stupéw. Pomiedzy belki podtuzne wspawaé pod
rotomaty belki poprzeczne HEB 140. Rozstaw i uktad belek wg. rys. Nr 2/K. Do
rusztu przyspawac blache zeberkowa gr. 6,0 mm, ktdra stanowi podest do

ustawienia rotomatéw. Rotomaty ustawiaé na podescie przy osi Hi H'.
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4.Pomosty pod urzadzenia wentylacyjne

Ustawienie urzadzen i dane techniczne przyjeto wg. projektu wentylacji.
Urzadzenia wentylacyjne tzn. centrale wentylacyjne.oraz agregaty chtodnicze
usytuowane sg na dachu budynku. Poniewaz dach budynku wykonany jest z
ptytek korytkowych o dopuszczalnym obciazeniu 1,8 kN/m? poza cigzarem
wlasnym, nie ma mozliwosci ustawienia urzgdzef bezposrednio na plytkach.
Zaprojektowano podesty pod urzadzenia ustawiane poprzez rame dolna,
mocowana do istniejacej ptyty stropowej na kotwy HILTI. Rama dolna
wykonana z katownikow, na ktorych ustawiono stupki stalowe z rur
kwadratowych pod podesty. Podesty z blachy zeberkowej ponad dachem, oparte
na stupkach i ramie gérnej. Elementy ramy taczone miedzy soba przez
spawanie. Profile stalowe podane sg na rysunku Nr.3/K. Aby zrealizowaé
konstrukcje podstawy nalezy rozebraé we fragmentach pokrycie dachu i ptytki
korytkowe. Usuna¢ warstwy ocieplajace do istniejacej ptyty stropowej. Po
wykonaniu podestéw uzupelni¢ warstwy ocieplajace. Uzupehié dach
zdemontowanymi ptytkami korytkowymi lub wylewkami z ptytek zelbetowych
z betonu B20, gr. 10 cm, zbrojonych siatka o oczkach 10x10 cm z pretéwé6.

Wylewki oprze¢ na $ciankach azurowych murowanych z cegly dziurawki.

S.Zabezpieczenie przeciwogniowe i antykorozyjne konstrukeji stalowej

Elementy konstrukcji stalowe]j zabezpieczyé zestawem malarskim

przeciwogniowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- elementy oczyscic do stopnia czystosci So2

- pomalowac 2x farba podktadowa, grubosé¢ warstw 2X40/¢m

- pomalowa¢ 1x emalig chlorokauczukows, grubo$é warstwy 30ﬂm



6.Uwagi koncowe.

Wszystkie projektowane roboty konstrukcyjno-budowlane wykonywaé pod
Scistym nadzorem technicznym oséb uprawnionych, z zachowaniem przepiséw

B.H.P.

Opracowala:

I 4

-

mgr in. Halina Musvla

upr. nr 2528/81 &l?jé%.g{
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Inwestor:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

Obiekt: Budynek Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy

w Dzielnicy Praga Potudnie
03 - 841 ul.Grochowska 274

Przebudowa czesci budynku Urzedu Dzielnicy
Praga Potudnie

Branza: Konstrukcja
Stadium: Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku: Ruszt stalowy
Nr uprawnien Podpis
Projektant: upr.bud.art.361
mgr.inz. Halina Muzylak nr ewid. 2588/61
Opracowat:
tech. Maria Domin
Sprawdzit:
mgr.inz. Jacek Zawadzki Wa-188-90
Skala: Data: Nr rysunku:
1:50, 1:10 luty 2008 2
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