A &R pmcome architeltonieczne budowlana

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie: A & R pracownia architektoniczno - budowlana

1. Dane ogdlne. Wstep.

W opracowaniu niniejszym przedstawiono istotne warunki ktére powinien spetni¢ wykonawca i nadzér podczas realizacji

prac budowlanych dla budynku gospodarczo — sanitarnego na ternie Parku Znicza w Warszawie w Dzielnicy Praga Potudnie.
Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg roboty przewidziane w projekcie
budowlano - wykonawczym prac budowlanych dla budynku gospodarczo — sanitarnego na ternie Parku Znicza w Warszawie
w Dzielnicy Praga Potudnie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowa przy zlecaniu i realizacji robodt
objetych projektem prac budowlanych dla budynku gospodarczo — sanitarnego na ternie Parku Znicza w Warszawie w
Dzielnicy Praga Potudnie.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych.
Prace towarzyszace polegajg na przygotowaniu terenu budowy i jego likwidacje przez wykonawce, we wtasnym zakresie i w
ramach witasnych kosztéw ogdlnych. Wszystkie inne roboty wchodzg w zakres robot objetych dokumentacjg projektowa.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét ziemnych, betonowych, zelbetowych, murarskich, tynkarskich, malarskich, wykonywania wyktadzin podtogowych,
oktadzin Sciennych, wykonywania sufitow podwieszonych, montazu okien, robét pokrywczych, izolacyjnych i dekarsko —
blacharskich.

Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Za organizacje robét na placu budowy odpowiada wykonawca, ktéry ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zachowanie
bezpieczenstwa oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez zapewnic i
przestrzegac przepisy zwigzane z bezpieczernstwem ochrony przeciwpozarowe;j.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonywane prace nie stanowig zagrozenia dla interesu oséb trzecich. Wykonawca powinien ubezpieczy¢ budowe od
nieprzewidzianych nastep i od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ochrona $rodowiska.
Wykonywane roboty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska pod warunkiem prawidtowego uzycia preparatow
chemicznych wchodzacych w sktad farb chlorokauczukowych i emulsji stosowanych do izolacji przeciwwodnych.
Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien opracowac i stosowac plan dotyczacy bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia. Plan ten powinien by¢ opracowany w oparciu o informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
projektu budowlano-wykonawczego Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ewakuacji, teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy i bhp.

Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy —teren na ktérym bedg wykonywane roboty nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych w trakcie wykonywania robaét.

Okreslenia podstawowe.

W opisywanej specyfikacji technicznej uzyto opisanych i objasnionych ponizej sformutowan, ilekro¢ jest o nich mowa
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej, ktére nalezy rozumiec nastepujaco:

1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

4) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego;

5) przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc, szerokosé badz liczba kondygnacji; w przypadku
drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa
drogowego;

6) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

7) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

8) terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

9) prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

10) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

11) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu;

12) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

13) wfasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
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stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8;

14) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r.
Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);

15) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych.

Rodzaje materiatow.

Przewiduje sie zastosowane materialy w postaci statej: jak blachy, papy, panele sufitowe, akcesoria sufitow
podwieszonych; ciektej: farby, emulsje asfaltowe; sypkiej: cementy, itp. Stosowane materiaty powinny posiada¢ opakowania
fabryczne i by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z wymaganiami producenta lub innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw opisano w punkcie 5.1 niniejszego opracowania. Przy wykonywaniu
robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania robdt objetych projektem
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub posiadac:

o  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
o  Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polska Norma,
o  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o  Certyfikat na znak zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,
o Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,
o Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przewidzianych do uzycia.
Zastosowane materiaty. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéow dostaw, sktadowania i kontroli jakosci zastosowanych
materiatéw opisano w punkcie 5.1 niniejszego opracowania. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie zabezpieczenie
materiatéw na placu budowy.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i do stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, instalowane
w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw do wykonywania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
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Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy
Wariantowe stosowanie materiatow.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i wyrobow posiadajgce réwnorzedne cechy (parametry techniczne jak

przewidziane w projekcie) po akceptacji Zamawiajacego.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonywania robét.

Wymagania dotyczgce zastosowania i uzywania sprzetu i maszyn opisano w punktach 5.1+5.8 niniejszego opracowania

4. Transport.
Transport materiatow.

Do wykonywania robét objetych projektem i specyfikacja techniczng brak specjalnych wymagan dotyczacych srodkow

transportowych.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne. Szczegétowe wymagania wykonania i odbioru robdt w czesci specyfikacji dotyczacej szczegétowego
opisu wymagan.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie powinien zapewni¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikdw, pomieszczenia
magazynowe na materiaty uzywane do wykonywania zleconych robaét.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji na wtasny koszt placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Obmiar robét.
0Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Nie jest wymagane prowadzenie ksigzki obmiaru robot.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami odmierzane bedg poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m],
objetosci wyliczone bedg w [m3], powierzchnie w [mz], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci ktore majg by¢ odmierzane
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zastang dostarczone przez wykonawce, wraz niezbednymi atestami lub Swiadectwami
legalizacji.

Czas przeprowadzenia pomiarow.

Pomiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepujacej
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dtuzszej przerwy w robotach.

7. 0Odbidr robét.
Rodzaje odbioréw.

Podczas realizacji robdt przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
. Odbidr robot ulegajacych zakryciu,
. Odbidr robét instalacji telewizji przemystowej i zamkow elektromagnetycznych w furtkach,
. Odbidr koncowy,
. Odbidr ostateczny — po okresie rekojmi i pogwarancyjny.

Wszystko odbiory wykonawca powinien zgtosi¢ w formie pisemnej na co najmniej trzy dni przed zakonczeniem
elementdw robdt zgtaszanych do odbioru. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w tym czasie dokonac odbioru
zgtaszanych robdt. W przypadku odmowy odbioru robét inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pisemnie uzasadnic¢
przyczyny odmowy odbioru. Kazda czynnos$¢ odbiorowa wymaga formy pisemnej w postaci protokétu odbioru robét, lub
wpisu do dziennika budowy.

0Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych (miedzy innymi dotyczy izolacji przeciwwilgociowych). Protokoty
odbioréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji budowy.

Odbiory, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbiorowi podlegac bedzie wykonanie instalacji odwodnienia liniowego. Sprawdzi¢ nalezy prawidtowo wykonane spadki
i odptywy do studzienek kanalizacyjnych.

Odbior koricowy.

*  Odbidr koncowy polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robét (objetych umowg) wykonanych na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
aktualnej wiedzy technicznej.

*  Koncowego odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale nadzoru i wykonawcy.

* Komisja dokonujgca odbioru robot, przeprowadza ich ocene jakosciowg i ilosciowa na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
normami, wytycznymi itp.

* W przypadku gdy wg oceny komisji, roboty pod wzgledem jakosci lub przygotowania dokumentéw do odbioru nie sg
gotowe do odbioru — komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koricowego.

*  Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Odbidr po okresie rekojmi.

. Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, zaistniatych w okresie
rekojmi.

. Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem uwag
uzytkownika zebranych od daty odbioru koricowego (od daty rozpoczecia biegu okresu rekojmi).

. Po zakoniczeniu okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbiér robét ,po okresie rekojmi”.

d Zawiadomienia o dniu odbioru zostang przestane uczestnikom procesu inwestycyjnego co najmniej na siedem dni
przed datg odbioru.

0Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Po zakonczeniu okresu gwarancji Zamawiajacy zorganizuje odbidr robdt ,po okresie gwarancyjnym”. Zawiadomienia o
dniu odbioru zostang przestane uczestnikom procesu inwestycyjnego co najmniej na siedem dni przed datg odbioru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen.
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Na dokumentacji powykonawczej, ktérg wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do odbioru koricowego powinny by¢
naniesione wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robét. Zmiany te muszg by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje obstugi urzadzen i karty gwarancyjne.

Dokumenty do odbioru koricowego obiektu budowlanego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika budowy, inspektora
nadzoru ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowg i naniesionymi zmianami, zmiany te muszg by¢
naniesione na projekt i podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta.

. Protokdty odbioru robét ulegajacych zakryciu i czesciowych.

. Atesty, aprobaty, certyfikaty zastosowanych materiatow.

. Pisemng gwarancje na wykonane roboty, tres¢ gwarancji powinna by¢ zgodna umowa i uzgodniona z Zamawiajgcym.

. Oswiadczenie kierownika budowy wg art. 57 ust.1 Prawa budowlanego

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest bezusterkowy protokdt odbioru robét i na tej podstawie wystawiona faktura.

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robét moze nastgpic¢ po wykonaniu petnego zakresu robdét objetego umowa o wykonanie robot budowlanych

i na zasadach okreslonych umowa

10. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa dokumentacja
projektowa, obowigzujace akty prawne, aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczajgce i przywotane polskie normy.

Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlano - wykonawczy.

Przepisy zwigzane

Akty prawne:

1. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414. (zmienione 1996, Dz. U. nr 100, poz.
465, nr 106, poz. 496, nr 146, poz. 680; 1997, nr 88, poz. 554, nr 111, poz. 726; 1998, sprostowanie Nr 22, poz. 118; nr
106, poz.668).

2. Prawo budowlane Dzienniki Ustaw z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016; z 2004 roku Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888, Nr 96 poz. 959.

3. Ustawa z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dziennik Ustaw nr 97 poz. 1050 z 2001r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75, poz.690)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z dnia 10 07 2003r. nr 120, poz. 1126.)
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dziennik Ustaw z dnia 17 lipca 2002r. nr 108, poz. 953.)

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. (Dziennik Ustaw 8.06.2004r. Nr 130 poz.1389)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, oraz programu
funkcjonalno uzytkowego

11. Wspdlny Stownik Zamowien zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r stosowania kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw Cztonkowskich
UE.

12. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Inne dokumenty i instrukcje.

- Instytut Techniki Budowlanej. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1,
cze$¢ 1, wydane przez Arkady w 1989r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, Warszawa 2003, wyd.

Instytut Techniki Budowlanej.
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1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH KONSTRUKCYJNYCH W OBIEKTACH
KUBATUROWYCH dla budynku gospodarczo sanitarnego na terenie Parku Znicza w Warszawie (dalej nazywana
skrétem SST)

Opracowanie: A & R pracownia architektoniczno - budowlana

Spis tresci
1.1. Roboty ziemne
1.2. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1.3.  Zbrojenie betonu
1.4. Prefabrykaty
1.5. Roboty murowe
1.6. Tynki
1.7.  Posadzki
1.8. Malarskie
1.9  Suche tynki, wyktadziny wewnetrzne
1.10 Roboty pokrywcze
1.11 Stolarka budowlana
1.12. Roboty malarskie
1.13. Roboty izolacyjne
1.14. Roboty elewacyjne, ocieplenia, tynki elewacyjne
1.15. Roboty brukarskie
1.16. Instalacje wodociggowa i kanalizacyjna

1.17. Instalacje elektryczne
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1.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
- Wykopy.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
- Zasypki.
- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg materiaty nie wystepuia.

2.2. Grunty do wykonania podktadu.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za $ciany fundamentowe (mury oporowe):
- max. $Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 =k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow i fundamentdw sgsiednich budynkdw.
Przy wykonywaniu wykopdéw bezwzglednie przestrzega¢ kolejnosci wykonywania robot opisanej w projekcie
konstrukcyjnym (rysunki K-1, K-2, K-3 i opis techniczny)
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
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— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy — podsypki.

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru lub inng osobe
upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakornczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
posadzek obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wedtug préoby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru lub inng
osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
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- wymiary wykopdéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktaddw.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podktady — [m’]
. 3
— zasypki—[m7]
—transport gruntu — m® z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
— Wykopy — ptaci sie za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Wykonanie podktaddw — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — pfaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
- Transport gruntu — ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zZmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zZmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdZniejszymi zmianami).
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1.1. Przedmiot SST
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie konstrukcji
betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowg, przebudowg, modernizacjg i remontem budynku przy ulicy
Mokotowskiej 59 w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach iwytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST Czes$¢ ,,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z betonem w
ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwadrce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania _montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z
gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach: PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002
i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw
technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
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nastepujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytwarni i miejscowosci,
masa worka z cementem,

data wysyfki,

termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$é z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni—w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacy na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i atestow i nie zaktécaty
rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-
10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-
06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
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— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzisze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o fagcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przyspieszajagcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB do ich stosowania w
budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane
jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz
warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez,
za zgodg Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/5-10042 oraz warunkéw
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002,
PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek

zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
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2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowac materiaty zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowarn:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikédw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochoddéw nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$é ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1,
PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany
termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniaé¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew
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iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra
nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture sScian licowych i
zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukc;ji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch
prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba érodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode,
16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywacé zgodnie z SST dotyczgca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali
ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-91/5-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw i odgiec na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentow wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za
pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach
pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

— przy srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i normg PN-91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w
ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
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normy PN-S-10040:1999.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, aw prostszych

przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu

stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie

odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robdt idostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektor
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢
pobierania préobek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace
kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej
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SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgcy wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatdow, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobierac prébki. llos¢ pobranych préobek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéow technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w
,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru lub inng
osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez
Inwestora do podejmowania decyzji, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie
kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
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6.2.9. Kontrola wykornczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji,
sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i Zzelbetowych zgodnie z
dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8.  Odbidr robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czes$é ,,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m? konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgji,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,
wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robét,
wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,
oczyszczenie podtoza,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,
montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,
utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,

zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez

Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
4.  PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
5.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24,
25.

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.

37.
38.

PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-1SO 6935-1:1998

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995

PN-1SO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000
PN-93/5-10080

10.2. Inne dokumenty:

1.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czesc¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 2: Terminologia.

Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

wielkowymiarowe iglaste.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pozniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi

zmianami).

© Anna Karpifiska. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Powielanie i kopiowanie w catosci lub we fragmentach w jakiejkolwiek formie zabronione. 20



A &R pmcoww’ba architeltonieczne budowlana

1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych —
prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-1li A-lll.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST Czes$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogolne”.

2.  Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

Klasa stali | Wytrzymatos¢ charakterystyczna (MPa) | Znak gatunku stali | Postaé¢ handlowa Srednica (mm)
walcéwka 6-12
18G2 prety 10-32
A-lll 355 zebrowanie jednosko$ne , 6-12
20 G2Y walcéwka
prety
10-28
34Gs walcowka 6-12
Al 410 zebrowanie dwuskosne prety 10-32
BSt500S prety 6-28
walcowka 6-28
A-IlIN 490 2062vv zebrowanie dwuskosne prety 10-28
BSt500S prety 6-28

Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali
WHtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica plastyczna | Wytrzymato$é na rozcigganie | Wydtuzenie trzpienia | Zginanie a $rednica
mm MPa MPa % d — prébki

18G2-b6— 32355

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d =3a(90°)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwdérce stali. Atest

ten powinien zawieraé:

— nazwe wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdébki cieplnej.
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Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamowieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréow wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos$é pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli

wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i

gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub

zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka

wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm.
Przy Srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.
Prace zbrojarskie wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzegac
wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-91/5-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali
ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
wody cieptej. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowad.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem
postanowiern normy PN-84/B-03264. taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264. Giecie pretow nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna
wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy @ <12 mm. Prety o $rednicy @ > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
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podgrzewaniem, wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Sredvr;it: nn:reta Kat odgiecia

26° 90° 135° 180°
6 _ 0,5 0,5 1,0
R _ 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 15 1,5 2,5
2 1,0 15 2,0 3,0
» 1,0 2,0 3,0 4,0
. 15 2,5 3,5 4,5
28 20 3,0 4,0 50
3 25 35 5,0 6,0

Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka miekka R.x =400 MPa
D<10 do=3d
10<d<20 d,=4d
20<d <28 d,=6d

Wewnetrzna $rednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz
10d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage
przy odbiorze hakéw i odgieé na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 @.

taczenie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko
spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min.
30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentow wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Na
dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach
pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

— przy srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5-10042.

Minimalna grubos$é¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07m —dlazbrojenia gtdwnego i podpér masywnych,

— 0,055m -dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05m —dla pretéow gtownych lekkich podpér i pali,

- 03m —dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

— 0,025 m —dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

taczenie pretow za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne —tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg poétkolistg,
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— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

Kontrola jakosci

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do

Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich $rednic,

— dtugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu, przy uzyciu
przyrzgdéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

— roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20% wszystkich
skrzyzowan,

— dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ £25 mm,

— roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,

— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ 20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
Ciecie pretow dlaL<6,00m w =$20 mm
L — dtugos¢ preta wg projektu dlaL>6,00m w =120 mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku do potozenia okreslonego w dla L<0,5m w =110 mm
projekcie) dla 05m<L<1,5k w=+15mm
dla L>15m w =120 mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie w=05mm
— mniejszenie w stosunku do wymagar
b) odchylenie plusowe (h — catkowita grubos¢ elementu) dla L<0,5m w =110 mm
dla 05m<L<1,5k w=%15mm
dla L>15m w =120 mm
c) odstep pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a —
odlegtos¢ projektowana pomiedzy powierzchniami przylegtych dla
pretow) a<0,05m a<0,20m a<0,05m a<0,40m
w =15mm w =+10 mm w =120 mm w =+30 mm
d) odchylenie w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym
punkcie zbrojenia (b — catkowita grubo$¢ lub szeroko$¢ elementu) dla
a<0,25m a<0,50m a<150m a<1,50m
w =110 mm w=115mm w =120 mm w =130 mm

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie. Do
obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow o srednicach wiekszych
od wymaganych w projekcie.

Odbiodr roboét

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w SST Czes¢ ,Wymagania
ogolne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji punkt. 5.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe
upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiéor powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wg zasad ujetych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Czes$é ,Wymagania

ogdlne”.

Podstawe ptatnosci dla Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-Ill stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatow,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygiecie, przycinanie i taczenie pretéw,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz zabezpieczeniem
odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera.

© Anna Karpifiska. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Powielanie i kopiowanie w catosci lub we fragmentach w jakiejkolwiek formie zabronione. 24



A &R pmcoww’ba architeltonieczne budowlana

Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe;.
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na goraco zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcdéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcéwka i prety do wyrobu srub i nakretek na

gorgco. Wymiary.
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1.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY N- ADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych.
B.05.01.00 Prefabrykaty stropowe. Ptyty stropowe WPS

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.

2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).
Tolerancje wymiarowe elementéw:
- dla grubosci 2 mm,
- dla szerokosci i wysokosci 2 mm
- dla dtugosci 2 mm

2.1. Ptytki stropowe
Ptyty stropowe produkowane z betonu klasy B25 i stali zbrojeniowej Al i Alll.
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wgtebienia i wypuktosci o srednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm na goérnej i dolnej powierzchni
ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb ptyty
** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm nie wiecej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
— zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koricach ptyt po przekatnej nie mogg przekracza¢ 5 mm, a w srodku
powierzchni 10 mm,
— rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m;
pekniecia sg nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmuja:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
® sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
® sprawdzenie ciezaru,
e sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
c) sktadowanie
Ptyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w doét, nie wyzej niz w 10
warstwach z zastosowaniem podkfadek z drewna miekkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym
dtugosé ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktadac jedna nad
druga w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od czota ptyty.
d) transport
Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy.
Ptyty nie powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad gérng krawedz srodka transportu.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatow p. 2

5.  Wykonanie roboét
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacjg wg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz prefabrykatéw stropowych
Na zniwelowanych i wyréwnanych belkach stalowych stropu montowac prefabrykaty stropowe. Wyla¢ warstwe betonu
konstrukcyjnego.
Tolerancje wymiarowe przy montazu wg BN-77/8939-09:
Scianki pochylni oraz fragmenty narozy peronu wykonywaé z betonu B-25 na mokro.
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5.2. Montaz belek stropowych stalowych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych.

5.3. Piyty prefabrykowane stropowe montuje sie na przygotowanych podporach takich jak belki stropowe, wierice, Sciany

konstrukcyijne itp.
Przed montazem oczyscic¢ i wyréwnac krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia—5 cm.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowa jest:
- - 1 szt. elementu stropowego lub 1 m? wykonanych ptyt.

8.  Odbidr robét

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koricowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu prefabrykatéw stropowych, lub 1 m? wykonanego
stropu. Cena obejmuje:
- dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z zabetonowaniem.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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1.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
- Sciany z cegty petnej
- Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
- Sciany z cegty kratéwki
- Sciany warstwowe
- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
catg grubosé cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatosé na Sciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornosé na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosé na $ciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie
na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatosé na $ciskanie 5,0 MPa
Gestoéé pozorna 1,3 kg/dm?
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
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2.2.5. Cegta kratodwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratowka powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ K1 1=250 mm, s =120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa
Cegly petne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250£3x120+2x65+2
1,5NF 250+3x120+2x104+2
2NFD 2504#3x120+2x138+2
3NFD 250£3x120£2x220+3
6NFD 250+3x250+2x220+3
Wymagania:
- nasigkliwo$¢ 16%
— odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
— gestosé — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie

nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
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a)  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé

nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

e)  Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz
o 5mm nalezy wykonywad na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegty dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty
petne;j.

5.3. Mury z cegty kratowki

a)  Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych Scian nosnych, samonosnych i ostonowych.

b)  Mozna jg rowniez stosowac¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c¢)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieé konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

d)  Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin pionowych =5
mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe doraing nalezy jg poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyimowac wg ponizszej tabeli
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Rodzaj odchytek _ Dopuszczalne odchytki [mm] i _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$é +10,-5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub inng

osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajagcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murarskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria
cementéw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komodrkowy.

zgodnosci dotyczgce
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1.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Oktadziny Scienne wewnetrzne.

1.4. Okresélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.

2.  Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkédw
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwga wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakorczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania

wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale

powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmga papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe doraing nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowg robdt jest m?. lloé¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkédw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
— trwate S$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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1.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréownawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wtasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawg
cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (lub wetny mineralnej), maczki
mineralnej i dodatkdw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza

mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i

wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymatos$é i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy, lub specjalna
pianka poliuretanowg dylatacyjna.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/ma.

Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdéwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robodt jest m?. lloé¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z

polichlorku winylu.
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1.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych,

Malowanie tynkow.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjy projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

24

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

.4. Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienowo-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby
lateksowe muszg posiadaé wysoka zdolnosé¢ krycia — klasa 2, by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadac
klase odpornosci na szorowanie na mokro klasa 4, oraz posiada¢ bardzo dobre wtasnosci dyfuzyjne.
- wydajnos$é -7 mz/dma,
- maksymalny czas schniecia—12 h
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
— wydajno$¢ —6-10 mz/dms,
— maksymalny czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m%/dm?,
— maksymalny czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozciericzania
wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m%/dm?,
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— maksymalny czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 mz/dm3
- czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé — 5-6 m%/dm?,
- maksymalny czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoéé — 6-8 m*/dm’
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢—1,2-1,5 mz/dm3
— czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’
— czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoéé — 6-10 m*/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
— gestos$é: maksymalna 1,6 g/cm3
— zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
— grubos$é¢ —100-120 um
—  przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
— twardos¢ wzgledna —min. 0,1,
— odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki
— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzong wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcierniczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
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- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podfozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3+5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci

i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajagce drobne

uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
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5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.9. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI, SUCHE TYNKI i OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki (na sciankach gipsowo- kartonowych.
- Oktadziny Scienne wewnetrzne (ptytki ceramiczne).

1.4. Okresélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.

2.  Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkédw
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Profile stalowe do $cianek G-K (gipsowo-kartonowych), taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw

e) Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

f)  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

g) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

h) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5+10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane Ilub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

c) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

d) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania

wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale

powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmga papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

Ptyty nalezy stosowac zgodnie i miejscu przewidzianym w projekcie np. ptyty wodoodporne w miejscach o podwyzszonej

wilgotnosci; ptyty o podwyzszonej odpornosci ogniowej w miejscach do tego przewidzianych, korytarze lub inne miejsca

oddzielenia pozarowego.

Niedopuszczalne jest zastosowanie ptyt zwyktych w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe doraing nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone, brak peknieé, sladéw po
wilgoci. Ptyty powinny by¢ oznakowane i stosowane zgodnie z przeznaczeniem (projektem).

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowg robdt jest m?. lloé¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét

8.1. Odbidr podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
— trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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1.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE DACH
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania iodbioru pokryc
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu papa.
Obrdbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST dotyczacej wykonania
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka asfaltowg PS-85 i
posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport wg instrukcji (wytycznych) producenta.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnhowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr
974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998, stosowany w przypadku zastosowania pap asfaltowych.

2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha stalowa lakierowana (powlekana) grubosci 0,6 mm

2.8. taczniki
Do mocowania rynhakdw (rynaiz), rur spustowych stosowac tgczniki systemowe przewidziane do tego celu, natomiast do
obrébek blacharskich i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatéw
pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wog punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST czes¢ ogdlna.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na podtozu betonowym na pierwszg warstwe mozna zastosowacé
pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Papy termozgrzewalne nalezy klei¢ do podifoza poprzez ogrzanie go (podtoza betonowego —
niedopuszczalne jest podgrzewanie papy termozgrzewalnej) palnikami do odpowiedniej temperatury
(temperatury topnienia lepiku asfaltu w papie

5.1.4. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. W przypadku papy termozgrzewalnej grubos$é¢ zgodna z gruboscia w
warstwie bitumicznej papy.

5.1.5. Szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm, dla kazdego rodzaju papy.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie o co najmniej potowe
szerokosci pasa papy.
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5.2. Podktady pod pokrycia z papy termozgrzewalnej i pap zwyktych pokryciowych.

Wymagania ogdlne:

a) rownosé powierzchni betonu na ptytkach korytkowych powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji przewidzianych w projekcie konstrukgji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien i ewentualnie rur spustowych.

d) niedopuszcza sie wystepowania w warstwie betonu wyréwnawczego utozonego na ptytkach korytkowych: tuszczenia,
rozwarstwiania lub pofatdowania warstwy betonu.

5.3. Krycie papa termozgrzewalna

a) krycie papa termozgrzewalng moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do uktadania papy powinny by¢ wykonane wszystkie obrébki blacharskie,

c) warstwy papy powinny by¢ utozone réwnolegle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegdlnych rzedow
byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu rynien; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu papy
pozostatych paséw papy, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na
catej dtugosci rzedu,

d) w poszyciu papowym nalezy wykona¢ odpowietrzniki dla wentylowania warstwy papy, ponadto powinny by¢
wykonane

5.4. Obrdbki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej

od -15°C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej, ocynkowanej, lub powlekanej.
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,
powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.6. Rynny z profili PCV.

rynny powinny by¢ wykonane z poje’ *11dynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci gotowych elementéw i
sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad zgodny z instrukcja
producenta systemu rynnowego,

rynny powinny by¢ mocowane do $ciany lub dachu, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, lub innym
rozstawie jesli tak przewiduje producent systemu rynnowego, /spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z
projektem, rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych wykonane fabrycznie i zamontowane w miejscach
przewidzianych w projekcie.

5.7. Rury spustowe —z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.8. Rury spustowe — z profili PCV.

rury spustowe powinny by¢é zamontowane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci gotowych elementow i
sktadane w elementy wielocztonowe,

rury spustowe powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych zgodnie z instrukcja producenta systemow rynnowych,

rury spustowe powinny byé mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezer co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parfstwowe;j.
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d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowad réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robat jest:

- dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,

- dla obrébek blacharskich — 1 m biezgcy wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (betonu na ptytkach korytkowych) nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (betonu na ptytkach korytkowych),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z

urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadnogé pomiaréw powinna wynosi¢ do
2cm.

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
sprawdzenie szczelnosSci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

© Rafat Karpifiski. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Powielanie | kopiowanie w catosci lub we fragmentach w jakiejkolwiek formie zabronione.

48



A &R pmcoww’ba architektoniczne budowlana

1.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robot wchodzi:
- Okna z PCV.
- Drzwi wewnetrzne i naswietla.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjy projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.

Wilgotnosc bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i

uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg

przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

elementy drzwi,
powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.
2.3.2. Doboru s$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony

drewna podanymi w swiadectwach ITB wymienionych w SST.
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2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podad rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-
71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukciji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w

tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1504200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
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Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

Roéznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST dla robét murowych.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

Wartosc luzu i odchytek

Miejsca luzow
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
M’ie.d?y.skrzyd’fami a 4 4
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

6.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskdw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180

dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest:
Dla pozycji Drzwi, Okna, Drzwi wewnetrzne i naswietla — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji dotyczacej stolarki okiennej i drzwiowej podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Pokost Iniany.
Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYINE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku administracyjnym ZUS w Pruszkowie.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynku.
- Izolacje termiczne.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z wtékien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/mz.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—  dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami —80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura mieknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
- zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
—  sptywno$é — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadac

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji muszg spetnia¢ wymagania ITB w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe stropodachu zelbetowego o
gestosci min. 25 kg/m”.
a) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4mm
— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
— dtugosé —3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
— szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
— grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 ma, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkgcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda (w przypadku zastosowania jako izolacja akustyczna stropow)
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat.
Wymagania:
— wilgotnos¢ wetny maksymalnie 2% suchej masy,
—  ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosé oraz $cisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
— Scisliwosc pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
-~ nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowacé do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%.
c) Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z
jednej lub dwodch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej
powierzchni, lub dwdch warstw papy termozgrzewalnej, lub warstwy emulsji asfaltowej stosowanej na zimno
jako powtoka przeciwwilgociowa.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych. Lepik asfaltowy nie moze zawieraé wypetniaczy wchodzacych w reakcje ze styropianem lub
innymi zwigzkami styrenowymi.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

e) Szerokos$¢ zaktaddow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

f) W przypadku stosowania pap termozgrzewalnych nalezy stosowaé sie $cisle do zalecen i wytycznych
zawartych w kartach technologicznych producenta pap.

5.2. Izolacje wodochronne
Izolacje wodochronne nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu wykonawczego technicznego zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru.
a) lzolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja posadzki, izolacje uktadac na przygotowanym podktadzie izolacje $cian uktada¢ na betonie $ciany,
c) izolacje stropu nad garazem uktadac na stropie i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢
minimum 3cm.

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia Scian stosowac sie doktadnie do wytycznych w specyfikacji robot elewacyjnych i
termo-modernizacyjnych.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub

papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy,
- oraz wszelkie inne prace potrzebne do wykonania catosci prac.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
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1.13. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEWACJI Z PLYT IZOLACYINYCH ZE STYROPIANU PS-E FS-15 (IZOLACJI
TERMICZNEJ)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznej z ptyt izolacyjnych ze styropianu PS-E FS.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
zewnetrznej w budynku administracyjnym ZUS w Pruszkowie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
zaleceniami producenta.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji.
2.  Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Masa klejowo-szpachlowa do mocowania ptyt styropianowych do podtoza.
—  gotowe do uzycia po zarobieniu wodg
2.3. Ptyty termoizolacyjne do fasad ze styropianu typu PS-E FS-15(20):
a) certyfikowany na zgodnos¢ z aprobata techniczng
b)  wymiary: 100x50cm
c) nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) wg. PN-B-20130:1999
4 5 gestosci objetosciowej pow. 15 kg/ma'
e) grupa przewodnictwa cieplnego 040
f)  nie kurczliwy

Wymiary:

dtugosé — 1000 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szeroko$¢ — 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
grubos¢ — 50 i 60 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m>, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2
m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkc;ji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu i z dala od Zrédet ognia.

Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4. Kotki kotwigce — rozporowe, z rdzeniem metalowym wkrecanym, do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych ze
styropianu do podtoza.
—  dtugosci 110-300mm
—  zuzycie na m? wedtug projektu wykonawczego elewac;ji
2.5. Masa klejowo-szpachlowa do mocowania ptyt styropianowych do podtozy mineralnych i wykonywania warstwy
zbrojonej na ptytach styropianowych.
—  Nie moga by¢ przemrozone. Nalezy przechowywaé w temp. pow. 5°C stopni w miejscu nienastonecznionym.
2.6. Siatka zbrojgca atestowana z wtdkien szklanych o oczkach 4x4 mm i gramaturze min. 160 g/mz, do stosowania w
warstwach zbrojonych elewacyjnych systemdw ocieplen.
— alkaliodporna,
—  przeciwposlizgowa.
2.7. Aluminiowe profile do obrdbki zakoriczen, wypetnienia szczelin i wykonywania krawedzi
szyny cokotowe — profile do wykanczania krawedzi dolnych i bocznych,
narozniki ochronne z siatka,
profile do pionowych szczelin dylatacyjnych na powierzchniach ptaskich i w naroznikach wewnetrznych,
profile krawedziowe z okapnikiem (kapinos)
2.8 Podktad tynkarski, gruntujgcy, pigmentowany wg. projektu kolorystyki tynkéw
2.9. Tynk mineralny, barwiony w_ masie, cienkowarstwowy na spoiwie cementowo-wapiennym z dodatkiem lekkich
wypetniaczy
—  suche, gotowe do uzycia po zarobieniu woda

© Anna Karpifiska. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Powielanie i kopiowanie w catosci lub we fragmentach w jakiejkolwiek formie zabronione. 57




A &R pmcoww’ba architektoniczne budowlana

—  paroprzepuszczalne,
— niepalne,
— odporne na zarysowania,
— uziarnienie 2-3mm.
2.10. Farby elewacyjne

—  paroprzepuszczalne,
—  hydrofobowe,
— wodorozcienczalna.

4.

Sprzet

paca do szlifowania styropianu, o wymiarach 500x250mm,

paca zebata z zebami 4x6mm.

Lub inny dowolny sprzet zapewniajacy wykonanie zgodne z projektem i warunkami technicznymi.

Transport

- Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady przygotowania podtoza:

a)

e)

Podtoze musi by¢ réwne i zgodne z warunkiem wykonawstwa i odbioru robdt. W przypadku wiekszych nieréwnosci o
odchytek nalezy uzgodni¢ z kierownikiem budowy odpowiednia metode ich wyréwnania (np. tynk wyréwnujacy,
grubsza warstwa kleju, zmiana grubosci ptyty izolacyjnej). Masa klejgca moze niwelowac nieréwnosci do+- 1cm.
Podtoze nie moze ulegaé zawilgoceniu, szczegdlnie dotyczy to wilgoci wstepujacej kapilarnie.

Do wykonania systemu ocieplen mozna przystgpi¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie powierzchnie poziome
zabezpieczone sg przed opadami odpowiednimi ostonami lub obrébkami a styki przyklejonych ptyt z innymi
elementami (np. stolarka) mozna ochroni¢ w sposéb ostateczny.

W przypadku nowych budynkéw muszg by¢ zakonczone prace zwigzane z wykonaniem wylewek pod podtogi i
wykonaniem tynkoéw wewnetrznych, a sciany muszg by¢ na tyle suche, by nie byta w nich nadmiernie gromadzona
wilgo¢. Sam system ocieplen nie stanowi przeszkody w wysychaniu wilgotnych scian,wilgo¢ ta nie ma tez zazwyczaj
wptywu na funkcjonowanie systemu. Jesli jednak powyisze warunki ze wzgledéw termicznych i organizacyjnych
budowy nie bedg przestrzegane, to w wydtuzonym procesie utrudnionego wysychania moga stac sie widoczne kotki,
spoiny ptyt lub powstawacé przebarwienia na powierzchni tynkéw.

Zleceniobiorca powinien na wtasng odpowiedzialnos¢ zbada¢ wtasciwosci i stan podtoza oraz zweryfikowac zatozenia
wyjsciowe przyjete w kosztorysie.

5.2. Ogdlne zasady uktadania ptyt styropianowych

a)
b)

c)

k)

1)

m)

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C, aby zapewni¢ odpowiednie warunki do wigzania i wysychania.

Uktadajac pierwszy rzad ptyt w szynie cokotowej nalezy zwrdéci¢ na to, by ptyty mocno przylegaty do przedniej
krawedzi listwy. Nie moze ona wystawac z powodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejace;j.

Wszystkie ptyty nalezy przyktada¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze $ciang byta
odpowiednia.

Ptyty nalezy zawsze uktadaé mijankowo w “cegietke”, z przesunietymi pionowo spoinami. W miejscach przycinania,
ptyty nalezy odpowiednio dopasowacé. Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie spoin.

Miejsca stykdw ptyt nie moga by¢é wypetniane masa klejowa. Powstajagce ewentualnie szczeliny nalezy wypetnié¢
klinami z materiatu izolacyjnego lub pianka.

W miejscach, w ktérych przebiegajg rysy lub spoiny nie powinny wystepowac styki ptyt termoizolacyjnych. Zaktad
(przesuniecie) w tych miejscach musi wynosi¢ co najmniej 10cm.

Nalezy unika¢ potgczen ptyt na przedtuzeniach naroznikéw otwordw (np. okien) aby zapobiec powstawaniu w tych
miejscach pekniec.

Podczas przyklejania ptyt styropianowych na nadprozach okien zaleca sie stosowanie podpar¢, klamer itp.
Natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej masie klejowo-szpachlowej.
wykonujgc ocieplenie oscieznicy drzwi i okien nalezy dobra¢ taka grubosé ptyty, by z dwdch stron byta widoczna taka
sama szerokos$¢ ramy okna a krawedzie potozonych nad sobg otworéw potozone byty w pionie.

Doktadnos¢ przy naroznikach zewnetrznych uzyskuje sie poprzez przyklejenie ptyty styropianowej z odpowiednim
wystepem i docisniecie do niej drugiej ptyty pod katem prostym. Wystepujacy pas nalezy odcigé. Oklejanie
naroznikow nalezy robi¢ naprzemiennie by powstato odpowiednie przewigzanie.

Nalezy unika¢ wystepow w formie uskokow na stykach ptyt. Ewentualne nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy
zniwelowac paca do szlifowania. Kurz powstaty przy szlifowaniu nalezy doktadnie usungc.

Potozenie kabli utozonych na scianach itp. Nalezy zaznaczy¢ na ptytach, by nie uszkodzi¢ ich podczas kotkowania.

Ptyty styropianowe pozostawione odkryte przez dtuzszy czas (np. z wzgledu na harmonogram prac budowlanych)
moga zz6tkniec. Przed natozeniem zbrojenia taka warstwe nalezy doktadnie zeszlifowac.

5.3. Ogdlne zasady kotkowania

Liczba kotkéw na m? nie jest okreslona przepisami. Z reguty stosuje sie 8 szt./ m? tzn. po jednym kotku na stykach

poziomych i pionowych spoin ptyt oraz 2 kotki na linii Srodkowej ptyty. W miejscach przeciecia ptyt nalezy odpowiednio
zwiekszy¢ liczbe kotkdw. Przyjeta liczba kotkdédw podana zostata w projekcie wykonawczym elewacji.
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— Dla kotkéw wbijanych i wkrecanych nalezy nawierca¢ wiertarkg otwory @8mm. Gteboko$¢ otworu =gtebokosé
kotwienia+10mm (wymiaru gtebokosci kotwienia niepodane sie w niniejszej specyfikacji, poniewaz wynika ona z
zastosowanych kotkéw i rodzaju podtoza i danego producenta, ktéry to powinien okresli¢ minimalng gtebokos¢ kotwienia).
Otwor oczyscic z pytu. Kazdorazowo sprawdzi¢ czy kotek zostat mocno osadzony w podtozu.

5.4. Ogdlne zasady przygotowywania i naktadania masy klejowo-szpachlowej.

— Gotowa do obrdébki szpachléwke nalezy doktadnie rozmiesza¢ w pojemniku. W razie regulacji konsystencji doda¢
niewielka ilos¢ wody.

— W czasie chtodéw lub przy wysokiej wilgotnosci powietrza nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia, a w razie
koniecznosci dodaé srodek przyspieszajacy wysychanie szpachléwki.

—  Mase szpachlowa naktadaé na ptyte termoizolacyjng pasmami o szerokosci pasma siatki.

5.5. Ogdlne zasady wykonywania warstwy zbrojonej.

—  Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni, w narozach otwordw elewacyjnych (okna, drzwi) w masie
szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie ukosne naroznikéw

—  Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej nalezy rowniez wczesniej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otwordéw i
we wszystkich narozach otwordw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina sie wtasciwg siatke zbrojgca np. przejscia
kotew rusztowan, zamocowania wszelkich elementéw, przebicia przez system ocieplajacy itp.

— Mase klejowo-szpachlowg naktadaé na ptyte termoizolacyjng pasmami o szerokosci pasma siatki Siatke zbrojgca
uktadaé z zaktadem o szerokosci ok.10 cm. Nastepnie zaszpachlowaé siatke metoda ,mokrym w mokre” tak by ja
catkowicie zakry¢.
— Nie nalezy nadmiernie wygtadza¢ warstwy zbrojonej, aby unikng¢ nagromadzonej na powierzchni drobnych
czasteczek lub tworzenia sie odparzonych warstw martwicy. Jesli pozostang ewentualne grzbiety z niedoktadnie sciggnietej
masy klejowo-szpachlowej to nalezy je po wyschnieciu zdrapac.
— W miejscach potfaczen z sasiadujacymi elementami budynku i przejs¢ lub przebié¢ przez system nalezy warstwe
zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten sposdb zapobiec jej niekontrolowanemu peknieciu.
— Jesli koniecznie jest przerwanie prac na danej powierzchni, to nalezy przygotowac zaktad na siatke zbrojong do
dalszych prac. W tym celu mase klejowo-szpachlowa nalezy ostro sciggnac¢ po siatce zbrojgcej pasmem na szerokos¢ 10 cm.

5.6. Ogdlne zasady wykonywania szczelin dylatacyjnych i stykow
—  Tylko szczeliny dylatacyjne wynikajace z konstrukcji budynku muszg byé zachowywane w systemie ocieplen.
— Nalezy nanies¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty styropianowe po obu stronach szczeliny. Pasma siatki zatopi¢ w
mokrej zaprawie. Na stykach profili pas szczelinowy nalezy zatozy¢ na zaktadke (gérny na dolny)
— warunkiem trwatosci systemu ocieplen jest wykonanie szczelnych dla wéd opadowych stykdéw z sgsiadujacymi z nimi
elementami budynku, parapetami, ramami okiennymi i przebiciami przez system. W tym celu stosuje sie sprawdzone
rozwigzania wchodzace w sktad systemu

5.7. Ogdlne zasady wykonywania zabezpieczer krawedzi budynku
—  Siatka ze stabilnym naroznikiem wewnetrznym wykonanym z tworzywa sztucznego. Nalezy mocowac jg na catej
szerokosci pasow siatki przy pomocy masy klejowo-szpachlowej. W miejscu styku elementéw wykona¢ 10 cm zaktad.
Mozna tak zabezpieczy¢ oscieza otwordw jak i narozniki.
— Mozna zastosowac ochronng listwe narozng z metalu lekkiego, ktéra zatapia sie na catej dtugosci w masie klejowo-
szpachlowej. W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nalezy siatke zbrojacy z jednej strony poprowadzi¢ za naroznik
tworzac ok 10 cm zaktad.
—  Na przejsciach od pionowych powierzchni elewacji do poziomych (np. przejazdy), zaleca sie stosowanie profilu z
kapinosem. Pdzniej przy wykonywaniu wtasciwej warstwy zbrojgcej nalezy zachowaé odpowiedni (ok. 10 cm) zaktad siatki
zbrojacej na pasmach siatki profilu
—  Listwy cokotowe mocowa¢ w odstepie ok. 30 cm kotkami montazowymi. Nieréwnos$¢ podtoza niweluje sie
podktadkami dystansowymi. Nie wolno montowac listew na zaktad — w przypadku gdy listwa cokotowa wykorzystywana
jest jako zakoniczenie krawedzi bocznej nalezy wykonaé odpowiedni zaktad i potgczyé elementy nitami.

5.8. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw wierzchnich
—  Tynki wierzchnie naktadamy po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej. Jest to okres od 1-3 dni uzalezniony jest
od warunkdéw atmosferycznych.
—  Woeczesniej nalezy wykona¢ warstwe podktadowa w kolorze zblizonym do koloru tynku jaki zamierzamy zastosowad.
Srodek gruntujacy naktadamy watkiem.
—  Suchg zaprawe tynkarska nalezy wymieszac z zalecang przez producenta ilosciag wody stosujgc mieszadto elektryczne,
lub agregat tynkarski. W zaleznosci od warunkdw atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrébki wynosi 2-4
godziny. Wigzacej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ wodg. Nierdwnomierno$¢ wysychania i koloréw jest wada tynkéw
barwionych. Aby jg wykluczy¢ nalezy przewidzie¢ dodatkowa malarska powtoke egalizacyjna. Wczesniej jednak zapobiegaé
temu zjawisku poprzez przygotowywanie catej potrzebnej ilosci materiatu do obrdbki danej powierzchni lub uzywac
materiatu o tym samym numerze partii.
—  Tynk naktada¢ zespotowo, sukcesywnie na catej powierzchni a nastepnie $ciggac na grubos¢ warstwy odpowiadajgcej
wielkosci ziaren.
—  Pozadang strukture (kornik i baranek) otrzymujemy fakturujgc odpowiednio tynk za pomocg packi .
— W celu unikniecia réznic w miejscach pofaczen pasmo roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw na
kazdym poziomie rusztowania. Powierzchnie obrabia¢ metoda ,,mokrym w mokre”.
—  Unika¢ przerw w pracy na wydzielonych, jednorodnych ptaszczyznach. Pracowac zawsze na powierzchniach na ktérych
wyprawe tynkarska mozna wykonac w jednym ciggu roboczym.
—  Stosowac tynki ktérych barwa posiada odpowiedni wspotczynnik odbicia $wiatta. Zapobiega to powstawaniu rys
pochodzacych od naprezen termicznych.
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—  Warstwa tynku musi by¢ chroniona w czasie schniecia i wigzania przed wptywami atmosferycznymi (silny wiatr,
deszcz, bezposrednie nastonecznienie). W razie potrzeby stosuje sie na rusztowaniach plandeki ochronne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Styropian

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- czy ptyty s zgodne z dokumentacjg techniczna,
—  plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o gtebokosci do 5mm dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm. taczna
powierzchnia wad nie moze przekraczac 50cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 em’.
—  Styropian musi posiadaé znak bezpieczenstwa ,B”

6.2. Masa klejowo-szpachlowa do ptyt ocieplajacych
— W przypadku gdy masa klejowo-szpachlowa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
— Nalezy zwrdcic¢ uwage czy nie jest przekroczony termin waznosci.

7.  Obmiar robot

— Jednostkg obmiarowg robot jest m?. lloé robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe upowazniong przez Inwestora do podejmowania decyzji i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
8.1. Odbidr podtoza
—  Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr prac zwigzanych z mocowaniem ptyt styropianowych
- Nalezy sprawdzi czy ptyty nie sg uszkodzone w sposéb widoczny,
—  Czy utozone sg w sposob mijankowy,
—  Czy nie odstajg pojedyncze ptyty,
—  Sprawdzi¢ czy ptyty trzymaja sie podtoza.
8.3. Odbidr koricowy prac elewacyjnych po potozeniu tynkdw wierzchnich
—  Tynk drapany wykonany jest dobrze gdy po potarciu dtonig oddzielajg sie tylko pojedyncze ziarna

9. Podstawa ptatnosci

Elewacja z piyt izolacyjnych ze styropianu PS-E FS-15 (izolacji termicznej)
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie podtoza i zagruntowanie:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- potozenie izolacji termicznej z niezbednymi wykonczeniami,

- wykonanie tynkéw elewacyjnych w technologii lekko-mokrej,

- wykonanie warstwy wierzchniej tynku wraz z malowaniem,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- oraz wszystkie inne prace stuzace do wykonania catosci prac.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13163:2004 Ptyty styropianowe (PS-E)

Karty technologiczne producentdw systemow ociepleniowych.
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1.14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BRUKARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placéw dziedzincéw i innych elementéw matej architektury z wypetnieniem z koski
brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
nawierzchni z kostki brukowe;j.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach iwytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST Czes$¢ ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej na konstrukcjach betonowych, zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie

wytacznie materiatow zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM do tego typu

zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdtowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej sa:

2.2.1. Materiaty do przygotowania nawierzchni z kostki brukowe;j.
Materiaty do przygotowania nawierzchni brukowych kostka betonowa do uktadania na warstwie piasku izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz byé zgodne z aprobatami
technicznymi i norma: PN-EN 1380. Kostka brukowa musi spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:

—  Grubos¢ kostki 6 8cm.

— Sktad , kruszywa mineralne, cement biaty i szary, dodatki uszlachetniajace (bazalty, granity, porfiry),

plastyfikatory, barwniki.

—  Klasa betonu B-35, B-50 (co opowiada najwyzszym normom europejskim) PN-EN 1338.

—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 50 Mpa.

—  Nasigkliwos¢ < 5%
2.2.2. Materiaty do przygotowania podsypki piaskowej do utozenia nawierzchni betonowych. Piasek powinien spetniaé
wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do zasypek i wypetnien spoin pomiedzy kostkami piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm.
2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w
przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260. Wszystkie izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze
SST dotyczacg izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
2.2.4. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej moga by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczyc
opakowania przed uszkodzeniem.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes$é ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i oraz z ogdlnymi
warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;j.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie podtoza, podtoze z piasku powinno by¢ réwne i odpowiednio zageszczone. Warstwy ponizej powinny
by¢ wykonane odpowiednio z dokumentacjg projektowg i SST.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji przeciwwodnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
producenta i aprobatach technicznych ITB lub IBDiM odnosnie:

— stanu podtoza,

— temperatury otoczenia podczas wykonywania izolacji,

— wilgotnosci powietrza i podtoza na ktorym beda wykonywane izolacje.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a ewentualne wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocy $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez
producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczna
producenta i aprobatg techniczng ITB lub IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie do kolejnych
etapdw robdt moze nastgpic¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagarn dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
jak i niniejszej SST poswieconej izolacjom przeciwwodnym.

5.2.7. Wykonanie warstwy z kostki brukowej

Uktadanie kostki brukowej mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich robét koniecznych do wykonania przed utozeniem
warstwy z kostki brukowej. Dotyczy to przede wszystkim warstw izolacyjnych, odwodnienia dziedzinca w tym wpustéw
kanalizacyjnych i innych instalacji przewidzianych w projekcie.

5.2.8. Wykonanie wypetnienia (zamulenia) piaskiem spin pomiedzy utozonymi kostkami brukowymi.

Po wykonaniu i zageszczeniu warstwy z kostki brukowej mozna przystapi¢ do zamulenia spoin pomiedzy utozonymi
kostkami brukowymi piaskiem drobnym. W przypadku niedostatecznego wypetnienia spin pomiedzy kostkami, proces
wypetniania spoin nalezy powtérzyc.

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST Czes¢ ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réownosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania
powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,
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Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Czes¢ ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest m?’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem
w terenie.

8.  Odbiér robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”. Podtoze oraz kazda nanoszona
warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie do kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robdt,
atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdét,
— opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— wykonanie warstwy podsypki piaskowej,
— wykonanie warstwy kostki brukowej,
— wykonanie zageszczenia wypetnienia piaskiem i zaklinowania utozonej warstwy bruku z kostki
— wykonanie ewentualnych poprawek wykonanego bruku z kostki,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru,
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1.  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z pdzniejszymi
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
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1.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towe] Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
w zakresie wykonania instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w budynku administracyjno biurowego ZUS przy Alei Wojska
Polskiego w Pruszkowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowane;j instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy
wykona¢ w dowigzaniu do istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic iparteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

montaz rurociggéw,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli
dotyczg zamiany materiatow ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej ikanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych przez zgrzewanie.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami, oraz w piwnicy z rur zeliwnych.
Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem, przewodowych, z usunietym wyptywem
wewnetrznym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgca oraz armature wyptywowga o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonacé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych.

4.4. |1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggoéw

Rurociggi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potgczen spawanych okreslone sg w tomie Il
,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Rurociagi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie
Il ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot ”.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potfaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potfaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych, kaset, obejm
itp.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur
o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonana instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préoby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek zwymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robot

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnosc z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego
instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow

materiatéw),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest kompletna instalacja (pion) Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

J

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

1.17. Instalacje elektryczne

Roboty instalacji elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z normami przywotanymi w projekcie budowlanym.
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