Wzér umowy

UMOWANr ............... /09
Na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr UD-VI-ZP/ /09r.
Wodniu . 2009 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stolecznym Warszawa

Dzielnicg Praga Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/4944/2007 z dnia

06 wrzesnia 2007 r., przez:

Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Pindnie,

Zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym w fresci umowy Wykonawcag,
W Wyniku przeprowadzonego postepowania o zamobwienie publiczne, w irybie przetargu
nieogranicionego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwief:
publicinych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostala zawarta umowa nastgpujacej
tresci: -

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) wymiane stolarki okiennej w Szkole podstawowej Nr 141 p.rzy ul. Szaseréw 117
w Warszawie, lub
2). ‘'wymiane stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 185 przy ul. Bora
Komorowsklego 31 wWarszaw:e Iub _ o
_ '3) wymianeg s_to_larkl okiennej w XLVH Liceum  Ogdélnoksztatcacym przy ul.
*Miedzyborskiej 64/70 w Warszawie. _ o _ '
"2: __Szczegé{owy zakres rzeézbwy robdt okreslaja: zaf nr 1. — Dokumentacja'projektowa
. (przedmiar roboét i rysunki robocée) oraz zal. nr 2 - Specyfikacja techniczna
wykonania'i odbioru robot, stanowigce integralng czgsc umowy. |
| 3. Wykonawca ‘o$wiadcza, ze. dokuméntacj@ jw. uznaje za wystarczajaca podstawe do-

realizacji przedmiotu umowy.
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§2
1. Termin rozpoczecia robdt ustala sienadzien ... e 2009 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nadzief ..............ccoceeoeeiiciinn, 2009 roku.
3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ................. 2009 roku.

§3

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

wykonanie roboét przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztukg
budowlana, wiedzg techniczng, przepisami i normami,

zabezpieczenie terenu robét oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz,
dostarczenie mezbednych protoko’row atestéw, préb, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy i robét, _

zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru przedmiotu umowy,

ustiwanie wad w wyznaczonym terminie, _

uporzadkowanie terenu wykonywania robét, zaplecza, terenéw sasiadujacych, do daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robét dokumentacji oraz
przygotowanie do odbioru kompletnych protokotdw niezbednych przy odbiorze, '
wykonanie innych obowigzkow zwigzanych z realizacjg robot.

§4

. Wykonawca zoboquany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytu’fu prowadzonej

dmaialnosc; na peten zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zak{radem i

'ubezpleczenlowym i kontroll spetnienia warunkéw okreslonych w ust. ‘I

W przypadku nie spelnienia warunkow Zamaw;ajqcy wezwie Wykonawce; do zmiany

2awartej umowy ubezpleczema

- §8

1. Strony umowy ustalajg wynagrodzenie _rycz'altowe za _wykbnanie przedmiotu umowy na
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kwotg netlo ................... zt. plus podatek VAT zgodny z obowigzujgcymi przepisami, na
dzieh zawarcia umowy wynoszagcy ..... % w wysoKOSCi ................. zt. Laczne wynagrodzenie
brutto wynosi ........cccceeeicnn. ZL{ SIOWRIE! ... e e ).

. Zamawiajacy zastrzega, a wykonawca przyjmuje, iz okredlona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy

tak, by w peni stuzyt celowi.

§6

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedg dokonane przez inspektorow
hadzoru,

. Wykonawca zglosi pisemnie do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty

wpisu, Wykonawca ma prawo dokonaé ich jednostronnego odbioru.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem.

Zamawiajacy dokona odbioru korficowego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci

do odbioru.

Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie

sporzadzony protokét odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczgce. Protokét

odbioru bedzie podstawa do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

atesty na wbudowane materialy, protokoty pomiardw i dokumentacje powykonawcza,.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sig do usunigcia, Zamawiajacy moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad
lub dokonac¢ odbioru wyznaczajac termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usunigcia, a nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce sig usunaé i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art. 637 § 2 k.c.
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§7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koricowa po wykonaniu i odbiorze koricowym
przedmiotu umowy. |

2. Faktura bedzie dostarczona Zamawiajagcemu najpézniej w terminie 7 dni od podpisania
protokofu odbioru koricowego.

3. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy ........................... ,
w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. _

4. Za dzieri zaplaty strony umowy uznajag date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

- §8

1. Zamawiajgcy, miasto stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 375, 00-950 Warszawa, oswiadcza,
Ze jako podatnik — nabywca posiada NIP 526-22-48-481, REGON 015259640, za$ odbiorca
faktury i p{atnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

~ natomiast miejscem dostarczenia fakiury wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie

Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie.

]

VWykonawca o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada NIP

§9

. Nadzdr nad realizacig niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit Wydziat

—

Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

™

. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajqcy.
‘3. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

-§10
Wykonawca, od daty prbtokélarnego przejecia terenu robot do chwili odbiocru koncowego ponosi

odpowiedzialnosc za szkody_ wynikle ha tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem

umowy.




§ 1

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca wniesie w sposdb okreslony
w art. 148 iejze ustawy zabezpieczenie rdwnowazne kwocie 5 % ceny oferty brutfo.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy

LT o] 101 = YT O URUTTRURURTRTRTRTRRTN

2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu
zamowienia pozostanie kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.

§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

—

1)} . 5 % wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca,
2) 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzier opdznienia w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy, _
3) 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzief opoznienia w uporzgdkowaniu
terenu | usunieciu zaplecza - § 13 ust. 2 pkt 3,
4) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzienn opdzZnienia w terminowym
usunieciu stwierdzonych wad. |
Wykonawca zapfaci kare umowng na konto Zamawiéjqcego, w terminie 7 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
Zamawiajqcy ma prawo‘potra{cenia_kar umownych z wynagrodzenia objetego fakiurg bez
uprzédniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potchénia. '
Jezeli kary umowne, o kidrych mowa w ust. 1 nie pokryia poni_esionej_szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego do .peinej wysokosci szkody. |

§13

Za_mawiath:y moze o'dst.aLpic’: od umowy, jezeli:
1) zostahi_e zgio_szony wnidse_k o upadtosé Wykonawcy fub ﬁkwidacj@ jego firmy,'




2.

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umows lub tez nienalezycie wykonuje

zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacie robét
I nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

W przypadku odstapienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1} Strony sporzadzg protokét inwentaryzaciji robét na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 2,

Zamawiajacy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czegoe nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

§ 14

. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancfi na wykonany przedmiot umowy na okres ......

miesigcy od daty odbioru koncowego.

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosié bedzie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego.

.;.n

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie gwarancji i I’QkijI wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wéd w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo usungé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzemej, bez
utraty praw wyn:kajqcych z gwarancji lub rekojmi. _

‘Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszat niezw’rocznie, ,nie - poznigj _niz

do ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwaranci

§15

‘Bez zgody Zamawzajqcego Wykonawca nie ma prawa przelewu W|e|2ytelnosm na osobe
'- trzecia (art. 509 § 1 k.c.). - | |




§16

W sprawach nie uregulowanych umowsa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§17

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem ninigjszej umowy strony bedg dazyé
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwolywania sie do pomocy
0s0b trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o kiérym mowa w ust. 1 strony
moga wystgpi¢ na droge sgdowa.

3. Sagdem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Potudnie.

§18
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19

1. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane Zamawiajacemu:
- -adres do korespondencji - Urzad m. st. Warszawy
| a " Wydziat Infrastruktury dla DZIelnicy Praga Pofudnie
ul. Grochowska 274 '
- 03-841 Warszawa
_ - adres Wykonawcey: ...........c..o..... e
| 2. Strony sg zobowigzane. do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno byé pod rygorem niewaznos$ci dokonane w formie pisemnej
i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
. za zwrotnym - potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
‘otrzymania przez strone, do ktorej Jest adresowane Iub w przypadku wystama Ilstem
' poleconym 14 -go dnla od daty nadania pisma.
3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powodule ze pISI’TIO wystane na adres okreslony'

w ust.1 umowy uznaje sne za dor@czone




§ 20
[ntegralng czes$é umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

Zalgeznik nr 1 — Dokumentacja projektowa ( rysunki robocze i przedmiar robot),

Zatqcznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

§ 21

Umowe niniejsza sporzadzono w czierech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dia kazdej
ze stron.

WYKONAWCA: | ZAMAWIAJACY:

GELAWNY KJEGOWY
Dzidibfcyt tudnie
Zawy -

Sw
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s 38. .
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY
Dokumentacja projektowa (rysunki
robocze 1 przedmiary robot)




wymiana ckien SP141.kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec

techn.

1/B.01.0 {KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
1.00. {0354-05

87.48 m2 87.480
RAZEM 87.480
2|B.01.0 |KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
1.00. |0354-04
251 szt. 25.100
RAZEM 25100

3|B.01.0 |KNR 4-01 |Rozebranie cbrébek blacharskich parapetow zewn@trznych z blachy |m2
2.00. |0535-08 nie nadajacej sie do uzytku

8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400

4|B.04.0 |KNR 4-01 {Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejos- |m
1.00. |0702-05 ciezy o szerokosci do 20 cm
97.8 m 97.800
RAZEM 97.800

5iB.04.0 |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemen- im
2.00 |0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
o 97.4 m 97.400
« ) RAZEM 97.400
6\B.02.0 |[KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych z zamontowanym profilem usztywniaja-  |m2 -
1.00. |0701-04 cym, szklone szybg zespolona obustronnie bezpieczna P-2 o wymia-
rach 2,703,680 szt 6 i 2,70x1,80 sz 6 '

87.48 m2 87.480 :
. : . RAZEM - B7.480
7|B.02.0 |KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe o wymiarach 0.90x2.05 szt 12, m2
2.00. |0503-08- |0.70x2.05 szt 2
- 1254 m2 26.100
RAZEM 25.100

8iB.02.0{KNR 4-01 [Wykonanie nakladki na parapety betonowe z PCW oszerokosci45  |m
1.00. {0417-01- |em

analogia
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
9|B.04.0 |[KNR 2.02 |Spadki pod ebrébki blacharskie z zaprawy m2 :
3.00. |0923-04 )
6.0 . m2 6.000
RAZEM . 6.000

16/B.03.0 |[KNR 4-01 |Uzupeinienie obrébek blacharskich podokiennikow z blachy ocynke- |m2
0.00 [0530-08  |wanej

8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400
11]B.05.0 (KNR 2-02 |Zabezpieczenie podiog folig - jedna warstwa m2
{’j 2.00 lo616-01
o : analogia
120.0 m# 120.000
) RAZEM 120.000
12|B.05.0 |[KNNR 2 - |zabezpieczenie podtog z piyt pilsniowych gr 5 mm jednowarstwowe  |m2 :
2.00 0603-04 - )
analogia - : i :
72.0 m2 72.000

RAZEM 72.000

13/B.05.0 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych ma2
1.00. |1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem -
48.75 m2 48.750
RAZEM 48.750

14{B.05.0 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow osciezy farbg emulsying z przygotowa- jm2

1.00. {0605-04 niem powierzchni
36.25 me 36.250

RAZEM 36.250

15/B.01.0 [KNR 4-01 |Wywiezieniematerialé z demontazu spryzmowanego samochodaml m?
4.00 01.08-09 skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km - ) . _
8.0 - m?3 9.000

o RAZEM -~ 9.000

161B.01.0 [KNR 4-01 Wymez:enre matena{ow z demontazu spryzmowanege samochodamn m?2
4.00 ;0108-10 . |skrzyniowymi - za .nastepne 24 km .

: 1. Krotnosé = 24 o '

9.0 m3 9.000

RAZEM 9.000

| : 7 Norma PRO Warsja 4.22




- WYMIANA STOLARKI W SZKOLE PODSTAWOWETJ NR 141

Ry

7E

B2YEBY oBUIRONAIE 92

FEOFE L o INCE R DNy
p / HE2TGT IR

Uy AE CEIEN g ans

| [ORHIENTAy RS B gy 0B P
I : T .

2

77

!

17'5_

e A

ApaEe.
R A G

ave

-
B

L sryse P
FIPE LS P

| Peniks _
PEdery

o '-(._4_‘,/7“ , GO

Lt o?

gl

— RETRLpIER  OTRE L RMANEF

S2

DBTIORUT D




wymiana okienLO XLVII Migdzyborska kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec
techn.
1;B.01.0 |KNR 4-01 {Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
1.00 0354-03
18 sz, 18.000
RAZEM 18.000
2|B.01.0 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchniponad 2 m2  [m2
1.00 0354-05
109.92 m2 109.520
RAZEM 109.920
3|B.62.0 {KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych ¢ wymiarach(,75x0,45-12 szt, 0,65x0,85 {m2
1.00 0701-04 - 4 szt, 0,90x0,90 - 2 szt, 0,90x0,80 - 4 szi, 1000x2,00 - 4 sz,
1.45%2.00 - 1 szt
24.22 m2 24.220
RAZEM 24.220
4/B.02.0 [KSNR7 Drzwi przymykowe zewngtrzne aluminiowe cieple o wymiarach 2, m2
2.00. - {0503-08 20x2,20 wyposarzone w dwa zamki atestowane, pochwyt, kolor brgz
4.8B4 m2 4.840
RAZEM 4.840
5/B.02.0 [KNNR7 Drzwi przymykowe wewnetrzne aluminiowe kolor biaty z szyba bez- |m2
2.00. |0503-08 pigczng P 2 z dwoma zamkami, pochwytem, trzy zawtasy, 1.60x2,10
, 2.30x2.05, 1.00x2.05
10.15 m2 10.150
RAZEM 10.150] .
6|B.02.0 [KNNR 7 Drzwi przymykowe wewnetrzne aluminiowe 1.40x2.05 , 1.00x2.20, [m2
2.00. |0503-08 0.90x2.05 - 6 szt, 1.00x2.05 - 34 szt wyposazone w zamek podklam-
kowy wpuszezany, gatke klamkowg lub klamke obia, trzy zawiasy, ko-
lor biaty
88.1 m2 86.100
: RAZEM 86.100
7/B.04.0 |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [Il z zaprawy cemen- |m
1.00 |0708-02 fowo-wapiennej na oSciezach szerokosci do 25 cm
165.4 m 185.400
) RAZEM 165.460
8|B.04.0 |KNNR 3 Uzupeinienie licowania $cian piytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
1.00. [0606-04
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
9/B.04.0 |IKNR 4-01 | Uzupeinienie migjscowe posadzki z deszczulek debowych lub jesio- |m?2
3.00. (081403 nowych o grubosci 22 mm mocowanych na klej
5.5 m2 5,500
RAZEM 5.500
10|B.04.0 {KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
3.00 0823-04 :
2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
11iB.03.0 |KNR 4-01 |Uzupelnienie obrébek biacharskich padokiennikéw z blachy ocynko- |m2
0.00 |0830-08 wanej
26 m2 2.600
RAZEM 2.600
12{B.05.0 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig “Im2 ’
2.00. {01 1218-01
] : 233.5 m?2 233.500
RAZEM 233.500
i3|B.05.0 {KNNR3 - Dwukrotne malowanie tynkow osciezy farbg emulsyjna z przygotowa- jm? ’
1.00. 0605-04 niem powierzchni
85.4 me 85.400
RAZEM 85.400
14/B.05.0 (KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznychm? )
1.00. [1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
38 me2 38.000
RAZEM 38.000
15|B.01.0 {KNR 4-01 |Wywiezieniemateriald z demontazu spryzmowanego samochodaml m?2 ]
4.00 |0108-09 skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km .
13.5 m3 13.500
: : RAZEM 13.500
16{B.01.0 |KNR 4-01  |Wywiezienie materiatéw z demontazu spryzmowanego samochodami [m3 '
4.00 -,0108-10 skrzyniowymi - za- nastepne 24 km
Krotnosé = 24
13.5 m3 13.500
RAZEM ~43.500

- Norma PRO Wersja 4.22
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wymiana okien SP 185 Bora Komkst. kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec .

techn.
1{B.01.0 |KNR 4-01 |Rozszklenie otwardw okiennych lub drzwiowych o ramach metalo- m2
1.00. 1111-02 wych
42.75 m2 42.750
RAZEM 42.750

2(B.01.0 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchnipo-  |m?
3.00. |0354-08 nad 2 m2

42.75 m2 42.750
RAZEM 42.750
3|B.01.0 [KNR 4-01 |Wykucie z muru obcieznic statowych ¢ powierzchini do 2 m2 szt
3.00. 0354-07
12 . szt. 21.000
RAZEM 21,000
4|B.01.0 [KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ram stalowych szl
3.00.  |1305-01 .
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
5/B.01.0 {KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 mz2
1.00 |0354-04
48.6 m2 48.600
RAZEM 48.600
6/B.05.0 |KNR 2-02 |Zahezpieczenie podidg folig - jedna warstwa m2
2.00. |0618-01
analogia :
172 m2 172.000
RAZEM 172.000
7|B.05.0 |KNR-W 4- (Zabezpieczenie podiog piyia pilsniowa 5 mm m2
2.00. |011218-01
analogia .
78.5 m2 78.500
) RAZEM 78.500

8/B.04.0 |KNR 4-01 |Wykcnanie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m
1.00. |0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerokoéci do 25 cm
' 181.8 m 181.800

RAZEM 181.800

9|B.02.0 [KNNR 7 Okna z tworzyw sziucznych o wymiarach 8,70x2.35 , 2.35x1.15szt  [m?
1.00 0701-04 2, 2.35x0.55, 2,35x2.00 szt8, 1,75%2,00 szi2
71.8 m2 71.800
RAZEM 71.800

10/B.02.0 [KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 szklone szklem - Im2

1.00. (0701-04 bezpiecznym P 2 . ‘ .
4.0 m?2 4.000

RAZEM 4.000

11|B.02.0 (KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili aluminiowych powlekanych z drzwiami {m2
2.00. {0505-01 szklone szkiem bezpiecznym P 2 z zamkiem z wkiadka, pochw_ytami i_

samozamykaczami
19.22 m2 19.220
RAZEM 19.220
12(B.02.0 {KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe1.00x2.05 szi. 12, 0.90x2.05 szt §, m? ’
2.00. {0503-08 0.80x2.05 szt. 4 z szybg z poliweglanu, z trzema zawiasami, zamek 2
' " wkiadka i gatka klamkows -
40.41 . m2 40.410 .
i . RAZEM 40.410
13{B.02.0 {KNR 2-02 [Okiadziny z plyt gips.-karton.{suche tynki gips.} pojedyricze na scia- |m2 .
2.00. {20086-03 nach na rusztach :
] 11.04 m?2 11.040
RAZEM 11.040
14/B.04.0 [KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
3.00 0923-04 .
8.68 . . |m2 8.680
RAZEM 8.680
15|B.03.0 [KNR 4-01- {Uzupetnienie cbrabek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynko-  [m2
0.00 - |0530-08 |wangj . o . o ' y
~ 124 : - m2 12.100
) : } - RAZEM 12.1400
16{B.02.0 [KNR 4-01 |Naktadka z PCW na parapet betonowy szerokoéci 45 cm - |m2 '
“|1.00. 041701 : : o - .
: 3.82 m2 3.820 :
RAZEM 3.920

) Marma PRO Woersja 4.22




wymiana okien SP 185 Bora Komkst. kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
techn.
17/B.05.0 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw oSciezy farbg emulsyjng z przygotowa- [m2
1.00 |0605-04 niem powierzehni
114.45 m2 114.450
RAZEM 114.450
18{B.05.0 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrzny- |m?
1.00. [1206-05 chosciezy z dwukrotnym szpachlowaniem
38,22 m2 39.220
RAZEM 39.220
19{B.01.0 |KNR 4-01  Wywiezieniemateriald z demontazu spryzmowanego samochodami  [m3
4.00 (0108-09 skrzyniowymi na odieglo$¢ do 1 km
i 26.5 ms 26.500
RAZEM 26.500
20(8.01.0 |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu spryzmowanego samochodami | m3 ’
400 |0108-10 skrzyniowymi - za nastepne 24 km
Krotno$é = 24
26.5 m3 26.500
RAZEM 26.500

Norma PRO Wersja 4.22 - .
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

WYMIANA STOLARKI

- w_Szkole Podstawowej Nr 141 ul. Szaserow 117

- w Szkole Podstawowej Nr 185 ul. Bora Komorowskiego 31

- w XLVII Liceum Qgdélnoksztalcacym ul. Migdzyborskiej 64/70
o W WARSZAWIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. WARSZAWA, 6 Luty 2009




I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robdt, ktére beda realizowane w ramach wykonania
wymiany stolarki okiennej i drzwi w Szkole Podstawowej nr 141 przy ul. Szaseréw 117,
Szkole Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 i XLVII Liceum
Ogdlnoksztalcagcym 64/70 w Warszawie

Szkola Padstawowa Nr 141

- wymiana okien sali gimnastycznej - 87,48 m?
- wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe - 25,10 m?
- wykonanie nakladki pcw na parapet betonowy - 18,0 mb

- zabezpieczenie parkietow sali gimn. plytg piléniowa 5 mm - 72,0 m2
Szkola Podstawowa Nr 185

- rozeszklenie i demontaz okien o ramach metalowych - 42,75 m?
- wymiana okien drewnianych na wykonane z PCW - 75,80 m?
- wymiana stalowej $cianki wiatrolapu na aluminiowa z drzwiami - 19,22 m?

- wymiana drzwi drewnianych wewnqtrznych na aluminiowe szt. 21- 40,41 m?
XLV Liceum Ogélnoksztalcace

- - wymiana okien drewnianych na wykonane z PCW - 2442 m?

- wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe _ - 96,25 m?

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej '
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powxagamu ze specyﬁkac; ami
: szczegolowym1 (SST) na nizej Wym1en10ne roboty:

1. Roboty §lusarskie B.01,00.00
1.1. 45262500-6 - Roboty demontazowe i rozbidrkowe
1.2. 45261300-7 - Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynk
2. Roboty murarskie, tynkarskie, malowania B.02.00.00
2.1, 45421141-4 — obudowy piy“caL glpsowo kartonowq
2.2. 45442100-8 - malowanie

'2.3. 45410000-4 - tynkowanie

'3, Stolarka PCW i aluminiowa B.03, 00 60

3.1.45421100-5 - Okna z PCW

- 3.2, 45421 100-5 — Scianki i dl'ZWl aluminiowe - -

- 1.4 Wymaganla ogolne dotyczqce robot



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowq
prac -- rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czgsé Zamdwienia, a wymagania wyszezeg6lnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone
w tych dokumentach beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Sam teren prowadzenia prac
powinien byé zabezpieczony przed dost@pem 0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie 1 jest ponoszony przez
Wrykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa,.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych
. oraz w bezposredniej odleglosci od nich,
- - unikac uszkodzen lub uciazliwodci dla os6b lub wlasnosei spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- - zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru,
- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisko.

: 146 Ochrona przeciwpozarowa |



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnoéé ponosi Wykonawcea.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie uszkodzenia
tych instalacii czy tez urzadzenn Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz
bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci. Wykonawca ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
- odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robdt wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajac odrebnej zaplacie i sg PONOSZONE PIzez
Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej) : :

1.4.9. Stosowanie sv; do prawa 1 innych przepisow

_ Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelnt odpowiedzialny za
przestrzegame tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nleznaj omosé wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. .

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé musi gwarantowaé
- dobre jakos$ciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazamach
Zamawigjacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodomska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

_ -~ Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
- dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warinkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
tobot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosei przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robat

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego 1 ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzeme ilosci robot. Nastc;pstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce; na koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegodlowe zasady wykonania robot
Szczegdlowe zasady zostaly okreslone w ST.
- 1.8.  Dokumenty budowy

- - protokét wprowadzenia na budowe
- protokot odbioru robét
- protokdly z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

-~ Obmiar robét bq;dzié okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreélonych w przedmiarze robdt.

1.10. Odbidr robot
1.10.1. Rodzaje odbioru I'Obfbt

" W zaleznosci od ustalefr umownych, roboty moga podlegac nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
- . - odbiér rob6t zamkaj qcych 1 ulegaj accych zakrycm :
- odbidr czgsciowy
* - 0dbiér koficowy -




- odbiér pogwarancyjny
1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscii jakosei
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedcei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.3. Odbiér konicowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilodci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez. Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
przetargowa i ST.

' W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych hub robét uzupelniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego. '

1.11. Podstawa platnosci

Podstaws platnosei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcg za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowwtca cen@ ryczattowy
~ kontraktu ustalong miedzy Wykonawea i Zamawiajacym.
1 12. Przeplsy zw1qzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych okien i drzwi, obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych

oraz wywoz gruzu na wysypisko.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki okien i drzwi drewnianych

B.01.02.00. — Rozbiorka parapetow zewnetrznych

B.01.03.00. - Rozbiérka przegréd metalowych wiatrotapu i okien metalowych
B.01.04.00. — Wywoz materiatéw rozbidrkowych na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. ' '

1.5, Ogblne wymagania dotvczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbibrek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

4. Transport

Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

' 5. Wykonanie robét

-5.1. Roboty przyeotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.




5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach tramsportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki drewnianei

Elementy stolarki i §lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlascicicla obicktu do odzysku

wykué z otworow, oczyscié, i skladowaé — pozostate usunag.

3.2.2. Wywoz materialdw demontazowvch

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obickiu w miarg postepu robét

demontazowych.

6. Kontrola jako$ci roboét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robdét

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00., B.01.02.00. i B.01.03.00. — Demontaz elementéw budowlanych —m’

B.01.04.00. — Wywoz materiatéw z demontazu - m‘g

8. Odbiér robét
Wszystkie' roboty objgte B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem. .

10. Uwagi szczegilowe .
- 10.1. Matefialy uzyskane z rbzbiérek do ponownego Wbudowania'zakwaliﬂku'je Inwestor.

110.2. lloéci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki z PCV i aluminium w Szkole Podstawowej Nr 141, Szkole Podstawowej Nr 185,
XLVII Liceum Ogdélnoksztalcacym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV i stolarki drzwiowej aluminiow;.
. W skiad tych robdt wehodzi:
B.02.01.00. Okna i drzwi balkonowe
B.02.02.00. Drzwi aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,

- instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
- Whbudowaé nalezy stolarke wg wykazu i rysunkéw kompletnie wykoficzong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.1.1. Okna winny byé_ wykonahe jako rozwieralno-uchylne z ksztaltownikéw z wysokoudarowego,
- nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szerokosci minimum 60 mm U_=1,5
W/mZK..'Izolacyjnos'é akustyczna okien Rw = min. 32dB.
2.1.2. W gbrnych oknach sali gimnastycz_nej(_SP 141) montaz mechanizméw uchylania z poziomu
podlogi. _ ' | .
2.1.3. W oknach sali gimnastycznej ze .wzg]_Qdu na duze _roziniary montaz dodatkowych wzmocniefl -
usztywniajacych. o : _ _. R . R '
2.2, Pakiety szklane szyby zespdl'one_ ':jedﬁ_(ékofndrowé 4x16ArX4T/ténn9ﬂ0at/ wspolczynnik U = 1,1
W/m2K, B ST I -




2.2.1  Szyby dwustronnie ze szkla bezpiecznego P2 w oknach Sali gimnastycznej.
2.2.2 - W drzwiach aluminiowych— szyba P2 matowa w Szkole Podstawowej 141.
- w drzwiach aluminiowych — szyba P2 przezroczysta w XLVII L.O.
- w drzwiach aluminiowych sal poliweglan dwukomorowy, w §ciance aluminiowej z

drzwiami szyba P2 w SP 185.

2.3.5tolarka aluminiowa wg instrukciji producenta

2.3.1. Drzwi zewnetrzne winny byé wykonane z profili cieplych, mocowane minimum na trzech
zawiasach, z panelem pefnym, pochwytami, dwoma zamkami atestowanymi.
2.3.2. Drzwi wewngtrzne aluminiowe wyposazone w trzy zawiasy, zamek podklamkowy, galtke

klamkowa.
2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia obwiedniowe

rozwieralno - uchylne zgodnie z dostarczonymi rysunkami.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwic ITB dopuszezajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.4.3, Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
2.4.4. Miejsce montazy raczek — zgodnie z rysunkami.

2.5 Mechanizmy uchylu z poziomu podtogi wg instrukcii producenta

2.6. Kotwy rozprezne _

2.7. Materialy uszczelniajaco-wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed 0padam1 atmosferycznyml

* Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy ukladaé w jednej Iub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podrqczny sprzgt typu »elektronarzedzia™
- §rodek transportu pozwmego {samocho6d skrzymowy 5t .
- srodek transportu’ plonowego (wyciag)
" Roboty . mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez, Inwestora i

zgod_n_ego Z wyiygznyml montazu producenta stolarki.




4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma Iub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem eleinenty przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.,
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata, statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8,
5. Wykonanie roboét

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowg w stanie fabrycznie wykonczonym.

Ofcieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie dokladnoscia ksztaltu i wymiaréw. Na czas
montazu oscieznic trzeba zdjaé skrzydta. Na czas wykonywania uszczelnien i obrobek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi byé zabezpieczona folia i ta$ma malarska. Stolarka winna by¢é montowana
~ poprzez oscieznice do $cian za pomoca kotkdw rozpreznych badz kotew.

5.1. Osadzanie i nszczelnianie stolarki
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszezonym do stosowania do tego
'_ celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknag.
Osadzenié parapetéw wykonywaé po catkowitym osadieniu i uszczelnieniu okien.
Przy parapetach okiennych'wewnq'trznych zamontowad listwe maskujaca.
5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej
| Oscieznicg mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w ofciezy. Ofcieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. |
Szczeliny miqdiy ocieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu §wiadectwem ITB. ' o | o

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1,

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki o_kic_nnej i
drzwiowej, PN—72/B—10180 dla robot szklarskich. ' ' T T

6.2. Ocena jako$ci powinna obejimowaé: -

sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

sprawdzenic zgodnosei elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzqr(_)wania,




sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6low konstrukeyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszezelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest:
Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajaeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.
Odbidr rob6t mozna podzieli¢ na trzy czesei:
- prized wbudowaniem — na zgodnos$é z aprobatg techniczng lud dokumentacja indywidualna,
- w ramach robét ulegaj qbych czedciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych {progi, oscieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreélonymi w niniejsze]j specyfikacji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-80/682102 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

' PN-EN 674;1999 ~ Szklow budowmctww Okreslenie wspo%czynmka przemkama c1epia U,

' _ | . Metoda ostonigtej plyty grzejnej

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial. -
PN-EN 1522:2000 Okna drzwi, 7zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i klasyfikacja.

| Album typowej stolarki okicnnej i drzwiowej dla budowmctwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

. Stolarka budowlana. Poradmk—mformator BISPROL 2000 '




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY BLACHARSKIE i SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru obréobek blacharskich, parapetéw zewngtrznych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczégéiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj¢tych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich parapetéw zewngtrznych przy wymienianych oknach.
B.03.00.00 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotvezace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

rysunkowa, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania robét blacharskich

2.2. Bla_cha stalowa ocynkowana wyg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.3. Laczniki
Do mocowania obrébek blacharskich stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé r¢eznie lub przy wzycin dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktun 4.0 specyfikacji SST B.02.60.00.

- 5. Wykonanie rob6t

5.1. Obrébki blacha_rskie



¢  0brdbki blacharskie parapetéw powinny byé dostosowane do wiclkosci osciezy,

e  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

¢ uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robét jest:
dla robét B.03.01.00 — 1 m2 obrdbek.
Hos¢ robdt okresla sig na podstawie rysunkéw 1 przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1, Odbidr podloza

e  sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej.

Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podioza, jakosci materialéw, dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich taczenia.

- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robot, po deszczu.

Odbior koficowy polega na dokladanym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzqdzeﬁiami odwadniajacymi. | '
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowaé:

e  sprawdzenie prawidlowos$ci polaczen poziomych i pionowych,
"o sprawdzenie mocowanfa elementow do scian i stolarki,

»  sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

e sprawdzenie szczelnosei polaczen z oknami.

9, Podstawa plathoéci

B.03.01.00 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.
" Placi sig za ustalong ilos¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podiozu, wykonanie potaczen i zabezpieczgnie

B krawgdzi, uporzadkowanie stanowiska pracy.




10.

1.

1.1,

Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

i.2

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkdéw zewnetrzaych i wewnetrznych oéciezy okiennych i drzwiowych.

2. Zakres stosowania SST

1.3,

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetvch SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.04.01.00 Tynki wewnetrzne oéciezy

B.04.01.01 Tynki cementovi}o—wapienne

B.04.02.00 Tynki zewnetrzne osciezy.

B.04.03.00 Spadki pod obrébki blacharskie

Okreslenia podstawowe

1.5,

2.1,

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.
Materialy.
Woda (PN-EN 1008:2004)

- Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.

. Nledozwolone jest uzyc1e wod sclekowych kanahzacy_]nych baglennych oraz wod zaw1erajqcych _

2.2

thuszeze orgamczne oleje i mul

Piasek (. PN—EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnodei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
gwicie 0,5 mm,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.

s Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezeénie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. '

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zépraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.,

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeyeh. Skiad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doséwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchvch tynkéw

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.2, Laty drewniane i laczniki wg instrukeji producenta.

3. Sprzet |
' Roboty mozna wykonac przy uzycin dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolhymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci. - ' ' '
5. Wykonanie robot
_5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw




a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
¢) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przvgotowanie podlozy

. 5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

' W $cianach przewidzianych do tynkowaﬁia nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych lcach na glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami draz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunagé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa,

Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tyakow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trdjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych na]ezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa g_%adzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o .

stosunku 1:1:2.

2.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentow.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
‘e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng producentow
*  sprawdzenie réwnosci powierzchni,

- . sprawdzenie dokiadnos$ci obrobienia stykow tynkow ze stolarkg. -

7. Kontrola jakosci




71.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? Iloé robot okresla sig na podstawie rysunkéw i obmiaru

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbidr tynkdw

9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusécienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istnicjacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolngj 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — ni¢ wigksze niz 2 mm na I m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na ca{ej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podioza, itp.,
trwﬁ%e §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

.dostatecznej przyczepnoscei tynku do podioza.

9.2, Qdbidr tvnkdéw giusowvc_h _
Jak w pkt. 9.1.

10. Podstawa platnoSci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne. .
Placi sie za ustalong ilo§é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanic zaprawy, | ' |
dostarczenie materialéw i sprzetu,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
| umocoWanie i zdjecie listew tynkarskich,
.reperacje tynkow po dziurach i hakach,

"+ oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialow.




11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich tynkdéw ofciezy.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1 3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosc1 umozliwiajace i majace na celu
- wykonanie nastqpujqcych robét malarskich:
B.05.01.00 Malowanie tyakéw
B.()S.OZ.OO Zabezpieczenie podiog folig
B.05.03.00 Mycie po robotach malarskich

1.4, Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt, -

Wykonawca tob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.




2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mileko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozeiehczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czg§ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

2.3, SpoiWa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego 1 od-
powiadajacg wymaganiom normy pafnstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafontowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schni¢eia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wodg — do farb wapiennych,
terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
“odpowiadad normdm panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

- 2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymagani'om norm panstwowych iub
' swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emuisy]ne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
' Farba olejna do gruntowama ogolnego stosowama wg PN-C-81901: 2002
wyda_;nosc 6-8 m*/dm’
. czas schmqma— 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-3 1901/2002 -




wydajno$é — 6-10 m%dm*
2.5.4. Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki eruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emuisyjnej nie podaje inacze;j,
na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie pow{dki
malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozeieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiemnicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwoscl

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy wrzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

‘Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

- W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas$é ponizej +1°C. ' '
Gruntowanie i dwukrotne malowanic $cian i sufitéw mozna wykonaé po usunigciu usterek na

stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy




5.1.1. Podloze (po zdjgciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawsg cementowo-wapienna,
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, nacickow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzyé i ponownie wypelnié zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszezone, odtluszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.

5.2, Gruatowanie,

5.2.1. Pi’zy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa,

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzia.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub péimat.

Przy malowaniu wielowarstwowym naleij na poszczegdlne warstWy stosowaé farby w

rOomych odcie_niach.

6. Kontrola jakosci

6.1, Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technic?nego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: '
éprawdzenie_'Wyglqdu powierzehni, ' o o
sprawdzenie WSiackliWOS'Ci, _ '

- sprawdzenie wyschaigcia podioza, -

sprawdzenie czystosci,




6.2.

Sprawdzenie wygladu powierzehni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemnicjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskic nalezy uznaé za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwick z badafi dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki

czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtémie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m” powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowafi Iub drabin malarskich oraz
ﬁporzqdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegaja warunkom edbiore wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach paﬁstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
* . budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg c_ementowo—wapiennq do robét tynkowych tub odpowiednia
: szpachléwkq. Podioze powinne by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1
'_Jez‘éli o_dbiér podlo.za' odbywa $i@ po diuzszym czasie_ od jego wykonania,_naleiy_pqdio'ze

przed gruntowaniem oczy$cié.

8.2. Odbiér robdt malaré_kich



8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk fub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzehnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycicranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzehni migkka, weliang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powltoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzehni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiordw materiatéw i robét powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnos$ci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowafi lub
_drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé rob6t okresla sie na podstawie

przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. .
PN—62/C;8 1502 Szpéchlc’iwki i kity szpachlowe. Metody badari.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 . Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. '
PN_-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN -C_-81911_:1997. - Farby epoksydowe do grantowania odporne na czynniki chemiczne.




