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I OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest instalacja urzadzen do uzdatniania wody pitnej ze studni
oligocenskiej w budynku poboru wody dla mieszkancow przy ul. Walecznych 59 w
Warszawie. Urzadzenia znajdowac si¢ beda w budynku- pomieszczeniu stacji
uzdatniania , z ktérego rozprowadzana bedzie do 10 punktéw czerpalnych, w czgsci
budynku poboru zimowego, oraz 6 punktéw poboru letniego na zewnatrz budynku.
Jednoczesnie przewiduje si¢ doprowadzenie wody do stotowki budynku opieki

spoleczne;j.

2. Cel opracowania
Z uwagi na znaczna ilo$¢ zwiazkow zelaza i1 pojawienie si¢ zwigkszonej ilosci manganu
w ujeciu wody oligocenskiej przy ul. Walecznych w Warszawie, niezbedne bedzie
zainstalowania tam urzadzen do odzelaziania i odmanganiania wody.
Celem opracowania jest :

e dobdr urzadzen do uzdatniania wody

e dobor pompy i zbiornikow hydroforowych

3. Podstawa opracowania
e zlecenie Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie
e Projekt Geologiczno Techniczny ujgcia oligocenskiego
e Wyniki badan okolicznych uje¢ na ktérych oparto technologig uzdatniania

« ustalenia z inwestorem co do ilo$ci punktow poboru wody



4. Opis ogolny

Dokumentacja niniejsza obejmuje zainstalowanie filtrow do odzelaziania 1
odmanganiania wody, z przewodu doprowadzajacego wodg ze studni, oraz podiaczenie
do przewodu taczacego 10 punktoéw poboru wody zlokalizowanych w czgsci poboru
budynku jako punkty czerpalne zimowe oraz 6 punktow letnich zlokalizowanych na
zewnatrz budynku. Punkty te maja za zadanie zaopatrywac okoliczng ludno$¢ w wode
oligocenska.

Ponadto zaprojektowano przewdd przesytowy wody pitnej ze stacji do budynku pomocy
spotecznej celem ewentualnego zaopatrzenia stotowki.

Wykonane raporty z badan probek wody okolicznych bilsko polozonych uje¢ wykonane
przez laboratorium prowadzace badania analityczno-technologiczne z ujecia , wykazaty,
1z yymowana woda charakteryzuje si¢ znaczng iloscia zelaza oraz zwigkszona ilo$cia
manganu.

Istnieje wigc konieczno$¢ uzdatniania uymowanej wody - aeracji 1 filtracji na filtrach
ci$nieniowych zamknigtych celem odzelazienia 1 odmanganienia, jak rGwniez usunigcia
zapachu 1 me¢tnosci

W zwiazku z powyzszymi, z uwagi na jakos¢ wody 1 wymagane zapotrzebowanie wody
potrzebne do zaopatrzenia punktéw czerpalnych w budynku stacji oraz ewentualnego
zaopatrzenia stoldéwki w budynku opieki spotecznej konieczne jest zainstalowanie dwoch
filtrow cisnieniowych typu GA.O7 , celem usunigcia zelaza jako pierwszy stopien
uzdatniania, oraz dwoch filtrow cisnieniowych GA 07 celem usuni¢cia manganu .
Nastepnie woda celem usunigcia ewentualnych bakterii przepuszczona zostanie przez
sterylizator V 120

Po uzdatnieniu woda skierowana zostanie do punktoéw czerpalnych.

Po skonczonym cyklu filtracji, ztoza w urzadzeniach filtracyjnych poddane sa
procesowi ptukania na pierwszym i1 drugim stopniu filtracyjnym.

Poptuczyny kierowane sa poprzez skrzynke pomiarowa do osadnika wod poptucznych, a

nastepnie do kanalizacji.



5. OkreSlenie zapotrzebowania wody

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, dla potrzeb niniejszej dokumentacji przyjeto do
obliczenia 16 punktow czerpalnych w budynki stacji oraz 1 punkty czerpalne w budynku
pompcy spotecznej o normatywnym wyptywie 0,3 I/s .

Po zsumowaniu ustalono ze Y qn=17x 0,3 1/s= 5,1 /s

Przeplyw obliczeniowy ustalony ze wzoru q=0,698(>qn)*’-0,12 I/s wyniesie 1,456 /s =
5,24 m’/h

Przyjeto zapotrzebowanie wody 6 m’/h

6. Uklad technologiczny stacji uzdatniania wody

Projektuje si¢ uktad technologiczny polegajacy na dostarczeniu wody nieuzdatnionej
przy pomocy agregatu pompowego glgbinowego typu EBARA WYT400D9/19 o mocy
3,0 kW, ze studni oligocenskiej do urzadzen filtracyjnych. Na wejsciu do budynku stacji
zainstalowany winien by¢ zawor bezpieczenstwa , oraz wodomierz. Przyjeto wodomierz
Dn 40

Woda z agregatu pompowego po jej napowietrzeniu przy pomocy sprezarki, areatora
doprowadzona bedzie na pierwszy stopien filtracyjny celem usunigcia zwiazkow zelaza.
Po przejsciu przez pierwszy stopien filtracji 1 zbiornik hydroforowy woda czg$ciowo juz
uzdatniona tj. pozbawiona zwiazkow zelaza, skierowana zostanie poprzez zbiornik
hydroforowy na drugi stopien filtracyjny w ktérym zastosowano zloze zwirowo-
katalityczne celem usunig¢cia manganu, zapachu 1 metnosci

Tak przygotowana woda skierowana zostanie do punktow poboru wody.

7.Urzadzenie pompowe
W studni skad doprowadzana jest woda do stacji uzdatniania projektuje si¢
zamontowanie pompy typu Ebara z silnikiem o mocy3,0 kW.

e Wyznaczenie wymaganego cisnienia pompy 1 jej dobor



Zatozono ze minimalne cisnienie do najdalej oddalonego miejsca poboru wody

nie powinno by¢ mniejsze od ok. 2,5 atn.. tj. 25 m st. Wody.

Maksymalne ci$nienie ktore powinno by¢ zapewnione dla prawidlowej pracy instalacji
oraz pozwalajace na dobor pompy wyniesie:

Ci$nienie minimalne Pmin + straty + wysokos$¢ potozenia dynamicznego lustra

wody.

Obliczenie strat:
1. suma strat liniowych na sieci do budynku - 0,387 m
. straty miejscowe(przyjeto 25% strat liniowych - 0,096 m

2
3. wysoko$¢ dynamicznego lustra wody
4. straty na filtrach - 1m

5. straty na wodomierzu w stacji 3 m
6. straty liniowe - 1,35m
7. ci$nienie w najwyzszym punkcie poboru -10 m

Wymagana minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompy wyniesie :

15,8 m

W studni nalezy zainstalowa¢ pompe typu EBARA  (WYT400D9//19) wydajnosci 30-
190 1/min (1,8-12,6 m3/h) i wysoko$ci podnoszenia H=29-117 m
Pompa przy wsotpracy ze zbiornikami cisnieniowymi w zakresie pmin 2,5 atm a pmax

4 atm zapewni wymagana wydajnos¢ oraz wysoko$¢ podnoszenia.



8. Zbiorniki hydroforowe

Wymagana pojemnos$¢ zbiornika hydroforowego powinna wynosi¢:

_gxt Pmax + 1

v 4 % Pmax - Pmin
1,45x600 4+1
= Xy, = 1241
gdzie:
q=1,45Us

t = cykl pracy pompy-przyjeto 600 s
Pmax=4,0 atn
Pmin =25 atn

Przyjeto zbiornik hydroforowy V=800 1 wykonany ze stali nierdzewne;.

9. Dobor filtrow do uzdatniania wody

Przyj¢to uzdatnianie wody metoda filtracji dwustopniowe;.

Wodg surowa nalezy najpierw napowietrzy¢, a nastgpnie poddac filtracji na

[-ym stopniu filtra wypetlionego ztozem zwirowo-dolomitowym o wysokosci warstwy
filtracyjnej czynnej ok h=1000 mm 1 uziarnieniu 0,5-1,0 mm z predkoscia filtracji ok. 10
m/h.

Po przejsciu przez filtry I-go stopnia woda celem odmanganiania skierowana zostanie na
filtr II-go stopnia przez ztoze katalityczno-zwirowe

Przyjeto dla wydajnosci Q=1,45 1/s=5,22 m’ /h predko$¢ filtracji V=8 m/h.

Wymagana powierzchnia filtréw do uzdatnienia wody powinna wynosic:

Q
5,22
F_ ,8 :0,65

Gdzie Q=5,22m’/h V=8 m/h



Przyjeto dwa filtry ci$nieniowe @ 720 mm H= 2230 mm o powierzchni 0,41 m” kazdy,
a lacznej powierzchni na kazdym ze stopni 0,41 x 2=0,82 m2 produkcji Firmy GA
AQVA-SYSTEM wykonane ze stali nierdzewne;.

Rzeczywista predkosé filtracji dla wydajnosci 6 m’/h wyniesie:

6
V rzecz ~0.82 7,31 m/h

Na drugim stopniu przyj¢to dwa filtry cisnieniowe @ 720 mm H=2230 mm wykonane ze
stali nierdzewnej. Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie 7,31 m/h. Predkos$¢ t¢ uwaza
si¢ za wystarczajaca.

10.Czas trwania cyklu pracy filtrow GA0S
Czas trwania cykli pracy filtrow GAO07 pomiedzy kolejnymi okresami ich ptukania zalezy

od ilosci zawiesin 1 predkosci filtracji.

Md
“(Mfe +Mmny x v (0

T,

gdzie:

V- predkos¢ filtracji

M- ilo$¢ zawiesin w wodzie g/m’ przy czym M=1,91x z

z- wielko$¢ zawiesin

Md- dopuszczalna ilo$é zawiesin ktora mozna zatrzymaé na 1 m* ztoza filtracyjnego w

czasie jednego cyklu pracy Md= 3400g/m’

Zaklada sig 1z na pierwszym stopniu filtracji usunigte zostanie zelazo w ilosci 2 mg/l a na
drugim stopniu mangan w ilosci 0,1 mg/l, oraz zapach. I mgtnos¢

Przy tym zatozeniu czas trwania cyklu pracy na pierwszym stopniu przy usunig¢ciu zelaza

w 1losci 0,2 mg/1 1 przy predkosci filtracji 6,36 m/h wyniesie:



3400

T = 1x731

=222,2 h ok. 10 dni

Na drugim stopniu cykl prasy przy usunigciu manganu w ilosci 0,1 mg/l oraz predkosci

filtracji 6,36 m/h wyniesie:

3400
T0,1x7,31

T,
Filtry drugiego stopnia gtownie z uwagi na zapach 1 metnos¢ zaleca si¢ ptukac raz w
miesiacu
Filtry cisnieniowe nalezy bezwzglednie ptukac, gdy opory na ztozu przekrocza 5 m stupa
wody tj. 0,5 atn.

Plukanie filtrow nalezy wykona¢ pojedynczo.

Po ptukaniu pierwszy filtrat nalezy zrzuci¢ do kanalizacji celem ponownego
uformowania ztoza przez okres 10 minut

Plukanie woda przewiduje si¢ w czasie 10 minut z intensywnos$cia 0,3 m3/m2/min.

11. Napowietrzanie

woda surowa kierowana jest do filtrow poprzez zamontowany areator gdzie nastepuje jej
napowietrzanie /utlenianie/.
Czas kontaktu powietrza z woda przyjeto 10 sek. zaktadajac, iz dalsze mieszanie
powietrza z woda odbywac si¢ bedzie w gornej czesci filtra.
Do napowietrzania zastosowano agregat sprezarkowy.
Agregat sprezarkowy wytwarza¢ bedzie spr¢zone powietrze do :

- napowietrzania wody surowej w areatorze Dn 400 mm przed filtracja w ilosci 5%

filtrowanej wody,o ci$nieniu o ok 1 atn wyzszym niz na hydroforze.
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- Ptukania powietrzem filtrow(wzruszanie ztoza) w ilosciach ok 14 m’/h i o ci$nieniu
1,5 atn
- Uzupetiania poduszki powietrznej w hydroforze w ilosciach w/g biezacych

potrzeb.

Dla tych potrzeb projektuje si¢ zastosowanie agregatu sprezarkowego typu

HLUB 2,2-150-10

Sprezarka dostarcza powietrze do rozdzielacza a nastepnie do poszczegolnych punktow
odbioru tj areatora, filtréw 1 zbiornika hydroforowego.

W zbiorniku spre¢zarki wytwarzane bedzie cisnienie 6-8 atn gdyz na taki zakres nalezy
ustawi¢ wylacznik ci§nieniowy sprezarki

W celu obnizenia ci$nienia powietrza wychodzacego ze zbiornika do rozdzielacza

a nastgpnie do w/w punktow rozbioru zaprojektowano dwustopniowa redukcje ci$nienia.
Redukcje cisnienia wymagana do napowietrzania uzyskano przy zastosowaniu

reduktora sieciowego. Cisnienie nalezy wustawi¢ na wymagany zakres po
zamontowaniu

Natomiast redukcj¢ cis$nienia do 1,5 atn wymaganego do wzruszania ztoza filtracyjnego
uzyskano przez zamontowanie zaworu redukcyjnego.

Dozowanie powietrza do areatora odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomoca zaworu

elektromagnetycznego.

12. Urzadzenia pomiarowe, kontrolne i zabezpieczajace
1. Do pomiaru natezenia przeptywu wody czerpanej ze studni gigbinowej, uzdatniane]
w stacji zamontowany jest wodomierz skrzydetkowy DN 40
o maksymalnym natezeniu roboczym do 20 m*/h. Wodomierz zlokalizowany jest
przed filtrami . Za filtrami do pomiaru wody uzdatnionej zamontowany jest
wodomierz DN 40, oraz DN25 do pomiaru wody do budynku opieki spoteczne;j

2. Kazdy z filtréw ci$nieniowych wyposazony jest w
manometry do pomiaru cisSnienia nad zlozem filtracyjnym i pod zlozem
filtracyjnym w celu okreslenia stanu zanieczyszczenia
odpowietrzniki do odprowadzenia nadmiaru powietrza
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kurki probiercze DN 15 mm do pobierania préob wody do badan fizyko-
chemicznych przed filtrami oraz po filtracji.

3. Kazdy z hydroforow wyposazony jest w manometr do pomiaru ci§nienia typu M-
100, TR-10-1,5/6 z kurkiem tr6jdrogowym oraz rurki wodo- wskazowe do
obserwacji poziomu wody w zbiornikach.

4. W czasie normalnej pracy stacji wodociaggowej pompa w studni glgbinowej stero-
wana jest automatycznie za pomoca tacznika cisnieniowego typu LC2 ktory
zamontowany jest na zbiorniku hydroforowym.

13. Charakterystyka filtrow GA

Filtry GA. wykonane sa w postaci zbiornikow cylindrycznych z blachy stalowe;j

nierdzewnej na podstawie Dokumentacji Techniczno-Konstrukcyjnej i posiadaja

pozytywna pod wzgledem zdrowotnym Oceng Higieniczna Nr HK/W/0757/01/2006

Panstwowego Zaktadu Higieny oraz opini¢ sprawnosci technologiczne;j

Wewnatrz filtra znajduje si¢ :

e lej rozdzielczo-zbiorczy, w ktorym nastepuje zmieszanie powietrza z woda 1
rozdeszczanie

e uktad drenazowy

e zloze filtracyjne

Filtry GA. wyposazone sa w :

o dysze (inzektor), lub sprezarke do napowietrzania wody w zalezno$ci od
potrzeb

e zawory przelotowe kulowe tréjdrozne sterujace praca filtrow

e manometry do kontroli wielko$ci oporu na zlozu - wyznaczajace termin
ptukania ztoza

e zawoOr odpowietrzajacy

e zawor spustowy- wlaz zasypowy
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14. Obliczenie ilosci wody zuzytej do plukania filtrow

Pojemnos¢ wody zuzyta do ptukania oparto na ptukaniu czterech filtréw na pierwszym
stopniu 1 dwoch na drugim stopniu z intensywnos$cia 0,3m3/m2/min. Zaktadajac
ptukanie pierwszego stopnia co 10 dni, a drugiego stopnia raz w miesiagcu

Przy powierzchni filtra F = 0,41 m® i zaloZonej intensywnosci plukania oraz przyjmujac
10 min ptukania ilo$ci zuzytej wody wyniesie:

0,3x 0,41 x 10=1,23 m3 dla 4 filtrow 4 x 1,23 =4,92 m3

Zaktada si¢ 1z woda poptuczna skierowana zostanie do skrzynki wod poptucznych 1
kanalizacji .
UWAGA: Przewody wod poptucznych z filtréw nie moga posiada¢ bezposredniego

kontaktu z siecia kanalizacyjna.

15. Zasada dzialania stacji uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody pracuje w dwoch podstawowych cyklach:

aeracja (napowietrzanie) i filtracja
plukanie (regeneracja) zloza
Istnieje réwniez mozliwos¢ wytaczenia filtrow z pracy.

W procesie aeracji, dostarczona odpowiednia ilo$¢ powietrza utlenia zelazo Fe **,
wystepujace w wodzie w postaci rozpuszczonej do zelaza Fe ** (wodorotlenkow zelaza),
ktore zostaja zatrzymane na ztozu podczas procesu filtracji. I[dentyczny proces odbywa
si¢ w przypadku manganu

W cyklu filtracji - woda przeptywa z géry w dot, natomiast w cyklu ptukania ztoza -
przeptyw wody odbywa si¢ odwrotnym strumieniem wody tzn. z dotu do gory.

Ztoze filtracyjne zastosowane w filtrach GA. uaktywnia si¢ w sposob naturalny podczas

eksploatacji filtrow.
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Fltry GA wymagaja pewnego czasu wpracowania si¢ (uaktywnienia ztoza), ktory wynosi
od 2 - 3 tygodni.

Ztoze filtracyje odpowiednio 1 w porg plukane moze nie by¢ w filtrach wymieniane przez
bardzo dtugi okres czasu, gdyz im dtuzej pracuje, tym jest bardziej skuteczne, poniewaz

podczas eksploatacji filtrow na ztozu wytwarza si¢ coraz wigcej naturalnego katalizatora.

Przy prawidtowej eksploatacji stacji uzdatniania wody po filtrach GA. uzyskuje si¢ wode

o wysokim stopniu odzelazienia i odmanganiania.

16. Rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody
Wymagane jest aby rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody odbyt si¢ na 2-3

tygodnie przed oddaniem stacji do uzytku, ze wzgledu na wymagany okres wpracowania

si¢ zloza.

17. Eksploatacja stacji uzdatniania wody

Obstuga filtrow GA. jest bardzo prosta i mozliwa dla kazdego po zapoznaniu si¢ z
konstrukcja filtrow 1 zasadg ich dziatania.

Wymagane jest, aby urzadzenia do uzdatniania wody byly obslugiwane przez
odpowiedzialnych pracownikow, ktorzy zapoznali sig z instrukcja obstugi filtrow.
Eksploatacje stacji uzdatniania wody nalezy prowadzi¢ wedtug schematu pracy filtrow
zalaczonego do niniejszej Dokumentacji Techniczne;.

Praca urzadzenia steruja kulowe zawory tréjdrozne przelotowe.

Odbywa si¢ ona w dwoch cyklach :

. filtracji - zawory ustawione w potozeniu cyklu filtrowania

. ptukania - zawory ustawione w potozeniu cyklu ptukania ztoza

Intensywnos¢ ptukania nalezy przyjac¢ nie mniejsza niz 0,3 m3/m2/min.
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Po wyptukaniu filtrow, pierwszy filtrat nalezy zrzuci¢ do kanalizacji, do momentu
pokazania si¢ czystej wody 1 dopiero po wykonaniu tej czynnosci przeplyw wody mozna

skierowa¢ do hydroforu, lub odbiornikow.

Skuteczng prace stacji odzelaziania i odmanganiania wody, zapewnia okresowe
(uzaleznione od zawarto$ci zelaza 1 manganu w wodzie 1 ilo$ci pobieranej wody)

i prawidlowe plukanie filtrow.

Zamontowane na filtrach GA manometry , dla kontroli wielkosci zanieczyszczen
(oporu ) na ztozu, wskazuja konieczno$¢ ptukania filtrow.

Roéznica wskazan miedzy manometrami na filtrze nie powinna przekraczac 0,5 atn (5 m

st. wody).

Uwagi :

Jezeli roznica ciSnien na manometrach ( podczas pracy pompy )
wyniesie 0,5 atn nalezy filtr wyplukac.
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8. Instalacje wod-kan w budynku stacji uzdatniania

OPIS TECHNICZNY

Dla instalacji wod-kan w budynku zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 159 z
obrgbu 3-01-05 w ktérym znajdowac sig beda punkty letni i zimowy poboru wody dla
okolicznej ludnosci

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Projekt budowlany

-Uzgodnienia z inwestorem.

2. Zakres opracowania

Obejmuje — wewnetrzna instalacje wodociaggowa od urzadzen uzdatniajacych do
punktow czerpalnych zlokalizowanych wewnatrz 1 na zewnatrz budynku poboru
wody, oraz wewngtrzna kanalizacje od punktow poboru wody, do osadnika wod
poplucznych i kanalizacji

3. Zapotrzebowanie na wodg¢ oraz dobor wodomierza

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, dla potrzeb niniejszej dokumentacji przyjeto do
obliczenia 16 punktéw czerpalnych w budynki stacji oraz 1 punkty czerpalne w budynku
pomocy spotecznej o normatywnym wyptywie 0,3 I/s .
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Po zsumowaniu ustalono ze ). qn =17x 0,3 1/s=5,1 I/s
Przeplyw obliczeniowy ustalony ze wzoru q=0,698(3qn)*’-0,12 I/s wyniesie 1,456 /s =
5,24 m’/h

Przyjeto zapotrzebowanie wody 6 m’/h

W zwiazku z powyzszym proponuje si¢ wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej
DN 40 mm , dtugosci L=438 i dlugosci zabudowy L ,=660 mm. Wodomierz
zainstalowany bedzie na wejsciu do stacji wody surowej oraz do pomiaru catkowite;j
wody uzdatnione;j .

4.Instalacja wod- kan

Instalacja wodociagowa wykonana bedzie z rur PP-R poprzez zgrzewanie. Wewnatrz
budynku nalezy przewidzie¢ zawor odcinajacy aby w okresie zimowym wylaczy¢ z
eksploatacji zawory czerpalne znajdujace si¢ na zewnatrz budynku, oraz zawor
odcinajacy pobdr wody do domu opieki spoteczne;.

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PCV faczonych na uszczelki.

Instalacja zbiera¢ bedzie wode z koryt gdzie na kratach odbywac si¢ bgdzie pobor wody
do naczyn, ze skrzynek wod poptucznych, oraz z kratek podtogowych

W tym celu w korytach 1 podtodze zainstalowane bgda kratki sciekowe @100.

Scieki oraz wody poptuczne z filtrow odprowadzone beda do osadnika wod postusznych
a nastgpnie do istniejacej kanalizacji.
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3. Przykanalik oraz przylacze wodociggowe do budynku Opieki
Spolecznej

OPIS TECHNICZNY

Dla projektowanego przykanalika D=160 mm od stacji poboru wody zlokalizowane]
na terenie posesji przy ul. Walecznych 59 w Warszawie, do osadnika wod poptucznych,
oraz kanalizacji w budynku opieki spoleczne;j

4. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.
- Fragmenty planu architektonicznego budynku

-Uzgodnienia z inwestorem.

5. Zakres opracowania

Obejmuje :
o (ze$¢ projektowana przykanalika D= 160mm PCV kl S L=24m z
projektowanym osadnikiem wod poptucznych do kanalizacji w budynku
Opieki Pomocy Spoteczne;j

3. Przykanalik

W celu wyznaczenia $rednicy przykanalika nalezy wyznaczy¢ przeptyw obliczeniowy
sciekow na podstawie ilosci wod z ptukania filtréw.

Pojemnos¢ wody zuzyta do ptukania oparto na ptukaniu filtra GAO7 1 wynosi 1,23 m3
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Uwzgledniajac mozliwo$¢ wyptukania catej stacji oraz osadzenie si¢ zawiesiny zelaza
trojwartosciowego przyjeto osadnik wod poplucznych z kregéow betonowych 1500 o
pojemnosci czynnej ok. 3000 1.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy wdd poptucznych w przykanaliku wyniesie 1/s
przyjeto srednicg przewodu 0,15 m.

Zaprojektowano przykanalik z rur PCV kI S 160/4,9 mm L= 24 m potaczony poprzez
osadnik wod poplucznych z z kanalizacja w budynku opieki spotwczne;j

Roboty ziemne

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z norma .PN-92/B-01707 1 PN-99/B-10736
Roboty ziemne wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych umocnionych poziomo
uktadanymi wypraskami stalowymi
Przewody kanalizacyjne montowa¢ na gruncie ustabilizowanym na podsypce piaskowo
zwirowej. Zasypke prowadzi¢ warstwami z dokladnym zaggszczeniem. Zwroci¢ uwage
aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5. Warunki gruntowe

W obrgbie sieci w ulicy wyzwolenia w/g wiercen badawczych wystgpuje przy
powierzchni gruntow nasypowch wystepuja mutki oraz piaski drobno $rednio ziarniste

6. Uwagi koncowe

Na projektowanej trasie przykanalika wystepowac moga kolizje z dodatkowym
uzbrojeniem podziemnym nie oznaczonych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.
Wykopy woéwczas nalezy prowadzi¢ recznie. Kable energetyczne tacznosci i telewizji
kablowej nalezy zabezpieczy¢ w rurach stalowych o dlugosci rownej szerokosci wykopu
plus 2x 0,5 m. Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane w projekcie musza posiadaé
atesty polskie.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociagowe;j i
kanalizacyjne;.
Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-81/10725.






