PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Budynku Poboru Wody Oligocenskiej
dla ludnosci
przy ul. Walecznych 59 dz. nr 159

Adres inwestycji: Warszawa Ul. Walecznych 59 dz. nr 159
Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
ul. Grochowska 274
Projekt: Hydro-Bud Stanistaw Batég Warszawa Lojewska 9 m 66
arch. Wiodzimierz Jabtonski upr bud 144/92
arch. Monika Skwarczynska upr. bud upr bud 887/Lb/71

grudzien 2008



Projekt zawiera

- opis do projektu zagospodarowania dziatki str. |-111

- projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 str. IV

- Wypis z Migscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego str. V-XIX

- zalacznik do Wypisu - mapa str. XIX-XX

- Pismo Biura Gospodarki Gruntami nr 125-2-08/SP-18/NW str. XXI

- zalacznik mapowy str. XXIH-XXIV
- protokot z dnia 18 listopada 2008 dot. lokalizacji studni str. XXV

- 0$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowl. str. XXVI

- opistechniczny str. 3-6

- 0oSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 7

- kserokopia uprawnien projektanta i spr. oraz zaswiadczenie z izby str. 8-11
- obliczenia konstrukcyjne str.12-56

- rys. nr A-1 rzut fundamentow 1:50

- rys. nr.A-2 rzut parteru 1:50

- rys.nr A-3rzut wigzby i dachu 1:50

- rys. nr A-4 rzut dachu 1:50

- rys.nr A-5 przekroj A-A 1:50

- rys. nr A-6 przekroj B-B 1:50

- rys. nr A-7 elewacjatylnawschodnia 1:50

- rys. nr A-8 elewacja frontowa zachodnia 1:50
- rys. nr A-9 elewacja prawa potudniowa 1:50
- rys. nr A-10 elewacjalewa poinocna 1:50

- rys. nr A-11 stolarka okiennai drzwiowa

Projekt zostal wykonany wg obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy technicznej
Po wykonaniu wykopow kierownik budowy obowigzany jest do dokonani wpisu dot
jakosci gruntu. Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na kanal cieplowniczy

przebiegajacy w poblizu projektowanego , oraz zachowa¢ wszelkie wymogi dot.
bezpieczenstwa, tak by nie naruszy¢ konstrukcji kanalu cieplowniczego.
Wszelkie niejasnos$ci w projekcie zglasza¢ do projektanta budynku.



Opis Projektu Zagospodarowania Dzialki

Projekt zagospodarowanie Dziatki Nr Ew. 159 z Obrebu 3-01-05 potozonej w Dzielnicy

Warszawa Praga Ptd. przy ul. Walecznych 59 zostal opracowany na podstawie:

- Protokotu z dnia 18.11.2008r. o Lokalizacji studni i stacji uzdatniania wody z punktami
czerpalnymi przy ul. Walecznych 59,

- Oswiadczenia Inwestora tj. Urzedu Dzielnicy Warszawa Praga Pid. o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskig Kepy,

- Uzgodnienia z Inwestorem

Na podstawie Protokotu z dnia 18.11. 2008r. wskazana zostata cz¢s¢ Dziatki nr ew. 159

z Obrebu 3-01-05 o lokalizacji w Dzielnicy Warszawa Praga Pid. ul. Walecznych 59,

pod budowe studni oligocenskiej wraz ze stacja uzdatniania wody oraz calorocznym punktem
poboru wody pitnegj dla mieszkancow Warszawy z okolic Saskiej Kepy przy ul. Walecznych.

Projektowane Zagospodarowania Dzialki:

Projektowany budynek ujecia wody oligocenskiej o powierzchni uzytkowej 39,64 m2,
Projektowana powierzchnia utwardzona przed wejsciem do budynku,

Projektowane miegjsca parkingowe dla 3-ch samochodow osob.

Projektowana studnia oligocenska ujgcia wody,

Projektowana strefa ochronna/strefa ujgcia wody jest powierzchnia biologicznie czynna/.

g wbdPE

Budynek ujecia wody oligocenskiej zaprojektowany zostat w technologii murowanej jako
budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, z wentylacja grawitacyjna.
W budynku projektowane sa dwa oddzielne pomieszczenia o przeznaczeniu:

- Pomieszczenie ujecia wody o powierzchni 25,92m?2

- Pomieszczenie stacji uzdatniania wody o powierzchni 14,87 m2.
Studnia ujgcia wody zaprojektowana zostata w dodatkowo wygrodzonej strefie ochronnej
przylegajacej bezposrednio do budynku.
Projektowane przytacza energii elektrycznej i kanalizacji do infrastruktury migjskigj w ramach
przebudowy wewngtrznej sieci i instalacji przynaleznych do Domu Opieki Spoteczne;.
Przytaczenie do wewngtrznej sieci nie wymaga dodatkowych uzgodnien z gestorami sieci,
poniewaz ilos¢ ich poboru bedzie w ramach przyznanych mocy dla Domu Opieki Spoteczne;j.
Projektowany budynek pod wzgledem architektury nawiazuje do otoczenia.

Projekt zostal wykonany wg obowiazujacych przepisow i zasad wiedzy techniczne;j.

Po wykonaniu wykopow Kkierownik budowy obowigzany jest do dokonania wpisu

dot. jakosci gruntu.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na kanal cieplowniczy przebiegajacy w
poblizu projektowanego Budynku Poboru Wody Oligocenskiej, oraz zachowa¢ wymogi
dot. bezpieczenstwa, tak by nie naruszy¢ konstrukcji kanatu cieplowniczego.

Wszelkie niejasnosci w projekcie niezwlocznie zglasza¢ do projektanta budynku.



1. Dane ogolne

- do projektu zagospodarowania dziatki wykorzystano mape sytuacyjno- Wysokosciowa
w skali 1:500

- Omawiany teren jest wiasnoscia m. st. Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

- Uzgodnienia z inwestorem

Studnia czwartorzedowa zostala zlokalizowana na terenie dziatki

Projektowany budynek punktow poboru wody dla ludnos$ci. Budynek wolnostojacy, Budynek
niepodpiwniczony, wentylacja grawitacyjna. Podgjscie do budynku oraz opaska wokot budynku
kostka granitowaw kolorze szarym, na podsypce piaskowej. Wykona¢ podjazdy dla os6b
niepetnosprawnych.

Dane techniczne

powierzchnia zabudowy 52,00 m2

- powierzchnia uzytkowa 39,64 m2
- kubatura 249,71 m3
- powierzchniadachu 105,44 m2

Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

-poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow
-jednostkowy obliczeniowy opér graniczny podtoza wynosi 0,15 MPa(1,5 kg/cm?2)
W obliczeniach uwzgledniono warunki strefy wiatrowej I w /g PN-80/b-02010,
gruntows I-111 w /g PN-81/B-03020,$niegowej 11 w /g PN-80/B-02010 klimatycznej
-1V w /g PN-82/B-02403.

2. architektura i konstrukcja

-fundamenty z betonu zwirowego B-25. |zolacja poziomai pionowa 2 X papa nalepiku
asfaltowym

-Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 38 cm ocieplone styropianem M20

gr. 5 cm na zaprawie cementows.

-Sciany cze$ci nadziemnej ,przyziemie, z gazobetonu gr. 24 cm ocieplone styropianem
grubosci 10 cm oraz oktadzina gres w kolorze ciemny bez, oraz tynk mineralny systemowy
Ceresit w kolorze jasno bezowym .

-Strop nad parterem gestozebrowy Teriwa i w jego wysoko$ci wience zelbetowe 4 x 12 mm
ze stali Alll wylewane, strzemiona 6 mm co 30 cm ze stali A-O

-Koryto ociekowe z cegly peinej klinkierowej i obtozone gresem w kolorze bezowym
-Kraty ociekowe ocynkowane-Nadproza prefabrykowane L-19

-Kantéwka drewniana 8x16cm impregnowana

-Pokrycie blachodachowka w kolorze ciemno czerwonym



-Stolarka drzwiowa— drzwi wej$ciowe aluminiowe w kolorze drewnianym, ocieplone,,
termoizolacyjne.

-Stolarka okienna PCV w kolorze drewnianym

-W pomieszczeniu poboru wody gres w kolorze bezowym do wysokosci stropu.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ aktualne wymagane atesty i odpowiadac
aktual nie obowiazujacym normom.
-projekt ninigjszy nie obegmuje:

a) projektu doprowadzeniawody i odprowadzania z punktu

b) projektu elektrycznego
Powyzsze projekty sa przedmiotem odrebnych opracowan.
W projekcie elektrycznym nalezy uwzgledni¢ dobre o§wietlenie tak wnetrz jak i na zewnatrz
obiektu oraz ogrzewanie pomieszczen.
Uwaga ! Nalezy bezwzglednie wykona¢ uziemienie punktow czerpalnych wody.
Odstepstwa materialowe tylko za zgoda autora projektu.

4. Obliczenia konstrukcyjne lawy fundamentowej pod Sciana noSna
Beton marki B-25

Obciazenia:

Obciazenie z dachu = 760,00 kG/m
Ciezar muru 0,38*3,55* 2200= 2967,8 kG/m
Ciezar stropu 0,23*3,00*76 = 52,44 kG/m
Calkowita sila dzialajaca na lawe 3832,68 kG/m

Potrzebna szerokos¢ tawy
b=Q1/100 x p = 3832,68/100 x 1.5 =57 cm

Z uwagi nato, ze przyjeta szeroko$¢ tawy wynosi 50 cm nie przewiduje si¢ wykonania poszerzania
taw fundamentowych tylko wykonanie wktadek ze stali zbrojeniowej 4 X 14 mm stala A-I1 .

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania rdéznic w nosnosci gruntu projektuje si¢ zbrojenie

4 x 14 mm stala A-ll

INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

l. WARUNKI OGOLNE BHP NA PLACU BUDOWY.

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych na teren ie budowy gdzie znajduja sig
instalacje podziemne jak: kable elektryczne, przewody gazowe, wodociagowe lub kanalizacyjne
nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich instytucji co do sposobu wykonywania tych robot.

2. Przy wykonywaniu robét budowlanych sprzetem mechanicznym jak koparki, podnosniki lub
dzwigi pod liniami energetycznymi nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ a w razie
koniecznosci wytaczy¢ napigcie elektryczne.



. Teren placu budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wys. Co najmniej 1,50 m w sposob
nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi i uniemozliwiajacy wstep 0sob trzecich.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry takie jak:
dopuszczalny udzwig, no$no$¢ i temperature uwidocznione trwatymi napisami. Przeciazenie
Sprzetu jest zabronione za wyjatkiem dokonywanych prob. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub
urzadzenia bedacego w ruchu operator jest obowiazany zatrzymac silnik, maszyng lub
urzadzenie.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy
zabezpieczy¢ bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy
ochronngl umieszczongl nawysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa
aporegcza nalezy wypetni¢ czgsciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownik...ow
przed upadkiem z wysokosci. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢
dostosowane do przewidzianego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed ich zmiana
potozenia.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ci¢zaréw nie powinno by¢ wigksze niz 10
%. Przejscia dla pracownikow znajdujace si¢ na pochyto$ciach lub zboczach o nachyleniu
wigkszym niz 20% nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstgpach
nawyzej co 40 cm lub wykona¢ schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmnie;j
jednostronna porecza ochronng o wysokosci 1,10 m.

Daszki ochronne powinny zngjdowat si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub do sktadowania narzgdzi, sprzgtu lub materiatow budowlanych
jest zabronione.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow budowlanych.
Opieranie sktadowanych materialow o ptoty, stupy linii napowietrznych, wznoszone budynki lub
tymczasowe jest zabronione. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie powinna by¢
mnigiszaniz: 0,75 m od ogrodzen i zabudowan oraz 5,0 m od statego stanowiska pracy.
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatoéw. Stosy materialdw workowanych powinny by¢ uktadane
krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywac si¢
przy uzyciu drabin i1 schodni.

Prace zwiazane z podtaczeniem, badaniem, konserwowaniem i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Skrzynki
rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem 0sob niepowotanych. Skrzynki powinny by¢ tak rozmieszczone
na placu budowy aby odlegtos¢ od urzadzen zasilajacych bylta ja najkrotsza i nie wigksza niz
50,0 m. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywa si¢ co najmniej dwa razy w roku, w okresach ngimnig korzystnych dla stanu
izolagji tych urzadzen i ich opornos$ci a ponadto przed uruchomieniem tych urzadzen po
dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zarowno elektrycznych jaj i mechanicznych. Kontroli tych
urzadzen nalezy dokonywac takze po okresach postoju przez okres jednego miesigca lub diuze;j
oraz przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. Wyciagarka r¢czna powinna by¢
wyposazona w korb¢ bezpieczenstwa lub inne urzadzenie spetniajace warunki korby
bezpieczenstwa. Wszelkie przewody zasilgjace maszyny i urzadzenia nie powinny by¢ uktadane
bezposrednio na terenie lub stanowisku roboczym, lecz musza by¢ podwieszone.



RUSZTOWANIA BUDOWLANE NA PLACU BUDOWY | ICH UZYTKOWANIE.

Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych
pracownikow oraz sktadowania narzedzi i niezbednych materiatéw. Posiada¢ konstrukcje
dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen. Zapewni¢ bezpieczna komunikacje
pionowa i swobodny dostep do stanowiska pracy. Stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w
pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku.

. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zabezpieczono
oswietlenia dajacego dobra widoczno$¢. W czasie ggstej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz
gotoledzi. Podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/ sek.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, bloczkéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub
podpor dla pomostow rusztowan jest zabronione.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczanegl wielkosci
obciazenia pomostow. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno by¢ odbywane w
migjscach do tego przeznaczonych. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i posypywac piaskiem.

. Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszka
ochronnego. Rusztowania powinny by¢ okresowo sprawdzane. A ponad to po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni. Podtoze (grunt,
konstrukcjaitp.), naktérym ustawia si¢ rusztowanie

Projektant

arch. W. Jabtonski
upr bud 144/92



Warszawa, dnia 2008-12-08

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ust. 4, ,Prawa budowlanego”.

Oswiadczam, iz projekt budowlany budynku punktu poboru wody
oligocenskiej, zlokalizowanego w Warszawie

Adres inwestycji: Warszawa Ul. Walecznych 59 dz. nr 159

Inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274

Projekt: Hydro-Bud Stanistaw Batog Warszawa tojewska 9 m 66
arch. Wlodzimierz Jabtonski upr bud 144/92
spr. arch. Monika Skwarczyninska upr. bud upr bud 887/Lb/71

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

arch. W. Jabtonski
upr bud 144/92

Sprawdzajacy

arch. Monika Skwarczynska
upr bud 887/Lb/71
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OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

Temat: PROJEKT BUDYNKU PUNKTU POBORU WODY OLIGOCENSKIEJ
Obiekt: BUDYNEK PUNKTU POBORU WODY
Adres: WARSZAWA UL. WALECZNYCH 59 DZ NR 159

Jednostka proj.:

HYDRO-BUD STANISEIAW BATOG

Adres jedn.

WARSZAW UL :OJEWSKA 9 M 66

projekt.:

Projektowat:

Tytul: |Imie i nazwisko: Nr uprawnien:
ARCH. ‘WLODZIMIERZ JABEONSKI UPR BUD 144/92
Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:
Sprawdzit:

Tytuit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien:
ARCH. MONIKA SKWARCZYNSKA 887/1b/71
Podpis/pieczatka: Nr wpisu do IIB:

Nr zlecenia:

Faza:

Data:

Wydanie:

PTJ

2008-12-17
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Spis tresci

stup stalowy
fundament
sciana
wiezba
nadproze

14-16
16-38
39-41
42-51
52-56

strona
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Geometria

stup stalowy

Fo 50
h = L1E0.0
Lista wezléw
Nr Wezta Z[m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 1.20
Materiatl
Nazwa E [MPa] Ciezar wtasny[kN/m®] 0. [1/°C]
St3S 205000 78.5 0.000012
Przekréj
Nazwa Alcm®] J,[cm?] J,[cm?] W, [cm®] W, [cm’] Nazwa Diugosé
materiatu situpa [m]
RuryKwadr 21.94 471.50 471.50 78.58 78.58 St3S 1.20
120x120x5
Obciazenia
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Parametry obciazen

Nr Nr Typ Kierunek P, P, a[m] b[m]
obciazenia | preta @ obciazenia | dziatania
1 1 sita Yoz 10.00 kN - - 1.20
Nr Wezta V [mm] Vy, [mm] ¢ [rad] * 1000
1 0.000 0.000 0.000
2 0.000 -0.023 0.000

Reakcje w ptaszczyznie XoZ

Nr Podpory | Nr Wezta Podp. | R, [kN] \ R, [kN] M, [kNm]
1 \ 1 \ 0.00 10.00 0.00
2 \ 2 \ 0.00 0.00 0.00
Reakcje w ptaszczyznie YoZ
Nr Podpory Nr Wezta Podp. Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 1 0.00 10.00 0.00
2 2 0.00 0.00 0.00

Dane do wymiarowania

Stal: St3S fd: 215.0 MPa
Stup nie $ciskany osiowo.

Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowej:
- w ptaszczyznie XoZ - p, = 1.00.
- w ptaszczyznie YoZ - p, = 1.00.
- gietno-skretnej - pug; = 1.00.
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Element obcigzony statycznie.

Wspdiczynniki momentu zginajacego:
B, = 1.00. B, = 1.00.

Element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nie uwzgledniono rezerwy plastyczne]j przy zginaniu.

Wystepuja naprezenia spawalnicze.

Wyniki wymiarowania
Wyznaczenie klasy przekroju

y

Klasa przekroju $Sciskanego 1
Klasa przekroju zginanego wzgledem osi X 1
Nosnos$é przekrojéw
Nos$nos$é¢ przekroju Sciskanego (Ng. ) [kN] 471.71
Nosnos¢ przekroju zginanego wzgledem osi X (Mg ) [ kNm] 16.895
Nos$nos$¢ przekroju zginanego wzgledem osi Y (Mg, ) - -
Wyboczenie
Smukloéé preta wzgledem osi X (A, ) 25.886
Smukto$é preta wzgledem osi Y (A, ) 25.886
Smukto$é pordwnawcza (A, ) 84.00
Smukto$é wzgledna wzgledem osi X (7\7X ) 0.308
Smuktoéé wzgledna wzgledem osi Y (Kj ) 0.308
Wspdiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi X (@4 ) 0.986
Wspéiczynnik wyboczeniowy wzgledem osi Y (¢, ) 0.986
Punkt nr 1 (z = 0.00 m)
N = -10.00 kN M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T, = T,
Osiowe $Sciskanie
N
= 0,022 .. 1,0

1’_",»‘4‘ - m hig

Warunek speiniony

Punkt nr 2 (z = 0.60 m)

N = -10.00 kN M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm T, = T,

Osiowe $Sciskanie

N
= 0,022 .. 1,0

1’_",»‘4‘ - m hig

Warunek speiniony

Punkt nr 3 (z = 1.20 m)

N = -10.00 kN M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm Ty T

Osiowe $ciskanie

18



1

= 0,022

i * Mg

< 1,0

Warunek speiniony

ZESTAWIENIE WYNIKOW

nr punktu potozenie osiowe osiowe jednokier. dwukier. zginanie i
punktu [m] rozciaganie Sciskanie zginanie zginanie Sciskanie
lub zgin. i
rozc.
1 0.00 - 0.02 - - -
2 0.60 - 0.02 - - -
3 1.20 - 0.02 - - -
fundament
Geometria stopy prostokatnej Sp - 1
Rodzaj fundamentu ( Stopa prostokatna )
Wymiary fundamentu:
B = 0.50 [m]
L = 0.50 [m]
H = 0.30 [m]
e, = 0.00 [m]
e, = 0.00 [m]
Polozenie fundamentu w uktadzie globalnym
Wspbditrzedne Srodka fundamentu:
Xsg = 0.00 [m]
yse = 0.00 [m]
Kat = 0.00 °©
Geometria uktadu
¥ lul: T
)
o —-
K lak
£, 50 L.i0
Uktad warstw pod fundamentem
Nr Nazwa Miazszo$é Gestosé I./I4 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m%]
1 Piaski $rednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Giebokos¢ posadowienia w poszczegdlnych strefach:
Strefa 1 - Dyn = 1.20 [m]
Strefa 2 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 3 = Dpin = 1.20 [m]
Strefa 4 - Dy, = 1.20 [m]
Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]
Charakterystyczny ciezar zasypki = 20.00 [kN/m?]

Uklad warstw

19



Czas trwania robdét: Do roku

Charakterystyczne obcigzenia fundamentu:
Ns = 0.00 [kN]
Mys = 0.00 [kNm]

Mys = 0.00 [kNm]
Tys = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]

Naprezenia pod stopa

Abond (KM

it TERYmME]

N
%

Abond (KM

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

it TERYmME]
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12 kNimk

2298 kNym2

2249 kNsmZ

1957 kN fm2

I2.0Z kMymz

L4033 kw/mz

33.EE <N /m1

lO.Ee <M /m1

IT.0E <H/ Tl

2 E_ kH/m2

Tabela z wartos$ciami:

5 50 LHfm2

24492 k%W im2

Nr H [m] Ozr O3zs Gzp Ozpfund Ozpsita Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O3zs+03zpt02psizatOzpsund
0 1.20 21.19 21.19 4.31 0.00 0.00 25.50
1 1.30 22.96 20.36 4.14 0.42 0.00 24.92
2 1.50 26.49 13.07 2.66 3.64 0.00 19.37
3 1.70 30.02 7.22 1.47 5.31 0.00 14.00
4 1.90 33.55 4.29 0.87 5.47 0.00 10.64
5 2.10 37.08 2.78 0.57 5.16 0.00 8.51
Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne = 0.009 cm
Osiadanie wtdérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.009 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.0001°
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.0001°
Przechytka = 0.0002°
Warunek naprezeniowy 0.3*Gy;z = 11.12kN/m? > o, = 5.73kN/m?
Glebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltodciowy = 2.10 m
Tabela osiadan dla wszystkich warstw:
Nr Su [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.002 0.000 0.007 0.009 0.009
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr Su [em] Sgiza [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.001 0.002 0.009
1 1.50 0 0.001 0.000 0.001 0.002 0.008
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N
=
-
o
o

0.000 0.000 0.002 0.002 0.005
\ 3 1.90 0 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003
\ 4 2.10 0 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
Sy [cm] - osiadania od sit przylozonych na dany fundament
Ssita LCm] - osiadania od sit zewnetrznych
Sfung [cm] - osiadania wywolane wpiywem fundamentdéw sasiadujacych
Geometria tawy & - 2
Rodzaj fundamentu ( fawa fundamentowa )
Wymiary fundamentu:
B = 0.50 [m]
L = 5.50 [m]
H = 0.30 [m]
e, = 0.00 [m]
Potozenie fundamentu w uktadzie globalnym
Wspditrzedne Srodka fundamentu:
Xsg = 0.00 [m]
Ysn = 3.00 [m]
Kat = 90.00 °
Geometria uktadu
ek
#
| s
Ta
lak
l 5.z J u:
T 1
Uktad warstw pod fundamentem
Nr Nazwa Miazszos$é Gestosé I./14 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m’]
1 Piaski Srednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Glebokos$¢ posadowienia w poszczegbdlnych strefach:
Strefa 1 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 2 - Dpin = 1.20 [m]
Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]
Charakterystyczny ciezar zasypki = 20.00 [kN/m’]

Ukilad warstw

Czas trwania robdét: Do roku

Charakterystyczne obciazenia fundamentu:
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Ng = 0.00 [kN]
MXS = 0.00 [kNm]
Mys = 0.00 [kNm]
Tys = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]

Naprezenia pod stopa

meteeen2) [TTTTTT TTOITOOTTIT TOO0T TOOCT IO TTTTOTTOTITOTTT) 2=t
—] -"'Z-=:$:==_"'—- —
oo pewme) LD DECLOLEOE TOLET TCEDL TOED T TEELEET LT TALT oo g
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
I 5 0 L2
2296 kM /m2 1492 kL im2
2249 kMymz 1942 1l im2
IZAaz kH_,l'n'nZ 14.12 kH_,l'mZ
33 .EE -:H_l"l'nl 124.77 l-:rlln'rrl
IT.0E -CH_l"rrl LB Ir:rlll'rnz
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Ozp O'zpfund Ozpsita Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] G325+02p+02ps:2a+02pFuna
0 1.20 21.19 21.19 4,31 0.00 0.00 25.50
1 1.30 22.96 20.71 4.21 0.00 0.00 24.92
2 1.50 26.49 16.14 3.28 0.00 0.00 19.42
3 1.70 30.02 11.72 2.38 0.01 0.00 14.12
4 1.90 33.55 8.92 1.82 0.03 0.00 10.77
5 2.10 37.08 7.13 1.45 0.07 0.00 8.65

Osiadanie fundamentu
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Osiadanie pierwotne = 0.004
Osiadanie wtérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.004
Nachylenie wzgledem osi X =
Nachylenie wzgledem osi Y =
Przechytka = 0.0000°

cm

cm
0.0000°
-0.0000°

Warunek naprezeniowy 0.3*G,z = 11.12kN/m? > Oz = 1.52kN/m?

Giebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.10 m
Tabela osiadan dla wszystkich warstw:
Nr S« [em] Sgi:a [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.003 0.000 0.001 0.004 0.004
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr S« [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Sw+SsizatSsuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.004
1 1.50 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003
2 1.70 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002
3 1.90 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
4 2.10 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
S, [cm] - osiadania od sit przytozonych na dany fundament
Ssiia Lcm] - osiadania od sit zewnetrznych
Stung Lcm] - osiadania wywolane wpilywem fundamentdéw sasiadujacych

Geometria stopy prostokatnej Sp - 3

Rodzaj fundamentu (
Wymiary fundamentu:
= 0.50 [m]
0.50 [m]
= 0.30 [m]
x = 0.00 [m]
= 0.00 [m]

Stopa prostokatna )

O O =W
|

Yy

PolozZzenie fundamentu w ukladzie globalnym
Wspbdirzedne $rodka fundamentu:

Xsg = 0.00 [m]
ysg = 6.00 [m]
Kat = 0.00 °

Geometria uktadu

Tk T

L

0,50

=
il
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Uktad warstw pod fundamentem

Nr Nazwa Migzszosé |Gestosé I./I4 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m?]
1 Piaski $rednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Giebokos¢ posadowienia w poszczegdlnych strefach:
Strefa 1 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 2 Duin = 1.20 [m]
Strefa 3 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 4 - Dpin = 1.20 [m]
Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]

Charakterystyczny ciezar

Ukiad warstw

Czas trwania robodt:

zasypki = 20.00

Do roku

[kN/m?]

Charakterystyczne obciazenia fundamentu:

Ns = 0.00 [kN]
Mys = 0.00 [kNm]

Mys = 0.00 [kNm]
Txs = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]

Naprezenia pod stopa
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Ab bl [l Ab bl TkRYm ]

N
N\%

Ab bl [l Ab bl TkRYm ]

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

I8 LHim 2 FEEEINITE
2294 kN/m2 24492 KWim2
2549 kMl smz 1927 kH/m2
ZZ.AZ kH.,l'ml L4349 k= /mz
I3Z.EE <M /m2 1d.6e <M m2
IT.OE <H il 2 EZ kH/mz
Tabela z wartos$ciami:

Nr H [m] GOzr O3zs O'zp Ozpfund Ozpsita Suma =

[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+020+0zpsizatOzpfund
0 1.20 21.19 21.19 4.31 0.00 0.00 25.50
1 1.30 22.96 20.36 4.14 0.42 0.00 24 .92
2 1.50 26.49 13.07 2.66 3.64 0.00 19.37
3 1.70 30.02 7.22 1.47 5.31 0.00 14.00
4 1.90 33.55 4.29 0.87 5.47 0.00 10.064
5 2.10 37.08 2.78 0.57 5.16 0.00 8.51
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Osiadanie fundamentu

Osiadanie pierwotne

Osiadanie wtdrne

Osiadanie catkowite

Nachylenie wzgledem osi X =

= 0.009 cm
0.000 cm
= 0.009 cm

0.0001°

Nachylenie wzgledem osi Y = -0.0001°
Przechytka = 0.0002°
Warunek naprezeniowy 0.3*Gy,z = 11.12kN/m? > o, = 5.73kN/m?

Gteboko$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 2.10 m

Tabela osiadan dla wszystkich warstw:

Nr S« [em] Sgiza [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.002 0.000 0.007 0.009 0.009
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr S« [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Sw+SsizatSsuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.001 0.002 0.009
1 1.50 0 0.001 0.000 0.001 0.002 0.008
2 1.70 0 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005
3 1.90 0 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003
4 2.10 0 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
Legenda:
H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
S, [cm] - osiadania od sit przytozonych na dany fundament
Sgita Lcm] - osiadania od sit zewnetrznych
Stung Lcm] - osiadania wywolane wpiywem fundamentdéw sasiadujacych
Geometria tawy & - 4
Rodzaj fundamentu ( Zawa fundamentowa )
Wymiary fundamentu:
B = 0.50 [m]
L = 7.50 [m]
H = 0.30 [m]
e, = 0.00 [m]
PolozZenie fundamentu w ukltadzie globalnym
Wspbdirzedne Srodka fundamentu:
Xsg = 4.00 [m]
ysg = 0.00 [m]
Kat = 0.00 °
Geometria ukitadu
Yok r
1 1 EH— H e
B I«
7.50 by
Uktad warstw pod fundamentem
Nr Nazwa Miazszos$é Gestosé I./I4 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m®]
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1 Piaski $rednie (Ps)

14.00 11.80 0.65 NIE 168898.00

168898.00

Glebokos$¢ posadowienia w
Strefa 1 - Dpin = 1
Strefa 2 - Dy, = 1

Charakterystyczny ciezar
Charakterystyczny ciezar

Uklad warstw

Czas trwania robot:

.20
.20

poszczegdblnych strefach:
(m]
(m]

fundamentu = 25.00
zasypki = 20.00

[kN/m?]
[kN/m?]

Do roku

Charakterystyczne obcigzenia fundamentu:

Ng = 0.00 [kN]
Mys = 0.00 [kNm]
Mys = 0.00 [kNm]
Tys = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]
Naprezenia pod stopa

LIRS |

EER- N W AT

50 [kMim 2] |

25 51 [kMim

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

[ [ ]

TR CHmE

L1005 «b ol

Z&.43 <Him2

S3.02 kM

FE.m5 all s

703 KHm2

LN

Zedl wldmz

1942 kd/m2

14.11 k4

1206 k42

Falkh il
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Tabela z wartodciami:

Nr H [m] Gzr Gzs Gzp Ozpfund Ozpsita Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Oz5+020+0zpsizatOzprund

0 1.20 21.19 21.19 4.31 0.00 0.00 25.50

1 1.30 22.96 20.71 4.21 0.00 0.00 24.92

2 1.50 26.49 16.14 3.28 0.00 0.00 19.42

3 1.70 30.02 11.72 2.38 0.00 0.00 14.11

4 1.90 33.55 8.93 1.82 0.01 0.00 10.76

5 2.10 37.08 7.14 1.45 0.03 0.00 8.62

Osiadanie fundamentu

Osiadanie pierwotne = 0.004 cm
Osiadanie wtdérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.004 cm

Nachylenie wzgledem osi X = 0.0000°

Nachylenie wzgledem osi Y = 0.0000°

Przechytka = 0.0000°

Warunek naprezeniowy 0.3*G,z = 11.12kN/m® > G,, = 1.48kN/m?
Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.10 m

Tabela osiadan dla wszystkich warstw:

Nr S« [em] Sgi:a [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.003 0.000 0.000 0.004 0.004
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr S« [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Sw+SsizatSsuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.004
1 1.50 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003
2 1.70 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002
3 1.90 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
4 2.10 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
S, [cm] - osiadania od sit przytozonych na dany fundament
Ssiia Lcm] - osiadania od sit zewnetrznych
Stung Lcm] - osiadania wywolane wpilywem fundamentdéw sasiadujacych

Geometria tawy & - 5

Rodzaj fundamentu ( Zawa fundamentowa )
Wymiary fundamentu:

B = 0.50 [m]
L = 7.50 [m]
H= 0.30 [m]
e, = 0.00 [m]

Polozenie fundamentu w ukladzie globalnym
Wspbdirzedne $rodka fundamentu:
Xsg = 4.00 [m]

Geometria uktadu
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TR
750 |i¥
Uktad warstw pod fundamentem
Nr Nazwa Miazszo$é Gestosé I./I4 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m%]

1 Piaski $rednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Giebokos$¢ posadowienia w poszczegdlnych strefach:

Strefa 1 - Dpin = 1.20 [m]

Strefa 2 - Dpin = 1.20 [m]
Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]

Charakterystyczny ciezar

Ukiad warstw

Czas trwania robot:

zasypki = 20.00 [kN/m?]

Do roku

Charakterystyczne obcigzenia fundamentu:

Ng = 0.00 [kN]

Mys = 0.00 [kNm]
Mys = 0.00 [kNm]
Tys = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]

Naprezenia pod stopa

PRI |
| 1]

EER- N W AT

50 [kMim 2]

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

25 51 [kMim
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12 kNimk

5 50 LHfm2

22,98 kN im2 1492 K fm2
2149 kNyml 1942 LN /m2
ZZ.Az kH_,l'ml 14.11 kH_,l'ml
33 .EE 4H_|"I'n1 10.76 -:H_l"rnl
2T .0E -CN_l"rrl E.E2 |-‘:H||'rn2
Tabela z warto$ciami:
Nr H [m] Ozr O3zs Gzp Ozpfund Ozpsita Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Oz5+020+02psizatOzpruna
0 1.20 21.19 21.19 4.31 0.00 0.00 25.50
1 1.30 22.96 20.71 4.21 0.00 0.00 24.92
2 1.50 26.49 16.14 3.28 0.00 0.00 19.42
3 1.70 30.02 11.72 2.38 0.00 0.00 14.11
4 1.90 33.55 8.93 1.82 0.01 0.00 10.76
5 2.10 37.08 7.14 1.45 0.02 0.00 8.62
Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne = 0.004 cm
Osiadanie wtdérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.004 cm
Nachylenie wzgledem osi X = -0.0000°
Nachylenie wzgledem osi Y = -0.0000°
Przechytka = 0.0000°
Warunek naprezeniowy 0.3*Gy;z = 11.12kN/m? > o, = 1.48kN/m?
Glebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltodciowy = 2.10 m
Tabela osiadan dla wszystkich warstw:
Nr S« [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.003 0.000 0.000 0.004 0.004
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr S« [em] Sgiza [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.004
1 1.50 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003
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\ 2 1.70 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002
\ 3 1.90 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
\ 4 2.10 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Legenda:

H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

Sy [cm] - osiadania od sit przylozonych na dany fundament

Ssita LCm] - osiadania od sit zewnetrznych

Sfung [cm] - osiadania wywolane wpiywem fundamentdéw sasiadujacych

Geometria stopy prostokatnej Sp - 6

Rodzaj fundamentu ( Stopa prostokatna )
Wymiary fundamentu:

B = 0.50 [m]

L = 0.50 [m]

H= 0.30 [m]

ey = 0.00 [m]

e, = 0.00 [m]

Potozenie fundamentu w uktadzie globalnym
Wspdirzedne Srodka fundamentu:

Xsg = 8.00 [m]

ysg = 0.00 [m]

Kat = 0.00 °

Geometria uktadu

Tl T

o
..: —
Kl
£ 50 | .30
Uktad warstw pod fundamentem
Nr Nazwa Miazszos$é Gestosé I./14 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m’]
1 Piaski Srednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Glebokos$¢ posadowienia w poszczegbdlnych strefach:
Strefa 1 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 2 Dpin = 1.20 [m]
Strefa 3 = Dpin = 1.20 [m]
Strefa 4 - Dpin = 1.20 [m]

min

Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]
Charakterystyczny ciezar zasypki = 20.00 [kN/m’]

Ukiad warstw
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Czas trwania robdét: Do roku

Charakterystyczne obcigzenia fundamentu:
Ng = 0.00 [kN]
Mys = 0.00 [kNm]

Mys = 0.00 [kNm]
Tys = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]

Naprezenia pod stopa

Abond [N

ib el TERYME]

N
N7

Abond (KM

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

it TERYmME]
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12 kNimk

2298 kNym2

2249 kNsmZ

L4033 kw/mz

I2.0Z kMymz

33.EE <N /m1

lO.Ee <M /m1

IT.0E <H/ Tl

2 E_ kH/m2

Tabela z wartos$ciami:

1957 kN fm2

5 50 LHfm2

24492 k%W im2

Nr H [m] Ozr O3zs Gzp Ozpfund Ozpsita Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O3zs+03zpt02psizatOzpsund
0 1.20 21.19 21.19 4.31 0.00 0.00 25.50
1 1.30 22.96 20.36 4.14 0.42 0.00 24.92
2 1.50 26.49 13.07 2.66 3.64 0.00 19.37
3 1.70 30.02 7.22 1.47 5.31 0.00 14.00
4 1.90 33.55 4.29 0.87 5.47 0.00 10.64
5 2.10 37.08 2.78 0.57 5.16 0.00 8.51
Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne = 0.009 cm
Osiadanie wtdérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.009 cm
Nachylenie wzgledem osi X = -0.0001°
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.0001°
Przechytka = 0.0002°
Warunek naprezeniowy 0.3*Gy;z = 11.12kN/m? > o, = 5.73kN/m?
Glebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltodciowy = 2.10 m
Tabela osiadan dla wszystkich warstw:
Nr Su [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.002 0.000 0.007 0.009 0.009
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr Su [em] Sgiza [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.001 0.002 0.009
1 1.50 0 0.001 0.000 0.001 0.002 0.008
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o
o

0.000 0.000 0.002 0.002 0.005
\ 3 1.90 0 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003
\ 4 2.10 0 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
Sy [cm] - osiadania od sit przylozonych na dany fundament
Ssita LCm] - osiadania od sit zewnetrznych
Sfung [cm] - osiadania wywolane wpiywem fundamentdéw sasiadujacych
Geometria tawy & - 7
Rodzaj fundamentu ( fawa fundamentowa )
Wymiary fundamentu:
B = 0.50 [m]
L = 5.50 [m]
H = 0.30 [m]
e, = 0.00 [m]
Potozenie fundamentu w uktadzie globalnym
Wspditrzedne Srodka fundamentu:
Xsg = 8.00 [m]
Ysn = 3.00 [m]
Kat = 90.00 °
Geometria uktadu
ek
#
| s
Ta
lak
l 5.z J u:
T 1
Uktad warstw pod fundamentem
Nr Nazwa Miazszos$é Gestosé I./14 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m’]
1 Piaski Srednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Glebokos$¢ posadowienia w poszczegbdlnych strefach:
Strefa 1 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 2 - Dpin = 1.20 [m]
Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]
Charakterystyczny ciezar zasypki = 20.00 [kN/m’]

Ukilad warstw

Czas trwania robdét: Do roku

Charakterystyczne obciazenia fundamentu:
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Ng = 0.00 [kN]
MXS = 0.00 [kNm]
Mys = 0.00 [kNm]
Tys = 0.00 [kN]
Tys = 0.00 [kN]

Naprezenia pod stopa

meteeen2) [TTTTTT TTOITOOTTIT TOO0T TOOCT IO TTTTOTTOTITOTTT) 2=t
—] -"'Z-=:$:==_"'—- —
oo pewme) LD DECLOLEOE TOLET TCEDL TOED T TEELEET LT TALT oo g
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:
I 5 0 L2
2296 kM /m2 1492 kL im2
2249 kMymz 1942 1l im2
IZAaz kH_,l'n'nZ 14.11 kH_,l'mZ
33 .EE -:H_l"l'nl 124.77 l-:rlln'rrl
IT.0E -CH_l"rrl C.Ed Ir:rlll'rnz
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Ozp O'zpfund Ozpsita Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] G325+02p+02ps:2a+02pFuna
0 1.20 21.19 21.19 4,31 0.00 0.00 25.50
1 1.30 22.96 20.71 4.21 0.00 0.00 24.92
2 1.50 26.49 16.14 3.28 0.00 0.00 19.42
3 1.70 30.02 11.72 2.38 0.01 0.00 14.11
4 1.90 33.55 8.92 1.82 0.03 0.00 10.77
5 2.10 37.08 7.13 1.45 0.06 0.00 8.64

Osiadanie fundamentu
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Osiadanie pierwotne = 0.004 cm
Osiadanie wtérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.004
Nachylenie wzgledem osi X =
Nachylenie wzgledem osi Y =

Przechytka = 0.0000°

cm
-0.0000°
0.0000°

Warunek naprezeniowy 0.3*G,z = 11.12kN/m? > Oz = 1.51kN/m?

Giebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.10 m
Tabela osiadan dla wszystkich warstw:
Nr S« [em] Sgi:a [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 0.003 0.000 0.000 0.004 0.004
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr S« [em] Sgi:a [cm] Seuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Sw+SsizatSsuna skumulowana
0 1.30 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.004
1 1.50 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003
2 1.70 0 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002
3 1.90 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
4 2.10 0 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
S, [cm] - osiadania od sit przytozonych na dany fundament
Ssiia Lcm] - osiadania od sit zewnetrznych
Stung Lcm] - osiadania wywolane wpilywem fundamentdéw sasiadujacych

Geometria stopy prostokatnej Sp - 8

Rodzaj fundamentu (
Wymiary fundamentu:
= 0.50 [m]
0.50 [m]
= 0.30 [m]
x = 0.00 [m]
= 0.00 [m]

Stopa prostokatna )

O O =W
|

Yy

PolozZzenie fundamentu w ukladzie globalnym
Wspbdirzedne $rodka fundamentu:

Xsg = 8.00 [m]
ysg = 6.00 [m]
Kat = 0.00 °

Geometria uktadu

Tk T

L

0,50

=
il
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Uktad warstw pod fundamentem

Nr Nazwa Migzszosé |Gestosé I./I4 Woda M [kPa] M, [kPa]
[m] [t/m?]
1 Piaski $rednie (Ps) 4.00 1.80 0.65 NIE 68898.00 68898.00
Giebokos¢ posadowienia w poszczegdlnych strefach:
Strefa 1 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 2 Duin = 1.20 [m]
Strefa 3 - Dpin = 1.20 [m]
Strefa 4 - Dpin = 1.20 [m]
Charakterystyczny ciezar fundamentu = 25.00 [kN/m?]

Charakterystyczny ciezar

Ukiad warstw

Czas trwania robodt:

[kN/m?]

zasypki = 20.00

Do roku

Charakterystyczne obciazenia fundamentu:

Ns = 50.00 [kN]

Mys = 25.00 [kNm]
Mys = 25.00 [kNm]
Tys = 25.00 [kN]
Tys = 25.00 [kN]

Naprezenia pod stopa

Wypadkowe obcigzenie fundamentu poza rdzeniem uogdlnionym

Wypadkowe obcigzenie fundamentu poza rdzeniem uogdlnionym

Osiadanie fundamentu

Osiadanie pierwotne = 0.001 cm
Osiadanie wtdérne = 0.000 cm
Osiadanie catkowite = 0.001 cm
Nachylenie wzgledem osi X = -0.0000°
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Nachylenie wzgledem osi Y =

-0.0000°

Przechytka = 0.0000°
Warunek naprezeniowy 0.3*G,x = 6.89kN/m? > G,, = 0.42kN/m?
Giebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 1.30 m
Tabela osiadan dla wszystkich warstw:
Nr S« [em] Sgiza [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
warstwy Sw+SsizatSsuna skumulowana
0 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Tabela osiadan dla wszystkich warstewek:
Nr H Nr S« [em] Sgi:a [cm] Sfuna [cm] Suma = Suma
[m] warstwy Su+SsizatSeuna skumulowana
0 1.30 0 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Legenda:
H [m] - giebokos$é¢ liczona od poziomu terenu
Sy [cm] - osiadania od sit przytozonych na dany fundament
Sgita Lcm] - osiadania od sit zewnetrznych
Stung Lcm] - osiadania wywolane wpiywem fundamentdéw sasiadujacych
Obliczone i dopuszczalne wartosci osiadan i przechylenia grup fundamentoéw:
Rodzaj budowli: Budynki powyzej 1 kondygnacji
Obliczone Dopuszczalne
Przechylenie 0.000 0.002
Osiadanie Srednie 0.000 0.080
max (As/1) 0.000 -
Zestawienie wszystkich fundamentodw
Nr Rodzaj B [m] L [m] |Osiadanie Osiadanie Osiadanie
fundamentu pierwotne wtérne [cm] catkowite
[cm] [cm]
1 Stopa 0.50 0.50 .01 0.00 .01
prostokatna
2 Lawa 0.50 5.50 .00 0.00 .00
fundamentowa
3 Stopa 0.50 0.50 .01 0.00 .01
prostokatna
4 tLawa 0.50 7.50 .00 0.00 .00
fundamentowa
5 tLawa 0.50 7.50 .00 0.00 .00
fundamentowa
6 Stopa 0.50 0.50 .01 0.00 .01
prostokatna
7 tLawa 0.50 5.50 .00 0.00 .00
fundamentowa
8 Stopa 0.50 0.50 .00 0.00 .00
prostokatna

Schemat uktadu

fundamentdé4w i obciazen
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sciana

Przekréj poziomy Sciany

20241

| 3.00

Przekréj pionowy Sciany
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Usztywnienia $ciany:
Usztywnienie lewostronne
Usztywnienie prawostronne

Usztywnienia przestrzenne konstrukcji:

TAK
TAK

Brak $cian usztywniajacych, przy czym istnieja 2 Sciany
prostopadte do kierunku dzialajacego obciazenia poziomego

Rodzaj stropéw:
Nie wystepuja wience betonowe ani zelbetowe

Wynokand oloklywnn Soiany:sh,, — b puo- ope T 4200 m o, 00 .08 — H.26 m

fmukicoss sciany: 5 = ﬁluL = = 21,92

LEGENDA:
pn = 2.00 - wspdiczynnik zalezny od przestrzennego usztywnienia budynku
p, = 0.88 - wspbdiczynnik zalezny od usztywnienia Sciany

Element murowy:
Rodzaj
Znormalizowana wytrzymatos$¢é na $ciskanie
Grupa elementu murowego

Zaprawa:
Rodzaj
Klasa
Wytrzymatosé Srednia:

Mur - materiatowy wspdélczynnik bezpieczenstwa:

Sposdb zadawania

Sytuacja obliczeniowa

Kategoria produkcji elementdédw murowych
Kategoria wykonywania robdt

Czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa

Tabela obcigzen:
Ip Typ obciazenia ox | x
' Im] [ m]

bloczki z betonu kombérkowego

f, = 2.00
1

zwykta
M2

f. = 2.00

[MPa]

[MPa]

wediug PN-B-03002:1999

normalna

II

B

2.50

d1 ‘ d2
[kN/m] | [kN/m]

ewybér ‘ Cyartose ‘

Ay,
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Wytrzymatosci charakterystyczne:

£y 0.93 [MPa]
for 0.10 [MPa]
foox = 0.00 [MPa]
faa = 0.00 [MPa]

Poziome jednorodne

- wytrzymaiosé
- wytrzymaiosé

- wytrzymaiosc
- wytrzymaiosc¢

Wytrzymatosci obliczeniowe:

£q 0.37 [MPa]
foe = 0.04 [MPa]
fouq = 0.00 [MPa]
f. = 0.00 [MPa]

- wytrzymatosé
- wytrzymatosé
- wytrzymatosé
- wytrzymaiosé

Charakterystyki sprezyste

a., = 400

na
na
na
na

na
na
na
na

Sciskanie

$cinanie w kierunku réwnolegiym do spoin wspornych
$cinanie w kierunku prostopadiym do spoin wspornych
rozciaganie w kierunku przez spoiny wsporne

$ciskanie

$cinanie w kierunku rdéwnolegiym do spoin wspornych
$cinanie w kierunku prostopadiym do spoin wspornych
rozciaganie w kierunku przez spoiny wsporne

- cecha sprezystosci muru pod obciazeniem diugotrwaltym

Wykres sit normalnych

Wykresy siit tnacych

Wykres momentéw

WWWHHTTWWM

WTHM

. 00

K [kMn]

7.28

—

-

7

T [kH]

-1.10
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Ch. 0

Mx [kHrm]

AT

000
Sprawdzenie naprezen sciskajacych:
Dla przekroju gérnego 1-1: warunek jest speilniony

M, .00 ‘
= =0,00 EN/m* = L.,=3171,21 kN/w*

gu. N 100 0021
Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest speiniony
My o o o

= =310.35 KN/m* < L,=172.21 kN/m*
AR TR P

Sprawdzenie naprezen sSciskajacych:

Dla przekroju posredniego: warunek jest speilniony
L) s M i A . C .

+ = + Co=1lh, 17480, 44=105, 61 RN/mt o Lyy=272,21 kKN/m?
N w, 024 9oa0, 10 0

Sprawdzenie naprezen scinajacych:

Dla przekroju gérnego 1-1: warunek jest speilniony
Vo  L1.10 o \
= =4,59 EN/m* < E.q=40,00 kN/m
iy 0,24
Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest spelniony
Vygee 1,10 o
- =459 EN/m' ¢ f£,=40,00 EN/m
N 0,24
wiezba
Geometria ukladu &<
4
b
F: g |
;
| R 336 1.0 | 20 |

Lista wezidw



Nr wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.80 0.80
3 2.20 2.20
4 3.80 3.80
5 5.40 2.20
6 6.80 0.80
7 7.60 0.00
Lista materialéw
Nr materiatu Typ Klasa Eg,mean [MPal
1 Lity c27 12000
Ciezar wlasny [kKN/m? 5.5
o [1/°K] 0.000003
Lista przekrojoéw
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm2] J, [cm4] Jy [cm4] Nr
przekroju elementoéw materiatu
1 16.0 6.3 1 100.8 2150 333 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezta Nr wezlta Nr Potlaczenie Polaczenie Diugos$é [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.13
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 1.98
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 2.26
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 2.26
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 1.98
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.13
7 jetka 3 5 1 przegub przegub 3.20
'Rozstaw krokwi | [m) 1.00
Lista podpér
Nr podpory Nr wezta Typ ky [kKN/m] k, [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00

Obcigzenia stale
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| Qi = 1.41 kN/m durr = 1.41 kN/m
| G = 1.41 kN/m Qorr = 1.41 kN/m
\ P =1.20 kN
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciazenia preta obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -1.41 kN/m 0.00 1.13
2 2 réwnomierne | lokalny y -1.41 kN/m 0.00 1.98
3 3 réwnomierne | lokalny y -1.41 kN/m 0.00 2.26
4 4 réwnomierne | lokalny y -1.41 kN/m 0.00 2.26
5 5 réwnomierne | lokalny y -1.41 kN/m 0.00 1.98
6 6 réwnomierne = lokalny y -1.41 kN/m 0.00 1.13
7 1 réwnomierne | lokalny x -1.41 kN/m 0.00 1.13
8 2 réwnomierne | lokalny x -1.41 kN/m 0.00 1.98
9 3 rownomierne | lokalny x -1.41 kN/m 0.00 2.26
10 4 rownomierne | lokalny x 1.41 kN/m 0.00 2.26
11 5 rownomierne | lokalny x 1.41 kN/m 0.00 1.98
12 6 roéwnomierne | lokalny x 1.41 kN/m 0.00 1.13
13 7 sita lokalny vy -1.20 kN 1.60 -
Obciazenie sSniegiem - lewa polaé
3
"
.30 z.CC I.CO .50
o= | ! peee |
sip = 0.40 kN/m sirr = 0.40 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciagzenia preta | obciaZenia dziatania
1 1 rownomierne | lokalny vy -0.40 kN/m 0.00 1.13
2 2 rownomierne | lokalny vy -0.40 kN/m 0.00 1.98
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.40 kN/m 0.00 2.26
4 1 rownomierne | lokalny x -0.40 kN/m 0.00 1.13
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\ 5 2 réwnomierne lokalny x | -0.40 kN/m 0.00 1.98
\ 6 3 réwnomierne lokalny x | -0.40 kN/m 0.00 2.26
Obcigzenie $niegiem - prawa polaé
.30 z.CC I.CO C.z0
b | feee |
S, = 0.40 kN/m S;rr = 0.40 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek q (P) [m] [m]
obciazenia preta obciazenia dziatania

1 4 rébwnomierne @ lokalny y -0.40 kN/m 0.00 2.26

2 5 réwnomierne | lokalny y -0.40 kN/m 0.00 1.98

3 6 réwnomierne | lokalny y -0.40 kN/m 0.00 1.13

4 4 réwnomierne = lokalny x 0.40 kN/m 0.00 2.26

5 5 réwnomierne = lokalny x 0.40 kN/m 0.00 1.98

6 6 réwnomierne | lokalny x 0.40 kN/m 0.00 1.13

Obcigzenie wiatrem z lewej

LK
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P111 = 0.30 kN/m Po11 = -0.30 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek aq (P) a [m] b [m]
obciazenia preta | obciaZenia dziatania
1 1 rownomierne | lokalny vy -0.30 kN/m 0.00 1.13
2 2 rownomierne | lokalny vy -0.30 kN/m 0.00 1.98
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 2.26
4 4 réwnomierne = lokalny y 0.30 kN/m 0.00 2.26
5 5 rownomierne | lokalny vy 0.30 kN/m 0.00 1.98
6 6 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 1.13
Obciazenie wiatrem z prawej
pip 14} -1
. [H i‘."l LR} l J".H:I l
Pipr = -0.30 kN/m Pl = 0.30 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek q (P) a [m] b [m]
obciazenia preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 1.13
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 1.98
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 2.26
4 4 rownomierne | lokalny vy -0.30 kN/m 0.00 2.26
5 5 réwnomierne = lokalny y -0.30 kN/m 0.00 1.98
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 1.13
Przemieszczenia Obcigzenia staile
Przemieszczenia Grupa 1
Nr wezta Vi [mm] vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 1.701 -1.712 2.464
2 0.000 0.000 1.141
3 0.066 -0.294 -0.967
4 0.000 -0.307 0.000
5 -0.066 -0.294 0.967
6 0.000 0.000 -1.141
7 -1.701 -1.712 -2.464

47



Parametry wymiarowania:

Klasa uzytkowania konstrukecji - 1

Nr

Kla

Typ preta sa iy Wy w, Wg Wy Wi
preta drewna
1 krokiew Cc27 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew Cc27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew Cc27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew Cc27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew Cc27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew Cc27 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 jetka c27 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Uy - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyZznie ukitadu xy
Uyz - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny ukitadu yz
W, - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Sciskanie
Wy - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
Wi - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Scinanie
Klasy wytrzymatosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa fm,k ft,O,k ft,90,k fc,O,k fc,90,k fv,k EO,mean E0,05 E9O,mean Gmean Px Pmean
drewna
- [MPa]  [MPa]  [MPa] | [MPa] [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [kg/m’] [kg/m’]
C27 27 16 0.4 22 5.6 2.8 12000 8000 400 750 370 450
£, x - Wytrzymato$é na zginanie
fe,0,x - Wytrzymato$¢é na rozciaganie wzdiuz widkien
fi 90,k - Wytrzymai1o$¢é na rozcigganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymatos$é na $ciskanie wzdiuz widkien
fe, 00, - Wytrzymai1os¢ na Sciskanie w poprzek widkien
fox - Wytrzymaitosé na Scinanie
Eo, mean - Sredni modul sprezystosci wzdiuz widkien
Eg, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystosci wzdiuz widkien
Ego, mean - Sredni modul sprezystosci w poprzek widkien
Grean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
Px - Gestos$¢ charakterystyczna
Prean - Gestos$¢ Srednia

Pret 1 - Krokiew

0, 02+0, 20 = 0,201

N = 2.10 kN
M = -1.38 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
gL oL 0.2l 5,14
+ = + =
L.y L L2 A6 20,77

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

.11
00

7L

Kocean Lo 1.

520

Iy

Naprezenia OK:

0, 02+0,21 = 0,221

N = 2.10 kN
M = -1.19 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
7L o .21 1,18
+ = + =
L.y L 12,46 20,77

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

1,12
00

7L

Kocean Lo 1.

= (),
S

211

520
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Naprezenia OK:
V = =2.44 kN

WYNIKI SCINANIA:

; [
T s

= = 0,171
Lo 2,08

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

Wi — 0079 cmgT /100 = 1010 am
Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = -10.46 kN
M = -1.62 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
i p 1.04 G, 0L
e + 7 = + = 0.07+0,29 = 0,36l
koo* Lo Ly 0, 8241s, 92 20,77
Naprezenia OK:
i 1 1,04 &, 01
" +J:Nm = +i0, = 0,07/+0,20
Sy ML Lo 1,00%1h, 92 20,0

Naprezenia OK:

N = -15.28 kN
M = -1.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
i B 1.5 ERAR
o +70 = + = 0.10+0.10 = 0,20
hoo* Lo Loy 0, 928%LL, 22 20,7
Naprezenia OK:
. F 1.52 3,71
T w1 = +0, = 0, 10+0,12
oy * L Loy 1.00%1s,92 20707

Naprezenia OK:
vV = 2.98 kN

WYNIKI SCINANIA:

‘ 0,44
o= = 0.21.1
Ly z.08

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

Wy — D& c'.rn.__-.‘T‘/Q-’.UH = {1.949 m
Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N = -5.86 kN
M = -1.62 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
& o ‘." . -I:ﬁ U Y’:> N U J_
T + 7 = + = 0, 04+0,2% = 0,001
Keo® Loy Lo O esls, B2 20,77
Naprezenia OK:
s : 0,54 G0l
o +J:Nm = +00, = 0,04+0,20
ooy L Lo 1.00%15,92 20,7

Naprezenia OK:

N = -6.57 kN
M = -1.32 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

()

3

v2 ]

24

3



. . 0,65 1,90
7 +7 = + = 0,05+0,24 = 0,20:1

Bo#la La  0.88%L15.92 20,77
Naprezenia OK:

. : 0,65 1,90
o th,t 0 = w0, = 0.04+0.17 = 0.21:1
Koy L L L1.00%15. 82 20,77

Naprezenia OK:
vV = -2.57 kN

WYNIKI SCINANIA:

; 0, g
T = = 0,161
Lo 2,08

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Wi — 0270 cmeT /200 = 1010 om
Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -5.86 kN
M = -1.62 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

‘ . 0,50 B, 0L
74 - AP RR RPN
+ = + = 0,04+0,29 = 0,231
b Loy Loy O, ie*ls, 22 20,77
Naprezenia OK:
‘ . 0,58 G, 01
(74 7l Wyt W b
o = +0,* = 0,04+0,20 = 0,
oy * L Lo 1,00%1h, 92 20,0

Naprezenia OK:

N -6.57 kN
M = -1.32 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
4 3 0,65 1,910
T AL + = 0.05+0,24 = 0,241
koo %Ly Loy 0, 0a%1s, 92 20
Naprezenia OK:
! : ol 1,90
33 +l, ol - +0), /% = 0.04+0.17
hoy Lo Lua 1,00%15,92 w0
Naprezenia OK:

vV = 2.57 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0,34

o= = 0,101
L.y 2,08
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Wy, — 0270 c'.rn.__-.‘T‘/;-’.UH = 1T.7T% om
Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N -10.46 kN

M = -1.62 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o +7 = L.l + BOL DL 07+0.29 = 0,36l
Kow® Loy Loy 0, 92%1h, 52 20,0

Naprezenia OK:

24

1
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1 : 1,04 601
“ ot 70 = L
ooy * L Lo :

Naprezenia OK:

N = -15.28 kN
M = -1.00 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
. . L.5E AL
a +70 = + = 0,100,180 = 0,20,
k vy L i L i 0, 92%1h, 52 a0,
Naprezenia OK:
f . 1,52 .71
a T 0, 0. 10+0,12
ooy * L L 1,00%1h, 92 20,7

Naprezenia OK:
V = -2.98 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0,14
To= = 0,011
Lo 2,08

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Wi — DL&T cmgT /200 = 0.899 om

Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N 2.10 kN

M = -1.38 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
7 7 .21 5,14

+ = + = 0,02+40,2 = 0,20

L L L. 46 20,777
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
oL _ 2.1 - 0.phet
livear ¥ Ly L.00%20,°77
Naprezenia OK:

N = 2.10 kN

M= -1.19 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
- 0.21 4,42

+ = + = 0,02+40,21 = 0,231

L.y Lo Li, 16 20,701
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

‘ 1.4z
”‘ = = 0,211
oo *Las  1.00%20,77

Naprezenia OK:
V = 2.44 kN

WYNIKI SCINANIA:

; [
T o B

= = 0,171
Loy 2,04

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

Wi — 0279 cmgT /100 = 7010 om

Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Jetka

0, 07+0, 2

o

-2

2

51



N = -5.19 kN
M = 1.04 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

‘ : 0,51 .06
(o) oL R by
+ = + = 0,000, 19 = 0,241
L A 0,585 1h .92 20,77
Naprezenia OK:
‘ . 0.5l B
[l (Tl R~ RIERA
+loy # = A = 0,030,127 = 0,16l
Sy * Lo Lo 1,00%1h,92 20477

Naprezenia OK:

N -6.42 kN
M = 0.54 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

: . 0,61 2.00
T +7 - + = 0,07+0,10 = 0,171
Koo Loy Lo 0, h*1h, 92 20,0
Naprezenia OK:

‘ . 0,64 2,00
7 ol ), € 2,00

+l, = 0, = 0.04+0.07 = 0,11=1

ooy L L 1,00%Lh,92 20,07

Naprezenia OK:
vV = 0.70 kN

WYNIKI SCINANIA:
‘ 0,10

T - = (0, 0hal
Loy 2,08
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Wy — D&Y c'.rn.__-.‘T‘/;-’.UH = .60 om
Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikéw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. Scisk. Rozciag.|Rozciag.| Scin. Usin [cm] | Uwagi
preta statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1  krokiew 0, 625<1 - - - 0.26<1 - 0.17<1  0.79<1.13 -
2 | krokiew - - 0.36<1 - - - 0.21<1 0.61<0.99 -
3 | krokiew - - 0.33<1 - - - 0.18<1 0.70<1.13 -
4 | krokiew - - 0.33<1 - - - 0.18<1 0.70<1.13 -
5 | krokiew - - 0.3651 - - - 0.21<1  0.61<0.99 -
6 | krokiew ¢, 25<1 - - - 0.26<1 - 0.17<1 | 0.79<1.13 -
7 jetka - - 0.24<1 - - - 0.05<1 | 0.67<1.60 -
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Obwiednia reakciji dla podpory nr 1

Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max 10.07 14.51 0.00 1235
Ry min 6.01 12.08 0.00 14
Ry max 7.79 15.12 0.00 12 3 4
Ry min 8.29 11.47 0.00 15
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max -6.01 12.08 0.00 15
Rx min -10.07 14.51 0.00 12 3 4
Ry max -7.79 15.12 0.00 1235
Ry min -8.29 11.47 0.00 14
nadproze
Geometria uktadu
0.25x0.4-1
20,
L.
A0 )
Lista przeseil
Nr.przesita Diugos$é [m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.87 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojoéw
Nr.przekroju Nr.przesta \ Diugoéé [m] \ Typ
1 1 \ 3.87 0.25x0.4-1

Lista typéw przekrojow
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Nazwa h [m] b [m] ‘ Pegsr [m] ‘ bPeger [m] heg [m] h¢y, [m] ‘ a; [m] ‘ a, [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25\ 0.00\ 0.00 0.00 0.00\ 0 03\ 0.03
Lista podpér
Nr podpory @ Nr Wezta Kier. X Kier. Y Obroét Sprezystosé  Sprezystos$é  Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obroét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne - sztywne - 0.00 -
2 2 - -| sztywne 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
0250 4-1 I
- 3
Nr Nr przesta Rodzaj P; P, a [m] b [m]
1 rownomierne 8.00 - 0.00 3.00
Lista obciazen Ciezar Witasny
) g
T 5077
| Nr | Nr przesila Rodzaj \ P, P, a [m] \ b [m]
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L2 réwnomierne | 2.50 - 0.00 1.94
3 réwnomierne | 2.50 - 1.94 3.87
Wykresy MNT dla przesia nr 1
Hé\;lﬂl
[RIA TN [RIAIA] = = [RIATN] [RIAIAL
xx‘ﬁu,
1%, 64 18,64 T
| K|
NI s AL . 'mil\"ﬁr
-‘-‘--""q_‘_‘__‘-‘-
xﬁ_‘——=-—-—J—m.m- —14. 67
[hh]
I
M=
L]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosé obliczeniowa betonu na Sciskanie fq4 [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0Ss
Obliczeniowa granica plastycznosci stali f4 [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali f.q4 [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm 12
Srednica zbrojenia gdérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm 12
Zbrojenie na Scinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 4
Element zewnetrzny
Ugiecie od obciazenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla cate]j belki wynosi (bez
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hakdédw i1 zakladodow)

G=27.46 kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOZEM:

PRZES:0 NR 1

Potozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Tlos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone Ag;  przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy  obliczeniowy [sz] [sz] g 12 g 12
Msdmax [ KNm] Msamin [KNm]
0.00 0.00 0.00 1.20 4.52 2 2
0.42 7.45 7.45 1.20 4.52 2 2
0.84 13.01 13.01 1.20 4.52 2 2
1.26 16.68 16.68 1.32 4.52 2 2
1.68 18.46 18.46 1.46 4.52 2 2
2.10 18.35 18.35 1.45 4.52 2 2
2.52 16.35 16.35 1.29 4.52 2 2
2.93 12.46 12.46 1.20 4.52 2 2
3.35 7.18 7.18 1.20 4.52 2 2
3.77 1.40 1.40 1.20 4.52 2 2
3.87 0.00 0.00 1.20 4.52 2 2
ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZES:0O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone A, przyjete Ay sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] & 12 g 12
Msdmax [ kNm] Msdmin [ kNm]
0.00 0.00 0.00 1.20 4.52 1 3
0.42 7.45 7.45 1.20 4.52 1 3
0.84 13.01 13.01 1.20 4.52 1 3
1.26 16.68 16.68 1.20 4.52 1 3
1.68 18.46 18.46 1.20 4.52 1 3
2.10 18.35 18.35 1.20 4.52 1 3
2.52 16.35 16.35 1.20 4.52 1 3
2.93 12.46 12.46 1.20 4.52 1 3
3.35 7.18 7.18 1.20 4.52 1 3
3.77 1.40 1.40 1.20 4.52 1 3
3.87 0.00 0.00 1.20 4.52 1 3
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZO NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [ kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 6.31 6.31 0.000 0.000
0.84 11.02 11.02 0.033 0.000
1.26 14.13 14.13 0.058 0.000
1.68 15.64 15.64 0.069 0.000
1.94 15.77 15.77 0.070 0.000
2.13 15.47 15.47 0.068 0.000
2.55 13.66 13.66 0.054 0.000
2.97 10.24 10.24 0.000 0.000
3.39 5.72 5.72 0.000 0.000
3.81 0.79 0.79 0.000 0.000
3.87 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla s$cinania

Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki -

prety odgiete

(bez hakdédw i zakiladow)

Gs=5.54 kG.

strzemiona i
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PODPORA LEWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie 1Ly,=3.870 m;
co s=27.7 cm

Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Noénosé przekroju betonowego V,.4;=48.34 kN
strzemiona & 6 mm

4-ciete

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 Le [m] (Wartose krzyzulca odgietych w
4-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vig przekroju & 16

[kN] [kN]
27.8 0.00 20.02 247.79 0
PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m Noénosé przekroju betonowego V,.4;=48.34 kN
Diugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie L,=3.870 m; strzemiona & 6 mm 4-ciete

co s=27.7 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=37.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nosnos¢ Ilos¢ pretdw
strzemion & 6 L [m] (Wartose krzyzulca odgietych w
4-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vig przekroju & 16

[kN] [kN]
27.8 0.00 14.62 247.79 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ugiecie w stanie sprezystym

CiezarWtasny

[N AR

Ly 1

(RN

mim= ).

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory | Nr przesta O0Odlegtos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000 Przesto nr 1.94 0.018‘
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym
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Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

Nr podpory

Przem. podpory

Nr przesita

Odlegtos¢ x

Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.94 0.092
1 1
Podpora nr 0.000 - -
2
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