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1. Opis techniczny

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany instalagji
elektrycznych dla budynku - poboru wody oligoceriskiej w Warszawie przy ul.

Podstawa opracowania 4
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zafozer :

- projektu architektoniczno — konstrukcyjnego ,
- roboczych uzgodnieri z Inwestorem ,

- - obowiazujgcych norm i przepiséw .

Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia :

- okablowanie terenu,

- pomiar rozliczeniowy ,

- instalacje o$wietlenia ,

- instalacje sily i sterowania,
- rozdzielnice R,

Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania Un=400/230V 50 Hz
Moc zainstalowana Pi =16,0 kW

Moc szczytowa Ps=11,0 kW
Wspétczynnik mocy naturalny cos ¢ = 0,93

Roczne zuzycie energii elektrycznej A =23 000 kWh

Zasilanie

Zgodnie z ustaleniami Urzedu Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie m. st.
Warszawy projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejacego ztacza kablowego
Domu Pomocy Spolecznej zlokalizowanego w ogrodzeniu od strony ul.
Walecznych. Od zlacza do rozdzielnicy glownej R projektowanego obiektu
zaprojektowano WLZ kablem typu YKY 4x16 . Projektowang linie kablowa
nalezy utozyé w ziemi na giebokosci 0,7 m. W miejscach skrzyzowar! i
zblizen z innymi sieciami lub obiektami projektowany kabel nalezy
zabezpieczyé przepustem . Catosé prac wykonaé zgodnie z PN - 76/E - 0125 .
Projektowang linig nalezy zabezpieczyé w zlgczu, Z21 bezpiecznikiem
zwlocznym 32A. ' ' '
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1. Opis techniczny

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Wsiep

Tematem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
dla budynku punktu poboru wody oligocenskiej przy ul. Walecznych 59 w Warszawie.
Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zaiozen:

- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego,
- roboczych uzgodnien z Inwestorem,
- obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace zagadnienia:

- linie kablowe terenu,

- pomiar rozliczeniowy,

- instalacje oswietlenia,

- instalacje sily i sterowania,
- rozdzielnice R,

Dane elektroenergetyczne

Napigcie zasilania Un = 400/230 V, 50 Hz
Moc zainstalowana Pi =16,0 kW

Moc szczytowa Ps=11,0KkW
Wspotczynnik mocy naturalny cos ¢ = 0,93

Roczne zuzycie energii elekirycznej A =23 000 kWh
Zasilanie

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia projektowany obiekt bedzie zasilany
z sieci n.n. STOEN S.A. za posrednictwem ziacza kablowego Z21, ktdre bedzie
zabudowane w ogrodzeniu budynku wody. Od do rozdzielnicy gtdwnej R projekiowanego
obiekiu zaprojektowano wiz. kablem typu YKY 4*16. Projektowang linie kablowag nalezy
utozyé w ziemi na gtebokosci 0,7 m w podsypce piaskowej 2 * 10 cm.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z innymi sieciami lub obiektami projektowany kabel
nalezy zabezpieczyé przepustem. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-76/E - 0125 .
Projektowana linie nalezy zabezpieczy¢ w zigczu Z21 bezpiecznikiem zwiocznym 32 A/gG.

Rozdzielnica

Rozdzielnice R zaprojektowano jako zestaw typowych szafek RN-55 .

Rozdzielnice nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu nr 01 w migjscu wskazanym
na planach instalacyjnych. Dobdr aparatéw i urzgdzen zaprojektowanych dia rozdzielnicy
R przedstawiono na je] schemacie ideowym .
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1.7

1.8

1.9

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej dobywaé sie bedzie w ukiadzie bezposradnim.
Licznik zostanie zainstalowany skrzynce licznikowej, ktéra zabudowana w ogrodzeniu
obiektu — w bezposrednim sgsiedztwie ztgcza kablowego.

Instalacja oswietlenia

Natezenie oswietlenia pomieszczenia poboru wody przyjgto w oparciu o noyme PN-EN-
12464-1. Jako 2zrédla Swialfa przyjeto Swietlowki w odpowiednich oprawach. Catos¢
instalacji wykonaé przewodem typu YDYZzo 3*1,5 mm? w wykonaniu pt. i bryzgoszczelnym.

Instalacja sity
Zasilanie poszczegdlnych odbiomikéw nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo. Ho$¢ zyt

i ich przekroje podano na schemacie ideowym rozdzielnicy.
Catos$c instalacji w wykonaniu pt. i bryzgoszczelnym.

1.10 Urzadzenie piorunochronne

1.11

Poniewaz spodziewana czestoét bezposrednich wyladowan piorunowych ftrafiajacych
w obiekt znacznie mniejsza od akceptowalnej czestosci wyladowan piorunowych to,
zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1 p.4.3, urzadzenie piorunochronne nie jést potrzebne.

Oswietlenie terenu

Oéwietlenie terenu realizowane bedzie w nastepujgcy sposoéb:

- za pomocg punktow oswietleniowych, w skiad ktérych bedag wchodzity: oprawa typu
Malaga SGS 102 z lampg SON-T Plus 100 W, stup Zelbetowy h = 9 m, wysiegnik
[ osprzet (razem 6 kpl.),

- za pomocg opraw oswietleniowych z lampami fluorescencyjnych zainstalowanych na
elewacji obiektu.

Sterowanie pracg poszczegdinych obwoddw odbywacé sig begdzie za pomocg wytacznikow

zmierzchowych .

Zasilanie poszczegolinych punktéw oswietleniowych zabudowanych na terenie obiekiu

odbywac sie bedzie linig kablowg typu YAKY 510 mm? (ok. 120 m). Pod parkingiem

i drogg dojazdowa kabel nalezy utozy¢ w przepustach typu AROT 76 mm.

Lokalizacje poszczegdlnych punktéw os$wietlenia terenu przedstawiono na planie

zagospodarowania obiektu, ktory jest ujety w czeéci budowlanej opracowania.

1.12 Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym w ukiadzie

sieciowym TN-S zapewniono przez zastosowanie:

- odpowiedniej izolacji occhronne;,

- oston czeéci przewodzacych prad,

- pofgczen wyréwnawczych,

- samoczynnego szybkiego wytaczenia — wylgczniki nadmiarowopradowe i wytaczniki
réZnicowopradowe.
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1.13 Uwagi koficowe

- calo$é prac wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano—Montazowych czes¢ V |Instalacje Elekiryczne, oraz odpowiednimi
arkuszami PN-IEC 60364,

- wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne,

- roboty musza wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.
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Oznaczenia: A - oprawa do SwietlGwek "dewnlight” typu FBH 100 28L-C18WiC, IP44, KL Il
B - oprawa dodwietlowek typu TCW 196 2xTE-D38W REIC, P65, KL |
BT - oprawa doswiclidwek typu TCW 196 2XTL-DI6W REIC, IP65, KL |
( - 3 E wyposazona w modul zasilania awaryjnego +=3h
@ - cajnik wyleznika zrmierzchowego
J - lacanik 108, 250V ;P55
Uwagi: 1. Calo$é instatacji w wykonaniu p/t bryzgoszezelnym
2. Przewady zasilajgce oprawy “downlight” uktadaé w rurkach RVS22.
3. Typy przewoddw zasilajgcych i sterujacych przedstawiono na schemacie rozdzielnicy
OBEKT BUDYNEK PUNKTU POBORU WODY SKALA
OLIGOCENSKIEJ DLA LUDNOSCI )
przy ul. Walecznych 59 w Warszawie 1:50
Uklad sieciowy: TN-S| [
OCHRONA PRZED PORAZENIEM: Projekt budowlany - cze$é instalacje elekiryczne E.03
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA| | NAZWARYS. NR ARKUSZA, -
Plan instalacji oswietlenia i -
 Prjeitant inz. Jerzy R. Cholewifiski | RAV13/77 200812 118
Sprawdzajacy mgrinZ, Zbigniew Kara | RAB6/ES 2008-12 \¢
Nazwisko Dala Podpé‘
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Plan instalacji sity i sterowania
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OZNACZENIA [0 B Piec akumulacyjny lub istwa ogrzewcza o mocy 2
32 b Gniazdo wiyczkowe 3P+PEN 32A 400V (P44
3
; Griazdo wiyczkawe 3P+N+PE 16A 400V 1P44
3
I Gniazdo wiyczkowe P+N+PE 16A 250V bryzgoszczelne
UWAGH 1. Calos¢ instalaci w wylananiy pft bryzgoszezelnym
2. Gniazda wiyczkowe instalowac na wysekosci 1.4m
od poziomu podfogi
3. Typy i przekroje przewodtw wy. schemalu rozdzieticy
OBIEKT BUDYNEK PUNKTU POBORU WODY SKALA
OLIGOCENSKIEJ DLA LUDNOSCI ]
przy ul. Walecznych 59 w Warszawie 1:50
Syg TEM SIEECI: ?N“S VT NR RYSUNKU
| OCHRONA PRZED PORAZENIEM: | Projekt budowlany - czes¢ instalacje elektryczne E.04
‘ SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASH ANIA NAZWARYS. KR ARKISSZA

Projekdant inz. Jerzy R. Cholewifiski | RAM13/77 2008-12 i
Sprawdzajacy mgr inZ. Zbigniew Kara RAMGBIBS 2008-12 b ,ﬁ
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Uwaga :

1. Konstrukcje obudowy grzejnika wykonad ze stalowych zamknietych profifi
kwadratowych o wymiarach { 20x28 ymm .
2. Ostony sianek i drzwiczek wykonac¢ za pomoca siatki stalowej fiZ mm
0 oczkach { 30x30 Ymm .
3. Zawiasy stalowe 2 czesciowe o wysokosci osi min. 20 mim mocowane
Za pomocg spawania .
4. Calosé ostony (po oczyszczeniu do ik-go stopnia czyslesci) zabezpieczyé
przed kerozja craz pomalowaé farba w kelorze Scian .
5. Orientacyjne wymiary grzeinika PA3 { 60x40x8 ) cm, clezarok 6 kg .
6. Wszysikie wymiary na rysunkach pedanow[em}.
7. Obudowa grzejnika bedzie mocowana do Sciany za pomocs 4 Kolkow
rozporowych fi8 mm.
8, Ohudowa grzejnika bedzie zamykana na kiddke (z tzw, zamkiem patentowym) .
9. Obudowe grzejnika przylgczy¢ do przewodu ochronnego PE .
10. Mocowanie grzejnika PA2 wykonat w analogiczne] obudowie
11. PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY GRZEJINIKA |

OBIEKT  BUDYNEK PUNKTU POBORU WODY SKALA
OLIGOCENSKIEJ DLA LUDNOSCH ]
przy ul. Walecznych 59 w Warszawie 1:10

YL NR RYSUNKU
Projekt budowlany - cze$¢ instalacje elekiryczne E.Q7

NAZWA RYS. NR ARKUSZA

Szkic obudowy grzejnika elekiryeznego (pom. nr 02) ) -

Projeitant inz. Jerzy R. Cholewisj RA/13/T7 200812 W od

Sprawdzajacy mgr inz. Zhigniew Kara | RA/G6/B5 2008-12 v ("ﬁr
Funkeia Nazwiske Nr uprawniefi Data Podpls




URZAD WOIEWODZKL - ' Radom, .,,-...,-39&5&5"_15%
W RADOMEY) : ) . L
WYDZiIAL . - ' ) ' .
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, : ;
URBANISTYRI, ARCIITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAR~IT-K~3386/RA/ 115/ 7/
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnych funkefi technitznyveh w budownictwie

Na podstawie § 13 USta 0 DEE & Aite O

i§13ust 1 rsz;;n‘;nadzmia ainisite Guspodarki 'i‘erenowe; i Ochrony Sromwmxa z dnia
) ~ 20 lutego 1975 r. W sprawic samodvielnych funkcjl technicznyth w budownictwie (Dz. U, °
Lo Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze

OBYWATEL ... JERZY RYSZARD CHOLE¥INSKI
oo _AbZynier_elekbryk ' :

wrrmisnid 1y mwmw\\

urodzony dnia ........ 112 czerwea 1348 r._w Radomiu.l. :

pusiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samcdzielnej funiicji

projektanta . : N

w specjninoici ”miﬁstalﬁcyano_n_;naymemma_n_zakmmm-_- ——
S ~instalacii _elektxycznych ‘- -

OBYSATLL ....___JERZX HYSZARD CHOLBYINSKI. . e+

ot upu\\ nininny dr
¥

D sporzadzania projektéw instalacji elektryczoych.

Otrzymuje l?fn;nf:moa mzmi.!‘ﬁ‘ —
L R ..‘ .
0b, Jerzy Ryszard Cholewi &5 sk such, Shelatolers Raierme

ul, Struga 40/42 m 15
§6 - €00 Radoem
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ZaSwiadczenie

Pan JERZY RYSZARD CHOLEWINSK]
miejsce zamieszkania:
ul. LUDWIKOWSKA 19 M 1
26-604 RADOM
jest czionkiem Mazowieckiej Okregowsj izby inzynierdw Budownictwa
{ © numerze awidencyjnym. MAZAE/7191/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazhe do dnia: 31 grudnia 2008 r.
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