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ITWSTEP

Niniejszy projekt sporzadzony zostat na zlecenie Urzedu Miasta Stotecznego
Warszawy Dzielnica Praga Potudnie, w Zakfadzie ,HYDRO — BUD” STANISEAW
BATOG, Warszawa ul. Lojewska 9/66.

Zadaniem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych oraz ustalenie zakresu prac zwigzanych z budowa ujecia
oligoceriskiego dla punkiu czerpalnego wody pitne] projektowanego przy ul.
Walecznych w Warszawie na Saskiej Kepie.

Tres¢ i forme projektu dostosowano do wymogéw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska, z dnia 19.12.2001 r, W sprawie projektdw prac geologicznych
(Dz.U.Nr 153 z 2001 r poz.1777).

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU

Teren przeznaczony pod budowe ujecia i punktu czerpalnego pofozony jest

przy skrzyzowaniu ulicy Walecznych z ulicg Peszteriska, na Saskiej Kepie, w
zachodniej czesci Dzielnicy Praga Potudnie, Miasta Stotecznego Warszawy.

Wedtug Informacgji uproszczonej o wiascicielu i wiadajgcym dziatkami (zat. Nr 7)
jest nim Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie.

Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Saskiej Kepy (zat. Nr 6), ustala, ze jest to nieruchomos$é potozona na
terenie oznaczonym symbolem 47-Z2-M/UZ/UOQ — mieszkalnictwo, ustugi
nieuciazliwe, zdrowie i oswiata. Teren przewidziany pod budowe ujecia wody oraz
punktu czerpalnego ze stacjg uzdatniania jest zazieleniony i potozony w
granicach uzytkowanych przez Dom Opieki Spofecznej, w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej.

Dodatkowa informacja Biura Gospodarki Nieruchomosciami Dzielnicy Praga
Potudnie (zat. Nr 8) zaswiadcza, ze do fragmentu dziatki przewidzianego pod
budowe ujecia i punktu czerpalnego w chwili obecnej brak jest roszczen bytych
prywatnych wiascicieli lub ich spadkobiercéw.

Przy szczegétowej lokalizacji otworu w terenie uwzgledniono wymogi Dziatu Ml
Rozdziatu 2 Ustawy z dnia 18.07.2001 r - Prawo Wodne - tekst jednolity z
uwzglednieniem ustawy zmieniajacej z dnia 3.06.2005 r (Dz.U.Nr 115 z 2001 r
poz. 1229 — tekst pierwotny i Dz. U. Nr 130 poz. 1087 — zmiany), dotyczace stref
ochronnych, a protokdt lokalizacji zawiera zat. Nr 9.




Na mapie w skali 1:25.000 (zat. Nr 1) podano orientacje ogding terenu oraz
najblizszych wykorzystanych materiatéw archiwalnych, a szczegoétowg lokalizacje
ujecia na zat. Nr 2.

Zatgczona Mapa geologiczno-gospodarcza (zat. Nr 3) zawiera obszary objete
ochrona przyrodnicza, krajobrazu, zabytkéw kultury i chronione zespoly

architektoniczne. Projektowane ujecie zlokalizowane jest poza tymi obszarami.

3. OMOWIENIE WYNIKOW WCZESNIEJSZYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Najblizszymi projektowanego ujecia sg studnie oligocenskie (numeracja

zgodna z zat. Nr 1) istniejace na terenie:

1. Wojewddzkiego Szpitala Dzieciecego, w Warszawie ul. Niektanska 4/24.

Odlegtos¢ ca 300 m na S. Otwodr odwiercony zostat w 1997 roku, do
gtebokosci 227,5 m. W profilu otworu stwierdzono:

do glgbokosci 41,5 m — mutki, piaski roznoziarniste, gliny, Czwartorzedowe
do gtebokosci 86,7 m — ity pstre, gliny zwatowe, mulki,
przewarstwiony Czwartorzed z Pliocenem
do gtebokosci 132,5 m — ity pstre, Pliocenu
do gtebokosci 177,5 m — piaski i muiki z weglem brunatnym, Miocenu
do gigbokosci 186,0 m — mutki zielonkawe, Oligocenu
do giebokosci 227,5 m piaski drobne, mutki, Zwiry, Oligocenu

Poziom wody z oligocenu nawiercony na 177,5 m ustabilizowat sie 6,0 m ponizej
poziomu terenu (1997 rok).
W otworze zabudowano filtr & 229 mm, o dtugoéci czeéci czynnej - 12,0 m.

Wydajnosé eksploatacyjna Q = 69,3 m/h przy depresji S=150 m.
Wydajnos¢ jednostkowa q = 4,62 m*h/1 m S

Studnia od 2 lat jest nieczynna z powodu zasypania piaskiem, wg oceny
specjalistow nie nadaje sie do rekonstrukgji. (informacje z Dziatu Technicznego
Szpitala).

2. Szpitala Grochowskiego im. dr med. R.Masztaka, w Warszawie ul.

Grenadierow 51/569. Odlegioé¢ ca 1.250 m na ENE. Otwér odwiercony zostat w

1996 roku, przez Przedsigbiorstwo Robot Wiertniczych i Gérniczych z Warszawy
ul. Putawska 18 do glebokosci 230 m. W profilu otworu stwierdzono:

do gtebokosci 26,0 m — piaski $rednio i gruboziarniste, Czwartorzedowe
do gtebokosci 140 m — ity pstre, Pliocenu

do gigbokosci 180 m piaski i mutki ze $ladami wegla brunatnego, Miocenu
do gtebokosci 190 m — muiki zielonkawe, Oligocenu

do gtebokosci 230 m piaski drobne (nieprzewiercone) Oligocenu




Poziom wody z oligocenu nawiercony na 190,0 m ustabilizowat sie 3,6 m ponizej
poziomu terenu (1996 rok).

W otworze zabudowano filtr typu ,Preussag” & 115/125 mm, szczeliny 0,5 mm
o dhugosci czesci czynnej filtru - 26,0 m.
W czasie pompowania uzyskano nastepujgce wyniki:

Q.= 150m3%h S;= 32m q: =468 mh/1mS T1=28h
Q,= 300m3h S,= 65m g, =461 m*/1mS T,=28h
Qs= 450m3h S;= 9.8m. g3 = 4,59 m*h/1m S Ts=24h

Wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci k = 0,0000463 m/sek,
Wydajnosé eksploatacyjna Q = 45,0 m*h przy depresji S=10,0 m.
Zasieg leja depresyjnego R =204,0 m

3. Punkt Czerpalny Warszawa - Osiedle Ateriska |l ul. Lizboriska 4 - Odlegtos¢ ca
1.000 m na SSE. Ujecie odwiercone w 1996 r przez Przedsiebiorstwo Robét
Wiertniczych z todzi ul. Nowa 29/31, do giebokosci 234,0 m. W profilu otworu

stwierdzono:

Czwatorzed - do giebokosci 34,0 m wyksztatcony postaci piaskdéw drobno i
$rednioziarnistych oraz zwirdw w przelocie 2,6 - 14,0 m i 20,0 - 28,0 m, a takze
glin zwatowych w strefie 14,0 - 20,0 mi28,0- 34,0 m

Pliocen - wyksztatlcony w postaci grubego kompleksu typowych
bezwapiennych itow pstrych z przewarstwieniami piaszczystymi na gtebokosciach
74,0 -80,0mi102,0 - 132,0 m. Jego spag wystepuje na giebokosci 132,0 m.

Miocen - reprezentowany przez muiki piaszczyste ze sladami wegla brunatne-
go na gtebokosci 140,0 m, ity oraz piaski mutkowate. Lgczna migzszosc¢ - 46,0 m.

Oligocen - utwory oligocerniskie zalegaja od glebokosci 178,0 m i wyksztatcone
sg w postaci mutkéw piaszczystych i piaskéw drobnoziarnistych.

Poziom wody z oligocenu nawiercony na 187,0 m ustabilizowat sie¢ 4,0 m ponizej
poziomu terenu (1996 rok).

W otworze zabudowano filir typu ,Preussag” - SBF-- szczelina 0,5 m/m,
@ 150/165 mm z dwudzielng czescig czynng filtra — gérng diugosci 13,0 m, rurg
miedzyfiltrowa - dlugoéci 12,0 m i dolng czgscig czynna diugosci 10,0 m.

W czasie pompowania uzyskano nastepujace wyniki:

Q4= 15,2 m3h S,=61m g1 =249 m’h/ 1 mS
Q, = 30,4 m3/h S,=12,0m 0 =2,53m*h/1m$S
"Qy= 45,2 m3h S3=17.9m g3=2,52m’h/1m$S

Wspédtczynnik wodoprzepuszczalnosci ke = 0,0000265 m/sek,
Wydajnoé¢ eksploatacyjna Q = 45,0 m*fh przy depresji S=18,0 m.
Zasieg leja depresyjnego R = 278,0 m

Lokalizacje oméwionych otworéw archiwalnych podano na zat. Nr 1.- wg
numeracji niniejszego rozdziatu.




3.1. Wykaz wykorzystanych materialow archiwalnych

Dokumentacje Hydrogeologiczne studzien ujmujgcych oligoceniski poziom
wodonosny na terenie:
o Szpitala Grochowskiego im. dr med. R.Masztaka,
w Warszawie ul. Grenadieréw 51/59
» Szpitala Dzieciecego, w Warszawie ul. Niektariska 4/24
e Punktu Czerpalnego Warszawa - Osiedle Ateniska Il ul. Lizbonska 4

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W REJONIE ZAMIERZONYCH PRAC

4.1. Budowa geologiczna

Rozpatrywany teren potozony jest na prawym tarasie nadzalewowym Wisty,
tzw. Praskim, kitdrego powierzchnia w rozpatrywanym rejonie jest wyrownana,
a rzedne wahaja sig w granicach 82,6 — 84,7 m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym jest to obszar zlewni Wisty $rodkowej -
odlegtosé od koryta rzeki wynosi ok. 1000 m na E.

Przewidywang budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne w miejscu
projektowanego ujecia ustalono na podstawie profili otwordw archiwalnych
omowionych w p. 3 niniejszego projektu.

CZWARTORZED

Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sa w postaci piaskéw drobno i
réznoziarnistych, podscielonych gling zwatowa. Migzszos¢ czwartorzedu waha sie
w granicach 26,0 — 41,5 m.

TRZECIORZED

Jest to kompleks osadéw zbiornikéw $rédladowych i osadéw morskich o
migzszosci ponad 200,0 m. Sz to utwory pliocenu, miocenu i oligocenu
zalegajgce na wapieniach lub marglach kredy gornej.

Pliocen - Osady tego okresu wyksztalcone sg w postaci bezwapiennych mutkow
lub 6w, wsréd ktdrych lokalnie, wystepuja wkiadki piaskéw drobnoziarnistych.
Kompleks tych osadéw w rozpatrywanym rejonie ma dos¢ jednolita migzszosé ok.
100,0 m.

Miocen - Reprezentowany jest przez osady $rodladowych zbiornikéw wodnych.
Jest to seria piaskéw przewaznie drobnoziarnistych o charakterystycznym
brunatnym zabarwieniu, pochodzacym od pylu wegiowego podécielona w spagu

warstwg mutkéw izolujgcych wody mioceriskie od oligocenskich. Strop miocenu




nawiercany jest na zmiennych giebokosciach 132,0 — 160,0 m, a jego migzszosé
waha sie od 34,0 do 45,0 m.

Qligocen - To osady morskie zalegajace od glebokosci 178,0 — 180,0 m - gléwnie
piaski drobno i $rednioziarniste z domieszkg gruboziarnistych oraz
przewarstwieniami mutkéw. Osady te odznaczajg sie charakterystycznym
zielonym zabarwieniem. Zadnym z analizowanych otworéw nie osiggnieto spagu
oligocenu, a jego stwierdzona w wierceniach migzszoéé wynosi ok. 50,0 m.
Stropowe partie oligocenu wyksztatcone sg w postaci typowych zielonych mutkdw
(ok. 10 m migzszosci), pod ktorymi do giebokosci rozpoznania tj. 240,0 m
zalegajq piaski drobno i $rednioziarniste, przedzielone warstwami mutkow.
Przekroj geologiczno — stratygraficzny wraz z objagnieniami opracowany przez Z.
Sarnacka w 1879 r, a dolaczony do Mapy Geologicznej Polski ark. Warszawa-
Wschod w skali 1: 50 000 podano na zat. graf. Nr 4 niniejszej dokumentacji.

Ze wzgledu na maite zapotrzebowanie i dobrg izolacje piaskéw oligocetiskich
od mioceriskich, w projektowanym otworze moze byé ujeta do eksploatacji tylko
gorna seria piaszczysta, o ile jej faktyczna migzszosé przekroczy 10,0 m.
Przypuszczalny profil geologiczny projektowanego ujecia powinien byé
nastepujacy:

00— 3,0 —mulki
3,0 - 28,0 - piasek drobno, $rednio i réznoziarnisty
28,0~ 40,0 — glina zwalowa CZWARTORZED
40,0 — 132,0 — iy pstre z wkiadkami piaskéw TRZECIORZED-PLIOCEN
132,0 — 160,0 — mutki z weglem brunatnym
160,0 — 165,0 — piasek drobno i $rednioziarnisty
165,0 — 180,0 — mukki z weglem brunatnym TRZECIORZED-MIOCEN
180,0 — 190,0 — mukki
190,0 ~ 195,0 — piasek gruboziarnisty
195,0 — 205,0 - mutki
205,0 — 225,0 — piasek drobno i Srednioziarnisty
225,0 — 230,0 — muiki TRZECIORZED-OLIGOCEN

4.2. Warunki_hydrogeologiczne i jakoéé wody

W  rejonie projektowanego ujecia wody podziemne zwigzane sg z
piaszczystymi osadami czwartorzedu oraz trzeciorzedu - miocenu i oligocenu. W
niniejszym projekcie opis warunkéw wystepowania wod czwartorzedowych i

poziomu miocenskiego pominieto, poniewaz nie Sg one przewidziane do ujecia.




Wody poziomu oligocenskiego

W rozpatrywanym rejonie, oligocefiski poziom wodonosny moze byé
dwudzielny. Warstwa gérna zbudowana z piaskow $rednio i gruboziarnistych jest
dobrze izolowana od piaskéw miocenu, ale wg materiatow archiwalnych ma
migzszo$¢ ok. 5,0 m. Gdyby w projektowanym otworze migzszosé tej warstwy
osiggneta ok. 10,0 m, to powinna by¢ zafiltrowana, jednak dla celéw projektowych
przewidziano ujecie warstwy drugiej w przelocie 205,0 — 225,0 m.

Poziom wody w oligocenie powinien byé nawiercony na gtebokosci 190,0 m,

a ustalony na poziomie ok. 1,0 m ppt lub moZe nastapi¢ samowyplyw na + 1,0 m.

Wody oligoceniskie omawianego rejonu charakteryzujg sie dobrg jakoscia,
wykazujg tylko ponadnormatywne zawartosci zwiazkow Zelaza, czasem amoniaku
i zapach siarkowodoru. Sktad bakteriologiczny nie budzi zastrzezen.

Parametry hydrogeologiczne analizowanych studzien sg dobre, a $redni
wspotczynnik filtracji k = 0,0000364 m/s przyjety do obliczenia wydajnosci

projektowanej studni w p. 6 niniejszego projektu.

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

W rejonie ul. Walecznych i Miedzynarodowej oraz w najblizszej okolicy istniejg

wielokondygnacyjne bloki mieszkalne komunalne i Spotdzielcze  ktérych
mieszkancy korzysta¢ beda z projektowanego  punkiu czerpalnego,
wyposazonego

w 10 zaworéw czerpalnych. Prawdopodobnie doprowadzony zostanie takze kran
czerpalny do punktu Zywieniowego w Domu Opieki Spotecznej.

Z dotychczasowego rozeznania z innych punktow czerpalnych wiadomo, Zze

wielko$¢ catkowitego poboru wody nie przekracza: 6,0 — 8.0 m¥%h i 100.0
m°/dobe.

6. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU PRAC

W oparciu o zebrane materialy archiwalne, stwierdza sie, ze budowa

geologiczna rozpatrywanego rejonu pozwala na ujecie drugiej warstwy piaskow
wodonosnych poziomu oligoceniskiego, otworem o gtebokosci 230,0 m lub
warstwy pierwszej o ile jej migzszosé osiggnie ok. 10,0 m (w otworach archiw. -
5.0 m). Decyzje w tej sprawie podejmie dozor geologiczny na podstawie
faktycznego profilu stwierdzonego podczas wiercenia otworu.




Z dotychczasowych do$wiadczen wiadomo, Zze woda bedzie wymagata
uzdatniania, ktérego zakres ustalg wyniki
badan technologicznych po odwierceniu i przepompowaniu ujecia.

6.1. Opis i uzasadnienie potrzeby budowy ujecia

W Warszawie od wielu lat budowane sg punkty czerpalne wody pitnej dla
okolicznych mieszkancéw. Sg to przewaznie ujecia oligoceriskie. W rejonie ul.
Migdzynarodowej brak jest takiego punktu i dlatego Zarzad Dzielnicy Praga
Potudnie podjgt decyzje o budowie nowego ujecia wraz ze stacjg uzdatniania w
rejonie ul. Walecznych. Projektuje si¢ budynek z 10 kranami czerpalnymi.

Punkt poboru wody istniejacy przy Szpitalu na ul. Niektarskiej jest od 2 lat

nieczynny z powodu piaszczenia studni i nieoptacalnoéci jej rekonstrukcji.

6.2. Schematyczna konstrukcja otworu

Zaprojektowano budowe ujgcie do gtebokosci 230,0 m systemem obrotowym,
z prawym obiegiem pluczki wapiennej, Swidrem gryzowym @ 374 mm do
giebokosci 200,0 m z zacementowaniem kolumny rur ostonowych @ 244 mm na
tym poziomie. W strefie 200,0 ~ 230,0 m zastosowany zostanie $wider gryzowy
@ 216 mm z ptuczkg polimerowa. Konduktor @ 508 mm do glebokosci 6,0 m.
W otworze zaprojektowano zabudowe filtru szczelinowego typu Preussag DN &
1156/125 SBF-KV o wymiarach:

- rura nadfiltrowa o dtugosci — 30,0 m
- ¢ze$¢ robocza filtru o dlugosci - 10,0 m — ze szczelinami 0,5 mm
- rura podfiltrowa o diugoséci - 10,0 m

Wokét filtra wykonana zostanie obsypka a wyzej uszczelka.

Na podstawie rzeczywistych warunkéw geologicznych stwierdzonych podczas
wiercenia, geolog dozorujgcy zadecyduje o ostatecznej gtebokosci otworu,
opracuje szczegobtowy projekt filtra z wymiarami poszczegdinych jego elementdw,
a takze okresli granulacje obsypki i uszczelki.

Filtrowanie otworu moze byé rozpoczete po komisyjnym odbiorze filtru na
budowie. W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel Zleceniodawcy,
Kierownik budowy oraz geolog dozorujgcy.

Projektowang konstrukcje otworu przedstawiono na zat. Nr 5.
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6.3. Wskazéwki dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych
W celu izolacji ujetej warstwy wodonosnej od wystepujacych wyzej wod
czwartorzedowych oraz miocenfiskich i jej ochrony przed ewentualnym

zanieczyszczeniem bakteriologicznym z powierzchni terenu, rury @ 244 mm
zostang zacementowane na calej swej diugosci tj. od powierzchni terenu do ok.
200,0 m.

6.4. Opis oprobowania otworu

W czasie wiercenia nalezy pobieraé probki gruntu do skrzynek
znormalizowanych o pojemnosci przegrodek 1 dm?®. Probki powinny by¢ opisane
czytelnie i w sposdb trwaly oraz byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
Opis prébek powinien zawieraé:

e nazwe budowy i numer otworuy,
» gtebokos$¢ pobrania probki

Probki te nalezy pobierac:

 z kazdej wyrézniajacej sie litologicznie warstwy
» z warstw spoistych o duzej migzszosci co 2,0 m
» z warstw wodono$nych o duzej migzszosci co 1,0 m

6.5. Zakres obserwaciji i badan terenowych

6.5.1. obserwacje poziomu wody

Pomiary te dotyczy¢ beda jedynie ujetej do eksploatacji warstwy wodono$nej:

* po zafiltrowaniu nalezy zmierzyé gtebokos$é na jakiej ustabilizuje sie zwierciadto
wody w otworze, a wynik zanotowaé w raporcie wiertniczym.

* przez caly okres pompowania pomiarowego powinny byé prowadzone
obserwacje zwierciadta wody w otworze, a po jego zakoriczeniu pomiary
stabilizaciji.

Wyniki pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych powinny byé wpisywane

w dzienniku prébnego pompowania.

6.5.2. prébne pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzié prébne pompowanie

skladajgce sie z dwéch etapow tj. pompowania oczyszczajacego | pomiarowego.
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Pompowanie oczyszczajgce - jego zadaniem jest prawidiowe przygotowanie

studni do wieloletniej eksploatacji poprzez stworzenie optymainych warunkow
poboru wody. W zwiazku z tym zadaniem tego etapu pompowania powinno byc:

o oczyszczenie filtru i strefy okotofiltrowej warstwy wodonosnej z najdrobniej-
szych frakcji pylastych oraz wytworzenie tzw. filtru naturalnego

e wstepna ocena parametroéw ujecia i warstwy wodono$nej wraz z okresleniem
wydatku badawczego dla pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajace nalezy rozpoczaé po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w otworze i powinno ono frwaé do czasu otrzymania catkowicie
czyste|
i klarownej wody. Wstepnie przyjeto - ok. 24 godz.

Po zakohczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy dokonaé pomiaru
maksymalnej depresji w otworze, a nastepnie szybkosci wzniosu zwierciadia
wody w trakcie stabilizacji, poczym zachlorowaé podchlorynem wapnia lub sodu i
pozostawi¢ pod dziataniem tego $rodka przez 24 godz.

Pompowanie pomiarowe - Celem pompowania pomiarowego jest:

* sprawdzenie pracy ujecia w warunkach zblizonych do warunkdéw eksploatacii,
oraz uzyskanie danych do obliczenia parametrow hydrogeologicznych

¢ rozpoznanie skiadu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego ujetej wody
Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzic metodg trzystopniowego
pompowania w ruchu cigglym, ustalonym z nastepujacymi wydatkami:
Q1 = 1/3 Qmax Q2 = 2/3 Qmax Q3 = Qmax
Maksymalna wydajnosé¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ ustalona na
podstawie wynikbw pompowania oczyszczajgcego. Pompowanie nalezy
rozpocza¢ po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w otworze oraz pomiarze
poziomu statycznego.
Czas trwania pompowania kazda wydajnosécig nie powinien by¢ krotszy niz 24 h.
Przyjmuje sig, ze obydwa cykle pompowania wraz z okresem potrzebnym na
ustabilizowanie sie zwierciadita wody, bedg trwaty ok. 110 godzin.

6.6. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyinych

Stosownie do § 6.1.1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3.10.2005

r, W sprawie szczeg&towych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U.Nr 201 z 2005 r poz. 1673)

lokalizacja wykonanego otworu musi by¢ ustalona na podstawie pomiaréw
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przeprowadzonych w terenie w nawigzaniu do panstwowego uktadu

wspéirzednych z podaniem rzednej wysokosciowej przy otworze.

6.7. Zakres badan laboratoryjnych

Przeznaczenie wody z projektowanego ujecia wytacznie do celdw pitnych
wymaga przeprowadzenia badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. W
tym celu nalezy pobraé 2 prébki wody z drugiego i frzeciego cyklu pompowania
pomiarowego i przekazac je do WSSE w Warszawie. Nalezy réwniez pobrac
probke wody do badan technologicznych dla ustalenia optymalnego sposobu jej

uzdatniania.

6.8. Forma dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3.10.2005 r, w
sprawie szczegOtowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U.Nr 201 z 2005 r poz. 1673),
wyniki odwiercenia nowego ujecia przedstawia sie w formie dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych.

Odpowiednio do § 3.3. cytowanego rozporzadzenia do dokumentacji nalezy

dofaczy¢ Karty Informacyjne Dokumentacji na elektronicznym noéniku danych.

7. OBLICZENIE WYDAJNOSCI PROJEKTOWANEGO UJECIA
W projektowanym otworze przewidziano zabudowe filtru Preussag DN & 115/125

o dtugosci czgsci czynnej 10,0 m z zastosowaniem obsypki do otworu @ 216 mm.
Obliczenie wydajnosci dopuszczalnej przeprowadzono wedlug wzoru:
Quop = 3,14+L+d » Vg4 [m*h]
gdzie: d - $rednica filtra wraz z obsypka do otworu @ 0,216 m
L - dlugosé czesci robocze;j filtru = 10,0 m
Vu - dopuszczalna predkos¢ doplywu wody do filtra przy $rednim

wspoiczynniku filtracji k = 0,0000364 m/s = 3,14 m/d - éredni
z najblizszych studzien oméwionych w p. 3 niniejszego projektu.

Vagp =60 4/ & =60e4/3,14m/d =601,33=79,8 m/d=3,32m/h
Po podstawieniu do podanego wzoru obliczono:
Quop = 3,14 + 0,216 + 10,0 *3,32 = 22,5 m%h
Qdop _ 22,5
qg 3,87

q -wydatek jednostkowy = 3,87 m*/h/1 m S przyjeto jako éredni z ujeé
omowionych w p. 3.

Przy wydajnosci 22,5 m*h - depresja: S =

=58m
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8. OKRESLENIE HARMONOGRAMU PROJEKTOWANYCH PRAC

Ustalenie harmonogramu projektowanych prac nie jest na obecnym etapie

mozliwe. Zatozeniem jest wykonanie odwiertu w roku 2009.

- Po zatwierdzeniu niniejszego projektu prowadzone beds negocjacie z
Wykonawcami, zawarta z wybranym umowa i rozpoczete prace terenowe
dozorowane przez uprawnionego geologa. Terminy tych prac zalezne bedg od
srodkow finansowych Zarzadu Dzielnicy Praga Potudnie, ktére majg byé
wyasygnowane w latach 2009 lub 2010, a czas wykonywania robdt przyjeto
orientacyjnie:

- wiercenie otworu, filtrowanie, wraz z pompowaniem ca 35 dni

- badania laboratoryjne i technologiczne wody ca 14 dni

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - powykonawczej ca 10 dni
Budowa ujecia wraz z punktem czerpalnym planowana jest na lata 2009/2010,

wnosi sig zatem o ustalenie czasu wazno$ci niniejszego projektu do 31.12. 2009 r

9. WARUNKI BHP PROWADZENIA ROBOT WIERTNICZYCH

Dla zapewnienia wiasciwego bezpieczenstwa pracy na wiertni urzadzenie

musi spelniaé wymagania w zakresie BHP okreslone w normie PN-87/G-02310
oraz zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
BHP i prowadzenia ruchu przy wydobywaniu kopalin otworami wierthiczymi,
zawartych w Dz.U. Nr 109 z 2002 r poz. 961.

W ramach bezpieczeristwa powszechnego teren wiertni wraz ze wszystkimi
urzadzeniami musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem oséb
niepowotanych. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z nazwg i
telefonem wykonawcy robot, nazwiskami osob odpowiedzialnych oraz telefonem
strazy pozarnej. |
Zabezpieczeniem p.poz. musza byé gasnice przystosowane do gaszenia ognia w
- urzadzeniach pod napieciem a takze zwykie gasnice w barakowozach, z
nieprzekroczonymi terminami uzytkowania.

Wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, sposobu
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, nosié¢ kaski i ubrania ochronne
oraz rekawice.
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Najblizsze wiertni obiekty budowlane to budynki mieszkalne znajdujace sie w
odlegtosci ok. 80 m. Mieszkancy powinni by¢ powiadomieni o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac oraz uprzedzeni o wzmozonym hatasie.

Wokét projektowanego otworu brak jest pomnikéw przyrody i innych obiektow
zabytkowych wymagajacych ochrony w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.2004 r
o Ochronie Przyrody (Dz.U.Nr 92 z 2004 r poz. 880 z p&zniejszymi zmianami),

10. UWAGI KONCOWE
10.1. Zaprojektowane ujecie oligocetiskie z nadwyzkg pokryje zapotrzebowanie

na wode projektowanege punktu czerpalnego przy ul. Walecznych 59 dla
mieszkancoéw okolicznych osiedli i sasiednich ulic, z ewentualnym
doprowadzeniem do punkiu zywieniowego Domu Opieki Spolecznej

10.2. Stosownie do § 5.2. rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 19.12.2001
r, w sprawie projektdéw prac geologicznych (Dz.U.Nr 153 z 2001 r poz.1777)
4 egz. niniejszego Projektu nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Biurze Ochrony
Srodowiska, Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy, Plac Starynkiewicza 1,

10.3. Zatwierdzony projekt stanowi¢ bedzie podstawe do odwiercenia ujecia

I przeprowadzenia wszystkich zaprojektowanych badan,

10.4. Wiasciwy przebieg prac objetych ninigjszym projektem (budowa nowego
| ujecia) powinien dozorowaé uprawniony geolog, stosownie do art.31 Ustawy z
dnia 4.02.1994 r - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U.Nr 27 z 1994 r poz.96)
oraz Ustawy z dnia 27.07.2001 roku o zmianie ustawy - Prawo geologiczne

i gomicze (Dz.U.Nr 110 z 2001 r poz. 1190),

10.5. Wnosi sie o ustalenie czasu obowiazywania niniejszego projektu do konca
grudnia 2009 roku.

10.6. Po zakoniczeniu prac terenowych zwigzanych z budowa ujecia, i jego
obudowg Wykonawca robét zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, oraz
obsiania go trawg, tj. doprowadzenia zieleni w tej czesci terenu do stanu
pierwotnego — jaki byt przed rozpoczeciem robét.

10.7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreslenia
| rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
'szczegc.‘)%owych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 . poz.
2573 z pézniejszymi zmianami) podaje w § 3.1. przedsiewziecia mogace
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zZnaczaco oddziatywaé na Srodowisko, ktore moga wymagaé sporzgdzenia

raportu. Do takich przedsiewzie¢ ktére ,mogg wymagaé” zaliczono w p. 65 —
urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajgce pobdér wdd podziemnych o
zdolnosci poboru wody nie nizszej niz 10 m/h. Wprawdzie w Rozporzadzeniu nie
ma zadnych uwarunkowan mogacych zwalnia¢ przedsiewziecie z wymogu
sporzgdzenia raportu, ale wprowadzony w marcu 1977 r przez oOwczesnego
Prezydenta m. st. Warszawy, a rozszerzony w czerwcu 1993 r przez b. Wojewode
‘Warszawskiego zakaz eksploatacji wod z poziomu oligocenskiego na potrzeby
przemystu i pozniejsza likwidacja wielu zaktadéw przemystowych pobierajacych te
wody do celow produkcyjnych spowodowaty odbudowe zasobdw, wzrost cisnienia
hydrostatycznego i powr6t do samowyptywéw wody notowanych w studniach
okresu migdzywojennego. Uwzgledniajac pobor wody z gtebokosci ponizej 200 m
I odnawiaino$¢ zasobow wnosi sie aby w decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt
zwolni¢ Inwestora z obowiazku sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko, nawet przy mozliwosci poboru wody przekraczajacym 10 m*/h, mimo
ze Rozporzadzenie z 2004 r. ani Rozporzadzenia zmieniajgce z lat 2005 (Dz.U.
Nr 92 poz. 769) i 2007 (Dz.U. Nr 158 poz. 1105) zadnych uwarunkowan
zwalniajacych z tego obowiazku nie przewidujg. Podstawa zwolnienia moze by¢

zapis w Rozporzadzeniu gtéwnym, ze ,mogg wymagaé sporzadzenia raportu” — z

tego logiczny wniosek, ze moga wymagac ale nie musza.
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ZAL. Nr1

ORIENTACJA OGOLNA
skala 1: 25 000

© - projektowane ujecie i punkt czerpalny wody pitnej przy ul. Walecznych

- otwory archiwalne - oligoceniskie
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Zat. 4

PRZEKROJ GEOLOGICZNO — STRATYGRAFICZNY

opracowany przez Z. Sarnacka w 1979 r
dotaczony do Mapy Geologicznej Polski ark. Warszawa-Wschod
w skali 1: 50 000
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Zal. 4a

Objasnienia do przekroju geologiczno — stratygraficznego
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ZAL. Nr 6

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dziel nicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel, {022) 810 52 29, {022) 810 22 31, faks {022) 810 69 99
architektura@pragapid.waw.pi, WWW.UM,warszawa.pl

UD-VI-WAB-U-JMO-7327-148-2-08 Warszawa,01.10.2008r.

Urzad m.st. Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Poludnie

= T T Bm
yduiad bl

&8 Dudelnley Prags . |
Wydziat Infrastruktury 7
F&%s -0 nira ’
Nr -

Wypis z ,Misjscowego planu Zagospodarowania przestrzennego obszaru
Saskiej Kepy”

W odpowiedzi na pismo znak:UD-VI-WIR-JJU-7020-135-08 dotyczace wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pofozonego przy ul.
~ Walecznych 59, oznaczonego jako dziatka ewid. nr 159 z obrebu 3-01-05, Wydziat
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga Potudnie informuje: '

Przedmiotowa nieruchomosé - wedhug obowigzujacego »Migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kepy”, Zatwierdzonego Uchwatg nr
LXXXIil/2764/2006 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 19 pazdziernika 2006 r.
opublikowang w Dz.U.Woj.Maz. Nr 227z 9 listopada 2006r. poz. 8461,
polozona jest na terenie Oznaczonym na rysunku planu symbolem

: 47-Z22-MUZIUQ|

Wypis z ustalen dgélnych i szczegdtowych dla powyzszego terenu w zalgczeniu.

NACZELNIK
Wydziatu Architektury i Bugownictwa

W zak iu: . /pICHL i
1. i\alf'pjc-zse;|:sta[eﬁ planu dZﬂq/ WL‘P@%@L‘P Udnl_cj

2. wyrys z planu .
: Stanistaw Zawadzki
2703~ -
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Ustalenia szczegétowe dla kwartatu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

47 - 22 - MIUZ/JO
1. przeznaczenie pfan ustala utrzymanie i - przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo

terenu rozwdj funkcji z zakresu: - przeznaczenie towarzyszace: ustugi nieucigzliwe o
charakterze lokalnym oraz usiugi zdrowia i o$wiaty;

1) plan wykiucza - obiektow przemyslowych i magazynowych oraz
Iokalizacje obiekiow i urzadzen, ktérych dziatalnoéé powoduje

przekroczenia standardow jakosci $rodowiska;

3) plan wskazuje na w strefle ograniczonych orzeksztakcen
lokalizacje kwartatu: Zagospodarowania oznaczonej na rysunku planu
symbolem - Z2;

2. sposodb 1} plan ustala maksymaing - w nawiazaniu do otaczajacej, sasiadujgce] (gzyms,
zagospodarowania wysoko$c zabudowy kalenica), ale nie wyzej niz 12,0 m npt. (N);

projektowane;j:

2) planustala - W nawigzaniu do pierzei istniejacej zabudowy;
uksztattowanie linii S
nowoprojektowanej
zabudowy od sfrony uiic:

3) plan ustala obstuge - od strony ulic: Angorskiej, Londynskiej, Walecznych,
komunikacying: Niekfariskiej i dojazdu ul. Pesztenskiej oraz nakaz

realizacji miejsc postojowych na dziatkach wiasnych
w ilosci wg § 40 ust. 2;

- 3. sposoéb 1) plan ustala maksymaing - dla kazdsj dziatki inwestycyjnej z zakresu
zainwestowania intensywnosc _ mieszkalnictwa 1,2;, dia ustug zdrowia i oswiaty - 0,8
nowoprojektowanej przy zachowaniu warunkéw okreslonych w § 16
zabudowy: '
2) plan ustala nakaz - 60% terenu w formie biologicznie czynnej na gruncie
przeznaczenia rodzimym dla dzielek inwestycyjnych z zakresu ustug
minimum; zdrowia i oswiaty;

- 40% terenu w formie biologicznie czynnej na gruncie
rodzimym dla dzialek z zakresu mieszkalnictwa;

oSt adnisu z ofyginatem
SWerddanm dnia. @A, A £¥,




. . ' . ZAL. Nr. 7
Zastepca Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie '

Miasta Stotecznego Warszawy

ul, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel. (022) 810 28 93, faks (022) 810 69 99
mkarpowicz@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.p!

Oswiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Ja, nizej podpisany Marek Karpowicz Zastepca Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie miasta
stotecznego Warszawy, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa Bummistrza Dzielnicy Praga
Pofudnie m. st. Warszawy Nr UD-VI-SZD-0113/187/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. oswiadczam,
ze miasto stoteczne Warszawa posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
hieruchomoécia) oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr ew. 159, z obrebu 3-01-05,
zgodnie z zalgcznikiem mapowym, stanowiacq teren planowanej inwestycji — budowa studni
oligocerniskiej wraz ze stacjgq uzdatniania wody oraz catorocznym punktem poboru wody
pithej dia ' mieszkancow Warszawy przy ul. Walecznych 59 w Warszawie,
z wylgczeniem czesci nieruchomosci oznaczonej literami A-B-C-D-A, co do kidrej sg
~roszczenia bytych wiascicieli. Planowana inwestycja, ze wzgledu na jej potozenie nie
narusza w zadnej mierze intereséw prawnych oséb zgtaszajacych roszczenia do dziatki

w granicach oznaczonych literami jak wyzej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
" zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawidiowosé

danych, zamieszczonych powyzej.

Zatgezniki:
1) mapa z wyrysem terenu;

- 2) informacja z ewidencji gruntow i budynkow.

Warszawa, dnia...:.p./.X. 1/l/1 ..2008 r.




Urzad Miasta Stofecznego Warszawy ZAL. Nr38

Biuro Gospodarki Nieruchomosciami

Delegatura w Dzielnicy Praga-Potudnie :
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (027} 810 49 42, centrala (022) 813 77 12, fax (022,813 7712 wew, 292

. dgk@pragapld.waw.pl, www.um.warszawa.pl

 DGK-D-VI-URO-7229-{]5 - J -08/SP-18/NW

Warszawa, dnia 20.10.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2008 r., znak UD-VI-WIR-JJU-702
dotyczgce nieruchomosci pofozonej przy ul. Walecznych 59, stanowigcej dz. ew. Nr 159 z
obrebu 3-01-05 w =zalgczeniu przekazuje odbitke fragmentu mapy ewidencyjnej z
* zaznaczonymi granicami dziafki ewidencyjnej (kolor rozowy) oraz z zaznaczonym obszarem
. (kolor zdtty), co do kitdrego, zgodnie z zaswiadczeniem Biura Gospodarki Nieruchomosciami
-z 30.07.2008 r. w chwili obecriej brak jest roszczen bytych wiascicieli lub ich nastepcéw

prawnych.

Loed
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