Przedmiar robot

STACJA UZDATNIANIA WODY OLIGOCENSKIEJ

ROBOTY BUDOWLANE

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: WARSZAWA ul. WALECZNYCH nr.59

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Ilos¢
ustalenia miary
1. ROBOTY ZIEMNE
1 2 3 4 5

1 | wg naktadow (NP) Pomiary przy wykopach fundamentowych w m3 49,80
rzeczowych terenie rowninnym i nizinnym
KNKRB 010112-
01-060

2 | wg naktadow (NP) Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 65,00
rzeczowych (humusu). Grubos¢ warstwy bez darni do 15 cm z
KNKRB 010114- | przewozem taczkami
02-050

3 | wg naktadow (NP) Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 65,00
rzeczowych (humusu).Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci z
KNKRB 010114- | przewozem taczkami
04-050

4 | wg naktadow (NP) Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,glebokosci m3 19,00
rzeczowych do 1,5 m o Scianach pionowych,z recznym wydobyciem
KSNR 10307-02- | urobku w gruntach suchych kategorii IlI-1V
060

5 | wg naktadow (NP) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3 30,80
rzeczowych samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglos¢ 1
KNNR Wacetob km. Grunt kategorii 111
10301-020-060

6 | wg naktadow (NP) Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 30,80
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR Wacetob St,przy przewozie po drogach o
10208-020-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V (24km)

7 | wg naktadow (NP) Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m3 19,00

rzeczowych
KSNR 10310-02-
060

m,gtebokosci do 1,5 m,o Scianach pionowych,w
gruntach kategorii I1I-1V

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE
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8 | wg naktadow (NP) Lawy zelbetowe o szerokosci do 0,6 m m3 3,80
rzeczowych
KNKRB 020201-
04-060
9 | wg naktadow (NP) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,15

rzeczowych zelbetowych:monolitycznych budowli,prety stalowe
KNKRB 020210- | okrggte Zebrowane o srednicy do 14 mm
04-034

10| wg naktadow (NP) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,10
rzeczowych zelbetowych:elementow budynkow i budowli,prety
KNKRB 020210- | stalowe okrqgle gladkie o srednicy do 14 mm
01-034

11| wg naktadow (NP) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3 12,00
rzeczowych cementowej (Orgbud W-wa)
KNR 20-2U0136-
02-060

12 | wg naktadow (NP) Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z m2 33,00
rzeczowych phvt styropianowych na zaprawie cementowej,bez siatki
Wacetob 2- metalowej (gr.5 cm)
020608-10-050

13 | wg naktadow (NP) Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami m2 30,00
rzeczowych papy smotowej na lepiku na gorqco,taw
KNR 2-020604-02- | fundamentowych betonowych.Roztwor asfaltowy do
050 gruntowania.

14| wg naktadow (NP) Podktady na podlozu gruntowym z ubitych m3 5,50
rzeczowych materiatow sypkich-piasek do zapraw
KNKRB 021101-
0301-060

15 | wg naktadow (NP) Podktady na podtozu gruntowym z betonu m3 3,60
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego
KNKRB 021101-
01-060

16 | wg naktadow (NP) Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt m2 35,00
rzeczowych styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
KNKRB 020602- | zaprawie (gr. 5 cm)
02-050

17| wg naktadow (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,2x z m2 76,00
rzeczowych foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
KNR 2-020607-01- | podposadzkowa.
050

18 | wg naktadow (NP) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2 35,00

rzeczowych
KNKRB 021102-
01-050

cementowej grubosci 20 mm,zatarte na ostro
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19 | wg naktadow (NP) Dodatek lub potrqcenie za zmiane grubosci o 10 m2 70,00
rzeczowych mm
KNKRB 021102-
03-050

20 | wg naktadow (NP) Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doplata za m2 35,00
rzeczowych zbrojenie posadzki siatkq stalowq.
KNR 2-021106-07-
050

3. SCIANY PRZYZIEMIA
1 2 ] 3 4 5

21 | wg naktadow (NP) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys.do m2 86,10
rzeczowych 4,5m i grub.24cm z bloczkow z betonu komorkowego o
KNR 20-2U0188- | dtugosci 59cm na zaprawie klejowej "ATLAS KB-
0701-050 15"(Orgbud W-wa)

22 | wg naktadow (NP) Scianki z plytek z betonu komérkowego o grubosci m2 18,00
rzeczowych 12 cm
KNKRB 020102-
07-050

23 | wg naktadow (NP) Dodatek za zbrojenie Scianek petnych m2 18,00
rzeczowych
KNKRB 020102-
08-050

24 | wg naktadow (NP) Kanaly z pustakow wentylacyjne betonowe na 1 m m 101,60
rzeczowych kanatu
KNKRB 020103-
07-040

25 | wg naktadow (NP) Oktadanie (szpatdowanie) plytkami z betonu m2 3,42
rzeczowych komorkowego o grubosci 12 cm
KNKRB 020104-
04-050

26 | wg naktadow (NP) Oktadanie (szpatdowanie) sScian i stupow m2 3,00
rzeczowych ceglami,o grubosci 1/2 cegly.
KNR 2-020123-02-
050

27 | wg naktadow (NP) Oktadanie (szpaldowanie) Scian i stupow cegtami m2 2,00
rzeczowych klinkierowymi ,0 grubosci 1/2 cegly.
KNR 2-020123-02-
050

28 | wg naktadow (NP) Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow,o m2 0,40

rzeczowych
KNR 2-020219-05-
050

Sredniej grubosci plyty 7 cm
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29 | wg naktadow (NP) Otwory w Scianach murowanych o grubosci 1 szt 8,00
rzeczowych cegly
KNKRB 020101-
08-020

30 | wg naktadow (NP) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 43,00
rzeczowych
KNKRB 020101-
10-040

31| wg naktadow (NP) Ocieplenie scian budynkow plytami m2 76,00
rzeczowych styropianowymi metodq lekkq - mokrq przy uzyciu
KNR 00-172609- | gotowych zapraw klejacych. Przyklejenie plyt
01-050 styropianowych do scian (gr. 10 cm)

32 | wg naktadow (NP) Ocieplenie scian budynkow plytami m2 10,00
rzeczowych styropianowymi metodq lekkq - mokrq przy uzyciu
KNR 00-172609- | gotowych zapraw klejqcych. Przyklejenie plyt
02-050 styropianowych do osciezy (5 cm)

33 | wg naktadow (NP) Ocieplenie scian budynkow plytami m2 76,00
rzeczowych styropianowymi metodq lekkq-mokrq przy uzyciu
KNR 00-172609- | gotowych zapraw klejqcych. Przyklejenie jednej warstwy
06-050 siatki na Scianach

34 | wg naktadow (NP) Ocieplenie scian budynkow plytami m2 10,00
rzeczowych styropianowymi metodq lekkq-mokrq przy uzyciu
KNR 00-172609- | gotowych zapraw klejqcych.Przyklejenie jednej warstwy
07-050 siatki na osciezach

4. STROP I DACH
1 2 3 5

35 | wg naktadow (NP) Belki i podciqgi zelbetowe,o stosunku diugosci m3 1,60
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 m/m2.
KNR 2-020210-05-
060

36 | wg naktadow (NP) Stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach m2 41,60
rzeczowych kratownicowych TERIVA I BIS o rozstawie belek 45 cm
KNR 0-300225-04- | i rozpietosci 6,60-7,20 m
050

37 | wg nakladow (NP) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,11
rzeczowych zelbetowych:monolitycznych budowli,prety stalowe
KNKRB 020210- | okragle zebrowane o srednicy do 14 mm
04-034

38 | wg nakladow (NP) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,03

rzeczowych
KNKRB 020210-
03-034

zelbetowych:monolitycznych budowli,prety stalowe
okragte gladkie o srednicydo 14 mm
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39 | wg naktadow (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne m2 41,60
rzeczowych poziome podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej
Wacetob 2-
020606-01-050

40 | wg naktadow (NP) Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe m2 41,60
rzeczowych poziome,jedna warstwa z plyt z welny mineralnej
Wacetob 2- ukladanych na sucho
020612-03-050

41 | wg naktadow (NP) Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe m2 41,60
rzeczowych poziome,kazda nastepna warstwa z plyt z welny
Wacetob 2- mineralnej uktadanych na sucho
020612-04-050

42 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 0,40
rzeczowych nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna do 180
KNR 2-020406-01- | cm2.
060

43 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy m3 0,06
rzeczowych gorne i ptatwie,o dtugosci do 3 m,przekroj poprzeczny
KNR 2-020406-04- | drewna ponad 180 cm?2.
060

44 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie m3 0,74
rzeczowych zwykle o dlugosci ponad 4,5 m,przekroj poprzeczny
KNR 2-020408-05- | drewna do 180 cm2.
060

45 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie m3 1,18
rzeczowych zwykte o diugosci do 4,5 m,przekroj poprzeczny drewna
KNR 2-020408-03- | do 180 cm?.
060

46 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie m3 0,72
rzeczowych narozne i koszowe,przekroj poprzeczny drewna ponad
KNR 2-020408-08- | 180 cm2.
060

47 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wymiany m3 0,24
rzeczowych i rozpory,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2.
KNR 2-020409-04-
060

48 | wg naktadow (NP) Konstrukcje dachowe z tarcicy m3 0,18
rzeczowych nasyconej,wiatrownice,przekroj poprzeczny drewna do
KNR 2-020409-06- | 180 cm2.
060

49 | wg naktadow (NP) Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy m2 105,44

rzeczowych
KNR 2-020410-03-
050

nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie tat 16 cm do 24 cm.
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50 | wg naktadow (NP) Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy m2 105,44
rzeczowych nasyconej 38 X 50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm.
KNR 2-020410-04-
050

51 | wg naktadow (NP) Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do m2 105,44
rzeczowych konstrukcji drewnianej (wiatro i wodoszczelna)
Wacetob S-
020601-02-050

52 | wg naktadow (NP) Pokrycie dachow blachodachowkq w arkuszach m2 105,44
rzeczowych powlekanq poliestrem.Blachodachowka o wymiarach
KNR 00-150519- modutu fali 21,0x30,0 cm
01-050

53 | wg naktadow (NP) Ulozenie gasiorow z blachy tfoczonej m 23,20
rzeczowych powlekanej.Ggsiory uktadane na dachu krytym
KNR 00-150521- | blachodachowkq o szerokosci modutu fali do 22,0 cm
03-040

54 | wg naktadow (NP) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 18,64
rzeczowych szerokosci w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR 20-2U0541-
01-050

55 | wg naktadow (NP) Montaz rynien dachowych potokraglych z m 36,00
rzeczowych polichlorku winylu o Srednicy 115 mm tqcznych na kiej
KNR 20-2U0546- | (Orgbud W-wa)
01-040

56 | wg naktadow (NP) Montaz lejow spustowych przy rynnach szt 2,00
rzeczowych dachowych potokragtych z polichlorku winylu o
KNR 20-2U0546- | srednicy 115 mm tqczonych na klej (Orgbud W-wa)
02-020

57 | wg naktadow (NP) Montaz naroznikow przy rynnach dachowych szt 4,00
rzeczowych potokraglych z polichlorku winylu o srednicy 115 mm
KNR 20-2U0546- | tqczonych na klej (Orgbud W-wa)
03-020

58 | wg naktadow (NP) Montaz rur spustowych okrqglych o srednicy 80 m 7,00
rzeczowych mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
KNR 20-2U0550-
02-040

59 | wg naktadow (NP) Montaz kolanek o srednicy 80 mm do rur szt 6,00
rzeczowych spustowych okrqglych z polichlorku winylu (Orgbud W-
KNR 20-2U0550- |wa)
06-020

60 | wg naktadow (NP) Elewacje z paneli uktadanych poziomo na m2 33,00

rzeczowych
KNR 0-182611-05-
050

Scianach,montaz rusztu na podlozu gazobetonowym i
gipsowym
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61 | wg naktadow (NP) Podbitka z listew drewnianych.Listwy o szerokosci m2 33,00
rzeczowych powyzej 45 mm do 80 mm (z.11/92)
KNR 20-2U0003-
02-050

62 | wg naktadow (NP) Lakierowanie boazerii (z.11/92) m2 33,00
rzeczowych
KNR 20-2U0003-
03-050

5. STOLARKA
1 2 3 5

63 | wg nakladow (NP) Montaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni m2 0,60
rzeczowych do 0,6 m2
KSNR 70701-01-
050

64 | wg naktadow (NP) Montaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni m2 2,88
rzeczowych do 1,5 m2
KSNR 70701-03-
050

65 | wg naktadow (NP) Montaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni m2 3,84
rzeczowych do 2,0 m2
KSNR 70701-04-
050

66 | wg nakladow (NP) Montaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni m2 2,46
rzeczowych ponad 2,0 m2
KSNR 70701-05-
050

67 | wg naktadow (NP) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow m2 6,40
rzeczowych aluminiowych z przekladkq termicznq systemu PI 50
KNR 20-2U1026- | (Orgbud W-wa)
05-050

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE- STACJA UZDATNIANIA
1 2 3 5

68 | wg naktadow (NP) Tynki zwykte wewnetrzne I1I kategorii,scian i m2 56,00
rzeczowych stupow
KSNR 20801-03-
050

69 | wg naktadow (NP) Tynki zwykte wewnetrzne III kategorii,stropow i m2 17,00

rzeczowych
KSNR 20801-04-
050

podciqgow
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70 | wg naktadow (NP) Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30x30 cm - m2 38,20
rzeczowych na klej metodq zwykiq
KNR 0-120829-08-
050

71 | wg naktadow (NP) Przygotowanie podtoza pod posadzki plytkowe z m2 17,00
rzeczowych kamieni sztucznych ukliadanych na klej
KNR 0-121118-01-
050

72 | wg naktadow (NP) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych m2 17,00
rzeczowych GRES 40x40 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2808- | grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
06-050 m2 (Orgbud W-wa)

73 | wg naktadow (NP) Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbq m2 35,00
rzeczowych emulsyjnq bez gruntowania - dwukrotnie
KNKRB 021401-
07-050

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE- UJECIE WODY
1 2 3 5

74 | wg naktadow (NP) Tynki zwykte wewnetrzne III kategorii,scian i m2 56,00
rzeczowych stupow
KSNR 20801-03-
050

75 | wg naktadow (NP) Tynki zwykte wewnetrzne I1I kategorii,stropow i m2 23,00
rzeczowych podciqgow
KSNR 20801-04-
050

76 | wg naktadow (NP) Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbq m2 23,00
rzeczowych emulsyjnq bez gruntowania - dwukrotnie
KNKRB 021401-
07-050

77 | wg naktadow (NP) Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - m2 55,00
rzeczowych na klej metodq zwykiq
KNR 0-120829-08-
050

78 | wg naktadow (NP) Przygotowanie podfoza pod posadzki plytkowe z m2 17,50
rzeczowych kamieni sztucznych uktadanych na klej
KNR 0-121118-01-
050

79 | wg naktadow (NP) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych m2 17,50

rzeczowych
KNR 2-02U2808-
06-050

GRES 40x40 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 (Orgbud W-wa)

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
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80 | wg naktadow (NP) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 30,00
rzeczowych mineralnego strukturalego Ceresit CT 36. Nalozenie na
KNR 00-170927- | podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
01-050

81 | wg naktadow (NP) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 30,00
rzeczowych mineralnego strukturalego CT 36 o grubosci 3-5 mm na
KNR 00-170927- | Scianach plaskich i powierzchniach poziomych
03-050

82 | wg naktadow (NP) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 10,00
rzeczowych mineralnego strukturalego CT 36 o grubosci 3-5 mm na
KNR 00-170927- | oSciezach o szerokosciach do 15 cm
04-050

83 | wg naktadow (NP) Licowanie scian o powierzchni do 10 m2 plytkami m2 32,50
rzeczowych kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na
KNR 2-02U2802- | zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy
0501-050 5 mm (Orgbud W-wa)

84 | wg naktadow (NP) Oktadziny stupow z plytek kamionkowych GRES o m2 6,70
rzeczowych wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
KNR 2-02U2801- | grubosci warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
05-050

9. KORYTA OCIEKOWE
1 2 i 3 4 5

85 | wg naktadow (NP) Scianki petne z cegiet klinkierowych petnych o m2 14,70
rzeczowych grubosci 1/2 cegly
KNKRB 020102-
02-050

86 | wg naktadow (NP) Licowanie koryt ptytkami o wymiarach 30x30 cm m2 28,00
rzeczowych uktadanych na klej metodq zwykiq
KNR 00-120830-
08-050

87 | wg naktadow (NP) Obramowanie z kqtownika m 37,00
rzeczowych (ocynkowanego), kanatow wewnqtrz budynku
KNR 2-020701-10-
040

88 | wg naktadow (NP) Kanatly wewnqtrz budynku,dno z betonu grubosci m2 6,20
rzeczowych 10 cm.
KNR 2-020701-01-
050

89 | wg naktadow (NP) Kanaly wewnaqtrz budynku. Dno kanatu z betonu. m2 80,60
rzeczowych Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci

KNR 2 0210701-
02-050
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90 | wg naktadow (NP) Wykonanie i montaz krat ociekowych m 17,00
rzeczowych ocynkowanych szer. 36 cm
(AW) AWO

10. TEREN
1 2 3 5

91 | wg naktadow (NP) Wykopy liniowe o Scianach pion.pod m3 2,00
rzeczowych Sfundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z
KNR 2-010317-02- | wydobyciem urobku topatq lub wyciqgiem
060 recz.,glteb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4

92 | wg naktadow (NP) Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na m 10,00
rzeczowych fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.
KNR 2-021801-02-
040

93 | wg naktadow (NP) Ogrodzenie z ksztattownikow na stupkach m 10,00
rzeczowych stalowych z rur stalowych obsadzonych w gniazdach
KNNR 21602- cokotow. Wysokosé elementow do 1,50 m o rozstawie
02010-040 stupkow 2,5 m

94 | wg naktadow (NP) Ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,50 m,na m 34,00
rzeczowych stupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o Srednicy
KNR 2-021804-11- | 70 mm,obsadzonych w betonie.
040

95 | wg naktadow (NP) Stupki z rur stalowych o srednicy 100 mm szt 2,00
rzeczowych
KNR 2-310702-03-
020

96 | wg naktadow (NP) Stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm szt 6,00
rzeczowych
KNR 2-310702-01-
020

97 | wg naktadow (NP) Demontaz bramy m2 4,50
rzeczowych
Wacetob 2-
021206-01-050

98 | wg naktadow (NP) Wrota z ksztattownikow stalowych L 25 mm m2 6,30
rzeczowych otwierane
Wacetob 2-
021206-01-050

99 | wg naktadow (NP) Furtki stalowe L 25 mm otwierane o powierzchni m2 5,40

rzeczowych
KNR 2-02W1206-
01-050

do 6 m2
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100 | wg naktadow (NP) Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 74,00
rzeczowych jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-07- | HI-1V
050

101 | wg naktadow (NP) Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 14,80
rzeczowych odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV
KNR 4-010108-07-
060

102 | wg naktadow (NP) Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 14,80
rzeczowych kazdy nastepny 1 km - 24 km
KNR 4-010108-08-
060

103 | wg naktadow (NP) Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o m2 74,00
rzeczowych wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
KNR 2-310501-04- | wypetnieniem spoin zaprawqcementowq
050

104 | wg naktadow (NP) Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 28,00

rzeczowych
KNR 2-310407-01-
040

podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowq
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