DO PUNKTOW

DO DOMU POMOCY
SPOLECZNE]
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ODBIORU

PLUKANIE FILTRA

FILTRACIJA II-go STOPNIA

STERYLIZATOR

V120 FILTRY CISNIENIOWE GA O7 Dnom 720 mm H = 2230 mm

ZBIORNIKI HYDROFOROWY

Dnom 720mm H=2190 V=900L

WEJSCIE WODY ZE STUDNI

WODOMIERZ, ZAWOR BEZPIECZENSTWA
POBOR WODY SUROWE]J

FILTRACJA I-go STOPNIA SYSTEM NAPOWIETRZANIA

AREATOR Dnom 420 H=1440 ROZDZIELACZ & 100

FILTRY CISNIENIOWE GA 07 Dnom 720 mm H =2230 mm AGREGAT SPREZARKOWY
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Zawory 112 ustawione sa w pozycji filtracja.

Przystepujac do plukania zawory trojdrozne 1 1 2 ustawiamy

w pozycji plukanie, uprzednio zamykajac zawor n aby odciaé
wode dostarczang do instalacji.

Po wyptukaniu filtra (poptuczyny w kolorze stomkowym)
przestawiamy zawory 11 2 w pozycji filtracja otwierajac
jednoczesnie zawor nr 4 na okres kilku minut az pojawi si¢
przezroczysta woda.z przewodu ktorym prowadziliSmy plukanie.
Po tym czasie zamykamy zawor nr 4 a otwieramy zawor nr 3

W tym momencie plukanie zostato zakonczone.
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ZE STUDNI
ODPROADZENIE DOD FILTRACJA
POPLUCZNYCH
4
Z SPREZONE POWIETRZE
. , . ; SCHEMAT PRACY STACJI
POLOZENIE RACZEK ZAWORU TROJDROZNEGO —_— = WODA UZDATNIONA
T PROJEKTANT Ini.. Al’ldl‘ZCj GUZOWSki
A WODA NIEUZDATNIONA Upr.bud.nr St-79/75, St-140/76
WODA POPLUCZNA RYS 6
FILTRACJA
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