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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1.Inwestor

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy, Dzielnica Praga Potudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

1.2.Adres inwestycji
Warszawa, ul. Chrzanowskiego 19

1.3.Nazwa inwestycji
Remont zmywalni w Przedszkolu nr 153

1.4.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior rob6t budowlano-
instalacyjnych, remontu zmywalni w budynku Przedszkola nr 153 przy
ul.Chrzanowskiego 19 w Warszawie. Budynek nalezy do wspblnoty

mieszkaniowej. Przedszkole zlokalizowane jest na parterze i | pietrze oraz

czesciowo w piwnicy. Remont prowédzony bedzie na parterze.

1.5.Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace robot

remontowych w pomieszczeniu zmywalni, budowlanych i sanitarnych.

1.6.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot

okre$lonych w pkt.1.5



1.7.Przebieg robdt - obowigzki .

obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych;

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska ( m.in. w zakresie
ucigzliwosci w  wyniku  wykonywanego hafasu, skladowania materiatow
porozbiérkowych);

c) przestrzeganie warunkdw okreslonych przepisami bhp i ppoz.;

d) zabezpieczenie inne, fakie jak: ostona podidg,ekrany przeciwpytowe, kontenery na
gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu;

obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sklad kitdrego winny wejs¢
pomieszczenie socjalne z wc i pomieszczenie zamykane na drobne materialy i sprzet.

b} ustalenie zasady odpfatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody i pradu;

2.5 ROBOTY BUDOWLANE

2.1. Zakres rob6t - nazwa - kody CPV

a) roboty rozbidrkowe -45110000-1
b) skucie i wyréwnanie posadzek -45262321-7
c) izolacje przeciwwilgociowe -45320000-6
d) murowanie $cianek dziatowych -45262500-6
e) uzupetnienie tynkoéw -45324000-4
f) oktadziny $cienne- glazura -45431100-8
g) wyktadziny posadzek- terakota -45431200-9
i) malowanie $cian i sufitow -45442100-8

2.2. Matenialy dla robét budowlanych

a) posadzki — warstwy izolacyjne — powtoki hydroizolacyjne ,,Ceresit’
-warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowo-wapienna, masa
samopoziomujgca;

b) &cianki dzialowe - cegla dziurawka lub bloczki pianobetonowe z

przektadkami ze stali Gs $r. 6Mm, na zaprawie cementowo- wapienne;j;



¢) tynki — cementowo-wapienne kat.lll;

d) oktadziny $cian — glazura o wym 20x25 cm uktadana na zaprawie klejowej do
wysokosci 2.05 m, naroza zewnetrzne wykoriczone listwami PCV.
Kolorystyka glazury i fug do ustalenia na etapie realizacji z Dyrektorkg
Przedszkola;

e) wykfadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30 ukladana na zaprawie
klejowej. Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z Dyrektorkg
Przedszkola, fuga ciemna;

f) stolarka — drzwi — os$cieznice stalowe, malowane na bialo,skrzydta drzwi
petne, biate plycinowe wyttaczane, z okuciami (klamki i zamki podklamkowe).
W miejscach nowych otworéw wykonac nadproze;

g) malowanie — $ciany powyzej glazury i sufity malowane farbg emulsyjna w
jasnym odcieniu glazury,w przedsionku $ciany pomalowane farba emulsyjna,
akrylowa, rury instalacyjne stalowe pomalowaé na olejno  (gazowa na z6tty

kolor); parapet okienny poszpachilowac i pomalowacé na olejno;

Przed przystgpieniem do poszczegélnych etapow robét inspektor nadzoru technicznego
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzié ich

przydatnos¢ dla zastosowania w budynkach oéwiaty.
2.3.  Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz dokonac ich odbioru zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | —
budownictwo ogdine”. Odbioru robot dokonujg stuzby techniczne Inwestora w
obecnosci przedstawiciela Uzytkownika. z komisyjnego odbioru robot nalezy
. sporzadzi¢ protokdt, ktdry bedzie podstawa do zaptaty za wykonane prace. Do
protokéiu odbioru nalezy zatgczyé wszelkie atesty techniczne i higieniczne

dopuszczajgce zastosowane materialy do uzytkowania w budownictwie.



3.5. ROBOTY SANITARNE

3.1 Zakres robdt ~ nazwa — kody CPV

a) rurociggi wody zimnej i cieptej — rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci

okreslonej wartoscig PN20,wykonane w technologii stabilizowanej o dopuszczalne;
temperaturze pracy cigglej T=90*C, w bruzdach w osfonie z rur peszia.
Zakorkowanie podejsé starych, przy istniejagcym pionie zimnej wody (wspolny dla
przedszkola i wspdlnoty mieszkaniowej). Nowy pion zimnej wody poprowadzi¢ obok
pionu kanalizacyjnego, do istniejacej instalacji zimnej wody podiaczy¢ sie w

piwnicy;zrodiem cieptej wody jest terma elektryczna (uzytkownika).

b} zawory odcinajace i w podejéciach ~ kulowe, faczone na gwint przy poziomach z

d)

potaczeniem rozigcznym, o dopuszczalnej temperaturze pracy T=150*C i ciénieniu
P=1,0 Mpa;

rurociggi kanalizacyjne — rury i ksztattki z PCV dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, faczone na wcisk z uszczelkg. Podejécia prowadzié w bruzdach;
urzgdzenia — umywalki porcelanowe, biate z syfonem PCV, bateria umywalkowa
jednostupkowa uchylna, wpust podiogowy PCV z rusztem ze stali nierdzewnej z
wyjmowanym syfonem, kohierzem uszczelniajgcym, grzejniki typu
C22-60-100; stét z basenem dwukomorowym typu DM-P-3249 7z oslong czotowy ,
typ A z otworem na baterie, gt. 400 (Dora-Metal), szafa przelotowa ze stali
kwasoodpornej typu DM-S-3397 o wym. 1200X800x600;




