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DETAL 2

ISTNIEJACY TEREN POSESI

DLA POWERZ. UTWARDZONEJ

WYKONAC DOWAZANEE DO IST.
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Warstwa $cieralna BA 0/12,8 gr.4cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm
kolor - szara

Warstwa wigzaca z BA 0/20 gr. 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 10 cm

Pospétka gr.15cm

Pospétka gr.10cm

Grunt zageszczony do wskaznika min. 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

Grunt zageszczony do wskaznika min. 0,97
wtérny modut odksztatcenia min. 95 MPa

D PIESZOJEZDNIA

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm
kolor - szara

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 15 cm

Pospétka gr.10cm

Grunt zageszczony do wskaznika min. 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

E TRAWNIK

trawnik dywanowy

humus 20cm

watowany oczyszczony z gruzu i $mieci
grunt rodzimy

20

15

TRAWNIK
JEZDNIA KR1 %

YAVAVAVAVAYAVA)

S ga| ]

I | |

S RPN 22 1 ==
N //\/_\/.\/t/\/\/«w S

DR DR,

ALY LLLY YL

A A A AN

DETAL S

krawgznik betonowy typ uliczny 15x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. Sem
fawa betonowa B10 F=0,1075m2
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krawgznik betonowy typ uliczny 15x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. Sem
awa betonowa B10 F=0,1075m2
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ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
> PIERWSZ EDYCJA 24.06.2008
Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.
INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
ZJAZD WYDZIAL INFRASTRUKTURY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
C 03-984 WARSZAWA, ul. GROCHOWSKA 274
<ci ; ; PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
,_M,A\uﬂwﬁ.,\,\ %Nwm,w%_msmwxoﬂx_ betonowej gr.8om _”_U = :9 B ul. Naddnieprzaniska 33D, 04-205 Warszawa,
- T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego FUNKCUA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 15 cm
Pospétka gr.10cm PROJEKTANT: maqr inz. Jacek Rzgdkowski ABIT=11-7131-24,/2000 09.2008
Grunt zageszczony do wskaznika min. 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa OPRACOWAL :
SPRAWDZIL: inz. Przemystaw Wigcek MAZ,/0396,/P0OD/06 09.2008
FAZA ~
PROJEKTU: /GLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY DYNOWSKIEJ NA ODC. POMIEDZY ULICAMI MAKOWSKA | SZASEROW
PROJEKTU: W WARSZAWIE W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
NAZWA RYSUNKU: DETALE KONSTRUKCYJNE
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
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