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PRACOWNIA PROJEKTOWA

1 WSTEP

1.1.Przedmiot SST
patrz 1.1. wymagania ogélne D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST
patrz 1.2. wymagania ogoine D-M-00.00.00.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wykopdw w gruncie
kat. | — IV, ktére obejmujg nastepujace roboty budowlane:

- usuniecie humusu

- wykopy spycharkami w gruncie kat. 1l

- przemieszczanie mas ziemnych spycharkami

- wykopy rowow koparkami podsiebiernymi — pod kable elektryczne, fundamenty

stup6w oswietleniowych, rurociagi, kolektory

- wykopy jamiste pod wpusty i studnie rewizyjne

- roboty ziemne koparkami podsiebiernymi w gruncie uprzednio zhatdowanym

- wywOz nadmiaru gruntu
Zakres rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg obejmuje wykonanie wykopéw w pasie drogowym
ulicy Dynowskiej. Zakres wykopow jest warunkowany gtebokoscia wystepowania nasypu
niekontrolowanego, projektowanymi rzednymi wysokosciowymi oraz konstrukcjami poszczegdinych
nawierzchni.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane zostaty w SST D.02.00.01 pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-02.00.01. pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntdow pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w SST D.02.00.01
tablica 2.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-M.00.00.00. pkt.3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zageszczania.

Sprzet uzywany do robot ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M.00.00.00. pkt.4

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy przewiez¢ na odkiad. Ustalenie miejsca odktadu oraz ewentualne
optaty za sktadowanie gruntu na odktadzie obcigza Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01. pkt.5.

Do wykonania robot przystgpi¢ po zakonczeniu robét przygotowawczych objetych SST D.01.00.00.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé¢ ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigzg Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
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Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor Wydziatu Infrastruktury dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wody z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntéw spoistych i 2 %
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych w ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.3. Wymagania dotycz ace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), okreslonego w PN-S-02205:98 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac
nastepujace wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia ls:

- g6rna warstwa o grubosci 20 cm — I = 1,00

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych I = 1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganego
wskaznika .

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia podioza.

Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Wydziatu Infrastruktury.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlana. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruchu
pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.02.00.01 pkt.6

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarczac kopie ich wynikdéw Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejszg SST.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzanie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,
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c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykohnczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.02.00.01.
Jednostkg obmiarowa dla robét ziemnych objetych niniejszg specyfikacjg jest 1 m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.02.00.01.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Wydzialu Infrastruktury, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé tabelaryczne zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia lub modutéw odksztatcenia i wskaznika odksztatcenia wraz z wartosciami srednimi tych
cech i ewentualnym opracowaniem statystycznym, wynikow dla calego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i lokalizacje miejsc pobierania prébek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” pkt 9.
9.2. Zakres robot dotycz gcy kalkulacji ofertowej

Kalkulacja robét ujeta w niniejszym dziale obejmuije:

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad ,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- odwaodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- rekultywacje terenu,

- ew. optaty za skladowanie gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-B-02481:98 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Symbole, podziat i opis gruntéw.

5. PN-B-04452:74 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481:74 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

7. PN-B-04493:60 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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