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Warszawa, maj 2008 r.

ODKRYWKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH | BADANIA
GEOTECHNICZNE REJONU ULICY DYNOWSKIEJ W WARSZAWIE

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecasizdu Miasta Stotecznego
Warszawy, Urzd Dzielnicy Praga Potudnie Wydziat Infrastrukturgiedzila 03 — 841
Warszawa, ul. Grochowska 274.

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
- Mapa sytuacyjna terenu bacla
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.;
- Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badanidi@a gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania;
- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.
1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celemniniejszego opracowania jest oflenie warunkoéw gruntowo-wodnych w rejonie
wiercen badawczych gruntu wykonanych do niniejszego opracia.
W zakresieopracowania wchodznastpujace czynnéci:
- wizja lokalna, wykonanie technicznych badaodtaza gruntowego i pomiarow
wody gruntowej;

- opracowanie wnioskow i zalete

2. LOKALIZACJA
Badania zostaty wykonane w pasie drogowym ulicy @yskiej w dzielnicy

Warszawa-Praga Potudnie.

3. OPIS BADAN

W maju 2008 r. autorzy opracowania wykonali techn&badania podia gruntowego

na omawianym terenie. W miejscach wskazanych péiezeniodawe wykonano 2
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otwory badawcze gruntu do etokcsci 4,0 m p.p.t. Bcznie przewiercono 8,0 mb
warstw gruntu. Wydobywane probki gruntu poddano abémm makroskopowym.
Stopier zag:szczenia gruntow piaszczystych ckamo przy pomocy lekkiej sondy
dynamicznej DPL.

Miejsca bada pokazano narys. nr 1.

Wyniki bada przedstawiono na rys. nr 2.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie gdkreo na podstawie analizy bada
wilasnych wykonanych do niniejszego opracowania. @kudchentowanym podia
stwierdzono obecrs6é utworéw czwartorgdowych plejstocgskich pochodzenia
rzecznego oraz osady holocenu.

Nasyp o mazszaci 0,40+ 1,40 m jest zbudowanyzizlu z domieszk piasku i gruzu.
Ponizej nawiercono namuty (otw. nr 2) i piaski z wktadkanamutéw (otw. nr 1) o
miazszasci 0,40 m.

Osady rzeczne to piaskiednioziarniste bliskie gruboziarnistyénednio zagszczone,
ktérych do zbadanej ¢ghokasci nie przewiercono.

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono na ¢hgikasci
1,80+ 1,90 m p.p.t. tj. na ezinych 4,50- 4,70 m nad ,0” Wisty.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wydzielone w podtau grunty podzielono zgodnie z nagrRN-81/B-03020 na warstwy

geotechniczne ostednionych parametrach i przedstawiono je w tghatize].
Kierujac sk genez, litologia i wihasciwosciami mechanicznymi gruntu podie®

podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

N p o Eo® | Mo®™ | w
Grunt () 3 o n
warstwy [t/m~] [°] [kPa] [kPa] [%0]
I N - 1,80 - - - -
la Nm - Grunty stabonéne nie podaje siparametrow geotechnicznych
I Ps 0,50 1,85/2,0033,0| 79900| 94700 14/22

Parametry te okéono metod B (korelacyjra) wg PN-81/B-03020 na podstawie bada

wiasnych parametréw wiadych.
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6.

WNIOSKI | ZALECENIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Nawierzchnia ulicy Dynowskig zbudowana jest z warstwyuzla wymieszanego
Z piaskiem i gruzem o mpiszasci w miejscu badania 0,491,40 m.

Ponizej nawiercono grunty rodzime w postaci piask&nednioziarnistych
o Ip = 0,50 oraz w otworze nr 2 namutdéw ogurszasci 0,40 m.

Nawiercone we wskazanych miejscach mineralne gryni@gzczyste rodzime
zalicza s¢ do gruntow o dobrej oos¢ kategorii G1.

Nawiercone grunty organiczne zaliczcamy do gruntdwab@anych
wymagajcych wymiany na piaszczysty nasyp kontrolowany.

W trakcie remontu nawierzchni ulic najeich podbudowy wykonazgodnie z
wymaganiami dla odpowiednich kategorii ruchu droggw i kategorii nénosci
podiaza.

Warunki gruntowo-wodne terenu pozwalajna odwodnienie nawierzchni
drogowej przy zastosowaniu studzienek chtonnyctw(mbhienie do gruntu) lub
alternatywnego sposobu odwodnienia (np. kanalizacji

Po wykorytowaniu ulicy do wymaganejefokasci ponizej nawierzchni warstwy
asfaltu dno wykopu natg dogzsci¢ przez kilkakrotny przejazd gikiego walca
do uzyskania modutu odksztatcenia wtornege B20 MPa i B/E; < 2,2.

W miejscach w ktorych wygpia stabsze grunty natg je wymient na
zag:szczone kopalne grunty piaszczyste¢gagzone dosl> 1,03 Proctora lub
doziarnt tamanym kruszywem betonowymlo 31/63 mm, wttoczone w podie
wykopu.

Grubas¢ warstwy kruszywa betonowego i §toprzejazdéw walca powinna ustali
nadzoér geotechniczny budowy.

Zaleca st nadzér geotechniczny nad robotami ziemnymi.

Opracowali:

mgr inz. Krzysztof Remiszewski

mgr Joanna Remiszewska

GEOREM
JOANNA REMISZEWSKA

01-592 Warszawa, ul. Stowackiego 25 m 24; e-madrg@@interia.pl tel./fax. (022) 833 61 68, kom. 0 603583925




