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OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie i zatwierdzenie zmian statej organizaciji

ruchu w obszarze planowanej przebudowy ulicy Dynowskiej i fragmencie ulicy Podolskiej na

odcinku pomiedzy ulicami Dynowska i Szaserow. Obszar zmian dotyczy pasa drogowego

opisanych powyzej odcinkéw.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wprowadzania zmian organizacji ruchu i obejmuje:

- zatwierdzenie projektu przez Inzyniera Ruchu M.St.Warszawy

- uzyskanie opinii zarzadcy drogi tj. Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie

- przedstawienie w formie rysunkowej i opisowej zmian organizacji ruchu zapewniajgcy

jej prawidtowe wprowadzenie w terenie

2. Podstawy opracowania

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

uzgodniony z zarzadcg geometryczny plan przebudowy ulic

akceptacja rozwigzan geometrii przebudowy wyrazona opinig komunikacyjng
wydang przez Inzyniera Ruchu

Inwentaryzacja oznakowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 177
poz. 1728),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.
nr 220 poz. 2181).

3. Sytuacja istniej aca, charakterystyka i warunki ruchu

Teren objety budowa ulic jest wlasnoscig Miasta Stolecznego Warszawy i jest potozony na

terenie Pragi Potudnie (teren Goctawka) w Warszawie pomiedzy ulicami: Szaseréw i Makowska.

Ulice Podolska i Dynowska sg drogami gminnymi. Petni one typowa role drog dojazdowych

do posesji potozonych wzdluz tych ulic. Wzdluz ulicy Dynowskiej znajdujg sie 3 budynki

mieszkalne, przy ulicy Podolskiej (w tej czesci ulicy) 1 budynek mieszkalny. Przedmiotowy obszar

od strony poéinocnej zamyka kolej linii Dw. Warszawa Wsch. — Jozeféw-Otwock po stronie

potudniowej i wschodniej mozliwos$¢ rozbudowy zabudowy zamyka istniejacy ukfad ulic, po stronie
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zachodniej w chwili obecnej rozpoczeto budowe pojedynczej zabudowy wielorodzinnej. W stanie
obecnym, jak rowniez w przysztosci ruch generowany w tej okolicy nie przekroczy poziomu bardzo
matego rzedu 10P/h w szczycie.

Ulice posiadajg nawierzchnie gruntowa, obowigzuje ruch dwukierunkowy. Pas ulic jest
uzbrojony w sieci: wodociggowg i kanalizacyjng; w pasie ulicy znajdujg sie napowietrzne sieci
telekomunikacyjne i energetyczne.

Zakres przebudowy okreslony zostat przez Inwestora — zarzadce ulicy tj. Urzad Dzielnicy
Praga Potudnie, po stronie potudniowej ogranicza go miejsce wykonanej przebudowy ulicy
Szaseréw, po stronie poénocnej skrzyzowanie z ulica Dynowska i po stronie wschodniej z

Makowska.

4. Opis rozwi gzan projektowych

Na projektowanym odcinku ulica nie zmieni swojego charakteru. Zakres prac obejmuje:

e prace rozbiorkowe istniejgcych fragmentéw chodnika, wjazdéw, kraweznikéw, obrzezy;

* na ulicy Podolskiej wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,5m od miejsca
wykonanego odcinka przy ulicy Szaseréw do skrzyzowania z ulica Dynowskg

» wzduz ulicy Podolskiej chodnikiem szerokosci 2m, przylegajacym do jezdni po stronie
zachodniej;

* wykonanie pieszo-jezdni na ulicy Dynowskiej

* wykonanie wjazdow z betonowe] kostki drogowej w miejscach istniejgcych zajazdow
bramowych oraz dojs¢ do posesji

* wykonanie trawnikow w zakresie pasa drogowego

» rozwigzanie kolizji wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw pomiedzy istniejagcym

uzbrojeniem pasa ulicy, a projektowanymi kraweznikami
5. Organizacja ruchu

5.1. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Istniejgce oznakowanie poziome oraz pionowe dotyczy gtébwnie skrzyzowania ulicy
Podolskiej z ulicg Szaserow. Ulica Podolska jest ulicg podporzadkowang do ulicy Szaseréw, stad
wystepowanie

- w zakresie pierwszenstwa przejazdu: A-7; P-13; P-4; D-1

- przejazd dla roweréw: D-6a; P-11; P-23;
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5.2. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu zostat dostosowany do istniejgcej organizacji ruchu ustalonej w
ramach przebudowy ulicy Szaserow, ktora miata miejsce w 2005r.
W zwigzku z opisana powyzej istniejacg organizacjg ruchu oraz projektowanymi parametrami
przebudowy ulicy w zakresie statej organizacji ruchu pozostawiono bez zmian istniejace
oznakowanie oraz zaprojektowano dostawienie na skrzyzowaniach ulicy Dynowskiej z Makowska i
Podolskg znakéw pionowych D-40i D-41 wyznaczajacych w obszarze pieszo-jezdni strefe

zamieszkania.

6. Uzgodnienia

W odniesieniu do zakresu i geometrii planowanej przebudowy ulicy Dynowskiej
uzgodnionej opinig Inzyniera Ruchu nr 398/08 oraz stanowiskiem Wydziatu Infrastruktury Urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie wprowadzono zmiane lokalizacji chodnika na odcinku od ulicy
Dynowskiej do ulicy Szaser6w. Zmiana dotyczy lokalizacji chodnika, planowany chodnik
przeniesiono ze strony wschodniej na zachodnia — przyczyng tego jest stan wlasnosciowy
przedmiotowego terenu, a szczegdlnosci nieuregulowany stan prawny ulicy Podolskiej. Ze
wzgledu na granice dzialki ewidencyjnej nr 8 przylegajacej do pasa drogowego ulicy Podolskiej od

strony wschodniej nie ma obecnie mozliwosci wykonania w tym miejscu chodnika.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2008r.

Autor Projektu:
mgr inz. Jacek Rzadkowski
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