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MAZOWIECKA
OKREGOWA
137 Ay
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 .

sygu. akt. MAZ/7131/277/03 ‘ Sl

DECYZJA ' i

Na podstawie art., 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poZ.

zm), art. 12 ust. 1 pkt. 1 i5 oraz ust. 3; art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Z zm.) oraz § 4 ust. 214i§9
ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.),
Okregowa Komls_;a Kwalifikacyjna Mazowieckiej Oqugowej Izby Inzymeréw Budowmctwa stwierdza,

ze: "1r 3

Pan Piotr Tadeusz PalczewSkl
magister mzymer S R s v
urodzony dnia 06 llpca 1970 roku w Pruszkowne, syn Tadeusza :

uzyskal: . -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0084/POOE/03

do projektowania bez ograniczen w specjélnoﬁci instalilcyjnej .

w zakresie sieci, instalacji i un;qdzen elektrycznych i elektroenergetycznych ,,r
Niniejsze upravmienia stanowig révmlez podstawg do sprawdzama projektéw
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnosci oraz sponqdzanla prOJPktéw i
zagospodarowanla dzialki i terenu EA <

UZASADNIENIE “

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby [nzyn'eréw Bu:l(_vmicfv\'x na |

. podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzoﬂe g umu'u, uchwalarr 8

z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane pmwem \ﬁksz!a Lcent e‘i‘ plakl‘l

zawodowg konieczng do uzyskania uprawmen budowlanych w wy:;ej wymm lOIlej spac; §
pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane. = -

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Kra_]owej Koml\ﬁ walillkac /ns; corkiej

Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komsji Kwalifikacyjaej

Mazowieckiej Okregowej [zby InZymerdw Budowmctwa, w terminie 14 dni od dma jei dorchu

Pnewodmczqcy el L
Mazowieckiej Okrggowej izby

Inzynieréw Bud wnicfwa
Qfﬁf S

gr inz. Wlwhw Olechnowicz

1. Pan Plou' Tadeusz Palczewski
96-313 Jaktoréw ul. Pomorska 44 Chylice-Kolonia
2 Gléwny Inspektor Nadzu u Budowlanegn

dela
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& OKREGOWA
RI! Z B A
3

~ INZYNIEROW
« BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/44/03

DECYZJA

Warszawa, dn. 18.08.2003 r.

Na podstawie art.11 ust.1, art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z péz.
zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( jednolity tekst : Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZ zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr § poz. 38, z péz. zm.) stwierdza sig, ze:

Pan Grzegorz Jaczewski
magister inzynier

uzyskat:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny uprawnien: MAZ/0035/PWOE/03

urodzony dnia 06 marca 1970 roku w Wegrowie, syn Eugeniusza

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen’
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na

podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr
77 z dnia 22 lipca 2003 r. stwierdza, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 ini od dn‘a jej dorgczenia.

Ctrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jaczewski
03-286 Wa-szawa ul. Malborska 3 m.57

N

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 aa
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A —— MAZOWIECKA

7 OKREGOWA

I Z B A

¥ INZYNIEROW

=TI gupownicTwa

Warszawa, 19 grudnia 2007
Zaswiadczenie

Pan PIOTR TADEUSZ PALCZEWSKI

miejsce zamieszkania:
POMORSKA 44
96-313 CHYLICE-KOLONIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/9171/03

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2008 r.

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022'826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

; MINICTWA
“““““ T CWHZACY A
- sos e
N——

> s
r’r@rlmz Wiesiaw Olechnowicz
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MAZOWIECGKA
ORREGDWA
I B A
IMZYMIERCW
BUDTRVMIC TG

Warszawa, 10 wrzssnia 2007

Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ JACEK JACZEWSEK]

miefjsce zamissrkana:
MALBORSKA 3 M 57
03-286 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwsa

o numerze ewidencyjnym: MAZAE/BE39/03

i posiada wymagane ubazpiaczenie od odpowiadzialnosci cywilnaj.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia: 30 wizednia 2008 r.

Rl OATE A, (3 WA ITH
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1.1. Prace montazowe

Uwagi og6lne:

w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji,
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen”, nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopdéw o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu stoso-
wac zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegawczych;

kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen;

w odlegtosci 40cm od tras istniejacych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie (pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci).

Roboty ziemne:

wykonanie wykopow pod fundamenty stupéw o$wietleniowych;
umieszczenie fundamentdéw stupow oswietleniowych w przygotowanych wykopach;

1.2. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

utozenie kabla energetycznego typu YKY 5x25mm? wraz z ostonami otaczajacymi AROT,

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A110PS oraz AROT A160PS na istniejacych li-
niach kablowych w miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi i innym projektowanym uzbro-
jeniem podziemnym,

podtgczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupow oswietleniowych;
ustawienie projektowanych stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach;

montaz opraw o$wietleniowych wyposazonych w sodowe zrodta Swiatta na wysiegnikach stupéw
o$wietleniowych;

podigczenie opraw oswietleniowych;

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

ulica o nawierzchni gruntowej ;
zabudowa niska jedno- i wielorodzinna na przylegtych do ulicy dziatkach.

Sieci uzbrojenia terenu.

linie kablowe SN-15kV;

linie kablowe nn;

kanalizacja telefoniczna;
wodociag i przytacza wody;

sie¢ gazu niskiego cisnienia;
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

linie kablowe SN-15V — stanowig zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu oséb i nie-
wiasciwego uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sg zabezpieczone
przed wystgpieniem niebezpiecznego napigecia razenia. Osprzet i urzgdzenia zamontowane na stu-
pach i w stacjach transformatorowych mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w
przypadku niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowa-
nego pracownika RWE STOEN S.A. - posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia;
zlacza kablowe nn zasilajgce posesje, w obudowie zamknietej spetniajacej wymagania Polskich
Norm oraz norm miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzgdzenia zamontowane w zigczu posiadajgq
wymagane atesty i dopuszczenia. Moga stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w
przypadku niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowa-
nego pracownika posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia — tylko RWE STOEN
S.A.

szafa oswietlenia ulicznego w obudowie izolacyjnej zamknietej spetniajacej wymagania Polskich
Norm oraz norm miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzgdzenia zamontowane w ztgczu posiadajgq
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wymagane atesty i dopuszczenia. Moga stanowi¢ zagrozenia zdrowia ibezpieczenstwa ludzi w
przypadku niewtasciwego uzytkowania nieuprawnionego dostepu lub awarii. Obstuga urzadzen tyl-
ko przez wykwalifikowanego pracownika przedsiebiorstwa konserwujacego urzadzenia
oswietleniowe.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysokosci powyzej 1,5m zwigzane z:

* montazem stupdw;

= montazem opraw oswietleniowych;

= montazem wyposazenia elektrycznego stupéw energetycznych;

= podtgczaniem zasilania urzgdzen o$wietlenia ulicznego.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowaé prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m zwigzane z:

* montazem fundamentow stupow;

= uktadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn oraz kabli SN-15kV;

= uktadaniem linii kablowych nn oraz kabli o$wietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym moga powodowac prace przy urzadzeniach znajdujgcych

sie pod napieciem zwigzane z:

* montazem wyposazenia elektrycznego stupéw energetycznych;

» podtgczaniem zasilania urzgdzen oswietlenia ulicznego;

= uktadaniem linii kablowych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii kablowych SN-
15KV i linii kablowych niskiego napiecia;

= uktadaniem linii napowietrznych nn oraz os$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii linii napo-
wietrznych niskiego napiecia;

= wykonywania pomiaréw urzgdzen znajdujacych sie pod napigciem 230/400V.

1.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw:

w zakresie przepisow bhp, p-poz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;

w zakresie pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 3,0m;

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen elektroenergetycz-
nych,

=z zakresu srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

=z zakresu ratownictwa oséb porazonych pradem elektrycznym.

1.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

= Montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpowiednie doswiadczenie
i uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

= wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezacej do RWE STOEN - nalezy wyko-
nywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych witasciwych Zaktadow Energetycznych;

= prace przy montazu muf kablowych SN oraz nn nalezy wykonywac przy wytaczonym napieciu — pla-
nowane prace montazowe nalezy zgtosi¢ wiasciwemu gestorowi sieci z odpowiednim wyprzedze-
niem, w celu zaplanowania terminu i czasu trwania przerw beznapieciowych oraz umozliwienia po-
wiadomienia odbiorcow energii elektrycznej o przerwie w zasilaniu.

» podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodkéw bezpieczen-
stwa i higieny pracy;

= obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem os6b niepowotanych i bez przeszkolenia z za-
kresu przepiséw bhp;

= wykopy nalezycie zabezpieczy¢;

= prace na wysokosciach mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.
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IV. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy os$wietlenia ulicznego ulicy Dynowskiej
Miasta Stotecznego Warszawy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan koniecznych do spetnienia w trakcie wykonywa-
nia robét budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy.
Projekt przedstawia warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie:

przebudowy jezdni, chodnika, wjazdow

wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu

przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej obejmujgce dostosowanie jej do projektu
przebudowy ulicy i wykonania jej zgodnie z wymaganiami gestora sieci tj. MPWiK
przebudowy oswietlenia ulicy i wykonania go wedtug uwarunkowan ZDM

zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia

adaptaciji istniejacej zieleni

Zgodnie z wymaganiami Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, warunkami
technicznymi gestoréw sieci, opiniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji i Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy
projekt przebudowy ulicy Dynowskiej sktada sie z nastepujacych opracowan branzowych :

ZESZYT NR 1 — PRZEBUDOWA ULICY

ZESZYT NR 2 — ORGANIZACJA RUCHU

ZESZYT NR 3 — GOSPODARKA ZIELENIA

ZESZYT NR 4 — ODWODNIENIE ULICY

ZESZYT NR 5 - OSWIETLENIE ULICY

ZESZYT NR 6 — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZESZYT NR 7 — KOSZTORYS INWESTORSKI

ZESZYT NR 8 — ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie obejmuje tylko czg$c¢ elektryczng i nalezy go rozpatrywacé tacznie z innymi branzami.

Zakres prac obejmuje:

o

wymiane istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami,

demontaz istniejgcych przewoddw linii oswietleniowej;

demontaz istniejgcego osprzetu;

montaz nowego osprzetu;

montaz linii oswietleniowej napowietrznej;

prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem nowych lokalizacji stupéw o$wietleniowych;
montaz projektowanych stupow os$wietleniowych;

utozenie kabla o$wietleniowego zgodnie z mapa;

wykonanie podtgczen przewodow w stupach.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY

Ulica Dynowska potozona jest w Warszawie w dzielnicy Praga Potudnie. Wzdtuz ulicy znajdujg sie bu-
dynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojace;.

Przy ulicach znajduja sie sieci podziemnego uzbrojenia terenu jak: wodociag, kanalizacja sanitarna oraz
elektroenergetyczne linie kablowe.

Obecnie droga posiada nawierzchnig gruntowg i wytozong kostka betonowa.

Oswietlenie realizowane jest za pomoca opraw OUR-125. Zasilanie z szafy OS 13734 przewodami go-
tymi AL 35. Na skrzyzowaniu z ulicg makowskg stoi nie zewidencjonowany stup drewniany na ktérym za-
montowana jest oprawa sodowa OUS 70 W.
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Wykaz istniejgcych kabli oswietleniowych przedstawia tabela:
TAB.1

Lp. Od Do Kabel Dlugos¢
numeru numeru oswietleniowy
1 30973 31078 AL35 31,47
2 31078 17999 AL35 28,44
3 17999 17998 AL35 30,62
4 17998 17997 AL5x35 29,83
5 Bez nume-
17997 ru (BN) AL35 24,80
Wykaz latarni przedstawia ponizsza tabela:
TAB.2
Lp. Nr latarni Stup Wysiegnik Wysieg Oprawa
1 30973 ZN-10 B.CHWILOWY 99,0 B.CHWILOWY
2 31078 ZN-10 WNR-I/100 99,0 OUR-125
3 17999 ZN-10 WNR-I/100 99,0 OUR-125
17998 ZN-10 WNR-I/100 99,0 OUR-125
17997 ZN-10 WNR-1/100 99,0 OUR-125
4 | Bez B | stup drewniany | B.GHWILOWY | 0,00 OUSd-70

4.

4.1

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zalozenia projektowe

Na odcinku projektowanym zachowano standard techniczny rozmieszczenia latarn. Unifikacja ta doty-

czy przede wszystkim parametréw oswietleniowych oraz odlegtosci migdzy stupami.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

Projektowane oswietlenie ulic nie powoduje koniecznosci wykonywania przektadek kabli elektro-
energetycznych (przektadki wynikajace z budowy drogi w osobnym opracowaniu).
Przewiduje sie demontaz stupa drewnianego i posadowienie nowego S4 typu ZN10.
Przewiduje sie demontaz przewodéw AL35 od stupa 30973 do stupa S4 i montaz przewodéw izolo-
wanych samono$nych AsXSn 4x25.
Przewody AL od stupa S4 do stupa kolejnego w ulicy Makowskiej beda zdemontowane i ponownie
zamontowane.
Na stupach nalezy zastosowac¢ osprzet firmy BELOS i ENSTO — SEKKO zgodnie z Albumem.
Zasilanie oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie z istniejgcego stupa oswietleniowego 30973.
Oswietlenie ulicy bedzie realizowane za pomoca opraw sodowych 100 W montowanych na nowych
wysiegnikach.
Oswietlenie na stupie S4 bedzie realizowane za pomocg oprawy sodowej 70 W montowanej na no-
wym wysiegniku na nowym stupie ZN-10.
Przewiduje sie réwniez wykonanie dodatkowego osSwietlenia ulicy za pomocg opraw sodowych
100 W na stupach stalowych ocynkowanych 7m z wysiegnikiem 1m (stupy S1 i S2) i wysiegnikiem
1,5m (stup S3).
Zasilanie oSwietlenia ze stupa 30973 kablem YKY 5x25
Zalozenia do obliczen:

v szerokos¢ drogi:
- 5,5 m — odcinek prostopadty do ul. Szaserdw,
- 4,5m — odcinek réwnolegty do ul. Szaserow,
os$wietlenie jednostronne,
wysoko$¢ stupdw oswietleniowych ZN h=10m,
wysokos¢ stupow oswietleniowych stalowych h=7m,
wysoko$¢ opraw o$wietleniowych ponad nawierzchnig ulicy: 11m dla stupéw ZN i 8m dla
stupdéw stalowych,
wysiegniki jednoramienne o wysokosci 1m i wysiegach:
- 1m dla stupéw stalowych i stupéw ZN nr 30973 31078,
- 1,5 m dla stupéw ZN nr 17998 17997,
- 0 m dla stupow ZN nr 17999 i S4,

AN NI NN

(\
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v wysunigecie opraw o$wietleniowych na stupach stalowych nad ulice: 0,5m (od linii krawezni-
ka), kat podniesienia wysiegnika - 5°;
v' wysuniecie opraw o$wietleniowych nad ulice na stupach ZN (nr 17999, 17998 i 17987): brak
wysiegu nad ulice (1,0m do linii kraweznika), kat podniesienia wysiegnika - 5¢;
v" Moc opraw o$wietleniowych z lampami sodowymi wysokopreznymi - 100W i 70W.
Minimalna luminancja drogi - 0,5cd/m?.
Obliczenia wykazaty $rednig luminancje 1,03 cd/m® przy wykorzystaniu istniejacych stupéw ZN i 1,39
cd/m? dla nowych stupéw stalowych.

4.2 Zasilanie

Oswietlenie ulicy zasilane bedzie projektowang linig napowietrzna typu AsXSn 4x25 i linia kablowg
typy YKY 5x25. Istniejgca szafa o$wietleniowa OS 13734

Parametry elektroenergetyczne:

=  Moc nowych opraw o$wietleniowych Pi=Ps =727 W
= Moc istniejgcych opraw oswietleniowych Pi=Ps =788 W
= Ukiad sieciowy TN-C.

Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wytgczanie.

4.3 Linie kablowe

Przewiduje sie utozenie kabla zasilajacego o$wietlenie chodnika i parkingu typu YKY 5x25.

Zasady ukfadania linii kablowych, kable i ich osprzet muszg odpowiada¢ wymaganiom wydanym przez
Zarzad Drog Miejskich. Warunki wykonania, spos6b budowy oraz wtasciwosci zbudowanych linii kablowych
na napiecie znamionowe 0,4kV powinny by¢ ponadto zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-76/E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel nn bedzie utozony w rurze DVK 110 na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu.

Uktadanie kabli i rur zgodnie z wytycznymi W Specyfikacji Technicznej i przepisami.

Nalezy zachowaé wymagane przez Polska Norme PN-75/E — 05125 oraz normy branzowe odlegtosci
kabli od innych urzadzeh podziemnych uzbrojenia terenu.
W szczegdblnosci projektowane kable nalezy uktada¢ w odlegtosci:
0,2m - od innych kabli oswietleniowych;
0,5m - od kanalizacji teletechnicznej;
0,5m - od kabli SN oraz kabli nn innych uzytkownikow;
0,5m — od fundamentéw obiektéw budowlanych;
0,5m - od kanalizacji gazowej;
0,8m — od kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
1m — od wodociagéw;
1m — od kanatéw co.
Na catej dtugosci kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej barwy niebieskie;.

5.1. Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane VALMONT Polska typu ,GALAXIE” o wysokosci 7 m. Do-
brano wysiegniki pojedyncze, np. KCC S 1/1/5° prod. Valmont.
Zostang zastosowane standardowe fundamenty typu F100/40 o wymiarach: 40x40x100cm.

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujgc wy-
stepujagce w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe i elementy uziemienia.

Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco,
zgodnie z normg PN-93/E-04500 z powiokg Z/Zn70 dla konstrukcji i Z/Zn52 dla elementow Srubowych.
Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposob trwaty oznacza¢ znakiem producenta i przyjetymi oznacze-
niami. Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

Stup ZN10 bedzie montowany na ustoju UP3/ZN.

Po montazu konstrukcji na budowie zaleca sie dodatkowe malowanie farbami ochronnymi zgodnie z
normg PN-79/H-97070. Zmontowany stup nalezy ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego
i wykonac¢ jego posadowienie.

5.2. Oprawy o$wietleniowe

Na projektowanych stupach stalowych zostang zamontowane wysiegniki jednoramienne z oprawami
prod. Lena Lighting S.A. typu Rubycon 100W.
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Na istniejacych stupach ZN 10 zostang zamontowane wysiegniki jednoramienne z oprawami prod. Lena
Lighting S.A. typu Rubycon 100W.

Na projektowanym stupie ZN 10 (S4) zostanie zamontowany wysiegnik jednoramienny z oprawg prod.
Lena Lighting S.A. typu Rubycon 70W.

Po zamocowaniu wszystkich opraw o$wietleniowych nalezy skorygowac kierunki maksimum rozsytu
strumienia swietlnego i odpowiadajgce im pozycje zrodet Swiatta — w celu zapewnienia optymalnego oswie-
tlenia nawierzchni ulicy.

5.3. System ochrony od porazen

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w liniach kablowych nn-0,4kV zapewnia¢ be-
dzie izolacja robocza i ochronna kabli. Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elekirycznym w sie-
ciach niskiego napiecia zastosowano samoczynne szybkie wytgczanie zasilania, zrealizowane przy pomocy
wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych.

Sie¢ n.n. pracuje w ukfadzie , TNC”

5.4. Uziemienie i ochrona odgromowa

Wzdtuz projektowanych nowych stupéw nalezy utozy¢ bednarke Fe Zn 30 x 4 mm i potaczy¢ z istnieja-
cym uziemieniem linii.

Uziemieniu podlegaja stupy, wysiegniki i oprawy oswietleniowe. Od wysiegnikéw bednarke utozy¢ na
wspornikach mocowanych do stupa i zespawac z bednarkg utozong w ziemi.

Catos¢ instalacji ochronnej nalezy wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-
5009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Zaciski ochronne we wszystkich stupach oswietleniowych nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z uzio-
mem poziomym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonym w ziemi wzdtuz trasy
stupow oswietleniowych.

Dodatkowo przewiduje sie rozbudowanie uziomu poprzez dodanie uziomu pretowego o dtugosci 9 m z
preta stalowego @17,2 mm. Uziom mocowany bedzie przy stupie S3. Opornos$¢ uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10 oméw.

Na koncach projektowanej linii napowietrznej ( stup nr S4 i nr 30973 ) zainstalowa¢ odgromniki zaworo-
we izolowane typu I0Zi 0,66/5.

5.5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac elektrycznych wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125 i pozostatymi normami wymienionymi we
wstepie do czesci opisowej projektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe
ich wykonanie. W szczegélnosci nalezy wykonac:

» prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia,

= sprawdzenie zgodnosci faz i potaczen,

= pomiar rezystancji izolacji,

= pomiar rezystancji uziomu,

Protoko6t pomiarow i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawcza przekazac Inwestorom.

Przy wykonaniu rob6t nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opinii ZUD Nr 5079/ 2006
r. Stupy energetyczne ustawia¢ zgodnie z mapg geodezyjna.
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V. OBLICZENIA

Obliczenia spadkéw napie¢ przedstawiona na zatgczonym rysunku.
Obliczenia sprawdzajace natezenia oswietlenia ulicy Pogodnej wykonano za pomoca programu obli-
czeniowego opracowanego przez firme Lena.

6.1. Sprawdzenie spadku napiecia
W celu obliczenia spadku napiecia na linii zastosowano ponizszy wzor:

100 * X P,
AU=
p&S*U?

100 * [120*(31+29+31+29+23)]
AUT = = 0,036%
36 * 25 * 2302

100 * [120*(20+24+24)]
AU2 = =0,01%
57 * 25 * 230°

AU = 0,046%
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6.2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Warszawa, UL. Dynowska cz.3.1

Instalacja . Oswietlenie uliczne

Mumer projekbn ;1

Flient : Miasto st Warszawa
Projekiowat: : Macie) Fabjariskl
Data + 22.07.2008

Wiyniki obbczen umyskane sa w opaiv o wronowe Frocia Swialta, W meczywisiosol Moga Sig onNe NICZnaczrie zmienid
CGAEMANCE Na oprawy oswellenows nie abemus darych fch apra
Producent nie cdpowiada 2a ezkody povwebahs w wyniol wyBorasania programil

Lena Lighting 54 ul. Kbémicka 52 &3-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www lenalighting.pl

ul Dynowska 1.1 Warszowa
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Olriekt ' Warszawa, UL Dynowska cz.3.1
Instalacja o OEwiellenie ulicane
Numer prajektu |
Data . 22.07.2008

1  Dane oprawy

1.1 Lena Lighting, Rubycon 100W PC R-LU1A... {1kl (500015) 2k...)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Lena Lighting

1kl {500015) Zki (500244) Rubycon 100W PC R-LU1A IPGE
Dane oprawy Wyposaienie
Ohliczenia Koaztow L 81.75% (A30) Ness R

i 100.0% T 0.0% Ornaczenie © SOM-T PI&
Ukiad zapionowy : Plus 10
Bloc oprawry 115w Moo 0w
Dhugose 484 mm Kalar '
Srerokodd o 220 mm Strum, w, 10500 Im
Wsokasd L 194 mm

RUBYCON 100W P66

34

CoSITANRD
Lena Lighting SA& ul. Kémicka 52 ©3-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00, fax +48 61 285 40 59, www lenalighting.pl
ol Dymowsbar 31 Wz Slrona 2/5
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08/2008

Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Droga

21 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

: Warszawa, UL. Dynowska cz.3.1
: Oswietlenie uliczne
1

: 22.07.2008

4.5

[m]

T T T
-30 -20 -10

10 20 30 40 50 60

Droga

Droga

Szerokosc¢ drogi
llog¢ pasoéw ruchu
Typ nawierzchni
q0

: bez pasow ruchu
:4.50m

1

:R3

:0.08

Typ oprawy
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Wysokos¢ do srodka fotarmh1.00 m

QOdlegtos¢ opraw :31.00 m
Oprawa - wysiegnik :0.50m
Nachylenie :5.00°

-1kl (500015) 2kl (500244)

ul. Dynowska 3.1 Warszawa

Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
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Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska cz.3.1
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu 1
Data : 22.07.2008
2 Droga
2.2 Skrot wynikow, Droga
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga
< u B
A 5
b
— |
h
M M
U U |1

u

4 v
< = > v
< b >

Dane oprawy
Producent : Lena Lighting
Nr zaméwienia : 1kl (500015) 2kl (500244)
Nazwa oprawy : Rubycon 100W PC R-LU1A IP66
Wyposazenie 1 x SON-T PIAPlus 100 W /10500 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad

Szerokosc drogi

llo&¢ paséw ruchu

Typ nawierzchni
q0

Ruch prawostronny

Luminancja

(b): 450 m

1
:R3
:0.08

I?ofoZenie obserwatora 1

Sredni
U0 (min/éred)

Réwnomiernosé wzdluzna

Ul (B1: x =-60.00, y = 2.25, z = 1.50)

Ols$nienie / Wspotczynnik otoczenia SR

Tl (B1: y=2.25m)
SR

:0.84

Wysokosc¢ do srodka fotonh): 11.00 m

Odlegtos¢é opraw (@): 31.00 m
Oprawa - wysiegnik (u): 0.50m
Nachylenie () : 5.00°

Wspoétcz. utrzymania

1 x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
: 1.09 cd/m2

(ME5 min. 0.5)
(ME5 min. 0.35)

(ME5 min. 0.4)

(ME5 max. 15)
(MES5 min. 0.5)

:0.80

ul. Dynowska 3.1 Warszawa

Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
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Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska c¢z.3.2
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu 1
Data . 22.07.2008
2 Droga
2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (L)
[m]
375 1:01 1 0.94 1.01 1 094 (0.92) 097 1.02 1.03
505 | 1:33 1.3 1.24 1.24 1.21 1.15 1.11 1.22 1.28 1.3
- . . T 0 T
0.75  [1:36] 1.29 1.28 1.27 1.22 1.15 1.19 1.26 1.27 1.34
- M e e e T T 0 0 T 0
145 435 725 1015 13.06 15.95 18.85 2175 24.65 27.55
Luminancja [cd/m2]
Potozenie obserwatora 1 :x=-60,y=22512z=15
Srednia luminancja Lsr - 1.16 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :0.92 cd/m2
Réwn. ogélna luminancji U0 Lmin/Lsr :0.79
Wspdtczynnik ol$nienia Tl Tl 6%
Roéwnom. wzdtuzna Ul Limin/LImax :0.84
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.2 Warszawa Strona 5/5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESZYT NR 5 - OSWIETLENIE ULICY DYNOWSKIEJ
WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

08/2008

Warszawa, UL. Dynowska cz.3.2

Instalacja  : Oswietlenie uliczne

Numer projektu  : 1

Klient . Miasto st. Warszawa

Projektowat: . Maciej Fabjanski

Data : 22.07.2008

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zZrodfa $wiatta. W rzeczywistosci moga si¢ one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl

ul. Dynowska 3.2 Warszawa
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PRACOWNIA PROJECTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POrUDNIE
Obiekt . Warszawa, UL. Dynowska ¢z.3.2
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu 1
Data : 22.07.2008
1 Dane oprawy
1.1 Lena Lighting, Rubycon 100W PC R-LU1A... (1kl (500015) 2k...)
1.1.1 Arkusz danych
Produkt: Lena Lighting
1kl (500015) 2kl (500244) Rubycon 100W PC R-LU1A IP66
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztéw 81.75% (A30) lloé¢ 1
U 100.0% 1t 0.0% Oznaczenie SON-T PIA
Uktad zaptonowy Plus 10
Moc oprawy 115 W Moc ow
Dtugosé 464 mm Kolor
Szerokosé 220 mm Strum. $w. 10500 Im
Wysokos¢ 191 mm
‘ \ u
:i
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.2 Warszawa Strona 2/5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Obiekt . Warszawa, UL. Dynowska ¢z.3.2
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu 1
Data . 22.07.2008
2 Droga

2.1 Opis, Droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

[m]

4.5
o P == e

30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60

[m]
1:1000

Droga Typ oprawy 11kl (500015) 2kl (500244)
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi :4.50m Wysokos¢ do $rodka fotarm1.00 m
llo$¢ pasow ruchu 1 Odlegtos¢ opraw :29.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysiegnik :0.50m
q0 :0.08 Nachylenie :5.00°

Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.2 Warszawa Strona 3/5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska cz.3.2
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu -1
Data : 22.07.2008
2 Droga
2.2 Skrét wynikéw, Droga
2.2.1 Podglad wynikow, Droga
. u .
A 5
b
— —
h
M M
U U
u
A 4 A 4
< = > e
< b B
Dane oprawy
Producent : Lena Lighting
Nr zamoéwienia : 1kl (500015) 2kl (500244)
Nazwa oprawy : Rubycon 100W PC R-LU1A IP66
Wyposazenie 1 x SON-T PIAPIlus 100W /10500 Im
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw . Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b): 4.50 m Wysokos¢ do érodka fotormth): 11.00 m
llo$¢ paséw ruchu 1 Odlegtos$¢ opraw (a): 29.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysiegnik (u): 0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (6): 5.00°
Ruch prawostronny Wspblcz. utrzymania :0.80
Luminancja
FjoioZenie obserwatora 1 1 x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Sredni :1.16 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.79 (ME5 min. 0.35)
Réwnomiernosé wzdtuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 2.25, z= 1.50) :0.84 (ME5 min. 0.4)
Olsnienie / Wspolczynnik otoczenia SR
Tl (B1: y=2.25m) 6% (ME5 max. 15)
SR :0.9 (ME5 min. 0.5)
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
Strona 4/5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska cz.3.3
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu -1
Data : 22.07.2008
2 Droga
2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (L)
[m]
375, 126 127 123 1.16 1.1 (1.07) 11 1.17 1.23 1.28
295 | 165 1.63 1.55 1.44 1.34 1.3 1.39 1.5 1.57 1.64
. N . T e L a m M
075 | 166 16 1.56 1.47 138 138 146 153 155 [1.67]
1)20 3.60 6.60 8.;10 10.‘80 13.‘20 15160 18100 20j40 22180 [
Luminancja [cd/m2]
Polozenie obserwatora 1 :x=-60,y=225,z=15
Srednia luminancja Lsr - 1.4 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :1.07 cd/m2
Roéwn. ogodlna luminancji U0 Lmin/L$r :0.76
Wspdiczynnik ol$nienia Tl Tl 16 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LiImax :0.79
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.3 Warszawa Strona 5/5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESZYT NR 5 - OSWIETLENIE ULICY DYNOWSKIEJ
WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

08/2008

Warszawa, UL. Dynowska cz.3.3

Instalacja  : OsSwietlenie uliczne

Numer projektu  : 1

Klient . Miasto st. Warszawa

Projektowat: . Maciej Fabjanski

Data : 22.07.2008

Whyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrédia Swiatta. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl

ul. Dynowska 3.3 Warszawa
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska cz.3.3
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu -1
Data . 22.07.2008

1 Dane oprawy

1.1 Lena Lighting, Rubycon 100W PC R-LU1A... (1kl (500015) 2k...)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Lena Lighting

1kl (500015) 2kl (500244) Rubycon 100W PC R-LU1A IP66
Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 81.75% (A30) llosé |

| 100.0% N 0.0% Oznaczenie : SON-T PIA
Uktad zaptonowy : Plus 10
Moc oprawy ;115w Moc o ow
Dtugosé ;464 mm Kolor :
Szeroko$é ;220 mm Strum. $w. ;10500 Im
Wysokos¢ ;191 mm

RUBYCON 100W P66

J

Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.3 Warszawa Strona 2/5
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PRACOWNIA PROJECTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POrUDNIE
Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska cz.3.3
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu -1
Data : 22.07.2008
2 Droga
21 Opis, Droga
2.1.1 Plan pomieszczenia
[m]
4.5
20 -10 0 10 20 30 40 50
[m]
1:1000
Droga Typ oprawy 11kl (500015) 2kl (500244)
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi :450m Wysokos$¢ do srodka fotarh1.00 m
llos¢ pasow ruchu 1 Odlegtos¢ opraw 12400 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysiegnik :0.50m
q0 :0.08 Nachylenie :5.00°
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.3 Warszawa Strona 3/5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Obiekt : Warszawa, UL. Dynowska cz.3.3
Instalacja : Oswietlenie uliczne
Numer projektu -1
Data : 22.07.2008
2 Droga
2.2 Skrét wynikéw, Droga
2.2.1 Podglad wynikow, Droga
. u .
A 5
b
— —
h
M M
U U
u
A 4 A 4
< = > e
< b B
Dane oprawy
Producent : Lena Lighting
Nr zamoéwienia : 1kl (500015) 2kl (500244)
Nazwa oprawy : Rubycon 100W PC R-LU1A IP66
Wyposazenie 1 x SON-T PIAPIlus 100W /10500 Im
Droga : bez pasow ruchu Rozmieszczenie opraw . Prawy rzad
Szeroko$¢ drogi (b): 4.50 m Wysokos¢ do érodka fotormth): 11.00 m
llo$¢ paséw ruchu 1 Odlegtos$¢ opraw (a): 24.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysiegnik (u): 0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie (6): 5.00°
Ruch prawostronny Wspblcz. utrzymania :0.80
Luminancja
FjoioZenie obserwatora 1 1 x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Sredni 1 1.4 cd/m2 (ME5 min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.76 (ME5 min. 0.35)
Réwnomiernosé wzdtuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 2.25, z= 1.50) :0.79 (ME5 min. 0.4)
Olsnienie / Wspolczynnik otoczenia SR
Tl (B1: y=2.25m) 6% (ME5 max. 15)
SR :0.9 (ME5 min. 0.5)
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
Strona 4/5
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ZESZYT NR 5 - OSWIETLENIE ULICY DYNOWSKIEJ

08/2008
PRACOWNIA PROJECTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POrUDNIE
Obiekt . Warszawa, UL. Dynowska ¢z.3.3
Instalacja . Oswietlenie uliczne
Numer projektu o1
Data : 22.07.2008
2 Droga
2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (L)
3['7“5] 1.26 1.27 1.23 1.16 1.1 (1.07) 1.1 1.17 1.23 1.28
. 0 m o e e T T T T 0
1.65 1.63 1.55 1.44 1.34 13 1.39 15 1.57 1.64
075 166 16 156 147 1.38 1.38 146 153 1.55 [1.67]
120 360 6.00 8.40 10.80 13.20 15.60 18.00 20.40 22.80 [
Luminancja [cd/m2]
Pofozenie obserwatora 1 :x=-60,y=225z=15
Srednia luminancja Lsr : 1.4 cd/m2
Minimalna luminancja Lmin :1.07 cd/m2
Roéwn. ogélna luminancji U0 Lmin/Lsr :0.76
Wspotczynnik ol$nienia Tl Tl 16 %
Réwnom. wzdiuzna Ul Limin/LImax :0.79
Lena Lighting SA ul. Kérnicka 52 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 61 286 03 00; fax +48 61 285 40 59; www.lenalighting.pl
ul. Dynowska 3.3 Warszawa Strona 5/5
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ZESZYT NR 5 - OSWIETLENIE ULICY DYNOWSKIEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE 08/2008
VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW
Lp. Wyszczegblnienie Typ/Rodzaj Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
1 | Stup oswietleniowy stalowy
1.1 | Stup stalowy ocynkowany h = 7m Galaxie szt. 3
1.2 | Fundament stupa F100/40 szt. 3
1.3 | Wysiegnik pojedynczy KCC S 1/1/5° szt. 2
1.4 | Wysiegnik pojedynczy KCC S 1/1,5/5° szt. 1
1.5 | Tabliczka stupowa (1 bezpiecznik) szt. 3
2 |Stup 2N
2.1 [Stup zelbetowy ZN 10 szt. 1
2.2 | Belka ustojowa stupa B-60 szt. 1
2.3 | Ptyta ustojowa stupa U-85 szt. 1
2.4 | Odgromnik zaworowy izolowany 10Zi 0,66/5 szt. 2
2.5 | Skrzynka z bezpiecznikiem do 25A/6a SV19.2511 kpl. 6
2.6 |[Wysiegnik do stupéw ZN pojedynczy 1/150/5° szt. 2
2.7 | Wysiegnik do stupéw ZN pojedynczy 1/100/5° szt. 2
2.8 | Wysiegnik do stupéw ZN pojedynczy 1/0/5° szt. 2
3 | Elementy wsporcze na stupach ZN
3.1 | Hak wieszakowy SOT 21 szt. 6
3.2 | Uchwyt przelotowy S0140.02 szt. 2
3.3 | Uchwyt odciggowy S034.25 szt. 2
3.4 | Uchwyt narozny SO 130.2 szt. 4
3.5 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje do 25 Al SL21.1 szt. 6
3.6 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 6
3.7 | Ostonki konca przewodéw 25 mm? PK99.025 szt. 4
4 | Oprawy i zrodia swiatta
3.1 | Oprawa oswietleniowa sodowa Rubycon 100W szt. 7
3.2 | Oprawa oswietleniowa sodowa Rubycon 70W szt. 1
4 |Kable i przewody
4.1 |Kabel 1kV YKY 5x25 m 90
4.2 | Przewdd samonosny AsXSn 4x25 m 155
4.3 |Przewéd Dyd 2,5 m 30
4.4 | Przewdd ALYd 10 m 15
Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego
grubosci powyzej 0,4 do 0,6mm, szerokosci
45 |0,4m m?(m) 30(75)
4.6 |Opaski kablowe OKi szt. 8
4.7 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 75
4.8 |Uziom pretowy & 20mm o dtugosci 6m kpl. 1
4.9 |Piasek m° 6
5 | Przepusty kablowe
5.1 | Rura ochronna DVK 110 m 75
5.2 | Rura ochronna BE 50 m 8

Podstawowe prace opisano w pkt. 4.1.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

VIL SPIS RYSUNKOW

1. PLAN OSWIETLENIA EL-O 01
2. SCHEMAT LINII OSWIETLENIOWE] EL-O 02

Opracowat: Piotr Palczewski
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