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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr
207, z 2003r. poz. 2016 z p6zn. zm.)
Oswiadczamy ze:

projekt obejmuj acy swoim zakresem
ODWODNIENIE ULICY DYNOWSKIEJ
bedacy cz escig branzow g projektu przebudowy ulicy Dynowskiej

dotycz gcy projektowanych elementow odwodnienia, zlokalizow anych na dzial-
kach ewidencyjnych obr eb: 3-04-15, dziatki: 1; 6; 13; 24; obreb: 3-04-11 dziatki: 34;
39/1; 39/3; opracowany dla Inwestora:

opracowany dla Inwestora:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

ul . Grochowska 278

03 - 841 WARSZAWA

tel. (22) 81 01 391

w zakresie projektu odwodnienia ulicy Dynowskiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Zostat sporzadzony zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany
zgodne z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT KANALIZACJI PROJEKTANT DROG

mgr inz. Grzegorz Laskowski
upr. Proj. ST-267/90

piecz atka imienna uprawnionego projektanta; podpis; data ; miejscowo $¢€
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Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spolka Akcyjna

Warszawa, 10 n4 2008

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

SKIST-840-21763/2639/08

Dotyczy: Przebudowy ul. Dynowskiej.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodeclagow | Kanalizacji w m.sl. Warszawie Spotka
Akcyjna wodpowiedzi na pismo znak REF:007/047/MDEN/2008 z dnia 01.04.2008r,
informuje, ze projektowany uklad drogowy nie koliduje z istniejaca miejska siecig
ogolnosptawng w tym rejonie.

Jednoczesnie informujemy, ze odprowadzenie wod opadowych z odwodnienia
ul. Dynowskie] bedzie mozliwe w oparciu o istniejacy kanal ogolnosptawny @0,30m w te|
ulicy po zaprojektowaniu | wybudowaniu adwodnienia.

Na odwodnienie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w oparciu o dane techniczne uzyskane w MPWIK SA
Projekt nalezy uzgodnié w ZUDP | MPWIK SA. Do projekiu nalezy dolaczyé dokumenty
stwierdzajgce stan wiasnosci terenu, na kiorym zlokalizowane bedzie projekiowane
odwodnienie.

Zalacznik:
1 egz. danych technicznych

Do wiadomosci:
1. Arch. I

P.Starynklewicza 5, 02-015 Warszawa; www.mpwik.com.pl; tel;: +48 22/ 699 76 00, fax.: +48 22/ 622 63 40;

Spalka wplsana do KRS-0000146138 w Sadzle Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydrat Gospodarcey Krajowego

Refestru Sadoweqo, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spofki; kapital 2akladowy spofkl: 1422 532 300,00 21,
NIP 525-000-56-62; REGON 015314758, nr rachunku bankowego: 08 1060 DO76 0000 4010 4000 0025
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-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 01-08-2008
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;j
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG/ZUDP/7444/3956/2008
OPINIA NR 3956/2008

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o0 Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia
17 maja 1989r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna, kanalizacyjna
lokalizacja: WARSZAWA Praga Potudnie, ul.Dynowska odc.Szaser6w-Makowska

dla: Miasto Stofeczne W-wa Dzielnica Praga Potudnie

na wniosek z dnia: 10-07-2008

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazar technicznych,

ktore nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic z

whnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizaciji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor
zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

- Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode whasciciela terenu.

- Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest
zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza waznosé
opinii,w zwigzku z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres diuzszy niz 3 lata wymaga
powiadomienia ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

[N N

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulicy Dynowskiej
. dokonano w oparciu o projekt jezdni i wjazdéw wniesiony na mapeg zasadniczg miasta zgodnie z
zatgcznikiem mapowym, na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu IR/10/628/08 z
dnia 13.06.2008. Projekt drogowy oraz pozostate obiekty wykazane na zatgczniku mapowym nie
bedace siecig uzbrojenia terenu, nie 3 przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowaé ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przebudowy:
® MPWIK nr SK/ST-840-21763/2639/08
® TP nr STTCREZU/DW.211-206-2518/08

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obstugi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-36-55.
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1. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznoséci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA Region Centralny Technicznej
Obstugi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1 w 3 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elzbieta Rutkowska
Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Za zgodno$é: B. Wrzesiriska

Opinia nie podlega opiacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3

hwy P optacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

04 SIE 2008

9/123




09/2008

PROJEKT ODWODNIENIA
ULICY DYNOWSKIEJ W WARSZAWIE

BUYDAD3TY B23eZI0DbIERR

PIHC

VAINT:

:¥TZpezaods zexAm

Sh-ho-¢

oo 2¢p L 9N

?E

BUYIfo814 Wwﬁo@mﬁ

y (525 ' QIORIPASHIG9e
wasdfjopn Apapor olor) g0  wiggnat
- gyl 7 oppad? &\.i\\\mq royshriepht
vIOW X0 JOIR Fw )P P@gs«%\%\ﬁ\\
800Z/2L :au zexAm

? = plao

PRACOWNIA PROJEKTOWA

¥850°0 €9 WMSMONVW YMYZSAYM
g 0%986MX QTOLIM ZSONVL ZDIMOLLOM €9 WISMONYW WMUZS¥YM $8S0°0 ot
TSL0°0 € WISMONAQ YMYZSIYM
g TZP6LTMA JOLZSAZ¥ SI1dod € WMSMONAQ YMVZS¥YM TSL0'0 6
€ DISMONAQ
YMYZSEYM WISTO0d
YI¥YW SIdod
L0LO"0 € WISMONAG YMYZSVYM
dg LSYZTETMY JOLZSAZ¥N SI1d0d S WISMONAQ WMVZS¥WM LOLO'O 8
€€ ¥T VASTIVE WMUZSUYM
LHIDYW INOFINOE
0860°0 €9T 9 UNOLYIH VMVZSIYM WYMYZSUYM
dg S/VY90EZE00/MOVYM MY LEZYANY INDIINOE ANZOETOLS OLSWINW L WDISMONAQ VMVYZSHYM 0860°0 L
LELO'O S9 WASMONWYW YMYZSJYM
g 6S6PTEMY YNNY WMZSHINOY NYZAdSWA S9 WISMOMNYW YMYZSHWYM LELO'O S
¥S 9
LE¥O0'0 WISMONTYZSUYN YMYZSUYM YMYZSAM
dg S/8LYELTO0/MOYM MM NYINYW NYZHdSYH GINZDEZOLS OLSVIW b WDISMONAQ YMVZSH¥UYM LEV0'0 v
69 WISMOMNUYWN YMVZSJYM
¥ront
WIZSIONYEE WIDINZIZAZ
69 WASMONUYN YMYZSHYM
Y1FIEZTd YIOINZIZAZ
ZS€0°0 69 WHISMONYN WMUZSVYM YMYZSHYM
g ETZ6LIMY YINYW WIDINZIZAZ AINZOEZOLS OLSYIW 69 WDISMONWW YMYZS¥YM ZSE0°0 z/z
0£SS°0 YMYZSAYM
Ip 2/8%60%900/MIVM MY INZOEIZOLS OLSYIW WISMONYI YMYZSH¥YM 0€55°0 il ST-%0-€
€L¥0°0 "Id S8 YMYZSIYM
ap  -z8tz N "dIy-I3TU z°1d €8TZ N ANZOZFOLS OLSYIN  AMZYN Zd€ ¥d YMYZSYYM €LY0°0 vE
9¥69°0 YMYZSUYM
IASd TET00ZMA ANZOZEZOLS OLSYIW MONESYZS YMYZSHYM 9¥69°0 9/z¢
66%0°0 YMYZSUYM
eg TETESTMA INZOEZOLS OLSYIN G WMOINZIWSAL YMUZSHYM 66%0°0 Vﬂ TT-%0-€
Rz suzoejodrty soape seape ™(TRTZP TATRTZP “ﬁﬂ-v nqexqo
TOFOWOYONISIN AoeCepezm TOTOTOFeIM ®TueZOYOd ‘PIM®-MO4 | XoumN zoUMN

.?
(wzwzodzar - 1101 N 170072

‘X 8002-%0-L0 USTZp BU UEIS
HOZANCZAONIAIME MAETVIZA ZWDIZIM

'nza -__”...a...:.,._ S0 1 PAUEP 21U0IYI0 O

£01¢ 556 ~ ehspl -0 - Fp

11/23



09/2008

PROJEKT ODWODNIENIA
ULICY DYNOWSKIEJ W WARSZAWIE

? = plao

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PUYoAOaTgd BIRZIODIRR

1370VN "o'd

fam
neSoPpa

:fTZzpezaods zexdAm

800Z/66 :Iu zeAM

€LIT 0 UMYZSHYM
dg 89%Z6TMY INZOFFOLS OLSVINW MQUASYZS WMVZSHWM €LTZ°0 €T
T0L0°0 UMYZSUYM
ip EVIIBEMY INZOFFOLS OISWIN WISMONAQ YMVZS¥YM T0LO'0 9 ST-%0-€
™3hzn ouzdejodiy 893IpR 83Ip% TATCTIP TATRTIP TATCTIP nqdzqo
A TOFOWOYINIOTN Aoelepein TOTOTOFRIM eyuezoIod [ p¥us-nod

‘X 800Z-¥0-8Z USTZP ®BU UB3S
HOZNCZDONAQIMA MATVIZA ZWDIXM

Toumy zoumy
d0/¢ ~ttev - AT - -0 9D

BMBZSIEA L98-€0 'pLZ BXSMOUD0ID ‘N

A atupajod edelg Sz » vimeddq

nseIuy | i{zopoan oaniyg

Amezsiep ‘3s "w pezin

12/23



09/2008

PROJEKT ODWODNIENIA
ULICY DYNOWSKIEJ W WARSZAWIE

? = plao

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUYIA281d BlEZIObIRY

27
1aod

eUYDADSTq eleZIODFRR :FIzZpeziods

ST90°T
ap TrSo6EMA

Ip TET00ZM

ap S6L0SEMN

TX3420 suzoejodTy
TOSOWOYONISTN

zexAm

soIpe

YMYZSdYM
ANZDHITOLS OLSYIW
YMVZSYYM
ANZDHTOLS OLSYIW
YMYZSYYM
ANZDOHETOLS OLSYVIW

soxpe

Aoelepeim TSTOTOSEIM

T /T

"I 800Z-L0-E£Z USTZP BU ue3ls
HOANCADNIAIME MAEYIZA ZWMAM

BUOILS

800Z/L9T :xu zexAM

MOYHASVYZS VYMVYZSYYM GT90°T Ve | STI-70-€
MONTASYZS WMYZSHYM 6690°0 €/6¢ ﬁ ,
| |
MOYJASYZS GBQNmMQSAWPOP.O 1/6¢€ * LI=R0=¢
THERTZP | Tagerzp | TaTeTZD | ngeaqo
oTU®Z0%F0g ; ‘PTM® MO | IoumN |  IouUmMN

gO/¢ OtI2 - enGh -9 -C - IP

13/23



[P = D D@ 0 PROJEKT ODWODNIENIA 09/2008
ULICY DYNOWSKIEJ W WARSZAWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

URZAD %kwietnia 1990 r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAt ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny .2 £=267/90

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz 8
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit, "a"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46 z podin.
zmianami/

STWIERDZAM

2e Ob. GRZEGORZ ZYGMUNT L A S KO W S K I s.Zygmunta

magister inzynier budownictwa wodnego

vrodzony(a) dnia 06 kwietnia 1947 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do potnienia samodzielnej funkcii technicznej

projektanta

instalacyjno~inzynieryjnej w zakresie sieci

w specjalnoéci
sanitarnych;
1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyj=

nych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowaniq budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ga-
zowych i cieplnych,

inz.arch. Tudensz Szumielewiez
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 22 listopada 2007
Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ ZYGMUNT LASKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. DZIELNICOWA 10
04-666 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0948/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2008 .

MAZOWIE CKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Jerzy Kotowski

15/23

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VlIp, tel. 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18
Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w. 23
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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres inwestycji

Projektowana jest budowa nowych przykanalikow deszczowych w ulicy Dynowskiej w
zwigzku z przebudowa ulicy.

Zakres projektu jest nastepujacy:

- przykanaliki dn 0,15 m nowe szt. 3

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wyniki badan na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w maju 2008r przez
firme ,Georem”. W zakresie badan wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4m ppt praz
1 przekucie nawierzchni drogi pod ktorg przewiercono podtoze gruntowe do 4m ppt.
Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym. Stopien zageszczenia
gruntow piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL.

W dokumentowanym podiozu stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych
plejstocenskich pochodzenia rzecznego oraz osady holocenskiej.

Holocen jest reprezentowany przez nasyp piaszczysty z zuzlem o migzszosci 0,4-1,5 m.

Ponizej nawiercono osady rzeczne w postaci piaskdw srednioziarnistych srednio
zageszczonych.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na giebokosci 3,4-3,6 m ppt. Na
rzednej 3,9-4,1 m nad ,,0” Wisty.

3. UKLAD SIECI KANALIZACYJNEJ.
W ulicy Dynowskiej istnieje kanat og6lnosptawny dn 0,3 m PVC, za$ w ulicy Popradzkiej

0,5 m poliester, zgodnie z danymi technicznymi MPWiIK.

4. WYKONAWSTWO | MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

Zestawienie przyjetych norm:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- PN-B-10729/1999 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z

betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe
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- PN-EN 1917:2004/AC Poprawka do normy j.w.

- PN-EN 124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

- PN-B-10736/1999 Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przykanaliki z PCV. Montaz przewoddéw prowadzi¢ od kanalu do wpustu ulicznego.

Uszczelnienia zlgczy systemowe. Wpusty WP1 i WP2 wigcza¢ do wklejanych systemowo

ksztaltek siodtowych, zas§ WP3 do wstawianego tréjnika. Kanat w ulicy Dynowskiej nie ma

czynnych zrzutéw.

Uktadanie rur na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z podbiciem pach betonem do

potowy wysokosci rury. Przewiduje sie doktadne zageszczenie gruntu obsypkowego za

pomocg ubijakéw recznych przy rurociggu i mechanicznych powyzej rury.

Pas frontu robét na wykopy, zabezpieczenia i sktadanie rur 5 m. Wykopy wasko
przestrzenne szalowane, wykonywane sposobem mechanicznym, a recznie w poblizu
uzbrojenia podziemnego. Ziemia z wykopu moze by¢ odkladana wzdluz wykopu.
Odwodnienie z wykopow do kanatu ogolnosptawnego w ulicy po podpisaniu stosownej
umowy z MPWIK. Zasypka warstwami co 20 cm z ubijaniem recznym lub mechanicznym
wedtug zgdan stuzb drogowych do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia. Konstrukcje
I nawierzchnie jezdni doprowadzi¢ do stanu projektowego pod nadzorem stuzb drogowych.
W warstwach bezposrednio kontaktujgcych sie z przewodem nie moze by¢ kamieni, ztomu,
Smieci itp. zanieczyszczen. Od stuzb geodezyjnych nalezy wymoéc oznakowanie na
powierzchni tras krzyzujgcych sie urzgdzeh podziemnych. Przed wejsciem na budowe
sprawdzi¢ w W.P.G. ewentualne nowe sieci i przylgcza.

Trasy oznakowaé¢ na dzien i noc, zabezpieczy¢ barierami itd. zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym i inwestorskim.

Dla os6b uprawnionych musi by¢ dostepny Dziennik Budowy.

UWAGA: trasy przykanalikow po wykonaniu bezwzglednie uzgodni¢ w ZUDP.
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5. Wykaz materiatéw

nazwa elementu Srednica (mm) ilos¢ (m,szt)
Rura kanalizacyjna PCV 150 21
Osadnik wpustu drogowego betonowy 500 3
Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasa C 3
Fundament zelbetowy pod wpust 3
Syfon osadnika kamionkowy 150 3
tuk kamionkowy <45 150 3
Siodetko systemowe do rur poliestrowych 500/150 2
Tréjnik PCV <45 300/160 1
Nasuwka PCV 300 1
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych
etapow prac.

Przygotowanie placu budowy.

Wykonanie robét ziemnych.

Wykonanie robét montazowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren dziaki jest niezalesiony

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych z
uwzglednieniem rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich powstawania

Wykopy - prace ziemne.

Roboty montazowe.

Transport tadunkéw.

Instalacja elektryczna.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania robét budowlanych, w tym
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki powyzszych substanciji i preparatow.

Informacja o pracach stwarzajgcych niebezpieczehstwo

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach  szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ustalenie, przez osobe kierujgcg robotami budowlanymi, szczegélowych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robét.

Oznakowanie drég transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej
szerokosci, nachylenia, nosnosci i wytrzymatosci zgodnej z normg i przepisami (wysoko$¢ i
szerokos¢ drabin, balustrad, pomostow, itp.).

Oznakowanie, ogrodzenie lub zamkniecie otworéw i zagtebien.

Zapewnienie nadzoru $rodkoéw zabezpieczajacych i instruktazu nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi.

Oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drég komunikacyjnych.

Eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych w sposdb nie narazajacy pracownikéw na
porazenie pragdem elektrycznym i nie stwarzajacy zagrozenia pozarowego.

Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej
(kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.).

Systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i
urzadzen technicznych.

Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.

Transport tadunkow na budowie zgodnie =z wymaganiami przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa pracy.

Obstuga urzadzen transportu zmechanizowanego wylacznie przez osoby o wlasciwych
kwalifikacjach do obstugi okreslonych urzadzen.

Magazynowanie materialdbw w pomieszczeniach i miejscach wylacznie do tego przeznaczonych i
w sposéb okreslony w instrukcjach.

Zakaz wstepu pracownikéw niezatrudnionych i 0s6b postronnych do miejsc zagrozonych.

Projektowat :
mgr inz. Grzegorz Laskowski
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