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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3 Zakres robd6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy przebudowie napowietrznych linii
telekomunikacyjnych . Przebudowa obejmuje wybudowanie nowych odcinkéw linii kablowych
nadziemnych oraz demontaz kabli wraz z podbudowa stupowg kolidujagcych z nowym uktadem
drogowym.

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne”, pkt. 1.4.

1.4.1 Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajgca sie z
przewodoéw napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

1.4.2 Osprzet — zestaw elementdw (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodow
lub kabli.

1.4.3 Podbudowa linii — stupy do zamocowania osprzetu.
1.4.4 Przesto — Odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sasiednich stupow.

1.4.5 Zwis — odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia przewodu w
Srodku rozpietosci przesta.

1.4.6 Kabel telekomunikacyjny — przewod wielozytlowy izolowany przeznaczony do taczenia miedzy
sobg urzadzen telefonicznych.

1.4.7 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — sie¢ abonencka obejmujaca linie kablowe od
centrali bezposrednio do gtowic, puszek lub skrzynek kablowych.

1.4.8 Sie¢ abonencka — czes¢ sieci miejscowej wraz z urzadzeniami liniowymi na odcinku od centrali
miejscowej do aparatow telefonicznych lub central abonenckich.

1.4.9 Dilugo $¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.10 Diugo $¢€ elektryczna - rzeczywista diugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapasow kabla.

1.4.11 Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dlugosé kabla uktadanego jest
wieksza od dlugosci trasy, na ktérej uklada sie kabel.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, pkt.2.

2.2. Poprzeczniki
Nalezy stosowac¢ poprzeczniki stalowe spetniajace wymagania BN-65/9378-19 i BN-75/3231-08.

2.3. Trzony
Trzony do izolatoréw powinny spetnia¢ wymagania BN-75/3231-13.

2.4. Stupy
Stupy ZN7 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-77/3231-33

2.5 Kable
Do przebudowy nalezy zastosowac¢ kable XzTKMXpwn
3. SPRZET.

3.1 Ogdlne warunki stosowania sprz__etu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2 Sprz et do przebudowy linii napowietrznych.

Do wykonania przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy,
- ubijak spalinowy
- koparke jednonaczyniowg kotowa,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 4.

4.1 Transport materiatow.
Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu

- samochodu skrzyniowego, samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozu kabli,
lub innych srodkéw transportu zaakceptowanych przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Na
srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwércéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”, pkt.5.

5.2 Demonta 2 linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i zaleceniami Uzytkownika. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki
sposob, aby demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym
demontaz. Wykopy powstate po demontazu stupdéw powinny byé zasypane gruntem zageszczonym
warstwami, co 20 cm i wyrdwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien osiggna¢
wartos¢ 0,97.
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5.3 Monta z stupéw
Podbudowe liniowg stanowig stupy zelbetowe dtugosci 7 m. Glebokos¢ zakopania stupdw wynosi
1,3m. kolejnosé robét przy ustawianiu stupdéw powinna by¢ nastepujaca:

- zmontowanie stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- ustawienie stupa w wykopie,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania

wskaznik co najmniej 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi,
Podziemne czesci stupow zelbetowych wraz ze stalowymi elementami taczacymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32. Montaz podpory nalezy wykonaé
zgodnie z BN-76/8984-09. Po ustawieniu stupdw powinna by¢ wykonana ich numeracja zgodnie z BN-
63/3235-01. Szablony do znakowania podaje nhorma BN-73/3238-08.

5.4 Montaz przewodéw i kabla

Istniejace przewody i kable przektadane na stupy projektowane powinny mieé¢ naciggi zgodne z BN-
80/8984-16. Dopuszczalne odchyiki zwiséw przewoddéw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie
powinny przekracza¢ £3cm. Kabel na stupie kablowym przy zejsciu do rowu kablowego, powinien by¢
zabezpieczony stalowg rurg ochronng do wysokosci 3m w gére i 0,5 m w dét mierzac od powierzchni
terenu.

5.5 Zapasy kablowe.
Podczas uktadania kabla nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy:
- pod stupem kablowym: 3 zwoje o $r. ok. 1,25m.

5.6 Montaz osprz etu

Poprzeczniki powinny by¢é mocowane poziomo spos6b uniemozliwiajacy ich przechyt. Odlegtos¢ w linii
pionowej od wierzchotka stupa do poprzecznika powinna wynosi¢ 20cm z tolerancjg £2cm. Trzony na
poprzecznikach powinny by¢ mocowane trwale, pionowo, w sposéb uniemozliwiajacy ich obracanie.
Izolatory na trzonach powinny byé osadzone za pomocag konopi. Prawidlowo osadzony izolator nie
powinien da¢ sie odkrecic¢ recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”, pkt.6.

6.2 Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu stupow
Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw polega na:
- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupa kablowego na zgodnos¢ z BN-76/8984-09
pkt5.2,
- sprawdzeniu numeracji stupa, ktdre polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci
oznaczen na zgodnosé z pkt.5.7. w/w normy,
- sprawdzeniu gtebokosci zakopania stupOw, ktore polega na pomiarze wysokosci
czesci nadziemnej stupa,
- sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu.

6.3 Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu osprz etu przewodow i kabla

Montaz osprzetu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z BN-76/8984-09 pkt.6.3.2.

Sprawdzenie prawidtowosci montazu przewodéw i kabla polega na zbadaniu sposobu mocowania
przewodow i linki nosnej kabla na zgodno$¢ z BN-76/8984-09 pkt.6.5. Ponadto nalezy sprawdzic¢
naciggi przewodéw i kabli oraz wysokos¢ ich zawieszenia nad terenem. Pomiary nalezy wykonac¢ za
pomoca fat mierniczych, tasmy mierniczej lub przyrzadbéw optycznych oraz dynamometru.

6.4 Sprawdzenie prawidiowo $ci demonta zu stupéw.

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupow polega na:
- sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu na podstawie badan laboratoryjnych;
- sprawdzeniu dokumentacji zdawczo — odbiorczej zdemontowanych materiatow.
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6.5 Sprawdzenie parametréw elektrycznych linii.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary linii na zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa i BN-76/8984-17
- pomiar kabli na przerwy i zwarcia miedzy zytami,
- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,

6.6 Uwagi wynikaj ace z kontroli jako $ci robdét.
Ocena jakosci rob6t powinna by¢é wykonana przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej
S.A.

7. PRZEDMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne”, pkt.7.

7.2 Jednostka przedmiarowa.
Jednostka przedmiarowg dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej jest kilometr.

8. ODBIOR.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”, pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Wydzialu Infrastruktury, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 OgdIne ustalenia dotycz gce podstawy pfatno $ci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne”,
pkt.9.

9.2 Cena jednostki przedmiarowe;.
Kalkulacja robo6t ujeta w niniejszym dziale obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementéw linii, zdemontowanie
kolizyjnych odcinkéw linii,
- transport zdemontowanych materiatbw do Wydziatlu Telekomunikacji w Legionowie -
15km
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- przeprowadzenie prob i uruchomienie przebudowanych linii,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii kablowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

BN-75/3231-08-  Poprzeczniki stalowe PS.

BN-75/3231-13-  Trzony do izolatoréw teletechnicznych.

BN-74/3231-24- Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.

PN-76/D-79353- Bebny kablowe.

BN-72/3233-13-Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-68/6353-03-Folia kalandrowana z PCV.

ZN-95/TPS.A.-030/T. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-95/TPS.A.-031/T. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i

badania.

9. ZN-95/TPS.A.-032/T. Laczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

10. ZN-95/TPS.A.-029/T. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

11. ZN-95/TPS.A.-033/T. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

12. ZN-95/TPS.A.-037/T. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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