~ SZCZEGOLOWE SPECYFIAKCJE TECHNICZNE
r - plan ELEMENTY ULIC

—— KRAWEZNIKI, OBRZEZA | SCIEKI BETONOWE — D-08.01.01 1072008
PRZEBUDOWA ULICY DYNOWSKIEJ
T S I8 = PSS 121
O o =10 [ [0 SIS IR 121
1.2, ZAKIES STOSOWANIA SST ....eeeiiiieiieietiee ettt eeee e s ettt e s et e s se e e e e s sabeeeseabeesssasseeessaseeessssbeessasteeessrenas 121
1.3. Zakres robot ODJELYCN SST ...t 121
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE. ... ceutittittttttetnttnetansttnetsnseastsnsestsssetaestntantessttreasttsettesessressessnsernees 121
1.5.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT..uuituituiiiiiiiniititieitsitetisstssbssansstsstesstsssnessnssantesesreranns 121
B I = 1 2 121
2.1.0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...uuiiiniiitiii ittt e et e s e et s esmesan e s saa s aneean e saeeans 121
2.2. STOSOWANE MATERIALY 1utituituiittetnettntttnsetetteetsstesssssnsessessattsntesnettnttaetteaererie ettt 121
2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE = KLASYFIKACIA ...tuuiittittittietteetttsatseanestaesan st ssassssettesasstestessntssneesnessnseens 121
2.4.BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE = KLASYFIKACJIA .1.vtiititteetiiieteetnestieesnestnessnssssssnsssssstiesnassniesnnns 122
2.5.KRAWEZNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE ....ituiitniiieiteiteetieiteestesstiesnessisennessnsssneesnessneeens 122
2.6.BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE ....ivuiiiniiineiieiteeieeeniesniesnessnesnesennees 124
2.7.MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW .....uiituieitteeeteeeetesetaeeseteeeansessaaassstseeanessaeertaeereneeranaeeennns 125
2.8. MATERIALY NA LAWY ...otiiiiiiiit ettt ee et e et e e e e e et e e e saaa e e s et e e eaa e e ean e et s e et e ssn s esneseennneesnnssnrneerenns 125
2.9. MASA ZALEWOWA. ...euueeteeeet et e et eeeat e e e e s aaaeeeeat e e aa e s et eeeaa e e san e s aaaseeta e essanserannsertnssnnnseranseenns 125
T T o o V74 = LSRR 125
3.1.0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ..euuiiituiietieeeieeeeteeeeateseansestaeeesansseeanessnsestneeeensesaneeeennns 125
I = = ¥ 2 LTSt 125
T I N NS 2O T = TR 125
4.1.OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .. .ceuuiitineieteeetteeetneeestaeeetnessnneeessteersneesnneesraeeernns 125
S =Y NS =T = 1 125
4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW. ...iuuittiiiiiteiie et e e tesate e e e et ssanseanssaa s et s st seasstsestaesnssenees 126
5. WYKONANIE ROBOT ooeeteeeeteeeeeeee et e et eteeeseseeesese et stesesesesesesessseaseseseseseseseeessesesesesesessasaseseseeesesesesenes 126
5.1.0OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..uuiituiitiiteiieeitiettestttsensesaestassaa st easttettesssssstsernessnsseneernssense 261
5.2.WYKONANIE KORYTA POD LAWY POD KRAWEZNIKI 1..cuuiitniitniiteiteiieiteiseessiessessiesssesnessnsssniesnessnemsn. 126
5.3.WYKONANIE £LAW POD KRAWEZNIKI 1. iuuiiuniitniiteiteitsetsssssnesssessessssssnessnsssnsesestessasstieseesasssieen 126
5.4, USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWY CH.u.ivuiiititniiitiiaeitettsttsstessesssesssessnssnsssnstsneesnssternssnnesnn, 126
5.5.PODLOZE LUB PODSYPKA(LAWA ) POD OBRZEZA ....ceiieeeeeeeeeesiesseesseetaatssttssaessaeeeaaasassaasananssnssnssssssssssees 126
5.6.USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEY CHODNIKOWYCH. .. ituiitiiiteiieetieetieeteesnissnesnessesenestersesnnersnnes 127
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT oot eeee oo et e e e v st ee e ee s e ten s s esesesses s eeseseesesseseensensenanens 127
6.1.OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBO T .. uituiitiitiietietiiitiieteetessestestisesssestssssstiesnessnsssneesnessnnees 127
6.2.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBO T, 1. ituiituiitniiieiteiteestsetesnessnesiesssnsssnestnertnsesestneesnsstiesns 127
U0 VY= =10 =10 N RS 128
7.1.OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBO T 1. iuuiitiiitiiitieitietieestiestiestesstsssssssssnestnsstnsesestatssasstaestaersnestsernnns 128
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ... .etteiittneeettteeea e e et e eeta e e e e e s eeaeee et e e aassataeeeaseseanseeaneesanessnnseeraneernnnenen 128
SRR OID] =1 (@] =3 =10 =10 N RS 128
8.1.OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ... ccvttiieteeeitteeettteetaeesteeeean s esaaae st s eeta e eaassetesrsteerrnaessneerennns 128
8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ..evuniiiinieieticeeieeeeee e e e e e e e eena e seaneeeans 128
9. PODSTAWA PLATNO SClareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e ee e ee e eeees e e s s e ses s eseseeeeseseseesssessesesesseseseeseseseenseseeneeens 128
9.1.0OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNGIC! .uuivvneieteeeeneeeeaeeetneeeeaeeeaneeserasesssnsssanneeennns 128
9.2.ZAKRES ROBOT DOTYCZACY KALKULACJI! OFERTOWEJ....uucivtnieitneieieeetneeeeteeeaaeseetneseesnnssssnsesteeesnnnes 128
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt bttt s a e sb e s bt eaeese e e e besbesbesbeeae e e e neaneas 129
1 2R 1V 128 129
JO. 2. INNE DOKUMENTY 1t ttutttuittntetnettnseansttetasssessessssansesasssssnesnsssnesnsstnstanseteessrasesnsersssesseressrsenses 129

120



_ SZCZEGOLOWE SPECYFIAKCJE TECHNICZNE
? - plan _ ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI, OBRZEZA | SCIEKI BETONOWE — D-08.01.01
PRZEBUDOWA ULICY DYNOWSKIE]

10/2008

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

patrz 1.1. wymagania ogoine D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST

patrz 1.2. wymagania ogélne D-M-00.00.00.
1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem robét polegajgcych na utozeniu:

- law betonowych z oporem i taw betonowych zwyklych

- kraweznikéw betonowych 15x30cm wystajgcych

- kraweznikow betonowych najazdowych 22x30cm

- obrzezy betonowych 8x30cm

- $ciekow ulicznych z kostki brukowej — odnosnie kostki betonowej wymagania zostaty

okreslone w dziale nr 15 - D-05.03.23a - BRUKOWA KOSTKA BETONOWA

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do kanalizacji deszczowe.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa;:
— krawezniki betonowe,
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— kostka betonowa odpowiadajgca wymaganiom zawartym w SST - D-05-03-23a-betonowa kostka
drogowa
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje
kraweznikéw betonowych:
— prostokatne $Sciete - rodzaj ,a”,
— prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
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- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych

obrzeza dzieli sie na:

- gatunek1 - G1,

- gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1.

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.5. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne
2.5.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | kraweznika | | b h C d r
20 30 min. 3 min. 12

U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalnha odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12

b, h +3 +3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
ﬁszglfgcrj%nia i | ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne),mm niedopuszezalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugos$¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10

2.5.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5.4. Beton i jego sktadniki
2.5.4.1. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikébw dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa kraweznikdow
powinna byé¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,
— $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.5.4.3. Kruszywo
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Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajagcych je
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.5.4.4. Woda

P = plam
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przed

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

2.6.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 4, a wymiary podano w tablicy 4.

i

VA ‘-\\x\:'

h

JL
4

o RN

Rysunek 4. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 4. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 h r

on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 920 8 24 3
100 8 30 3

2.6.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiard Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 £12

b, b +3 +3

2.6.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 6.
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Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 [ Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie | .
i uszkodzenia gorne (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.6.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.6.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.7. Materialy na podsypk e i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.8. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skfadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy tluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypeinienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz _gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy pod kraw __ezniki

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw pod kraw _ezniki

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
5.4. Ustawienie kraw eznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawag cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikbw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

5.5. Podlo ze lub podsypka (fawa) pod obrze za

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
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5.6. Ustawienie betonowych obrze 2y chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione calkowicie na peing gtebokosé.
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6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jako _$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Wydziatu Infrastruktury do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dilugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokltadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé¢ wszystkie wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczac lcm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywacé sladu urzadzenia zageszczajgcego.
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tawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) robwnosé goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika i przylozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na
petng gtebokosc.

e)  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

f)  niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

g) wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Wydziatu Infrastruktury, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno _$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Zakres robot dotycz gcy kalkulacji ofertowej
Kalkulacja robo6t ujeta w niniejszym dziale obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypetnienie spoin kraweznikbéw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe
16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.
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