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wa
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1./D.01.01.01 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w  |km
1 0119-03  |terenie rowninnym
0,082+0,096 km 0,178
RAZEM 0,178
1.1./D-01.02.01. KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
2 0108-05
0,0012 ha 0,001
RAZEM 0,001
1.1./D-01.02.01. KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania  |szt.
3 0107-03  |robot ziemnych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m?2
1 0815-02  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
2 0802-07  |bosci 15 cm
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m2
3 0802-08 |szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
4 0814-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-|m
5 0813-03 |towo-piaskowej
230+32 m 262,000
RAZEM 262,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
6 0812-03
262*0,06 m3 15,720
RAZEM 15,720
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
7 0803-03 |micznych o grubosci 3 cm
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
8 0803-04 |micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
9 0802-07  |bosci 15 cm
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m2
10 0802-08 |szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |m?2
11 0811-04  |cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
12 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
ANALOGIA - rozbiorka wjazdéw do posesji z kostki betonowej gr. 8
cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm chodnik
32+51 m?2 83,000
RAZEM 83,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
13 0802-07  |bosci 15 cm
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m2
14 0802-08 [szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
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83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
15 0803-03  |micznych o grubosci 3 cm
m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
16 0803-04  |micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
1.2.|D.01.02.04 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
17 1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
(62*0,21+2%0,08*0,30+262*0,15*0,30+15,72+15*0,30+100*0,15+83* |m3 100,918
0,28+6*0,13)*1,2
RAZEM 100,918
1.2.|D.01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
18 1103-04  |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km
(62*0,21+2*0,08*0,30+262*0,15*0,30+15,72+15*0,30+100*0,15+83* |m3 100,918
0,28+6*0,13)*1,2
RAZEM 100,918
1.2.|D.01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
19 1103-05 |niu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
(62*0,21+270,08*0,30+262*0,15*0,30+15,72+15*0,30+100*0,15+83* |m3 100,918
0,28+6%0,13)*1,2
RAZEM 100,918
1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3.|D.02.01.01 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w grun- |m3
1 0228-05 |cie kat. Ill
218+133+8 m3 359,000
RAZEM 359,000
1.3.|D.02.01.01 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - do- |m3
2 0229-05 |datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
359 m3 359,000
RAZEM 359,000
1.3./D.02.01.01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
3 0212-05  |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
359 m3 359,000
RAZEM 359,000
1.3.|D.02.01.01 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
4 0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 18
359 m3 359,000
RAZEM 359,000
1.4 NAWIERZCHNIA ULICY
1.4./D.04.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m?2
2 0104-07 |cie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m?2
3 0104-08 |cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ war-
stwy po zag.
Krotnos¢ = 5
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
4 0114-05 |geszczeniu 15 cm
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
5 0114-07  |geszczeniu 8 cm
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
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1.4.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
6 0114-08 |1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-04.03.01 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
7 1004-04
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
8 1004-07
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
9 0311-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
BA 0/20
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
10 0311-02  |wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po
zageszcz.
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-04.03.01 KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
11 1004-04
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-04.03.01 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
12 1004-07
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
13 0311-05  |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
BA 0/12,8
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.4.|D-05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
14 0311-06  |wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszcz.
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.5 PIESZOJEZDNIA
1.5.|D.04.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
455+51 m2 506,000
RAZEM 506,000
1.5.|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07 |cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
506 m2 506,000
RAZEM 506,000
1.5.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
3 0114-07  |geszczeniu 8 cm
506 m2 506,000
RAZEM 506,000
1.5.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m2
4 0114-08 |1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
506 m2 506,000
RAZEM 506,000
1.5.|D-05.03.23a KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na m?2
5 0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
506 m2 506,000
RAZEM 506,000
1.6 CHODNIK
1.6.|D.04.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.6.|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m?2
2 0104-07 |cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.6.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
3 0114-07  |geszczeniu 8 cm
210 m?2 210,000
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RAZEM 210,000
1.6.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m2
4 0114-08 |1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.6.|D-05.03.23a KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m?2
5 0511-03  |podsypce cementowo-piaskowe;j
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
1.7 ZJAZDY INDYWIDUALNE
1.7.|D.04.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
1.7./D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory-|m2
2 0104-07 |cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
1.7.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
3 0114-07 |geszczeniu 8 cm
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
1.7.|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m2
4 0114-08 |1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
1.7.|D-05.03.23a KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos$¢ 8 cm na m2
5 0511-03 |podsypce cementowo-piaskowe;j
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
1.8 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK
1.8.|D-08.01.01 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1 0402-04 |LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 15*30*100 W
ILOSCI 0,0825 M3/MB (BETON C20/25)
0,0825*82 m3 6,765
RAZEM 6,765
1.8./D-08.01.01 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2 0402-04 |LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 15*30*100 W
ILOSCI 0,15 M3/MB (BETON C20/25)
0,15*47 m3 7,050
RAZEM 7,050
1.8./D-08.01.01 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
3 0402-03 |LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI WTOPIONE BETONOWE
22*15*100 W ILOSCI 0,0375 M3/MB (BETON C20/25)
0,0375*167 m3 6,263
RAZEM 6,263
1.8.|D-08.01.01 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
4 0402-03 |LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI WTOPIONE BETONOWE
22*15*100 W ILOSCI 0,11 M3/MB (BETON C20/25)
0,11*86 m3 9,460
RAZEM 9,460
1.8.|D-08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
5 0403-03  |cementowo-piaskowej
82+47 m 129,000
RAZEM 129,000
1.8.|D-08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce |m
6 0403-05 |cementowo-piaskowej
167+86 m 253,000
RAZEM 253,000
1.8.|D-08.03.01 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
7 0407-05 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
170 m 170,000
RAZEM 170,000
1.8.|D-05.03.23a KNR AT- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
8 03 0402-
01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
1.9 OZNAKOWANIE PIONOWE
1.9.|D-07.02.01 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
1 0702-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1.9.|D-07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
2 0703-01  |gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (FOLIOWANE)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.10 ZIELEN
1./D-09.01.01 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
10.1 0505-01
605 m?2 605,000
RAZEM 605,000
1./D-09.01.01 KNR 2-21 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
10.2 0218-02  |nie ptaskim
POZYCJA ZAWIERA KOSZT ZAKUPU | DOWOZU HUMUSU
605*0,2 m3 121,000
RAZEM 121,000
1./D-09.01.01 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll zna-  |m2
10.3 0401-05  |wozeniem
605 m2 605,000
RAZEM 605,000
1./D-09.01.01 KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim |m2
10.4 0702-06
605 m2 605,000
RAZEM 605,000
1.1 ROBOTY UZUPELNIAJACE
1./D-01.03.05 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
11.1 1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1./D-01.03.05 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
11.2 1406-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1/D.03.02.01 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV|m3
0317 - 05 |z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m - szerokosc¢ 0.8-1.5 m (przykanaliki)
211,010 m3 21,000
RAZEM 21,000
2.2|/D.03.02.01 KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
01 0215- |odktad w gruncie kat. lll (wpusty)
06
2,072,0"3 m3 12,000
RAZEM 12,000
2.3/D.03.02.01 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
0320 - 05 |do 3 m kat.gr.llI-IV - szeroko$¢ 1.6-2.5 m
(21+12)*0,8 m3 26,40000
RAZEM 26,40000
2.4/D.03.02.01 KNR 2-01 |Zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi m3
0236 - 01
26,4 m3 26,400
RAZEM 26,400
2.5/D.03.02.01 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
0108 - 06 |km grunt.kat. Il
(21+12)*0,2 m3 6,600
RAZEM 6,600
2.6/D.03.02.01 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
0108 - 08 |km (dodatkowe 9 km.)
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
2.7/D.03.02.01 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
0501 - 01
21" m2 21,000
RAZEM 21,000
2.8/D.03.02.01 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
0501-03
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
2.9/D.03.02.01 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm m
1308-02
21 m 21,000
RAZEM 21,000
2.10/D.03.02.01 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
1321-05 |zewn. 315 mm
tréjnik 300/160 + nasuwka 300
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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2.11/D.03.02.01 KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z |szt.
0625 - 01 |osadnikiem i syfonem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.12/D.03.02.01 KNR 2-02 |Fundament zelbetowy pod wpusty. m3
0202 - 01
3*0,5*0,5"0,2 m3 0,150
RAZEM 0,150
2.13/D.03.02.01 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu pod wpusty t
0290 - 02
0,03 t 0,030
RAZEM 0,030
2.14/D-03.02.01 KNNR 4 |Rurociagi kamionkowe klasa S Dn 150 m
1303-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.15/D.03.02.01 KNR 4-05 |Kanaty rurowe - wstawienie w rurociag odnogi siodtowej o $r.nom. szt.
t. 10310 - [500/150 mm
04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.16/D-03.02.01 KNNR 4 |Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg cementowag o |szt
1316-01 $r. 150 mm tuk <45
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.17|D-03.02.01 KNNR 4 |Syfony kamionkowe kielichowe uszczelnione sznurem i zaprawa ce- |szt.
0217-03  |mentowg o0 $r.150 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.18/D-03.02.01 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
1610-01 mm 1
prob.
1 odc. - 1,000
1
préb.
RAZEM 1,000
3 OSWIETLENIE ULICY
3.1 Roboty przygotowawcze
3.1.|D-07.07.01 KNR 5-12 |Wykonanie pomiaréw projektowanych tras linii kablowych nn km
1 0101-02
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
3.1.|D-07.07.01 Woykonanie pomiaréw lokalizacji projektowanych stupéw oswietlenio- |szt
2 wych
3 szt 3
RAZEM 3
3.2 Roboty ziemne
3.2.|D-07.07.01 KNNR 5 |Wykopy mechaniczne dotéw jamistych o wymiarach (40x45x150cm) |sta-
1 1401-0101 now
3 sta- 3
now
RAZEM 3
3.2.|D-07.07.01 KNR 2-01 |Zageszczanie powierzchni podtoza wokét fundamentéw stupdw m?2
2 0406-02
3 m?2 3
RAZEM 3
3.2.|D-07.07.01 KNNR 5  |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kate- |szt
3 0411-08  |gorii IV, objetos¢ fundamentu w wykopie do 0,25 m3
szt 3
RAZEM 3
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych GALAXIE 7m szt
4 0709-0501
3 szt 3
RAZEM 3
3.2.|D-07.07.01 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria |m
5 0701-0202 |gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.7 m
75 m 75
RAZEM 75
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do |m
6 0301-01 |0.4m
Krotnos¢ = 2
75 m 75
RAZEM 75
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablo- |m
7 0103-0201 |wych, kabel YKYzo 5x25




Przedmiar
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90 m 90
RAZEM 90
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVK 110 mm m
8 0303-02
75 m 75
RAZEM 75
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-02 |Przykrycie kabli zatozonych w rowie kablowym, tasma ostrzegawczg |km
9 0312-06 |niebieska
0,075 km 0,075
RAZEM 0,075
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednar- |m
10 0608-01  |ki do 120 mm2
75 m 75
RAZEM 75
3.2.|D-07.07.01 KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu Ill m
11 0614-02
6 m 6
RAZEM 6
3.2.|D-07.07.01 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 |m
12 0704-0202 |m, kategoria gruntu I, gtebokos$¢ rowu do 0.6 m
m 75
RAZEM 75
3.3 Prace montazowe
3.3./|D-07.07.01 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik KCC S1/1/5 szt
1 1002-02
3 szt 3
RAZEM 3
3.3./D-07.07.01 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych, na stupie, wysiegnik na ZN szt
2 1002-02
6 szt 6
RAZEM 6
3.3./D-07.07.01 KNR 5-10 |Wciaganie przewodoéw, z udziatem podnos$nika samochodowegow  |m
3 1004-01 stupy latarn lub rury ostonowe
30 m 30
RAZEM 30
3.3.|D-07.07.01 KNR 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukciji, bez- szt
4 1001-04  |piecznikowa
3 szt 3
RAZEM 3
3.3.|D-07.07.01 KNNR 5  |Potaczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréw- |szt
5 0611-01 nawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2
3 szt 3
RAZEM 3
3.3.|D-07.07.01 KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka |szt
6 0813-02  |polwinitowa, przekroj zyt do 4,0 mm2 - do bezpiecznikdéw
3 szt 3
RAZEM 3
3.3.|D-07.07.01 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku RUBYCON |szt
7 1004-02 |100W
7 szt 7
RAZEM 7
3.3.|D-07.07.01 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku RUBYCON |szt
8 1004-02 |70W
1 szt 1
RAZEM 1
3.3.|D-07.07.01 KNNR 5 |Montaz haka wieszakowego z uchwytem, SOT klasa 2 Fi 16 szt
9 0903-0401
6 szt 6
RAZEM 6
3.3./D-07.07.01 KNNR 5  |Skrzynka bezpiecznikowa szt
10 1006-03
6 szt 6
RAZEM 6
3.3./D-07.07.01 KNNR 5  |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn  |km
11 0905-01 lub podobnych, przewéd 4x25 mm2
0,155 km 0,155
RAZEM 0,155
3.3./D-07.07.01 KNNR 5  |Montaz ogranicznika przepie¢ szt
12 0906-03
2 szt 2
RAZEM 2
3.4 Pomiary elektryczne
3.4./D-07.07.01 KNR 4-03 |Sprawdzenie petli zwarcia punkt
1 1201-03
9 punkt 9
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RAZEM 9
3.4.|D-07.07.01 KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
2 1201-01
9 szt 9
RAZEM 9
3.4.|D-07.07.01 KNR 4-03 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, po- |po-
3 1205-01 miar pierwszy miar
9 po- 9
miar
RAZEM 9
3.4.|D-07.07.01 KNR 4-03 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, po- |po-
4 1205-01 miar pierwszy miar
po- 9
miar
RAZEM 9
3.4.|D-07.07.01 KNR 4-03 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy po-
5 1205-05 miar
9 po- 9
miar
RAZEM 9
3.4./D-07.07.01 KNR 13-21|Pomiary fotometryczne oswietlenia i obicia $cian pomiar natezenia  |kpl
6 0301-03  |o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku
9 kpl 9
RAZEM 9
4 ROBOTY TELETECHNICZNE
41 Przebudowa linii stupowej
4.1./D.01.03.04 KNR 5-03 |Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych bez belek szt
1 0301-06  |ustojowych w terenie ptaskim, dlugosc¢ stupa 7 m, kategoria gruntu ll|
2 szt 2
RAZEM 2
4.1./D.01.03.04 TPSA 40 |Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie |szt
2 0505-06 |stupowej, podbudowa zelbetowa, haki
2 szt 2
RAZEM 2
4.1.|D.01.03.04 TPSA 40 |Montaz skrzynki stupowej KM 2 szt
3 0606-04
2 szt 2
RAZEM 2
4.1./D.01.03.04 TPSA 40 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnosze- |m
4 0506-02  |nie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm
82 m 82
RAZEM 82
4.1./D.01.03.04 KNR 5-01 |Krosowanie obwodéw , skrzynka na gérze stupa obwéd
5 0819-04
10 obwaod 10
RAZEM 10
4.1./D.01.03.04 KNR 5-01 |Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 odci-
6 1310-01 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
4.1.|D.01.03.04 KNR 5-01 |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o odci-
7 1311-01 liczbie par 10 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
4.2 Demontaz
4.2./D.01.03.04 KNR 50-32 |Zdemontowanie kabli na linii stupowej w terenie bez przeszkéd km
1 0302-06
0,078 km 0,078
RAZEM 0,078
4.2./D.01.03.04 KNR 50-32 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych bez szczudet w terenie szt
2 0611-02  |ptaskim, dtugosci 7 m, grunt kategorii Il
1 szt 1
RAZEM 1
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