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B CHODNIK

c ZJAZD

D PIESZOJEZDNIA

Warstwa Scieralna BA 0/12,8 gr.4cm

Warstwa wigzaca z BA 0/20 gr. 5cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm
kolor - szara

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm
kolor - czerwona

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm
kolor - szara

Podbudowa z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Pospdtka gr.15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 10 cm

Grunt zageszczony do wskaznika min. 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

Pospdtka gr.10cm

E TRAWNIK

Grunt zageszczony do wskaznika min. 0,97
wtérny modut odksztatcenia min. 95 MPa

Podbudowa z kruszywa famanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 15 cm

Pospdtka gr.10cm

Grunt zageszczony do wskaznika min. 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

Podbudowa z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. grub. 15 cm

Pospdtka gr.10cm

Grunt zageszczony do wskaznika min. 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

trawnik dywanowy

humus 20cm

watowany 0czyszczony z gruzu i Smieci
grunt rodzimy
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projektowane pieszojezdnia

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

SKALA 1:100

ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI:

DATA:

A PIERWSZ EDYCJA

24.06.2008

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
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