Wzbr umowy

Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr UD-VI-ZP/ 09r.
W dnil e 2009 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa
Dzielnicg Praga Poludnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, reprezentowanym
na podstawie pethomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-0158/811/2009 z dnia

27 lutego 2009 r., przez:

Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

zwanym w tre$ci umowy Zamawiajacym,

zwanym w tresci umowy Wykonawcg,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
~ remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 279 ul. Cyrklowa 1 w Warszawie

2. Szczegblowy zakres rzeczowy robdt okredlajg: zal, nr 1 — Dokumentacja projektowa
(przedmiar robot i rysunki robocze} oraz zal. nr 2 - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, stanowigce integralng czes$¢ umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze dokumentacje jw. uznaje za wystarczajacg podstawe do

realizacji przedmiotu umowy.

§2
1. Termin rozpoczecia robdt ustala sie na dzien ettt ettt 2009 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzief ........cccevvvveevvcieenen e 20089 roku.
3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ................. 2009 roku.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie robdt przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztukag

budowlang, wiedza techniczng, przepisami i normami,
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2) zabezpieczenie terenu robét oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz,

3) dostarczenie niezbednych protokotéw, atestow, préb, badan, sprawozdan dotyczacych
rzeczy i robot,

4) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru przedmiotu umowy,

5) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

B) uporzadkowanie terenu wykonywania robét, zaplecza, terenéw sasiadujacych, do daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

7} kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robét dokumentacji oraz
przygotowanie do odbioru kompletnych protokotéw niezbednych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowigzkow zwigzanych z realizacjg, robot.

§4.

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej
dziatainoéci na pe’feh zakres przedmiotu umowy przez caly czas trwania robét. _

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do zawarte] umowy z =zakiadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku nie spelienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany

Zawarte] umowy ubezpieczenia,
§5

Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy na

“kwotg netto ... zt. plus podatek VAT zgodny z obowigzujgcymi przepisami, na
- dziefi zawarcia Umowy wynoszacy ..... % w Wysokoéci ................. zt. Laczne wynagrodzenie
- brutto WYNOSI ............ SO _. z+(s}own|e...._ ...................... T e ).

. -Zamawiajacy zastrzega, a wykonawca przyjmuje, iz okresiona w ust 1 kwota
_wynagrodzenia ryczai’cowego stanowi zapiate za komple’me wykoname przedmlotu umowy

' tak by w pe+n| siuzy& cefowi.

1. Strony pOstanawiaja,l ze bedg stosowane nastepujace r;ﬂd_zaje_ odbiorow:
- 1) odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, '
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2) odbiér koricowy przedmiotu umowy.
Odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonane przez inspektoréw
nadzoru.
. Wykonawca zglosi pisemnie do odbioru roboty zanikajace Iub ulegajgce zakryciu. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni r'oboczych od daty
wpisu, Wykonawca ma prawo dokonag ich jednostronnego odbioru.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci

do odbioru. '

. Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie

sporzadzony protokét odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace. Protokot

odbioru bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

. Wraz z p_odpisaniém protokofu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

- atesty na wbudowane materia’fy, protokoty pomiaréw i dokumentacje powyko'nawczav

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1} nadajgce sig do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad
lub dokonaé odbioru wyznaczajac termin na usuniecie wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajace sie usuhaé i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy lub obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

~ zgodniezart. 637 § 2k.c. |

§7

| Rozliczenie przedmlotu umowy nastqpl fakturq koncowq po wykonamu i odbtorze koncowym
przedmiotu umowy. | B '

Faktura bedzie dostafczona Zamawiajqcemu najpdznie] w terminie 7 dni od podpisania
protokotu odbioru koricowego. - '- | ' '

. Wynagrodzenie b@dzie ptatne ' przelewem na konto VWYKONawCy ........ccocevovveren. ,
w terminie 21 dm od dma doreczema Zamaw:ajqcemu faktury wraz z dokumentaml
rozliczeniowymi. '

. Za dzief zap%aty strony umowy uznajq date obcnqzenla konta bankowego Zamaw1a}qcego



§8

1. Zamawiajgcy, miasto stoleczne Warszawa, Pi. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, o$wiadcza,
ze jako podatnik — nabywca posiada NIP 525-22-48-481, REGON 01 5259640, zas odbiorcyg
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi bedzie
Wyadziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie. |

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada NIP

§9

1. Nadzér nad realizacjg nlnle}szej umowy Z ramienia Zamawiajgcego bedzie peinﬂ Wydzua#
Infrastrukiury dla D2|eln|cy Praga Poludnie Urzedu m. st. Warszawy.

2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajacy. '

3. Kierownika budowy wyznaczy Wykonawca.

§10

Wykonawca, od daty protokdlarnego przejecia terenu robét do chwili odbioru kortcowego ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie iub powstate w zwigzku z wykonywaniem

umowy.
§11

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonénia umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1i 2 ustaWy
z dnia 29 01.2004 r. Prawo zamowien pubflcznych Wykonawca whiesie w sposéb okreslony

' w art. 148 tejze ustawy zabezpleczenle rownowazne kwocie 5 % ceny oferty brutto.
Zabezpieczenie nalezytego_wykonanla umowy zostanie wriesione p_rzed zawarciem umowy

wformle T SR s e e

2. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu
- zaméwienia pozostanie kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.



§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

-

2,

3.

1) 5 % wynagrodzenia brutto, za odstapienie od umowy przez jedna ze Stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,
2) 0.2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opoznlema w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy,
3) 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dziefi opdznienia w uporzadkowaniu
terenu i usunigciu zaplecza - § 13 ust. g pki 3,
4) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w terminowym
usunieciu stwierdzonych wad. _
Wykonawca zaptaci kare umownag na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslona wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakiurg bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesiongj szkody, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ 6dsZkodowania'uzupe%niajqcego do petnej wysokosci szkodly.

§13
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadios¢ Wykonawcy lub likwidacje jego firmy,
2} zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

- 3) Wykonawca nie wykonu;e robdt zgodnle z umowq Iub tez menaiezycze wykonuje

zobow:qzanla umowne, _ _
4) Wykonawca bez uzasadnlonych przyczyn nie rozpoczaj robét, przentvai reallzaqe robét
i nie real:zu;e ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajacego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Ufnowne prawo do odstqpienia od umowy przez Zamawiajacego moze byé wykonane w
c:Iagu dwoch tygodni od powzigcia przez zamawmjapego wmdomoscs o] przyczynle
uprawnlajacej do skorzystama z tego prawa. ' ‘ '
w przypadku odstqplenfa od umowy, ustala sie nastepu;qce zasady postepowanla
'1) Strony sporzadza protokof mwentaryzaql rob6t na dzien odstqplema - '
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na sw01 koszt '
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy usunie zaplecze.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okresionych w ust. 2,
Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o tych okollcznosmach

§14

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ...
miesigecy od daty odbioru koricowego.

2. QOkres rekojmi na wykonane roboty wynosié bedzie 12 miesigcy od daty odbioru koricowego.

3. Wykonawca na swé koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie gwarancji i rekojmi wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. |

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usunac wady na koszt Wykonawcy, przy uzymu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z gwarangji Iub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszal' niezwiocznie, nie pézniej niz
do ostatniego dnia uptywu rekajmi lub gwarancii. ' '

§15

. Bez zgody Zamawm;apego Wykonawca nie ma prawa przelewu merzytelnosm na osobe
' trzeCIq (art. 509 § 1 k. c) '

§16

W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowame przepxsy ustawy Prawo zamowien

L pubhcznych Prawo budowlane oraz Kodeks Cywﬂny
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§ 17

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem ninigjszej umowy strony bedg dazyé
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy
0séb trzecich. _

2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 strony
mogg wystgpié¢ na droge sgdowa. |

3. Sgdem whasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga Potudnie.

§18
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§19

1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda dorgczane Zamawiajacemu:
- adres do korespondencii - Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274 '
. 03-841 Warszawa
- adres Wykonawecy: ............ errre e
2. Strony sg zobowigzane do wzajem'nego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i dorgczone stronie. osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbloru Powiadomienie jest skuteczne od chwm jego
otrzymania przez strone, do ktorej jest adresowane Iub w przypadku wyslanla listem
poleconym 14-go dma od daty nadania pisma
_3_. Zaniechanie powyzszego obowuqzku powoduje, ze pismo wys#ane na adres okreslony

w ust 1 umowy uznaje sie za dorgczone.

§20

Integrailng czgs$¢ umowy sténow.ia;nastépujahce za%qc_zniki:.
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Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa ( rysunki robocze i przedmiar robdt),

Zafgcznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

Ze stron.

WYKONAWCA: ; ZAMAWIAJACY:

“GLOV KSIEGORY

© Dzielni a udnie
: . m/sl, ‘ .
. Irena%q@&fc‘% sk
| 23830

% (9 Gig &
zZ @y-%ﬁo-;?ﬁs%ﬁ:;a
L/ ’A“5]. 988 o

Jan Edicharski
. 226




ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (rysunki
robocze i przedmiary robét)




rem szatni SP 279.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4,22 . -

Lp. ! Nr Podsta- Opis | wyliczenia . jm. Poszcz Razem
spec wa i
techn !
11B.01.00. 'KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m#
00. 0818-05
167.2 ma 167.200!
3 RAZEM | 167.200
21B.01.00.!KNR 4-01 iZerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej z cokalikami m2
0o. G807-04 ‘
2249 m2_ | 224900
IRAZEM | 224.900
3|B.01.00. |KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
00. 0804-07
167.2 me 167.200!
RAZEM | 167.200
4/B.01.00. [KNR 4-01 |Wykucie otworéw w éclanach z cegiet o grub. ponad 1/20eg naza- |m?
00. |0329-03 |prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwmwych i okiennych,
rozbiérka obuddw rur !
3.0 mé 3.000:
RAZEM ! 3.000
5(B.01.00.[KNR 4-01 |Wykucie z muru  krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
00. 0354-10 :
9.7 m2 9.700
RAZEM 9.700
6/B.01.00.:KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych ¢ powierzchni do 2 m2 szt i
00. 0354-04 :
13 szf. 13.000
RAZEM 13.000
7{B.01.00. |KNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny scienngj z piytek m2
00. 0813-15 . :
: 28.0 m?2 28.000!
RAZEM | 28.000
8B.01.00, [KNR 4-02 !Demcntaz baterii umywalkowe] i zmywakowsj szt
00, 0132-01 !
7 szt 7.000i
! ' RAZEM 7.000
9/B.01.00, {KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
00, (225-03
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
101B.01.00. IKNR 4-02 Demontaz podejscia odpiywowego z rur z PCW o $r, 50 mm iszt.
GO, 023306 . ' |
7 igat. 7.000
RAZEM ; 7.000
11;8.01.00.|KNR 4-02 {DemontaZz rurcciagu stalowege ocynkowanego o §r. $5-20 mm{podej-{m !
0g. 0114-01 $cia baterii 7 szt)
42 - m 42,000
RAZEM 42.000
12/B.01.00. |[KNNR 8  [Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych szt o
00, 0202-08 o ‘ !
' i szl 1.000!
- - RAZEM | 1.000
13{B.01.00. iIKNR 4-03 |Qdigczenie przewodow o przekroju zyt do 10 mm2 cd listew zacusko- kpl.
00. 0907-04 . |wych w puszkach odgaleznych i odgal:—;zmkach .t ipdt. :
48 kpl. 48,000
- RAZEM 48.000
141B,02,01, |[KNR 2-02 {Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci| m? '
co. 1102-01 20 mm zatarte na ostro . s
i 3925 m? 392.500
: ’ B RAZEM 392.500
15/B,02,01,iKNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; - doda- |m?2 :
» 00, 1102-03  ltek za zmiang grubosci 0 20 mm - :
: Krotnogé = 2 .
167.6 m2 167.600
: RAZEM 167.600
16|B.02. 02 NNBNKB . |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygladzajgce z zaprawy samopozio- m2 . ! ' ;
00. 202 1130-. "{mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 : !
) 102 m2 . T . : : ’ : . .
- lis7.8 mz2 167.600!
: : RAZEM 167.600]
17/B.03.03. |KNR 2-02 [Oldadziny z plyt gips.-karton.  pojedynicze na $cianach na zaprawie. :m2
Q0. 2006-01 ' ' S : : : ’ :
: 348 m2 34.800:
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp.: Nr Podsta- | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
spec. wa !
techn. ; .
RAZEM 34.800
18;B.03.01.|KNR 4-01 {Uzupetnienie 4cianek z cegiel 0 grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-jm2
00. 0303-04  [réw w Scianach na zaprawie cementowej
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
19|B.03.01. [KNR 4-01 |\Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet z wykuciem m3
00. 10313-03 gniazd dla belek
0.2 m? 0.200
RAZEM 0.200
20|B.03. 01. KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i|m
G0. 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
5.8 m 5.600
| RAZEM 5.600
- 21|B.03.62. [KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce-  [m?2
00. 0711-06 menl.na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 5 m2 w 1 migiscu}
57.5 m2 57.500
RAZEM §7.500
22{B.03.04. KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane |m
0. 0205-01 plw gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe !
17.5 im 17.500
i RAZEM 17.500
23/8.03.04. [KNNR 5  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt
00. 0302-01 ' . :
3 szt. 3.000;
. RAZEM 3.000
2418.03.04. [KNNR 5  |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podiynkowe |szt. ;
Q0. 0308-01 2-biegitnowe koicowe o obcigzainosci do 10 A i przekroju przewo-
dow do 2.5 mm2
3 - sZt. 3.060
RAZEM 3.000
2518.03.03. |KNR 4-01 [Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniaz
Q0. (320-04 d.
14 gniaz 14.000
d. i
RAZEM 14.000
26|B.05.03. |KNR 4-01 '|Naprawa krat prostych,uzupetnienia, spawanie m2
co. 1301-01 I
© e m2 31.000
) RAZEM 3i.000
27(B.05.02. [KNNR 7  |Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne 1, Oze 05 sz 3, m2 :
00Q. 0503-08 (3.90x2.05 sz1 6
17.22 m2 17.220
! RAZEWM 17.220
28/B.05.02.;KNNR 7  |Naswietla z tworzyw sztucznych o wym. 2.40x0.90 m szt 4 m2’
00. - 10701-04 ’ i
8.65 m2 8.650:
_ - RAZEM | 8.650
20/B,02,04, [ KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uk{adane na kle; przygoto- :m? :
Eoo 111801 |wanie podioza
224.9 m2 224.900:
RAZEM 224.800
30{B,02,04, |[KNR 2-02 [Posadzki pfytk GRES antyposhzgowy, plytki 30x30 cm ukiadane na  |m2
00. 1118-08  |klej dwa kolory i
] 237.9 - ma2 237.800;
RAZEM 237.900
31{B,02,04, |KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 16 |m
00, 1120-01 cm ukiadane na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podioza
: - 131 im 131.000
. ' RAZEM 131.000
32{B,02,04, |KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 'm
00..  [1120-03 cm ukfadane na klej z przecmanlem plytek metodg kombinowang
131 m 131.000
; : : : . K RAZEM 131.600
33/B.02.03.:KNR 2-02 iPosadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych typu TAR-  m?2 ' )
- |00. 1112-05 KIET z wywinigciem na sciang jako cokot minimum w dwoch kolorach .
] 1792.8 m2 179.80C
' RAZEM “179.800
341B.02.03. [KNR 2-02 |Posadzki z wyk’radzm z tworzyw sztucznych zgrzewanle wykiadzm ma2 :
S0, 1112-09 rulonowych



rem szatni SP 279 kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr [ Podsta- Opis | wyliczenia } jm. | Poszez | Razem
spec. | wa . ! |
techn. |
i 179.8 m2 i 179.800
IRAZEM 179.800
35/B,,04, KNNR3  |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych écian | sufitow farba ma2
01,00 |0605-05  |emulsyjna z przetarciem powierzchni tynkéw
| 395.4 m2 385.4001
‘ RAZEM | 395400
36|B,04,02, KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych im2 ;
00 1208-04  |$cian z jednokrotnym szpachiowaniem :
78 im2 78.000:
i RAZEM 78.000
37|B.04.02. [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farba olejng zdwukrot-  1m2 5
00C. 0805-06 nym szpachlowaniem : : :
301.2 ] m2 301.200
! . {RAZEM 301.200
38/B.04.03. [KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbg olejhg drzwi metalowych peinych szpach-jm2
00. 1212-02  jlowanych jednokrotnie
: 50.4 m2 50.400
RAZEM 50.400
39|B.04.03. {KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad ozdobnych me
00C. 1212-08
122.3 ma2 122.300!
: RAZEM | 122300
40/B.04.03. [KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna grzeinikéw radiatorowych m2 |
00. 121218 . e i
202.5 . m? 202.500
) RAZEM 202.500
41|B.04.03. |KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o |m '
- |00, 1212-28 $rednicy do 50 mm . :
142 i 142.000
] RAZEM 142.000
42iB8.04.04.|KNR 0-34 {lzolacja ruroclggdw $r.54-70 mm ofulinami Thermaflex FRZ - jedno- [m
;OO. Q101-08  “|warstwowymi gr.13 mm (J)
| 95 m 95.000
i RAZEM 95.000
43/B,04,04, ' KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig _ m2 i
400 01 1216-01 : : : :
210 ) me 210.000:
. . ) . . RAZEM _©  210.000
44|B.01.00. 'KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- ims : b
00. 0108-14  |irukeji gruzo- | zuzicbetonowych na odleglo$e do 1 km ;
9.4 m3 19.400
. RAZEM 12.400
45i3.01.00. {KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za [m3
C0. . [0108-10  |kazdy nastgphe 24 km .
: Krotnosé = 24 :
19.4 ) m? 19.400
| i

'RAZEM 19.400]
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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore beda realizowane w ramach wykonania
remontu szatni w Szkole Podstawowej 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Warszawie .

- Rozbidrka posadzek z pcw - 1672m2
- Rozbidrka posadzek lastryko - 2249 m2
- . Wykonanie podkladdéw bet. posadzek - 392,5m2
- Wykonanie obudéw z plyt karton gips - 34,860 m2
- Wrykonanie podldg z pytek gres z cokolikami - 237.9m2
- Wykonanie podlog z wykladziny PCW - 1798 m2
- malowanie pomieszczen farba emulsyjng - 3954 m2
- malowanie olejne $cian — lamperie - 301,2m2
- wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe - 9 szt.

- wymiana naswictli drewnianych na PCW - 4 szt. .

1.2. Zakres stosowania specytikacji technicznej
ST bedzie jedoym z dokumentéw przetargowych przy Wyborze wykonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

- Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegdtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiorkowe B.01.00.00
1.1. 45262300-4 - Roboty rozbidrkowe
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. - Posadzkowe B.02.00.00 '
2.1, 45262300-4 - Podktady betonowe
2.2. 45260000-7 1Izolacje przeciwwilgociowe
2.3. 45432100-5 - Posadzki z ptytek 1 wykladzin PCW
3. Roboty wykonczeniowe B.03.00.00 |
- 3.1.45324000-4 - Murowanie i tynkowanie
4. Malowanie i tapetowanie B.04.00.00.
‘4.1, 45442100-8 - Malowanie emulsyjne i olejne
5. Stolarka PCW i aluminiowa = -

- _ 1.4 Wymaganla ogolne dotyczqcc robot

Wykonawca 10b0t Jest odeW‘ledZIalny za jako$c ich wykonama oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora. -

- 1.4.1. Przekazanie terenu budowy :
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren robdt wraz ze Wszystkmn wymaga.nyml‘ -
uzgodmen1am1 prawnyml i admmlstracyjnyml . : :



1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego — niezbedne do wykonania zgodnie z
umowg, prac — rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentow przetargowych.
1.4.3, Zgodno$¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czes$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technieznymi { uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonaweg.

- 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
‘Wykonaweg {j. wliczony w ceng kontraktowa, :

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: '

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozblorkl i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtoscei od nich, _

- unikaé uszkodzes lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spoiecmej, a wymkamcych zZ
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powwtrza,

. - zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru, .

- wywozil na biezaco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie skfadowisko.

- 1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie
. utrzymywad sprawny sprzet przemwpozarowv Wymagany przez 0clpow1edme przepisy, w -
~-.miejscach prowadzenia prac. :
' Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru qpowodowanego p1 767 dma%ama
Wykonawcv odp0w1ed71alnosc p0n051 Wykonawca L :

147 . O_chrona wiasnosci pubhcznej 1_prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong elementow whudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpicczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci. Wykonawea ma obowiazek sporzadzié
odpowiedni plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dia zdrowia oraz nie
- spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni 1 bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania

robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewmema bezpieczenstwa
- publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem Wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odlqbnej zaplacie 1 sa ponoszone
przez Wykonawcq (uwzglednione w cenie kontraktowej).

- 1.4.9. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, kidre sg w
Jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestmegame tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomosé wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, Liczba 1 wydajnos¢ musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres'lo'nyini wSSTi
Wskazamach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa,. '

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
- utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny normami ochrony
- $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopic dokumentéw potw1erd4aj acych
" dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow zamowienia, Zostanq przez Zamawiaj apego zdyskwahﬁkowane 1 nie dopmzczone
do robot S : -

; 16 Tran’sport'_ |



Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatdow,

Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j. '

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne sprawdzenie ilosci robot, Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2, Szczegélowe zasady wykonania robét
Szczegotowe zasady zostaly okreslone w ST,
1.8. Dokumenty budowy

. protokol wprowadzenia na budowe
- protokot odbioru robot '

.- protokdly z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres robot zgodnie ze ST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

o W zaleznosci .od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym e'tapom -
~ odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycm :

- - odbidr kosicowy

- odblor pogwarancyjny
- 1.10. 2 Odblor robot zanlkajqcych i ulega]qcych zakrycnu

. - Odbidr robotzamkamcych i ulegajacych zakryciu polega na ﬁnalnej ocenie ilosei 1
- jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciv. .

. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozhwm]ap\/ m Wykoname ewentualnvch 1<0rek1 1 poprawek bez hamowama ogolnego :
post@pu robot - S = '



1.10.2. Odbidr czgsciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér koricowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosei, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwicrdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robdt z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakos'.ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéei wykonania robot z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru konicowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupemiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupeimaj aeych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

1. Odbidér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdmemem zasad odbioru
ostatecznego..

1.11. - Podstawa platnosci
Podstawa platnosei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za

jednostki- obmiarowe ustalone w pozycjach przedm1aru rob6t, stanowiaca cene ryczattows
- kontraktu ustalonq miedzy \?Vylm:)nawcac 17 amawmj acym. -

1.12. Przeplsy zwigzane

- warunki przetargu
-~ dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot rozbiérkowyeh podlég z lastryke i PCW z podkladami
betonowymi i izolacjami, obudéw pionéw kanalizacji wraz z podej$ciami wod kan i
umywalkami, wykucie oScieznic drewiowych okiennych, demontaz starych skrzynek
rozdzielczych, rozbiorka okladzin Sciennych z plytek ceramicznych oraz wywoz materialow
rozbiorkowych na wysypisko. '

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obietych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obeimujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w 0b1ek(:1e objetych zakresem
wykonywania robét.

1.4. Okre$lenia podstawowe

-Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi,

1.5. Ogblne wyinagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, 1ch zgodnosé z
dokumelltaCJqplojektowa, SST i poleceniami Inwestma -

" 2. Materialy

2.1. Dla robét rdzbiérkowvch materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,.elekironarzedzia” .

4. Transport .

‘Transport materialéw z rozbiérki ogdInymi Srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpicczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5.

5.1

Wykonanie robot

Roboty przyeotowawcze

5.2,

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
~ zdemontowaé wyposazenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych.

- ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

3.2.1. Rozbiérka podidg z lastrvko i PCW z podkladami betonowvmi

Przy wykonywaniu rozbiérek posadzek lastrykowych jednoczesnie rozebraé cokol a

posadzkami z pcw listwy drewniane.

3.2.2. Rozbi(’)rki. obudéw piondw wod kan

Wykonaé rozbidrki obudéw pionéw wod. kan wraz z demontazem podejsé i umywalek oraz

okltadziny z plytek ceramicznych z glazury przy demontowanych umywalkach.

5.2.3.Demontaz i wyniesienie z pomieszezen wyposazenia

Istnigjace wyposazenie remontowanych pomieszezef nalezy zdemontowaé i wynies¢ a po

~ wykonaniu remontéw posadzek ponownie zamontowaé w poprzednim migjscu.

5.2.4. Wywoz materialow demontazowvch

~ Materiatly 1'ozbi'érkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robot

 demontazowych.

Kontrola jakosei robét

 Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach 5.1.do 5.3..

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;

'-'Demonte_xz elementéw budowlanych i posadzek L m?

- Demontaz wyposazenia i oécieznic -~ - o — szl
- Wywoz materialéw z demontazu na wysypisko ' o -m3
Odbior robot -

: '.WSZy.stk_ie roboty 'objkg_:te B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajaccy(';h_.

Podstawa platnosci
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Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcic 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkceic 7, w ramach przedmiaru — ryczattem,

Uwagi szczegolowe

10.1. Tlosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szezegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z gresu wraz z cokolami i wykladziny rulonowej PCV
( minimum dwukolorowej) z wykonaniem wywinigtego na Sciang cokotu z wykonaniem
podlozy betonowych i wylewek samopoziomujgcych:
- betonowe warstwy wyréwnawcze pod posadzki - 3954 m’
- posadzki z plytek gres szatni i korytarza szatniowego . - 2379 m’
- posadzki z wyktadziny PCV rulonowej - 1798 m’
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
~ Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoiliwiajam i majace na
. celu wykonanie posadzek w obiekci.e przetargowym:
B.02.01.00. Wykonanie podkladéw betonowych podposadzkowych na stropach.
- B.02.02.00. Warstwa Wyrownawcza grubosci do 6 mm, wykonana z zaprawy samopozmmumce_]
pod Wykladzmy z PCW,

B.02.03.00. Posadzka z wyldadzm rulonowych  winylowych zgrzewa]nych grub. 2 mm.
homogemcznych typu tarkett z wywinjeciem na Sciany jako cokél minimum dwukolorowa
B.02.04.00 Posadzkl Z gresu. antyposhzgowego w szaini 1 korylarzach minimum dwukolorowe

B.02.05.00.Cokoliki z plytek gres szer. 10 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
-1.5. Ogblne wymagania dotvezace robot

- Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora..
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2.1.

Materialy

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest vzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mut,

Piagek (PN-EN 13139:2003)

2.3

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0t mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1;2002

24

Emulsm ,qruntmaca

2.5

‘Gilegboko peneWLuqcy grunt bezrwpuszozalmkowy nie gorszy niz CT 17 — f—my Ceresit,

Zaprawa samMopoziomujaca

2.6.

Sucha zaprawa samopoziomujgea nie gorsza niz Thomsit AGL DX

Wrykladzina podtogowa homogeniczna jednowarstwowa przeznaczona do obiektéw

uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu z powierzchnia wzmocniong warstwa

- poliuretanu
- _sZerokoéé _ o 20m,
- diugog¢ 25,0 m,
- grubosé o 2,0mm,

-~ masa wykladziny > 2,9 ke/m”.

Dane techniczne:

-Kiesa . - o 34043
—Pozos‘taioéé'odksztafcenia T - </=0,1l mm

27

—  Efekt foteli na kétkach odporna R/>2,4

- Klasy'ﬁkacja przeciwpoiafoWa wg PN-B-02854 Trudnozapalne

Plvtki gres o wym. 30 O X 30 { cm. antvnoshzgowe

Kleie do pod%o,q L

2.8

- Do klejenia wyk}adzm PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszczalne W wodae nie gorsze.

" niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

: K}ej do plytek gres z uwagi na matg nasigkliwosé plytek naf_eZy stosowaé zaprawy o zwickszonej



3.

3.1

przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawg elastyczng nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materialow.

Transport

Materiaty i elementy moga byé przewozone clowblnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraty statecznosci.

Wykonanie robét

3.3.

Wykonanie podktadéw betonowvch na stropach

- Podloze pod podklady musi byé oczyszczone z wszelkich Iuznych czesci, zathiszezenia byé

‘réwne, suche, twarde bez peknigé i szezelin. Roboty nalezy rozpoczaé od ustawienia lat i
prowadnic z ustawionymi poziomami i spadkami do zamontowanych wezednicj krat §ciekowych.
Grubos¢ warstwy podktadu 5 cm. Powierzehnia podkiadu powinna by¢ rdéwna zatarta na ostro

przez pierwsze dni ulrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwiazania cementu.

5.2.Warstwa wierzchnia z ZAPIawy cementowej

Wykonanic warstwy wierzchnigj nalezy rozpoczaé od doktadnego wypoziomowania przez
ustawienia tat i prowadnic po ktorych bedzie $ciggana zaprawa cementowa. Grubosé warstwy
wierzchniej 4cm. Powierzchnia wylewki powinna byé rowna zatarta na ostro przez pierwsze

dni utrzymywana w stanie wilgotnosci dla pelnego zwiazania cementu.

Warstwv wyrownutace i wygladzajace z zapraw samopoziomuijacych

Warstwa wyrownawcza pod wyk%adzmy z PCW wykonana z suche} Zaprawy samopoziomujace;
na zagruntowanym pod}ozu pownma byc wykonana na pow1erzchm onneJ od kurzu i

zameczyszczen

. Podkiad powinien by¢ oddnelony od pzonowych statych elementéw budynku.

- W podkladzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacy_]ne. Zaprawq samopo_ziomujagq nalezy
przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek wolnoobrotowych,

. Podklad powinien mie¢ powicrzchnie réwng, stanowiaca plaszczyzn_q Iub pochquna(,. zgodnie z
ustalonym S_padkier_n. Powierzéhnia podktadu Spra\ifdzalla dwumetrowa . lata przyldadanat' W

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm.



5.4.

Odchylenie powierzehni podkiadu od plaszczyzny (poziomej Iub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugodci lub szerokosci pomieszezenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folia polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapié po catkowitym ukonczeniu robét
przygotowawczych i spetnieniu warunku wymaganej wilgotnoéci podtoza.

Przygotowanie podlozy jak w pkt.5.3. '

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomleszczen w ktorych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukfadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulon,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i luZzno ulozona na podkiadzie tal,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosei 2-3 cm.

Arkusze wykladziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cafg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sig wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci

' fald, pecherzy, odstajacych brzegdw arkuszy PCW.

Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny tworzyé linie prosta lub zgodng z zatwierdzonym

~ rysunkiem i zgrzewane za pomoca sznura spoiwa.

55,

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigeej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci spoiny w pdmieszczeniu Kolorystyke wyk}adzin uzgodnic z uZytkownikiem

Posadzki z wykladzin PCW nalezy wykoniczy¢ cokotami wywinigtymi z wyk{adzmy na wysokosc
minimum 10 cm. i doldadnte dopasowane w narozach wklestych i Wypuk{ych k

Wykonanie posadzki z plytek gres 7 cokolikami

Plytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju; na przygotowanym i wyréwnanym podiozu. Po utozeniu,

~ spoiny nalezy zapelnié zaprawa elastyczna.

Przygotowanie podlozy jak w pkt. 5.3.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane. -

- Posadzki nalezy wykonac W minimum dwoeh kolorach. Kolorystyke uzgodmc z uzytkowmkzem

Plytki nalezy ukiadac z dyiataqq na pokrywach kanaléw i studzienck instalacyjnych. Po

wykonaniu posadzek nalezy wy_konac cokoty z plytek gres szerokosc_l 10 cm.



6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o

Jakosci lub znakiem kontroli jakogci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumenten.

6.2. Nic dopuszcza sie stosowania do robdt materialow. ktéryeh wiladciwodci nie odpowiadaia

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole detrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podtoza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

Przyjeto dopuszczalng wﬂ'gotnoéé_ podioza:

- jastrych C:émentowy, beton, _ - < _'5% Wagowo,
- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
- podloza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows rob6t jest m°. Ilogé robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z-

‘uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora 1 sprawdzonych w naturze.’

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z -dokumentacjg I:u‘zetargowa'C oraz

‘sprawdzenic. wiasciwodci technicznych tych matériaiéw z wystawionymi atestami wytwdrey, W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o Ja.kosm wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany labor atoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza Sle siosowama do robét materialdw, ktorvch wiasciwosci nie _odpowiadaja

: wvmaganlom techmcznym )

Nie nalezy stosowac rowniez mateua{ow przetermmowanych {po okresw gwarancyjnym)

©8.3. Odblor Dow inien obeimowac

= sprawdzeme wyglqdu zewncgtrznego badanie nalezy wykonac przez ocene wzr okowa,

- sprawdzeme prdw1d%0w0501 uksztaltowama pow:erzchnl posadzk1 badanie nalezy wykonac

przez ocenQ wzrokowq,



— sprawdzenie prawidlowosdcei wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilo§¢ m® powierzchni wtozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszezenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podtoza.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu).

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do phytek.

PN-63/B-10145 - Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych, Wymagania
'i badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MUROWE, TYNKI WEWNETRZNE,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

" wykonania i odbiory zamurowan przej$¢ i przebié przez sciany, zamurowan po likwidowanych

skrzynkach elektrycznych i - podejéciach wod kan, uzupetnienia tynkéw “wewnetrznych W

pomiesicienizich po skuciu glazury i na obmurowaniach oraz osciezach wymienianych naswietli i
Cdrzwi wewngtunvch ' ' ' :

] 2. Zakres stosowama SST _
Szezegdlowa specyﬁkacja techmczna ]e‘st stosowana jako dokumunt przeta1 2OWY i komraktowy

przy 7Iecamu i reahzacp robdt wy1men1onych W pkt 1L



1.3, Zakres robdt objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogei umozliwiajace i majace na
celu wykonanie Scian i tynkoéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.03.01.00. zamurowania otwordw po przekuciach i przebiciach w istnigjacych $cianach
B.03.02.00. uzupetnienia tynkéw na zamurowaniach w $cianach po rozbidrkach

B.03.03.00. uzupetienie tynkoéw na osciezach wymienianych drzwi i okien

B.03.04.00. uzupeienie instalacji elektricznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotvczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotoWania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. _
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszeze organiczne, oleje i mul,

.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spemia¢ wymagania obowiazujacej normy przédmiotch, a w
szczegdlnosci: | '
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0 5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf;r 1,0-2,0 mm.
222 Do spodmch warstw tynku nalezy stosowal piasek g:uboaarmsty, a wierzchnich —

src,dnlozmmsty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty: o granulac,gl do 0.5 mm. -

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-’wavienne
‘_ s Markai skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z Wymagamam1 normy panstwowej
. Przygotowame zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechamczme
o ZapraWQ nalezy przygotowac w takle_; 1losc1 aby mogla by¢ wbudowana mozllw1e ‘wezesnie
| Po jej przygotowamu tj. ok. 3 godzin. _ '
.. Do Zd‘pl aw tynkarsluch nalezy stoqowac plasek rzeczny lub kopahuany
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla

~lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura



24.

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.,

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzyé
Jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczef obeych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty do tynkow

2.5,

2.4.1. Suche zaprawy wg instrukcji producenta
2.4.2.Grunty zgodne z wybranym systemem

Materiaty §cienne do nzupelnied murdéw

- 5.

5.1

2.1. Do zamurowai stosowaé cegle ceramiczng pelna,

Sprzet

Roboty moina wykonaé przy uzyeiu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
ﬁiami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robéot

Ogdlne zasady wykonvywania tynkéw

Przed przystqpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zamurowane przebicia i bruzdy

5.2,

a) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
' doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. ' | '
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
- odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
- budowlano-montazowych w okresie obni_Z()nycﬁ.te'mperaﬁlr”. : |
b) ZaI_eca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki wewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
o nadmiernym wysychanien1. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny -
by¢ w czasie wigzania i thdnienia,.tj. w ciagu 1 tygodnia, zwiIZahe woda.

Przvootowanie podfozy

5.2.1. -_S_pbin_y_ w murach Céglanjfch. _ _
- Bezposrednio przed tynkoWaniem_ p'odloienalei-y oczyseié z kurzu szozotkami oraz usunac
-plainy z'.rdzy i substancji thustych. Plamj_r z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie

: 10% roztworem szarego mydta lub pr_zéz wypalenic lampg benzynows.



Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonvwania tynkéw réjwarstwowyvch

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrziych nalezy wykona¢ w nawigzaniu do juz istniejacych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

5.5 Wrykonanie murdw z cesly

5.5.1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosei
spoin z zachowaniem zgodnosei z rysunkiem $cian, odsadzek, wyskokow 1 otwordw.

5.5.2. W miejscu polgezenia murdéw nalezy stosowaé strzgpia. Jezeli przy robotach jest kilka
gatunkow cegly (np.cegta stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

5.5.3. Polaczenic muréw stykajacych sie pod katem prostym i kaonahych z cegiel o grubosei

rozniace) sig¢ wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

«  sprawdzenie zgodnosei z dokumentac_]q techniczna producentow
= sprawdzenie réwnosdci powierzehni,

»  sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykéw tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakosci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana Jest na pIacu budowy, nale;y kontrolowac jel maikq i

konsystenq@ W sposob podany w obowtqzujqcej normie.

‘8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m°.dla tynkéw i m® lub mb dla muréw. 11o$¢ robét okreéla sie na
© podstawie rysunkéw i obmlaru z uwzg]@dmemem Zmian 7aapr0bowanych przez Inwestora i

sprawdzonych W naturze.
9.' Odb_i(’)r mbt”)t_

9.1 Odbiér tynkéw




9.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzehni oraz katy dwus$cienne powinny

by¢ zgodne ze stanem istnigjacym.,

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat, 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dhugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogdfem nie wiecej niz dmm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (s'éiany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajaeych z podtoza, itp.,
—  trwale élady zaciekéw na powierzchni odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosei tynku do podioza |
9.2. Odbidr tynkéw gmsowyeh '
Jak w pkt. 9.1.

9.3. Odbidr robdt murowyvch

Odbiér nalezy odbyé przed wykonapiem tynkéw i wykonaniem obrébek blacharskich — .
podlegaja '

zasad(_)ni odbiory robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

Tynki zewnetrzne., :

- Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzehni sciany i o’ lub. mb muréw wg cen jednostkowych,
ktéra obejmuja; ' | N

_. - przygolowame zaprawy, _
- | dostarczenie materialow i spirzqtu
~ .ustaWIeme 1 1ozb101 ke rusztowaf,
- '_umocowame i zdque hstew tynkarskich i konstrukcy wsporczych pod mury ogmowe
- reperagje tynkow i muréw po dziurach i hakach,

- . oczyszcezenie miejsca pracy z resztek materiatow.

1L Przepisy zwiazane

-PN-85/B-04500 L g .'Zaprawy budowlane Badama cech flzycznych
I L -1 wytrzymalosciowych.
"PN-70/B-10100 . Roboty tynkowe. Tynki zwykle. WymagamaIbadama '

'puy odbiorze.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobicranie

probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

: odbiorze.

PN-B- 12050:19%6 Wryroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skdad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku,

PN-B-30000:1990 Cement portiandzki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE I TAPETOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST,

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyﬁkacji technicznej sa wymagania dotyczace

~ wykonania i odbioru robét malarskich tynkow wewngtrznych Scian i sufitow oraz bokséw

szatnmwych z krat stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pket. 1.1. '

1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktorych dotyczy Specy'fﬂ(acja obejmujg wszystkie czynnoscei umozliwiajace 1 majace na

'celu Wykoname nastepujacych robot malarskich:
B. 04 01.00. malowanie tynkow $cian i sufitéw farba emulsying
| B.04.02.00. malowanie olejne $cian — lamperie
B.04.03.00. fnalowanie olejne krat stalowych bokséw szatniowych oraz rur igrzejnikow |

" B.04. 04.00. zabezp1eczen1e podlog folia oraz mycie po robotach malarskich

1.4, Okreslenia nodslawowe

‘Okreélenia podane w mmejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. .

15, Qgolne wymagama dolvc:ra,ce robot

Wykonawca robot jest 0dpow1edz1alny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaqq

_progektowa, SSTi polecemaml Inwestora.

2. Materialy -

' 2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszeze organiczne, oleje

i mul.

Mileko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
ia )

1 czgsei ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszezen,

2.4

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecz oleista o zabarwieniu od zoltego do

ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pafistwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krdtszym czasie schnu;cm Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowq fub $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w

budownictwic.

4. Rozeieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- = wodg — do farb wapiennych,

2.

- terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom pafistwowym fub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powmny odp0W1adac wymacamom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwic.

'_2.5.2. Farby ému_Isyjile wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emuisyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodme z zasadami podanyml normach i sw1adectwach _

ich dopuszczenia przez ITB.

 2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowama ogdlnego. stosowama wg PN-C- 81901 2002
wydajnosé — 6-8 m*/dm’ ' '

- czasschnigcia—12h



Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é — 6-10 m*/dm>
- 2.5.4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie tub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykkych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidujc
si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozeienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich,

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym tub drogowym.

Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzehni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najlﬁniej +8°C. Po zakoni-

g czemu malowamd mozna ciopuscw do stopmowego obnizania tempelatury, jcdnak przez 3 dni nie

_ moze spasé pomzej +1°C.

- Gruntowame i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonad po usum@cw vsterek na

_stropa(,h i tynkach §cian. Malowania emulsyjne i oleme wykonac w ko}orach uzoodmonych

bezposredmm uzytkowmklem i inspektorem nadzoru

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1 1 Podioze (po zdjgeiv starych powfok malarsklch) posmdsgape drobne uszkodzenia powierzcehni

powmny by¢, 'naprawione przez wype%meme ubytkow zaprawa cementowo—waplennq.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zZaprawy

itp. Odstajqce tynk1 nalezy odbi¢, a rysy poszezzyc i ponowme wypehnc Zaprawg cementowo-

waplennq



5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszezone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-I30 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;

5.2. Gruntowanie.

5.3.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego
samego rodzaju z jakicj ma by¢ wykonana powloka lecz rozeieficzona woda w stosunku
1:3-5. '

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznynﬁi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa,

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pdkrywaé podloze, bez przeswitow, plam i
ddpryskéw. _ '
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
| myjacych i dezynfekujacych. o
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia_powiok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

~ 5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe Jednolity zgodng

6.1.

ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzef, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub pétmat.

_'Przy_ malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszezegéine warstwy stos_owaé farby w

roznych odcieniach.

Kontrola jékoéci |

Powierzchnia do malowania.

" Konirola stanu techmcznego powierzchnj przygolowanej do malowama powmna obe]mowac

- 'sprawdzeme wygladu pow1euchm :

- _'sprawdzeme wmqkhwoscr

- sprawdzeme wyschm@ma pod{oza

- .sprawdzeme czystosm



Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzue.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wezesniej niz po 3 s,

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powictrza mniejszej od 65%. '
6.2.3. Badania powinny obejmowag;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowyml

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

ptaw1d%owo Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtédrnie,

7. Obmié;r robot

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do
- malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusziowai Iub drabin
~malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§é robot okre$la sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbié6r robét |
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

- 8.1 Odbiér podioza
8.1.1.. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom

- zawartym w notmach pafistwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

- budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawi'one przez

_ wypeimeme ubytkow zaprawg, cemuntowo-waplemlat do robot tynkowych lub 0dpow1equ

Szpachlowkq Podloze powinno byc pr Zygotowane zgodme z wymaganiami w pkt 5L
Jezeh odbzor p()dloza odbywa mq po dluzszym czasus od Jego Wykonama nalezy pod{oze

"\ przed gruntowmuem oczyscié.

82 Odbidr rob6t malarskich e



8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skﬁpisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

iej powierzchni migkka, welniang lub bawehiang szmatka kontrastowego koloru,

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornodel powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robdt powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowahiem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
fub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Iloéé robot okredla sie na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane _
PN-EN 1008:2004 = Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
| -_PN?62/C—81502' _ SZpachlowk1 1 kity szpachiowe. Metody badan.
PN—EN 459-1:2003 Wapno budowlane. - _
PN-C 81911_:1997 - Farby epoksydowe do gruntowama odporne na czynmkl chemiczne
 PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkaidowe. '
PN-C-81914:2002 _' Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
.-_'PN—C.—81911:_:1997 L Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 STOLARKA PCW | ALUMINIOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

" wykonania i odbioru stolarki z PCV i aluminium w Szkole Podstawowej Nr 297.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacija techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV
W skiad tych robét wehodzi:

B.05.01.00. Okna i drzwi balkonowe z PCW
B.05.02.00. Drzwi aluminiowe

B.05.03.00. Naprawy i montaz krat

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Whbudowaé nalezy .stolarkcg wg wquazu i rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem. |

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.1.1. Naswietla winny byé wykonane z ksztaltownikéw z  wysokoudarowego,
' nieplastyfikowanego PCV z minimum trzykomorowego profilu i szerokosei minimum 60 mm U=1.5

W/m2K. Izolacyjnos¢ akustyczna okien Rw = min. 32dB.

2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednckomorowe 4x16Arx4

2.3.Stolarka aluminiowa wg instrukgii producenta

23.1. Drzwi wewngtrzne winny _byé' wykonane z profili aluminiowych w kolorze biatym,

mocowane minimum na trzech zawiasach, z pochwytami, zamkiem z wkiadka

2.4. Okucia budowlane _
s 2.4.1. Kazdy - 'wyrob stolarki budowlanej powinien .byé _.wypos_aéony w -okucia zgodnie z

doStarczonymi rysunkami,
2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku

takich norm - wymaganiom okreslonym w S$wiadectwic TTB dopuszczajacym . do -




stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nic zostata
uslanowiona norma.

24.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi,

2.4.4. Miejsce montazy raczek — zgodnie z rysunkami.

2.5. Kotwy rozprezne

2.6. Materialy uszczelniajaco-wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztor ysie budowlanym na montaz stolarki,

2. 7 Montaz i naprawa krat

211, Zamontowaé krate wezesniej zdemontowana, wykona¢ prostowanie 1 spawanie

uszkodzonych krat bokséw szatniowych.

2 8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynaoh Za,mkatyCh suchych i przewwwnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. '

‘Podlogi w pomieszezeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosdei nie 1111116_}52,6_} mz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpleczyc przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podrgczny sprzet typu ,elektronarzedzia™
- §rodek transportu poziomego (samochdd skrzyniowy 5t)
. $rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrob’c')w przewidziana do wysyfki powinna zawieraé wszystkie elementy
. przewidziane normg Iub prOJektem indywidualnym. Elementy do transponlu nalezy zabezp;eczyc

przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy ~moga by¢ przewozone dowolnymi S§rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inwestora, oraz zabezpleczone przed uszkodzemaml przesumqmem hub utratg statecznoscl

g Sposob sk{adowama wg punktu 2 8.

3. Wykonanie robét



Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykoficzonym. Dotyczy to drzwi
i okien,

Oscieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé si¢ dokfadnoscia ksztaltu i wymiaréw, Na
Czas montazu oScieznic trzeba zdjaé skrzydla. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek
tynkarskich i blacharskich stolarka musi by¢ zabezpieczona folia 1 tama malarskg. Stolarka winna

by¢ montowana poprzez ocieznice do $cian za pomoca kotkow rozpreinych badz kotew.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym preez wypelnienie szezeliny
migdzy odciezem a ofcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu §wiadectwem TTB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
5.1.1. Osadzanie stolarki okienne;j
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezn. Odcieznice nalezy
- zabezpieczyé przed korozja biologiczna od strony muru.
Szezeliny migdzy ofcicinica a murem wypehié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowej - jak w pkt. 5.1.1.

6. - Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obeimowag: .
7 sprawdzenie zgodnodci wymiaréw,
8. sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania, . |
9. ‘sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka, _
10. spf_awdzenie. prawidiowos’ci Wykonania z uwzglednieniem szezegolow konstrukcyjnych,
11. sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich fi unkqonowama
12. sprawdzenie praw:d%owosm zmontowania i us.zczelruemd

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
'J ednostka oblniafowq robdt jest:

Dla pozycp B 02 01 OO 1 B.02.02, OO —m2 (szt ) wbudowaneJ stolarkl w swneﬂe oscieznic.

8. Odbl(}l" robot | _
- Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkeie 2, oraz czynnoséci wyszezeg6lnione w
punkcic 5.

Odbior robot mozna podzieli¢ na trzy czesei:

- przed whudowaniem — na zgodno$é z aprobatg techniczna lud dokumentacja indywidualna,

- w ramach robdt ulegajacych czedciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowanin

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapié zgodnie z wymaganiami okresionymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 - Szkfo w budownictwie. Okreslenic wspotezynnika przenikania ciepla
' - ?U”. Metoda ostonietej pyty grzejne;j.”

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okuycia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, ZaI.uzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i
| ' klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84,

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. |




