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pr_przedszkole_g27 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY MUROWE

1

2

3|SCIANKI DZIALOWE
4|INSTALOWANIE SUFITOW PODWIE-
SZONYCH

INSTALOWANIE DRZWI

INSTALOWANIE OKIEN

5

6

7| KLADZENIE GRESU

8 KLADZENIE TERAKOTY

9|/ KLADZENIE PARKIETU

10| KLADZENIE GLAZURY

11|ROBOTY MALARSKIE

12| WZNOSZENIE OGRODZEN

13|INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
* rozbidrka Scianek dziatowych
12.0*2.80+11.97*3.18 m?2 71.665
RAZEM 71.665
2|KNR 4-01 Rozebranie obuddéw z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
analogia * rozbiérka obudowy kanatéw i czerpni
13.50*3.18+3.50*3.18 m?2 54.060
RAZEM 54.060
3|KNR 4-01 Rozszklenie Scianki stalowej szklonej m2
d.1{1111-02
3.60"3.18 m?2 11.448
RAZEM 11.448
4|KNR 4-01 Wykucie z muru $cianki stalowej z drzwiami po rozszkleniu o powierzchni po- |m2
d.1/0354-10 nad 2 m2
analogia
3.60"3.18 m?2 11.448
RAZEM 11.448
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz i wyniesienie z budynku wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych typ|szt.
d.1/40210-06 WWOaX-63 o cigzarze ok 250 kg
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, |szt.
d.1/40204-05 prostokatnych o obwodzie do 2400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/|KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnic szt.
d.1/40215-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz filtréw olejowych szt.
d.1(40214-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-02 nym i obwodzie do 2200 mm
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-03 nym i obwodzie do 4400 mm
2.50"2 m 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-06 * rozbiérka fundamentéw pod urzadzenia
0.60*0.80*0.60 m3 0.288
0.80"1.200.80*2 m3 1.536
0.60*0.80*0.60*2 m3 0.576
RAZEM 2.400
12/KNR 4-01 Zerwanie istniejacych posadzek m2
d.1/0818-05
70.10+4.80+4.00+4.00+52.0+13.30+13.30+3.30+7.00+32.40 m2 204.200
13.50+31.50+5.30+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70+6.80 m?2 118.300
2.30+7.00+5.00+4.00+27.10+21.30 m?2 66.700
RAZEM 389.200
13/KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju i nieréwnosci szlicht betonowych m2
d.1/0211-01
analogia
70.10+4.80+4.00+4.00+52.0+13.30+13.30+3.30+7.00+32.40 m2 204.200
13.50+31.50+5.30+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70+6.80 m?2 118.300
2.30+7.00+5.00+4.00+27.10+21.30 m?2 66.700
RAZEM 389.200
14/KNR 4-01 Demontaz i wyniesienie z budynku skrzydet okiennych szt.
d.1/0355-03
7+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
15/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
3*2.40*2.10 m?2 15.120
RAZEM 15.120
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Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.60"2.40*0.36 m3 0.518
0.60*3.18*0.29 m3 0.553
2.30"1.50*0.29 m3 1.001
0.90*0.36*2.10 m3 0.680
RAZEM 2.752
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.18*[10.80+13.90+5.30*4+1.71*2+5.00*2] 188.638
3.18*[4.50+4.50+7.56+7.56+16.80] 130.126
2.05"8.90*2 36.490
3.18*[2.16+5.70+5.70] 43.121
-2.40"2.10*8 -40.320
A (obliczenia pomocnicze) ========
358.055
poz.A*20% m2 71.611
RAZEM 71.611
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
4.80+4.00+4.00+13.30+13.30+3.30+7.00 49.700
31.50+13.30+3.80+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70 85.500
7.00+5.00+4.00+21.30 37.300
2.16"5.70 12.312
A (obliczenia pomocnicze) ========
184.812
poz.A*20% m?2 36.962
RAZEM 36.962
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
71.665%0.15 m3 10.750
54.060.15 m3 8.109
11.44870.02 m3 0.229
11.44870.05 m3 0.572
2.40 m3 2.400
389.20*0.02 m3 7.784
389.20%0.01 m3 3.892
3*2.0*0.10 m3 0.600
15.12*0.10 m3 1.512
2.752 ms3 2.752
71.611*0.03 m3 2.148
36.96270.03 m3 1.109
RAZEM 41.857
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
* doptata za 29 km
Krotnos¢ = 29
71.665%0.15 m3 10.750
54.060.15 m3 8.109
11.44870.02 m3 0.229
11.44870.05 m3 0.572
2.40 m3 2.400
389.20%0.02 m3 7.784
389.20%0.01 m3 3.892
3*2.0*0.10 m3 0.600
15.12*0.10 m3 1.512
2.752 m3 2.752
71.611*0.03 m3 2.148
36.96270.03 m3 1.109
RAZEM 41.857
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.25+0.25+0.20+1.3 t 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
* doptata za 9 km
Krotnos¢ = 9
0.25+0.25+0.20+1.3 t 2.000
RAZEM 2.000
2/45262522-6 |ROBOTY MUROWE
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
0.90*1.20*0.36 m3 0.389
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.90*2.00*0.29 m3 0.522
RAZEM 0.911
25|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2|0106-03
0.36*2.40+0.36"0.60 m2 1.080
0.29*3.18 m2 0.922
0.29*[2.30+2.30+1.50] m?2 1.769
0.90%0.36*2 m2 0.648
RAZEM 4.419
26|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2/0336-03 mentowo-wapiennej
2.00+2.00 m 4.000
2.00+2.00 m 4.000
2.00+2.00 m 4.000
RAZEM 12.000
27/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.00+2.00 m 4.000
2.00+2.00 m 4.000
2.00+2.00 m 4.000
RAZEM 12.000
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na nadprozach m2
d.2|0703-02
2.00+2.00 4.000
2.00+2.00 4.000
2.00+2.00 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.000
poz.A*0.75 m2 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2|0704-01
2.00+2.00 4.000
2.00+2.00 4.000
2.00+2.00 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.000
poz.A*0.75 m2 9.000
RAZEM 9.000
31/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2/0704-03 mentowg
2.00+2.00 4.000
2.00+2.00 4.000
2.00+2.00 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.000
poz.A*0.75 m2 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1V) |m3
d.2|0307-03
2.50*2.00*0.30*2 m3 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-02 Podesty zewnetrzne betonowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|0218-01 * Beton zwykly B-20 (C16/20)
2.50*2.00*0.60*2 m3 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-02 Oktadziny podestow zewnetrznych lastrykowe dwuwarstwowe grubosci 35 mm |m2
d.2|1107-05 jednobarwne
2.50*2.00*0.60*2+ 0.40*[2.50+2.00*2]*2 m2 11.200
RAZEM 11.200
35/KNR-W 2-02 |Konstrukcja stalowa daszkéw nad wej$ciami do oszklenia poliweglanem malo- |m2
d.2/1220-05 wana proszkowo
analogia
2.50*2.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-02 |Szklenie daszkéw poliweglanem m?2
d.2/1410-04 * poliweglan odporny na gradobicie, nieskapujacy pod wptywem wysokiej tem-
analogia peratury, przenoszacy obcigzenie $niegiem
2.50*2.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|Analiza indy- |Okreslenie lokalizacji kanatéw wentylacyjnych - sondowanie z poziomu 1-go  |kpl.
d.2|widualna pietra biorac pod uwage usytuowanie instniejacych wywietrznikéw na dachu,
wraz w wykonaniem robot towarzyszacych
* pracochtonnos¢ 2 prac x 2 dni x 8 godz. = 32 r-g/kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz kratek sufitowych anemostatycznych 150 mm szt.
d.2/0140-01
2.0.3.3. 9902
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne typ Spiro o $r. 150 mm - udzial ksztattek do 35 % m?2
d.2|0122-02
2.0.3.3. 9902
z.0.3.7.
9905-1
analogia
20*10.0*2*3.14*0.075 m?2 94.200
RAZEM 94.200
40|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe o $r. 150 mm szt.
d.2|0152-02
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
41/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45421141-4 |SCIANKI DZIALOWE
42|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton.zwykfa gr.12,5mm
3.18%[7.56+2.40*3+0.10+1.63+0.10+1.63+0.10+2.00] 64.618
-0.90*2.60*2 -4.680
-1.40*3.18*3 -13.356
3.18%[1.55+2.70+2.16] 20.384
-0.90*2.60 -2.340
-1.403.18 -4.452
2.05*[2.02+0.10+2.50+0.10] 9.676
-0.90*2.05*2 -3.690
3.18*2.00*2 12.720
3.18*[2.00+0.16+2.67+0.10+2.20+0.10+2.40+0.10+2.30] 38.255
-0.90*2.60%6 -14.040
3.18"3.50*3 33.390
3.18%[1.80+2.50+0.10+1.50] 18.762
-0.90*2.60*2 -4.680
3.60*3.18 11.448
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.015
poz.A*67% m?2 108.550
RAZEM 108.550
43[KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |[m2
d.3/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
3.18%[7.56+2.40*3+0.10+1.63+0.10+1.63+0.10+2.00] 64.618
-0.90*2.60*2 -4.680
-1.403.18*3 -13.356
3.18%[1.55+2.70+2.16] 20.384
-0.902.60 -2.340
-1.40*3.18 -4.452
2.05*[2.02+0.10+2.50+0.10] 9.676
-0.90*2.05*2 -3.690
3.18"2.00*2 12.720
3.18*[2.00+0.16+2.67+0.10+2.20+0.10+2.40+0.10+2.30] 38.255
-0.90"2.60%6 -14.040
3.18*3.50*3 33.390
3.18%[1.80+2.50+0.10+1.50] 18.762
-0.90*2.60*2 -4.680
3.60"3.18 11.448
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.015
poz.A*33% m?2 53.465
RAZEM 53.465
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44| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.18*[1.20+0.10+1.90] m?2 10.176
3.18%[2.30+2.30] m2 14.628
-0.90*2.60 m?2 -2.340
3.18"1.71*3 m2 16.313
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
2.16"3.18 m?2 6.869
RAZEM 42.446
45[KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |[m2
d.3/2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02
analiza indy- |* $ciany tazienek gr. 16 cm - 2xdwuwartstwow ptyta GK + 2xprofile 50mm,
widualna wewnatrz pustka na instalacje, wypetnienie wetng
*wsp. do R,M,S - 2.0 (poza wetng mineralng)
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.18*3.60 m?2 11.448
3.18%[5.24*3+0.16*6+2.54*4] m2 85.351
-1.13*[2.54+2.50] m2 -5.695
-0.90"2.60*2 m?2 -4.680
RAZEM 86.424
46|KNR-W 2-02 |Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |[m2
d.3/2004-01 jednowarstwo 50-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
47|doptata Doptata w materiale za profile o$cieznicowe m
d.3 * Profil oscieznicowy "UA 75" pod ptyty g-k
3.18*10+1.40*5 m 38.800
RAZEM 38.800
4/45421146-9 |INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
48|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do sufitu m?2
d.4|/2613-01 * ptyty z wetny mineralnej 100 mm akustyczne z welonem
analogia
72.40+49.40 m?2 121.800
RAZEM 121.800
49|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do |szt
d.4/2613-05 sufitu
analogia
[72.40+49.40]*5 szt 609.000
RAZEM 609.000
50|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.4|2702-01 mineralnych
* ptyty sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 cm, izolacyjno$¢ dzwieko-
wa catego sufitu 38 dB, odpornosc¢ akustyczna na przenikanie dzwigkéw stuko-
wych z wyzszej kondygnaciji, odp. ogniowa REI 60, odpornosé na wilgo¢ 90%
70.10+52.0 m?2 122.100
RAZEM 122.100
5/45421100-5 |INSTALOWANIE DRZWI
51|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-1 90x200 cm z naswietlem 90x60 cm |szt.
d.5/1016-05 szklonym 2xszkio bezpieczne , fabrycznie wykonczone
analogia
14+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-3 80x200 cm, fabrycznie wykonczone |szt.
d.5/1016-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-02 Oscieznice stalowe do drzwi zewn. 140x200 cm z naswietlem 140x40 cm ze  |szt.
d.5/1016-05 szkta antywtamaniowego, bezpiecznego, zabezpieczone krata, fabrycznie wy-
analogia konczone
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gorag m2
d.5/1026-02 * oscieznice drewniane do drzwi zewn. 90x200 cm z naswietlem 90x40 cm ze
analogia szkta antywlamaniowego, bezpiecznego, zabezpieczone krata, fabrycznie wy-
konczone
0.90"2.40 m?2 2.160
RAZEM 2.160
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55|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.5/1022-01 konczone
* skrzydta drzwiowe D-1 wewnetrzne 90x200 cm jednoskrzydtowe petne, ra-
miak z drewna sosnowego klejonego konstrukcyjnie 34 mm, wzmocniony
uktad pod zamek i zawiasy, ptyta 2xMDF, oktadzina biata lub lakierowanie,
okucia - zawiasy wkrecane i przykrecane, zamki typowe do klucza lub YALE,
RW [dB] 27
14*0.90*2.00 m?2 25.200
RAZEM 25.200
56| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.5/1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
czone
* skrzydta drzwiowe D-2 wewnetrzne 90x200 cm jednoskrzydtowe, szklone 2x
szyba bezpieczng ramiak z drewna sosnowego klejonego konstrukcyjnie 34
mm, wzmochiony uktad pod zamek i zawiasy, ptyta 2xMDF, oktadzina biata
lub lakierowanie, okucia - zawiasy wkrecane i przykrecane, zamki typowe do
klucza lub YALE, RW [dB] 27
270.90*2.00 m?2 3.600
RAZEM 3.600
57|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.5/1022-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
* skrzydta drzwiowe D-3 wewnetrzne 80x200 cm jednoskrzydtowe, do WC z
kratka, szklone 2x szyba bezpieczng ramiak z drewna sosnowego klejonego
konstrukcyjnie 34 mm, wzmocniony uktad pod zamek i zawiasy, ptyta 2xMDF,
oktadzina biata lub lakierowanie, okucia - zawiasy wkrecane i przykrecane, za-
mki typowe do klucza lub YALE, RW [dB] 27
270.80*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
58/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.5/1027-05 * drzwi drewniane zewnetrzne Dz1 dwuskrzydtowe 140x200 cm, wzmocnione,
analogia ramiaki skrzydet z drewna sosnowego klejonego tréjwarstwowo, oklejone sklej-
ka wodoodporng, wypetnienei materiatem izolacyjnym, zewnetrzne olistwowa-
nie z litego drewna, okucia klasy C, podglad, dwa zamki patentowe, malowanie
farbg transparentna i kryjaca, fabrycznie wykonczone
1.40*2.00 m?2 2.800
RAZEM 2.800
59|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.5/1027-02 * drzwi drewniane zewnetrzne Dz2 jednoskrzydtowe 90x200 cm, wzmochione,
ramiaki skrzydet z drewna sosnowego klejonego tréjwarstwowo, oklejone sklej-
ka wodoodporng, wypetnienei materiatem izolacyjnym, zewnetrzne olistwowa-
nie z litego drewna, okucia klasy C, dwa zamki patentowe, malowanie farbg
transparentng i kryjaca, fabrycznie wykonczone
0.90"2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.5/1040-02 * drzwi aluminiowe zewn. Dz3 230x290 cm z izolacjq termiczna, szklenie ze-
stawem U=1,1 W/m2K, szkio bezpieczne, w pasie dolnym hartowane, okucia o
podwyzszonej wytrzymatosci, dwa zamki patentowe
2.30*2.90*1 m?2 6.670
RAZEM 6.670
61|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.5/1040-02 * drzwi aluminiowe wewn. D-4 140x318 cm z izolacja termiczng, szklenie ze-
stawem U=1,1 W/m2K, szklo bezpieczne, w pasie dolnym hartowane, okucia o
podwyzszonej wytrzymatosci
1.40*3.18"9 m?2 40.068
RAZEM 40.068
62| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5/0920-20
14+2+2+1+1+149 szt. 30.000
RAZEM 30.000
63|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.
d.5/0920-23
1+1+9 szt. 11.000
RAZEM 11.000
64/ KNR-W 2-02 |Scianki giszeftowe WC z laminatu 12 mm obwiedzione rurg ze stali kwasoos- |m2
d.5/1029-05 pornej, drzwiczki wahadtowe z laminatu 8 mm obwiedzione listwami z PCV i
analogia zaopatrzone w typowe klamki, h scianek 120 cm na wspornikach ze stali kwa-
soodpornej
1.20*[1.00*3+3.00]*2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
65|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe debowe m2
d.5/20205-02
0.90*2.50*9 m?2 20.250
RAZEM 20.250
66|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.5/20205-03
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0.90*2.50*9 m?2 20.250
RAZEM 20.250
6/45421125-6 |INSTALOWANIE OKIEN
67|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.6/1023-04 ponad 1.0 m2
* okna PVC 90x120 cm jednodzielne, uchylne, profile biate, U=1,1 W/m2K,
otwierane z poz. parteru, mikrowentylacja
* szklenie szklem bezpiecznym
0.90*1.20*2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
68|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.6/1023-07 robka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
* okna PVC 120x210 cm jednodzielne, RU, profile biate, U=1,1 W/m2K, otwie-
rane z poz. parteru, mikrowentylacja,
* szklenie szklem bezpiecznym
1.20*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
69|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.6{1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
* okna PVC 210x240 cm dwudzielne, RU, profile biate, U=1,1 W/m2K, otwiera-
ne z poz. parteru, mikrowentylacja
* szklenie szklem bezpiecznym
2.40*2.10*2 m2 10.080
RAZEM 10.080
70/KNR 0-19 Montaz okien statych (naswietli wewnetrznych) z PCV z obrobka obsadzenia o |m2
d.6/1023-04 pow. ponad 1.0 m2
analogia * naswietla szklone 2x szktem bezpiecznym
1.13*[1.80+1.90+1.80+1.90+2.40+2.10+4.20] m?2 18.193
RAZEM 18.193
71/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.6/0129-02 * podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. 40 cm gr. 3 cm |1=125 cm
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.6/0129-02 * podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. 40 cm gr. 3 cm 1=245 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.6|/202 0541-01 |* podokienniki zewnetrzne
1.2570.25"3 m2 0.938
2.45*0.25*2 m?2 1.225
RAZEM 2.163
7/45431000-7 |[KLADZENIE GRESU
74 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7/202 1134-01
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30+1.2*1.2 m?2 107.040
2.16"2.50 m?2 5.400
RAZEM 112.440
75/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.7/0804-02 m2 w jednym miejscu
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
76/ KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.7/0804-03 w jednym miejscu
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
77/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-/m2
d.7(1118-01 toza
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30+1.2*1.2 m?2 107.040
2.16"2.50 m?2 5.400
RAZEM 112.440
78/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.7/1118-09 todg kombinowang
z.82.5.7.b
z.sz.5.7.d
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30+1.2*1.2 m?2 107.040
2.16"2.50 m?2 5.400
RAZEM 112.440
79|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.7/1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30 105.600
2.16"2.50 5.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
111.000
poz.A*1.16 m 128.760
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RAZEM 128.760
80|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.7/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30 105.600
2.16*2.50 5.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
111.000
poz.A*1.16 m 128.760
RAZEM 128.760
81/NNRNKB (z.VIIl) osadzenie listew wykonczajacych PCV przy licowaniu ptytkami m
d.7|202 0842-02
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30 105.600
2.16"2.50 5.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
111.000
poz.A*1.16 m 128.760
RAZEM 128.760
82|KNR-W 2-02 |Listwy mosigzne rozgraniczajace rodzaje posadzek m
d.7/1125-05
analogia
1.20+1.20+1.20+1.20+0.9014+1.40%4 m 23.000
RAZEM 23.000
83|NNRNKB Zabezpieczenie konserwacyjne ptytek m2
d.7|202 1134-01
analogia
4.8+7.0+31.50+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+4.00+21.30+1.2*1.2 m?2 107.040
2.16"2.50 m?2 5.400
RAZEM 112.440
8/45431100-8 |KLADZENIE TERAKOTY
84 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.8/202 1134-01
13.30+13.30+5.30+6.80+2.30 m?2 41.000
RAZEM 41.000
85/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.8/0804-02 m2 w jednym miejscu
miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
86| NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.8/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
5.30+6.80+2.30 m?2 14.400
RAZEM 14.400
87/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.8/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
13.30+13.30 m2 26.600
RAZEM 26.600
88/ NNRNKB Zabezpieczenie konserwacyjne ptytek m2
d.8/202 1134-01
analogia
13.30+13.30+5.30+6.80+2.30 m?2 41.000
RAZEM 41.000
9/45432113-9 | KLADZENIE PARKIETU
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9/202 1134-01
70.10+4.00+4.00+52.00+3.30 m?2 133.400
8.10+8.40+7.70+7.00+5.00 m?2 36.200
RAZEM 169.600
90|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.9/0804-02 m2 w jednym miejscu
20.0 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000
91|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.9/0804-03 w jednym miejscu
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
92| KNR-W 2-02 |Listwy mosiezne rozgraniczajgce posadzke nad kanatami c.o. m
d.9/1125-05
analogia
10.80*2+0.60*2+13.0*2+0.60*2+3.20*2+0.60+4.20*2+0.60"2 m 66.600
RAZEM 66.600
93|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane na klej poliuretanowy |m2
d.9]202 1135-01 |do parkietu
* Deszczutki posadz. deb. kl.I,gr.22mm
70.10+4.00+4.00+52.00+3.30 mz2 133.400
8.10+8.40+7.70+7.00+5.00 m?2 36.200
RAZEM 169.600
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94|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokét przyscienny debowy m
d.9/1122-05
70.10+4.00+4.00+52.00+3.30 133.400
8.10+8.40+7.70+7.00+5.00 36.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
169.600
poz.A*1.16 m 196.736
RAZEM 196.736
95/KNR 4-01 Montaz ¢wiercwatka m
d.9/0901-09
analogia
70.10+4.00+4.00+52.00+3.30 133.400
8.10+8.40+7.70+7.00+5.00 36.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
169.600
poz.A*1.16 m 196.736
RAZEM 196.736
96| KNR-W 4-01 |Szlifowanie posadzek z deszczutek m2
d.9/0816-03
analogia
70.10+4.00+4.00+52.00+3.30 mz2 133.400
8.10+8.40+7.70+7.00+5.00 m?2 36.200
RAZEM 169.600
97/NNRNKB (z.VIll) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie posadzek m2
d.9/202 1135-04 |* Lakier poliuretanowy 1-sktad.do parkietu
70.10+4.00+4.00+52.00+3.30 mz2 133.400
8.10+8.40+7.70+7.00+5.00 m?2 36.200
RAZEM 169.600
10/45431200-9 |KLADZENIE GLAZURY
98|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.10]0829-01
2.05*[5.24+2.54]*2-0.90*2.05 m2 30.053
2.05"[5.24+2.54]*2-0.90*2.05 m2 30.053
2.05*[2.30+2.30]*2-0.90*2.05 m?2 17.015
2.05"[1.71*6+1.10*2+2.03*2+1.10*2]-0.90*2.05-0.80*2.05*4 m2 29.971
2.05*[2.67+3.50]*2-0.90*2.05 m?2 23.452
2.05"[1.20+1.90]*2-0.90*2.05 m2 10.865
2.05*[2.50+2.16+2.50] m?2 14.678
RAZEM 156.087
99|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazury na klej metodg kombinowang m2
d.10/0829-07
z.sz.5.7.a
2.05*[5.24+2.54]*2-0.90*2.05 m2 30.053
2.05"[5.24+2.54]*2-0.90*2.05 m?2 30.053
2.05*[2.30+2.30]*2-0.90*2.05 m?2 17.015
2.05"[1.71*6+1.10*2+2.03*2+1.10*2]-0.90*2.05-0.80*2.05*4 m?2 29.971
2.05*[2.67+3.50]*2-0.90*2.05 m?2 23.452
2.05"[1.20+1.90]*2-0.90*2.05 m2 10.865
2.05*[2.50+2.16+2.50] m?2 14.678
RAZEM 156.087
100/KNR 0-12 Utozenie ksztaltek glazurowych wyokraglajacych naroza styku $ciany pionowej |m
d.10/1119-01 z podtogg
analogia
[6.24+2.54]*2-0.90 m 14.660
[6.24+2.54]"2-0.90 m 14.660
[2.30+2.30]*2-0.90 m 8.300
[1.71*6+1.10"2+2.03*2+1.10*2]-0.90-0.80*4 m 14.620
[2.67+3.50]*2-0.90 m 11.440
[1.20+1.90]"2-0.90 m 5.300
[2.50+2.16+2.50] m 7.160
RAZEM 76.140
101 NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych PCV przy licowaniu ptytkami m
d.10/202 0842-02
156.087*1.16+2.05"6"4 m 230.261
RAZEM 230.261
102/ KNR 2-02 Uszczelnienie w narozach tasma uszczelniajacq i spoinowanie silikonem m
d.10/0617-07
analogia
2.05"6"4 m 49.200
RAZEM 49.200
103|NNRNKB Zabezpieczenie konserwacyjne ptytek m?2
d.10/202 1134-01
analogia
2.05"[5.24+2.54]*2-0.90*2.05 mz2 30.053
2.05*[5.24+2.54]*2-0.90*2.05 m2 30.053
2.05"[2.30+2.30]*2-0.90*2.05 m2 17.015
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2.05"[1.71*6+1.10*2+2.03*2+1.10*2]-0.90*2.05-0.80*2.05*4 m2 29.971
2.05*[2.67+3.50]*2-0.90*2.05 m?2 23.452
2.05"[1.20+1.90]*2-0.90*2.05 m2 10.865
2.05*[2.50+2.16+2.50] m?2 14.678

RAZEM 156.087
11/45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE

104 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo- m?2

d.11/0710-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
3.18*[10.80+13.90+5.30*4+1.71*2+5.00*2] 188.638
3.18%*[4.50+4.50+7.56+7.56+16.80] 130.126
2.05"8.90*2 36.490
3.18*[2.16+5.70+5.70] 43.121
-2.40"2.10*8 -40.320
A (obliczenia pomocnicze) ========

358.055
poz.A*20% m2 71.611
RAZEM 71.611
105/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawie cementowo- m2

d.11/0710-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.80+4.00+4.00+13.30+13.30+3.30+7.00 49.700
31.50+13.30+3.80+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70 85.500
7.00+5.00+4.00+21.30 37.300
2.16"5.70 12.312
A (obliczenia pomocnicze) ========

184.812
poz.A*20% m?2 36.962
RAZEM 36.962

106 KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 15 cm m

d.11]/0705-01
12.0+13.50+3.50+11.97+3.60 m 44.570

RAZEM 44.570
107|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m

d.11/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
3.18"2+3.18"2+2.60*2*2+1.40*2+3.18"2*2+1.40*2+1.40*2+2.60*2*2 m 54.640

RAZEM 54.640

108/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2

d.11/0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
3.18[10.80+13.90+5.30*4+1.71*2+5.00*2] 188.638
3.18%*[4.50+4.50+7.56+7.56+16.80] 130.126
2.05"8.90*2 36.490
3.18*[2.16+5.70+5.70] 43.121
-2.4072.10*8 -40.320
A (obliczenia pomocnicze) ========

358.055
poz.A*80% m?2 286.444
RAZEM 286.444

109/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2

d.11/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4.80+4.00+4.00+13.30+13.30+3.30+7.00 49.700
31.50+13.30+3.80+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70 85.500
7.00+5.00+4.00+21.30 37.300
2.16"5.70 12.312
A (obliczenia pomocnicze) ========

184.812
poz.A*80% m?2 147.850
RAZEM 147.850
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m2

d.11/202 1134-02 |chnie pionowe $cian
3.18*[10.80+13.90+5.30*4+1.71*2+5.00*2] m2 188.638
3.18%[4.50+4.50+7.56+7.56+16.80] m2 130.126
2.05*8.90*2 m2 36.490
3.18*[2.16+5.70+5.70] m2 43.121
-2.40*2.10*8 m?2 -40.320

RAZEM 358.055

111 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2

d.11]202 1134-01 |wierzchnie poziome sufitow
4.80+4.00+4.00+13.30+13.30+3.30+7.00 m2 49.700
31.50+13.30+3.80+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70 m2 85.500
7.00+5.00+4.00+21.30 m2 37.300
2.16"5.70 m?2 12.312

RAZEM 184.812
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2

d.11]1505-01 kow gtadkich
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.18*[10.80+13.90+5.30*4+1.71*2+5.00*2] m2 188.638
3.18*[4.50+4.50+7.56+7.56+16.80] m?2 130.126
2.05"8.90*2 m2 36.490
3.18*[2.16+5.70+5.70] m?2 43.121
-2.40"2.10*8 m2 -40.320
4.80+4.00+4.00+13.30+13.30+3.30+7.00 m?2 49.700
31.50+13.30+3.80+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70 m2 85.500
7.00+5.00+4.00+21.30 m?2 37.300
2.16"5.70 m?2 12.312

RAZEM 542.867
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2

d.11/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
108.55"2+53.465"2+42.4462+86.424*2+100.0 m?2 681.770

RAZEM 681.770

114/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2

d.11/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
70.10+4.80+4.00+4.00+52.0+13.30+13.30+3.30+7.00+32.40 m?2 204.200
13.50+31.50+5.30+13.30+3.80+7.20+9.80+2.90+8.10+8.40+7.70+6.80 mz2 118.300
2.30+7.00+5.00+4.00+27.10+21.30 m?2 66.700

RAZEM 389.200
12/45342000-6 |WZNOSZENIE OGRODZEN
115|KNR 2-02 Ostrozny demontaz istniejacego ogrodzenia m2
d.12/1805-11 *wsp.doR-0.3,MiS-0
analogia
45.0"1.50 m?2 67.500
RAZEM 67.500
116/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych m
d.12/1802-02 * Ogrodzenie z demontazu - wsp. do R - 1.2, M (stupki i przesta - 0)
analogia
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000

117|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych m

d.12/1802-02 * nowe ogrodzenie
45.0"40% m 18.000

RAZEM 18.000
118/KNR 2-23 Furtka wejsciowa w ogrodzeniu szt.

d.12/0402-03

analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa ogrodzenia m2

d.12{1212-11
[45.0+18.0]"1.5 m?2 94.500

RAZEM 94.500

120/ KNR 4-01 Doptata za betonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3

d.12/0203-01 * Beton zwykty B-15 (C12/15)

[45.0+18.0]/3*0.50*0.50*0.80 m3 4.200
RAZEM 4.200
13/45233293-9 |INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

121|Analiza indy- |Ustawienie mebli zabawowych zewnetrznych np. f-my Playword Systems, zesta-

d.13|widualna zgodne z EU 1176 wy
4 zesta- 4.000

wy
RAZEM 4.000

122/ KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym  |mz2

d.13]0202-02
30.0*9.00+8.00%45.0+6.0%6.0 m2 666.000

RAZEM 666.000

123/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3

d.130218-02 kim
[30.09.00+8.00"45.0+6.0"6.0]0.03 m3 19.980

RAZEM 19.980

124 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2

d.13/0401-05
30.0"9.00+8.00*45.0+6.0%6.0 m2 666.000

RAZEM 666.000

Norma PRO Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

-9

6 021.0508

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|azofoska t 0.0333 0.0333
2.|benzyna do lakieréw dm3 3.1185 3.1185
3.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 4.2630 4.2630
4.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 6.1200 6.1200
5.|blacha powlekana ptaska m2 2.6605 2.6605
6.|blachowkrety szt. |10 868.221 10 868.221
8 8
7.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 486.8920 486.8920
8./Cement CEM | 42,5 - workowany t 0.1434 0.1434
9./Cement CEM | 42,5 - workowany t 0.0459 0.0459
10.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1590 0.1590
11.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.9975 0.9975
12.|Ciasto wapienne m3 1.3468 1.3468
13.|Cokoly przyscienne debowe m 210.5075 210.5075
14.|Cwieréwalki m 216.4096 216.4096
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.4140 0.4140
16.|Deszczutki posadz. deb. kl.I,gr.22mm m2 176.3840 176.3840
17.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0360 0.0360
18.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.9000 0.9000
19.|drzwi aluminiowe wewn. D-4 140x318 cm z izola-|m?2 40.0680 40.0680
cja termiczna, szklenie zestawem U=1,1 W/
m2K, szkfo bezpieczne, w pasie dolnym harto-
wane, okucia 0 podwyzszonej wytrzymatosci
20.|drzwi aluminiowe zewn. Dz3 230x290 cm z izola- |m?2 6.6700 6.6700
cja termiczna, szklenie zestawem U=1,1 W/
m2K, szkio bezpieczne, w pasie dolnym harto-
wane, okucia o podwyzszonej wytrzymatosci,
dwa zamki patentowe
21.|drzwi drewniane zewngtrzne Dz1 dwuskrzydtowe |m2 2.8000 2.8000
140x200 cm, wzmocnione, ramiaki skrzydet z
drewna sosnowego klejonego tréjwarstwowo,
oklejone sklejka wodoodporna, wypetnienei ma-
teriatem izolacyjnym, zewnetrzne olistwowanie z
litego drewna, okucia klasy C, podglad, dwa za-
mki patentowe, malowanie farbg transparentna i
kryjaca, fabrycznie wykonczone
22.|drzwi drewniane zewnetrzne Dz2 jednoskrzydio- |m2 1.8000 1.8000
we 90x200 cm, wzmocnione, ramiaki skrzydet z
drewna sosnowego klejonego tréjwarstwowo,
oklejone sklejkga wodoodporna, wypetnienei ma-
teriatem izolacyjnym, zewnetrzne olistwowanie z
litego drewna, okucia klasy C, dwa zamki paten-
towe, malowanie farbg transparentna i kryjaca,
fabrycznie wykonczone
23. | elektrody stalowe kg 5.3172 5.3172
24.|Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 117.5826 117.5826
25.|emulsja gruntujgca na podtogi kg 67.8384 67.8384
26.|emulsja zabezpieczajgca ptytki kg 30.9527 30.9527
27.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dms3 333.5213 333.5213
28.|farba olejna do gruntowania dms3 0.2000 0.2000
29.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dms3 6.9930 6.9930
nia
30. |farba olejna nawierzchniowa dm3 9.4122 9.4122
31.|farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowa- |dms3 6.8985 6.8985
nia
32.|farba sucha naturalna ziemna kg 7.2240 7.2240
33.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 138.9444 138.9444
34.|furtka stalowa kg 94.0000 94.0000
35.|Gips budowlany szpachlowy t 0.7747 0.7747
36.|Gips budowlany szpachlowy t 0.1335 0.1335
37.|gips szpachlowy t 0.6080 0.6080
38.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.0000 6.0000
39.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 1.8000 1.8000
40. kamien szlifierski kg 1.9040 1.9040
41.|klamki z szyldami szt. 30.0000 30.0000
42. klej kostny kg 3.4089 3.4089
43. klej poliuretanowy dwusktadnikowy do parkietu kg 125.5040 125.5040
44. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 1937.8745 1937.8745
45. |kotki rozporowe szt. 200.9734 200.9734
46. kotki rozporowe' szt. 121.5000 121.5000
47.|Konstrukcja stalowa daszkéw nad wej$ciami do |m?2 10.0000 10.0000
oszklenia poliweglanem malowana proszkowo
48.|konstrukcja sufitu powieszonego kasetonowego |m2 122.1000 122.1000
60x60 cm
49. kotwy stalowe szt. 190.7778 190.7778
50. kratki sufitowe anemostatyczne 150 mm szt. 20.0000 20.0000
-15 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
51.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg  |szt. 2.0000 2.0000
surowe 14x14 cm
52.|kruszywo mineralne tamane grys do lastryka t 0.4256 0.4256
marmurowe
53.|Ksztattka wentyl."Spiro" fi 150 mm m2 27.3180 27.3180
54.|ksztattki glazurowe wyokraglajace naroza styku |m 82.2312 82.2312
Sciany pionowej z podtogg
55. | ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 265.4400 265.4400
56.|Lakier chemoutawrdz. do drewna-bezbarwny dm3 7.8975 7.8975
57.|Lakier poliuretanowy 1-sktad.do parkietu dms3 42.4000 42.4000
58. |listwa wykonczajgca PCV do ptytek m 366.2014 366.2014
59. |listwy maskujace m 85.9979 85.9979
60.|listwy mosiezne rozgraniczajgce posadzke nad |m 69.9300 69.9300
kanatami c.o.
61.|listwy mosiezne rozgraniczajace rodzaje posa- |m 24.1500 24.1500
dzek
62. |taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 633.3600 633.3600
63.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 6.1498 6.1498
64.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 2.0799 2.0799
65.|materiat $cierny(na papierze lub tekturze) m?2 24.0832 24.0832
66.|meble zabawowe zewnetrzne np. f-my Playword |kpl. 4.0000 4.0000
Systems, zgodne z EU 1176
67./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 54.9432 54.9432
68.|nasiona traw kg 13.3200 13.3200
69.|naswietla wewnetrzne PCV szklone 2x szktem |m2 18.1930 18.1930
bezpiecznym
70.|okna PVC 120x210 cm jednodzielne, RU, profile |m2 2.5200 2.5200
biate, U=1,1 W/m2K, otwierane z poz. parteru,
mikrowentylacja
71.|okna PVC 210x240 cm dwudzielne, RU, profile |m2 10.0800 10.0800
biate, U=1,1 W/m2K, otwierane z poz. parteru,
mikrowentylacja
72.|okna PVC 90x120 cm jednodzielne, uchylne, m?2 2.1600 2.1600
profile biate, U=1,1 W/m2K, otwierane z poz.
parteru, mikrowentylacja
73.|0lej Iniany kg 2.5760 2.5760
74.|ostona na grzejniki kompletna m2 20.2500 20.2500
75.|0scieznice drewniane do drzwi zewn. 90x200 cm |m2 2.1600 2.1600
z naswietlem 90x40 cm ze szkla antywtamanio-
wego, bezpiecznego, zabezpieczone krata, fa-
brycznie wykonczone
76.|0scieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-1 szt. 16.0000 16.0000
90x200 cm z naswietlem 90x60 cm szklonym
2xszkto bezpieczne , fabrycznie wykonczone
77.|0scieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-3 szt. 2.0000 2.0000
80x200 cm, fabrycznie wykonczone
78.|0scieznice stalowe do drzwi zewn. 140x200 cm |szt. 1.0000 1.0000
z naswietlem 140x40 cm ze szkta antywtamanio-
wego, bezpiecznego, zabezpieczone krata, fa-
brycznie wykonczone
79.|papier $cierny w arkuszach ark. 52.9200 52.9200
80. |papier $cierny w arkuszach ark. 9.9225 9.9225
81.|papier scierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun-|kpl. 1.9674 1.9674
dowy 220-120,100 100 szt.
82.|pasta podtogowa bezbarwna kg 1.0080 1.0080
83. |pianka poliuretanowa dm3 10.2716 10.2716
84.|pianka poliuretanowa kg 14.9562 14.9562
85. |piasek do zapraw m3 5.6777 5.6777
86.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 0.1071 0.1071
87.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.5573 0.5573
88.|Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 110.1379 110.1379
89.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 548.5056 548.5056
90.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 223.6130 223.6130
91.|Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m?2 138.4092 138.4092
92. | Ptytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm m2 159.2087 159.2087
93. | Ptytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm m2 42.9500 42.9500
94.|ptyty sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 | m2 122.1000 122.1000
cm, izolacyjnos¢ dzwiekowa 38 dB, odpornosc
akustyczna na przenikanie dzwigkéw stukowych
z wyzszej kondygnaciji, odp. ogniowa REI 60, od-
pornos$é na wilgo¢ 90%
95. |ptyty z wetny mineralnej 100 mm akustyczne z |m?2 127.8900 127.8900
welonem
96.|Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - m2 89.0167 89.0167
grubosci 100 mm
-16 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
97.|Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - m2 103.0000 103.0000
grubosci 50 mm
98.|Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - m?2 210.5948 210.5948
grubosci 70 mm
99.|podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. |szt. 3.0000 3.0000
40cmgr. 3cm I=125 cm
100. | podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. |szt. 2.0000 2.0000
40 cm gr. 3 cm 1=245 cm
101.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych, |szt. 38.6220 38.6220
typ C
102. | pokost olejno-zywiczny dm3 5.9021 5.9021
103. |poliweglan odporny na gradobicie, nieskapujacy |m?2 10.8000 10.8000
pod wptywem wysokiej temperatury, przenosza-
cy obcigzenie $niegiem
104. | Profil o$cieznicowy "UA 75" pod ptyty g-k m 40.3520 40.3520
105.| Profil $cienny C "50", pod ptyty g-k m 559.3384 559.3384
106. | Profil $cienny C "75", pod ptyty g-k m 419.1451 419.1451
107.|Profil $cienny U "50", pod ptyty g-k m 207.3645 207.3645
108. | Profil $cienny U "75", pod pltyty g-k m 155.3904 155.3904
109. | Przewdd wentyl."Spiro" fi 150 mm m?2 70.6500 70.6500
110.|Ramy ogrodzeniowe z katown. wyp.siatkg kg 314.2800 314.2800
111./samozamykacz szt. 11.0000 11.0000
112.|Siatka cieto-ciag. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm m2 9.9000 9.9000
113.|skrzydta drzwiowe D-1 wewngtrzne 90x200 cm  |m2 25.2000 25.2000
jednoskrzydtowe petne, ramiak z drewna sosno-
wego klejonego konstrukcyjnie 34 mm, wzmoc-
niony uktad pod zamek i zawiasy, ptyta 2xMDF,
okfadzina biata lub lakierowanie, okucia - zawia-
sy wkrecane i przykrecane, zamki typowe do klu-
cza lub YALE, RW [dB] 27
114.|skrzydta drzwiowe D-2 wewngtrzne 90x200 cm  |m2 3.6000 3.6000
jednoskrzydtowe, szklone 2x szyba bezpieczng
ramiak z drewna sosnowego klejonego konstruk-
cyjnie 34 mm, wzmocniony uktad pod zamek i
zawiasy, ptyta 2xMDF, okfadzina biata lub lakie-
rowanie, okucia - zawiasy wkrecane i przykreca-
ne, zamki typowe do klucza lub YALE, RW [dB]
27
115.|skrzydta drzwiowe D-3 wewnetrzne 80x200 cm  |m?2 3.2000 3.2000
jednoskrzydtowe, do WC z kratka, szklone 2x
szyba bezpieczng ramiak z drewna sosnowego
klejonego konstrukcyjnie 34 mm, wzmocniony
uktad pod zamek i zawiasy, ptyta 2xMDF, okta-
dzina biata lub lakierowanie, okucia - zawiasy
wkrecane i przykrecane, zamki typowe do klucza
lub YALE, RW [dB] 27
116.|stupki z rur stalowych kg 89.4600 89.4600
117.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul-  |kg 2 045.3100 2 045.3100
syjnej
118.|Scianki giszeftowe WC z laminatu 12 mm obwie- |m2 14.4000 14.4000
dzione rurg ze stali kwasoospornej, drzwiczki
wahadtowe z laminatu 8 mm obwiedzione listwa-
mi z PCV i zaopatrzone w typowe klamki, h $cia-
nek 120 cm na wspornikach ze stali kwasood-
pornej
119.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 38.6540 38.6540
tem na catej diugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
120. [tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.1502 0.1502
121./tasma m 1281.1490 1281.1490
122.|tasma uszczelniajaca naroza pod glazure m 51.6600 51.6600
123.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych|szt. 231.8840 231.8840
kotowych
124.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0314 0.0314
125. | wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 59.4825 59.4825
126. | wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi szt. 511.5136 511.5136
127.|wywietrzaki dachowe $r. do 150 mm szt. 20.0000 20.0000
128.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram. kg 3 218.0305 3 218.0305
129.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.0819 0.0819
130.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.2654 0.2654
131.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0043 0.0043
132.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0650 0.0650
133.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 730.8000 730.8000
134.|zaprawa spoinujgca kg 176.0164 176.0164
135.|ziemia urodzajna m3 19.9800 19.9800
136. materialy pomocnicze zt
-17 -
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jedn.
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.3192
2.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 4.1539
3.|samochdéd dostawczy m-g 9.9360
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 56.7221
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.9758
6.|sprezarka m-g 8.1840
7.|szlifierka do parkietéw m-g 44.0960
8.|$rodek transportowy m-g 23.9903
9.|$rodek transportowy m-g 1.8514
10.|$rodek transportowy m-g 16.5236
11.|$rodek transportowy m-g 0.1447
12.|wyciag m-g 33.3266
13.|wyciag m-g 5.8438
14.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 13.6702
15.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.3142
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 71.665
d.1/03 cementowo-wapiennej
* rozbiérka $cianek dziatowych
2|KNR 4-01 0348-| Rozebranie obudéw z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zapra- |m2 54.060
d.1/03 wie cementowo-wapiennej
analogia * rozbiérka obudowy kanatéw i czerpni
3/KNR 4-01 1111-|Rozszklenie Scianki stalowej szklonej m2 11.448
d.1]02
4|/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru $cianki stalowej z drzwiami po rozszkle-|m2 11.448
d.1{10 niu o powierzchni ponad 2 m2
analogia
5|KNR-W 4-02 Demontaz i wyniesienie z budynku wentylatoréw na- szt. 2.000
d.1/40210-06 wiewnych i wywiewnych typ WWOaX-63 o ciezarze ok
250 kg
6|KNR-W 4-02 Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mecha- |szt. 1.000
d.1/40204-05 nizmem nastawczym, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
7/KNR-W 4-02 Demontaz nagrzewnic szt. 1.000
d.1]40215-07
8|KNR-W 4-02 Demontaz filtrow olejowych szt. 1.000
d.1]40214-02
9|KNR-W 4-02 Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej |m 24.000
d.1/40201-02 0 przekroju prostokatnym i obwodzie do 2200 mm
10/ KNR-W 4-02 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej |m 5.000
d.1]40201-03 0 przekroju prostokatnym i obwodzie do 4400 mm
11/ KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 2.400
d.1/0212-06 wych zbrojonych
* rozbiérka fundamentéw pod urzadzenia
12|KNR 4-01 0818-| Zerwanie istniejacych posadzek m2 389.200
d.1]05
13/KNR 4-01 0211-|Skucie pozostatosci kleju i nieréwnosci szlicht betono- | m2 389.200
d.1/01 wych
analogia
14|KNR 4-01 0355-| Demontaz i wyniesienie z budynku skrzydet okiennych |szt. 9.000
d.1]03
15/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 |szt. 3.000
d.1/04 m2
16|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni po- |m2 15.120
d.1/05 nad 2 m2
17|/KNR 4-01 0329-| Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 2.752
d.1/03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
18/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 71.611
d.1/02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
19/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 36.962
d.1]/08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
20|/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 41.857
d.1/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
21|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 41.857
d.1{10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za 29 km
Krotnosé = 29
22|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 2.000
d.1]01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
23|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 2.000
d.1/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
* doptata za 9 km
Krotnosé = 9
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|45262522-6 ROBOTY MUROWE
24| KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.911
d.2|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
25/KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad |m2 4.419
d.2/0106-03 15 do 40 cm
26 |KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 12.000
d.2|03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
27|KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 12.000
d.2|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
28|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |szt. 12.000
d.2|06 obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm
29/KNR 4-01 0703- Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na nadprozach m2 9.000
d.2|02
30/ KNR 4-01 0704- Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- m2 9.000
d.2|01 pach zaprawg cementowg
31|KNR 4-01 0704-| Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i |m?2 9.000
d.2|03 stropach zaprawg cementowg,
32|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |ms3 3.000
d.2|03 tos$¢ do 10 m (kat.gr.1V)
33|KNR 2-02 0218-|Podesty zewnetrzne betonowe - reczne uktadanie beto- |m3 6.000
d.2|01 nu
* Beton zwykty B-20 (C16/20)
34|KNR 2-02 1107-| Oktadziny podestéw zewnetrznych lastrykowe dwuwarst-|m2 11.200
d.2|05 wowe grubosci 35 mm jednobarwne
35/KNR-W 2-02 Konstrukcja stalowa daszkéw nad wej$ciami do oszkle- |m?2 10.000
d.21220-05 nia poliweglanem malowana proszkowo
analogia
36| KNR-W 2-02 Szklenie daszkéw poliweglanem m2 10.000
d.2|1410-04 * poliweglan odporny na gradobicie, nieskapujacy pod
analogia wptywem wysokiej temperatury, przenoszacy obcigzenie
Sniegiem
37|Analiza indywi- | Okreslenie lokalizacji kanatow wentylacyjnych - sondo- |kpl. 1.000
d.2/dualna wanie z poziomu 1-go pigtra biorac pod uwage usytuo-
wanie instniejacych wywietrznikéw na dachu, wraz w
wykonaniem robét towarzyszacych
* pracochtonno$¢ 2 prac x 2 dni x 8 godz. = 32 r-g/kpl.
38/ KNR-W 2-17 Dostawa i montaz kratek sufitowych anemostatycznych |szt. 20.000
d.2/0140-01 150 mm
2.0.3.3. 9902
analogia
39|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne typ Spiro o ér. 150 mm - udzial |m?2 94.200
d.2|0122-02 ksztattek do 35 %
z.0.3.3. 9902
2.0.3.7. 9905-1
analogia
40 KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r. 150 mm szt. 20.000
d.2/0152-02
analogia
41/KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 2.000
d.2|02
PODSUMOWANIE
ROBOTY MUROWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45421141-4 SCIANKI DZIALOWE
42| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 108.550
d.3/2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton.zwykfa gr.12,5mm
43|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 53.465
d.3/2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
44| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 42.446
d.3/2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
45/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 86.424
d.3/2003-10 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
analiza indywi- |tronnym dwuwarstwo 50-02
dualna * $ciany tazienek gr. 16 cm - 2xdwuwartstwow ptyta GK
+ 2xprofile 50mm, wewnatrz pustka na instalacje, wypet-
nienie wetng,
* wsp. do R,M,S - 2.0 (poza wetng mineralng)
* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
46|KNR-W 2-02 Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2 100.000
d.3/2004-01 talowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
47 |doptata Doptata w materiale za profile o$cieznicowe m 38.800
d.3 * Profil oscieznicowy "UA 75" pod ptyty g-k
PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
48| KNR 0-23 2613-|Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do sufitu m2 121.800
d.4|01 * ptyty z wetny mineralnej 100 mm akustyczne z welo-
analogia nem
49|KNR 0-23 2613-|Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacz- |szt 609.000
d.4|05 nikéw metalowych do sufitu
analogia
50| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 122.100
d.4/2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych
* ptyty sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 cm,
izolacyjnos$¢ dzwiekowa catego sufitu 38 dB, odpornos¢
akustyczna na przenikanie dzwiekéw stukowych z wyz-
szej kondygnaciji, odp. ogniowa REI 60, odpornosc¢ na
wilgo¢ 90%
PODSUMOWANIE
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ceny zt zt
(5 x 6)
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5/45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI
51|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-1 90x200 cm z |szt. 16.000
d.5|05 naswietlem 90x60 cm szklonym 2xszkfo bezpieczne , fa-
analogia brycznie wykohnczone
52|KNR 2-02 1016-| Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi D-3 80x200 cm, |szt. 2.000
d.5|05 fabrycznie wykonczone
analogia
53|KNR 2-02 1016-| Oscieznice stalowe do drzwi zewn. 140x200 cm z na-  |szt. 1.000
d.5|05 Swietlem 140x40 cm ze szkta antywtamaniowego, bez-
analogia piecznego, zabezpieczone krata, fabrycznie wykonczo-
ne
54 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gora m2 2.160
d.5/1026-02 * oscieznice drewniane do drzwi zewn. 90x200 cm z na-
analogia Swietlem 90x40 cm ze szkia antywtamaniowego, bez-
piecznego, zabezpieczone krata, fabrycznie wykonczo-
ne
55|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 25.200
d.5(1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
* skrzydta drzwiowe D-1 wewnetrzne 90x200 cm jednos-
krzydtowe petne, ramiak z drewna sosnowego klejonego
konstrukcyjnie 34 mm, wzmocniony uktad pod zamek i
zawiasy, ptyta 2xMDF, oktadzina biata lub lakierowanie,
okucia - zawiasy wkrecane i przykrecane, zamki typowe
do klucza lub YALE, RW [dB] 27
56| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |m2 3.600
d.5/1022-04 krzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
* skrzydta drzwiowe D-2 wewnetrzne 90x200 cm jednos-
krzydtowe, szklone 2x szyba bezpieczng ramiak z drew-
na sosnowego klejonego konstrukcyjnie 34 mm, wzmoc-
niony uktad pod zamek i zawiasy, ptyta 2xMDF, okfadzi-
na biata lub lakierowanie, okucia - zawiasy wkrecane i
przykrecane, zamki typowe do klucza lub YALE, RW
[dB] 27
57/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |m2 3.200
d.5/1022-03 krzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
* skrzydta drzwiowe D-3 wewnetrzne 80x200 cm jednos-
krzydtowe, do WC z kratka, szklone 2x szybg bezpiecz-
ng ramiak z drewna sosnowego klejonego konstrukcyj-
nie 34 mm, wzmocniony uktad pod zamek i zawiasy,
ptyta 2xMDF, oktadzina biata lub lakierowanie, okucia -
zawiasy wkrecane i przykrecane, zamki typowe do klu-
cza lub YALE, RW [dB] 27
58 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 2.800
d.5/1027-05 * drzwi drewniane zewnetrzne Dz1 dwuskrzydtowe
analogia 140x200 cm, wzmocnione, ramiaki skrzydet z drewna
sosnowego klejonego tréjwarstwowo, oklejone sklejka
wodoodporna, wypetnienei materiatem izolacyjnym, ze-
wnetrzne olistwowanie z litego drewna, okucia klasy C,
podglad, dwa zamki patentowe, malowanie farbg trans-
parentna i kryjaca, fabrycznie wykonczone
59| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 1.800
d.5/1027-02 * drzwi drewniane zewnetrzne Dz2 jednoskrzydtowe
90x200 cm, wzmocnione, ramiaki skrzydet z drewna
sosnowego klejonego tréjwarstwowo, oklejone sklejka
wodoodporna, wypetnienei materiatem izolacyjnym, ze-
wnetrzne olistwowanie z litego drewna, okucia klasy C,
dwa zamki patentowe, malowanie farbg transparentng i
kryjaca, fabrycznie wykonczone
60 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 6.670
d.5/1040-02 * drzwi aluminiowe zewn. Dz3 230x290 cm z izolacja ter-
micznag, szklenie zestawem U=1,1 W/m2K, szkio bez-
pieczne, w pasie dolnym hartowane, okucia o podwyz-
szonej wytrzymatosci, dwa zamki patentowe
61/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 40.068
d.5/1040-02 * drzwi aluminiowe wewn. D-4 140x318 cm z izolacja ter-
miczng, szklenie zestawem U=1,1 W/m2K, szkio bez-
pieczne, w pasie dolnym hartowane, okucia o podwyz-
szonej wytrzymatosci
62| KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 30.000
d.5/20
63|KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu samozamykaczy szt. 11.000
d.5|23
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
64| KNR-W 2-02 Scianki giszeftowe WC z laminatu 12 mm obwiedzione |m2 14.400
d.5/1029-05 rurg ze stali kwasoospornej, drzwiczki wahadtowe z la-
analogia minatu 8 mm obwiedzione listwami z PCV i zaopatrzone
w typowe klamki, h $cianek 120 cm na wspornikach ze
stali kwasoodpornej
65/KNR-W 2-02 Ostony na grzejniki szczeblinowe debowe m2 20.250
d.5/20205-02
66| KNR-W 2-02 Ostony na grzejniki - lakierowanie m2 20.250
d.5/20205-03
PODSUMOWANIE
INSTALOWANIE DRZWI
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6/45421125-6 INSTALOWANIE OKIEN
67|KNR 0-19 1023-|Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2 2.160
d.6|04 kg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
* okna PVC 90x120 cm jednodzielne, uchylne, profile
biate, U=1,1 W/m2K, otwierane z poz. parteru, mikro-
wentylacja
* szklenie szklem bezpiecznym
68|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 2.520
d.6|07 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad
1.5m2
* okna PVC 120x210 cm jednodzielne, RU, profile biate,
U=1,1 W/m2K, otwierane z poz. parteru, mikrowentyla-
cja,
* szklenie szklem bezpiecznym
69|KNR 0-19 1023-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 10.080
d.6|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2
* okna PVC 210x240 cm dwudzielne, RU, profile biate,
U=1,1 W/m2K, otwierane z poz. parteru, mikrowentyla-
cja
* szklenie szklem bezpiecznym
70/KNR 0-19 1023-| Montaz okien statych (naswietli wewnetrznych) z PCV z |m?2 18.193
d.6|04 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
analogia * naswietla szklone 2x szktem bezpiecznym
71/KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 3.000
d.6|02 ponad 1 m
* podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. 40 cm
gr.3cm =125 cm
72|KNR 2-02 0129-| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 2.000
d.6|02 ponad 1 m
* podokienniki prefabrykowane konglomerat szer. 40 cm
gr. 3cm 1=245 cm
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 2.163
d.6/0541-01 rozwinigciu do 25 cm
* podokienniki zewnetrzne
PODSUMOWANIE
INSTALOWANIE OKIEN
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7/45431000-7 KLADZENIE GRESU
74/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 112.440
d.7/1134-01 poziome
75/KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 10.000
d.7[02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
76/ KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 5.000
d.7/03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
77|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 112.440
d.7|01 klej - przygotowanie podtoza
78/KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 112.440
d.7|09 z.sz. 5.7.b |cm ukfadane na klej metodg kombinowang
z.sz.5.7.d
79|KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 128.760
d.7|04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
80|KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 128.760
d.7|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metoda kombinowang
81|NNRNKB 202 |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych PCV przy lico- |m 128.760
d.7]0842-02 waniu ptytkami
82| KNR-W 2-02 Listwy mosiezne rozgraniczajace rodzaje posadzek m 23.000
d.7/1125-05
analogia
83|NNRNKB 202 |Zabezpieczenie konserwacyjne ptytek m2 112.440
d.7|1134-01
analogia
PODSUMOWANIE
KLADZENIE GRESU
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8/45431100-8 KELADZENIE TERAKOTY
84|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 41.000
d.8/1134-01 poziome
85|KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 8.000
d.8(02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
86/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m2 14.400
d.8/1118-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2
87/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m2 26.600
d.8/1119-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
88/NNRNKB 202 |Zabezpieczenie konserwacyjne ptytek m2 41.000
d.8/1134-01
analogia
PODSUMOWANIE
KLADZENIE TERAKOTY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45432113-9 KELADZENIE PARKIETU
89|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 169.600
d.9/1134-01 poziome
90|KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 20.000
d.9(02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
91/ KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 10.000
d.9/03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
92| KNR-W 2-02 Listwy mosiezne rozgraniczajgce posadzke nad kanata- |m 66.600
d.9/1125-05 mi c.o.
analogia
93|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadane |m?2 169.600
d.9/1135-01 na klej poliuretanowy do parkietu
* Deszczutki posadz. deb. kl.I,gr.22mm
94 KNR-W 2-02 Posadzki i parkiety - cokét przyscienny debowy m 196.736
d.9/1122-05
95/KNR 4-01 0901- Montaz ¢wieréwatka m 196.736
d.9/09
analogia
96| KNR-W 4-01 Szlifowanie posadzek z deszczutek m2 169.600
d.9/0816-03
analogia
97|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowa-|m2 169.600
d.9|1135-04 nie posadzek
* Lakier poliuretanowy 1-sktad.do parkietu
PODSUMOWANIE
KLADZENIE PARKIETU
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10/45431200-9 KLADZENIE GLAZURY
98|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 156.087
d.10|01 za
99/KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami glazury na klej metoda kombi- |m?2 156.087
d.10|07 z.sz. 5.7.a _|nowang,
100|KNR 0-12 1119-| Utozenie ksztaltek glazurowych wyokraglajacych naroza \m 76.140
d.10(01 styku Sciany pionowej z podtoga
analogia
101|NNRNKB 202 |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych PCV przy lico- |m 230.261
d.10]0842-02 waniu ptytkami
102|KNR 2-02 0617-|Uszczelnienie w narozach tasma uszczelniajaca i spoi- |m 49.200
d.10/07 nowanie silikonem
analogia
103|NNRNKB 202 |Zabezpieczenie konserwacyjne ptytek m2 156.087
d.10|1134-01
analogia
PODSUMOWANIE
KEADZENIE GLAZURY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11|45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
104 |KNR 4-01 0710-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2 71.611
d.11/02 zaprawie cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 2 m2 w
1 miejscu)
105|KNR 4-01 0710-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2 36.962
d.11/14 zaprawie cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
106|KNR 4-01 0705-| Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci |m 44.570
d.11/01 do 15cm
107 |KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- |m 54.640
d.11(01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 15cm
108|KNR 4-01 0713-| Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- m2 286.444
d.11/01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
109|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 147.850
d.11/02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
110|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m?2 358.055
d.11]1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $cian
111|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m?2 184.812
d.11/1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitow
112|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 542.867
d.11|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
113|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 681.770
d.11|05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
114|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 389.200
d.11/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm

PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-31-

Norma PRO Wersja 4.22



Norma PRO Wersja 4.22

-32 -

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12/45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
115|KNR 2-02 1805-|Ostrozny demontaz istniejgcego ogrodzenia m2 67.500
d.12|11 *wsp.doR-0.3,MiS-0
analogia
116|KNR 2-02 1802-| Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych m 45.000
d.12|02 * Ogrodzenie z demontazu - wsp. do R - 1.2, M (stupki i
analogia przesta - 0)
117|KNR 2-02 1802-|Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych m 18.000
d.12/02 * nowe ogrodzenie
118|KNR 2-23 0402- | Furtka wejsciowa w ogrodzeniu szt. 1.000
d.12/03
analogia
119|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg ftalowa ogrodzenia m2 94.500
d.12|11
120|KNR 4-01 0203-| Doptata za betonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3 4.200
d.12/01 * Beton zwykly B-15 (C12/15)
PODSUMOWANIE
WZNOSZENIE OGRODZEN
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
13/45233293-9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

121|Analiza indywi- | Ustawienie mebli zabawowych zewnetrznych np. f-my  |zestawy 4.000

d.13|dualna Playword Systems, zgodne z EU 1176

122|KNR 2-21 0202-| Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m2 666.000

d.13|02 kat. Ill zadarnionym

123|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 19.980

d.13/02 taczkami na terenie ptaskim

124|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 666.000

d.13/05 kat. Il z nawozeniem

Stownie:

Stownie:
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INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

RAZEM
OGOLEM

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




