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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

INazwa i adres inwestora: o Numer umowy:
Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie PRD-VI-WIR-B/V/1/27/
ul.Grochowska 274 , 93/08/93/427
03-841 WARSZAWA z dnia 22.09.2008r

Nazwa i adres zadania mweslycy_]nego
| Gimnazjum Nr 27 Blok "B" ul.Abrahama 10 w Warszawie.

Stadium: Branza
PROJEKT WYKONAWCZY adaptacji niewykorzystanychl ARCHITEKTURA
| pomieszczeri w Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama 1 '
| W W-wie na potrzeby przedszkola.
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Dodatkowe objasnienia na temat rozbi6rek nastepujacych elementow :

1.8cianka dziatowa z cegly gr 12 cm oddzielajaca pomieszczenia dla dzieci
115 od pozostalej czesci 1=12,0 mbh=2,80 m.

2.8cianka dziatowa z cegly gr 12 cm z oknami podawczymi i drzwiami
oddzielajaca szatnig (28) od pomieszczen (192021222324)1=11,97 mb
- h=3,18 m. S

Biegnace u géru scianki przewody CO przenie$¢ na $ciane zewnetrzng,

3.0budowy kanaléw pionowych zdemontowanej wentylacii mechanicznej

wykonane z cegly gr 12 cm w pomieszczeniach (5628) 1=13,5mb
h=3,18m.

4.0budowa czerpni (14) wykonana z cegly gr 12 cm + drzwiczki szczelne
I=3,50mbh=3,18m.

5.8cianka szklona z drzwiami w pomieszczeniu korytarza (10) 1 = 3,6 mb
h=3,18 m. '

6.Kanal wentylacji mechanicznej z elementé6w blaszanych o wymiarach

600 x 400 podwieszony do stropu w pomieszczeniach ( 8 9 12 28)
= 24,0 mb. '

7.Wentylatorownia : (14)

7.1. Wentylator nawiewny typ WWQaX-63 ciezar 250 kg.
7.2.Wentylator wyciagowy typ WWQaX-63 ciezar 250 kg.
7.3.Przepustnica, filtr olejowy, nagrzewnica + kanatly 200 kg.
7.4.Podstawy betonowe pod urzadzenia, :

8.Pomieszczenie (2) przedsionek likwidacja grzejnika.




Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach
przedszkola przy Gimnazjum nr 27 blok "B"
ul.Abrahama 10 w Warszawie.

1.Celem polepszenia wentylacji z pomieszczen sanitarnych przedszkola
(ustepy, umywalnie, brodziki w tazienkach) zastosowano wentylatory
dla kazdej tazienki na kanatach grawitacyjnych sterowane zapaleniem
$wiatla typu DECOR - 3008 PLUS V=180 m3/h, N=38 W, nap.230V,
50 dB(A). |
Kubatura tazienki 40,0 m3
Przyjeto 30 m3/godz. x punkt odbioru
Vwent =4 x 30 m3/godz. = 120 m3/godz.

2.W lazience personelu przyjeto wentylator typ DECOR- 300S V=150 m3/h

N=35 W, nap.230V, 47 dB(A).
Kubatura tazienki 16,5 m3

Przyjeto 30 m3/godz. x punkt odbioru
Vwent=2 x 30 m3/godz. = 60 m3/godz.

3.W sanitariatach dla dzieci dostgpnych z zewnatrz przyjeto
wentylator typ DECOR - 3008 V=150 m3/h, N=35 W,nap.230V,
47 dB(A). '

Kubatura sanitariatow 21,6 m3
Przyjeto 30 m3/godz. x punkt odbioru
Vwent=2 x 30 m3/godz. = 60 m3/godz.

4.W sanitariacie dla pracownikéw przyjeto wentylator typ DECOR - 3008
- V=150 m3/godz. N=35 W, nap. 230V, 47 dB(A).
Kubatura 7,3 m3
Przyjeto 30 m3/godz. x punkt odbioru
Vwent= 30 m3/godz.

5.W pomieszczeniu " mycia wozkow "znajdujacym sie w bloku "C"
zastosowano wentylator na kanale poziomym "spiro" w obudowie
karton-gips typu DECOR - 300S V=150 m3/h, N=35 W, nap.230V,
47 dB(A). '

Przyjeto ok. 4 wymian /godz.
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