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Rodzaj robot: Instalacji wod.-kan. i modernizacja przylacza kan. san.
przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku
Przedszkole przy ulicy Abrahama w Warszawie
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ioLp Normatyw ] Opis Obmiar Jm
: 1. Element: CPV - 45332200-5 demontaz instalacji wod.-kan. w
ramach przebudowy pom. w piwnicy budynku dla Przedszkola przy 0.0000
: ul. Abrahama w Warszawie - oznacz. przed nazwa pozycji (np. nr )
: 5.1.1.) wg Specyfikacji Technicznej...
1.1, KNR-W 5.1.1. Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o ér. 15-20 58.0000 m
: 04-02-0120-0100 mm
§1.2. KNR-W 5.1.1. Demontaz rurcciagu stalowege ocynkownego o $r. 25-32 mm: 24.0000 m
04-02-0120.0200
i1.3. KNR-W 5.1.1 DemontazZ rurcciggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm| 9.0000 m
H 04-02-0120.0300
(1.4 KNR-W 5.1.1. Demontaz baterii umywalkowe] lub zmywakowef 8.0000| szt
g 04-02-0141-0100
£1.5. KNR-W 5.1.1. Demontaz rureciagu Zzeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 27.0000 m
: 04-02-0229-0400 mm - ha scianach budynku
£1.8, KNR-W 5.1.1. Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejéé 2.0000 kpl.
i 04-.02-0235-0300 doptywowych i odplywowych - zlew kuchenny
1.7, KNR-W 5.1.1. Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejéé 4.0000 kpl.
i 04.02-0235-0600 doptywowych | odplywowych - umywalka
£1.8. KNR-W 5.1.1. Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ 3.0000 kpl.
I | 04.02-0235-0900 doplywowych i odplywowych - ustep z miska Zeliwng
§ 2 Element: CPV -45332200-5 instalacje zimnej i cieple] wody 0.0000
i2.1 KNR-W 5.1.2. Wstawienie tréjnika o $r. 40 mm z zeliwa ciggliwego 1.0000 szt.
> 04-02-0108-0500 ocynkowanego - Z redukejg 4032 mm - do odgalezienia pionu
g p.poz
(2.2 KNR-W 5.1.2. Rurocizgi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mmo 4.2000 m
: 02-15-0107-0300 polaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
i pIzeciwpozarowych
£2.3. KNR-W £.1.2. Dodatki za podejscia doplywowe w ruraciggach stalowych 1.,0000 szt.
; 02-15-0115-0300 hydrantow o polaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm :
£2.4. KNR-W 5.1.2. Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o &r. zewnetrznej 16 10.5000 m
02-15.0112-0100 mm (16x2,2 mmy) o polaczeniach zgrzewanych, na Scianach w
£ budynkach niemieszkalnych - woda zimna w rurze ochronngj
i "peszel"
i2.5 KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o §r. zewnetrznej 20 4.6000 m
H 02-15-0112-0100 mm (20x1,9 mm) o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
i budynkach niemieszkalnych - woda zimna w rurze ochronnej
? "pesze|"
£ 2. 6. KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 27.2000 m
§ 02-15-0112-0200 mm (25x2,3 mm) o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych - woda zimna izolowana tub czesciowo
; w rurze ochronnej "peszel” (85 %)
i 2.7, KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. Zewnetrznej 32 19.6000 m
§ 02-15-0112-0300 mm (32x3,0 mm) o polaczeniach zgrzewanych, na &cianach w
H budynkach niemieszkalnych - woda zimna izolowana [ub czesciowo
Z w rurze ochronnej "peszel” (25 %)
§ 2,8 KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o r. zewnetrznej 40 16.8000 m
g 02-15-0112-0400 mmm (40x3,7 mm) o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - woda zimna izolowana lub czesciowo
w rurze ochrennej "peszel” (14,5 %)
; 2.9, KNR-W 5.1.2 Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych - PP o dn 50 mmi i 1.0000 szt.
: 04-02-0118-0600 odejsciu 40x3,7 mm o polgczeniach gwintowanych do rury stalowej
E ocynkowanej o dn 50 mm - w.z.
: 2.10. KNR-W 5.1.2. Wstawienie trajnika z tworzyw sztucznych - PP o dn 63 mm.| 1.0000 szt.
i 04-02-0118-0700 odejéciu 40x3,7 mm o polgczeniach gwintowanych do rury stalowej
: ocynkowanej o dn 63 mm - z.w.
: 211, KNR-W 5.1.2. Rurociggi z-tworzyw sztucznych (PP) z wkladka aluminiowsa, 18.2000 m
i 02-15-0112-0100 "stabii" o ér. zewngtrznej 16 mm (16x2,2 mm) o polgez.
i zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
; cieplta izolowana i cze&ciowo w rurze achron. "peszel” (43 %)
§ 212, KNR-W 5.1.2..Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) z wkiadka alumin. 32.9000 m
£ 0215-0112-0100 “stabi" o ér. zewnetrznej 20 mm (20x2,8 mm) o polaczeniach
i zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
i ciepla izolowana lub czesciowo rura achronna "peszel” (62 %) _
H
£ 2.13. KNR-W 5.1.2. Wstawienie trdjnika z tworzyw sztucznych - PP o dn 25 mm i 1.0000 szt
g odejéciu 20x2,8 mm ¢ polaczeniach gwintowanych do rury stalowsj.

04-02-0118-0300

ocynkewanej o dn 25 mm - w, ©. cyrk.

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (¢} Athenasoft Sp. z 0.0.

Spe



Warszawa, 24-11-2008 r.

P_wkppoz_PrzedszkoleAbrahama Str. 2
Kosztorys skrocony
E Lp Normatyw Opis Obmiar Jm
i 214, KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) z wkladka alumin. 20.6000 m
§ 02-15-0112.0200 "stabi" o &r. zewnetrznej 25 mm (25x3,5 mm) o potacz.
E zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
; ciepta izolowana lub czesciowo w rurze ochronnej "peszel” (43 %)
'g 2.15. KNR-W 5.1.2. Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych - PP o dn 25 mm i 1.0000 szt.
i 04-02-0118-0300 odejsciu 25x3,5 mm o polgczeniach gwintowanych do rury stalowej
i ocynkowanej o dn 25 mm - w.c. cyrk.
¢ 2.16. KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) z wkiadka alumin. 7.4000 m
i 02-15-0112-0300 "stabi" o $r. zewnetrznej 32 mm (32x4,5 mm) o polgez.
i Zzgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
ciepta izolowana lub czesciowo w rurze ochronnej "peszel” (42 %)
217. KNR-W 5.1.2. Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych - PP o dn 50 mm 1.0000 szt.
04-02-0118-0600 odejsciu 32,5 mm o potgezeniach gwimtowanych do rury stalowej
i ocynkowanej o dn 50 mm - w.c.
2.18. KNR-W 5.1.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) z wkladka alumin. 10.2000 m
02.15-0112-0400 "stabi" o &r. zewnetrznej 40 mm (40x5,6 mm) o polgczeniach
zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda
ciepla izolowana
219. KNR-W 5.1.2. Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych - PP o dn 40 mm i 1.0000 szt.
g 04-02-0118-0500 odejsciu 40x5,6 mm o potgczeniach gwinfowanych do rury stalowej
i ocynkowane] o dn 40 mm
§2.20. KNR-W 5.1.2. Dodatki za podejScia doplywowe w rurociagach z tworzyw 12.0000 szt.
i 02-15-0116-0801 sztucznych do baterii {10 szt. - umyw.; 2 szt. zlew.) o polgczeniu
elastycznym z oplotem stalowym o §r. zewngtrznej 16 mm - woda
: zimna
E 2.21. KNR-W 5.1.2. Dodatki za podejScia doptywowe w ruraciggach z tworzyw 12.0000 szt.
§ 02-15-0116-0801 sztucznych do baterii (12 szt. jw.) o polaczeniu elastycznym z
3 oplotem stalowym o &r. zewnegtrznej 16 mm - analogia dfa wody
i ciepte
§2.22. KNR-W 5.1.2. Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw 10.0000 szt.
i 02-15-0116.0700 sztucznych do pluczek o polaczeniu elastycznym o ér. zewngtrznej
i 16 mm
§2.23. KNR-W 5.1.2. Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw 10.0000 szt.
i 02-15-0116-0100 sztucznych do zawordw czerpalnych o polaczeniu sztywnym
: (natryski - 2x 3 szt.; zmywarki - 2x 2 szt. o ér. zewnetrzngj 16 mm
;3 2.24, KNR-W 5,1,4, Zawory odcinajace, kulowe instalacji wodociagowych z rur z 3.0000 szt.
i 02-15-0132-0100 tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 10 -15 mm (2 szt. dn 10 mm;
i 1 szt. dn 15 mm)
i 2.25, KNR-W 5.1.4. Zawory odcinajace, kulowe dia instalacji wodociggowych z 6.0000 szt.
: 02-15-0132-0200 rur z tworzyw sztucziych o $r. nominalne] 20 mm
H
§ 2.26. KNR-W 5.1.4. Zawory odcinajace, kulowe do instalacji wodociagowych z 5.0000 szt.
i 02-15-0132-0300 rur z tworzyw sztucznych o sr, nominalnej 25 mm
; 2.27. KNR-W 5.1.4. Zawory odcinajgce, kulowe do instalacji wodociagowych z 4.0000 szt.
i 02-15-0132.0400 rur 2 tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 32 mm
£2.28, KNR-W 5.1.4. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace (sztorcowe} 12.0000 szt.
Z 02-15-0137-0200 o ér. nominalnej 15 mm - 10 szt umywalkowe; 2 szt.
g Zlewozmywakowe
£2.29, KNR-W 5.1.4. Baterie natryskowe i zmywakowe (3 szt. natrysk; 2 szt. 5.0000 szt,
i . 02-15-0137-0900 zmywak.) o ér.nominaingj 15 mm
£2.30. KNR-W 5.1.4. Zawory czerpaine - do pluczek (katowe z elastycznym 10.0000 szt.
Z 02-15-0135-0100 podiaczeniem w oplocie metalowym o ér. nominalnej 15 mm
f2.31. KNR-W 5.1.4. Zawory przelotowe ze zlgczks do weza instalacji 3.0000 szt.
; 02-15-0132-0100 wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
§2.32. KNR-W 5.1.4. Zawér hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany we 1.0000 szt.
i 02-15-0138-0300 wnece
2.33. KNR-W 5.1.4. Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem - pradnica i 1.0000 szt.
02-15-0142-0200 waz péisziywny dt. 30 m
£ 2.34. KNR-W 5.1.5. Proba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z tworzyw 97.0000 m
£ 02-15-0127-0300 ggtuczr;ych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. zewn. do
i mm
2.35. KNR-W 5.1.5. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach 97.0000 m
02-15-0128-0200 niemieszkalnych
i 2.36. KNR-W 5.1.6. lzolacja rurociagu otulinami z pianki PE ofoliowanej w jednej 19.0000 m
02-16-0507-0100 warstwie o grubosci 13 mm o &r. zewnetrznej 17-38 mm - dla w.z.
%
~£§ .
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i 2,37, KNR-W 5.1.6. Izolacja rurociagu otulinami z pianki PE ofoliowanej w jednej 14.4000 m
02.16-0507-0200 warstwie o grubosci 13 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm - dla w.z.
§2.38. KNR-W 5.1.6. lzolacja rurociggu otulinami z pianki PE ofoliowanej w jednej 38.7000 m
02-16-0507-0100 warstwie o gruboséci 20 mm o ér. zewnetrzne] 17-38 mm -dlaw.c. i
W.C.C.
£2.39, KNR-W 5.1.6. lzolacja rurociagu otulinami z pianki z PE ofoliowanej w 10.2000 m
02-16-0507-0200 jednej warstwie o grubosci 20 mm o $r. zewngtrznej 42-57 mm - dla
E w.C. | We.C.
3. Element: CPV 45332300-6 Instakacja kanalizacji sanitarnej 0.0000
3.1 KNR-W 5.1.3. Rurogiagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w 12.5000 m
i 02-15-0208-0100 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych - w tym
E 10,3 mo $r. 40 mm
3.2 KNR-W 5.1.3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w 62,3000 m
02-15-0208-0300 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
3.3 KNR-W 5.1.3. Wstawienie tréjnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem 2.0000 szt.
: 04-02-0211-0600 uszczelkami gumowymi do istnigjacych pionow (2 cdpowietrzenia)
; 3.4 KNR-W 5.1.3. Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych 7.6000 m
i 02-15-0203-0300 wykopach, wewnatrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
3.5. KNR-W 5.1.3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych 60.9000 m
02-15-0203-0400 wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
i 3.8, KNR-W 5.1.3. Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 17.0000| podejscie
e 02:15:0211:0100 | mm o polgczeniach weiskowych w tym 10 szt. o &r. 40 mm
{ 3.7 KNR-W 5.1.3. Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 13.0000} podejscie
: 02-15-0211-0300 110 mm o polaczeniach wciskowych - w tym 3 wpusty podiogowe
H
£3.8. KNR-W 5.1.4. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - 10.0000 kpl.
i 02-15-0230-0200 dla dzieci w tym 2 szt. dia dorostych
:3.9, KNR-W 5.1.4. Zlewozmywaki na szafce 2.0000 szt.
E 02-15-0229-0501
¢ 3.10. KNR-W 5.1.4. Analogia - zmywaki 2.0000 szt
H 02-15-0229-0501
§3.11. KNR-W 5.1.4. Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt” - dla dzieci w tym 10.0000 kpl.
g 02-15-0233-0300 2 szt. dla dorostych
§ 312, KNR-W 5.1.4. Analogia - wpusty Sciekowe podiogowe z tworzywa 3.0000 szt
02-15-0218-0100 sztucznego (PP) z kratkg metalowsg o &r. 110 mm
3.13. KNR-W 5.1.4. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmo 7.0000 szt
02.15-0222-0200 polaczeniach weiskowych
i 4. Element: CPV 45332200-5 Instalacje kanalizacyjne zewnetrzne 0.0000
; kanalizacyjne )
i4.1 KNR-W 5.1.3. Rurociagi z PVC klasy "S" kanalizacyjne zewnetrzne o ér. 10,0000 m
i 02-15-0208-0400 160 mm
g 4.2, KNR-W 5.1.3. Wstawienie tréjnika na istniejacym 1.0000 szt.
i 04.02-0207-0600 przewodziekamionkowym kielichowego o &r. 150 mm - z odej$ciem
PCV o ér. 160 mm
i4.3 KNR-W 5.1.4. Analogia - studzienki z PVC o $r. 625 mmi wykonywane w| 1.0000 kpl.
S 02:15:0224.0100 gotowym wykopie, o gt do 2m
£ 5 Element: CPV 45453000-7 Prace budowlano-remontowe 0.0000
:ff 5.1 KNR-W 5.1.7. Przebicie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na 9.0000 s2t.
i 04-01-0335-0800 Zaprawie cementowo-wapienne] - w tym 3x3 szt. do picndw
H instalacyinych
i6.2. KNR-W 5.1.7. Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1 m2 w stropach 24.0000 szt.
f 04.01-0206-0200 i $cianach przy glebokosci ponad 10 cm z rurami ochrennymi
§ 5.3 KNR-W 5.1.7. Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w Scianach z cegiet 22 0000 m
i 04-01-0338-0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
é 5.4. KNR-W 5.1.7. Wrykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet 39.0000 m
i 04-01-0341-0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
£5.5, KNR-W 5.1.7. Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju /2 x 1/2 ceg. w 220000{ m
i 04-01-0326-0400 $cianach z cegiet
;5.6 KNR-W 5.1.7. Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 39.0000 m
g 04.01.0327-0400 142 x 112 ceq. w Scianach z cegiet
i5.7. KNR 5.1.8.1. Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - 29.5000 m2
§ 00-14-2011-0100 kartonowymi na rusziach metalowych rurcciagéw pod sufitem, '
i jednowarstwowa 50-01 - 2mx{202m+03m)=295m
i5.8 KNR-W 5.1.8.1. Wykonanie paséw tynkdow zwyklych kat. ill o szer. do 15 61.0000 m
; 04-01-0705-0100 cm na murach z cegiet pokrywajacych bruzdy uprzednio

H
i
H

Zamurowane ceglami

R
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: 5.9 KNR-W 5.1.8.2. Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukgji 15.7000 m3
Z 04-01-0212-0600 betonowych zbrojonych - posadzki pod kanalizacjg - 61 mx 1,2m x
Z 02m=157m3
i 5.10. KNR-W 5.1.8.2. Uzupelnienie zbrojonych stropdw (posadzki) z betonu 15.7000 m3
i 04-01-0203-0400 monaclitycznego wraz zizelacjg posadzki (61 mx 1,2 m =73.2 m2}
i
; 511, KNR-W 5.1.8.2., Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z 3.9000 m2
g 02-02-0103-0100 cegiel dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
: gr.1 ceg. - obudowa wneki na hydrant p.poz.
i8.12. KNR-W 5.1.8.1. Tynki wewn. zwykle kat.ll wykonywane rgcznie na 3.9000 m2
‘ 02-02-0803-0200 Scianach i stupach
é 5.13. KNR-W Reczne wykopy waskoprzestrzenne iub jamiste ze skarpami o 90.2000 m3
i 02.01-0306-0300 szerokosci dna do 1.5 m i gigbokoéci do 1.5 m ze zlozeniem
g urobku ha odklad (kat.gr.V) - (61 +105)mx 155 mx08m+1m
H xImx1l2m= 902 m
£5.14. KNR-W Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci 80.2000 m3
02-01-0312-0200 do 1.5 miszer, 0.8-1.5 m; kat. gr. -V z podsypka gr. 10 cm i
nasypka grr.30 cm, szer. 0,5 m piasku (105mx04mx05m=
£ 2.1 m3) z zageszczaniem
i 515, ANALIZA WLASNA  |Rekultywacja terenu-105mx1,5m=158 m2 15.8000 m2
£ 5.16. KNR Wywiezienie zlomu i gruzu spryzmowanego samochadami 18.8000 m3
04-01-0108-0900 skrzyniowymi na edl. do 1 km
5.17. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 18.8000 m3

IS NS

04-01-0108-1000

za kazdy nast. 1 km - wspot, 28 ( transport do 30 kmy)
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