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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji wod-kan Przedszkola przy ul. Abrahama w Warszawie.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora.

- PT arch-bud.

- PN-92/B-01707 i PN-92/B-01706
- katalogi branzowe.

- PT uzbrojenia wod-kan.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje z.w. od istniejacego przewody zw w pom korytarza.

- instalacje c.w. ,cyrkulacji od istniejacego przewody cw w pom korytarza..

- instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej od przyboréw do istn przylacza kanalizacji
ogodlnosplawnej (istniejace przylacze kanalizacji og6lnosplawnej —na przytaczu wykonaé trojnik do
wlaczenia przewodéw sanitarnych).

1.3. Charakterystyka obiektu.

W ramach opracowania przewidziano remont istniejacego budynku Przedszkola przy ul.Abrahama
w Warszawie.

Budynek jest budynkiem parterowym , czgéciowo I-no pigtrowym, podpiwniczonym. Obiekt sklada
si¢ z pieciu budynkow. _

W ramach opracowania przewidziano remont pomieszczefi na poziomie piwnic budynku ,,B”.
Budynek wyposazony w instalacje centrainego ogrzewania, instalacje wod-kan.i wentylacji
mechanicznej. ' :

Zr6dlem ciepla dla budynku istniejacy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic.

2.INSTALACJA WOD-KAN.

Materialy, clementy i urzadzenia przezmaczome de robdt powinny odpowiadaé polskim
Normom i Normom Braniowym i posiadaé¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie (aprobate techniczng , certyfikat na znak bezpieczenstwa) .

Mozliwe sa odstepstwa dotyczace zastapienia zaprojektowanych materialéw-w przypadku
niemoznosci ich uzyskania- przez inne o zblizonej charakterystyce (parametrach technicznych).
Wszystkie zmiany nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacii.

Instalacje wykona¢ zgodnie projektem budowlanym, specyfikacja techniczna, ustaleniami od
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, **Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych’’ tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe’’

2.1. Instalacja wody zimnej.

Budynek zasilany bedzie w wodg z miejskiej sieci wodociagowej poprzez istniejace przylacze.
Przytacze wodociagowe wraz z istniejacym wodomierzem pozostaja bez zmian.

Zasilenie modernizowanych pomieszczen przewidziano z istniejace] sieci rozdzielezej biegnacej w
pom korytarza na poziomie piwnic. Istniejaca siec rozdzielcza —bez zmian.

Instalacja wewnetrzna w obrebie remontowanych pomieszczefi piwnic wykonana zostanie z
przewodéw polipropylenowych np.technologii AQUATHERM PN10. Instalacja zasila przybory
sanitarne.

Przewéd rozdzielezy prowadzié pod stropem piwnic w obudowie gipsowo-kartonowe;.
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Rozprowadzenie podej§¢ do przybor6w sanitarnych w bruzdach $ciennych oraz w warstwach Scian
. dzistowych technologii gipsowokartonowej . Przewody w bruzdach sciennych prowadzi¢é w

przewodach ostonowych Peszel.

Na przewodach polipropylenowych nalezy wykona¢ punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi

producenta rur. Odleglodci pomiedzy punktami przesuwnymi wg. Wytycznych producenta ( w

zaleznodci od $rednicy przewodu). Punkty przesuwne nie moga byé montowane w strefie

kompensacji przewodu.

W przejéciach przez Sciany na przewody nalozy¢ tuleje ochronne.

Przewody polipropylenowe Iaczone przez zgrzewanie.

Po zmontowaniu instalacji socjal-byt. ze wzglgdu na prowadzenie instalacji pod obudowami

konieczne bedzie poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 Mpa.

2.2. Instalacja centralnej cieplej wody i cyrkulacji.

Ciepta woda przygotowywana centralnie w wezle cieplnym. Zasilenie wezla cieplnego z miejskiej
sieci cieplnej wysokoparametrowej.

Przewody cieplej wody i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegie do przewodéw wody zimnej.

Ze wzgledu na rozlegios¢ instalacji budynek wyposazono w instalacje cyrkulacji.

Zasilenie modernizowanych pomieszczen przewidziano z istniejacej sieci rozdzielczej biegnace] w
pom korytarza na poziomic piwnic. Istniejaca siec rozdzielcza —bez zmian.

Instalacje przewiduje si¢ wykona¢ z przewodow polipropylenowych np.technologii AQUATHERM
PN20. Przewody wykona¢ z rur z wkladka STABL

Przewéd rozdzielczy prowadzié pod stropem piwnic w obudowie gipsowo-kartonowe;.
Rozprowadzenie podejs¢ do przyborow sanitarnych w brazdach éciennych oraz w warstwach $cian
dziatowych technologii gipsowokartonowej . Przewody w bruzdach $ciennych prowadzié w -
przewodach oslonowych Peszel.

Na przewodach nalezy wykona¢ punkty przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Odlegloéci pomiedzy punktami przesuwnymi wg. Wytycznych producenta ( w zalezmosci od
érednicy przewodu). Punkty przesuwne nie moga by¢ montowane w strefie kompensacji przewodu.
W miejscach oznaczonych na rzutach na przewodach wykonaé punkty state.

W przejéciach przez ciany na przewody nalozy¢ tuleje ochronne.

Przewody polipropylenowe laczone przez zgrzewanie.

2.3.0bliczenia zapotrzebowania wody

POZ. |PRZYBOR qu [s] ILOSC
C.W. W.Z. Qo (w.z) go(c.w.)

1 Natrysk 0,15 0,15 3 045 |3 0,45
2 Umywalka 0,07 0,07 10 0,70 |10 0,70
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 2 014 |2 0,14
4 Zmywarka 0,30 0,30 2 0,60 |2 0,60
5 Phuczka - 0,13 10 1,30 |10 1,30
6 Zawor czerpalny 0,30 0,30 3 0,90 |- -

Normatywny przeptyw wody zimnej : Zqn = 4,09 I/s
Przeplyw obliczeniowy:

q="0,69 (EZq)***-0,12=1,291/s
Normatywny przeptyw wody cieplej : Zqn = 3,19 I/s
Przeplyw obliczeniowy:

q=0,69 (Zqn)**~0,12=1,13 I/s



2.4. Materialy, uzbrojenie.

Instalacje wody zimnej , cieplej projektuje si¢ z rur polipropylenowych Aquatherm system PP3
prod.Aquatherm-Polska.

Przewody wykonaé:

a) instalacja wody zimnej - przewody Aquatherm PN10 -cienko$cienna

b) instalacja wody cieplej i cyrkulacji - przewody Aquatherm PN20 -z wkiadks ,STABI”

c) instalacja p.poz- przewody stalowe ocynkowane
Laczenie rur przy pomocy zgrzewania (przewody polipropylenowe) oraz poprzez zlaczki
gwintowane.
Polaczenia przewod6w z armaturg za pomoca Zlaczek gwintowanych. Polaczenia uszczelniaé tadma
teflonowa. System dysponuje pelnym asortymentem ztaczek.
Wydtuzenia termiczne rur wody cieplej i cyrkulacji kompensowane beda przez naturalne zalamania

UWAGA!  Zaleca sig, aby instalacje wykonywﬁly oseby przeszkolone w technologii
AQUATHERM, co gwarantuje trwalo§¢ i niezawodno$¢ instalacji. Nalezy przestrzegac SciSle
zaleceri producenta rur.

Przewody rozprowadzajace instalacji zw, cwu ,cyrk nalezy izolowal termicznie gotowymi
izolacjami z pianki poliuretanowej o zamknigtych porach.

Przewdd rozdzielezy prowadzié pod stropem piwnic w obudowie gipsowo-kartonowej.
Rozprowadzenie podejsé do przyboréw sanitarnych w bruzdach sciennych oraz w warstwach $cian
dziatowych technologii gipsowokartonowej . Przewody w bruzdach Sciennych prowadzi¢ w-
przewodach ostonowych Peszel. ' : _

Na przejéciach przewodéw przez Sciany na przewody natozy¢ tuleje ochronne.

- Jako zawory odcinajace i czerpalne montowaé zawory kulowe PN 9, T 100 z przylacze
gwintowanym..

- Przed dolnoptukami zawory kulowe dn 15. _

- Armatura toaletowa: dla umywalek i zlewozmywakéw PN9, T100 -(stojaca lub scienna) do
decyzji inwestora.

2.5. Préba ci$nieniowa rur Aquatherm.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przephukaé
woda.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd i kanaléw, oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnetrznej wyZsze] od +5°C,
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja wraz z elementami grzejnymi powinna by¢
napelniona woda zimna i dokladnie odpowietrzona.

Instalacje poddaje sig probie szezelnosci na zimmno i goraco. Instalacje zaleca si¢ poddac probie na
ci$nienie Pr 0,6 MPa,

Cignienie probne nie moze byé wigksze niz ciénienie maksymalne poszczegélnych elementéw
systemu.

Wyniki badaf szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut cisnienie na
manometrze nie spadnie wigcej niz 2%e.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunigein ewentualnych
nieszczelnosci poddajemy instalacje prébie na goraco (na parametrach roboczych).

Czas okres trwania préby dziatania instalacji w stanie goracym winien wynosi¢ co najmniej 72
godziny.
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Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen, uszezelnien
oraz skontrolowaé zdolnoéé kompensacyjng wydluzed. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny,
jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia. W celu zapewnienia

maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej poddaje sig ja dodatkowe;j obserwacii.

Instalacje mozna uznaé za spelniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3—
dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienia wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu. :

Dodatkowo ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych po zmontowaniu instalacji
konieczne jest poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0.9 MPa. Nalezy kilkukrotnie
podniesé cisnienie w instalacji do 0,9 Mpa a nastgpnie obnizy¢ do cis ok 0,6 MPa. Proba
zmeczeniowa pozwoli upewni¢ si¢ co do poprawnosci wykonanych polaczen .

2. 6. Izolacja termiczna.

Wszystkie przewody nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o wsp. min.
0,04 W/mK i grubosci odpowiednio:

Instalacje nalezy izolowag:

- Przewody wody cieplej i cyrkulacji - gr. 20mm.

- Przewody wody zimnej, p.poz. - 13mm.

Montaz izolacji rozpoczynaé po wykonaniu prob szczelnosci. Izolacje zabezpieczy¢ lekkimi
plaszczami ostonowymi z materiatéw nieprzepuszczajacych wody i pary wodnej. Oftuliny i ksztattki
izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny by¢ dokladnie dopasowane do ksztaltu
izolowanych elementow.

2.7. Kanalizacja sanitarna.

Scieki z pomieszczen odprowadzane beda do kanalizacji og6inosplawnej na terenie obiektu. _
Ze wzgledu na istnienie w pomieszczeniu tylko kanalizacji technologiczne; podiaczanej na lapacz -
thiszczow istnieje konieczno§é odprowadzenia $ciekow sanitarnych oddzielnymi przewodami bez
wlaczania do przewodéw istniejacych. Przewidziano wykonanie nowej instalacji kanalizacji
sanitarnej , w tym nowych przewodéw sieci pod podlogami pomieszczen. Przewody odprowadzane
beda na zewnatrz budynku i poprzez studzienke a nastepnie poprzez tréjnik whaczone beda do
istniejacego przykanaliku kanalizacji deszczowej. Istniejacy przykanalik wilaczony jest do
kanalizacji og6lnosptawnej na terenie obiektu. Tréjnik na istn przykanaliku kanalizacji deszczowej
do wykonania.

Instalacje w budynku wykonaé z rur PVC kielichowych laczonych na uszczelk¢ gumows firmowa
(polaczenie kielichowe z piericieniem moga przeniesé wydluzenie réwne lem). W przypadku
polaczen klejonych nalezy stosowaé zlaczki kompensacyjne. Maksymalny spadek przewodéw z
PVC 15%. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropem nalezy mocowa¢ za pomoca obejm
do konstrukcji budowlanych.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur z PVC: dla 0,05 <D < 0,11 co 1m, dla D = 0,11 co 1,25m.
Miedzy przewodem, a uchwytami stosowaé podkladki elastyczne, obejmy mocowaé pod
kielichami.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochromne z wypelnieniem masa
plastyczna. Przewody spustowe z PVC ze ztaczem pierScieniowym prowadzone beda w bruzdach
sciennych.

Wszystkie piony spustowe zakonczyé nad dachem wywiewka. Przewody spustowe u podstawy
nalezy wyposazy¢ w rewizje.

Na przejéciach przewodéw kanalizacyjnych przez stropy oraz $ciany oddzielajace strefy pozarowe
(elementy oddziele p.poz nalezy wykona¢ przepusty instalacyjne o klasie odpornodci ogniowej
(ED) wymaganej dla tych oddzielen (np. montaz kaset ogniochronnych typu PROMASTOP lub
innych). Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach nie bedacych
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oddzieleniami p.poz, dia ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowe]j co najmniej EI 60 lub
- REI 60 (patrz proj. arch-bud), powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej tych przegrod.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wiaczy¢ do istniejacego przylacza kanalizacji .
Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ projektowana rzedma wyjscia z budynku z
rzedny istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej.

Przejécia przez przegrody o roznych strefach p.poz nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia
prod.HILTI odcinajace przejscie w wypadku pozaru.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w obudowie wgPT. architektonicznego . Dla calej
instalacji obowiazuje zasada prowadzenia przewodéw w ukryciu- w bruzdach sciennych iw
warstwach sciennych $cian gipsowokartonowych.

Podejécia do przyboréw montowaé jak najnizej. Podejécia do przyboréw wykonywaé w bruzdach
oraz w warstwie $cian gipsowo-kartonowych przewidzianych w systemie RiGips.

Miski ustepowe laczyé na oddzielne tréjniki . Spadki podej$é min. 2%.

Na zewngtrz budynku instalacje kanalizacji wykonac z przewodéw PCV dia kanalizacji
zewnetrznej.

UWAGA! Zastosowane urzadzemia i materialy powinny spelmiaé wymogi okreSione
art.10/Dz.U. or 98, poz. 414 z pézniejszymi zmianami Dz.U. nr 111 poz. 723,
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