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Instalacja domofonowa wPrzedszkolu

PRZEDMIAR ROBOT

w Gimnazjum Nr 27

Ul. Abrachama 10

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Instalacji w projektowanym Przedszkolu w budynku Gimnazjum Nr 27 Blok "B" przy ul. Abrahama w Warszawie
1{Montaz tablic rozdzielczych -CPV4531 5700 - &
1/KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod  |aparat
d.1/08 0401-10 |kotki rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
: RAZEM 2.000
2/KNR-W 4- [Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu betono- |szt.
d.1(03 101017 |wym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4. |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w pod- |szt.
d.1|02 1010-18 |{ozu betonowym (do 5 dm3) :
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR-W 5- |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - skrzynka |szt
d.1/08 0405-01 |metalowa 30*30 cm z drzwiczkami zamykanymi na klucz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 5 kg z czgscio-  |szt.
d.1|08 0403-04 |wym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujacych
do 4) - centralka domofonowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy  iszt
d.1{08 0407-01 |1-bieg.S 301 B 6A
1 szt 1.000
- RAZEM 1.000
7IKNR-W 5- |Mocowanie na gotowym_podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czeé- szt
d.1108 0402-01 |ciowego rozebrania i podigczenia (il. otwordw mocujgcych do 2) - trans-
formatorki do instalacji domofonowej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B8[KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworow [aparat
d.1;08 0401-21 |w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 ' aparat 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeécio- |szt.
d.1{08 0403-01 |wym rozebraniem i ziozeniem bez podigezenia (il. otwordw mocujacych
do 2) - kaseta domofonowa cyfrowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Montaz linii zasilajacych - CPV 4531 1100 01 ]
10/KNR-W 4- |[Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o jotw.
d.2|03 1004-16 |dlugosci przebicia do 40 cm - §r.rury do 26 mm
. 2 otw, 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.2|02 1001-03
28 m 28.000
- RAZEM 28.000
12|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w m
d.2l08 0210-04 |gotowych bruzdach na pediozu betonowym przewdd YTKSY6"2*0,5
mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
13]KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.1ll o szer. do 10 cm na murach z [m
d.2/01 0705-07 |cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elek-
trycznymi
28 m 28.000
RAZEM 28.000
14[KNR-W 2- |Reczre kopanie rowow dia kabli o glgbokosci do 0.8 mi szer. dna do 0.4 (m
d.2/01 0701-01 |{w gruncie kat. I-}l
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR-W 5- |Ukladanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie rury PCV ty- [m
d.2{10 0303-01 |pu Peschel o 5r 25 mm
13 m 13.000
. . RAZEM 13.000
16|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe ¢ igcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do  im
d.2{08 0207-01 [rur- przewdd YTKSY 6"2*0,5 mm2 .
13 m 13.000
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RAZEM 13.000
17|KNR-W 2- iReczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0.8 miszer.dna |m
d.2|01 0704-01 |do 0.4 m w gruncie kat. Il
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3[MontaZz osprzetu - CPV 4531 4320-0
18|KNR-W §- |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  [szt.
d.3/08 0301-03 |kotkdw plast.w podiozu betonowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19| KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - zamek elektra- szt
d.3|0304-02 mechaniczny {blokowy)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu szt
d.3{0305-02 blokujacego w drzwiach stalowych petnych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z ¢czescio- |szt,
d.3{08 0403-01 |wym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujacych
do 2) -unifonow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 5- |Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z szt
d.3{080301-26 |wykonaniem otwordw mechanicznie w blasze
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
- 23]KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiczu przyciskow bryzgoszezelnych bakelitowych |szt.
d.3108 0308-01 |jednobiegunowych, mocowanych przez przykrecenie
- szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR AL-01 |[Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) |szt
d.3/0306-01- [magistrali
1
1.000

2.
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