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SPIS ZAWARTOSCL

1.Strona tytutowa.
2.Spis zawartosci.
3.Kserokopie uprawnien budowlanych.

4 Kserokopie zaswiadczenia Izby Architektow.

5.0pinia San-Epid.

6.0pis techniczny.

7.Stolarka drzwiowa zewnetrzna Dz1
8.Stolarka drzwiowa zewngtrzna Dz2
9. Slusarka drzwiowa zewnetrzna Dz3
10.Slusarka okienna z PVC zewngetrzna.
11.Stolarka drzwiowa wewnetrzna D1
12.Stolarka drzwiowa wewnetrzna D2
13.Stolarka drzwiowa wewnetrzna D3
14.Slusarka aluminiowa wewnetrzna D4
15.Sytuacja 1:500

16.Rzut parteru  1:50

17 Mycie wozkow 1:50

18.Rzut dachu 1:100

19.Przekrdj poprzeczny 1:100
20.Elewacja zachodnia 1:100
21.Elewacja potnocna  1:100
22.Elewacja wschodnia 1:100
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy

z dnia 31 styczoia 1961 1. — prawo budowlane (Dz, U.nr 7, poz.46) oraz §29 i§..2..

ust.l p,l 1.2 . rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych® oséb wyko-
nujgcych fl'mkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

op. . WITGLD B ALTL OGHEH s Hiktora-

..........................

e ET o . TTGirzymuje
w spécjalnosci ... archibektonic 208.d. e e S .
uprawnienia budowlane do ..1/Z.SPOFzadzania. projektow budowlanych
architekXtonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,pro jektdw
‘budowlanych konstrukeyjrych z wyjatkiém projektéw obilektow
budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektdw insta-
lacji i urzadzen sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowanych
instalacji i urzadzen senitarnych, oraz :

' 2/ kierowania robotami budowlanymi na
budowie obiektow budowlanych z wyjactkieni'robét przy obiek-
tach o skomplikowanej konstrukeji, przy sk'ompl'ikowanych
i nstalacjach i urzadzeniach sanitarnych oraz urzadzeniach

. 1 instalacjach elektrycenych. - ‘ .
R Retineg chitekta Warsuany

R 4al. k. Somésen Loty




ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

....................................... mar.inz..arch,. Witeld . BALLOGH ..............................

............................................. imiona. rodzicow:. Zofia i WKt ..o,

.(tytut naukowy, imie i nazwisko, imiona rodzicéw),

zamieszkaty ... Ostrobramska 78 m 116

...................................................................................................................

reeeeerereiinnee DA O N A S ZAWA. e

(peiny adres wraz z kodem pocztowym),
posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

1

Zaswiadczenie waznerieskde dpjig k- 31-grudnia-2008
Sekretarz Mazowieckie}
Okregowej Rady Izby Architekiger

N A

(podpis i p\iéfzqtka imienna)

{miejscowo$c¢ i data wystawienia zaswiadczenia)

{miejsce na pieczed ok)qu}lé kokrengej izby architektéw)

T numer na liscie czlonkéw

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28
e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, http://www.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, du...... 3 & i wo_‘f.'r_.

Komltet Budownictwa Urbanistykil Architektury : e

1 ement

Ne ewid. uprawn,. 568"‘/61
UPRAWNIENIA
z art, 361 prawa budewlanego
LUKASTAK -~ BALIOGH Blandyna Teresa
Ob. v essasszaesesassessrasteRasaTeStOLat AN tatats siaksssTIL R estest o . . y

iiig::‘ inZynier architekt

50 Twietala 1929 Te w Warszawle

urodz. dnia

po wykazaniv sie posiadaniem kwalifikacji okreslonych art 361 rozporzqdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
2z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w art, 361 lif. c)
tego rozporzqdzenia, o tr zy mu { e na podsiawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia deé:

1. kierowania robotami budowlanymi, z wylqtkiem kierowania robotami konstrukeyjnymi,
dotyczqeymi budynkéw okreélonych w art. 358 ust. (2) powolanego rozporzqdzenia,

2. sporzqdzania projekiéw (plandw) tych robét. "9

PRZEWODNICZACY




MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

M Ay I /"'\/H Ny
L.dZ/!"v el "\}V' } ’\LL /(g

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw zaswiadcza, ze:

e e THONA . TQAZICOW: Jadwiga i Wincenty.......ooooee e

.(tytuf naukowy, imie i nazwisko, imiona rodzicéw),

...................................................................................................................

.......................................................................................................................................

{pelny adres wraz z kodem pocztowym),
posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. ..3684/61................c........
jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem MA-.. 1347 ... !
Zas$wiadczenie wazne jest do dnia .....31-grudnia-2008

‘ackis]
Arrditmloss
§ Architekiow

Warszawa, dnia 16-wrzesnia-2008.

{miejscowo$¢ i data wystawienia zaswiadczenia)

mp.

(migjsce na pieczec okragla okregowej izby architektow)

T numer na liscie czlonkéw

02-513 Warszawa ul. Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, http://www.mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego adaptacji niewykorzystanych
pomieszczen w Gimnazjum Nr 27 przy ul.Abrahama 10 w W-wie
na potrzeby Przedszkola Dwuoddzialowego.

1.Dane ogolne.

1.1.Inwestor : Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
03-841 Warszawa ul.Grochowska 274,

1.2.Miejsce budowy : Gimnazjum Nr 27 ul.Abrahama 10 Warszawa.

1.3.Przeznaczenie obiektu : Przedszkole dwuoddziatowe.

1.4.Zakres opracowania : Parter bloku "B".

1.5.Data opracowania : Listopad 2008r.

2.Podstawa opracowania.

2.1.Wystapienie Wydz.O$wiaty i Wychowania Urzedu Dzielnicy Praga
Poludnie o pozyskanie rezerw lokalowych w Gimnazjum Nr 27 przy
ul.Abrahama 10 na potrzeby przedszkola dwuoddziatowego.
2.2.Zgoda Zarzadu Dzielnicy Praga Potudnie z dnia 2 lipca br na
opracowanie koncepcji adaptacji niewykorzystanych powierzchni w
Gimnazjum Nr 27 przy ul.Abrahama 10 na potrzeby przedszkola.
2.3.Koncepcja przedszkola opracowana w lipcu 2008t.

2.4.Istniejaca dokumentacja techniczna Bloku "B".

3.Podstawowe dane techniczne.
3.1.Liczba dzieci w przedszkolu - 50
3.2.Pow.uzytkowa przedszkola - 389,20 m2

3.3.Wskaznik na 1 dziecko - 7,78 m2
3.4.Wysokos$¢ pomieszczenia - 3,20 m.

4.Kod CPYV.
4.1.Kat. 74222000-1
4.2 Kat. 74232000-4

S.Kod CPV - realizacja projektu.
5.1.Realizacja projektu wymaga wykonania nastepujacych prac
budowlanych wg Kodu Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) :
Dziat 45000000-7 Roboty budowlane :

45111100-8 Roboty rozbidrkowe

45262522-6 Roboty murarskie

45421143-8 Scianki dziatowe (karton-gips)

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421100-5 Instalowanie drzwi

45421125-6 Instalowanie okien




45431000-7 Ktadzenie gresu

45431100-8 Ktadzenie terakoty
45432113-9 Kladzenie parkietu
45431200-9 Ktladzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

5. 45111100-8 Roboty rozbiorkowe.

5.1.Rozebranie $ciany dziatowej gr.12 cm h=3,18 m na dlugosci 10,0 m
pomiedzy salami dla dzieci a tazienkami i pom.pomocniczym.
5.2.Rozebranie Sciany dziatowej gr.10 cm h=3,18 na dlugosci 9,0 m
pomigdzy korytarzem a pom.gospodarczym i pokojem nauczyciela.
5.3.Demontaz pozostatych kanatow i urzadzen po nieczynnej wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniach i wentylatorowni.

5.4.Demontaz starych okien w §cianie zewnetrznej gr. 36 cm :
2x240x210

2x120x90

1x120x210

5.5.Rozebranie starych podtog.

5.6.Lacznie do wywiezienia przewiduje si¢ okoto 5 ton.

6. 45262522-6 Roboty murarskie.

6.1.Likwidacja otworu 90 x 120 cm w Scianie zewngtrznej gr. 36 cm od
komory kurzowej w pomieszczeniu nieczynnej wentylatorowni.
6.2.Poszerzenie otworu wejsciowego z wym. 90 cm na 150 cm w $cianie
zewngtrznej gr. 36 cm wraz z nadprozem i osadzeniem nowych drzwi Dz1.
6.3.Poszerzenie otworu z wym. 90 cm na 150 cm w $cianie gr.29 cm wraz
z nadprozem i1 osadzenie nowych drzwi D4.

6.4.Zamurowanie w przedsionku (18) otworu 90 x 200 cm po
zlikwidowanych drzwiach.

6.5.Wykucie otworu 150 x 230 cm wraz z zatozeniem nadproza w $cianie
gr. 29 cm w holu wejsciowym (17).

6.6.Wykucie $ciany podparapetowej gr. 36 cm i osadzenie nowych drzwi
wraz ze $ciankg szklong Dz3.

6.7.0sadzenie nowych okien wraz z parapetami i okapnikiem zewngtrznym
wg. poz. 5.4.

6.8.Wentylacja grawitacyjna : wentylacja grawitacyjna wykorzystuje
przebicia w stropach 1 dachu po wentylacji mechanicznej oraz sytuowana
jest w miejscach ciggoéw wentylacyjnych z wyzszych kondygnacji.

Ze wzgledu na utrudnione okreslenie lokalizacji z poziomu parteru, nalezy
sondowanie wykona¢ z poziomu 1-go pietra biorac pod uwage usytuowanie
istniejacych wywietrznikoéw na dachu.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej typu "spiro"obudowane ekranem karton-
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gips zakonczone w poziomie dachu wywietrzakiem.

Przewiduje si¢ wykonanie 17 przewodow wentylacji grawitacyjnej $rednicy
15 cm wyprowadzonych ponad dach.

W pomieszczeniach kratki sufitowe anemostatyczne.

6.9.Wykonanie podestu zewnetrznego o wym. 250 x 200 x 60 z betonu
pokrytym lastrykiem przed drzwiami Dz1 i Dz3.

6.10.Wykonanie zadaszenia nad w/w drzwiami z gigtego poliweglanu o
wymiarach 250 x 200 cm na profilach metalowych mocowanych do $ciany
Poliweglan odporny na gradobicie, nieskapujacy pod wpltywem wysokiej
temperatury oraz przenoszacy obcigzenie $niegiem.

7. 45421143-8 Scianki dzialowe (karton-gips).

7.1.Wszystkie $ciany dziatowe h=3,18 m wykona¢ w konstrukcji karton-gips
na profilach metalowych, wypetnienie wetng mineralna.

7.2.8ciany dziatowe w lazienkach z przestrzenia na sptuczki wewnetrzne

( ze wzgledu na regulacje wysoko$ci misek ustgpowych) wg opisu na rys 2.
7.3.Przy drzwiach o wymiarach 150 x 205 stosowa¢ profile metalowe
wzmocnione.

7.4.Stosowac szkto bezpieczne we wszystkich drzwiach aluminiowych

on wymiarach 150 x 205 oraz w naswietlach.

7.5.W drzwiach Dz3 szkto antywlamaniowe.

8. 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.

8.1.Sufit podwieszony kasetonowy, kasetony 60 x 60 cm z kasetami
oswietleniowymi wg projektu instalacji oswietleniowe;j.

8.2.Konstrukcja podwieszenia wg rozwigzan wykonawcy z zastosowaniem
izolacji akustycznej spetniajacej warunki odpornosci ogniowe;j.
8.3.1zolacyjnos¢ dzwickowa 38 dB. 4

8.4.0dpornos¢ akustyczna na przenikanie dzwigkow stukowych z wyzszej
kondygnac;ji.

8.5.0dpornos¢ ogniowa REI 60.

8.6.0dpornos¢ na wilgoé¢ 90 %.

9.45421100-5 Instalowanie drzwi.

9.1.Instaluje si¢ nastepujace typy drzwi : D1 D2 D3 D4 Dzl Dz2 Dz3
wg zataczonych wykazow.

9.2.Drzwi D1,D2,D3,Dz1,Dz2 w konstrukcji drewniane;.

9.3.Drzwi D4,Dz3 w konstrukcji aluminiowe;j.

9.4.Stosowac¢ szkto bezpieczne.

10. 45421125-6 Instalowanie okien.
10.1.Instaluje si¢ nastgpujace okna ujgte w p-cie 5.4. niniejszego opisu
wg zataczonego wykazu.




10.1.0kna wykonane z PVC, profile biate, szyby zespolone U=1,1 W/m2k,
skrzydta uchylno-rozwierane, otwierane z poziomu parteru,
mikrowentylacja.

10.2.Stosowa¢ szkto bezpieczne.

11. 45431000-7 Kladzenie gresu.
11.1.We wszystkich pomieszczeniach wytozonych gresem wg wykazu
tabelowego wykonaé roboty posadzkowe w spos6b nastepujacy :

11.2.Usunigcie istniejacej podtogi wraz z oczyszczeniem powierzchni.
11.3.Wyrdéwnanie istniejacego podktadu betonowego i przygotowanie pod
klejenie plytek gresu.

11.4.Zagruntowanie podktadu srodkiem adekwatnym do zaprawy klejowe;j.
11.5.Ulozenie na zaprawie klejowej plytek gresu nienasigkliwego, tatwo
zmywalnego, antyposlizgowego, odpornego na Scieranie i uderzenia

mechaniczne : twardo$¢ wg skali Mohsa 8-9
Scieralnos¢ wg Bohmego 153 mm3
nasiakliwos$¢ w % 0,11-0,13 %
wytrzymatos¢ na zginanie 48 - 55 MPa

11.6.W naroznikach $cian i podiédg listwy z tworzywa sztucznego na
$cianach do wysokosci 10 cm.

11.7.W pomieszczeniu nr 19 dywanik z gresu 1,20 x 1,20 m rozgraniczony
od parkietu ptaskownikiem mosig¢znym.

11.8.Zabezpieczenie konserwacyjne utozonych ptytek.

12. 45431100-8 Kladzenie terakoty.
12.1.We wszystkich pomieszczeniach wylozonych terakota wg wykazu
tabelowego wykonaé roboty posadzkowe w spos6b nastepujacy :

12.2.Usunigcie istniejace] podtogi wraz z oczyszczeniem powierzchni.
12.3.Wyrdéwnanie istniejacego podktadu betonowego i przygotowanie pod
utozenie ptytek terakoty.

12.4.Zagruntowanie podktadu $rodkiem adekwatnym do zaprawy klejowe;j.
12.5.Ulozenie na zaprawie klejowej plytek terakoty nienasiakliwej, fatwo
zmywalnej, antyposlizgowej, odpornej na Scieranie, zaplamienia i uderzenia

mechaniczne : twardo$¢ wg Mohsa 5-8
Scieralno$¢ wg Bohmego klasa V
nasigkliwos$¢ w % 0,1-0,3%

odporno$¢ na zginania 27 - 32 MPa
12.6.W naroznikach $cian cok6t na wysoko$¢ jednej ksztattki
wyokraglajacej styk $ciany pionowej z podloga (patrz opis glazury).
12.7.Zabezpieczenie konserwacyjne utozonych plytek.

13. 45432113-9 Kladzenie parkietu.

/M
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13.1.We wszystkich pomieszczeniach wytozonych parkietem wg wykazu
tabelowego wykona¢ roboty posadzkowe w sposob nastepujacy :

13.2.Usunigcie istiejacej podiogi wraz z oczyszczeniem powierzchni.
13.2.Wyr6éwnanie istniejacego podktadu betonowego i przygotowanie
podtoza pod utozenie parkietu.
13.3.Zagruntowanie podktadu $rodkiem adekwatnym do zastosowanego
preparatu mocujgcego parkiet.
13.4.Przewiduje si¢ zastosowanie parkietu z drewna dgbowego klejonego do
podtoza o zblizonych parametrach :

gesto$¢ w stanie suchym 660 - 800 kg/m3

twardo$¢ wg Brinella w pt.podtuznej 63 - 66 MPa

twardo$¢ wg Brinella w pt.poprzecznej 29 - 36 MPa

wilgotnos¢ wyrobu w % 8-10%
tolerancja wymiaréw dla di. i szerok. +/-2 %
rozmiar klepki dla gr.22 mm 300 x 60 mm

13.5.Deszczo6tki posadzkowe z litego drewna lub klejone.

13.6.Laczenie elementde na wiasne pidro.

13.7.Montaz do przygotowanego podtoza betonowego dwusktadnikowym
poliuretanowym klejem do parkietow.

13.8.Uktadanie w temperaturze od +15 do +20 st.C.

13.9.Parkiet wymaga szlifowania, lakierowania.

13.10.Dodatkowe elementy : listwy cokolowe, listwy podtogowe
przyscienne, ¢wieréwatki, bednarki mosi¢zne do rozgraniczania
powierzchni.

14. 45431200-9 Kladzenie glazury.
14.1.We wszystkich pomieszczeniach wytozonych glazura wg wykazu
tabelowego (na rys.nr 2) wykona¢ roboty glazurnicze w sposo6b nastgpujacy :

14.2.Glazure uktadamy na $cianach dziatowych dwukrotnie pokrytych ptyta
karton-gips, przyczem strona zewngtrzng jest pltyta wodoodporna gr 12,5
a strong wewngtrzng ptyta normalna gr 12,5.
14.3.Glazure uktada¢ do wysokos$ci 205 cm z uzyciem ksztattek
glazurowych wyokraglajacych naroza styku $ciany pionowej z podtogg oraz
z uzyciem fabrycznych profili PCV zabezpieczajacych naroza $cian, sufitow
i oscieza futryn drzwiowych.
W narozach dodatkowe uszczelnienie tasmg uszczelniajacq i spoinowanie
silikonem.
14.4.Dostosowac wymiary ptytek i kolor do terakoty na podtodze.
14.5.Glazure stosowaé o nastepujacych whasciwosciach :

twardo$¢ wg skali Mohsa 3-5

Scieralnos¢ wg Bohmego klasa IV

nasiakliwos$¢ w % 11-13%
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wytrzymatos¢é na zginanie 19 - 27 MPa
14.6.Zabezpieczenie konserwacyjne utozonych plytek.

15. 45442100-8 Roboty malarskie.

15.1.Wykonanie malowania $cian i sufitow.

15.2.Przed malowaniem syfitéw dokona¢ przygotowania powierzchni
poprzez zmycie, zeskrobanie, przetarcie istniejacego tynku, reperacje
ubytkow, naprawy po instalacjach.

16. 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.
16.1.Przetozenie istniejgcego ogrodzenia metalowego o dtugosci okoto
45,0 m w nowe miejsce (wg planu zagospodarowania terenu).

17.45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych.

17.1.Dla potrzeb dzieci w okreslonym wieku przewiduje si¢ ustawienie
mebli zabawowych zewngtrznych firmy Playworld Systems (cztery zestawy)
opracowane na podstawie EU 1176 (europejska norma bezpieczgnstwa
sprzetu do zabaw dla dzieci) wykonane z trwalych i atestowanych
elementow stalowych, aluminiowych lub z tworzyw sztucznych.
17.2.Zestwy te sa odporne na dziatanie promieni stonecznych, nie zmieniaja
koloréw, odporne na warunki atmosferyczne i mroz, nie tworzg zagrozenia
ekologicznego, nie wymagaja demontazu na okres zimy.

17.3.Koszt 4 zestawow okoto 30 tysigcy ztotych.

18. Rdzne.
18.1.W pomieszczeniu istniejacej kuchni w Bloku "C" (wg rys. 2a)
wykorzystuje si¢ pomieszczenie korytarza 216 x 570 cm na urzadzenie
pomieszczenia na mycie wozkow ktorymi dowozone sa positki na sale w
przedszkolu.
18.2.Prace adaptacyjne :
- wytozenie podlogi gresem wg rysunku
- wytoZenie Scian glazura wg rysunku (tylko przy gresie)
- zamkniecie korytarza $ciankq karton-gips
- wentylacja "SPIRO" w obudowie z wybiciem i osadzeniem kratek
- malowanie cato$ci.
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SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

SYMBOL

Dz1

u{:ﬂ iL‘:
Y

| RYSUNKOWY
WIDOK 0D
STRONY

200

|y 5 peyepne
PARTER L=1
OOOLEN SZTU 1

UWAGH

Drzwi zewnetrzne wzmocnione, o$cieznica stalowa,
ramiaki skrzydet z drewna sosnowego klejonego troj-

warstwowo oklejone sklejka wodoodporna, wypetnie-
nie Materiatem’izolacyjnym. Oscieznica zabezpie-

czona antykorozyjnie.Zewnetrzne olistwowanie z
litego drzewa. Okucia klasy C.Podglad. Samozamy-
kacz. Dwa zamki patentowe.

Malowanie farba transparentowa i kryjaca.
Naswietle ze szkta wzmocnionego zabezpieczone
krata.

U e

PRZED WY

(ONANIEM ! MONTAZEM WYWMIARY SPRAWDZIC W NATURZE




SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA.

ietle ze szkta wzmocnionego

SYMBOL Dz2
7{/*?9__7}/
SCHEMAT , J
RYSUNKOWY g | <l naty
WlDOKOD glg:‘ T ) 1za
STRONY ZEWN. I
R Q
§ o |
;{ =I9
L9y,
I’ ‘1
OTWORW | S 100
MURZE [cm] | H 245
PARTER L=1
OGOLEM SZTUK 1
UWAGI Drzwi zewngtrzne wzmocnione,
oScieznica i ramiak skrzydia z drew
U=1,5[W/(m2K)] | ha sosnowego klejonego trojwar-
Rw[dB]=27 stwowo oklejone sklejka wodood-
porng, material izolacyjny,rama
stalowa zabezpieczona antykorozyjt
nie, wypelnienie listwami z litego
drewna.
Malowanie farbg transparentng
i kryjaca.
Okucia klasy "C"
Dwa zamki patentowe.

ezpieczone krata.

PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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SLUSARKA ALUMINIOWA DRZMIOWA  ZEWNETRZNA

na

SYMBOL Dz3
p 230
SCHEMAT ’ 45 | 140 {45
RYSUNKOWY 1 ! .
WIDOK OD : S
STRONY ZEWN, e 20 2
I
OTWORW | S 240
MURZE [em] | H 295
PARTER P=1
OGOLEM SZTUK 1
UWAGH  {DRZWI ALUMINIOWE 7 1Z0LACIE,
TERMICZNA, PROFILE BIALE
SZKLENIE ZESTAWEM O WSP.
U=1, TWim2k, SZK20 BEZPIECINE, W
PASIE DOLNYM HARTOWANE OPCJA -
PANFLE PELNE Z 1701 TERM./
SAMOZAMYKACZ, SKRZYDLO O S7ER.
PRZEJSCIA90 gm, OKUCIA G
PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI,
OPCJONALNIF PROFILE STALOWE
DWA_ZAMK|I PATENTOWE.,
PRZED WYKONANIERM | MONTAZEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE




SLUSARKA OKIENNA Z PCV ZEWNETRZNA

7

SYMBOL Wg. zaznaczenia na rzucie parteru
S SR = "
i s N is
; &
SCHEMAT |
RYSUNKOWY S e R — 120
WIDOK OD SO AR Y g
STRONY ZEWN. S 2N e
’ RN A \ /.- \
L NV TS 7 \ é
3 240 3 A 120 3
/; "Z 1 ﬁxf
OTWORW | 8 240 . 120 120
MURZE [cm] | H 210 210 90
i
PARTER SZT. 2 1 2
OGOLEM SZTUK 2 o q | 2
UWAGI OKNA PVC, PROFILE BIALE, SZYBY ZESP. U=1,1 W/m2Kk
SKRZYDLA UCHYLNO-ROZWIERANE OTWIERANE Z POZ.
PARTERU, MIKROWENTYLACJA.

'PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

svaecoL D-1
. 90 I
j 4 1 A
S‘cﬁ‘%g&mﬂg / - S .
DY SLINE ﬂ?ﬁpfg / /{, il dwie 3zyby, szkto bezpieczne
2@1@% . .
STRCNY 2= “""“"‘
L, 90 L )
Jmm W 1S 100
[ PAURZE Semd | H 265
IPARTER L=1 P=13
| !
I080LEN SZTUK 14
UAe DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE PEENF
RAMIAK Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO
KONSTRUKCYINIE gr 34 mm WZMOCNIONY WKEAD
POD ZAMEK I ZAWIASY, PLYTA 2 x MDF, OKtADZINA
BIALA LUB LAKIEROWANIE.
OSCIEZNICE METALOWE. |
OKUCIA - ZAWIASY WKRECANE I PRZYKRECANE
ZAMKI TYPOWE DO KLUCZA lub YALE
Rw[dB]:27

S WO T AZEN WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE



STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

IsvasacL D-2

; .90 %

DY SLINKOUR / /{, | = dwie $zyby, szkto bezpieczne

WIDOK 65 .

STRONY ZEVN. // y

/, 18
Y
.90

% ' ] %

THORW | 8 100

MURZE fom) | H 265

|FaTER =1 P

L | !

I0R0Y B SZTTIK 2

UWAGH DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE PEEN
RAMIAK Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO
KONSTRUKCYINIE gr 34 mm WZMOCNIONY WKtA
POD ZAMEK I ZAWIASY, PLYTA 2 x MDF, OKtADZINA
BIALA LUB LAKIEROWANIE.
OSCIEZNICE METALOWE.
OKUCIA - ZAWIASY WKRECANE I PRZYKRECANE
ZAMKI TYPOWE DO KLUCZA lub YALE
Rw[dB]:27

?ﬁé‘a«a@ ﬁvg@%’%@@n ;RS A:E%‘}

RV SPRAWDZIC W NATURZE

49



STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

SYMBOL D- 3
SCHEMAT 80
RYSUNIOWY L L
WIDOKOD "
S 7,
o A f
OTWORW | 8 90
MURZE fom) | H 505
dostawa wraz z oscieznica 3
| PARTER | L=1__ P=1
(OBOLEM SZTUK | 2 —

UWAGI  DRzWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLO-
WE PELNE DO SANITARIATOW.

RAMIAK Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJO-
NEGO gr 34 CM WZMOCNIONY WKLADEM
POD ZAMEK | ZAWIASY.

OKLADZINA Z PLYTY 2 X MDF BIALA,
ZAMEK TYPOWY.

PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM WYMIARY
SPRAWDZIC W NATURZE.
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SLUSARKA ALUMINIOWA DRZWIOWA

2

SYMBOL D-4
i/ 140 b W pomieszczeniach z sufitem
_ dwi 5 drzwi
SCHEAT " ey ——fGormy peiny na wyskobe st
WIDOK OD | 7 =7".,
STRONY ZEWN, R
700 E
2 aie
= ~N W przedsionkach (3 drzwi)
= pas dolny petny z izolacja
termiczna.
OTWORW | S 150
MURZE [cm] | H 318
PARTER L=4 P=5
OGOLEM SZTUK | 9
UWAGH {DRZM ALUMINIOWE Z [Z0LACJA
TERMICZNA, PROFILE BIAE
SZKLENIE ZESTAWEM O WSP.
j U=, 1Wim2k, SZKEOQ BEZPIECINE, W
' PASIE DOLNYM HARTOWANE/ OPCJA -
PANELE PELNE Z 1Z0L. TERM. /
SAMOZAMYKACZ, SKRZYDEO O SZER,
PRZEJSCIA 90xm, OKUCIA O
PODWYZSZONE] WY TRZYMALOSC,
OPCJONALNIE PROFILE STALOWE

PRZED WYKONANIEM, | MONTAZEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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LEGENDA :

1. Przedszkole dwuoddziatowe powstato z incjatywy Wydziatu Odwiaty

i Wychowania Urzedu Dzielnicy Praga i Zarzadu Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy celem wykorzystania rezerw lokalowych w Gimnazjum
Nr 27 przy ul.Abrahama 10 w Warszawie (parter Bloku "B").

2. Przedszkole korzysta¢ bedzie z rezerw na terenie kuchni bloku zywienia
wykonanej w 2005 r w nowoczesnej technologii z uzyciem najnowszych
urzadzen technologicznych (parter Bloku "C").

3. Dowoz positkow dla dzieci dokonywacé sie bedzie zamknietymi wozkami
z terenu kuchni do sal przedszkolnych.

Mycie i dezynfekcja wozkow przewidziana w specjalnym pomieszczeniu
na terenie Bloku "C".

4. Koncepcja przedszkola zaopiniowana przez Panstwowy Inspektorat
Sanitarny.

5. Pow.uzytkowa - 389,20 m2

6. Pow.mycia wozkow - 12,30 m2

7. Kubatura - 1245,0 m3

8. Wysoko$¢ pomieszczenia - 3,20 m
9. Wskaznik na 1 dziecko - 7,78 m2
10. Teren zielony - 530 m2

| ul.Ostrobramska 78/116 -
ARCHITEX Sp.z 0.0. 1% 200 2 550

Tresé: Nr.obiektu
SYTUACJA Gimn.nr 2

Wykonawca| Imig i nazwiske MUpr./datd ) Podpis Skala
, : -

Projektowal] M N 3rCh: 3684/61 / 1:500

Opracowall techn.arch.B.Durda ‘/#\——v

Sprawdzil mnginTIiS.;lli(c)'gl"l 2214/63 ><\ \/@ < Nr.rysunku

Kier.prac. mgr_ I%:aB%ﬁPdgh 2214/63 /‘/ VY~ 1
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Likwidacja otworu 90 x 120 cm czerpni w $cianie zewngtrznej '
od komory kurzowej oraz $cianki dziatowej w pomieszczeniu LEGENDA :
wraz z demontazem pozostato$ci po nieczynnej wentylatorowni. =1 S$ciany istniejace
I | y d
W pomieszczeniu na wozkii lazience personelu zainstalowaé
y 2388 grzejniki podlgczone do istniejacej mstalgcp. " .7 : | $ciany do wykucia
~
'7/ o t $ciany do zamurowania
828 ' ‘. . .
7 / 828 : ~ / /3e — / - : // z sciany projektowane (karton-gips) -
----- nadproze 1 = 150
- 5 0, 7} N @@  wentylacja grawitacyjna
i~ = T = ‘ L |
N g |“?$6®®l | O 3¢ 36|, @ -396, 10
| r\ | ¥ | . —— — ?oszerzenie o.tworu wejsciowego z 90 x 240 na 150 x 240 cm
B 7T : I——:— PO MI E MNIE N A P 1 zamontowanie nowych drzwi zewngtrznych 140 x 210 + naswietle.
g | | Wymiana istniejacych okien na nowe B /
m — wg istniejacych wymiarow. N WOZK n UWAGA :
, . | % N -
¢ [F?‘ 3,30 m Wszystkie $ciany dziatowe wykonaé w konstrukcji karton-gips na profilach metalowym
_— — el I wypelinione welna mineralna.
] 120 “ : 1. Sc1any do wys. 3,18 m z profili 75x06, 2x ptyta 12,5 ,grubosé $cianki 10,0 cm.
N > g8 — , 2. Scmny na drogach pozarowych z profili 75x06, 2x plyta 12,5 ognioodporna
g '?‘)o g ‘ Scianki dzialowe WC z laminatu gr.12 l : vario RF, grubos¢ $cianki 10,0 cm.
N 3 g =R q _J - obwiedzione rurg ze stali kwasoodpoyre;. o 3.W pomieszezeniach wylozonych glazura podwdjne pokrycie profili ptytami
S 2 5, — N D;z\{vigzgi wa;hadlowe z 1l)a\Jinénatu 3 '“ - T3 wodoodpornymi 12,5 dwuwarstwowe.
28 ) obwiedzione listwami z 1 N . ‘IOWY 4.W pomieszczeniach tazienkowych przewiduje sie $ciang instalacyjna ze
§ N8 | | , | w typowe klamki. o . ZIENKA WEJSC102 stelazami z profili ocynkowanych pod umywalki i muszle klozetowe oraz
T § 28 Wysokosé scianek sanit PERSONELU 9,80m sptuczki (regulacja w stelazach wysokosci umieszezenia urzadzet).
Q¥ g°- | J na wspornikach ze stal - 132 5,30m Sciana z profili 2x50x06 z przestrzenia w $rodku na instalacje, wypelnienie
g9 - ' Mocowanie misek do’Stelazy na wygokosci 3607 230 10 welng mineralna pokrycie dwuwarstwowe z plyt wodoodpornych 12,5
° .2 ’ odpowiedniej do ieci 4L bosé $cianki 16.0
o2 gl - 7 grubos¢ Scianki 16.0 cm.
g¢ 2| SALA DZIECI 120 -
SRS ‘ LE . o Obowiazuje stosowanie odpowiednich profili poziomych, wzmocnienia przy drzwiach
S S g) g 72,40 m 2 ' ' - & g (% ~ H o wymiarach 150x205 oraz akcesoriéw i okuc, tasm 1zolacyjnych i uszczelniajacych oraz
Q Sufit podwieszony kasetowy 60x60 cm : . o f SN ; — -"-_‘7‘7‘“ = mas szpachlowych fabrycznych.
g‘ § % wraz Iz) kasetami o};wietlajzgymi 60x60 cm. _A:__ l “ l ‘ 17 [ l l — N 127727288 W pgmleszczemach oznakowanych stosuje si¢ na$wictla z oszkleniem podwojnym. @
2.2 | Izolacyjnosé dzwigkowa 38 dB. ‘ , 1 4 iana diatowa gt 16'cm do 205 cim pelna. J
o '8h 2 Odpornosé akustyczna na dzialalnosé 140 KORYTARZ © gi;ra;lgej Z;?ZZXO ngry . peina, GABINET _
o E § Q stukowa z wyzszej kondygnacji. 200 3150m?¢ + 90 P(S)égl;(E);(;GA I - 3
Eh ., . ' A A M —
<t o4 2| | Odporno$é¢ ogniowa REI 60. : L
QU %g‘éé | Odpornos¢ na wilgo¢ 90 %. j ‘ - — o 200 8, 10m 2 N ‘
;_% 2 '3 | N AT ‘ : =N W gabinecie dyrektora zainstalowaé ;zrzemlk;
S g E‘ ! 4 v [, & / _podtaczony do istniejacej instalacji. _
N 5 =1 I %] ' 7 : =
AN olo - ol o : D —@ ? GABINET U, =¥ / Lp. m2  Podloga Sciany Sufity
o ] o o) RN N = ] -
w—| [T _ J& F] = S IS 90 %YEOE ln(]‘IZ-ORA < LA 1.Sala dzieci 70,10 klepkaistn. malowanie  sufit podwieszony
< | GH) 600 1 0 ' 390 =il 2.Przedsionek 4,80 gres malowanie  malowanie
| 200 10 )}, 163 10 i ) 10 4 3.Lezaki 4,0  klepkaistn. malowanie malowanie
ol | — — 3 o 0 H \ 4.Lezaki 4.0  klepkaistn. malowanie  malowanie
¢ = L N S 5.Sala dzieci i i i :
3l PREDSIONEN | Lpiara [|Lezaka 2 2 . e 28, et mdovie wit iy
| 4,80m 4,00m 2 L 00m SZATNIA N 3 7Lazienkadzieci 13,30 terakota glazura malowanie
| : 3 OO 1,30m 2 21, =k o ! 8.Pomoc dydaktyczna 3,30  klepka malowanie  malowanie
g | olo — J I'/ I Q —Ele | POCZEKALNIA DLA ‘ 9.Pom.pomocnicze 7,0  gres malowanie  malowanie
—— 3 A \ S o Co
- > FIO <L O : ICOW 10.Korytarz 32,40 istniejaca istniejace istniejace
N e = tAZIENKA DZILCI 90 RODZ 11.KLschodowa 13,50 istniej istniej istniej
. Kl , jaca istniejace 1stniejgce
\ ':Ej) N .,) 90 13,30 m2 @ 200 7,70 m 2 < 12 Korytarz 31,50 gres malowanie  malowanie
g g é 2 500 " - , N 13.Lazienka pers. 5,30 terakota glazura malowanie
g .9 8 N 2l 1| o =HE 14.Pom. nawozki 13,30 gres malowanie  malowanie
-~ g g lc\) I i - : _ . 15.Pom.gospodarcze 3,80 gres malowanie  malowanie
g 3 2 i ‘ o POMOC 0o. KL. . 2 140 34 2 140 k — = 16.WC dzieci 7,20  gres glazura malowanie
Q 7 ) s ‘ H - . oy s . s
M BEg Sufit podwieszony kasetowy 60x60 cm 90 DYDAKTYCZNA SCHODOWA gp  CLAINIA | I8 Prcdsonet 280 ares malowanic  malowanie
S . . s g s . . o £ L . . . : , . s
gé E ‘ | WAz z kasetami o$wietlajacymi 60x60 cm. 1 200 SPRZET m 13,50m Sciana c}zmlo;a g 1? cm do 205 cm petna, 1 500 PRACOWNIKOW 19.Gabinet 8.10 klepka malowanie  malowanie
N ,§ é E "_ “‘|" _‘] 5 = SP ORT()%NY POWYZE) przezroczysia. 6,80m ZO ' - %(1).1C)J‘rabinle<t1 _ 3,4718 lljepllza malowanie = malowanie
S - ) . ~ 3 .Poczekalnia , epka malowanie  malowanie
o | g i g | : " __I SALA DZIECI AE 3,30m N . WC 2"‘3 . X o~ 22.Szatnia prac. 6,80 terakota glazura malowanie
\Q B EN4d 49, 40m 2 N POM. 7. < KORYTARZ 90 PRAC. & | 23.WC prac. 2,30 terakota glazura malowanie
N 238 g g - g 1 0 v, J 24 Pokoj nauczyciela 7,0  klepka malowanie  malowanie
E2wE.9 T ] POMOCNBCZE 2 0‘ 2,33 =100 150 . 25.Kier.gospodarczy 5,0  klepka malowanie  malowanie
§‘ -§ _§ g - 7,00m N R | | e 26.Pom.gospodarcze 4,0  gres malowanie  malowanie
_ ' | | \ 27 Korytarz 27,10 istniejaca istniejace istniejace
< ‘ o J i 28.5zatnia dzieci 21,30 gres malowanie  malowanie
J / 276 p 84,’{808 //].O I 2250 10 » 190 ~ 10 350 I 36 389,20 m2
| 11 pom. gl KIER. ’ (%%90/ T pOKGI NAUCZYCIELA O
. O 200 N :
— GospoD. | | GOSPOD. ‘ 7,00m 2 i Zestawienie went, grawitacyjnej. V1.
D ! L 00m?2 5 00m 2 ' 1 sala dzieci 5 x @15
N8 ] m ! d R
| I IR e R 5 sala dzieci 4 x @15
L1l \ 6 tazienka 1 x 915 + Decor -
%% ‘ , 7 lazienka 1 x 915 + Decor
10. . : 13 tazienka pers. 1 x g15 + Decor
KORYTARZ DOWOZ POSIEKO PO:]EMNIKACH N 16  WCzewn. 1x915+ Decor
o 2 14 D4 ZAMKNIETYCH A 14 19 logopeda 1 xpl5
N 32, 40m TR 4 29 S — 20 - dyrektor  1x 415 e
KORYTARZ 22 szatniapers. 1xgl5
. 2 , 23 WC pers. 1 x #15 + Decor ARCHITEX Sp.z 0.0. 1l-Ostrobramska 78/116
9 10 27,50mé 1084 P - 04-175 Wars
\ ] o 1294 O — = 28 szatnia 2x g15 zawa
< v 28 szatnia 1xgl15 - Tredé: Rzut parteru Przedszkola dwudzia- |Nr.obiektu
Ip) v RN ' I//_ } _.\.\ towego w bud.Gimnazjum nr 27 Glm:n.nr 2
) ' dsém\:yi:fg]‘z sgéfgf(‘) ;‘i‘ﬁ%‘g’; gop‘g;;rz"e?kb Wykonawea| Imig i nazwisko Upr./datd , Podpis Skala
H WYISCIE NA ZEWNATRZ DrzaroczySta Projektowal] "8 AN {3684/61 R 150

Opracowall techn.arch.B.Durda

s
Sprawdzil mgr\;lr}: ;liggh 2214/63 /'““)ﬂ Nr.rysunku

Kier.prac.

mgr ing. BaﬁT‘ggh 2214/63




i _TWYCIECIE OKNA

i PODAWCZEGU

NA WYS. 0,80m
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Pomieszczenie mycia i dezynfekcji wozkow krytych

do przewozenia positkéw dla Przedszkola

140
Podtoga wytozona gresem 216 x 250 cm z odpltywem

kratka sSciekowa, pozostata podioga istniejaca.
Sciany wytozone glazurg do wysokosci 205 cm.

Pl R AN i e ki P T i 2 SR TR TR TS RN P T R R O IS

e RIS ST VI

|
D

N shat L e et 4N

37

12 |52 .
A lEZ
T T T T ] || sprzet. porzé
\D n/\lsr‘od czyst. {
.. terakota .
- 216 \ &
] b 216 ;
| GLAZURA DO 2,05m A
o AW
L oA I
FT ™ IZAMUROWAC OTW. ZAMUROWAC
| DRZWIOWY W SCIANIE
90 | - GRUB. 12 ¢m ;
200 N Wentylator typ DECOR-300 whaczany oswwtlemem i

na przewodzie wentylacji grawitacyjnej z kratka.

o A — —

NS S8 wts e et s A s n AN e e

Sciana dziatowa typu karton-gips na profilach
cynkpowanych z wypetnieniem wetna mineralng

ARCHITEX Sp.z 0.0, ul-Ostrobramska 78/116 )
04-175 Warszawa
,T"e“- POMIESZCZENIE mycia wozkéw Blok “C* |Nr-obiektu
Gimnazjum nr 27 ul.Abrahama 10 W-wa G\mf\.nr L

Wykonawca| Imig i nazwisko Upr./datd . Podpis Skala
Projektowa] mgr %‘niuéi(racl}ak 3684/61 &\&)mx\\ 1:50
Opracowa techn.arch.B.Durda ]

S 4 |mgr inZarch, | "
prawdzi W. Balloqh 2214/63 A \ hyr.rysun u
Kier.prac. mgr Nz ar(ﬂogF 2214/63 N 23

e na——




2148

2100

24

llbza

+!8,L5

5

Kanaly wentylacji grawitacyjnej wykonane technika "spiro"
wykorzystujg przejécia przy istniejacych kanatach went.
grawitacyjnych jak i po nieczynnej wentylacji mechaniczne;j.
Wywietrzaki kanatow sytuowanych w poblizu wewnetrznych
wpustow deszczowych ze wzgledu na zwigkszony $ciek
wody nalezy obsadzi¢ ze szczegblng uwagg na wysokich
podstawach z podwojnym uszczelnieniem i izolacja.
Ze wzgledu na osadzenie w pomieszczeniach kratek went.
sufitowych (anemostatow) wywietrzaki dachowe powinne
by¢ doktadnie zabezpieczone przed zalewaniem woda.
Kanaly went.grawitacyjne z fazienek i WC zaopatrzone

w wentylatory Typ DECOR-300 S V=150 m3/h.
Oznaczenie wywietrzakow - @( w kolorze czerwonym).
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