3_.3. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,na gormco” lub _na
zimno”

Przy typowym dla remontdw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozkiadanle
mieszanek mineralno-biturmicznych przy uzydu lopat, listwowych Sciagaczek (uzycie grabi wykluczone) |
listew profilowych. Do zageszczenta roziozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcdw wibracyjnych lub
zageszczarek plytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,k tére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosd przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwad na blezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco”

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z obowigz jacymi wymogami.
Przy naprawle nlewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralno-
asfaltowq w pojemnikach izolowanych ciepinie.

4.3. Transport innych materiatéw

Pozostate materiaty powinny byc transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tyci;
materiatdw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

' Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z wymaganiami SST,
projektem organizacji robt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzje przedstawidela Zamawiajacego dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatéw |
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takie w
normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawidel Zamawiajacego uwzgledni wyniki
bada’d materiaiéw | robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badantach materiatow,
doswiadczenla z przesziodd, wyniki badafd naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia przedstawidela Zamawiajacego powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robét. Skutkl finansowe z
tego tytutu ponlesie Wykonawcea.

5.2. Przygotowanie nawierzchnid o naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen | prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob

naprawy, korzystajac np.z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wybcju lub obtamanych krawedzl nawierzchni} do
naprawy nalezy wykenac bardzo starannie przez:

- Pplonowe obcigcie( najleplej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokosé
umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np.
prostokata, - -

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokiadne ozyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca zl uznych ziarn grysu, zwiru, piasku i

pytu.



5.4, Naprawa wybojow | oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineraino-
- asfaltowymi ,na gorqco”,

Po przygotowaniu uszkodzonego migjsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy
anz/skaé dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationows emulsjz asfattowa w lloscl 0,5

me.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych éciagaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucad mieszanki ze érodka transportu bezposrednic
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgamia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca | utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniun aprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnia sasiadujacych @esci nawierzchni.
Roztozong mieszanke nalezy zagescic walcem lub zageszczarky phytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzl nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla
Zageszczanej warstwy | dobre miedzywarstwowe zwigzanie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakodd materiatdw,

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganlaml zawartymi w SST.

6.1.1, Badania prowadzone przer przedstawidela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zmawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow w miejscu Ich wbudowania,a Wykonawca powinien udzielic mu niezbednej pomogy.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

" Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznyeh,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:

- Polskg Normag fub

- aprobaty techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezell nle sg objete certyflkagia okreslong w pkt 1
i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dlak térych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kaida partia
destarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty,o kreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafn wykonanych przez nlego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce przedstawidelowi Zamawiajacego.

Jakiekoiwiek materiaty k tére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.,

6.1.3. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb clagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow,

(2} Pozostale dokumenb/ budowy

Do dokumentéw budowy zaliza sie, oprécz wymienionych w punkcie (1) nastepujace
: dokumenty:

| a} protokoly przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad | ustalen,




(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawlajacego |

przedstawiane do waladu na Zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapleniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wynkl badan materiatdw przeznaczonych do wykonanla robdt i przedstawié je
przedstawidelowi Zamawlajacego.

6.3. Badanla w czasie robét

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralng-asfaitowych - i )

W zasle wykonywanla napraw uszkodzen nalezy kontrolowaé;
-. przygotowanie naprawianych powlerzchni do wbudowywanla mieszanek, kiérymi bedzie wykonywany
‘remont uszkodzonego miefsca,
- skiad wbudowywanych mieszanek,
- Hoéc wbudowywanych materiatéw na 1 Mg — na blezgco, codzlennie,
- rdwnos¢ naprawianych fragmentdw - kazdy fragment
Réinice miedzy naprawiong powierzchnia a sasladujacymi powlerzchniami, nie powinny byc.
wieksze od 4 mm.
- pochylenle poprzeczng (spadek) warstwy wypetniajgoej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze
spadkiem istnlejacej nawlerzchnl, przy czym warstwa ta powinna byé wykonana ponad krawed:
otaczajacej nawlerz¢hnt o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiari robét

Obmiar robdt bedzle okredla¢ faktyazny zakres wykonywanych robdt zgodnie ze zleconym

zadanlem | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obecnosd przedstawiciela Zamawiajqoego

Wyniki obmiaru beda wplsane do kslgzkl obmiardw.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jestl Mg materiatu zuzytego na naprewe nawierzchnl,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

W zaleznodd od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbloru:
a) odblorowl robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu,
b) odblorowi czeéclowemu,

¢) odbiorowl ostatecznemu.
Roboty uznaje sle za wykonane zgodnie z SST | wymaganlami przedstawiciela Zamawiajacego,

Jesl wszystkie pomiary | badanla z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbldr robét zanikajacych iu fegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanlkajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenle llosd i fakoscl
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakrydu.

Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w zasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt! poprawek bez hamowanla ogdlnego postepu robdt.

Odbloru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Odbiorowl robdt zanikajacych | ulegajacych zakrydu podiega:
- pizygotowanle uszkodzonego miejsca nawierzchni (obdede krawedzi, oczyszezenie dna | krawedz,

usuniecie wody),

. - ew. spryskanie dna | bokdw emulsia asfaltowa,



8.3. Odbiér czesciowy

. Odbior  czgéciowy polega na ocenle llosci i jakoscl wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostateczrym robét. Odbioru robdtd okonuije
przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4. Odbldr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ifosd, jakoscl | wartosd.

Odbldr ostateczny robét nastapl w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenla przez przedstawiclela Zamawlajacego zakonczenia robdt i przyjecla dokumentéw, o
ktorych mowa w punkde 8.4.2.

Cdbioru ostatecznege rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawiciela Zamawilajacego | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt
z 55T,

W toku odbloru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacj ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robSt zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt

uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rebét uzupetniajacych w

warstwie sderalnej lubr obotachw ykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustall nowy ]

termin odbioru ostatecznego.

W preypadkus twierdzenla przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odblega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerangji | nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne oblektu 1 bezpleczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy,
8.4.2. Dokumenty do odbloru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdts porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. '

Do odbloru ostatecznego Wykonawcea jestz obowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupetniajace lub
zamienne), ‘

2. ksiazki obmiardw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosd lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych | robdtu zupetniajacych wyznaczy komisja.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosd

Podstawg platnosd jJest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa.
Cena jednostkowa bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania | badania skfadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny fednostkowe beda obejmowaé;
- robodzne bezpoérednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materfatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
- wartopc racy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ koszty posrednie,z ysk kalkulacyjny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z ohowiazujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nle nalezy wlizac podatku VAT,
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9.2. Objazdy, Przejazdy i organizacja ruchu

Cena wykonania jednostk obmiarowe] przy remoncie czastkowem nawierzchni obejmuje:
- brace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wywdz odpaddw,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na budowe,
- Wykonanie naprawy zgodnie z SST,
- odbansportowanie Sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
11112:1995 drogowych

2, PN-S- Drogi samochodowe | lotniskowe., Nawierzchnle asfaitowe,

96025:2000 Wymagania
10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne, Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, inétrukcje. Zeszyt
60.1 BDIM, Warszawa, 1599,



