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1. Wstep

WYMAGANIA OGOLNE

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachéw
w Szkole Podstawowej Nr 60 przy ulicy Zbaraskiej 3 w Warszawie.
Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robét:

- wymiana pokrycia dachu z naprawg podtozy betonowych - 910.52 m?

- wymiana obrébek z blachy na blache powlekang - 131,38 m?
- wymiana rur spustowych na systemowe z blachy powlekanej braz - 57,0 mb
- Wymiana rynien na systemowe z blachy powlekanej braz - 1124 mb
- pokrycie czapek komindw papa termozgrzewalna - 4731 m?

1.2. Zakres siosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokument6w przetargowych przy wyborze wykonawe6ow robot w
trybie zgodnym 2 Ustawa 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.

1.1.

1.2,

2.

2.1,

2.2
2.3

24,

Roboty rozbidrkowe

45261910-6 - Roboty w zakresie rozbidrki pokry¢ z papy, obrdbek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu i papy

Roboty betonowe, tynkarskie i malarskie

45262320-0 - Naprawa podloza betonowego dachu

45262500-6 - Naprawa murowanych kominéw

45410000-4 Roboty tynkowe

45442100-8 - Malowanie farba emulsyjna komindw oraz montaz siatek
ochronnych na kanalach wentylacyjnych kominéw

Wykonanie obrébek blacharskich
45261300-7 - Obrébki blacharskie muréw ogniowych, kominéw i
wytazow dachowych, $cian, pasa pod i nadrynnowego,
montaz rynien i rur spustowych
Pokrycie dachéw i izolacje

. 45261210-9 - Pokrycie dachéw papa podktadows perforowana i

nawierzchniowa termozgrzewalna oraz czapek
kominowych

Roboty elektryczne

. 45310000-3 - Demontaz instalacji odgromowej a po remoncie dachu

ponowny montaz

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robot |



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora,

1.4.1. Przckazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa prac —
rysunki 1 obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacia i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$é Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa,
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bled6w Iub opuszezen w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane okreslone w
tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiaj acego 1 Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakoriczenia i odbioru koficowego rob6t. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podiega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony §rodowiska naturalnego na terenie rozbi6rki i robét podstawowych
oraz. w bezposredniej odleglosci od nich, :

- unika¢ uszkodzes lub uciazliwosei dla 0s6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiomikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa ] )
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac. : o _ -
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcey

odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegdinosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg ponoszone przez Wykonawce
(uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick
- Spos6b zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos$é wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
mekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi gwarantowaé
dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzgt bedgcy whasnoédcia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamdOwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosei przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajacych transportu i zapewmc przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;.
1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jakos§é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami
Zamawiajgcego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa bledu
zostang, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

1.7.2  Szczegblowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robé6t

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robdt. Zaplsy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej gospodarcze_] strony robdt. Kazdy zapis bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2 Pozostate dokumenty robot

- protok6t wprowadzenia na budowe

- protokdt odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbidr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robét .
W zaleznoéci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioréw,

dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawey:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- 0dbidr koficowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajaeych i ulegajacych zakrycm polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3.  Odbiér czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei robét. Odbioru
_ czqscmwego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér koficowy robot _
Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczy\mstego wykonania robot w odrueswmu do

- ilodci, jakosci oraz wartosci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym
Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér konficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowa i ST.

W toku odbioru koricowego Zamawiajacy zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robodt poprawkowych lub robét uzupehiajacych, lub nie zakoniczenia pelnego zakresu robdt,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad i
usterck stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11.  Podstawa platnosci

Podstawa platnosei jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonaweg za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczattows kontraktu ustalong
miedzy Wykonawea i Zamawiajacym.

L1.12,  Przepisy zwiazane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych pokry¢ dachu, obrébek blacharskich oraz wywoz gruzu na
wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
B.01.01.00. — Rozbiérka pokryé dachowych
B.01.02.00. - Rozbidrka obrébek blacharskich,
B.01.03.00. - Rozbidrka rynien i rur spustowych,
B.01.04.00. - Wywdz materialow rozbiérkowych na wysypisko,

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednrimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dia robét wg B.01.01.00 - B.01.04.00 materialy niec wystepuia.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny_ podreczny sprzet budowlany typu ..efektronarzedzia .

4. Transport
Transport materialow z rozbi6rki $rodkami transportu.

Przewozony fadunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwanien.

5. Wykonanie robaét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- -teren wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, _
- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.



5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczedistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbibrka pokrycia papowego i obrébek blacharskich

Rozbiérke papy nalezy wykonywaé partiami tak aby nie dopuscié do zalania pomieszezen.
Odstonigte powierzchnie dachu nalezy zabezpiecza¢ do czasu polozenia pierwszej warstwy pokrycia
dachu. Zdemontowane obrébki blacharskie nalezy sktadowaé w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

5.2.2. Wywdz materialéw demontazowych

Materiaty rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obicktu w miare postepu robét

demontazowych i utylizowa¢.

Kontrola jakos$ci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.00. - B.01.04.00. - Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m’]

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.,

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Hosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POKRYWCZE I OBROBKI BLACHARSKI

1.

Wstep

1. 1 Przedmiot SST

Przedmiotem nmle_]szej szezegolowej specyfikacji technicznej sq wymagama dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.



1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach

budynku tzn.:

B.02.01.00 Pokrycie dachu.

B.02.02.00 Drobna naprawa pokrycia papowego
B.02.03.00 Obrobki blacharskie

B.02.04.00 Rynny i rury spustowe,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija,

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania pokryé dachowych powinny byé zgodne z  wybrana

kompleksowa technologia robét.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wibkniny poliestrowej nawierzchniowa modyfikowana(SBS) i

podkiadowa wentylacyina wg Swiadectwa ITB nr 974/93

- papa podktadowa wentylacyjna
- papa termozgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS grub. 5,2 mm

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2 4. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana biala i powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6. L.aczniki
Do mocowania obrébek blaszanych stosowaé gwozdzie Ilub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materialow pokryciowych.

3_.. Sprzet

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. Transport
Pape nalezy przewozié krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy
utozy¢ scisle obok siebic, w sposéb zabezpicczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami
podczas jazdy.

5. Wykonanie robot

5.1. Gruntowanie podloza

a} podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

b) w podkiadzie powinny byé osadzone dyble i kotki do zawieszenia uchwytdw rynien.

¢} w celu polepszenia przyczepnosci podlozy betonowych ich powierzchnie trzeba przygotowaé oraz
zagruntowac Srodkiem bitumicznym — asfaltowa emulsjg anionowa. Przed gruntowaniem dachu
nalezy oczysci¢ i wyréwnaé jego powierzchnie.

d) emulsj¢ nalezy weieraé za pomoca szezotki lub walka w suche i czyste podtoze,

¢) przed przystapieniem do ukladania papy emulsja musi dobrze wyschnaé, tworzac na powierzchni
Jjednolita powloke.

3.2.Warstwa podkiadowa ( wentylacyjna)

Nalezy zastosowaé papg perforowang wentylacyijng . Pape uktadaé z zakladami bocznymi o szerokosci
10 cm, a czolowe 12 cm. Zamontowaé kominki wentylacyjne zgodnie z zaleceniami producenta nie
mniej jak 1 sztuka na 60-70 m2 powierzchni dachu.

2.3. Warstwa wierzchnia ( zgrzewana )

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé pape termozgrzewalna modyfikowana SBS o grubosci
minimum 5,2 mm. Pape zgrzewad na calej powierzchni do podkiadu. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie nastapit wyplyw bitumu o szerokosci
1 em, a zaklady czolowe na szerokosci 12-15 cm. Wyplyw asfaltu nalezy posypaé posypka w kolorze
papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV.

Na szerokosci planowanego zakladu czolowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢
palnikiem i lekko weisnaé szpachelka w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w zlaczu. _ _

Obrobki attyk, komindw i innych elementéw wystepujacych na dachu (polaczenia plaszczyzny
poziomej z pionowa ) nalezy wykonaé w ukfadzie dwuwarstwowym. Nalezy zastosowaé przynajmniej
na jedna z warstw pape termozgrzewalng asfaltows na oslonie z wlékniny poliestrowej.

5.3.1. Polaczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wbudowanymi w dach lub go
.ogran_iczajaccymi powinny by¢ wodoszczelne. Polaczenia pokrycia dachowego z wpustami
$ciekowymi powinno by¢ uszczelnione i doci$niete koinierzerﬂ kosza wpustu s’ciekoweg_o a pokrycia
wokél kominéw cokolem z blachy. o

5.4, Obrébki blacharskic

- obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia polaci, _




3.5,

obrébki wykonywaé z blachy ocynkowanej grubosci 0.55 mm oraz z blachy powlekanej,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od ~15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny z systemowe z blachy powlekanej

5.6.

rynny powinny by¢ wykonane jako systemowe z pojedynczych czionéw i skladany w elementy
wieloczlonowe,

powinny by¢ faczone systemowymi ztaczkami z uszezelkami,

rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ zamontowane ksztaltki z wpustami do rur spustowych,

Rury spustowe — jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z systemowych czlonéw odpowiadajacych dtugoscei,

fury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszezone do rury Zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy pokrvweze
a) Wymagana jako$¢ materialéw pokrywczych powinna byc potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.
b) Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
¢) Odbior materialéw pokrywcezych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezefi co do Zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
.przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw pokrywezych, ktérych wiasciwosei nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. _
e} Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét



8.1.

Jednostka obmiarowa robét jest:

- dlarob6t B.02.01.00 — B.02.03.00 m? pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.02.04.00 oraz B.02.05.00 — mb/szt wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robét

Odbidr podloza

8.2,

- badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podezas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocy lfaty
kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przedwit migdzy

sprawdzana powierzchni a lata nie powinien przekroczyé S mm.

Odbidr robdi pokrywezych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgiciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

~  podloza,

- jakosci zastosowanych materialow,

~  dokiadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgdciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienniczka robét.

- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna, '

- dzienniczek robdt z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatdw,

- protokdty odbioru materiatlow i wyrobdw.

Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takZze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

~  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie i odrywanic paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 c¢m, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem

przyklejenia papy,



- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czesciowych i
konicowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m%
Doktadnos¢ pomiardéw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek biacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
-~ sprawdzenie prawidlowosci pofaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podlozy,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnoéci polaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 Pokrycie z papy.
Placi sig za ustalona ilo$¢ m” pokrycia z wykonaniem podloza i warstwy wicrzchniej.
B.02.03.00 Obrébki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalona ilo$é ,,m*” obrébki wg ceny jednostkowe;, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczen,
~ uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.02.04.00 Rynny i rury spustowe
- zmontowanie, umocowanie z polaczeniem elementow, wyregulowaniem spadkow,
Placi si¢ za ustalona ilo$é ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:

- przygotowanie i zamontowanie, uporzadkowanie stanowiska pracy.”

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-91/B-27618 : Papa asfaltowa zgrzewalua na osnowie _zbrojonej przeszywanej z tkanki
szklanej i welonu szklanego

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.

PN-61/B-10245 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607 _ Rynny dachowe i elementy wyposazZenia



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI ZEWNETRZNE, ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej seczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkéw zewnetrznych; napraw muréw, czapek kominowych i podlozy betonowych dachu budynku
oraz malowanie tynkéw

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

= B.03.01.00 Czyszczenie i naprawa potaci betonowych stropodachy

— B.03.02.00 Tynki zewngtrzne komindw i $cian ponad dachem

- B.03.03.00 Wykonanie spadkéw i odboi pod obrébki blacharskie

- B.03.04.00 Naprawa mur6éw z cegly i czapek kominowych

- B.03.05.00 Malowanie tynkéw zewn.

- B.03.06.00. Wykonanie oston siatkowych na otworach wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjs

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszeze

organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szezegomosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych, _
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a ‘mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

. Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do ghadzi piasek powinien byé¢ drobnoziamisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy patistwowe;.

¢ Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego olrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i "™ mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierad

do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Farba emulsyjna do wymalowafi zewngtrznych

2.5. Materialy ceramiczne

25.1.  Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary l= 250 mm, h=65 mm
- Masa 4,0-4,5 kg
- Nasiakliwo$é nie wigksza niz 16%

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanient5 MPa

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
ufratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady kaonvwama tynkow
Przed przystapieniem do wykonywama robét tynkowych powmny byc zamurowane przeblcla i bruzdy

a) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunklem ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. '



W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-mentazowych w okresie
obnizonych temperatur”,

b) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dhizszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciagu ! tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$cié z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez. zmycie 10% roztworem
szarego mydla lub przez wypalenie lampa, benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

53.1. Tynk udjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Wykonanie podkladéw betonowych na stropodachach

Podioze pod podktady musi by¢ oczyszczone z wszelkich luznych czedci, zatluszezenia, by¢é  réwne,

suche, twarde bez peknigé i szezelin, Roboty nalezy rozpoczaé od ustawienia lat i prowadnic z

ustawionymi poziomami i spadkami do zamontowanych wczesniej krat sciekowych koszy zlewowych.
Powierzehnia podkladu powinna by¢ réwna zatarta na ostro przez pierwsze dni utrzymywana w stanie
wilgotnosei dla pelmego zwiazania cementu. W trakcie wymiany podkladéw betonowych nalezy
zamontowac nowe kraty $ciekowe koszy zlewowych oslaniajace wloty rur deszczowych przed
dostawaniem si¢ grubych zanieczyszczen mogacych je zatykaé . Grubos¢é warstwy podkladu na

remontowanych powierzchniach dachu minimums5 cm.

5.5. Wykonanie muréw z cegly

5.5.1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubds’ci spoin,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem scian, odsadzek, wyskokéw i otwordw.

5.5.2. W miejscu potaczenia muréw nalezy stosowa¢ strzepia. Jezeli przy robotach jest kilka gatunkéw



cegly (np.cegta stara i nowa), nalezy przestrzegaé zasady ze kazda $ciana powinna byé wykonana
z cegly jednego wymiaru.
5.5.3. Polgczenie mur6w stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej

si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne. _

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

*  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna producentéw
*  sprawdzenie réwnosci powierzchni,

¢  sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykéw tynkéw ze stolarka.

7. Kontrola jakoSci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w

spos6b podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m°.dla tynkéw i m* lub mb dla muréw. Tlo$é robét okresla sie na podstawie
rysunkow i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez lnwestora i sprawdzonych w naturze.
9. Odbior robét

9.1. Odbidr tynkdw

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — ni¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi {§ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z pedloza, itp.,
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
9.2. Odbidr tynkdw gipsowych
Jak w pkt. 9.1.

9.3. Odbiér robét murowych
Odbi6r nalezy odby¢ przed wykonaniem tynkéw i wykonaniem obrébek blacharskich — tj. podlegaja

zasadom odbioru robét zanikajacych.



10. Podstawa platnosci
Tynki zewnetrzne.
Placi sig za ustalong ilo§é m* powierzchnj $ciany i m® lub mb muréw wg cen jednostkowych, ktdra obejmuja;
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich i konstrukeji wsporczych pod mury ogniowe
- reperacje tynkéw i muréw po dziurach i hakach,

~  oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 ' Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1443: 2001 Kominy. Wymagania ogdlne,
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

SZCZGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Instalacja odgromowa CPV 45310000-3

1. zakres robit

- a) roboty demontazowe



przed przystapieniem do robot dekarskich zdemontowaé istniejace zwody poziome na dachu oraz
przewody odprowadzajace na $cianie.

b)

odtworzenie instalacji odgromowej;

nalezy zachowac istniejgcy uktad przewodow uziemiajacych instalacji odgromowej,

na dachu budynku wykonaé¢ zwody poziome naprezane z preta DFeZn @ 8 mm,

na kominach wykona¢ zwody nienapreazne poziome z preta DFeZn @ 8 mm,

obrébki blacharskie, wywietrzaki, anteny TV, polaczy¢ metalicznic ze zwodami na
dachu,

na $cianach nalezy wykonaé przewody odprowadzjace napreazne z preta DFeZn @ 8 mm,
wymieni¢ ziacza kontrolne w istniejagcym miejscu.

wykona¢ uszczelnienie w stropie przewodéw elektrycznych do wentylatoréw dachowych
podczas wykonywania robét dekarskich zabezpieczyé antene TV i przewody antenowe

materialy

pret DFeZn @ 8 mm,

wsporniki naciagowe ze srubami naprezajgcymi M12,

wsporniki przelotowe,

zkacza kontrolne,

zlacza uniwersalne krzyzowe,

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty wystawione przez Producenta

warunki wykonania
cato$¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych Tom V - Instalacje elektryczne
zgodnie z aktualnymi normami panstwowymi i branzowymi
zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej i przedmiarem robét

normy zwiazane
- PN-IEC 61024-1-1: 2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

ogolne. Wyb6r pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
- PE-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

warunki ogélne wykonania i odbioru

po wykonaniu instalacji odgromowej budynku szkoly wykonal pomiary rezystancji
uziemienia

protokét z wynikami pomiaréw dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej i przekazaé
Inwestorowi. ' :
materialy uzyte w wykonawstwie winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie obiektéw uzytecznosci publicznej

odbiér koficowy nastapi w obecnosci przedstawiciela uzytkownika



