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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1.Inwestor

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy, Dzielnica Praga Potudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

1.2.Adres inwestycji
Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 31

1.3.Nazwa inwestycji
Remont sanitariatow w Przedszkolu nr 407

1.4.Przedmiof specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t budowlano-
instalacyjnych, remontu sanitariatow w budynku Przedszkola nr 407 przy
ul.Bora Komorowskiego 31 w Warszawie. Remont prowadzony bedzie

w sanitariacie dzieciecym gr V, sanitariacie ogrodowym i dwéch sanitariatach

pojedynczych.
1.5.Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace robot

remontowych budowlanych i sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych,.
1.6.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robot

okreslonych w pkt.1.5



1.7.Przebieg robdt - obowigzki .

obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osoéb postronnych;

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska ( m.in. w zakresie
ucigzliwosci w  wyniku  wykonywanego hatasu, skiadowania materiatow
porozbidrkowych),

c) przestrzeganie warunkdw okreslonych przepisami bhp i ppoz.;

d) zabezpieczenie inne, takie jak: ostona podidg,ekrany przeciwpytowe, kontenery na
gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu,

obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejsc
pomieszczenie socjalne z wc | pomieszczenie zamykane na drobne materiaty i sprzet.

b) ustalenie zasady odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody i pradu;

2.5 ROBOTY BUDOWLANE

2.1. Zakres robot - nazwa - kody CPV

a) roboty rozbiérkowe -45110000-1
b) skucie i wyréwnanie posadzek -45262321-7
c) izolacje przeciwwilgociowe -45320000-6
d) murowanie $cianek dziatowych -45262500-6
e) uzupetnienie tynkéw -45324000-4
f) oktadziny $cienne- glazura -45431100-8
g) wyktadziny posadzek- terakota -45431200-9
i) malowanie scian i sufitéw -45442100-8

2.2. Materialy dla robdt budowlanych

a) posadzki — warstwy izolacyjne — powloki hydroizolacyjne ,,Ceresit’
-warstwy wyréwnawcze — zaprawa cementowo-wapienna, masa
samopoziomujgca;

b) Scianki dzialowe — cegta dziurawka lub bloczki pianobetonowe z

przektadkami ze stali Gs ér. 6Mm, na zaprawie cementowo- wapiennej;



¢) tynki — cementowo-wapienne kat.lll;

d) oktadziny $cian ~ glazura o wym 20x25 cm uktadana na zaprawie klejowej do
wysokosci 2.05 m, naroza zewnetrzne wykonczone listwami PCV.
Kolorystyka glazury i fug do ustalenia na etapie realizacji z Dyrekiorka
Przedszkola;

e) wykiadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30 uktadana na zaprawie
kicjowej. Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z Dyrektorkg
Przedszkola, fuga ciemna,;

f) stolarka — drzwi — oscieznice stalowe, malowane na biato,skrzydia drzwi
peine, biate ptycinowe wyttaczane, z okuciami (klamki i zamki podklamkowe).
Drzwi do sanitariatu ogrodowego typu zewnetrznego z aluminium, ocieplane,
z naswietlem, zamkiem, klamka i futryng;kolor szary lub brgzowy.

g) malowanie - $ciany powyzej glazury i sufity malowane farbg emulsyjng

akrylowa, w jasnym odcieniu glazury, rury instalacyjne stalowe i grzejniki

pomalowaé na olejno ; parapet okienny zdemontowaé i wneke wykonczy¢
glazurg;

d) piony kanalizacyjne i wodne obudowac piyta typu K-G wodoodporna.

Przed przystapieniem do poszczegoélnych etapéw robot inspekior nadzoru technicznego

winien sprawdzié¢ jako$é materiatow przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich

przydatnoéé dla zastosowania w budynkach oswiaty.

2.3.

Warunki wykonania i odbioru.

Cato$é robdt nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | —
budownictwo ogdlne”. Odbioru rob6t dokonuja stuzby techniczne Inwestora w
obecnosci przedstawiciela Uzytkownika. z komisyjnego odbioru robot nalezy
sporzadzié protokdt, ktdry bedzie podstawa do zaptaty za wykonane prace. Do
protokétu odbioru nalezy zatgczyé¢ wszelkie atesty techniczne i higieniczne

dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w budownictwie.




3.5. ROBOTY SANITARNE

3.1 Zakres rob6t — nazwa — kody CPV

a) rurociagi wody zimnej i cieplej — rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
okreélonej warto$cig PN20,wykonane w technologii stabilizowanej o dopuszczalnej
temperaturze pracy ciagtej T=90*C, w bruzdach w ostonie z rur peszla.

b) zawory odcinajgce i w podejsciach - kulowe, taczone na gwint przy poziomach z
potaczeniem roziacznym, o dopuszczalnej temperaturze pracy T=150"C i cisnieniu
P=1,0 Mpa;

c) rurociggi kanalizacyjne — rury i ksztaltki z PCV dla kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, taczone na wcisk z uszczelkg. PodejsScia prowadzié w bruzdach;

d) urzadzenia — umywalki porcelanowe, biate z syfonem chromowanym, (w sanitariacie
gr V i ogrodowym wysoko$¢é montazu 65cm), miski ustepowe porcelanowe z
dolnopiukiem (funkcja 3/6) dla dzieci w sanitariacie gr V i ogrodowym, pozostate
standardowe. bateria umywalkowa w sanitariacie gr V na wode zmieszang typu
Presto 705 (dzwigniowa) w pozostatych sanitariatach jednostupkowa uchylna, wpust
podtogowy PCV z rusztem ze stali nierdzewnej z wyjmowanym  syfonem,
kotnierzem uszczelniajagcym, w pomieszczeniu gospodarczym zamontowac

zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z piytg ociekowa na szafce .



S4 P407 Instalacja elektryczna w sanitariatach grupy V

instalacia o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowa w remontowanych pomieszczeniach wykonaé przewodem
YDYp 3/4x1,5 mm?, uktadanym pt. w bruzdzie.
Do os$wietlenia pomieszczen zainstalowac oprawy FCW 196 2x18 IP 65 , OPK220,
Whytaczniki instalowac pt. na wysokosci 1,4 m.

Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodem YDYp3x2,5 mm2 pt.
Gniazda wtyczkowe bak. szczelne 16A/Z instalowaé pt. na wysokosci 1,6 m

Poszczegtlne obwody gniazd wtyczkowych zasilic z istniejacej tablicy bezpiecznikoweji
li zabezpieczy¢ wyt, P 302, S 301. zainstalowanych w obudowach S4

Instalacje miejscowych potaczen wyrownawczych.

W sanitariacie grupy V wykonaé miejscowe potaczenia wyrdwnawcze przewodem DYzo 2,5
mm? uktadanym pt. w bruzdzie. Z puszki bak. szczelnej rozgateznej, przewodami DYzo 2,5
mm? polaczyé wszystkie baterie umywalkowe. Przewdd DYzo 2,5 mm2 instalacji potaczen
wyrdwnawczych potgczyé z przewodem ochronnym PE w istniejgcej instalacji. Do polaczenia
przewodu z baterig stosowac zacisk skrecany. W piwnicy wykonaé mostki bocznikujgce rur
zimnej i cieptej wody.

Zestawienie materiatéw

Oprawy FCW 2x18 IP 65 Pacifik PHILIPS

Oprawy OPK 220 [P 54

Przewéd YDYp 3x1,5 mm?® — 750V

Przewod YDYp 3x2,5 mm2 - 750V

Przewdd DYzo 2,5 mm?

Przetgcznik swiecznikowy pt

Whytacznik bak. szczelny pt.

Gniazda wtyczkowe bryzgoodporne 1-faz. 16A/Z IP 44
Zaciski skrecane

Obudowy S4 IP 20

Whylaczniki przeciwporazeniowe, P 302 25A 30 mA
Wytaczniki nadpradowe S 301 B 16A

Wszystkie materiaty elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ prace kontrolno-pomiarowe zgodnie
z norma PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych” obejmujace:

- sprawdzenie ciggtosci potaczen przewodéw wyréwnawczych,
- pomiar rezystangji izolacji utozonych przewodow,
- pomiar natezenia osSwietlenia.



Z pomiaréw i préb nalezy sporzadzié odpowiednie protokoty

Instalacje elektryczne wykonac zgodnie:

1 - z przedmiarem robét, opisami pozycji kosztorysowych,rysunkami instalacji,

2 - Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Wydawnictwa WEMA,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V,
Instalacje Elektryczne. Wydawnictwo ,ARKADY", Cze$¢ |. Ogdlne wymagania techniczno-
budowlane zwigzane 2z wykonywaniem i odbiorem elektrycznych rob6t budowlano-
montaZzowych,

3 - chowigzujacymi normami PN-IEC

Normy zwigzane w zakresie robot elektrycznych

PN-IEC 60364-4-41 ~Ochrona przeciwporazeniowa”
PN-IEC 60364-7-701 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjainych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng [ub natrysk "

PN-IEC 60364-4-4-45 Jnstalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
obnizeniem napigcia®

PN-IEC 60364-5-54 LJziemienia i przewody ochronne”

PN-EN 12464-1:2004,Swiatlo i oswietlenie. Owietlenie miejsc pracy”

PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elekirycznych”

PN-IEC 60364-6-61 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

PN-92-E-05009 Lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”



S4 P407 Instalacja elektryczna w sanitariatach grupy V

Instalacja o$wietleniowa

Instalacje oswietleniowg w remontowanych pomieszczeniach wykonaé przewodem
YDYp 3/4x1,5 mm?, uktadanym pt. w bruzdzie.
Do oéwietlenia pomieszczen zainstalowaé oprawy FCW 196 2x18 IP 65 , OPK220,
Whwytaczniki instalowaé pt. na wysokosci 1,4 m.

Instalacja gniazd wtyczkowych
instalacje do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodem YDYp3x2,5 mm2 pt.
Gniazda wtyczkowe bak. szczelne 16A/Z instalowaé pt. na wysokosci 1,5 m

Poszczegblne cobwody gniazd wtyczkowych zasilié z isthiejgece] tablicy bezpiecznikoweiji
li zabezpieczy¢ wyt, P 302, S 301. zainstalowanych w obudowach S4

Instalacie miejscowych polaczen wyréwnawczych.

W sanitariacie grupy V wykonaé miejscowe pofgczenia wyréwnawcze przewodem DYZo 2,5
mm? uktadanym pt. w bruzdzie. Z puszki bak. szczelnej rozgateznej, przewodami DYzo 2,5
mm* polgczyé wszystkie baterie umywalkowe. Przewdd DYzo 2,5 mm2 instalacji potaczen
wyréwnawczych polaczyé z przewodem ochronnym PE w istniejgcej insialacji. Do potgczenia
przewodu z baterig stosowaé zacisk skrecany. W piwnicy wykonaé mostki bocznikujace rur
Zimnej i cieptej wody.

Zestawienie materiatdw

Oprawy FCW 2x18 IP 65 Pacifik PHILIPS

Oprawy OPK 220 IP 54

Przewdd YDYp 3x1,5 mm® — 750V

Przewdd YDYp 3x2,5 mm2 - 750V

Przewodd DYzo 2,5 mm?

Przefacznik swiecznikowy pt

Whwyitacznik bak. szczelny pt.

Gniazda wtyczkowe bryzgoodpome 1-faz. 16A/Z IP 44
Zaciski skrecane

Obudowy S4 1P 20

Whytaczniki przeciwporazeniowe, P 302 25A 30 mA
Whytaczniki nadpradowe S 301 B 16A

Wszystkie materialy elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé prace kontrolno-pomiarowe zgodnie
z normg PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych” obejmujace:

- sprawdzenie ciggtosci pofaczen przewodow wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji utozonych przewodow,
- pomiar natezenia oswietlenia. '



Z pomiaréw i préb nalezy sporzadzi¢ 6dpowiednie protokéty

Instalacje elekiryczne wykonaé zgodnie:

1 - z przedmiarem robét, opisami pozycji kosztorysowych,rysunkami instalacii,

2 - Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - Wydawnictwa WEMA,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V,
Instalacje Elekiryczne. Wydawnictwo ,ARKADY", Czesc |. Ogolne wymagania techniczno-
budowlane zwigzane z wykonywaniem i odbiorem elekirycznych robdt budowlano-
montazowych,

3 - obowigzujgcymi normami PN-IEC

Normy zwiazane w zakresie robét elektrycznych

PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”
PN-IEC 60364-7-701 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk "

PN-IEC 60364-4-4-45 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia”

PN-IEC 60364-5-54 ,=Jziemienia i przewody ochronne”

PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”

PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych’

PN-IEC 60364-6-61 .Instalacje eiektryczne w obiektach budowianych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

PN-92-E-05009 »Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”




