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Brygady przedmiar budowlany 03 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 KOSZTOR'YS BUDOWLANY DO PROJEKTU BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL BRY-
GADY POSCIGOWEJ W WARSZAWIE

45.21.22.21 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45.23.32.53 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1.|0121-02 boiska, bieznie, chodniki

1|analogia
poz.11/10000 ha 0.1920
p0z.22/10000 ha 0.0158
RAZEM 0.2078
2|KNR 2-23 |Demontaz bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej; wsp. do R=0,6; M= |szt.
d.1.|0310-06 0
1|analogia
2.000 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
2.
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Brygady przedmiar budowlany 03 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1.2 BOISKO DO PILK| RECZNEJ | NOZNEJ
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm -
2
poz.11 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
4|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok. - za 20 cm
2 Krotnos¢ = 4
poz.3 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie|m
d.1./0401-06 kat.Ill-1V
2
poz.13 m 188.0000
RAZEM 188.0000
6/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub | m?2
d.1./0104-07 na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
2|0104-08
poz.11 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
7|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 31,5- | m?
d.1./0110-01 63mm
2
poz.11 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
8/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.1.|0110-02 Krotno$¢ = -5
2
poz.11 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
9|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa gérna o gr.5 cm; kliniec 4-31, m?2
d.1.|0104-03 5mm
2
poz.11 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
10|Analiza Warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego |m?
d.1.|wlasna oraz lepiszcza poliuretanowego o gr min 3,5 cm
2
poz.11 m? 1920.0000
RAZEM 1920.0000
11|Analiza Nawierzchnia sportowa poliuretanowa przepuszczalna dla wody o gr catk m?2
d.1.\wiasna min 14mm o konstrukcji granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym;
2 warstwa wierzchnia barwny granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowym
wraz z wykonaniem linii
64.0*30.0 m?2 1920.0000
RAZEM 1920.0000
12/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
2
poz.13*0.06 m3 11.2800
RAZEM 11.2800
13|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1./0407-04 prawg cem.
2
30.0*2+64.0*2 m 188.0000
RAZEM 188.0000
14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.1./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmaga-
2 zynowanej w hatdach; grunt kat. 111
p0z.3*0.40 m3 768.0000
poz.5*0.3*0.4 m3 22.5600
RAZEM 790.5600
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 24 km
2 Krotnos¢ = 24
poz.14 m3 790.5600
RAZEM 790.5600
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Brygady przedmiar budowlany 03 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1.3 CIAGI PIESZE
16/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3
poz.22 m? 158.2000
RAZEM 158.2000
17/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-06 kat.Ill-1V
3
poz.24 m 103.1000
RAZEM 103.1000
18/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1./0114-01 czeniu 20 cm - pospdtka
3
poz.22 m? 158.2000
RAZEM 158.2000
19/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3 potracenie 0 10 cm
Krotnos¢ = -10
poz.22 m?2 158.2000
RAZEM 158.2000
20|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0114-03 czeniu 8 cm - piasek
3
poz.22 m? 158.2000
RAZEM 158.2000
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.1./0114-04 grubosci po zageszczeniu
3 potracenie 0 4 cm
Krotnos¢ = -4
poz.22 m? 158.2000
RAZEM 158.2000
22|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1./0511-01 kowej
3
10.0*2.0+59.10*2.0+10.0*2.0 m?2 158.2000
RAZEM 158.2000
23/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
poz.24*0.06 m3 6.1860
RAZEM 6.1860
24/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.|0407-04 prawg cem.
3
10.0*2+57.10+10.0*2+2.0*3 m 103.1000
RAZEM 103.1000
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.1.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmaga-
3 zynowanej w hatdach; grunt kat. 111
poz.16*0.2 m3 31.6400
poz.17*0.3*0.4 m3 12.3720
RAZEM 44.0120
26/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 24 km
3 Krotnos¢ = 24
poz.25 m3 44.0120
RAZEM 44.0120
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Brygady przedmiar budowlany 03 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem

1.4 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISK

27/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o0 0bj.0.15 m3- |m3
d.1.|0308-01 fundamenty pod bramki

4
0.4*0.4*0.5*4 m3 0.3200
RAZEM 0.3200
28|KNR 2-23  |Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1./0309-05
4
4.0 Szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

29/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki recznej i noznej |szt.
d.1./0310-06

2.0 szt. 2.0000

RAZEM 2.0000

30|KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o0 0bj.0.15m3 - |m?3
d.1./0308-01 fundamenty pod kosze

4
1.0*1.0*1.0*4 m3 4.0000
RAZEM 4.0000
31|KNR 2-23  [Sruby stojakéw metalowych do koszykéwki kpl.
d.1./0309-08
4
4.0 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000
32|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.1.|0310-04
4
4.0 Szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1.5 Ogrodzenie i pitkochwyty
33|KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtgbokosci do 1.0 m dot.
d.1.|0312-10 (kat.gr.11l) - pod stupki ogrodzenia i pitkochwytéw
5
10*2+2*2+7*4+2*4 dét. 60.0000
69 dét. 69.0000
RAZEM 129.0000
34|KNNR 2 Betonowanie stop niezbrojonych m3
d.1./0106-02
5
0.4*0.4*0.8*69 m3 8.8320
0.4*0.4*0.8*10*2+0.4*0.4*0.4*2*2 m3 2.8160
0.4*0.4*0.8*7*4+0.4*0.4*0.4*2*4 m3 4.0960
RAZEM 15.7440
35|KNR 2-23 | Pitkochwyty: konstrukcja nosna: stupy stalowe z profili zamknietych m
d.1./0401-03 + |100x100mm (stupy narozne) i 80x80mm (stupy ,przelotowe”), ocynkowa-
5/KNR 2-23 |nych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym, rozstaw osiowy stupow ~
0401-04 3 m, stupy krancowe z zastrzatami skosnymi od wysokosci 2,5 m, rygiel po-
cena zakta- |ziomy 80x80x3mm na wysokosci 4 m, wypetnienie: sie¢ grodzaca polipropy-
dowa lenowa z linki o $rednicy 3mm i oczku o wymiarach 100x100mm, catosezo-
nowa, w kolorze zielonym, zakonczona od dotu i pod ryglem gérnym linka
stalowg w oplocie syntetycznym
27.1*2+18.0*4 m 126.2000
RAZEM 126.2000
36|KNR 2-23 | Ogrodzenie systemowe o wys 1,8m m
d.1./0401-01
5|analogia
34.0*2+64.0*2 m 196.0000
RAZEM 196.0000
37|KNR 2-23 | Furtka o wym. 100x200 cm Szt.
d.1./0402-03
5|analogia
2.0 Szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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