PRZEKROJ PDLUZNY A-A PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA, NIEPREFABRYKOWANA NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA NA BAZIE 7 GRANULATU GUMOWEGO SBR Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM
PRZEZ BOISKO WARSTWA NAWIERZCHNIOWA Z BARWNEGO GRANULATU EPDM
~ nawierzchnia poliuretanowa 7 LEPISZCZEM POLIURETANOWYM
KOLOR CZERWONY lqczna grubose gr. ~1,40 em 4 664
4.65 WARSTWA ELASTYCZNA ZGODNA Z SYSTEMEM NAWIERZCHNI WYKONANA Z GRANULATU —
N 4 664 GUMOWEGO, ZWIRKU KWARCOWEGO | LEPISZCZA POLIURETANOWEGO qr. 35 cm Soziom Gory nawerzhm 4 65
poziom g6ry obrzeza WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO FRAKCJI 4-31,5mm qr. 5,0 cm ooliwretanove]
poziom gory nawierzchni WARSTWA KONSTRUKCYINA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 31,5-63mm qr. 10,0cm poziom gry obrzeza
. liuretanowe]
obrzeze 8x30x100 po J WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU qr. 20,0cm _
betonowe GRUNT RODZIMY obrzeze 8x30x100
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< PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA, NIEPREFABRYKOWANA NAWIERZCHNIA
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B ’ ’
POLIURETANOWA NA BAZIE 7 GRANULATU GUMOWEGO SBR 7 LEPISZCZEM POLIURETANOWYM
PRZEZ BOISKO WARSTWA NAWIERZCHNIOWA Z BARWNEGO GRANULATU EPDM KOSTKA BETONOWA 7 60 am
KOLOR CZERWONY fqczno grubose gr. ~1,40 cm PODBUDOWA 7 POSPOKI _gr. 10,0cm
465 WARSTWA ELASTYCZNA ZGODNA 7 SYSTEMEM NAWIERZCHNI WYKONANA Z GRANULATU ZAGESZCZONY GRUNT RODZMY
4 6p4d GUMOWEGO, ZWIRKU KWARCOWEGO | LEPISZCZA POLIURETANOWEGO qr. 35 cm 4 664 4 65
poziom géry obrzeza WARSTWA KLINUJACA 7 KRUSZYWA KAMIENNEGO FRAKCJI 4-315mm ar. 50 cm —
poziom géry nawierzehn WARSTWA KONSTRUKCYJNA 7 KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJ 31,5-63mm gr. 5,0 cm Soziom gary Tawerzeh pozibm gory obrzeza
. oliuretanowe] WARSTWA ODSACZAJACA 7 PIASKU . 20,0 : :
obrzeze 8x30x100 poi I T RODZM?Y A gr. 25cm poliuretanowe] obrzeze 8x30x100
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trawa naturalng s
warstwa prochnicy
10-15¢m
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