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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa zawarta
pomiedzy Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego ul.
Gzegzotki 6, 02 - 804 Warszawa a Zleceniobiorcg: Zakiad Badan Geotechnicznych
“‘GEOTEST” - Warszawa ul. Ursynowska 24/26, reprezentowany przez dr inz.
Krzysztofa Traczynskiego.

1.2. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji geotechnicznej sg warunki wodno - gruntowe panujgce
na terenie dziatki potozonej w Warszawie, przy ulicy Brygady Poscigowej w miejscu
projektowanej budowy boiska wielofunkcyjnego.

1.3. Cel dokumentacji

Celem dokumentaciji jest okreslenie warunkow wodno - gruntowych panujacych na
w/w terenie i podanie wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych
przewarstwien w zakresie umozliwiajgcym wykonanie projektu.

1.4. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowigzat sie wykonac cztery
otwory badawcze o gtebokosci maksymalnej 4.00 metry. Przyjeto, ze parametry
geotechniczne zostang okreslone metodg korelacyjng (metoda B - PN 81 /B - 03020,
pkt 3.2 ), na podstawie stopnia zageszczenia okreslonego przez sondowanie i stopnia
plastycznosci obliczonego w oparciu 0 wyznaczone granice konsystencji oraz analize
makroskopowa.

2. Podstawy techniczne opracowania

2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 500.

2.2. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1 : 500.

2.3. Informacje przekazane przez Zleceniodawce i Projektanta.

2.4. Notatki i szkice sporzgdzone w czasie wizji terenowej.

2.5. Wyniki wkasnych badan terenowych.

2.6. Wyniki wkasnych pomiaréw wody gruntowej.

2.7. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
2.8. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
2.9. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
2.10. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.
2.11. Literatura fachowa, mapy geologiczne.

3. Budowa geologiczna

Warszawa lezy w obrebie jednostki geologicznej zwanej nieckg mazowiecka lub
warszawska. Biorgc pod uwage jednostki geograficzne potozona jest w obrebie Kotliny
Warszawskiej.

Osady czwartorzedowe lezgce bezposrednio na utworach ilasto - mulastych wieku
pliocenskiego charakteryzujg sie zmienng migzszoscig wahajaca sie od kilku do 70
metréw. Utwory wieku czwartorzedowego genetycznie zwigzane sg z pobytem
lodowcow na tym terenie.
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Teren ten objety byt dwoma zlodowaceniami potudniowo- i Srodkowopolskim.

Dzialka na ktorej prowadzono rozpoznanie znajduje sie wg Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Warszawa Wschdd, na tarasie zalewowym
wyzszym. Jego powierzchnia jest wyrOwnana i znajduje sie na wysokosci 82.5 m n.p.m. a
nad Sredni poziom Wisty wznosi sie na okoto 5 m. W powierzchni tarasu zachowaly sie liczne
starorzecza, czesto wypetnione woda.

4. Opis terenu
Dziatka bedaca przedmiotem niniejszej dokumentacji wydzielona jest z terenu, na

ktorym obecnie znajduje sie osiedlowe boisko przy ulicy Brygady Poscigowej w
Warszawie. Ulica Brygady Poscigowej przebiega w poblizu potudniowej granicy terenu.
Granice dziatki nie sg wyraznie zaznaczona w terenie. Powierzchnia dzialki jest ptaska,
porosnieta trawg. Pod ziemig przebiegajg liczne sieci infrastruktury technicznej.
Lokalizacje terenu przedstawiono na rysunku nr 1.

Na opisanej powyzej dziatce projektuje sie budowe boiska sportowego ze sztuczng
nawierzchnia.

5. Badania terenowe

Uwzgledniajgc warunki projektowe oraz ogolng charakterystyke budowy geologicznej
przyjeto, ze dla oceny terenu konieczne jest rozpoznanie podioza do gtebokosci
maksymalnej 4.00 m ppt.

W lutym 2008 roku na terenie opisanym powyzej wykonano systemem recznym
cztery otwory badawcze, w tym dwa o gtebokosci 4.00 metry i dwa o giebokosci 3.00
metry. Wykonano tacznie 14.00 metréw otworéw badawczych. Plan rozmieszczenia
otworow przedstawiono na rysunku 2a i 2b.

Otwory wyznaczono w terenie metodg domiarow prostokgtnych w nawigzaniu do
punktow statych i zniwelowano przyjmujagc do pomiaréw wysokosciowych rzedng
pokrywy studzienki telefonicznej o rzednej 4.53 m n.p.”0” W.

W czasie wiercenia prowadzono stale analize makroskopowa, w ramach ktorej
okreslono rodzaj, wilgotnos$¢ i barwe gruntu. Stan gruntow niespoistych okreslono na
podstawie sondowan. Sondowania przeprowadzono w otworach badawczych. Stan
gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody makroskopowej Wyniki rozpoznania
gruntéw przedstawiono na profilach geotechnicznych rys. nr 3 + 4.

5.1 Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na profilach geotechnicznych pod przypowierzchniowg warstwg
humusu wystepujacego do 0.10 m ppt. i lokalnie wystepujacych gruntéw nasypowych
(do gtebokosci 0.3 m ppt.) zalegajg piaski pylaste z domieszkg pytdw, Srednio
zageszczone o stopniu zageszczenia od Ip= 0.45 + 0.50.

Ponizej nawiercono grunty spoiste, reprezentowane przez pyly piaszczyste i gliny
pylaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I.=0.25; lokalnie plastyczne (I.= 0.30).
Ponizej na gtebokosci 1.80 + 2.00 m ppt. zalegajg namuty; miejscami z torfem, piaskami
pylastymi, drobnymi, badz z gling pylasta. Namuly przewarstwione sg warstwami
piaskéw drobnych, srednio zageszczonych o stopniu zageszczenia od 1p=0.50 + 0.55.

Ponizej namutow od gtebokosci 2.30 + 3.80 m ppt. nawiercono piaski drobne i srednie
z domieszkg piaskéw grubych, srednio zageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0.45 +
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0.50. Piaskow tych nie przewiercono do giebokosci rozpoznania tj. 4.00 m ppt.

5.2 Warunki wodne

Na badanym terenie, w otworach numer 2 i 4 — zlokalizowanych we wschodnigj
czesci terenu; nawiercono wode gruntowg w warstwie piaskow srednich zalegajacych
ponizej glin i namutéw. Zwierciadto nawiercono na gtebokosci 3.90 metra ppt. tj. na
rzednej 0.80 + 0.85 m np. ,0” W. W wyzej wymienionych otworach oraz w otworze
numer 1; wystepowato sgczenie wody na gtebokosci 2.50 m ppt tj. na rzednej 2.05 +
2.25mnp.,0" W.

W otworze numer 3 wody gruntowej nie nawiercono. Mozliwe jest okresowe
podnoszenie sie tego poziomu o okoto 0.5 metra.

6. Parametry geotechniczne
Wartosci parametrow geotechnicznych podano dla nastepujgcych rodzajow gruntéw i
ich stanow:

= piasek pylasty, srednio zageszczony lp = 0.45 (Pm) wilgotny;
= piasek drobny, srednio zageszczony Ip = 0.50 (Pd) wilgotny;
= piasek drobny, srednio zageszczony Ip = 0.55 (Pd1) wilgotny;
= piasek sredni, $rednio zageszczony Ip = 0.45 (Ps) mokry;
= glina pylasta, twardoplastyczna I. = 0.25 (Gmt)—- symbol geol. konsolidacji ,C”;
= glina pylasta, plastyczna I. = 0.30 (Gmt 1)- symbol geol. konsolidacji ,C".
Parametry geotechniczne Tabela 1
Rodzaj Stopie n Parametry Parametry Wspotczynniki
gruntu plast. charakterystyczne | obliczeniowe nosnosci
(symbol) [Stopie f p" Q" [c" |pf @ |CS |ND |[Nc |NB
zageszcz.
g/lcm® | stopni| kPa | g/cm?®| stopni | kPa - - -
P1t 0.45 1.65 [ 30.16 | ------- 148 | 27.12| ------- 13.32 | ------- 4.73
Pd 0.50 1.65 (3041 ------- 1.48 | 27.37 | ------- 13.68 | ------- 4.92
Pd1 0.55 1.65 | 30.65 | ------- 1.48 | 27.59 | ------- 14.01 | ------- 5.10
Ps 0.45 1.70 | 32.69 | ------- 1.53 | 2942 | ------- 17.16 | ------- 6.83
Gmn,C” 0.25 2.05 |114.00|15.00| 1.84 | 12.60|13.50| 3.14 | 9.56 | 0.36
Gm ,C” 0.30 2.00 |13.20|13.33| 1.80 | 11.88|12.00| 2.93 | 9.19 | 0.30

Uwaga: Ciezar gruntu pod wodg nalezy zmniejszy¢ o wypor.

Dla pytbw piaszczystych o symbolu konsolidacji “C” wartosci parametrow
geotechnicznych nalezy przyjmowaé jak dla glin pylastych o analogicznym symbolu
konsolidacji i stopniu plastycznosci.

7. Whnioski i zalecenia

7.1. W podiozu ponizej powierzchni terenu wystepujg grunty stabo przepuszczalne —
pyly i gliny pylaste, oraz zapylone piaski pylaste.
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7.2. Na badanym terenie, w otworach numer 2 i 4 — zlokalizowanych we wschodniej
czesci terenu; nawiercono wode gruntowg w warstwie piaskow srednich zalegajacych
ponizej glin i namutéw. Zwierciadto nawiercono na gtebokosci 3.90 metra ppt. tj. na
rzednej 0.80 + 0.85 m np. ,0” W. W wyzej wymienionych otworach oraz w otworze
numer 1; wystepowato sgczenie wody na gtebokosci 2.50 m ppt tj. na rzednej 2.05 +
2.25 m np. ,0” W. W otworze numer 3 wody gruntowe] nie nawiercono. Mozliwe jest
okresowe podnoszenie sie tego poziomu o okoto 0.5 metra.

7.3. Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntow nosnych podane zostalty w
punkcie 6 niniejszego opracowania.

7.4. Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej . W terenie
panujg proste warunki gruntowo — wodne. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
sporzadzanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej. Dokumentacja geotechniczna
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie podlega zatwierdzeniu.

KRZYSZTOF TRACZYNSKI
WARSZAWA, LUTY 2008



