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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie.
Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego.

Uprawnienia i przynaleznos$ci do 1zby Architektéw projektanta i
sprawdzajgcego.

Rysunki architektoniczne od rys. nr 1 dorys. nr 5

Projekt zagospodarowania skala 1:500
Rzut boiska wielofunkcyjnego skala 1:250
Przekroj A-A i B-B przez boisko skala 1:25
Schemat pitkochwytu przy boisku do pitki noznej i recznej skala 1:50
Schemat pitkochwytu przy boisku — za koszami skala 1:50



OPIS

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu istniejacego boiska gruntowego
zlokalizowanego przy ulicy Brygady Poscigowej w Warszawie na osiedlu Goctaw, na czesci
dziatki nr ewid. 13/1 z obrebu 3-06-01.

1.2. Materiaty do projektowania.

* Mapa archiwalna w skali 1:500

* wizja lokalna

* inwentaryzacja fotograficzna terenu

» Dokumentacja geotechniczna dotyczaca warunkéw wodno-gruntowych panujacych w
Warszawie przy ulicy Brygady Poscigowej w miejscu projektowanego boiska
wielofunkcyjnego.

» Projekt koncepcyjny boisk przy ulicy Brygady Poscigowe;.

1.3.  Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa:
» boiska sportowego do pitki noznej i recznej i koszykédwki — o nawierzchni
poliuretanowej,
» pitkochwytow o wysokosci 4,00m
e ogrodzenia systemowego o wysokosci 1,80 m.
» chodnika z kostki betonowej grubosci 6,0 cm

Projekt okresla rowniez lokalizacje stupow os$wietleniowych boiska.

1.4. Stan istniej gcy.

Na dziatce przy ul. Brygady Poscigowej w Warszawie znajduje sie w chwili obecnej boisko
gruntowe, wyposazone w dwie bramki stalowe, przeznaczone do demontazu.

Omawiany teren jest uzbrojony w infrastrukture techniczna.

Na terenie inwestycji nie rosng drzewa.



1.4.1. Warunki gruntowo-wodne.

Firma Zaklad Badan Geotechnicznych GEOTEST, dr Krzysztof Traczyhski, wykonala w
lutym 2008 r. ,Dokumentacje geotechniczng dotyczacg warunkéw wodno-gruntowych
panujacych w Warszawie przy ulicy Brygady Poscigowej w miejscu projektowanego boiska
wielofunkcyjnego”.

Whioski i zalecenia zwarte w w/w dokumentacji:

W podiozu ponizej terenu wystepujg grunty stabo przepuszczalne — pyly i gliny pylaste oraz
zapylone piaski pylaste.

Na badanym terenie we wschodniej czesci terenu nawiercono wode gruntowg w warstwie
piaskow $rednich zalegajacych ponizej glin i namutéw. Zwierciadto nawiercono na gtebokosci
3.90 metra ppt. tj. na rzednej 0.80-0.85 m np. ,0” Wisty. W wyzej wymienionych otworach
wystepowato saczenie wody na giebokosci 2.50 m ppt. tj. na rzednej 2.05-2.25 m np. ,0"
Wisly.

Dokfadne parametry geotechniczne zostaly podane w w/w dokumentacji geotechnicznej.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej , w podiozu panujg
proste warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane sporzadzanie

dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej.

2. Dane szczeg6towe — nawierzchnie.

2.0. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy wykonac prace rozbiorkowe polegajace
na demontazu dwoch istniejgcych bramek stalowych. Nalezy réwniez odpowiednio

zabezpieczy¢ kable energetyczne biegnace w poblizu boiska.

2.1. Boisko do pitki r ecznej i pitki no znej i koszykowki.

W miejscu istniejgcego boiska gruntowego zaprojektowano boisko do pitki recznej i noznej o
wymiarach: 58,0 m x 24,0 m z pasem autowym szerokosci 3,0 m wokét boiska. Laczne
wymiary ptyty boiska 64,0 m x 30,0 m.

Na ptycie zlokalizowano réwniez dwa pola do gry w koszykdéwke, umiejscowione we

wschodnim i zachodnim krancu boiska. Kazde pole do koszykowki o wymiarach 28 m x15m.

Catosc piyty boiska ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8cmx30cmx100cm, na

tawie z betonu B15.



2.1.1. Nawierzchnia boiska.

Zaprojektowano nawierzchni e sportow g poliuretanow g ptyty boiska wielofunkcyjnego do
pitki noznej, recznej i do koszykowki o konstrukcji nawierzchni na bazie z granulatu
gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym, warstwa nawierzchnia z barwnego granulatu
EPDM z lepiszczem poliuretanowym, tgczna grubos¢ warstwy okoto 14 mm.

Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z Normg PN-EN 14877:2006. Nawierzchnie syntetyczne
odkrytych terenéw sportowych. Specyfikacja.

UWAGA! Nalezy dysponowaé specjalistycznymi urzadzeniami do montazu nawierzchni.

Nawierzchnia jest przepuszczalna i bezspoinowa.

2.1.2. Podbudowa pod zewnetrzng nawierzchnie boiska:
Pod warstwg podktadowag przewidziano:

- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego,

zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5 cm
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr. 50 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10,0 cm
- piasek gr. 15,0 cm

- grunt rodzimy

2.1.3. Odwodnienie boiska poprzez warstwy przepuszczalne nawierzchni i podbudowy, do
gruntu. W celu lepszego splywu wody opadowej do gruntu zwiekszono przewidziano

warstwe odsaczajgca z piasku do grubosci 15 cm.

2.1.4. Oswietlenie boiska.

Przy dluzszych bokach boiska przewidziano po trzy stupy oswietleniowe. Stupy
oswietleniowe wysokosci 8 m, naswietlacze na stupach 2x250 W i 4x250 W. Naswietlacze
metalhalogenowe. Illos¢ naswietlaczy zostata tak dobrana, aby zapewni¢ mozliwosé
korzystania z boisk po zapadnieciu zmierzchu. Realizacja podigczenia oswietlenia

przewidziana jest w nastepnym etapie.

2.1.5. Wyposa zenie boiska.

Boisko do pitki recznej i noznej wyposazone w dwie bramki stalowe systemowe, profil stupka
kwadratowy, montowane w tulejach, wraz z siatkami, bramki o wymiarach: szerokos¢ — 5 m,
wysokos¢ — 2 m, gtebokos¢ - 1 m. Na okres zimowy bramki mogg by¢ demontowane a tuleje
zaslepiane systemowymi zaslepkami.

Zestaw do koszykowki: stup stalowy o wysiegu 160 cm, tablica laminowana prostokatna

180x105 cm, obrecz uchylna na wysokosci 305 cm, siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy.



2.1.6. Pitkochwyty.

Na skraju plyty boiska do pitki recznej i pitki noznej, wzdluz krotszego boku od strony
wschodniej i zachodniej oraz na fragmentach od strony wschodnie i zachodniej, za koszami
przy przewidziano pitkochwyt wysokosci 4,0 m:

- konstrukcja nosna: stupy stalowe z profili zamknietych 100x100mm (stupy narozne) i
80x80mm (stupy ,przelotowe”), ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym,
rozstaw osiowy stupow ~ 3 m, stupy krancowe z zastrzatami skosnymi od wysokosci 2,5 m,
rygiel poziomy 80x80x3mm na wysokosci 4 m, posadowienie w gruncie za pomoca stép
fundamentowych 40x40cm do gtebokosci 80cm,

- wypelnienie: sie¢ grodzaca polipropylenowa z linki o srednicy 3mm i oczku o wymiarach
100x100mm, catosezonowa, w kolorze zielonym, zakonczona od dotu i pod ryglem gérnym

linkg stalowg w oplocie syntetycznym, mocowanie linki na poziomie 0.10 m 3,90 m.

2.2.  Chodniki i doj $cia z kostki betonowe;.
Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.

Przekroj konstrukcji chodnika:

- kostka betonowa brukowa czerwona ar. 6,0 cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 4,0 cm
- podbudowa z pospoiki ar. 10,0 cm

Razem ar. 20,0 cm

Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi w kolorze szarym 8cmx30cm100 na

tawie betonowej z zwyklej wykonanej z betonu B15.

2.3.  Ogrodzenie systemowe z furtkami.

Projekt przewiduje ogrodzenie terenu boisk. Ogrodzenie systemowe wysokosci 1,8 m, z
siatki zgrzewanej punktowo, z otuling z tworzywa sztucznego, wielkos¢ oczek 50,8 x 50,8
mm, wielkos¢ oczek 2,95 mm, kolor ogrodzenia zielony RAL 60 73. Konstrukcja ogrodzenia
ze stupkéw z rur stalowych, wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowane (grubos¢ cynku co
najmniej 80 g/m® ),powloka otuliny primer i poliester, wyposazenie w nakladke i listwe
umozliwiajgcg przytwierdzenie siatki do stupa. Stlupy fundamentowane punktowo,
fundamenty 30x30x80 cm, beton B15 lub stopy fundamentowe systemowe. taczenie siatki
ze stupem systemowe. W ogrodzeni przewidziano dwie furtki wejsciowe.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu ogrodzeniowego np. firmy Beckert .



