SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG ESZCZANIEM

PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagczaniem podi@a gruntowego pod
boisko wielofunkcyjne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonaniem:
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- profilowanie i zagszczanie podta pod nawierzchnie boisk
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY - Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;Aynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawioprostopadle do kierunku
pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Wywo0z ziemi na odlegé ustalona przez Wykonawc
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiaa bezpérednio
przed rozpocziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WEejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoda #yniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonarkamycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
podiazu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniesorita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nate ustawig& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmazliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisdich nie wekszych nk co 10 metrow.
Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzenialchwl przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by zaakceptowany przezdyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powintgt wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odviiew/ na odktad w miejsce wskazane przezimera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.



5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcirnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowana przezziniera, dowiec
dodatkowy grunt spehniagy wymagania obowrzujace dla goérnej strefy korpusu, w $kb koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zag;szczenia, Wz=1,0 naggokas¢ do 20 cm i na gbokas¢ od 45 cm do 65 cm od powierzchni rob6t ziemnych
do wskanika Wz=0,97.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie

podtaza naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zatmego. Jéi wartosci
wskaznika zagszczenia nie magby¢ osignicte, to naley grunt ulepsz§ umazliwiajac uzyskanie wymaganych
wartasci. Wskanik zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrole zagzczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley

okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpieczypodtae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakadejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramnézlgdnych

napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotymych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwai¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego korytgprefilowanego podia.

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

2 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rowng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m (dla
pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotné& gruntu podiaa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych tukéw poziomych




6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podtaza koryta i profilowanego podi@m naley mierzy 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci
+ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe.

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+1l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ozegj ni_+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podiokrelony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien by mniejszy od zatoonego.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporOdwnanie wartei modutdéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécarkre&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujyigksze odchylenia cech geometrycznych od @argch w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wgkego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagegine” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, E8fmaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,

- zatladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub sy

- profilowanie dna koryta lub podia,

— zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnygfmaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoodksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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OST D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokuinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatf
robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePhgS-06102 [21] i obejmuajOST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicza i podbudawzasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych[3

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pk# braz w OST dotyexrych poszczegdinych rodzajow
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpithtnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszmmabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmanego mechanicznie.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainjs 1.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudawzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbudawomocnicz (dolra warstva)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mee przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych| od 2 od 2 od 2 od 2 od?2 od?2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 |{do10 | do12 [do 10| do 12 -15[3]

2 Zawarros.c na.dmgmlal. % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz -15[3]

3 | Zawartos¢ ziarn PN-B-06714

35 3 - =

nieforemnych 45 > 40 -16 [4]
%0(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

wiecej niz
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5 | Wskaznik  piaskowy  po

e od30| od30 |od30 | od30 i i BN-64/8931
mf.:todq [ b 10 \:’g PN-B- do70| do70 [do70 | do70 -01 [26]
04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotdw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

b) scieralnos¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotdw,
nie wiecej niz

. " o . or C—i. . - -l Y

7 Nt',ism}.(ll.ulosc. Jo(m/m), nie 25 4 3 5 6 3 PN-B 0??14
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 : . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy 1 zela- 37 [10]
zawy lacznie, % (m/m), nie| - - - - | 3 - i
it 300714

10 Zawarto.ér? zwiazkow  siarki PN-B-06714
w  przeliczeniu na SOs, | | 1 | 2 4 2819]
%(m/m), nie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnoscl Wy
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 20 60 30 60 20 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Ig = 120 i 120 i 120 i [21]
1,00
b) przy zageszczeniu Ig =
1,03

2.3.3.Material na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje i

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstwodcinajica

Na warstw odcinajica stosuje si:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

—wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenarzdnych efektow ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przezzyniera.

Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6.Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyciechanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce woe. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2, Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbza
Poditaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna kyutozona na podlau zapewnigicym nie przenikanie drobnych astek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:
Dis

Dgs <5 Q)
w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrana geowtdknin Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu,
wyznacza & z warunku:

Dso
Og <1,2 (2

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna bypodawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwiaé nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsai nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblniyakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna tiyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsjadiséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greétip takiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢bpziozona w sposéb zapewriay
osigniecie wymaganych spadkéw kdnych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa sktada @iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okrédone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda II).
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Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bywilzona
okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniaffp@wiadd przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 przed
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i gaagzania kruszywa jest witawy,

— okrélenia grubdéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymagane;j

grubasci warstwy po zagszczeniu,

- okreSlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieyd takich materialtéw oraz spym do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgodadyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wynikltych z niewtdgciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych badan laynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania tewmny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna

Minimalna L am—
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan | POWCZeNME
\ . | podbudowy
na dziennej o
dzialce przy-
robocze padajaca na
© |jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

[R]

Wilgotnosé mieszanki 2 600

(]

Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m’

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2
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6.3.2.Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKkexyapobierd w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane lynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancja +10%%20Vilgotndi¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zageszczenie podbudowy
Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesig az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy néale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole gsgzenia nale oprze& na
metodzie obeaizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 Ay lub wedtug zalede
Inzyniera. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutiE2 do pierwotnego modutu odksztalcerid jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
Es
E,<2,.2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich waciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinnydpobierane przez Wykonawaev sposéob losowy w obecém Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBBlicy

Tablica 3. Cestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego
mechanicznie.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1 km

w sposdb ciagly planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu

(R

Réwnos¢ podtuzna

3 | Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie ™ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

W 3 punkiach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m-

8 | Nosnosé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdéch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&nic sk od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraanikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerolkoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazana w dokumentacji projektowej.
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6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-681894
[28].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacWipoy by zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjat 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito

Os podbudowy w planie nie m® by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azeej niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini@ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7 kruszvwa | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-
o zageszczenia Maksymalne ugiccie cenia mierzony plyta o
wskazniku ;I; nie sprezyste pod kolem, mm srednicy 30 cm, MPa
Wo: NiE MNiejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E;
obciazenia
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgoajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wij lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszenzgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubd¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiednia gbokas¢,
zgodnie z decyzja ktyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiednidisciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wgkau tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawcadtpalowy tylko wtedy, gdy zakgnie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest fmetr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganinzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn€i objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywhilstawanego mechanicznie,
podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpithtnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozraezzawartéci zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawsiezsktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiezksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagiezwilgotndci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawieznasikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagiezmrozoodpornici metoda bezpoednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezzawartéci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznsiezrozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozsiezrozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozusiezcieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowych. Wir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie smka piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #nodulksztatcenia nawierzchni podatnych i paeioprzez
obcizenie piyt.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padych i pétsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotyae wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem warstw agzapcych pod nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenttargewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibd@t jak
wpt.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem warstw
odcinapcych stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzahnivykonanie i zagszczenie
mechaniczne warstwy ogtszapcej w korycie pod boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fik4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude Wymagania ogélne pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw agdspcych s
—piasek
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:
Dis
Dgs< 5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi
musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nestmae odcinajce;j.
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznosicia:
eo
U= le >5
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistaci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszyworzicego warstw odcinajca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszyworzicego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien speintawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisacych i
odcinagcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.
Miat kamienny do warstw odszafcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aczicej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawia)Vykonawca
rob6ét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgynii materiatami
kamiennymi. Podlze w miejscu skladowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w egdlach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gréio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo.

Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze przez hyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym gpleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwéapasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Nieréwndici lub zagébienia powstale w czasie zmgczania powinny kiywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usueietateriatu, 2do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna by zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy grzibonisty materiat wbudowany w warsfvodsiczapca
lub odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrok zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-07. [&tosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z32.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, @digotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona ilascia wody i rwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcingjca po wykonaniu, a przed uweniem naspnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicejlub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2@y lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych badan laynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiéciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy cala@ej i odsczapcej powinny posiada aprobat
technicza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan

badan i pomiarow

i pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy

10 razy na 1 km

(]

Roéwnos¢ podtuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

i

Réwnosc poprzeczna

10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne "’

10 razy na 1 km

Ln

Rzedne wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w
planie

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 | Grubos¢ warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 |Zageszczenie, wilgotnosc
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
- . - 3
rzadziej niz raz na 600 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk réznic od szerokgci projektowanej o wecej ni_ +10 cm, -5 cm.
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6.3.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwndaici podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy 4 metrowa fata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowa fat.

Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dggodne z dokumentacja
projektowa z tolerancija 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe.

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie m@ by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceeéj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubdai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 ethcm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twash, naley mierzy¢ taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na glokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje;gioréwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziédce

okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie pavarby wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnaos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstdcinajcej i odaczapce).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidragjkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, E8fmaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platréoi podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji beicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnygmaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fnwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.

O, WNE

10.2. Inne dokumenty
1. 9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych radogm podidu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamansgbilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanolWuchent przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélie” pkt 1.3.

Zakres robot :

- Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 31,5-63mmgrstwa dolna o grulkioi po zagszczeniu 10 cm pod
boisko wielofunkcyjne

- Podbudowa z kruszywa kamiennego (frakcja 4-31,pmmwarstwa klinujca - warstwa gorna o grufim po
zag:szczeniu 5 cm pod boisko wielofunkcyjne

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméerde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstmasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudoweraszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusixVymagania ogoélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00dfRmlowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speintawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalgania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogélne”pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-08®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@m powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.06dbidowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigeskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powiej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej

podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podivado kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki probne, zgodnie z zasadami dlaaymi

w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidlmg' pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusAVymagania og6ine”
pkt 6.26.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 6oR.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasibét podano w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowypdpno w OST D25 04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.0£L0dbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wgkefi odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- sprawdzenie i ewentualna napegpodiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2pée,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zag:szczenie roztzonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjmgkateslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogélne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.
BETONOWE OBRZE ZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfhtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych z ustawieniem betonowego obezra zakaczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanavkiumhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych:

a) Obrzea betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgposentowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgranicza jednostronnie lub dwustronnie agi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pk#1

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycxe materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzea betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglasymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganioBR
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnyp@diadg& wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport obrzery betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST DB1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw¢ nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokiei dna wykopu
ewentualnej konstrukcji szalunku.
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5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zewiatlem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunagnpaiojektowe;j.
Zewretrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeinié je piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione
catkowicie na petna gbokaos¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie oglizin elementu rzez pomiar i
policzenie uszkodze wysfkepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugei i glkebokaici uszkodzé nalery wykona& za pomoeg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBnay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w naash elementéw wykonuje ¢sprzez przytaenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwasszystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod taw- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podi@a z rodzimego gruntu piaszczystego — fawywau lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pippuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdseipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betego obrzea chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8maganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,
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— ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specygfikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowychwir i mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i tewsk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzahdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

O~NO OIS, WNPE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych petanowych boisk.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnatktprzy zlecaniu i
realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z :

a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykéwki

b) wykonanie nawierzchni na boisku pitki naznej

| .4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogoélne" 1dg6lne wymagania dotyseze robot.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST B-00.00.00
~Wymagania ogélne"

2.2. Materialy na boisko do pitki naznej, recznej i koszykowej z nawierzchni syntetycznej polietanowe;:
Badania na zgodidé z normy PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub ne&ndacja techniczna ITB lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium backsgo nawierzchnie sportowe.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwderth przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowsystawiona dla wykonawcy na realizowana inwefgtyc
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przezdpicenta na ta nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawiadsi wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyboreewigzan nalezy przestrzega prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych orarmki& si¢ wiedz technicza.

Zaprojektowanonawierzchnig sportowa poliuretanowa piyty boiska wielofunkcyjnego do pitki aej,
recznej i do koszykéwki o konstrukcji nawierzchni teazie z granulatu gumowego SBR z lepiszczem
poliuretanowym, warstwa nawierzchnia z barwnegongi@tu EPDM z lepiszczem poliuretanowymgana
grubas¢ warstwy okoto 14 mm.

Nawierzchnia poliuretanowa zgodnadNarmy PN-EN 14877:2006. Nawierzchnie syntetyczne odimytisrenow
sportowych. Specyfikacja.

UWAGA! Nalezy dysponowa specjalistycznymi uegdzeniami do montar nawierzchni. Nawierzchnia jest
przepuszczalna i bezspoinowa.

2.3.2. Podbudowgod zewrtrzna nawierzchng boiska:
Pod warstw podktadovy przewidziano:
- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawieragykonana z granulatu gumowedgwyirku kwarcowego

oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5 cm
- warstwa klinujca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, B0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o fiéic5-63mm, gr. 10,0 cm

- piasek gr. 15,0 cm

- grunt rodzimy

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

Boisko do pitki ecznej i n@anej wyposaone w dwie bramki stalowe systemowe, profil stufpdkeadratowy,
montowane w tulejach, wraz z siatkami, bramki o wanach: szerok& — 5 m, wysoké&¢ — 2 m, gébokas¢ - 1
m. Na okres zimowy bramki mady¢ demontowane a tuleje gapiane systemowymi zkepkami.

Zestaw do koszykowki: stup stalowy o wegii 160 cm, tablica laminowana prositia 180x105 cm, obcz
uchylna na wysokai 305 cm, siateczka do afozy. llos¢: 2 zestawy.
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2.5. PILKOCHWYTY | OGRODZENIE BOISKA.

Na skraju ptyty boiska do pitkiecznej i pitki naznej, wzdhs krétszego boku od strony wschodniej i zachodniej
oraz na fragmentach od strony wschodnie i zach@draekoszami przy przewidziano pitkochwyt wysé&iod,0

m:

- konstrukcja néna: stupy stalowe z profili zamlgtiych 100x100mm (stupy naioe) i 80x80mm (stupy
sprzelotowe”), ocynkowanych i malowanych proszkowokolorze zielonym, rozstaw osiowy stupéw ~ 3 m,
stupy kraicowe z zastrzatami skoymi od wysokéci 2,5 m, rygiel poziomy 80x80x3mm na wysé&o4 m,
posadowienie w gruncie za pomatop fundamentowych 40x40cm delgbkasci 80cm,

- wypetnienie: sié grodzica polipropylenowa z linki grednicy 3mm i oczku o wymiarach 100x100mm,
calosezonowa, w kolorze zielonym, zakmona od dotu i pod ryglem goérnym lmnkstalova w oplocie
syntetycznym, mocowanie linki na poziomie 0.10,803m.

Projekt przewiduje ogrodzenie terenu boisk. Ogrodzesystemowe wysokoi 1,8 m, z siatki zgrzewanej
punktowo, z otulia z tworzywa sztucznego, wielk®oczek 50,8 x 50,8 mm, wielké oczek 2,95 mm, kolor
ogrodzenia zielony RAL 60 73. Konstrukcja ogrodaere stupkow z rur stalowych, wegtrenie i zewrtrznie
ocynkowane (grubié cynku co najmniej 80 g/f),powtoka otuliny primer i poliester, wypasnie w naktadk
listwe umazliwiajaca przytwierdzenie siatki do stupa. Stupy fundameraoe/ punktowo, fundamenty 30x30x80
cm, beton B15 lub stopy fundamentowe systemowgzénie siatki ze stupem systemowe. W ogrodzeni
przewidziano dwie furtki weégiowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Wymagania ogoéine".

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymigagdlne"

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko dkoszykowki i siatkdwki

Badania na zgodrié z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna |tilBrekomendacja techniczna ITB lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium backsgo nawierzchnie sportowe.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdz przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretangwejstawiona dla wykonawcy na realizovgainwestycg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przezdpicenta nastnawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia slo wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyboreewiazah nalezy przestrzega prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych orarmki& si¢ wiedza techniczna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne"
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagéne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagagine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. I. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w STO ,Wymagania ogélne"

10. Normy i dokumenty zwhzane
a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentow

c) Norma PN-EN 14877
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