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1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot dotyceych modernizacji wzta cieptowniczego c.o. i c.w.u. z automatyk
pogodovg w budynku Zespolu Szko6t Gastronomiczno-Hotelatskizy ul. Majdaskiej
30/36 w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipey przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2Wymienionymw p-kcie 1.1 robotom odpowiadapastpujace kody wg Wspdlnego
Stownika Zamowié (CPV) wg Rozporadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16.12.2003:

Dziat — 45000000-7 (roboty budowlane),

Grupa — 45300000-0 (roboty w zakresie instalagjidwianych),

Klasa — 45320000-6 (roboty izolacyjne)

Klasa — 45330000-9 (hydraulika i roboty sanitarne).

Kategoria — 45331000-6 (instalacje cieplne, wegtjlze i konfekcjonowania powietrza).

Grupa - 4520000-9 (roboty budowlane w zakresieaszania kompletnych obiektow

budowlanych lub ich eZci),

Klasa — 45210000-2 (roboty budowlane w zakresieybkidwv).



Klasa — 45230000-8 (roboty budowlane w zakresietaydrurocagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu),

Kategoria — 45231000-5 (roboty budowlane w zakrba@owy rurocigéw, cagow
komunikacyjnych i linii energetycznych).

1.4.Zakres robot olfych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuje wszystkie aryti umazliwiajace i majce na celu
budowe i odbiér nas{pujacych robot:

* Adaptacg budowlana pomieszczenia gzta,

* Montaz urzadzen technologicznych wzia,

* Montaz urzadzen automatycznej regulacji emta,

* Podhkczenie istnigjcych instalacji do projektowanegama.
1.5.Okreslenia podstawowe

Wezel cieptowniczy — palczone ze sapurzadzenia lub instalacje stace do zmiany rodzaju
lub parametrow nimika ciepta dostarczanego z puga oraz pomiaru i regulaciji
temperatury, énienia i strumienia czynnika grzejnego dostarczardaginstalaciji
odbiorczych .

1.6.Teren budowy

Roboty wymienione w punkcie 1.4. realizowaredw budynku przy ul. Majdeskiej 30/36

w Warszawie. Przed przygieniem do wykonywania robot nalesprawdzé, czy teren, na

ktérym maj by¢ prowadzone roboty jest odpowiednio przygotowarazarzgodri z

Zamawiajcym spraw prac pozostarych do wykonania w celu prawidtowego

przygotowania terenu.

Wprowadzenie na budawdbywa st komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i

udokumentowane spisanym protokotem. Wykonawca pewiatrzyma od Zleceniodawcy

pisemne éwiadczenie o uzyskaniu od wlwego organu administracji pozwolenia na

budowe. Od dnia rozpocgia robét do kaca okresu gwarancyjnego Wykonawca ma

obowiazek prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowkany do ochrony intereséw 0s6b trzecich, a w sZinefri do:

- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej oraz ze
srodkéw keznasci,

- ochrony przed ugtliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktoaeni
elektryczne, dziataniem czynnikow szkodliwych déiawia jak pyly i gazy,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, waylgby,

- zabezpieczenia istnigjych instalacji i urgdzen przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot,

- umazliwienia swobodnego dogtu do pomieszczenie obgtych robotami,

- zabezpieczenia przeciwjErowego.

1.7.0g6lne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j@kih wykonania oraz za zgodstoz
Dokumentagcj Projektows, ST i zaleceniami kryniera.



Pomieszczenie gzta cieptowniczego oraz jego podstawowe wypesge powinno
odpowiadé wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423

2. MATERIALY

2.1. Materiaty uyte do wykonania wzta cieptowniczego powinny by godne z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, albprzypadku ich braku z
warunkami technicznymi wytworcy oraz posiadgrobat techniczi. Kazdy materiat
powinien by sprawdzony oraz powinien ndigawiadczenie stwierdzage jego dane
techniczne. Materiaty i uaglzenia stosowane weztach cieptej wody zytkowej i mapce z
nia kontakt powinny posiadaAtest Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny
dopuszczapcy je do kontaktu z wadpitna..

Rury stalowe musgposiada odbior jakdciowy Osrodka Kontroli Jakéci Wyrobow
Hutniczych ,ZETOM”.

Parametry (warunki énienia i temperatury powinny Bypetnione rownoczeie) dla
armatury i uradzer montowanych :

- po stronie wody sieciowej PN 16 i T=180)

- po stronie wody instalacyjnej PN 10 i T=£@0

2.2.Podstawowe materiaty potrzebne do wykonanjatavcieptowniczego
2.2.1. Technologia

Wezet centralnego ogrzewania :
- wymienniki ptaszczowo-rurowe typu JAD.X,
- pompy obiegowe z regulowapredkoscia obrotow , zasilanie 1x230V,
- magnetoodmulacze np. typu OISm
- filtry magnetyczne np. typu IFM
przeponowe zamketie naczynie wzbiorcze z zaworem kotpakowym,
membranowy zawOr bezpiedmtwa w wykonaniu dla cieczy np. SYR typ 1915,
- armatura odcinaga i zwrotna (PN 6, 90°C),
- rury stalowe bez szwu wg PN -80/H-74219,
- automatyczne odpowietrzniki, manometry i termameiraz z zamocowaniami.
Wezet cieptej wody aytkowey:
- wymienniki ptaszczowo-rurowe typu JAD,
- pompy cyrkulacyjne z regulowaipredkoscia obrotows, zasilanie 1x230V,
membranowy zawor bezpiedatwa np. SYR typ 2115,
armatura odcinaga i zwrotna (PN 6,3 90°C),
rury stalowe bez szwu wg PN -80/H-74219,
rury plastikowe PP-R do c.w.
manometry i termometry wraz z zamocowaniami, evoekrze do wody cieptej DN 25,
zawory antyskaeniowy typ EA,

2.2.2.Automatyka

Wezet centralnego ogrzewania:

Elektroniczny zestaw regulacji pogodowej skiadgjsk z :

- regulatora elektronicznego (wspolnego dla insjatao. i c.w.u.)

- zawordw regulacyjnych c.o. i c.w.u. zdawkami do spawania, z sitownikami
elektrycznymi z funkej automatycznego zamykania w razie braku napiecia,

- czujnika temperatury zewtiznej PT 1000,

- czujnikow temperatury wody PT 1000,



- ogranicznika temperatury STB,
- ogranicznika temperatury STW,

Szczegotowy wykaz i ilé¢ materiatdw podano w projekcie i przedmiarze.
3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Liczba i wydajsosprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach tgniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentoéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaprzed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu i zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywemeztviadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harnagnam Robot
zwiazanych z budowwezta cieptowniczego uwzgliniajacy wszystkie warunki narzucone
przez wigciciela obiektu.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpocgiem robot nalgy sprawdzé wymiary pomieszczeniaqata .
Wykona& adaptagj budowlara pomieszczenia wg zalecpodanych w projekcie.
5.2. Roboty montaowe

Catas¢ rob6t montaowych wykona zgodnie z wymaganiami PN-M-34031 i PN-B-02423 ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotibwlano-montaowych- Czs¢ Il
instalacje sanitarne i przemystowe , oraz warunkagtinicznymi wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych - INSTAL — zeszyt 8.



Do spawania ruroggéw naley stosowdé materiaty spawalnicze o wiewosciach nie
gorszych ni wiasciwosci materiatu rury.

Roboty spawalnicze powinny byvykonywane zgodnie z dokumentackarta
technologiczna spawania , kiGrpracowuje Wykonawca.

Wszystkie urzdzenia nalgy montowa zgodnie z zalczonymi do nich DTR-kami.
Préke cisnieniowa nalezy wykona zgodnie z wymogami normy PN-M.-34031 .
Proke cisnieniowa nalezy wykonywa po odhczeniu naczynia wzbiorczego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania odbiorcze gzta cieptowniczego powinny przebiggag przedmiotowej normy PN-

B-02423.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

- badania szczeldoi wezta w stanie zimnym przeprowadzona przy zangkeh i
z&lepionych gtownych zaworach odcineych wezet od sieci cieptowniczej oraz od
instalacji odbiorczych zasilanych przezast,

- badania szczeldoi wezta w stanie zimnym natg przeprowadzaoddzielnie dla kadego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku dasa obiegi funkcjonalne
oddzielone s od siebie urazdzeniami o dopuszczalnejarticy cisnienia mniejszej i
cisnienie probne, badanie szczeloimalezy przeprowadzi dla tych obiegow
jednoczénie tak, aby dopuszczalnazrica dla tych uradzen nie zostata przekroczona

- po stronie wody sieciowej, préba szczakima zimno powinna léyprzeprowadzona dla
wartasci cisnienia probnego odpowiadagpgo: 1.25 énienia roboczego lecz nie mniegni
cisnienie robocze + 3 bary dlasnienia roboczego wkszego od 5 barow; 1.55aienia
lecz nie mniej ni 2 bary, dla ginienia roboczego do 5 baréw,

- Obnianie i podwyszanie cinienia w zakresie od &iienia roboczego do probnego
powinno odbywa si¢ jednostajnie z pdkoscia nie wigksz niz 1 bar/min.

- po stronie czynnika ogrzewanego zasdapo instalacje odbiorcze, proba szczéthoa
zimno powinna b§ przeprowadzona przystiieniu probnym wymaganym dla tych
instalacji.

- dla uradze, ktorych cénienie prébne jest mze, na czas badania szczétmavezta
urzadzenia te powinny kiyodckte od badanego obiegwema,

- badanie wyregulowania zaworu bezpigstea naley przeprowadzi poprzez powolny
wzrost cénienia wody powyej wartgci dopuszczalnej. Zadziatanie zaworu powinno
nastpi¢ z chwik przekroczenia dopuszczalnegénegnia o 10%,

- badania w stanie ggrym oraz w czasie ruchu prébnego powinny obejntowa
a) badanie zgodsoi przeptywu czynnika grzejnego przy wykorzystaniu
przeptywomierza licznika ciepta,

b) badanie wymiennikéw ciepta poprzez kontriolejestract temperatury czynnika
grzejnego i ogrzewanego,

c) badanie zachowania nastaw zaworow bezpistze,

d) kontrok dziatania zabezpiecag¢ermicznych instalaciji,

e) badania dziatania udzen regulacji automatycznej ¢cznej,

f) badanie zaworéw redukcyjnych,

g) badanie dziatania wdzenr automatycznej regulacjigzta wody cieptej,

h) badanie dziatania wdzex automatycznej regulacjiqzta instalacji ogrzewczej,
i) badanie dziatania regulacjaznej wezta.

Do koncowego protokétu odbioru geta cieptowniczego powinny byahczone wyniki

wszystkich bad@aodbiorczych na zimno i ha gmo oraz potwierdzenie zgokt

dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&atacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaczenia wszystkich robot. Blne dane zostan
poprawione wg instrukcji teyniera na gimie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr czsciowy.

Odbior czsciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz etdyn urzdzenia,
ktorych badania nie mady¢ wykonane przy odbiorze technicznymakowym (tzw. prace
zanikapce).

Po dokonaniu odbioru egciowego wezta cieptowniczego naky sporadzi¢ protokot
stwierdzagcy jakas¢ wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné¢ do prawidtowego
wykonania vgzta cieptowniczego. W protokdle nalegjednoznacznie identyfikowanmiejsca i
zakres robot oktych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakdwykonania robot albo ich przydatu do
prawidtowego wykonania gzta cieptowniczego, w protokéle naleokresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych i uzupetagjich. Po wykonaniu tych prac najgponownie
dokona odbioru czsciowego wezta cieptowniczego.

8.2. Odbidr kacowy.

Odbior kacowy wezta cieptowniczego nabg dokona po zak@éczeniu wszystkich robot
montaowych przy wzle cieptowniczym,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej; po
wyptukaniu i napetnieniu wagdi odpowietrzeniu instalacji; po pozytywnych wynike
odbioréw czsciowych; po uruchomieniu gzta cieptowniczego i dokonaniu ruchu prébnego.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty :

a/ projekt techniczny powykonawczyma cieptowniczego (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanyngzaasie budowy),

b/ dziennik budowy

c/ potwierdzenie zgoddoi wykonania wzta cieptowniczego z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budewprzepisami,

d/ obmiary powykonawcze,

e/ protokoty czéciowych odbioréw technicznych,

f/ protokoty wykonanych badeodbiorczych,

o/ dokumenty dopuszczeg do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z

ktérych wykonano wzet cieptowniczy,

h/ dokumenty wymagane dla ydzen podlegagcych odbiorom dozoru technicznego,
i/ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

i/ instrukcg obstugi wzta cieptowniczego.

Odbior techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem wezta cieptowniczego do
uzytkowania.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawna jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonaww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat
wszystkie czynn&i, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tdpobejmowé:

— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymog/aewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysicymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Cena wykonania ezta cieptowniczego obejmuje:

» roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

e monta rurocagdw armatury i urgdzen,

* wykonanie czyszczenia i ptukania rurggdw,
* badanie szczelsoi przewodow

* wykonanie izolacji ruroaigow,

» wykonanie adaptacji pomieszczenia,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie i brarzowe normy
PN-EN ISO 6708:1998 — “Elementy ruragdw. Definicje i dob6r DN (wymiaru

nominado”
PN-ISO 6761:1998 - “Rury stalowe. PrzygotoigekaicOw rur i ksztattek do spawania”
PN-B-10405:1999 - ~Cieptownictwo. Sieceptownicze. Wymagania i badania przy
odbierz
PN-M.-34031/A1:1996 - ,Ruroegi pary i wody gogcej. Ogblne wymagania i badania”
PN-79/H-74244 - »Rury stalowe ze szwgmewodowe.”
PN-80/H-74219 - »Rury stalowe bez samalcowane na gaco ogélnego
zastosnia.”
PN-H-74200:1998 - »Rury stalowe ze szwemrgawane.”
PN-89/H-02650 - ~LArmatura i rurociagGisnienia i temperatury.”
PN-B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptomwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatunyrzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-71/B-10420 - ,uadzenia cieptej wody w budynkach”.
PN-81/B-10700.00 - »Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymaganliaaidania techniczne przy odbiorze”.
PN-81/B-10700.02 - -Wymagania i badania techme przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 - .Zabezpieczenie instalagjizewa wodnych systemu



zamii®go z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania”.
PN-76/B-02440 - .Zabezpieczenieadzen cieptej wody aytkowej. Wymagania”.
PN-B-02423:1999 - »\arly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbitrze
PN-B-10400:1964 - ,Jedzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym . Wgawaia i badania przy odbiorze”.
PN-88/M-42304 — » Gnieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgrystymi”
PN-85.M-53850 - »rermometry przemystoweyrmagania i badania”

PN-70/N-01270.01 - ,Wytyczne znakowania ruggdw. Postanowienia ogolne”

PN-70/N-01270.03 - ,Wytyczne znakowania ruggoéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesykanyzynnkow™

PN-70/N-01270.14 - ,Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania”

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpaéstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — moutavych i rozbiorkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia
1972 roku).

Katalog Centrum Techniki Komunalnej

IT 1/2002 SPEC.

Katalog Armatury Przemystowe;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Czs¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbiorgztow cieptowniczych. - INSTAL — zeszyt 8



