OBIEKT : Wezet cieptowniczy w bud. przy ul. Majda nskiej 30/36 w Warszawie
OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA WEZtA CIEPLNEGO C.O. 1 C.W.U.
WEZEL WYMIENNIKOWY C.O.
Dane wyjsciowe:
Zapotrzebowanie ciepla Qco = 288-kW

Parametry instalaciji c.o. tiz = (273 + 90)-K
tip = (273 + 65)-K
tsz := (273 + 122)-K
tsp = (273 + 70)-K

Parametry sieci cieplnej

Wymagane cisnienie na rozdzielaczach c.o. Hi = 30-kPa
c 1. kcal
Ciepto wilasciwe wody P kg-K

PRZEPLYW WODY SIECIOWEJ

L Qco
Gsco = — =" t kg
. _ Gsco = 4.762— Gsco = 1.323—=
cp-(tsz — tsp) h S
PRZEPLYW WODY INSTALACYJNEJ
Gico = 2 Gico = 9.905-1 Gico = 2.752-K9
cp-(tiz - tip) h S
DOBRANO 2 WYMIENNIKI TYPU JAD.X 6/50 potaczone szeregowo
Opory wymiennika :
po stronie wody sieciowej Hsw = 2-11-kPa
po stronie wody instalacyjnej Hiw = 2-7.6-kPa
OPORY W WEZLE PO STRONIE WODY INSTALACYJNEJ :
opory rurociagow :
Gico = 9.905-1 DN = 80-mm v = 056" R-611.93P2 | _ 3o
h S m
hi = R-L hi = 1.833kPa
opor odmulacza Kvs=112 : ho = 0.78-kPa
opor zaworow Kvs=290 : hz = 0.116-kPa
opor zestawu pompowego : hp = 7-kPa
opor filtra Kvs=107 m3/h hf := 0.856-kPa
opor instalacji Hinst := 1.2-(hi + ho + hp + hf + 3-hz) Hinst = 12.980 -kPa
WYMAGANA WYSOKOSC PODNOSZENIA POMP OBIEGOWYCH
Hpomp := 1.1-( Hinst + Hi + Hiw) Hpomp = 63.998 °kPa

WYMAGANA WYDAINOSC POMP OBIEGOWYCH

Gpomp = 1.15-Gico Gpomp = 11.391 “’%
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DOBRANO 2 POMPY / W TYM JEDNA REZERWOWA / FIRMYGRUNDFOSS

typ MAGNA 50-120 F

OPORY W WEZLE PO STRONIE WODY SIECIOWEJ :

opory rurociagow :

v = 037.M
S

Gsco = 4.762 % DN = 65-mm
Hi = R-L
opor wymiennika
opor zaworow Kvs=160 t/h
Hco = Hi + Hsw + 2-Hz
Hco = 22.838 -kPa

WEZEt WYMIENNIKOWY C.W.U. BEZ ZASOBNIKA

Dane wyjsciowe :
Zapotrzebowanie ciepla na c.w.u.

Opory cyrkulaciji

Roznica temp. po stronie inst. c.w.u.

Wspolczynnik

PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA NA STOPNIE PODGRZEWU

| stopien Il stopien
Qcwl = 0.5-Qcw Qcwll = 0.55-Qcw
Qcwl = 26.700 °kW Qcwll = 29.370 °-kW

ILOSC CIEPLEJ WODY

Qcw
dt-a-cp

Gewmax = Gecwmax = 0.835 o%

Gewll = 1.6-Gecwmax Gewll = 1.336 %

DOBRANO WYMIENNIKI :
dla | stopnia

1xJAD.X 2/11

dla Il stopnia

1xJAD.X 2/11

PRZEPLYW WODY SIECIOWEJ PRZEZ WYMIENNIKI :

R = 3.31:

Gecwmax = 0.232 OQ

Gewll = 0.

daPa L= 20-m

Hi = 0.662 °kPa
Hsw = 22.000 -kPa
Hz = 0.088-kPa

Qcw = 53.4-kW
hc = 1100-daPa

dt .= 55-K

a .

Gcewl = Gewmax
S

371 0@
S

schiodzenie wody sieciowej

dt2 = 25K

| Qcwill
cp-dt2

Gscwl

Gscwll = 1.010 %

Gscwll = 0.281 @

S
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Gscol = 0.15-Gsco
Gscwl (= Gscol + Gscwll

Gscwl = 0.479 OQ Gscwl = 1.724 o%
S

schlodzenie wody sieciowej

Qcwl

a1 = —~—~
cp-Gscwl

dtl = 13.313°K

Opory wymiennikow :

po stronie wody sieciowej

Hswl = 28.32-kPa Hswill := 12.192-kPa

Hiwll = 1.94-kPa

WYMAGANA WYSOKOSC PODNOSZENIA POMP CYRKULACYJNYCH C.W.U.
Hp := 1.5:(hc + Hiwll)

Hp = 19.410 °kPa
WYMAGANA WYDAJINOSC POMP CYRKULACYJNYCH C.W.U.

Gp = 0.7-Gcwmax

Gp = 0.584 %

DOBRANO 2 POMPY /W TYM JEDNA REZERWOWA/
GRUNDFOSS typ UPE 25-60 B

Dobor zaworu regulacyjnego na spieciu cyrkulacji z c.w.u.

pl = 0.1-MPa
pz = 1.2-hc

1 0.5
pz = 13.200 °kPa Kvz = Gp-<p>

pz
Kvz = 1.608 o%

dobrano zawér OVENTROP HYDROCONTROL
R

DN 25, nastawa 1.3 obr.

OPORY PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W WEZLE C.W.U.

OPORY W GALEZI C.W.U. | STOPNIA

Opor rurociagow :

Gsewl = 1.7240% DN = 40-mm v -037M  R.-ppg.d2P2

L:=10'm
S m
Hi = R-L Hi = 0.624 °kPa
Opor wymiennika : Hswl = 28.320 °kPa
Opor zaworu Kvs=67 t/h : Hz .= 0.07-kPa
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Hcwl = Hi + Hswl + Hz
Hewl = 29.014 -kPa

daPa

Gscol = 0.7140E DN = 32-mm v=021." R = 2.58- L:=10'm
h S m
Hi = R-L Hi = 0.258 °kPa
Opor zaworu Kvs=41 t/h : Hz := 0.03-kPa
Hcol := Hi + Hz
Hcol = 0.288 °kPa

OPORY W GALEZI C.W.U. Il STOPNIA
Opor rurociagow :

Gscwll = 1010-0 DN = 32mm v -020.M R =-450.98P% | g0

h S m

Hi = R-L Hi = 0.459 °kPa
Opor wymiennika : Hswill = 12.192 °-kPa
Opor zaworu Kvs=41t/h: Hz := 0.061-kPa

Hewll = Hi + Hswil + Hz
Hewll = 12.712 °kPa
WEZEL DO PODL ACZENIA WYMIENNIKOW
Przeptyw przez wezet podtgczeniowy
Gc = Gsco + Gscwll
Ge = 5772+
h

Opor rurociagow :

Ge = 5772+ DN = 80-mm v-03" Ri-2089P28 | 7o

h 3 m

Hi = R-L Hi = 0.148°kPa
Opor filtrow Kvs=107 t/h : Hf .= 0.29-kPa
Opor odmulacza Kvs=112 t/h : Ho := 0.265-kPa

Hp := Hi + 3-Hf + Ho
Hp = 1.283°kPa

OBLICZENIA OPOROW W WEZLE OD STRONY WODY SIECIOWEJ DLA LATA

Schlodzenie wody sieciowej : dt3 = 45-K

llosc wody sieciowej :

Gscwl = w
cp-dt3
_ t _ kg
Gscwl = 1.071 OE Gscwl = 0.298—~=
S
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Opory w galezi c.w.u. :
Opory rurociagow :

daPa

Gsewl = 1.07101 DN := 40-mm v=022." R = 225 L = 10-m
h S m
‘7 L m L daPa L
DN := 32-mm v .= 03— R1 = 5.06- L1:= 10'm
S m

Hi = R-L + R1-L1 Hi = 0.731°kPa

Opor wymiennika | stopnia Hwl = 13.4-kPa
Opor wymiennika Il stopnia Hwll .= 13.4-kPa
Op6r zaworéw Hzl = 0.026-kPa

Hewl .= Hi + Hwl + Hwll + Hz1 + Hz2 Hz2 := 0.068-kPa

Hewl = 27.625 °kPa
OPORY W WEZLE PODLACZENIOWYM

Op6r rurociagow :

daPa

Gscwl = 1.07101 DN = 80-mm V= O-E R = 0.1 L:=72m
h s m
Hi = R-L Hi = 7.20010 ° -kPa
Opor filtrow Kvs=107 t/h : Hf .= 0.01-kPa
Opor odmulacza Kvs=112 t/h : Ho := 0.009-kPa

Hpl := Hi + 3-Hf + Ho
Hpl = 0.046 °kPa
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