informacia p abiekcis

Obiekt : ul. MAJDANSKA 50/38 - zasliany z wezla grupowago Majdarnska 30/36

DANE CIEPLNE 1 HYDRAULICZNE:

Rodzaj wezla | Zapotrzebowanie Typ wazls Paramealry Opary inst.
ciapla |k rodzal wymisnnkow/sponth polaczenia ' dnPa

co 321,0 dT = 25
cw 104,7
Kubatura budynku: 11800 m®
Minimaine ciénianie z@silania (zima). ... 10 atn
Cisnienia dyspozycyjne wezia w zimie: Y P 350 kPa
Ciénienie dyspozycyine weztaw lecle: ... ... ... ... .., .. 200 kPe

Wiadciciel urzqdze | instalac]l w wqile clepinym:
Wezef grupowy | rozdzielnie wigsncscl Qdbiorcéw, reg. dp/V oraz clepfomierz w welle grupc-
wym wiasnoéci SPEC S.A.

Cel wydania informacjl: budowa indywiduainego wezla ciepinego

!!!!!!!!

-------------------------

Warunkl realizacjl, opinie, zalecenia: w weZle grupowym zamenfowany reg. dp/V SAMSON
47-1 Kvs10,0 oraz cieplomierz Qn18,0 wiasnoscl SPEC S.A.

Uwaga (dotyczy wezidw bgdgcych whasnodcig SPEC):

Wykonenis | uzgodnisnie projekiow w SPEC nie upowainia do wykandnie lub wnioskowanis o wykonanis
jakichkolwlek robot opiasnych w projekule podstewowym | projekiach zwigzanych (dot. PT automastyki | po-
misgu clepa oraz insisiacy elskirycinsj) bez uprzodnich uzgodnien formaina~prawnych z wiasclclelam wezls
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