dot.: Wezet Majdanska 30/36

OBLICZENIE NAT EZENIA PRZEPLYWU WODY SIECIOWEJ
W PRZYLACZU DO WEZt A CIEPLNEGO
(Zarzadzenie SPEC P/1/2007)

(dla Ncwmax/Nco<0.3)

Zamoéwiona moc cieplna na cele c.o. Nco:=288 kW
Zamoéwiona moc cieplna na cele c.t. Nct :=0 kw
Maksymalna moc cieplna na cele c.w.u. Ncwmax :=53.4 kW
Zamoéwiona moc cieplna na cele c.w.u. Newsr :=26.7 kW
Temp. wody sieciowej zasilajgcej Tzo:=122 C
Obnizenie temp. wody zasilajacej wskutek strat dTzo =5 C
Temperatura wody sieciowej powrotnej Tpo :=50 C

Ciepto wiasciwe wody cw =421 kJ/kg*K
Gestos¢ wiasciwa wody gsr . —966.8 kg/ms
Zaméwiona moc cieplna Nz :=Nco + Nct + Ncwsr

Nz =314.700 kW

Newmax _ 0.185

Nco

Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej w okresie grzewczym

Go - Nco + Nct + Ncwsr

= -3600
cw-gsr-((Tzo— dTzo) — Tpo)

Go=4.154 ms3/h

Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej w okresie pozagrzewczym

Temp. wody sieciowej zasilajgcej Tzol =72 C

Obnizenie temp. wody zasilajacej wskutek strat dTzo =5 C

Temperatura wody sieciowej powrotnej Tpol :=25 C

Ciepto wiasciwe wody cwl :=4.182 kJ/kg*K

Gestos¢ wiasciwa wody gsrl :=988.2 kg/ms
Gol = Newmeax 3600

cwl -gsrl -((Tzol — dTzo) — Tpol)

Gol =1.108 ms3/h
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