ZABEZPIECZENIE URZADZEN CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ
ZGODNIE Z PN-76/B-02440

=03 - wsp.wyplywowy zaworu bezpieczenstwa

agp =1 - wsp. wyplywowy wody grzejnej dla peknietej rury grzejnej
(niezaleznie od $rednicy rury)

kG o
Py~ 6-72 - cisnienie dopuszczone podgrzewacza
cm

poi= O-LGZ - cisnienie na wylocie zaworu (przy wylocie do atmosfery p, = 0)
cm

. kG o . . o
p3i= 16-72 - cisnienie czynnika grzejnego na zasileniu podgrzewacza
cm

. kG . o — T L
yq1:=926.7— - ciezar objgtosciowy wody grzejnej przy najnizszej, wystepujacej na
m°>  zasileniu podgrzewacza, temperaturze tej wody

d=0m - Srednica wewnetrzna rurki wezownicy
F=0.36-10 *:m?- powierzchnia przekroju wewnetrznego rury grzejnej

b:=2 - wsp. zalezny od roznicy cisnienia czynnika grzejnego i cisnienia
dopuszczonego dla podgrzewacza
gdy (p,-p,) > 5 kG/lcm2b =2

Przepustowos¢ zaworu bezpieczehstwa wynosi:

. (
G =159acbF,|p3-p 1) Y1

Srednica kanatu dolotowego w zaworze pod grzybkiem d, wynosi:

G

/
n-1.59-aC-J\1.1-p 1-P 2> v q

d 0= 19.394°mm

Dobrano:

Membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115, 1", d, =20 mm,
otwarcie dla 0.6 MPa.
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