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Obwody gtéwne Zabezp. pompy c.w. nr 1 czasowy pompy c.w. nr 2 N_Mhﬂw e optycznej w RWC
pomp c.w obw. Recene 1o e 5475, naprzem. Przez 5475, przed sucho{ __Praca pompy c.w.
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& - zacisk pofaczen zewnetrznych w RWC
MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.w.

UWAGA: 1.Styki obwodéw gtéwnych wytacznikéw F3 i F4 typu M250
potaczy¢ szeregowo !
2.* Przy wylaczaniu pomp c.w. na noc przez regul 5475-2, pr
czasowy PC2 ustawi¢ na czas réwny potowie dobowego czasu pracy pomp !

PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR"

PROJEKTOWAL | Stefan Jobda upr. bud. St-396/86 BRANZA
Elektryczna
SPRAWDZIL Andrzej Mochocki upr. bud. St-37/82 SKALA
NAZWA OPRACOWANIA PBW
MODERNIZACJA WEZtA CIEPLNEGO WRAZ Z AUTOMATYKA W R UNOWY
BUDYNKU ZESPOLU SZKOt GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH .
UL. MAJDANSKA 30/36 W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU DATA NRRYS.
SCHEMAT STEROWANIA POMPAMI C.W.
Z NAPRZEMIENNA PRACA POMP 01.2008. | 05




