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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm Poszezr Razem
INSTALACJA CENTRALNEGQ OGRZEWANIA - LIKWIDACJA ODPOWIETRZEN UL. MAJDANSKA 36/36
1} INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 | Analiza Wlasna|Spuszczanie wody z instalacji kpl
di
7 kpl 1.000
RAZEM 1.666
2/KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego o polgczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.110506-01
(95+80+30)*2 m 410.060
RAZEM £10.060
3|KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego o polqezeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1,0506-02
100 m 100.000
RAZEM 100.966
4|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o §r. 15 mm szt
d.110512-03
51+30 szt 81.000
RAZEM 81.000
S5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopria czystosei rurociqgéw o m?
d.1|0103-04 Sr.zewn.do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
(81%0.5)*0.104 me 4.212
RAZEM 4.212
6{KNR 7-12 Odttuszczanie rurociqgow m?
d.110105-64
(81%0.5)%0.104 m? 4.212
RAZEM 4.212
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbq olejna rur o §r.do 50 mm m
4.171212-28
(81%0.5) nt 40.500
RAZEM 40.500
8IKNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacii wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych urzqde.
d.110404-01
81 urzqdz. 81.000
RAZEM 81.000
9|KNR-W 4-02  |Wykonanie gwintéw na koncéwkach pionéw o sr. 15 mm szt
d.1{0505-01 analo-
gia
81 szt 81.090
RAZEM 81.000
10|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o polqezeniach gwintowanych sr.nominalna 15 mm - przed odpo-  |szt.,
d.1|0408-01 wietrznikiem
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
11\KNR 2-15 Odpowietrznik automatyczny OVENTROPP o polqczeniach gwintowanych sr.nominaina 15 |szt.
d.110408-61 mm - kovcowki pionéw
81 szt 81.000
L RAZEM 81.000
12| Analiza Wiasna|Plukanie instalacji trzykrotnie szt
di
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13\KNR 4-01 Zabespieczenie powierzchni lokali podozas prac ( 8 m2 /7 greejrik ) m?
d.1|1216-01
81*8 me 648.000
RAZEM 648,000
14|KNR 4-01 Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betorn swirowego o grub.do 36 cm szt
d.110208-03 ,
6 ) szt, 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt
d.110333-08
110 SZL, 110.000
RAZEM 110.000
16|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach "o pow.do 0.1 m2 przy glebok. do 10 cm szt,
d.110206-61
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.110323-02
110 szt 110.000
RAZEM 110.960
18|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.katIll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o szt
d.1,0766-03 pow. 1 miefsca do 0.10 m2 na stropach
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
I191KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.IH z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o Iszt.
d4.1,0706-01 pow. I miejsca do 0.10 m2 na Scianach - dwustronnie
110%2 szt. 220.000
RAZEM 220.000
20|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet po demontazu odpowie- |m
d.110705-02 trzeh
310 n 310.000
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RAZEM 310.660
21\KNR 4-01 Praygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjrymi starych tynkow z poszpach- |m?
d.1{1204-08 low. nieréownosci
3+203 m? 206.000
RAZEM 206.060
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow m?
d111204-01
6%0.5 m? 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrymi starych tynkéw wewnetrznych scian me
d111204-02
( 310%0.3)+(220%0.5) m? 203.000
RAZEM 203.000
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.Scian z jednokrotnym szpachlo- | m? i
d.1|1206-04 waniem - lamperie
(1.5%1.0}*6 m? 9.000
RAZEM 9.000
25\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ztomu samochodani skrzyniowymi na odldo 1 km ad
d.1{0108-69
2.5 e 2.500
RAZEM 2.560
26/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i zlomu samochodami skrzvniowymi - za kazdy nast. [ km - |
d.110168-10 29 b '
Krotnosé = 28
2.5 ol 2.500
| RAZEM 2.500
-3-
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