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Zxstawienie rysunkow:

1 - Plan instalacji elektrycznych wetle.

2 - Schemat gtoéwny zasilania odbiorowzia.

3 - Rozdzielnica RWC gxta - widok, specyfikacja aparatow.

4 - Schemat sterowania pompami €.0. Z napiea®y prac pomp.

5 - Schemat sterowania pompami Cc.w. z napiers prac pomp.

6 - Schemat pgtzen urzadzen automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w.

7 - Schemat pogttzen przewoddw w skrzynce przyzowej pompy MAGNA
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4. Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych sibwietlenia, automatyki dla modernizowanegezéa
cieplnego w budynku Zespotu Szkdét Gastronomicznéekaoskich Warszawa ul.
Majdanska 30/36

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora (Zespo6t Szkot Gastronomiczdotelarskich, ul. Majdaska 30/36,

04-160 Warszawa),

b) projektu modernizacji instalacji sanitarnychzia cieplnego opracowanego przez
Pracowny Projektova “INSTALATOR” w styczniu 2008r, uzgodnionego w SPEC
nr uzgodnig ID/ /2008,

C) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego REE, nr uzgodnie 1D/ /2008,

d) inwentaryzacji istniacych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

e) wytycznych SPEC,

f) obowiazujacych norm i przepisow (PBUE, PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nagbujace zagadnienia i instalacje elektryczne wzher
- zasilanie i pomiar energii elektryczneggwanej w vwezle,

- instalacg ochrony przepiciowe;j I°,

- instalacg sitowa odbiorow wezta (pompy c.o. i c.w.),

- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0. i C.w.,

- sygnalizacgj pracy pomp c.0. i C.w.,

- instalacg oswietlenia 230V,

- instalacg gniazda 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej c.o. i c.w. ,SAMSON”,

- instalacg ochrony od porzen pradem elektrycznym.

- zasilanie skrzynki odbioréw iswietlenia parkingu (odbiér istniggy w wezle),

4.3. Wyposaenie wezta.
Modernizowany wzet cieplny zlokalizowany dulzie w wydzielonym pomieszczeniu, na
poziomie piwnic. Po stronie odbiorow elektrycznyetzet wyposaony kedzie w
a) dwie pompy obiegowe c.0. GRUNDFOS typu MAGNABBF, P = 0,035 - 0,8kW,
n = zmienne, In = 0,28 - 3,5A, Un = 230V,
b) dwie pompy cyrkulacyjne c.w. GRUNDFOS typu UPEZ®B, P = 0,04 - 0,1kW,
n = zmienne, In = 0,28 - 0,44A, Un = 230V,
c) automatyk cieptownicz c.o. i c.w. f - my ,SAMSON?”,
d) instalagt oswietleniowa, 1-faz. gniazda 230V,
e) skrzynk odbioréw i gwietlenia parkingu.

4.4. Inwentaryzacja i wytyczne instalacji elektnygeh w wezle.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stvziend:

- wykonana cztergytowa wiz do wezta kablemYKY 4x16mm

- W wezle zainstalowana rozdzielniéaliwna wezta 3x220/380V,
- W pomieszczeniu gzta brak instalacji patzen wyrownawczych,
- zainstalowane dwie pompy c.o.,

Warszawa, ul. Majdeska 30/36 - wzet cieplny - instalacje elektryczne 8



- zainstalowane dwie pompy c.w.,

- istniepca instalacja @vietleniowa wykonana 12 oprawadarowymi typu OKn-21.
Instalacja éwietleniowa znajduje siw ztym stanie technicznym.

- zainstalowan skrzynlke odbiorow i gwietlenia parkingu (z licznikem 3-faz.),

- Przewiduje si:

- pozostawienie bez zmian istriegj linii zasilapcej wezet,

- demonta istniepcej rozdzielnicyzeliwnej wezta,

- demonta istniepcej instalacji éwietleniowej,

- demonta istniepcych pomp c.o. i c.w.,

- demonta istniepcej instalacji éwietleniowej w pomieszczeniach przeznaczonych na
Wwezet,

- pozostawienie bez zmian istniegj skrzynki odbioréw i éwietlenia parkingu,

- monta rozdzielnicy szafkowej dla modernizowanegezta 3x230/400V RWC wg rys. nr 3,

- monta instalacji dwietleniowej opisanejw p - cie 4.7.,

- monta instalacji zasilajcej silniki pomp c.o., c.w.,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.0. j C.W.

- instalacg gniazda 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej c.o. i c.w. ,SAMSON”,

- instalacg polaczen wyréwnawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energkétycznej.

Energia elektryczna doeata cieplnego doprowadzona jest z istigej rozdzielnicy gtownej
budynku Szkoly 3x220/380V RG, z wydzielonego, isfiiego pola. Linia zasilaga

wykonana jest kablem YKY5x16nfm Zabezpieczenie linii zasilgiej bezpiecznikami
topikowymi min. 35A w RG. Lokalizagj rozdzielnicy w wzle pokazano na rys. nr 1.
Rozdzielnie RWC wezta naley wykona zgodnie z rys. nr 3. W rozdzielnicy naje

umieici¢ odbitke ksero schematu gtdwnego wg rys. nr 2 lub jeden. agmiejszej

dokumentacji. Pomiar energii elektrycznejzypwanej w wzle cieplnym lkdzie wspéiny z

innymi odbiorami budynku Szkoty.

4.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenmmmaygnalizacja pracy pomp.

Instalacg sitowa do poszczegolnych silnikéw nale wykona& przewodami kabelkowymi
YDY5x1,5mnt i YDY3x1,5mnf. Ponadto do pomp c.o. typu MAGNA najedoprowadz
sterownicze, dwiytowe kable ekranowane. Odcinki instalacji sitowgjowadzone do
wysokasici 1,5m od podiogi naly chront rurka winidurona RVS. Odcinki instalacji
wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikéw ciioarka Peschla.

Whiaczanie i wyhczanie silnikbw pomp c.o. odbywaic bedzie za pomag czteropotae-
niowych hcznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasdlanewki przekanika
pomocniczego pompy). Zastosowanezhiki umazliwiaja sterowanie pompami c:o.

a) reczne,

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

c) krotkotrwate zajczanie obu pomp w okresie przerwy grzewcze).

Sterowanie automatyczne (paémie obu dcznikéw S1 i S2 w pozycji + 4% odbywa sic
bedzie poprzez styk regulatora pogodowego 5475-Zngezénie przez styk przekaika
czasowego PC1, z@izapcego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 4). Rece hcznikdw w
poz.+908 "lato", pozwala na krétkotrwate uruchamianie pompkresie przerwy grzewczej
przez styk regulatora pogodowego 5475-2. W przypaalkarii aktualnie pracagej pompy,
druga zadczy sk trwale.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp (GRUNDFO®)ktasowano sterowanie
pomp bezpotencjatowymi stykami przeék&ow pomocniczych K1 i K2. Przekaiki
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pomocnicze nie przerywajoru gtdwnego fazy L zasilgej silniki pomp . Pompy pozostgj
caly czas pod nagtiem dopoty, dopoki zatzone § wytaczniki silnikowe F1 i F2. Rownie
potozenie hcznikéw S1 i S2 w poz. %0, pompa wyhczona”) nie powoduje wytzenia
napkcia z zaciskOw stojana. Zakenie i wyhczenie nagicia na zaciskach silnika pompy
wytacznikami silnikowymi F1 i F2 - szczegOty patrzrys 4 7.

Sterowanie pompami c.w. odbytvaig bedzie za pomag tréjpotozeniowych hcznikdw S3 |
S4, przy czym w poleniu obu 4cznikéw w pozycji + 48 (LAUTO") sterowanie
naprzemienne pomp za pomogprzekanika PC2 (schemat sterowania - patrz rys nr 5). W
potozeniu obu 4cznikbw w poz. ,AUTO”, prag pomp steruje regulator 5475-2,
umazliwiajacy zaprogramowanie pracy pomp cyrkulacyjnych crp. (Wwykczanie pomp na
noc,swigta itd.).

Kazdy z silnikbw pomp c.o., c.w., zabezpieczonydtie od zwaf cztonem zwarciowym
wytacznika silnikowego FiF4. Silniki pomp zabezpieczonexda fabrycznie od wzrostu
temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymiuzwojeniach stojanéw silnikow
pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto pabezenie przegreniowe wykonane
nastawialnym cztonem przageniowym wyhcznika silnikowego FiF4. Pompy
zabezpieczonecghla przed suchobiegiem za pomananometréw kontaktowych. Praca pomp
sygnalizowana dudzie zielor lampk.

4.7. Instalacja ¢wietlenia i gniazda 230V.

Istniejaca instalacg oswietleniowa pomieszczenia gzta, naley zdemontowé Projektowan
instalacg wykona: przewodem kabelkowym YDY3x1,5nfimn/t, z osprztem szczelnym.
Zastosowano oprawy jarzeniowe IP65 typu OPK-240 speetlbwkami 2x40(36)W.
Lokalizacg punktow swietlnych przedstawiono na rys. nr 1. Gniazdo wiyko230V
zainstalowane dnzie na rozdzielnicy RWC.dczniki oswietlenia mocowéa na wys. 1,4m od
podiogi. Instalag oswietleniowa zasilc sprzed wyicznika gtdwnego rozdzielnicy RWC,
zgodnie ze schematem rys. nr 2.

Uwaga: Ze wzgldu na znacznwysoka¢ pomieszczenia gezta (6,5m), oprawy mocowado
przewieszek wykonanych z drutu stalowego6mm, mocowanych dacian srubami
rzymskimi |

4.8. Instalacja automatyki c.o., C.w.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.oad{pnej) i c.w. (stalowartiowe))
opracowano w oparciu o0 wdzenia firmy SAMSON. Uklad automatycznej regulacii
temperatury c.o. i c.w. zawieratdzie nasipujace uradzenia firmy SAMSON

- elektroniczny regulator typu TROVIS 5475-2,

- elektryczny sitownik liniowy c.o. typu 5825-10zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-10zaworem typu 3222,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne weasmzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki termometru rezystancyjne weaxnzne instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-65, -61,
- czujnik termometru rezystancyjny zegtrzny Pt1000 typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.0. STW ty§R13-5,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB tygR15-1.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatylstaty przedstawione na rys. nr
1. Niniejszy projekt obejmuje pgzenia elektryczne mgilzy w/w uradzeniami, ktére naky
wykona: przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm YLY3x1,0mnf i YLY2x1,0mnt.
Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY5xIn®in Schemat patze
elektrycznych urzdzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 6. Kableagr elementéw
automatyki uktadaw korytku kablowym i rurkach RVS, n/t.
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4.9. Ochrona od pozen.

Ochrorg przeddotykiem bezparednim zapewni

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow

Jako system dodatkowej ochrony od pefiapradem elektrycznym (ochrona przedtykiem
posrednim), zastosowano w gzle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez

- bezpieczniki topikowe,

- wytaczniki nadmiarowopidowe,

- wytaczniki rGznicowopgadowe.

Uktad sieci w wzle TN-S.

4.10. Instalacja pa€zer wyrownawczych

Pokczeniu ochronnemu przewodem PE podlggaj

- obudowa rozdzielnicy, zacisk PE szafki regulatonanometry kontaktowe,

- zacisk PE gniazda, STB, STW, opravéytleniowe,

- silniki pomp.

Instalacg polaczer wyréwnawczych w wzle wykona& ptaskownikiem FezZn20x2mm,
uktadanym na wysokeai do 1,2m. Do szyny wyrdwnawczej pragkyc poprzez objemki
metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., masy al@ve uradzex technologicznych. Szgn
wyrownawca FeZn20x2 paiczy¢ z instalaci uziemiajpca budynku i rug zimnej wody.
Wodomiar zbocznikowa Srubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC geaty¢ z 5-f zyta
przewodu zasilagego gyta PE) i tdma pohczen wyrownawczych FeZn20x2mmniyte
ochronn, PE przewodu zasikggego podczy¢ w rozdzielnicy gtownej z zaciskiem ochronno-
neutralnym PEN lub ochronnym PE. Do ochrony silmikéykorzyst& zyte PE przewodow
zasilapcych silniki.

Po wykonaniu cakei projektowanej instalacji natg protokolarnie sprawdéiskutecznéc
przyjetej ochrony oraz przeprowadzbadania natzenia dwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1 oraz wykoné pomiar izolacji kabla zasilagego ( dtugéc kabla I= 70mb).

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy, dobér linii zasilaiej i zabezpieczewlz

1. dwie pompy c.o. 2x0,8 kW = 1,6 kW
2. dwie pompy c.w. 2x0,1 kw = 0,2 kwW
3. gniazdo 1-faz 1,5 kw
4. odbiory parkingu 5,0 kW
5. dwietlenie 0,5kw
6. automatyka 0,1 kW
tacznie Pi = 8,9kwW

Moc szczytowa £= 8,0kW cop=0,9

lh=R:(1,73xUxcog) = 8000: (1,73 x380x0,9) =13,5A
Dla zasilania rozdzielnicy RWCamta przyjto istniepcy kabel YKY4x16mm o
obciazalnasci zyt 84A. Ze wzgédu na maliwos¢ rozruchu po powrocie naggiia 2 silnikOw

oraz selektywn& zabezpiecage przyjmuje st w RG zabezpieczenie min 35A.
Spadek nagcia wlz < 2%.
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5.2. Instalacja@vietlenia wezia.

Obliczenia nagzenia gwietlenia dokonano metad‘Wskaznikowego wyznaczania
strumieniaswietlnego” wg. PPP Bistyp 1976r .

a=11,7m, b =5,5m, hpom = 6,5m, hprzewieszki8a2 hopr =2,7m,

pow. Giwietlana - Séwietl. ~ 64,4nf

Dla oskgniecia natzenia gwietlenia 100 Lx, z tabeli 17 struntigednostkowy przez
aproksymagj @ = 395 Lm/nf

Wymagany strumie catkowity @.ax. = 395 x 64,4 = 25440 Lm

Przewidziano zastosowanie opraw jarzeniowyckwietlowkami 2x36W
Strumier oprawy @, = 2 x 2850 = 5700Lm

llos¢ opraw N=am. : Qopr. = 25440: 5700 = 4,5

Przygto 5 opraw jarzeniowych 2 x 40W

Natezeniesrednie E = (5700 x 5 x 100) 25440 > 110 Lx

6. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Rozdzielnica kompletnag@ta RWC WQ. IYS. 3...cooevviiieeiiieienee s s e kpl 1
2. Oprawa jarzeniowa IP 65 typu OPK-240, 2 X 4A{86)..........coevvevninnnnns szt. 5
3. Wylacznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A typu 430..cccceeevvvvvvveeeiviinnennnnns szt. 1
4. PraskOWNIK FEZN 20X2.......uuuuiiiiiiiiiiiiieeeee et mb40
5. Przewod kabelkowy YDY 5X1,5 MM.....ecveeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeseeeees mb40
6. " YDY 3XL,5 MM mb52
7. " YDY 2XL,5 MM mb 4
8. " " YLY 5X1,0 MM mb32
9. " " YLY 3XL,0 MM mb12
10. Przewdd ekranowany LIYCY2XL,0MM......cvoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseene. mb32
11. Rura winidurowa RVS18.........coooiiiiiiiieeeee e mb30
12. Rurka PesChla...........coooiiiiit e mb 3
13. Skrzynka z tw. sztucznych typu Z2W ,POLAM-NAKEQ@65x250mm......szt 1
14. Puszka n/t, 4-r0 WYIOOWAL..........ccccvieeeeeeiiieiiiiiiee s e e e e e e e e e veenes szt 8
15. Korytko kablowe z pokryavK50, a=50mm............cccevvviivviieiiiiiimmmmme e, mb20
16. Drut StAlOWY @6......cccooiiiiiiiiiiii ittt mb 16
AR (] TN 74704112 VO szt. 3
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