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1. Rurociagi w miejscach przejs¢ obstugi prowadzié na wys. min. 2.0 m w $wietle. PRACOWNIA PROJEKTOWA "INSTALATOR
2. Wymienniki, odmulacze i rurociagi zaizolowac. PROJEKTOWAL | mgr inz. Katarzyna Jabtoriska upr. bud. Wa-502/94 BRANZA
3. Pomieszczenie wezta posiada odwodnionie grawitacyjne do kanalizaciji. technologiczna
4. Pomieszczenie wezta jest wyposazone w went. nawiewng i wywiewng grawitacyjna. SPRAWDZIL inZ. Zbigniew Lewandowski upr. bud. Wa-583/94 SKALA
5. Rurociagi nalezy podpiera¢ (lub podwiesza¢) w odlegtosciach NAZWA OPRACOWANIA PBW 1:50
nie wigkszych niz: - dla DN 32-49 - 2.5m MODERNIZACJA WEZtA CIEPLNEGO Z AUTOMATYKA W BUDYNKU [z Gmowy
a o0 -2Lm ZESPOLU SZKOt GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
UL. MAJDANSKA 30/36 W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU DATA NR RYS.
DYSPOZYCJA WEZLA CIEPLNEGO 01.2008. 1




